“TERUMO

Radifocus® Introducer Il

ZESTAW DO STOSOWANIA PRZEZ TETNICE

PROMIENIOWA

Koszulka Wprowadzajaca

Introduktory sq przeznaczone do wprowadzania drogg

przezskorng do naczynia w celu utatwienia calej procedury interwencyjnej. Jako pionier i lider
w obszarze dostgpu naczyniowego, Terumo dgziy do oferowania kompletnych rozwigzan do
interwencji 7 dostepu przez tetnice promieniowg, 7 wykorzystaniem wyrobow, ktore minimalizujg

stres i optymalizujq efekty zdrowotne u pacjentow.

Charakterystyka produktu

o Gladkie przejscie miedzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz rozszerzaczem a koszulkq
o Rozszerzacz jest zwezany stosownie do kazdego prowadnika, aby minimalizowaé uszkodzenia

naczynia

o Zastawka typu cross-cut firmy Terumo utrzymuje hemostaze, aby unikngé krwawienia i aspiracji

powietrza

e Cienka koszulka wykonana z ETFE, kontrastuje w promieniach RTG, nie ulega zginaniu.

e Zatrzaskowy mechanizm blokowania rozszerzacza ( wykonanego z polipropylenu ) zapobiega
cofaniu sie rozszerzacza podczas wprowadzania i umozliwia odblokowanie jedng rekq

o Metalowa igla wprowadzajgca do mikronaktucia z krétkim ostrzem (22G / 21G / 20G) odpowiada
miniprowadnikowi w celu zminimalizowania powiktan w miejscu nakfucia
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A Miniprowadnik
B Rozszerzacz
C Koszulka
D Wskazanie rozmiaru F
E Boczne rami¢
F Kranik 3-drozny
Specyfikacja ogélna
Igta wprowadzajaca - Dlugos$¢ 35 mm
Igla wprowadzajaca - Typ Metalowa
Miniprowadnik - Dlugos¢ 45 cm
Miniprowadnik - Typ Z drutu sprezynowego, prosty
Opakowanie Tacka

Zawarto$¢ Zestawu R

Koszulka, rozszerzacz, miniprowadnik z drutu
sprezynowego i metalowa igta wprowadzajaca




Specyfikacja

Rozmiar koszulki

4 Fr

4 Fr

4 Fr
4 Fr
5Fr
S5Fr
5 Fr
SFr

5 Fr

Dtugos¢ koszulki

7 em
T cm
10 em
10 cm
10 em
7 em
7 cm
10 em
10 cm
10 em
7 em
T cm
10 em
10 cm
10 em

10 cm

Koncéwka
rozszerzacza -
Srednica

wewnetrzna
0.018 in

min

. 0.49 mm

0.025 in

min

. 0.65 mm

0.018 in

mir.

0.49 mm

0.021 in

mir.

0.56 mm

0.025 in

mir.

0.65 mm

0.018 in

mir.

0.4% mm

0.025 in

mir.

0.65 mm

0.018 in

mir.

0.49 mm

0.021 in

mir.

0.56 mm

0.025 in

mir.

0.65 mm

0.018 in

mir.

0.4% mm

0.025 in

mir.

0.65 mm

0.018 in

mir.

0.49 mm

0.021 in

mir.

0.56 mm

0.025 in

mir.

0.65 mm

0.021 in

mir.

0.56 mm

Igta wprowadzajaca
- $rednica
zewnetrzna
226
0.7 mm
206G
0.9 mm
226G
0.7 mim
216G
0.8 mm
206G
0.9 mim
226
0.7 mm
206G
0.9 mm
226G
0.7 mim
216G
0.8 mm
206G
0.9 mm
226G
0.7 mm
206G
0.9 mm
226G
0.7 mim
216G
0.8 mm
206G
0.9 mm
216G
0.8 mm

Kompatybilnos¢ z
prowadnikiem -
$rednica
0.018 in
max. 0.47 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.018 in
max. 0.47 mm
0.021 in
max. 0.54 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.018 in
max. 0.47 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.018 in
max. 0.47 mm
0.021 in
max. 0.54 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.018 in
max. 0.47 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.018 in
max. 0.47 mm
0.021 in
max. 0.54 mm
0.025 in
max. 0.64 mm
0.021 in
max. 0.54 mm

Pleasa quode abova item refarence codes when placing an order

Numer katalogowy

RT-R40A0TPQ
RT-R40GOTPQ
AT-R40A10PQ
RT-R40D10OPQ
RT-R40GLOPD
RT-RS0A0TPQ
RT-RS0GOTPQ
AT-RS0A10PQ
RT-RS0D10PQ
RT-RS0G10PD
RT-RE0ADTPQ
RT-RE0GOTPQ
AT-RE0ALOPQ
RAT-RE0D10OPY
RT-REOGLOPD

RT-RT0D10PQ

Unit per box: & pes.
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