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Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej

(30cc, 40cc, 50 cc) do pompy Maquet/Datascope, Arrow
PARAMETRY TECHNICZNE BALONU

EXTRACORPOREAL ONE-WAY VALVE STYLET Y-FITTING STAT-GARD SHEATH SEAL 30cc SYRINGE
TUBING SLEEVE

INSTRUCTIONAL
LABEL

T-HANDLE

MALE LUER
FITTING

- Zakres stosowania cewnika:

- 8 Fr 50cc dla pacjentéw o wzroscie rdwnym lub powyzej 162 cm,

- 7,5F 40cc dla pacjentow o wzroscie od 152 cm do 162cm,

- 7,5F 30cc dla pacjentow o wzroscie ponizej 152cm

- Zwiekszona skutecznos$c¢ dzieki zastosowaniu wiekszej srednicy napetnionego balonu:
- dla 50cc $rednica wynosi 17,4 mmm; dla 30cc, 40cc $rednica wynosi 16mm

. Srednica zewnetrzna zwinietego balonu (brak réznicy $rednicy pomiedzy fabrycznie zwinietym
balonem, a shaftem cewnika) umozliwia jego wprowadzenie przez dowolng koszulke o $rednicy
wewnetrznej 7,5 Fr dla pojemnosci 30cc, 40cc i 8F dla pojemnosci 50cc,

. Posiada w standardzie w kazdym opakowaniu zestaw wprowadzajacy do zaktadania metodg
bezkoszulkowg lub z koszulkg, koncoéwka cewnika atraumatyczna, shaft cewnika pokryty
silikonem,
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- Krwawienie ograniczone jest do minimum w czasie wprowadzania metodg bezkoszulkowg,
poniewaz $rednica specjalnie zwijanego balonu oraz shaftu wynosi jednakowo dla 50cc 8,0 Fr
oraz dla 30cc, 40cc 7,5F

- Balon wykonany jest z membrany bez dodatkéw lateksu, z materiatéw nietrombogennych

i apyrogennych,

- Kanat centralny wykonany z poliimidu, odporny na zagiecia i zatamania,

- Specjalna konstrukcja ,,co-lumen” cewnika zapewnia minimalizacje oporu przeptywu helu
w poréwnaniu do cewnikéw innych producentow,

- Cewnik na obu koncach balonu ma markery widoczne w promieniach RTG ufatwiajace
pozycjonowanie go w aorcie, co zmniejsza do minimum ryzyko przypadkowego zamkniecia

tetnic nerkowych,

- Srednica kanatu ci$nienia wynosi az 0,027” co zapewnia laminarny przeptyw gazu, precyzyjny
pomiar cisnienia na korficu balonu co w efekcie zapewnia optymalne wspomaganie.

+ Prowadnik 0,025” 3mm J PTFE

- Kazdy cewnik balonowy MEGA posiada na wyposazeniu komplet dwdch naskérnych uchwytow
typu klips dedykowanych do mocowania cewnikéw IAB.

y -

-

\
\ SRR N

—

Akcesoria (dostepne w osobnych zaméwieniach)

Nr katalogowy

Nazwa

Opis/sktad

0884-00-0019-17

Zestaw do
wprowadzania dla
balonu MEGA 8,0Fr.,
50cc

7.5Fr., 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora

z zastawka hemostatyczna, rozszerzacz introducera, rozszerzacz
naczyniowy, igta angiograficzna ,18"”, prowadnik 0.025" x 145cm 3mm
J PTFE, nasadka typu Luer, kranik tréjdrozny, dwa dreny cisnieniowe 4
Ft (122cm), przedtuzacz cewnika 57" (170cm)

0884-00-0019-21

Zestaw do
wprowadzania dla
balonu MEGA 7.5Fr.,
40cc i 30cc

7.5Fr., 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora

z zastawka hemostatyczna, rozszerzacz introducera, rozszerzacz
naczyniowy, igfa angiograficzna ,18”, prowadnik 0.025" x 145cm 3mm
J PTFE, nasadka typu Luer, kranik tréjdrozny, dwa dreny cisnieniowe 4
Ft (122cm), przedtuzacz cewnika 5'6” Ft (167cm)

0684-00-0254-09

Prowadniki

0.025" x 145cm 3mm J PTFE prowadniki do balonéw: LINEAR, MEGA
i SENSATION PLUS (5 szt. w opakowaniu)
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3-WAY STOPCOCK

A T 18 GAUGE NEEDLE

5Fr. TO 8Fr. STEPPED
TISSUE DILATOR

" (
8Fr. SHEATH

‘ 8Fr. SHEATH

0.025" x 145CM
GUIDEWIRE

' / : . INTRODUCER
LUER CAP l’__ﬁ‘_ W—
5'7" (170.2cm) HELIUM EXTENDER TUBING (2) 4' (122cm) PRESSURE TUBING
W skiad zestawu do wprowadzania wchodza standardowo:
e 7.5Fr. 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora z zastawkg hemostatyczna,
e Rozszerzacz introducera
e Rozszerzacz naczyniowy
¢ Igta angiograficzna , 18"
¢ Prowadnik 0.025" x 145cm 3mm J PTFE
e Nasadka typu Luer
e Kranik trojdrozny
e Dwa dreny cisnieniowe 4 Ft (122cm)
e Przedtuzacz cewnika 6 Ft (183cm)
Szczegoty do skfadania zamoéwien:
Cewnik balonowy Shaft
Dtugosé Sr. wew. kanafu
Nr katalogowy Objetosc balonu g Dfugos¢ .. Prowadnik
balonu cisnienia

0684-00-0296-xx 50 cc 258 mm 723 mm 0,027" 0,025"

0684-00-0295-xx 40 cc 229 mm 723 mm 0,027" 0,025"

0684-00-0294-xx 30 cc 178 mm 723 mm 0,027" 0,025"

xx — koncéwka numeru -01 oznacza cewnik kompatybilny z pompami Datascope/Maquet
xx— koncdéwka numeru - 02 oznacza cewnik wyposazony w adapter do pomp Arrow/Teleflex
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