interact

Opis Systemu Interact City

Interact City to kompleksowy i inteligentny system zarzadzania oswietleniem ulicznym w postaci
,Cloud’owej” platformy informatycznej i zarzadzany bezposrednio z poziomu strony WWW (bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania).

System ten zostat z powodzeniem zaimplementowany na wielu projektach na catym swiecie, w ktérych
wymogiem byta mozliwos$¢ zdalnego zarzgdzania i nadzoru opraw oswietleniowych.

System sktada sie z warstwy informatycznej oraz warstwy sprzetowe;j.

Warstwa sprzetowa

Warstwa sprzetowa systemu Interact City sktada sie z indywidualnych sterownikéw zainstalowanych w kazdej
oprawie z osobna. Sterowniki montowane w oprawach sg zgodne z standardem ZD4i oraz posiadajg certyfikat
ENEC. Wszystkie oprawy oswietleniowe umozliwiajg bezposrednig, dwustronng komunikacje z platforma
informatyczng stuzaca do zarzadzania oswietleniem poprzez sie¢ komérkowa kazdej oprawy z osobna.

System Interact City pozwala z poziomu aplikacji w ,,chmurze” na reczne sterowanie kazdg z opraw, zmiany
profilu mocowego oprawy, odczyt danych rejestrowanych przez sterownik (prad, napiecie, moc, czas
wtgczenia/wytaczenia oprawy). Dodatkowo System Interact City umozliwia:

1. Zdalny nadzér przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej - bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania,

2. Zatgczenie i wytgczenie poszczegdlnych, wybranych (pojedynczych) opraw w dowolnym czasie,

3. Ustawienie poziomu mocy i czasu redukcji mocy dla poszczegdlnych opraw i definiowalnych grup opraw w
zakresach i z doktadnoscig nie mniejszg niz okreslone w wymaganiach dla opraw,

4. Monitorowanie parametrow elektrycznych poszczegdlnych opraw,

5. Wykrywanie i raportowanie uszkodzen poszczegdlnych opraw w sposéb zdalny,

6. Pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez poszczegdlne oprawy i definiowalne grupy opraw,

7. Integracje z systemami nadrzednymi, za posrednictwem interface'u API, mogacymi w oparciu o dane z innych
systemdéw pomiarowych zarzadzac zdalnie oprawami.

Koszty funkcjonowania zaimplementowanego systemu zdalnego zarzadzania w oprawach oraz koszty
korzystania z warstwy informatycznej systemu sg wliczone w cene oprawy LED bez dodatkowych optat przez
okres minimum 10 lat

System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej, gwarantujgcej niezaktiécong prace catosci systemu. Interact
City pracuje zaréwno w trybie autonomicznym (zatacza oswietlenie po zachodzie storica i wytacza przed
wschodem stonca - pod warunkiem podanego napiecia zasilajgcego oprawy), jak réwniez w obecnosci
zewnetrznym urzadzen sterujgcych takich jak zegary astronomicznych.



Warstwa informatyczna

Platforma informatyczna systemu Interact City bazuje na aplikacji internetowej (aplikacji WWW) zlokalizowanej
w chmurze internetowej i stuzy przede wszystkim do zarzgdzania oswietleniem, wspomaga prace w zakresie
detekcji uszkodzen lub zaniku komunikacji. Rozwigzanie pozwala na zarzadzanie zuzyciem energii elektrycznej,
optymalne dopasowanie ilosci Swiatta do danego miejsca, pory nocy oraz warunkéw atmosferycznych.
Podstawowe cechy warstwy informatycznej:

1. Interfejs w jezyku polskim,

2. Bezposrednia komunikacja modutéw komunikacyjnych LTE montowanych na oprawie w gniezdzie Zhaga Book
18 lub NEMA zerwerami systemu lub posrednia komunikacja modutéw komunikacyjnych Mesh
zamontowanych w gniezdzie Zhaga Book 18 lub NEMA w oprawie z serwerami systemu za posrednictwem
centralnych sterownikéw LTE.

3. Graficzna prezentacja pracy poszczegdlnych elementow systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich
wspotrzednymi geograficznymi,

4. Mozliwos$¢ tworzenia dowolnych grup punktow swietlnych w formie ,, drzewa"(np.: z podziatem na wtascicieli,
gminy, ulice, uktady zasilania, osiedla, nazwy inwestycji itp.),

5. Monitorowanie i podglad mocy poszczegdlnych opraw,

6. Mozliwos¢ regulacji mocy opraw w przedziale i z doktadnoscig przewidziang w wymaganiach dla opraw,

7. Pomiar zuzytej energii przez poszczegolne opraw jak rowniez przez definiowalne grupy opraw,

8. Mozliwos¢ odczytu zuzytej energii przez pojedyncze punkty swietlne, grupy punktéw swietlnych jak i przez
cata instalacje w okres$lonych przedziatach czasu,

9. Podglad historycznych czaséw zatgczania i wytgczania poszczegdlnych opraw,

10. Woysytanie wybranych przez uzytkownika informacji o awariach i innych zdarzeniach alarmowych mailem
na wskazane adresy pocztowe uzytkownikdéw,

11. Mozliwos¢ dodawania zatgcznikéw w postaci plikdw do poszczegdlnych opraw,

12. Mozliwosc¢ eksportu danych i raportéw do plikdw XLS lub XLSX lub CSV,

13. Mozliwos¢ definiowania w systemie wtasnych typow opraw,

14. Mozliwosc¢ definiowania dowolnej ilosci kalendarzy czaséw zatgczania i wytgczania, przerw nocnych, oraz
powtarzajgcych sie w ciggu roku wyjatkow (np. swieta) dla poszczegdlnych opraw oraz definiowalnych grup
opraw,

15. Automatyczne pozycjonowanie opraw na mapie wg modutu GPS umieszczonego w module zdalnego
zarzadzania,

16. Mozliwosé recznej zmiany pozycjonowania poszczegdlnych opraw,

17.  Okreslanie przedziatéw czasowych wystepowania redukcji mocy z doktadnoscig przewidziana w
wymaganiach dla opraw,

18. Mozliwosé przypisania kazdemu punktowi $wietlnemu, grupie punktédw $wietlnych, czy obszarowi
indywidualnego kalendarza pracy,

19. Mozliwosé odczytywania nr seryjnych opraw (jesli oprawy posiadajg takie numery),

20. Mozliwos¢ filtrowania danych w systemie poprzez filtry definiowane przez uzytkownika,

21. Mozliwosé dodania minimum 150 uzytkownikéw systemu bez ograniczenia ilosci jednoczesnych logowan,
22. Mozliwos¢ nadawania poszczegdlnym uzytkownikom poziomdw uprawnien,

23. Bezpieczenstwo transmisji danych poprzez zabezpieczenie interakcji uzytkownikow z platforma za
pomoca potaczenia szyfrowanego,

24. Platforma informatyczna systemu jest utrzymywana i wspierana przez dostawce w okresie co najmniej 10
lat od uruchomienia instalacji.

25. Gromadzone na platformie dane sg wtasnoscig Zamawiajacego, a jej dostawca zapewnia ich
przechowywanie poczawszy od dnia od ich powstania do dnia rezygnacji korzystania z platformy przez
Zamawiajgcego.

26. Gromadzone dane sg regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w
przypadku awarii serwera gtéwnego platformy.

27. Platforma informatyczna systemu Interact City jest aktualizowana na biezgco przez dostawce platformy
do powszechnie dostepnych przegladarek internetowych

28. Dane w systemie muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych,

29. System Interact City posiada certyfikat cyberbezpieczenstwa ISO/IEC62443 i 1SO027001 zaréwno dla
chmury jak i producenta systemu sterowania,

30. System Interact City posiada certyfikat TALQ.

W przypadku uptywu gwarantowanego czasu dostepu do danych (10 lat), oprawy oswietleniowe automatycznie
pozostang w trybie redukcji mocy przypisanej bezposrednio przed uptywem ww. czasu



Lista lokalizacji/przyktadowych projektéw w ktérych uzywany jest system Interact City:

Nazwa site Liczba Uzytkownikéw [llo$¢ podigczonych opraw

Kutno 11 4052
Pardubice 10 3805
Sandomierz 14 3458
Rzeszéw 13 2724
Mystowice 10 2246
Katowice MZUiM 6 1747
UG Gdorno 11 1517
Szczecin 10 1422
Tamasi 9 1420
Kedzierzyn-Kozle 4 1363
UM Zabtudow 6 1272
Nateczéw Gmina 12 1212
Piaski 5 1139
Gtusk Gmina 8 950
Podegrodzie Gmina 4 938
Przysuch Gmina 6 854
ZDiUM Wroctaw 10 825
Gmina Urzeddw 8 817
Swietochtowice 4 760
Trawniki 5 746
Rytwiany Gmina 10 690
Olsztyn Miasto 7 638
Ulan Majorat 6 628
Goleszéow Gmina 6 627
Port Gdansk 6 553
Pita 21 457
Ostrow Lubelski Gmina 4 449
Rybczewice Gmina 9 336
Jeziorzany Gmina 6 305
MLP Pruszkéw | 6 276
Energa Chetm:za 1 267
Gorzow Wlkp. Miasto 8 200
A5 road Sasnava-Puskelniai 3 193
Chorzéw 8 192
Pleszew Gmina 6 118
ouib 16 105
Opole MZD 3 102
GWDA Pita 8 85
Ergo Arena Gdansk 2 73
Ostroteka 11 65




PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2 Micro

BGP281 LW10 LED74/740 1l DM12 GR-10714 DD

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia tacznos$é z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okres$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 23-01-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP281

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy malowany w kolorze ciemnoszarym

Materiat optyki

Polimetakrylan metylu

Materiat pokrywy optycznej

Szyba

Materiat mocowania

Odlew aluminiowy malowane w kolorze ciemnoszarym

Stopien ochrony

IP66

Stopien odpornosci na uderzenia

IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak
ENEC/ENEC+ Tak/Tak
RoHS/WEEE Tak/Tak
ZD4i Tak
Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat
Klasa serwisowalnosci A
Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L95
Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie

Dostep do komory zasilania

zamkniecie/otwarcie komory za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j

zlokalizowanych od dotu oprawy

Rysunek z wymiarami

‘““I i &= .: %

=i
Powierzchnia wiatrowa 0,0235 m?
Masa oprawy 4,6 kg
Zaczep montazowy 48 - 60mm

Zakres regulacji

od -10° do +90°

Data: 23-01-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi SR 75W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt
12NC 929002859506

llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 42

Prad rozruchu 49 A

Czas rozruchu 290 ps

Napiecie zasilania 220V-240V

Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 735 mA

Moc oprawy 47.5 W (46.5W + 1W OLC)
Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Wspotczynnik mocy 0.96

THD <25

llo$¢ gniazd Zhaga Book 18

2 (gérne i dolne)

Interfejs sterowania

DA4i

System sterowania

Interact City z abonamentem na 10 lat

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF2

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta

Panel LED z kostkg przytaczeniowg i NTC

llos¢ diod 20

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 156 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 134 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw >70

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja emp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Strumien swietlny zZrodta swiatta 7400 Im

Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien swietlny oprawy 6364 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 23-01-2024



Parametry optyczne

Optyka DM12

Sprawnos¢ 0.86

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*3

Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 397598 100 86

Typ optyki Soczewkowa. Kazda dioda LED ma indywidualng soczewke o takiej samej

charakterystyce rozsytu swiatta.

Data: 23-01-2024



Krzywa rozsytu

Rozsyt swiatta
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PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2 Mini

BGP282 LW10 LED90/740 Il DM12 GR-10714 DD

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia tacznos$é z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okres$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 26-01-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP282

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy malowany w kolorze ciemnoszarym

Materiat optyki

Polimetakrylan metylu

Materiat pokrywy optycznej

Szyba

Materiat mocowania

Odlew aluminiowy malowany w kolorze ciemnoszarym

Stopien ochrony

IP66

Stopien odpornosci na uderzenia

IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak
ENEC/ENEC+ Tak/Tak
RoHS/WEEE Tak/Tak
ZD4i Tak
Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat
Klasa serwisowalnosci A
Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L96
Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie

Dostep do komory zasilania

zamkniecie/otwarcie komory za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j

zlokalizowanych od dotu oprawy

Rysunek z wymiarami

ff —= S EI
/] |
621 | 234
Powierzchnia wiatrowa 0,0235 m?
Masa oprawy 5,4 kg
Zaczep montazowy 48 - 60mm

Zakres regulacji

od -10° do +90°

Data: 26-01-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi SR 110W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt
12NC 929002859606

llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 29

Prad rozruchu 49 A

Czas rozruchu 290 ps

Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 578 mA

Moc oprawy 55 W (54W + 1W OLC)
Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Wspotczynnik mocy 0.95

THD <25

llo$¢ gniazd Zhaga Book 18

2 (gérne i dolne)

Interfejs sterowania

DA4i

System sterowania

Interact City z abonamentem na 10 lat

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF2

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta

Panel LED z kostkg przytaczeniowg i NTC

llos¢ diod 30

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 164 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 142 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw >70

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja temp. barwowej

+/- 180 K (5 SDCM)

Strumien Swietlny Zrédta swiatta 9000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%
Strumien Swietlny oprawy 7830 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 26-01-2024



Parametry optyczne

Optyka DM12

Sprawnos¢ 0.87

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*3

Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 397598 100 87

Typ optyki Soczewkowa. Kazda dioda LED ma indywidualng soczewke o takiej samej

charakterystyce rozsytu swiatta.

Data: 26-01-2024



Krzywa rozsytu

Rozsyt swiatta

120° 150° 180° 150° 120°
QDD -IHD“E % @ ',,-
KA
v'\‘ | g7
" o .
/ '
60°
(cdM000 Im) 30° 0° 30° L.OR=0.87
—0-180° ——90-270° -0

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 26-01-2024

PHILIPS

www.signify.com

90°

60°



PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2 Mini

BGP282 LW10 LED94/740 Il DN10 GR-10714 DD

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia tacznos$é z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okre$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jako$ci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 26-01-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP282

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy malowany w kolorze ciemnoszarym

Materiat optyki

Polimetakrylan metylu

Materiat pokrywy optycznej

Szyba

Materiat mocowania

Odlew aluminiowy malowany w kolorze ciemnoszarym

Stopien ochrony

IP66

Stopien odpornosci na uderzenia

IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak
ENEC/ENEC+ Tak/Tak
RoHS/WEEE Tak/Tak
ZD4i Tak
Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat
Klasa serwisowalnosci A
Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L96
Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie

Dostep do komory zasilania

zamkniecie/otwarcie komory za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j

zlokalizowanych od dotu oprawy

Rysunek z wymiarami

ff —= S EI
/] |
621 | 234
Powierzchnia wiatrowa 0,0235 m?
Masa oprawy 5,4 kg
Zaczep montazowy 48 - 60mm

Zakres regulacji

od -10° do +90°

Data: 26-01-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi SR 110W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt
12NC 929002859606

llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 29

Prad rozruchu 49 A

Czas rozruchu 290 ps

Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 607 mA

Moc oprawy 58 W (57W + 1W OLC)
Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Wspotczynnik mocy 0.96

THD <25

llo$¢ gniazd Zhaga Book 18

2 (gérne i dolne)

Interfejs sterowania

DA4i

System sterowania

Interact City z abonamentem na 10 lat

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF2

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta

Panel LED z kostkg przytaczeniowg i NTC

llos¢ diod 30

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 162 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 141 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw >70

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Strumien Swietlny Zrodta Swiatta 9400 Im

Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien Swietlny oprawy 8178 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 26-01-2024



Parametry optyczne

Optyka DN10

Sprawnos¢ 0.87

Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*2

Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 48 78 97 100 87

Typ optyki Soczewkowa. Kazda dioda LED ma indywidualng soczewke o takiej samej

charakterystyce rozsytu swiatta.

Data: 26-01-2024



Krzywa rozsytu

Rozsyt swiatta
120° 150 180° 150° 120°

90°

0

90° i

7
500

60° 60°

(cd/M000 Im) 30" 0° 30" LOR.=087
—0-180° ————90-270° ——8-188°

PHILIPS
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PrzysztoSC Twojego miasta

Inteligentny system oSwietlenia usprawnia ustugi
miejskie i bezpieczenstwo oraz integruje rozwigzania Iol

Dowiedz sie wiecej o Interact

www.interact-lighting.com/pl-pl/what-is-possible/interact-cit
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Cologne, Germany
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| |
S miasta
1. b Ponad potowa ludzko$ci zamieszkuje osrodki Inteligentne miasta:
e miejskie' i liczba ta bedzie wzrastac. krok w przysz+os’c’:
= -
o _ w T ~ ) , i~ . : - ) W zwigzku z tym, przed miastami stawiane
. * - [y i 'R d 1 '_. _': Hb\f Vi ._.--‘ ‘«. o i ‘T ; sg powazne, globa|ne Wyzwania_ Gwattowna Jak sprostac’: stawianym wyzwaniom? Dla wielu
= T " " R ] - " PE pu v 2k |t al urbanizacja i wzrost populacji wywierajg wieksza decyzyjnych oséb, inteligentne miasta to wtasciwa
J R : L L - o g presje na zasoby, co odzwierciedla wptyw miast odpowiedz.
.t = - . na $rodowisko — mimo ze miasta zajmujg jedynie e .
o b ’ . . : . : W coraz bardziej zdigitalizowanym $wiecie, wptyw
- " 2% powierzchni globu, ich wptyw na $rodowisko ’

technologii na sposéb w jaki zarzagdzamy i rozwijamy
nasze miasta jest znaczacy. W ostatnich latach
przyczynito sie to do wzrostu inicjatyw dotyczacych
rozwoju inteligentnych miast.

v "TITE jest ogromny. Miasta zuzywajg ponad dwie
, - trzecie energii w skali globalnej? i przyczyniajg sie
do ponad 70% globalnej emisji CO°.

Miasta muszg wiec ograniczy¢ swoj negatywny
wptyw na srodowisko, dostosowac¢ sig¢ do
potrzeb ich mieszkancow, a takze sta¢ sie
bezpieczng przestrzenig zapewniajgca godne
zycie mieszkancom.

Inteligentne miasta oferujg szereg korzysci, w tym:

Bardziej wydajne planowanie i dziatania
operacyjne

Usprawnione ustugi miejskie

Zwiekszone poczucie bezpieczenstwa i ochrony

1Swiatowa Organizacja Zdrowia: https://www.who.int/gho/urban_health/en/
2C40 Cities: https://www.c40.org/why_cities

Znaczgcy oszczednos¢ energii i zmniejszenie
®https://new.unhabitat.org/topic/climate-change

kosztow zwigzanych z uzyciem energii

Realizacja celow zréwnowazonego rozwoju

Mozliwos¢ korzystania z danych loT

Interact 3
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Wieceij korzysci z tego,
co juz posiadasz — oéSwietlenie

Aby stworzy¢ inteligentne miasto potrzebna jest
infrastruktura. Na szczescie, o$wietlenie uliczne

znajduje sie w catej przestrzeni publicznej, moze wiec _
by¢ znaczaca czescig sukcesu inteligentnego miasta.

Wtasciwe oswietlenie jest niezbedne w nocy, poniewaz i
[ poprawia widocznos¢ i bezpieczenistwo. Moze miec¢ :

‘ : tez ogromny wptyw na atrakcyjnos¢ miasta, co z kolei
- _;/ - i wptywa na rozwdj turystyki. Jednakze, rola Swiatta
" ¥ zaczyna znacznie wykracza¢ poza ramy oswietlenia. W
" . ." ™ e
r 4 o Zastosowanie technologii LED pozwala uzyskac¢
) . ™ pomiedzy 50 a 70% oszczednosci energii — jednak

a tw nie jest to koniec mozliwosci. Potgczenie opraw LED
z inteligentnym systemem sterowania moze przynies¢
az do 80% oszczednosci energii.

Moim celem byto stworzenie
miasta przyszitosci. Musielismy
upewnic sie, ze to, w co
inwestujemy, bedzie stuzyc
przyszitym pokoleniom.”

. | (L

Tf;' — Instalacja inteligentnego oswietlenia w miescie

{ L - - daje mozliwos¢ oszczednosci energii poprzez np.
AlB&ny, New York, U?ﬂ' — o ¥ Ry =, i automatyczne wtaczanie/wytaczanie, zarzadzanie

' 7 N e - : : poziomem os$wietlenia oraz umozliwienie integraciji

) z innymi systemami.

Oswietlenie uliczne jest niezbedne tam, gdzie znajduje
sie cztowiek. Inteligentne oswietlenie uliczne moze
stanowi¢ idealng infrastrukture do rozwoju ustug

w ramach systemu loT w miescie oraz by¢ podstawg
integracji dla nowych aplikaciji i ustug.

Kathy Sheehan
Burmistrz miasta Albany, USA

Tworzenie inteligentnego miasta

Maksymalne wykorzystanie mozliwo$ci jakie daje
inteligentne miasto przy jednoczesnym sprostaniu
wyzwaniom technicznym, prawnym i politycznym
stanowi duze wyzwanie.

Ograniczony budzet i dofinansowania. Ograniczone
zasoby. Rozdrobniona infrastruktura. Nacisk na
rozwigzywanie tymczasowych problemdw zamiast
skupiania sig¢ na dtugoterminowych celach - to tylko
niektére z wyzwan jakie mogg pokrzyzowac plany
utworzenia inteligentnego miasta.

Pomimo tych przeciwnosci, od wtodarzy miast
wymaga sie rezultatéw. Czesto oczekuje sie od nich:

Ciggtego doskonalenia ustug dla mieszkancow
(np. stworzenia miejsc parkingowych w centrach
miast, zmniejszenia korkdéw ulicznych, stworzenia
zdrowszego otoczenia)

4  Interact

Zwiekszenia poczucia bezpieczenstwa poprzez
zmniejszenie liczby przestepstw i wypadkow

Usprawnienia infrastruktury miejskiej

Pokazania technologicznej przewagi
(np. wykorzystania technologii do sprawniejszej
obstugi wnioskow i skarg)

Zwiekszenia lokalnego patriotyzmu

Oszczedzania pieniedzy podatnikéw,
usprawnienia wydajnosci operacyjnej
oraz oszczednosc¢ energii

Dostepu do dotacji i finansowania z sektora
prywatnego za posrednictwem partnerstwa
publiczno-prywatnego aby przycigga¢ nowych
mieszkancoéw i biznes

Sprostania oczekiwaniom i ambicjom gtdwnych
interesariuszy

New York, USA

; higract 5
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Poznaj Interact

Interact to inteligentny system zarzagdzania
oswietleniem LED, ktéry pomaga usprawnia¢ ustugi,
zwieksza¢ bezpieczenstwo, uatrakcyjniaC przestrzen
publiczng, wzmacnia¢ lokalng spotecznos¢

oraz zwieksza¢ efektywnos$¢ energetyczna.
System oraz oprogramowanie umozliwiajg zdalne
zarzgdzanie, monitorowanie oraz kontrole nad
catym o$wietleniem miejskim. Od drég i ulic po
chodniki, przejscia dla pieszych, parkii place

- wszystko moze by¢ monitorowane za pomoca
jednego panelu nawigacyjnego. Dodatkowo, Srodki
zaoszczedzone dzieki uzytkowaniu systemu moga
by¢ zainwestowane w przyszte projekty.

Interact jest kompatybilny z istniejgca infrastrukturg
os$wietleniowg, co pozwala na integracje

z Centralnym Systemem Zarzagdzania Miasta a takze
innymi aplikacjami, umozliwiajgcymi np. monitorowanie
hatasu czy jakosci powietrza. Dzigki otwartemu
interfejsowi APl mozliwe jest rowniez wykrywanie
incydentdw oraz szybka reakcja. Otwarte API
umozliwia szybkie odpowiadanie na wyzwania miasta,
poprawia warunki zycia i tworzy bardziej atrakcyjng
przestrzenh miejskg. Podsumowujgc, Interact

pomaga stworzy¢ niepowtarzalny charakter i styl
miasta, ktéry moze przycigga¢ wiecej turystéw oraz
inwestyciji.

__6__Interact:

Zdalna kontrola i monitorowanie oswietlenia

Precyzyjne scenariusze $wietlne, zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem

Biezgca zmiana harmonograméw w nagtych
lub awaryjnych sytuacjach

Biezaca informacja o usterkach lub awarii
oswietlenia

Czujniki zbierajgce dane zwigzane

z uzytkowaniem infrastruktury
oswietleniowej i miejskiej, przydatne
do dalszych analiz

Oszczednos$¢ energii do 80%
(w poréwnaniu z tradycyjnym oswietleniem)

Wizualizacja stanu oswietlenia na jednym
panelu

Eksport danych do aplikacji monitorujgcych
infrastrukture miasta

Jak zbudowac inteligentne miasto?  Interactto system monitorujacy dane.

ktére mogag zmieni¢ oswietlenie miejskie
w cenne zrodto informacii. Informacie te
moga by¢ zbierane i udostepniane innym
miejskim systemom zarzgdzania w celu
przeprowadzania analiz i poprawy dziatan
operacyjnych.

Zarzadzanie infrastrukturg o$wietleniowg

Oprogramowanie do zarzadzania o$wietleniem pozwala doktadnie monitorowac
wykorzystanie miejskich zasobdw. Automatyczne wykrywanie usterek
informuje o awariach, co pozwala szybko podjg¢ dziatania. Zgromadzone przez
system dane moga stuzy¢ do podejmowania szybkich decyzji i optymalizacji
pracy oswietlenia. Intuicyjna aplikacja umozliwa zarzadzanie terminami prac
konserwacyjnych zwigzanych z oswietleniem oraz przeglad danych z panelu
centralnego.

Optymalizacija zuzycia energii

Interact pozwala na optymalizacje oswietlenia ulicznego i doktadny pomiar
zuzycia energii w czasie rzeczywistym. Petna kontrola nad oswietleniem ulicznym
pozwala zmniejszy¢ emisje CO2, realizowac¢ cele zwigzane ze zrbwnowazonym
rozwojem i obniza¢ koszty, a w rezultacie inwestowa¢ zaoszczedzone srodki

w rozbudowe infrastruktury miejskiej.

Zarzadzanie scenami

Dzigki oprogramowaniu mozna zdalnie modyfikowaé¢ ustawienia oswietlenia
ulicznego w zalezno$ci od pory dnia i roku lub zaplanowanych wydarzen.

Na przyktad rozjasnienie oswietlenia w miejscu wypadku lub przyciemnienie

do 30% w nocy, gdy ulice sg puste. Ponadto, funkcja dynamicznego oswietlenia
umozliwia zmiang parkéw i placéw zabaw w unikalne miejsca rozrywki.

Czujniki

Oswietlenie uliczne moze monitorowac¢ ruch. Zewnetrzne czujniki wykrywajgce
ruch/obecnosé, przechylenie, drgania, temperature otoczenia, hatas, moga
zosta¢ podtgczone do opraw za pomocg gniazda typu ZHAGA Book18 zgodnie
ze standardami ZD4i. Funkcje czujnikbw moga by¢ konfigurowane zdalnie,

a zebrane dane moga by¢ réwniez wystane bezposrednio do aplikaciji Interact.

Interact 7



Czysta energia dzieki rozwigzaniom
hybrydowym* 1 solarnym

Na catym Swiecie 1,2 miliarda ludzi nie korzysta

z o$wietlenia elektrycznego na obszarach dobrze
oswietlonych $wiattem stonecznym. W takich
miejscach swiatto stoneczne moze by¢ wykorzystane
do poprawy jakosci zycia.

W Europie ponad 75% emisji gazdw cieplarnianych
pochodzi z produkciji oraz uzytkowania energii.
Dekarbonizacja systemu energetycznego moze
pomodc w osiggnieciu celdw klimatycznych.

Solarne i hybrydowe o$wietlenie uliczne
zmniejsza emisje oraz zwieksza wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii

Technologia hybrydowo-stoneczna wykorzystuje
czystg energie stoneczng gdy swiatto operuje i w
razie potrzeby przetgcza sie na sie¢ elektryczng

15 latarni stonecznych pozwala zaoszczedzi¢

* hybrid (on/off-grid solar)

8 Interact

wystarczajgcy ilo$¢ energii elektrycznej
do zasilenia samochodu elektrycznego lub
gospodarstwa domowego na jeden rok

Projekty infrastrukturalne — takie jak modernizacja
os$wietlenia ulicznego — zapewniajg 19 miejsc
pracy na kazdy wydany milion euro. Te cyfrowe
platformy przynoszg korzysci zaréwno srodowisku
jak i gospodarce, zapewniajgc wszystkim bardziej
ekologiczng przysztose.

Dlaczego o$wietlenie Solarne?

Nasze oprawy solarne i podsystemy wyrézniajg sie
najlepsza jakoscig i specyfikacija.

Dzieki Interact klienci moga zdalnie zarzadza¢
systemami o$wietlenia stonecznego, zbieraé

i monitorowa¢ potrzebne dane, a dzieki temu
tworzy¢ wieksze korzysci biznesowe.

Najnowoczesniejsza

technologia w twoich rekach

Bezpieczenstwo IT

Bezpieczenstwo systemu jest dla nas bardzo
wazne. W aplikacji zastosowano szereg
$rodkdéw zapewniajgcych integralnos$é danych
i bezpieczenstwo sieci.

Aby zapewni¢ prawidtowe wykonywanie polecen
planowania i kontroli, cata komunikacja sieciowa jest
szyfrowana. Jedynie zarejestrowane urzadzenia
moga komunikowac sie z systemem, a dwuetapowe
uwierzytelnianie uniemozliwia uzyskanie dostepu
nieupowaznionym osobom. Wszystkie zebrane dane
sg regularnie archiwizowane i szyfrowane.

Nasze zasady i procesy sg zgodne z globalnymi
standardami takimi jak ISO/IEC 27001—system
zarzadzania bezpieczenstwem informaciji (ISMS) oraz
ze standardami ISA/IEC 62443 dla procesu rozwoju
produktu. Jestesmy pierwszg firmg oswietleniowa,
ktora otrzymata certyfikat IEC 62443-4-1, czyli
certyfikat bezpieczenstwa dla procesu rozwoju
produktu, ktéry potwierdza, ze wszystkie wymagania
bezpieczenstwa sg wdrazane, zweryfikowane,
przetestowane i udokumentowane z mozliwoscig
$ledzenia. Nasze procesy biznesowe podlegajg
regularnej kontroli przeprowadzanej wewnetrznie

i zewnetrznie.

www.signify.com/global/security-and-privacy-
statement-for-connected-products

Gef&zimages / \ ~ _

Partnerzy ekosystemu

Nieustannie rozwijamy sie¢ naszych partnerdw.
Obecnie wspotpracujemy z partnerami nad
rozwojem aplikacji w ponizszych obszarach:

wykrywanie ruchu i obecnosci
monitorowanie jakosci powietrza
monitorowanie pogody
monitorowanie ruchu ulicznego
wykrywanie incydentéw na drogach

monitorowanie powierzchni jezdni, np. trudnych
warunkédw pogodowych

monitorowanie dzwieku w kontekscie
wykrywania incydentdw, np. niespodziewane
gtosne odgtosy

wykrywanie wtargniecia i przekraczania stref
bezpieczenstwo osobiste
naruszenie zasad parkowania

smart parking

Doskonalenie aplikacii

Interact korzysta ze standaryzowanych
interfejséw danych i otwartych interfejsow
API, co daje mozliwos¢ integraciji z istniejgcymi
systemami zarzgdzania miastem. Stale
opracowujemy nowe aplikacje wykraczajgce
poza ekosystem oswietleniowy, tgczac
mozliwos$ci zastosowania czujnikdw i integracii
danych na poziomie platformy.

Kazda aplikacja ma by¢ skalowalna i gotowa do
uzycia w przysztosci. Partnerzy moga réwniez
uzy¢ interfejséw API Interact (wliczajgc

TALQ v2 Gateway & FIWARE) do opracowania
nowych aplikacji smart city wykorzystujgc
dane zebrane za posrednictwem systemu
oswietlenia.

www.developer.interact-lighting.com
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Jak to dziala

Inteligentne oswietlenie uliczne jest czescig
ekosystemu inteligentnego miasta. Dzieki integracii
oswietlenia ulicznego w panelu centralnym, mozliwa

jest komunikacja oswietlenia z innymi aplikacjami, np.

do parkowania, zarzadzania odpadami czy kontroli
ruchu ulicznego.

CE

Panel Smart City

0000
N
Zarzadzanie System ruchu
monitoringiem ulicznego
r- - - - - - = — = = = =
I I
- b _ L
s - s -
N N
RN AN
/ — \ / —~ \
| \ | \
\ / \ /
\ a \
~ ~

Skonfigurowane oprawy

10 Interact

Dzieki tej integracii, klient moze pozyskiwac,
analizowa¢ i wykorzystywa¢ dane wygenerowane

z réznych systeméw takich jak transport, srodowisko
czy ruch uliczny. Rozwigzanie zapewnia korzysci

wszystkim zaangazowanym stronom.

Serwer
lokalny

Available for RF Mesh
& Cabinet Systems

Otwarte API

Zarzadzanie
oswietleniem

| Zhaga 4-Pin or NEMA |
L _ L

~ ~

- N - N
/ /
/ \ / \
[ : [ :
\ / \ Zhaga4-Pin ||/
N N
~ ~

Oprawa i gniazdo

—

Komunikacja M2M

Kompatybilnoéé
z czujnikami

Optymalizacija
komunikacii
poprzez sie¢

komérkowg lub

radiowg

)

Szafka grupowa
sie¢ komoérkowa

Oprawy,
moduty
komunikacyijne
i czujniki z
certyfikatami
SR, D41, ZD4i

Diagnostyka
o$wietlenia

//_\\\
/
/ \
- —q |
_‘ \ /
N ./

Standard

Dopasowany
system
sterowania
grupowego i
indywidualnego

Optymalny dla
nowych oraz

modernizowanych
projektéw

gniazdo NEMA
ANSI C136.41

ol

—

Pojedynczy punkt swietlny

sie¢ radiowa

Pojedynczy punkt swietlny System solarny

Sieci komérkowe
(2G/3G/4G-5G LTE M1)
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Oswietlenie miejskie
stworzone dla
polepszenia zycia

Stan Nowy Jork

Wizja

Rosngca urbanizacja zmusza burmistrzéw
i wtodarzy miast do mierzenia sie z wyzwaniami
natury gospodarczej,

Srodowiskowej i spotecznej. Smart Street Lighting
NY to projekt wspotpracy miedzy

Zaktadem Energetycznym Stanu Nowy Jork oraz
samorzadami w pétnocnej czesci stanu Nowy
Jork - celem byto przeksztatcenie 500 000 lamp
ulicznych na LED do 2025r. Program pokazuije,
jak wazng role odgrywa system oswietlenia

w budowaniu inteligentnych miejskich infrastruktur.

Rozwigzanie

Burmistrzowie Rochester, Albany i White Plains
juz widzg korzysci, jakie przynidst program Smart
Street Lighting NY. Tam gdzie wdrozono Interact,
emisja dwutlenku wegla znacznie sie obnizyta,
mieszkancy przyznaja, ze czujg sie w nocy
bezpieczniej i dodatkowo zostata przygotowana
infrastruktura na potencjalne projekty

w przysztosci. Wszystko bez wysokich kosztow
dzieki dopasowanemu systemowi finansowania.

12 Interact

Zastosowane rozwigzania:

Zarzgdzanie scenami

Zarzgdzanie
infrastrukturg oswietleniowa

Optymalizacja zuzycia energii

Szczegoty projektu

Oszczednos$¢ energii az do 70%

Innowacyjny i elastyczny model
finansowania

Infrastruktura oswietleniowa moze
integrowa¢ nowe rozwigzania loT

& @@

Naszym celem byto
zaprojektowanie miasta
przysztosdci. Naszym

celem byto upewnic sie,
ze inwestujemy w przyszie
pokolenia."

Kathy Sheehan, burmistrz miasta Albany,
stan Nowy Jork

Interact wspiera
inteligentne
transformacie

Dzakarta, Indonezja

Wizja

Celem strategii rozwoju Dzakarty jest
przeksztatcenie jej w inteligentne miasto.
Pierwsza faza projektu objeta wymiane 90 000
lamp ulicznych na energooszczedne oprawy LED
i potagczenie ich z oprogramowaniem do zdalnego
zarzadzania, co zajeto jedynie 7 miesiecy.

Byt to jeden z najszybciej zrealizowanych
projektéw modernizacji o$wietlenia ulicznego

na $wiecie. Kolejna fazy projektu objeta 150 000
lamp, a cata infrastruktura zostata zintegrowana
z oprogramowaniem do zarzadzania Interact.
Przedsiewziecie to jest najwiekszym projektem
inteligentnego oswietlenia ulicznego w Azji
Potudniowo-Wschodnie;.

Rozwigzanie

Instalacja oprogramowania Interact oznaczata,
modernizacje niemal 50% catej infrastruktury
os$wietlenia ulicznego - mato wydajne lampy
rteciowe wymieniono na wysokiej jakosci
energooszczedne oprawy LED. Wdrozenie
oprogramowania umozliwito takze zdalng kontrole
i monitorowanie nowego systemu os$wietlenia
ulicznego generowanie nowych danych, ktére
umozliwiajg optymalizacje w gospodarowaniu
gtbwnymi zasobami miasta.

Zastosowane rozwigzania:

Zarzgdzanie scenami

Zarzgdzanie
infrastrukturg oswietleniowg

Optymalizacja zuzycia energii

Szczeg6ty projektu

Wymiana ponad 150 000 lamp
ulicznych na energooszczedne
oprawy LED

Wsparcie strategii rozwoju
Dzakarty i przeksztatcenia jej
w inteligentne miasto

Najszybsza na Swiecie
modernizacja oswietlenia
i projekt zdalnego monitorowania

Jestedmy przekonani,
ze inteligentne odwietlenie
oraz oprogramowanie
Interact pomogg nam
ograniczy¢ wydatki na
energie i poprawig jakosc¢
ustug publicznych.”

Biuro rzadu prowincji Dzakarta

Interact 13




Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Badajoz, Hiszpania

Barcelona, Hiszpania,

Bergen, Norwegia

Bergisch Gladbach, Niemcy

14 Interact

Cardiff, Wielka Brytania,
Indonezja

Londyn, Wielka Brytania,
Los Angeles, USA
Rogaland, Norwegia

Madryt, Hiszpania
Manchester, Wielka Brytania
Markham, Kanada

Pune, Indie

Szkocja, Wielka Brytania

Mamy klientow na catym Swiecie, od Los Angeles po Dzakarte. Nieustannie sie
rozwijamy - aktualnie realizujemy projekty w ponad 2500 lokalizacjach, a 2.8 miliona
naszych opraw oswietleniowych znajduje sie obecnie w ponad 58 krajach.

Aby dowiedziec sie wiecej, odwiedz nas na:

Tilburg, Holandia
Eindhoven, Holandia
Trafford, Wielka Brytania
Warrington, Wielka Brytania
Wigan, Wielka Brytania

Portugalia

Malaka, Malezja

Sala, Szwecja

Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Rochester, USA

Citta Sant Angelo, Wtochy

Szczecin, Polska
Singapur
Rotterdam, Holandia

Interact 15



Dowiedz sie wiecej o Interact
www.interact-lighting.com/pl-pl/what-is-possible/interact-city

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Signify nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zadne konsekwencje wynikajgce z korzystania z niniejszej
publikacji. Informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowig oferty
handlowej i nie stanowig czg$ci zadnej oferty ani umowy, chyba ze uzgodniono
inaczej przez Signify.

Wiascicielem wszystkich innych znakéw towarowych jest Signify Holding lub ich
witasciciele.



DIALUx

Syt 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50m

Chodnik 1 (P3), 63.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 336.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

8.00m

150m

Chodnik 2 (P3), 63.00 m?

4200m



Ladek

Syt 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

DIALUx

Producent Philips P 57.0 W
Numer artykutu UniStreet gen2 Mini PLampa 9400 Im
Nazwa artykutu BGP282 725 DN10 Poprawa 8187 Im
/740
n 87.10 %
Wyposazenie 1x LED94-4S
L96@100kh

BGP282 T25 DN10 /740 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 57.0 W

)

Moc / trasa

1368.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 632 cd/klm
> 80°: 424 cd/klm
>90° 15.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80




DIALUx

Syt 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 7.50 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 3.88 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.46 >0.40

Ui 0.70 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.41 >0.30
Chodnik 2 (P3) Em 8.89 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.37Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt 3 Dp 0.012 W/Ix*m? -
BGP282 T25 DN10 /740 (z De 0.5 kWh/m? rok 228.0 kWh/rok

jednej strony na dole)




DIALUx

Syt 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 2 (P3), 90.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 315.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

200m

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

4500 m



Ladek

Syt 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

DIALUx

Producent Philips P 54.0 W
Numer artykutu UniStreet gen2 Mini PLampa 9000 Im
Nazwa artykutu BGP282 725 DM12 Poprawa 7838 Im
/740
n 87.09 %
Wyposazenie 1x LED90-4S
L96@100kh

BGP282 T25 DM12 /740 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

)

Moc / trasa

1188.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 834 cd/klm
> 80° 100 cd/klm
> 90°: 3.14 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Ladek

Syt 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 7.62 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 4.69 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.64 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.57 >0.35

U 0.57 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.67 -
Chodnik 1 (P3) Em 8.85 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.60 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Syt 4 Dp

0.012 W/Ix*m?

BGP282 T25 DM12 /740 (z De
jednej strony na dole)

0.4 kWh/m? rok

216.0 kWh/rok




DIALUx

Syt.5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.00m

Chodnik 2 (P3), 48.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

1.00m
, Chodnik 1 (P3), 48.00 m? ,

48.00 m




Ladek

Syt.5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent Philips P 46.5W
Numer artykutu UniStreet gen2 Micro PLampa 7400 Im
q)Oprawa 6378 Im
Nazwa artykutu BGP281 725 DM12
/740 n 86.19 %
Wyposazenie 1x LED74-4S

L95@100kh

DIALUx



Ladek

Syt.5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 DM12 /740 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.5 W

Moc / trasa

976.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 826 cd/klm
> 80°: 50.5 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

DIALUx

1)

(&)




Ladek

Syt.5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 8.14 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 3.80 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.57 >0.35

U 0.45 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.88 -
Chodnik 1 (P3) Em 7.59 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 218 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Syt.5 Dp

0.017 W/Ix*m?

BGP281 T25 DM12 /740 (z De
jednej strony na dole)

0.6 kWh/m? rok

186.0 kWh/rok
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