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/ GALMED / CEWNIKI DO ODSYSANIA GORNYCH DROG ODDECHOWYCH

Suction catherers for upper respiratory tract

—

KaTeTepr Ana oTcacbiBaHUA BEPXHUX OblXaTerTHbIX I'IyTeVI

* wykonane z PCW o jako$ci medycznej
i twardosci ok. 76° ShA

= powierzchnia satynowa ("zmrozona”)

* jednorazowego uzytku

* jalowe, sterylizowane w tlenku etylenu

» kolor konektora oznaczajacy kod Srednicy
cewnika

 skalowane lub nieskalowane

¢ made of medical grade PVC
hardness ca. 76° ShA
* “frosted” surface
« disposable
« sterilized in ethylene oxide
¢ colour-coded funnel indicating the diameter
» with scale or without scale

* U3roToBMNeHsl U3 MeguuMHckoro MBX
TBEPAOCTU OK. 76° ShA

* MaToBasi MOBEPXHOCTb

* 0AHOPA30BOro UCMOMbL30BAHUA

* CTEPUNU30BaHHBLIE STUIEHOKCUAOM

* L|BET KOHHEKTOpPa sIBIsSIETCA KOAOM AnameTpa
KaTetepa

* ¢ rpagyvpoBkoi unu 6e3 rpagyuposku

|

Cewniki do odsysania

gérnych drog Diugost
adddechowych Length | 13mm | 20mm | 28mm | 3,3mm | 40mm | 47mm | 53mm | 6,0mm | 6,7mm | 7,3mm
Suction catheters LnuHa
CH4 CH®6 CH8 CH10 CH 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH20 CH 22
KarteTepbl ana
OTCAChIBAHUA BEPXHUX
ObIxaTenHbIx nyTen mm Numer katalogowy Reference number Homep KaTtanoxHbii
3 300 610403001 | 610603001 | 610803001 | 611003001 | 611203001 | 611403001 | 611603001 | 611803001

Z centralnym otworem

5 CHTRENA MIGTagpE 600 | 610406001 | 610606001 | 610806001 | 611006001 | 611206001 | 611406001 | 611606001 | 611806001 | 612006001 | 612206001

350 610403501 | 610603501 | 610803501 | 611003501 | 611203501 | 611403501 | 611603501 | 611803501
400 610404001 | 610604001 | 610804001 | 611004001 | 611204001 | 611404001 | 611604001 | 611804001
450 610404501 | 610604501 | 610804501 | 611004501 | 611204501 | 611404501 | 611604501 | 611804501
With central opening 500 610405001 | 610605001 | 610805001 | 611005001 | 611205001 | 611405001 | 611605001 | 611805001 | 612005001 | 612205001
550 610405501 | 610605501 | 610805501 | 611005501 | 611205501 | 611405501 | 611605501 | 611805501 | 612005501 | 612205501

) 300 | 610403002 | 610603002 | 610803002 | 611003002 | 611203002 | 611403002 | 611603002 | 611803002

350 | 610403502 | 610603502 | 610803502 | 611003502 | 611203502 | 611403502 | 611603502 | 611803502

Z dwioria Gtworarl 400 | 610404002 | 610604002 | 610804002 | 611004002 | 611204002 | 611404002 | 611604002 | 611804002

Bt pomrd 450 | 610404502 | 610604502 | 610804502 | 611004502 | 611204502 | 611404502 | 611604502 | 611804502
fth centra’ opening 500 | 610405002 | 610605002 | 610805002 | 611005002 | 611205002 | 611405002 | 611605002 | 611805002 | 612005002 | 612205002

C ABYyXTapOHHUM OTBEPCTBEM 600 610406002 | 610606002 | 610806002 | 611006002 | 611206002 | 611406002 | 611606002 | 611806002 | 612006002 | 612206002

and lateral eye

550 | 610405502 | 610605502 @ 610805502 | 611005502 | 611205502 | 611405502 | 611605502 | 611805502 | 612005502 | 612205502

::0 300 | 610403003 | 610603003 | 610803003 | 611003003 | 611203003 | 611403003 | 611603003 | 611803003
Z dwoma otworami bocznymi 400 | 610404003 | 610604003 | 610804003 | 611004003 | 611204003 | 611404003 | 611604003 | 611804003

350 610403503 | 610603503 | 610803503 | 611003503 | 611203503 | 611403503 | 611603503 | 611803503

With central opening 450 610404503 | 610604503 | 610804503 | 611004503 | 611204503 | 611404503 | 611604503 | 611804503
and two lateral eyes 500 610405003 | 610605003 | 610805003 | 611005003 | 611205003 | 611405003 | 611605003 | 611805003 | 612005003 | 612205003
C [BYXTapOHHUM BOKOBBIM 550 610405503 | 610605503 | 610805503 | 611005503 | 611205503 | 611405503 | 611605503 | 611805503 | 612005503 | 612205503
0TBEpCTBEM 600 610406003 | 610606003 | 610806003 | 611006003 | 611206003 | 611406003 | 611606003 | 611806003 | 612006003 | 612206003
Z linig kontrastujaca RTG 400 610404012 | 610604012 | 610804012 | 611004012 | 611204012
With X-ray contrast line 500 611005012 | 611205012 | 611405012 | 611605012 | 611805012 | 612005012 | 612205012

C peHTTeHOKOHTPAacCTHOM NEHTO

600 611006012 | 611206012 | 611406012 | 611606012 | 611806012 | 612006012 | 612206012

400 610404004 | 610604004 | 610804004 | 611004004 | 611204004

Zgiety
Angled 500 611005004 | 611205004 | 611405004 | 611605004 | 611805004 | 612005004 | 612205004
Vsommyrein 600 611006004 | 611206004 | 611406004 | 611606004 | 611806004 | 612006004 | 612206004

S - skalowane np. 610403001 S S - with scale e.g. 610403001 S S - c rpagyvposkoi  Hn. 610403001 S



CEWNIKI DO KONTROLOWANEGO ODSYSANIA GORNYCH DROG ODDECHOWYCH

Cewnik do kontrolowanego odsysania z tgcznikiem Kapkon

¢ Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie
y 2 ¢ Wykonany z materiatu, ktdry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na zatamania i
skrecanie sie
¢ Atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna otwarta koncéwka
¢+ Wyposazony w dwa boczne otwory koricowe o tagodnie wyoblonych krawedziach
¢ tacznik Kapkon do kontroli odsysania — zatyczka umozliwia odsysane state
¢ Dlugos¢ 50 cm (dostepne sg réwniez: 40cm i 60 cm)
Rozmiar kolor nr
6 ch Jasno zielony 189 0611 1
8 ch niebieski 189 0811 1
10 ch czarny 189 10111
12 ch biaty 189 12111
14 ch zielony 189 1411 1
16 ch pomaranczowy 189 16111
18 ch czerwony 189 1811 1

Cewnik do kontrolowanego odsysania

¢ Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie

¢ Wykonany z materiatu, ktdry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na zatamania i
skrecanie sie
¢ Atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna otwarta koncéwka
¢ Wyposazony w dwa boczne otwory koricowe o fagodnie wyoblonych krawedziach
+ tacznik do kontroli odsysania
¢ Dtugosc¢ 50 cm (dostepne sg réwniez: 40cm i 60 cm)
Rozmiar kolor nr
6 ch Jasno zielony 191 0611 1
8 ch niebieski 191 08111
10 ch czarny 19110111
12 ch biaty 19112111
14 ch zielony 191 14111
16 ch pomaranczowy 19116111
18 ch czerwony 19118111

Cewnik do kontrolowanego odsysania z tgcznikiem Vakon

¢ Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie

Wykonany z materiatu, ktéry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na zatamania i
skrecanie sie

Dostepny w wersji skalowanej (poczatek 4 cm od zakonczenia dalszego)
Atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna otwarta koncoéwka, prosta (Ideal Tip)
Dwa boczne otwory korcowe o tagodnie wyoblonych krawedziach

tacznik Vakon do kontroli odsysania

e transparentny — umozliwia wzrokowg obserwacje odsysanej tresci

e rozmiary oznaczane kolorami

e  kontrola odsysania bez stycznosci z odsysana trescig

¢ Dtugosc¢ 50 cm (dostepne sg réwniez: 40cm i 60 cm)

>
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Rozmiar kolor skalowane Bez skali
5ch niebieski 01911901 1900551 1
6 ch niebieski 01911911 190 0651 1
7 ch niebieski 01911921 1900751 1
8 ch niebieski 01911931 190 0851 1
10 ch czarny 01911941 190 1051 1
12 ch biaty 01911951 190 1251 1
14 ch zielony 01911961 190 1451 1
16 ch pomaranczowy 01911971 190 1651 1
18 ch czerwony 0191198 1 190 1851 1

Wytworca : Bicakcilar (Turcja)
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Cewnik do odsysania

¢ Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie
+  Wykonany z materiatu, ktéry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na

zatamania i skrecanie sie
¢ Atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna otwarta koncéwka
¢+ Wyposazony w dwa boczne otwory koricowe o tagodnie wyoblonych krawedziach

¢ Dtugosc¢ 50 cm (dostepne sg réwniez: 40cm i 60 cm)

Rozmiar kolor Dt. 40 cm Dt. 50 cm Dt. 60 cm
6 ch Jasno zielony 190 0605 1 190 0601 1 190 0659 1
8 ch niebieski 190 0805 1 190 0801 1 190 0859 1
10 ch czarny 190 1005 1 190 1001 1 190 1059 1
12 ch biaty 190 12051 1901201 1 190 1259 1
14 ch zielony 190 1405 1 190 1401 1 190 1459 1
16 ch pomaranczowy 190 1605 1 190 1601 1 190 1659 1
18 ch czerwony 190 1805 1 190 1801 1 190 1859 1
20 ch 20y 190 2005 1 190 2001 1 190 2059 1
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Cewnik do odsysania Ideal Tip

¢ Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie

+  Wykonany z materiatu, ktdry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na
zatamania i skrecanie sie

¢ Atraumatyczna, lekko zaokraglona, prosta, otwarta koncéwka (Ideal Tip)

¢ Wyposazony w dwa boczne otwory koricowe o fagodnie wyoblonych krawedziach

¢ Dtugosc¢ 50 cm (dostepne sg réwniez: 40cm i 60 cm)

Rozmiar kolor 40 cm 50 cm 60 cm
6 ch Jasno zielony 190 0680 1 190 0685 1 190 0690 1
8 ch niebieski 190 0880 1 190 0885 1 190 0890 1
10 ch czarny 190 1080 1 1901085 1 190 1090 1
12 ch biaty 1901280 1 19012851 190 1290 1
14 ch zielony 190 1480 1 190 14851 190 1490 1
16 ch pomaranczowy 190 1680 1 190 1685 1 190 1690 1
18 ch czerwony 190 1880 1 190 18851 190 1890 1
20 ch 20y 190 2080 1 190 2085 1 190 2090 1

Cewnik do odsysania Coude Tip

¢ Koncowka zagieta, utatwiajgca dostep do prawego lub lewego oskrzela

L R 4

zatamania i skrecanie sie

Lekko porowata (zmrozona) powierzchnia utatwia wprowadzanie
Wykonany z materiatu, ktdry przez odpowiedni stopien twardosci jest odporny na

Atraumatyczna, lekko zaokraglona, prosta, otwarta koncoéwka (Ideal Tip)
Wyposazony w dwa boczne otwory koncowe o tagodnie wyoblonych krawedziach
Koncdwka cewnikowa posiada znacznik kierunku wygiecia koncowki zagietej

* & o o

Dtugos¢ 50 cm

Rozmiar kolor nr
12 ch biaty 190 1285 1
14 ch zielony 190 14851
16 ch pomaranczowy 190 1685 1

Wytworca : Bicakcilar (Turcja)
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[ I CEWNIK FOLEY

, -

sztywna

v' Sterylizowany tlenkiem etylenu,
v’ Zastawka
w zaleznosci od rozmiaru,
v' Pakowany podwdjnie (w wewnetrzny worek foliowy oraz
zewnetrzne opakowanie folia-papier),
v' Otwory boczne owalne (duze) rozmieszczone naprzeciw siebie,
v' Opis na cewniku: rozmiar cewnika oraz pojemnos$¢ balonika,
numer serii - nadruk na opakowaniu

plastikowa -

O0znaczona

1

Cewnik wewnetrzny Foley - dwudrozny, jednorazowego uzytku,
jatowy, niepirogenny, nietoksyczny. Wykonany z lateksu w 100%
pokryty obustronnie elastomerem silikonu.

kolorem

Rozmiar Balon ml Diugosé Wielkos¢ Nr katalogowy

CH mm opakowania

06 3 290 100 B261043
08 3-5 290 100 B260008
10 3-5 290 100 B260015
12 5-15 380 100 B260022
14 5-15 380 100 B260039
16 5-15 380 100 B260046
18 5-15 380 100 B260053
20 5-15 380 100 B260060
22 5-15 380 100 B260077
24 5-15 380 100 B260084
26 5-15 380 100 B260091
28 5-15 380 100 B260107
30 5-15 380 100 B260114
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Kronenstrasse 19
10117 Berlin
Germany

Phone: +49-30-20 45 14
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Rozmiar Balon ml Dlugosé Wielkos¢ Nr katalogowy

CH mm opakowania
12 30 400 100 B260121
14 30 400 100 B260138
16 30-50 400 100 B260145
18 30-50 400 100 B260152
20 30-50 400 100 B260169
22 30-50 400 100 B260176
24 30-50 400 100 B260183
26 30-50 400 100 B260190
28 30-50 400 100 B260206
30 30-50 400 100 B260213




, el —

PW. INTERGOS SP. £ 0.0
43300 Riclsko-Biaka; ul Leglamin: S92
fol B33 812 £3; fax 033 827 20 61

; ul Ley
5649; 033 822 T £2 do

KARTA KATALOGOWA

Producent: NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.&EXP.CO.,LTD.

CEWNIK UROLOGICZNY NELATON

Cewnik Nelaton - jednorazowego uzytku, jatowy, niepirogenny,
nietoksyczny. Wykonany z PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

e Dtugosé: 40 cm

e Koncdéwka lejkowata oznaczona kolorem w zaleznosci od rozmiaru

e Opakowanie - folia- papier zapewniajgce wysoki stopien ochrony
przed utratg sterylnosci.

e Pakowane pojedynczo

e Koniec zamkniety zakonczony owalnym ksztattem w celu tatwego
wprowadzania cewnika i polepszenia komfortu pacjenta

e Otwory boczne owalne(duze) rozmieszczone wzgledem siebie
naprzemianlegle

e Dostepne rozmiary: CH 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
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KARTA KATALOGOWA
o plm—
intergos

NINGBO HI-TECH UNICMED
IMP.&EXP.CO.,LTD.

Cewnik Tiemann

l['

- sterylny , jednorazowego uzytku

- opakowanie folia - papier

- dostepny w rozmiarach : CH 6 — 24CH

- wykonany z medycznego PCV

- powierzchnia gtadka

- posiada dwa otwory boczne

- konicdwka oznaczona kolorem w zaleznosci od rozmiaru
- sterylizowany tlenkiem etylenu

- numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- atraumatyczny zamkniety koniec

- dtugoscé 40 cm

- pakowany pojedynczo
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SHARING EXPERTISE

Cystofix”

NOWY WZORZEC DLA CEWNIKOWANIA NADtONOWEGO




Cystofix”

System gotowy do uzycia:

B e Cewnik zmontowany fabrycznie

Trojskrzydtowy
uchwyt- tatwy
do trzymania

e Cienka i ostra kaniula
ze stali nierdzewnej

System gotowy do uzycia:

Cewnik jest juz wprowadzony do kaniuli

® (Oszczedno$¢ czasu

Tuleja ochronna moze pozostac¢ na miejscu do momentu uzycia.
® Zwigkszone bezpieczenstwo, zmniejszone ryzyko zaktucia.

Cewnikowane nadfonowe stwarza mozliwo$¢ zapobiegania szpitalnym zakazeniom uktadu moczowego
"Zmniejszona czestos¢ zakazen u pacjentdw z cewnikiem nadfonowym w poréwnaniu z cewnikiem przezcewkowym, pomimo
uzytkowania tego pierwszego przez okres dwoch tygodni lub dtuzszy”

EAUN guideline 2012. Evidence-based Guidelines for Best Practice in urological health care. Catheterisation. Indwelling catheters in adults. Urethral and suprapubic.
Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sdnchez M, Pearce |, Schwennesen T, Vahr S, Vandewinkel C.

System gotowy do uzycia:

Cewnik jest wprowadzony do Wyciggac cewnik do momentu, Usuna¢ tuleje ochronng przed
kaniuli. Nalezy pozostawi¢ gdy koncowka znajdzie si¢ rozpoczeciem wkfucia.
tuleje ochronng na kaniuli. ponizej skosu kaniuli.



Standard w cewnikowaniu nadtonowym

Nowe cewniki silikonowe ze zintegrowanym balonem

B

o

G

Balony niewielkich rozmiarow:

® Zaprojektowane w sposob utatwiajgcy usuwanie, przy
zmniejszonym ryzyku podwinigcia.’

® Zaprojektowane w sposob utatwiajgcy wymiane, bez wypukfosci-

Krotka koncowka
zapewniajgca
komfort pacjentowi®

w celu fatwiejszego wprowadzenia.

Silikon:
® Moze by¢ uzywany przez dtuzszy okres i rzadziej wymieniany?
(1) Br. J. of Cummunity Nurs, 2005 Oct; 10 (10) : 461-464, Suprapubic Catheterization: Challenges in changing catheters. Robinson J.

(2) 5" International Consultation on Incontinence, Paris 2012. Committee 20: 1519-1642, Management using continence products
(3) B. Braun technical files

Asortyment zintegrowanych cewnikow balonowych Nowe, wygodne opakowanie
od CH10 do CH20, do punkcji i wymian Opakowania po 10 sztuk i 5 sztuk dla tatwiejszego
zarzgdzania w magazynie szpitalnym.

/ / / / / / Opakowania po 1 szt. do wymiany poza szpitalem.

CH10 CH12 CH14 CH16 CH18 CH20

8 & & B P

Asortyment zestawow do rozszerzania: do CH16
Kod barwny

— X




Zestawy do punkcji z balonem, do wszystkich zastosowan. Nowy asortyment produktéw Cystofix®

Konstrukeja cewnika Materiat Dtugosé Srednica Rozmiar Dtugosé Szt Nr tef. Sklad zestawdw
cewnika kaniuli kaniuli cewnika cewnika

Balon, prosta 12em 5,4mm OcH12 44cm 4450200
koncowka balon Silikon

zintegrowany
Gotowy do uzycia

Balon i koricowka J G@—ﬁ:ﬁ
Balon klasyczny Silikon 12cm 5,4mm O cH12 53cm 10 4450210 =0

Gotowy do uzycia

12cm 5,4mm B CH14 44cm 10 4450220

Zestawy do punkcji z cewnikiem typu Pigtail do krotkookresowego uzytkowania

Konstrukcja cewnika L Hiudsc Sred{uc.a Rozm.lar D{ugt?sc SZt Nr ref. Sktad zestawow
cewnika kaniuli kaniuli cewnika cewnika

Kompletny zestaw z 3,4mm B CH10 65cm 4450150
workiem na mocz 2 I Poliuretan 12cm 3,4mm Ml CH10 65cm 10 4450160
Gotowy do uzycia 12cm 5,4mm M CH15 65cm 10 4450170
Festan Eoo 8cm 3,4mm B CH10 65cm 10 4450100
(bez worka) Poliuretan 12cm 3,4mm Ml CH10 65cm 10 4450120
Gotowy do uzycia 12cm 5,4mm M CH15 65cm 10 4450130
Zestaw TUR Poliuretan 12cm 5,4mm B CH15 65cm 10 4441354

Zestaw pediatryczny
Z workiem na mocz 2. Poliuretan 5cm 3,4mm M CH10 50cm 10 4450180
Gotowy do uzycia

Punkcja Minipaed Poliuretan 5cm 2,2mm [ CHos 50cm 10 4441036

Zestawy do wymiany ze zintegrowanym cewnikiem balonowym

Konstrukcja zestawu S Materiat cewnika fazmonf D ndo ¢ SZt/ Nr ref. Sktad zestawow
cewnika cewnika [ cewnika

Rozszerzenie Balon O cH12 4450512
t wyniana: Koncowka Silikon CECHI4  g4em 5 4450514 S
Z prowadnikiem —_——— — ‘;ﬂﬂ =
i rozszerzaczem prosta W CH16 4450516
Wl CH10 4450010 < z
Wymi S OcH12 4450012 R
AN Koncéwka Silikon =" 4cm 5§ — o
z prowadnikiem —— B CH14 4450014
M CH16 4450016
O cH12 4450712
Balon M CH14 4450714
Wymiana, 5.6 o ——— = =
. Koncowka Silikon M CH16 44cm 5 4450716
bez prowadnika —_— i) L1
prosta Il CH18 4450718
CH20 4450720
O cH12 4450812
o , Balon B CH14 4450814 A e
YEIENS, FOIECHREEE o ot Silikon W CH16  44cm 1 4450816
opakowanie =7 TR
prosta Il CH18 4450818
CH20 4450820

Aesculap Chifa Sp. z 0.0. | 64-300 Nowy Tomysl | ul. Tysigclecia 14
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl

Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun

ZG00746 - 04/2016
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ZGLEBNIKI ZOLADKOWE | DWUNASTNICZE

Stomach and duodenal tubes

XenyaouHble 30HALI U Ana ABeHaaLaTUNEepPCTHOW KULLKA

TTTT

—

|GALMED |

* wykonane z PCW o jakosci medycznej
i twardo$ci ok. 76° ShA

» powierzchnia satynowa ("zmrozona”)

* jednorazowego uzytku

* jatowe, sterylizowane w tlenku etylenu

* konektory zgtebnikéw Ch 6-22 wyposazone
we wkiadki redukcyjne Luer oraz zatyczki

* kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy
cewnika

« cyfrowa podziatka gtebokosci

* made of medical grade PVC
hardness ca. 76° ShA

* “frosted” surface

* disposable

« sterilized in ethylene oxide

e funnels of tubes Ch 6-22 with Luer reduction
inserts and plugs

» colour-coded funnel indicating the diameter

¢ numeric depth marks

Dilugosé @D
Zglebniki Length | 2,0 mm 2,7 mm 3,3 mm 4,0 mm 4,7 mm 53 mm 6,0 mm 6,7 mm
Oesophageal tubes OrvHa
CH6 CH8 CH 10 CH12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20
3oHAb!
mm Numer katalogowy Reference number Homep KaTanoxHeli
165 155 145 ([ ) 800 670608000 | 670808000 | 671008000 | 671208000 | 671408000 | 671608000 | 671808000 | 672008000
Zohdkowe 1000 670610000 | 670810000 | 671010000 | 671210000 | 671410000 | 671610000 | 671810000 | 672010000
Stomach tiibes 1250 670612500 | 670812500 | 671012500 | 671212500 | 671412500 | 671612500 | 671812500 | 672012500
YKenynouHbie 1500 670615000 | 670815000 | 671015000 | 671215000 | 671415000 | 671615000 | 671815000 | 672015000
— 165 15515 ([ — —— ) 800 670608001 | 670808001 | 671008001 | 671208001 | 671408001 | 671608001 | 671808001 | 672008001
Zoladkowe z kontrastem RTG 1000 670610001 | 670810001 | 671010001 | 671210001 | 671410001 | 671610001 | 671810001 | 672010001
Stomach tubes with X-ray contrast 1250 670612501 | 670812501 | 671012501 | 671212501 | 671412501 | 671612501 | 671812501 | 672012501
YKenyaouHbIe C PEHTTEHKOHTPACTOM 1500 670615001 | 670815001 | 671015001 | 671215001 | 671415001 | 671615001 | 671815001 | 672015001
175 165 155 145 ([ )
BanaEtiicss 1250 680612500 | 680812500 | 681012500 | 681212500 | 681412500 | 681612500 | 681812500 | 682012500
Duodenal tubes 1500 680615000 | 680815000 | 681015000 | 681215000 | 681415000 | 681615000 | 681815000 | 682015000
[na neeHanLaTUNEPCTHON KULLKU
avs1es 155 M5 | L )
Dwunstnicze z kontrastem RTG 1250 680612501 | 680812501 | 681012501 | 681212501 | 681412501 | 681612501 | 681812501 | 682012501
Duodenal tubes with X-ray contrast 1500 680615001 | 680815001 | 681015001 | 681215001 | 681415001 | 681615001 | 681815001 | 682015001
[lna gBeHafLaTUNepCTHOM KULLIKUA
C PEHTreHKOHTpacToM




Cewniki pepowinowe

Kod produktu : 270

Cewnik z kontrastujacego w rtg PVC moze by¢ uzywany zaréwno jako cewnik dozylny jak i dotetniczy
(mierzenie cisnienia, wstrzykiwania, podawanie lekdw, pobieranie probek krwi, wymienne transfuzje itp.).
Oznaczenia co centymetr od 5 do 25cm.

Elastyczny, termowrazliwy materiat z otwartymi i zaokraglonymi dystalnymi koncowkami chronigcymi przed
urazem naczynia.

Poliuretanowa kaniula pepkowa

Cewnik z kontrastujacego w rtg PUR moze by¢ uzywany zarowno jako cewnik dozylny jak i dotetniczy.
Dostarczny razem z kranikiem typu Luer - Lock.

Atraumatyczna koncéwka obniza ryzyko uszkodzenia naczynia.

Numeryczne oznaczenia od dystalnego konca od 4 do 25cm.

Poliuretan nie wchodzi w reakcje z krwig (zmniejszone ryzyko zakrzepicy)

Moze byc¢ pozostawiony dtuzej niz cewnik z PVC

Fr: 2,5% (dtugos¢ 30cm) - Fr: 3,5* (dtugos¢ 40cm)

Fr: 04-05-08 - dtugos¢ 40cm

*Do zamowienia pod kodem 1270.02- 1270.03

Poliuretanowa kaniula o podwdjnym swietle

Dozylny cewnik z kontrastujacego w rtg poliuretanu z dystalnym i bocznym oczkiem oraz zaokraglona dystalna
koncowka.

Numeryczne oznaczenia od dystalnego konca od 4 do 20cm (kod 1272.14) oraz od 4 do 25cm (kod1274.14 i
1274.17).

Proksymalny dren przedtuzajacy z PUR o dtugosci 5cm z zaciskiem.

Zmniejsza koniecznos¢ stosowania wktu¢ obwodowych, co wiaze sie z wiekszym komfortem noworodka
Umieszczone w tubalnym opakowaniu.

Charakterystyka

XRO [PVC) Cewnik
DMugosc

Fr
{om )

3,5 38
38
38
38
38
38

[= - I I = L (S T -




CHIRURGIA POLA OPERACYJINEGO &3 SINMED

DREN tACZACY do odsysania lejek-lejek

Wiasciwosci produktu:

e Dren wykonany z tworzywa zapewniajacego zaréwno
elastycznosc w trakcie stosowania jak i zapobiega
zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich cisnien

e Specjalne zebrowanie wzdtuz drenu uniemozliwia jego
zaginanie sie podczas wykonywania procesu odsysania . .

e Dostepne srednice drenéw CH 24 (5,0mm/8,0mm) N e a7
oraz CH 30 (7,0mm/10,00mm)

e Dostepne dtugosci: 210cm, 300cm,

e Gtadka powierzchnia wewnetrzna zapewnia
ptynny przeptyw odsysanej tresci

e Zakonczenie drendw lejek-lejek dostosowane
do standardowych koncéwek do odsysania,
umozliwiajg ich pewne, skuteczne i szczelne
potaczenia

e Sterylne

e Opakowanie papierowo-foliowe z wewnetrzng
opaska foliowa stabilizujaca dren

REF ROZMIAR DLUGOSC
50601212 CH24 210cm
50601302 CH24 300cm
50603212 CH30 210cm
50603302 CH30 300cm

DREN tACZACY do odsysania lejek-kapkon

Witasciwosci produktu:

e Dren wykonany z tworzywa zapewniajacego zaréwno
elastycznosc w trakcie stosowania jak i zapobiega
zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich cisnien

e Specjalne zebrowanie wzdtuz drenu uniemozliwia jego
zaginanie sie podczas wykonywania procesu odsysania

e Dostepne $rednice drenéw CH 24 (5,0mm/8,0mm)
oraz CH 30 (7,0mm/10,00mm)

e Dostepne dtugosci: 210cm

e Gtadka powierzchnia wewnetrzna zapewnia
ptynny przeptyw odsysanej tresci

e Zakonczenie drenéw lejek-kapkon dostosowane
do standardowych cewnikéw do odsysania, umozliwiaja
ich pewne, skuteczne i szczelne potaczenia




¥ SINMED

www.sinmed.pl

PRODUKTY DO
ODSYSANIA POLA
OPERACYIJNEGO

Produkty przeznaczone do odsysania ptynow,
krwi i wszelkich wydzielin z pola operacyjnego.
Oferta obejmuje dreny, korncéwki Yankauer do
odsysania oraz kompletne zestawy. Korncéwki zagiete
wystepuja w wersji z kontrolg odsysania i bez kontroli
odsysania. Poszerzona konstrukcja umozliwia pewny chwyt
podczas wykonywania procedury. Dren i koncéwki wykonane

Z przezroczystego materiatu dla potrzeb obserwacji wydzieliny. Specjalne

zebrowanie wzdtuz drenu uniemozliwia jego zaginanie sie podczas wykonywania procesu
odsysania. Produkty pakowane sterylnie w podwdjne opakowanie: wewnatrz opakowanie
foliowe i zewnatrz opakowanie papierowo-foliowe

REF NAZWA DUGOSC SREDNICA DRENU KONTROLA KONCOWKA
DRENU SSANIA DRENU
507 01 30 2NV Zestaw do odsysania 300 cm 5,0mm/8,0mm BRAK FM/FM
Dystrybutor: Producent:
SINMED Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Bonree Medical Co.,Ltd.

ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

¥ SINMIED sh

soNReemen

R, +48327298236 Q, fax.+48327390045 P4 biuro@sinmed.pl
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AKCESORIA
Accessories
Akceccyapbl

|GALMED [

Numer Numer
Akcesoria Materiat katalogowy Akcesoria Materiat katalogowy
Accessories Material Reference Accessories Material Reference
number number
Akceccyapbl Martepuan Hisaa Axkceccyapbl Matepuan Homep
KaTanoXHblA KaTanoXHblA
34
. PP By .} A PP
g 750000000 \
PP Loy e T PP 820000000
nn nn
Zatyezki  Plugs  3arnywuku Zaciski Clamps  3axumbl
68
# | A { —
< H 760000000 %’I
L PP 760000001* ‘ PVC 830000000
nn NXB
taczniki Link connectors  CoeanHutenn Tréjniki  Adapters  TpoiiHmku
¥ g
PCW S 8 PCW 840000001
760000010
e 760000011 * 5 PYR 840000002
taczniki z kontrolg odsysania MXxB NMXB
Link connectors with suction control “Fingertip” i .
CoenVHUTENM C KOHTPONLOI OTCackIBaHNS Redukcje Reductions  Peaykuun
Tréjnik z tacznikami
Adapter with link connectors 830000001
830000011*
TPOWHMK € cCoeaUHATENAMM
*jalowe  sterile cTepunusoBaHHLIA




SPIGOT
ZATYCZKA DO CEWNIKOW

DLA DRENOW O SREDNICACH OD 6 CH DO 35 CH
POSIADAJACE UCHWYT UMOZLIWIAJACY WEOZENIE ORAZ USUNIECIE ZATYCZKI
BUDOWA SCHODKOWA
STERYLNA LUB NIESTERYLNA

Nr kat.
23800111 sterylna
23800113 niesterylna

Wytworca : Bicakcilar (Turcja)



Akcesoria do infuzji i transfuzji

Mini-Spike Plus® / Mini-Spike V - aplikator do przygotowywania i pobierania lekow

B dla wszystkich opakowan o pojemnosci 3 - 1000 ml

szczelna zatyczka zamyka fgcznik ze zintegrowang zastawka
i wbudowanym filtrem

zapewnia maksymalng ochrone przed zanieczyszczeniami
fatwy w obstudze

Gy ; o
".v g

Mikro kolec: do pobierania lekdw z matych fiolek

Chemo-Mini-Spike: z filtrem zatrzymujgcym aerozole, za-
bezpieczajagcym przed toksycznymi aerozolami powstajacymi
podczas rozpuszczania suchych substancji

B Mini-Spike V: dofgczona zastawka zabezpieczajgca lek przed
wyciekaniem po roztgczeniu strzykawki

Aplikatory Mini Spike z filtrem do transferu lekow
* Zgodne z zaleceniami Komisji Higieny Szpitalne] i Zapobiegania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha (RKI) ©
* Badania kliniczne wykazujace , ze jatowos¢ pojemnikow wielodawkowych przy zastosowaniu aplikatora jest utrzymywana w okreslonym przedziale czasu®

Jednostka
Nr katalogowy Produkt handlowa
(szt))
\ lﬁ
A L

z filtrem bakteryjnym 0,45 pm
4550242

Mini-Spike Plus standardowy kolec 50

4550510 Mini-Spike Plus mikro kolec 50

4550560 Mini Spike V standardowy kolec z wbudowang zastawka 50
z filtrem bakteryjnym 0,45 pm i filtrem czasteczkowym 5 pm

4550234 Mini-Spike Plus standardowy kolec 50
4550528 , # Mini-Spike Plus mikro kolec 50
4550579 o= Mini Spike V Filter standardowy kolec z wbudowang zastawka 50

z filtrem aerozolowym 0,2 um i filtrem czasteczkowym 5 pum

4550340 @ Chemo Mini-Spike Plus standardowy kolec 50
4550536 £ Chemo Mini-Spike Plus mikro kolec 50
4550587 Mini-Spike V Chemo standardowy kolec z wbudowang zastawka 50

(1) Zapobieganie infekcjom zwiazanym z obecnocia cewnikéw naczyniowych. Zalecenia Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha (RKI). Polskie Stowarzyszenie Pielegniarek Epidemiologicznych. Katowice 2010.

(2) Helge Ohgke, Roswitha KrauB. Obnizenie ryzyka skazenia podczas pobierania lekow z pojemnikéw wielodawkowych. Die Schwester Der Pfleger 5/97 Mai, Bibliomed - Medizinische Verl llschaft mbH, Mel
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PRODUCENT:

{BALTON )

KRAJ POCHODZENIA: POLSKA

KATETER (dren) DO ODSYSANIA RAN
TYP REDON

Nr kat. kateter Kateter Nr kat. Kateter z
Nr. kat.: Redon MIEKKI rzomiar / diugos¢ nitkg RTG
KOR6F50/70 KOR6F70M 6F /50 cm lub 70 cm KOR6F70L
KORSF50/70 KORSF70M 8F /50 cm lub 70 cm KORSF70L
KOR9F50/70 KOR9F70M 9F /50 cm lub 70 cm KOR9F70L
KOR10F50/70/150/170 KOR10F70M 10F /50cm lub 70 cm lub 150 cm KOR10F70L
lub 170 cm

KOR12F50/70/150/170 | KOR12F7oM |L2F/50cm, 71()78'2‘”'1“ 150 cmlubf  KORI12F70L
KOR14F50/70/150/170 | KOR14F7om |Y4F/50c¢m, 71%8”;”'1“ 150cmiubl  KOR14F70L
KOR16F50/70/150/170 | KOR16F7oM |16F/50¢m, 71078”;:1“ 150 cmlubf  KORI16F70L
KOR18F50/70/150/170 | KOR1sF7om |18F/50¢m, 71078”;:1“ 150 cmlubf  KORI8F70L
OR20ET0/150/170 COR20FTOM | 20F/70¢cm |utc) n1150 cm lub 170 KOR20F70L
OR22F70/150/170 CORa2ETOM | 22F170¢cm IutC) n1150 cm lub 170 KOR22F70L
KOR24F70/150/170 KOR24E70M 24F /70 cm Iu(t))n%SO cm lub 170 KOR24F70L
OR26E70/150/170 COR26ETOM | 26F/70¢cm |u|2 ;50 cm lub 170 KOR26F70L
OR2BE70/L50/170 COR28ETOM | 28F/70¢cm Iu(t:) rT%50 cm lub 170 KOR28F70L
OR3OE70/150/170 COR30FTOM | 30F/70¢cm IuE rT1]50 cm lub 170 KOR30F70L
OR32F70/150/170 CORa2FTOM | 32F170¢cm |u2 niso cm lub 170 KOR32F70L

Kateter do odsysania ran typu Redon stuzy do oczyszczenia okolicy operowanej z krwi i ptynu

wysiekowego.

Wykonany jest z PVC medycznego, wysokiej jakosci o odpowiednio dobranej elastycznosci.

Pakowany podtuznie. W ofercie rowniez katetery miekkie.

W ofercie réwniez katetery z nitkg radiacyjna, widoczna w RTG.
Przyktad oznaczenia: KOR24F70L




BUTELKA DO DLUGOTRWALEGO ODSYSANIA RAN TYPU REDON

PRODUCENT: Bonum

POJEMNOSC 200 ml, 400 ml

Butelka ptaska do dtugotrwatego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran
operacyjnych. Dwie wersje 200 ml i 400 ml z mozliwo$cig potaczenia z drenami 0 Szerokiej
gamie rozmiarow od 6F do 32F. Koncéwka dostosowana do réznych $rednic drenéw ssacych.
Wykonana z polietylenu. W wersji sterylnej i nie sterylnej.

I
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Nr kat. - nie jest stosowany



(iFT)

Polska

Drenofast

Zestawy do drenazu wysokocisnieniowego

v Butle Redon o pojemnosci 200, 400 i 600ml

v Butle z drenem tgczacym i bez oraz z drenem typu Redon i trokarem

v Dren z tgcznikiem luer lock, uniwersalnym tgcznikiem schodkowym 6 - 18 CH i zaciskiem
Slizgowym

v Podcisnienie poczatkowe 700mmHg lub 400mmHg

v Dreny Redon z perforacjg na odcinku 14cm

Nr katalogowy (0]]1 Rozmiar
0028200 200ml
0028400 Butle z drenem 400ml
0028600 600ml
0028250 200ml
0028450 Butle bez drenu 400ml
0028650 600ml
0028470 Bute z drenem 400m|

obnizone ciSnienie
oo2g4gp ~butiebez drenu 400m!|

obnizone ciSnienie
0029007 CH-6
0029017 CH-8
0029027 CH-10
0029037 Dreny Redon CH-12
0029047 CH-14
0029057 CH-16
0029067 CH-18
0029127 tacznik Y + korek -
0030007 CH-6
0030017 CH-8
0030027 CH-10
0030037 Trokary CH-12
0030047 CH-14
0030057 CH-16
0030067 CH-18

( IH ) IHT Polska Sp. z 0.0

Polska



PRODUCENT:

{BALTON )

KRAJ POCHODZENIA: POLSKA

KATETER (dren) DO ODSYSANIA RAN
TYP REDON

Nr kat. kateter Kateter Nr kat. Kateter z
Nr. kat.: Redon MIEKKI rzomiar / diugosé nitkg RTG
KOR6F50/70 KOR6F70M 6F /50 cm lub 70 cm KOR6F70L
KORSF50/70 KORSF70M 8F /50 cm lub 70 cm KORSF70L
KOR9F50/70 KOR9F70M 9F /50 cm lub 70 cm KOR9F70L
KOR10F50/70/150/170 KOR10F70M 10F /50cm lub 70 cm lub 150 cm KOR10F70L
lub 170 cm

KOR12F50/70/150/170 | KOR12F7oM |L2F/50cm, 71()78'2‘”'1“ 150 cmlubf  KORI12F70L
KOR14F50/70/150/170 | KOR14F7om |Y4F/50c¢m, 71%8”;”'1“ 150cmiubl  KOR14F70L
KOR16F50/70/150/170 | KOR16F7oM |16F/50¢m, 71078”;:1“ 150 cmlubf  KORI16F70L
KOR18F50/70/150/170 | KOR1sF7om |18F/50¢m, 71078”;:1“ 150 cmlubf  KORI8F70L
OR20ET0/150/170 COR20FTOM | 20F/70¢cm |utc) n1150 cm lub 170 KOR20F70L
OR22F70/150/170 CORa2ETOM | 22F170¢cm IutC) n1150 cm lub 170 KOR22F70L
KOR24F70/150/170 KOR24E70M 24F /70 cm Iu(t))n%SO cm lub 170 KOR24F70L
OR26E70/150/170 COR26ETOM | 26F/70¢cm |u|2 ;50 cm lub 170 KOR26F70L
OR2BE70/L50/170 COR28ETOM | 28F/70¢cm Iu(t:) rT%50 cm lub 170 KOR28F70L
OR3OE70/150/170 COR30FTOM | 30F/70¢cm IuE rT1]50 cm lub 170 KOR30F70L
OR32F70/150/170 CORa2FTOM | 32F170¢cm |u2 niso cm lub 170 KOR32F70L

Kateter do odsysania ran typu Redon stuzy do oczyszczenia okolicy operowanej z krwi i ptynu

wysiekowego.

Wykonany jest z PVC medycznego, wysokiej jakosci o odpowiednio dobranej elastycznosci.

Pakowany podtuznie. W ofercie rowniez katetery miekkie.

W ofercie réwniez katetery z nitkg radiacyjng, widoczna w RTG.
Przyktad oznaczenia: KOR24F70L




\BALTON )

KRAJPOCHODZENIA: POLSKA

DREN BRZUSZNY

A - linia radiopaque

Nr. kat.: Nr. kat.:
bez otworow z z otworami z
Nr. kat.: Nr. kat.: powtoka powtoka Kateter
bez otworow z otworami hydrofilng hydrofilng rozmiar / dlugos¢

DB12F30 DB12F300B DB12F30H DB12F300BH 12F /30 cm
DB14F30 DB14F300B DB14F30H DB14F300BH 14F /30 cm
DB16F30 DB16F300B DB16F30H DB16F300BH 16F /30 cm
DB18F30 DB18F300B DB18F30H DB18F300BH 18F /30 cm
DB20F30 DB20F300B DB20F30H DB20F300BH 20F /30 cm
DB22F30 DB22F300B DB22F30H DB22F300BH 22F /30 cm
DB24F30 DB24F300B DB24F30H DB24F300BH 24F /30 cm
DB26F30 DB26F300B DB26F30H DB26F300BH 26F /30 cm
DB28F30 DB28F300B DB28F30H DB28F300BH 28F /30 cm
DB30F30 DB30F300B DB30F30H DB30F300BH 30F /30 cm
DB32F30 DB32F300B DB32F30H DB32F300BH 32F/30cm
DB34F30 DB34F300B DB34F30H DB34F300BH 34F /30 cm
DB36F30 DB36F300B DB36F30H DB36F300BH 36F /30 cm
DB38F30 DB38F300B DB38F30H DB38F300BH 38F/30cm
DB40F30 DB40F300B DB40F30H DB40F300BH 40F /30 cm
DB8F40 DB8F400B DB8F40H DB8F400BH 8F /40 cm
DB10F40 DB10F400B DB10F40H DB10F400BH 10F /40 cm
DB12F40 DB12F400B DB12F40H DB12F400BH 12F /40 cm
DB14F40 DB14F400B DB14F40H DB14F400BH 14F /40 cm
DB16F40 DB16F400B DB16F40H DB16F400BH 16F /40 cm
DB18F40 DB18F400B DB18F40H DB18F400BH 18F /40 cm
DB20F40 DB20F400B DB20F40H DB20F400BH 20F /40 cm
DB22F40 DB22F400B DB22F40H DB22F400BH 22F /40 cm
DB24F40 DB24F400B DB24F40H DB24F400BH 24F /40 cm
DB26F40 DB26F400B DB26F40H DB26F400BH 26F /40 cm
DB28F40 DB28F400B DB28F40H DB28F400BH 28F /40 cm
DB30F40 DB30F400B DB30F40H DB30F400BH 30F /40 cm
DB32F40 DB32F400B DB32F40H DB32F400BH 32F/40cm
DB34F40 DB34F400B DB34F40H DB34F400BH 34F /40 cm
DB36F40 DB36F400B DB36F40H DB36F400BH 36F/40cm
DB38F40 DB38F400B DB38F40H DB38F400BH 38F/40cm
DB40F40 DB40F400B DB40F40H DB40F400BH 40F /40 cm

Dren brzuszny oferowany jest w wersji:

- z otworami bocznymi (wersja z 3 badz 7 otworami bocznymi) np. DB32F400B3, DB32F400B7

- z powtokg hydrofilng bez oraz z otworami bocznymi np. DB32F40H, DB32F400B7H

- w diugosciach 50, 70, 80, 150 cm.



Cewniki z trokarem

ARGYLE™

Termowrazliwy, wykonany z PCV cewnik, osadzony
na trokarze, do natychmiastowego zastosowania
Doskonate dopasowanie cewnika do trokaru w celu
zminimalizowania ryzyka urazu podczas wprowa-
dzania oraz ryzyka zakazenia

Nieprzenikliwe dla promieni RTG (Sentinel Line)
i (Sentinel Eye) ufatwiajace weryfikacje potozenia
z zastosowaniem promieniowania RTG
Oznaczenia gtebokosci dla prawidtowego umiesz-
czenia

ROZMIAR

Trokary dwukanatowe odpowiednie do jednoczes-
nego drenazu, przeptukiwania oraz podawania
Srodkéw farmakologicznych do jamy optucnowej
Gfadkie, eliptyczne oczka redukujace ryzyko urazu
oraz zapewniajace optymalny drenaz

Przejrzyste $ciany w celu uwidocznienia drenowa-
nej zawartosci

Produkt bezlateksowy (z wyjatkiem dwukanato-
wych trokaréw)

Cewniki z trokarem

8888-560805
8888-561019
8888-561027
8888-561035
8888-561043
8888-561050
8888-561068
8888-561076

1180-561415
1180-561423
1180-561431
1180-561449
1180-561456
1180-561464
1180-561472

1180-562009
1180-562017
1180-562025
1180-562033
1180-562041

8888-561514
8888-561522
8888-561530
8888-561548
8888-561555
8888-561563
8888-561571

Ostra koncowka

Ostra koncéwka

Ostra koncowka

Ostra koncéwka

Ostra koncowka

Ostra koncéwka

Ostra koncowka

Ostra koncéwka

Scieta koncoéwka

Scieta koricowka

Scieta koncowka

Scieta koricowka

Scieta koncowka

Scieta koricowka

Scieta koncowka
Dwukanatowa ostra koricéwka
Dwukanatowa ostra koricdwka
Dwukanatowa ostra koricéwka
Dwukanatowa ostra koricdwka
Dwukanatowa ostra koricéwka
Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

Wymienny cewnik

DLUGOSC 1ILOSC
W OPAK.
23 10
23 10
23 10
25 10
40 10
40 10
40 10
40 10
20 10
23 10
25 10
40 10
40 10
40 10
40 10
25 10
30 10
40 10
40 10
40 10
23 10
23 10
25 10
40 10
40 10
40 10
40 10




ANESTEZJOLOGIA

KANIULACJA DUZYCH NACZYN

| ZESTAW DO KANIULACJI DUZYCH NACZYN

dwukanatowy
Kateter do kaniulacji duzych naczyn jest kateterem umieszczanym
w duzej zyle w szyi (Zyta szyjna wewnetrzna), klatce piersiowej
(zyta podobojczykowa lub Zyta pachowa) lub pachwinie (Zyta udowa).
b <™.
/// > ) : & B Elementy zestawu:
v //// . Ny . kateter (w wersji dwukanatowej)
* A * igta
& 5\ =  prowadnik
- \ e rozszerzacz
. ¥ o skalpel
N i e strzykawka
» motylek z zaciskiem
« korek luer lock
e tacznik Y*
* opcja
Rozmiar Dtugos¢ Rozmiar Diugos¢ Rozmiar  Dtugos¢ Rozmiar Dtugos¢
katetera katetera  rozszerzacza rozszerzacza igty igty prowadnika prowadnika Typ
Numer katalogowy: IF] [cm] [F] [cm] [G] [mm] [inch] [cm] prowadnika
ZKDND4F10 4 10 5 12 50
ZKDND4F15 4 15 5 12 50
20 38
ZKDND4F20 4 20 5 12 60
ZKDND4F30 4 30 5 12 .022 80
ZKDND5F10 5 10 6 12 50
ZKDND5F15 5 15 6 12 50 50
ZKDND5F20 5 20 6 12 19 60
ZKDND6F15 6 15 7 12 027 50 “J”
ZKDND6F20 6 20 7 12 60
Z/KDND7F15 7 15 8 12 50
ZKDND7F20 7 20 8 12 20 60
ZKDND7.5F20 7.5 20 8 12 60
18 .035
ZKDND8F15 8 15 9 12 50
ZKDND8F20 8 20 9 12 60
ZKDND9F20 9 20 10 12 60

Przy zamawianiu nalezy podac nr katalogowy, np.: ZKDND7F20.

UWAGA: Zamdwienie specjalne moze zawierac tacznik Y.
Przy zamawianiu nalezy dodac litere ,Y” na koncu numeru katalogowego wyrobu- np.: ZKDND7.5F20Y.

Dostepnos¢ oraz parametry mogg ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton.

Stki Balton sp.

Tres¢ ni men dai rafik

Y BALTON .

nie It

2022.10
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ARTYKULY MEDYCZNE / MEDICAL CONSUMABLES

e

4 BatnET.
ELASTPORE+PAD LV & cicrpons pan .
B el o
i P i o
= iy
1 -
e —

ELASTPORE+PAD I.V. - sterylny opatrunek widkninowy do mocowania kaniul dozylnych. Zawiera chtonny
wktad, chronigcy miejsce wkiucia. Wyposazony jest réwniez w dodatkowg podktadke do umieszczenia
pod skrzydtami kaniuli. Opatrunek wyprodukowano z miekkiej perforowanej elastycznej wtdkniny
przepuszczalnej dla powietrza i wilgoci. Kazdy opatrunek jest pakowany indywidualnie w sterylny blister.
Produkt mozna utylizowac. Opatrunek zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy.

ELASTPORE+PAD L.V. is a sterile nonwoven dressing for fixation of intravenous cannulas with ports. It has
an absorbent pad that protects the puncture site. It also contains an additional pad under the cannula’s
wings. The dressing made of a soft, perforated elastic nonwoven, permeable to air and vapor. Each dressing
is sterile packed individually in a sterile blisterDisposable product. The dressing has a hypoallergenic

polyacrylic glue.

ELASTPORE+PAD LV. - WEOKNINOWY PLASTER Z WYCIECIEM / NONWOVEN TAPE WITH CUTOUT

JALOWY / STERILE

Numer ref./ Jednostek w kartonie/

ref number Wymiary/size units in carton

1320113403 6cmx8cm 20 x 50 szt./pcs

Plastr
batist. 52 PIasterz

ke



Science.
Applied to Life.”

3M™ Tegaderm™ Diamond przezroczysty opatrunek foliowy 1686, 10 x 12 cm,
50 szt./pudetko, 4 pudetka/opakowanie.

Zapewnia wodoodporng, sterylng bariere przed zewnetrznymi zanieczyszczeniami, w tym
ptynami, bakteriami i wirusami.*

Opatrunek przezroczysty umozliwia ciggta widocznos¢ miejsca wkiucia.

Ramka sprawia, ze aplikacja jest doktadna i prosta, minimalizuje ryzyko sklejenia sie opatrunku i
mozliwosc¢ przyklejenia sie do rekawiczki

Dtugos¢ catkowita (jednostki metryczne) 12 cm

Hipoalergicznos¢ Tak

CVC Tunneled, Cewnik
naczyniowy, CVC PICC, Kaniula
IV powigzany rodzaj stanu obwodowa (P1V), CVC Dialysis,



Science.
Applied to Life.”

Kod Cladimed

Lateks

Marki

Obszar terapeutyczny i schorzenia

Onszar kliniczny

Rodzaj opatrunku

Rodzaj produktu

Rodzaj warunkéw podczas mocowania opatrunku i
urzgdzenia

Stan

Wodoodpornos¢

CVC Implanted Port, CVC Short-
Term, Cewnik nadtwardéwkowy

F51CA07

Nie

Tegaderm™

Odlezyna, Surgical Incisions, Partial
Thickness Wounds, Autolytic
Debridement, Secondary Dressing

Ortopedia

folia

Standardowy opatrunek

Urazy skéry — mechaniczne, Uraz
rozwigzania adhezyjnego,
Zabezpieczenie rurek i urzgdzen —
lekkie rurki i urzgdzenia

Odlezyna, Ochrona skory,
Pielegnacja ran, Mocowanie
opatrunku i urzgdzenia, Powigzany
z wstrzyknieciem donaczyniowym

Tak



Science.
Applied to Life.”

Oddziat intensywnej terapii,
Onkologia, Centrum dializ,
Pielegnacja ran, Intensywna opieka,
Pediatria, Terapia IV,
EMERGENCY, Medyczno-
chirurgiczny, Zabieg na sali
operacyjnej, Radiology, Sercowo -
Wydziat naczyniowe

Zastosowanie Catheters Fixation

Wymiary i klasyfikacje

Szerokosc¢ catkowita (jednostki metryczne) 10 cm
Szczegoty

Najwazniejsze cechy

o Zapewnia wodoodporng, sterylng bariere przed zewnetrznymi
zanieczyszczeniami, w tym ptynami, bakteriami i wirusami.*
e Opatrunek przezroczysty umozliwia ciggtg widoczno$¢ miejsca wktucia
o Ramka sprawia, ze aplikacja jest doktadna i prosta, minimalizuje ryzyko
sklejenia sie opatrunku i mozliwo$¢ przyklejenia sie do rekawiczki
« Opatrunek porusza sie wraz ze skérg, co zapewnia wiekszy komfort pacjenta
« Wodoodporna bariera sterylna: chroni miejsce wktucia lub rane przed
zanieczyszczeniami zewnetrznymi, takimi jak bakterie, wirusy, krew i ptyny
ustrojowe — badania in vitro wykazaty, ze przezroczysta folia stanowi bariere
przeciwko wirusom o Srednicy 27 nm lub wiekszym, pozostawiajgc
réwnoczesnie opatrunek nienaruszony
e Moze by¢ utrzymywany do 7 dni
Opatrunki Tegaderm™ Diamond z przezroczystej folii stuzg do zabezpieczania i
ochrony miejsc wkiucia naczyniowego Rdéwnowaga miedzy oddychalnoscig a
przyczepnoscig zapewnia mocne trzymanie i delikatne zdejmowanie nawet w
gorgcych, wilgotnych warunkach lub u pacjentow z nadmierng potliwoscia.



Science.
Applied to Life.”

3M™ Tegaderm™ Diamond Przezroczysty opatrunek foliowy dopasowuje sie i tgczy
zwiekszong oddychalnos¢ z mocnym przyleganiem. Nasze przezroczyste opatrunki sg
jatowe i majg wysoki wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (Moisture Vapor
Transmission Rate — MVTR). Sg idealne do ochrony miejsc wkiucia naczyniowego
oraz ran i mocowania cewnikdw do wilgotnej skory. Dopasowujg sie, zwiekszajgc
komfort pacjenta.

Proponowane zastosowania

e Miejsca wprowadzenia cewnika i rany

« Do mocowania i ochrony miejsc wktucia naczyniowego w gorgcych, wilgotnych
warunkach

o Otarcia, rozdarcia skoéry, pecherze

e Zamknieta nienaruszona rana operacyjna



KATETER DO HISTEROSALPINGOGRAFII

—
r + Dwukanatowy kateter widoczny w promieniach RTG
+ Zawor odcinajacy regulujacy cisnienie w baloniku
+ Koncowka do wstrzykiwania kontrastu
= + Strzykawka w zestawie
) = + Balon blokujacy odptyw kontrastu w czasie badania
~ _ + Zacisk w drenie blokujacy wyptyw kontrastu przy zmianie strzykawki
- P + tatwe i szybkie napetnianie i oproznianie balonu
‘///
4 J
Kateter Napetnia¢ ptynem
Nr kat. rozmiar / dtugosc o objetosci
KHSG5F 5F /25 cm 0.75ml
KHSG5F27 5F / 27cm 0.75ml
KHSG8F 8F /25 cm 2.5ml
KHSG8F27 8F / 27cm 2.5ml
KHSG12F 12F / 25 cm 6.0 ml

Kateter do histerosalpingografii, pozwala oceni¢ obraz jamy macicy i stan droznosci jajowodow przy minimalnym obciazeniu organizmu

kobiety.

Przyktad oznaczenia: KHSG5F.

ZESTAW DO HISTEROSALPINGORAFII SELEKTYWNEJ

Elementy zestawu:

kateter HSG 12F

kateter prowadzacy 4F o dtugosci 50 cm
kateter epiduralny 18G x 60 cm

prowadnik o srednicy .035” (0.9 mm) i dt. 80 cm
Y obrotowy z zastawka

)



Aktualizacja z dnia 05.02.2021

SONDA SENGSTAKENA

Opis produktu:

Zgtebnik wprowadzany do zotgdka przez nos lub jame ustng - stosowany do doraznego hamowania
krwawienia z zylakéw przetyku. Stuzy do przejsSciowego opanowania krwotokdw wywotanych przez
zylaki przetyku. Jego celem jest wykonanie bezposredniego ucisku ogniska krwotocznego i
zmniejszenie przeptywu krwi przez zabezpieczenia wrotno-systemowe. Gtéwnym zastosowaniem jest
przy masywnych krwotokach, w ktérych leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, endoskopia
terapeutyczna zawodzi lub jest technicznie niemozliwe ze wzgledu na brak widocznosci.

Cechy charakterystyczne

tréjdrozna, wykonana z PCV, zaokraglony dalszy
koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
balon zotgdkowy lateksowy w potaczeniu z
zastawka do napetniania z napisem ,,STOMACH”
(zotadek)

balon lateksowy przetykowy w potgczeniu z
zastawka do  wdmuchiwania z  napisem
»ESOPHAGUS” (przetyk)

pierscienie  nieprzepuszczalne dla  promieni
rentgenowskich na proksymalnym i dalszym koricu
obu balonéw.

Cechy charakterystyczne systemu:

Dziat handlowy:

+ elastyczna rurka z PVC, pomaranczowa, jednokierunkowa i dwa kanaty do pompowania

balondéw celem powstrzymania krwotokéw

«  przetyk: zamkniety dalszy koniec z czterema otworami do drenazu lub irygacji, proksymalny

koniec z lejkiem

+ lateksowy balon na wysokosci przetyku i lateksowy balon zotgdkowy z pierscieniami
nieprzepuszczajgcymi promieni rentgenowskich na kazdym koricu

+  podwadjnie system pompowania balonéw z zaworami jednokierunkowymi i réznymi
balonikami kontrolnymi (zotgdek - przezroczysty; przetyk - niebieski)

+ nadrukowana podziatka co 5 cm
- opakowanie sterylne
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu.

Tel. +48 3272982 36 Fax. + 48 32 739 00 45

SBSINMED

biuro@sinmed.pl www.sinmed.pl
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Budowa wyrobu i uzyte materiafy::

Numer nazwa materiat
elementu
1 Rurka PCV (pomaranczowy)
2 Znacznik poliamid
3 Balon (zotagdkowy) latex
4 Balon (przetykowy) latex
5 Balonik kontrolny PCV (przezroczyste),
ABS, stal
6 Balonik kontrolny PCV (niebieskie), ABS,
stal
7 lejek PCV (pomaranczowy)

Dostepne rozmiary:
Rozmiar
CH 14
CH 16
CH 18
CH21
CH 14

Producent:

ELECTROPLAST S.A.

Servando Gémez 2440/60 C.P.

12100 Montevideo / Urugwaj

(72D
On

Dtugo
105cm
105cm
105 cm
105cm
65 cm

&

iGauzy|

Przeznaczenie
dla dorostych
dla dorostych
dla dorostych
dla dorostych

dla dzieci

Dystrybutor:

N 7 .
|

| r,-"-} 2

¥t

Kod katalogowy
98251459
98251659
98251859
98252159
98271459

SINMED Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Ul. Graniczna 32b

44-178 Przyszowice



B 999 DAHLHAUSEN"®

” MEDICAVERA

Dahlhausen® Group

Kolec przelewowy

Jednorazowy kolec transferowy.

Naktuwacz do butelek typu kolec przelewowy do przelewania ptynéw w bezpieczny
sposob. Sterylny , pakowany pojedynczo, jednorazowy.
Wewnetrzne Swiatto 1,6-1,3 mm i dtugo$¢ 62 mm ( rozmiar small) lub Wewnetrzne Swiatto

2 mm 1 dtugoS$ci 65 mm (rozmiar large).

Rozmiar Kod katalogowy Opakowanie

Small DH-7100400201

1 szt./ rozmiar

Large DH-7100400202

999 DAHLHAUSEN"

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Brand new since 1854
Emil-Hoffmann-StraBe 53
50996 Koin - Germany
Phone: +439(2236)3913-0
Fax: +49(2236)3913- 103
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de



CHIRURGIA | GASTROENTEROLOGIA

CHIRURGIA
CHIRURGIA NACZYNIOWA

| KATETER DO EMBOLEKTOMII | TROMBEKTOMI

jednokanatowy
v/
Zewnetrzna Objetosc ptynu
Rozmiar katetera Dtugosc katetera $rednica balonu do wypetniania balonu

Numer katalogowy: [F] [cm] Kolor nasadki [mm] [ml]
EFB2F40 40

EFB2F60 2 60 biaty 5 0,15
EFB2F80 80
EFB3F40 40

EFB3F60 3 60 zielony 6 0,20
EFB3F80 80
EFB4F40 40

EFB4F60 4 60 czerwony 8 0,70
EFB4F80 80
EFB5F40 40

EFB5F60 5 60 biaty 10 1,50
EFB5F80 80
EFB6F40 40

6 niebieski 12 2,00
EFB6F80 80
EFB7F40 40

7 26ty 14 2,50
EFB7F80 80
EFB8F40 40

8 brazowy 16 3,50
EFB8F80 80
EFB10F40 40

10 szary 20 450
EFB10F80 80

Przy zamawianiu nalezy podac¢ nr katalogowy, np.: EFB5F40.

Dostepnos¢ oraz parametry mogg ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton.

zechnianie

Tres f e § Stki Balton sp. A nie lub

$ZBALTON *

2023.01




KARTA KATALOGOWA

PW. I zo.0.
43300 Ricl lamin 92
fol B33 812 £6 49; 0, a 83; fux 033 827 29 61

WOREK DO ZBIORKI MOCZU
Z PORTEM DO POBIERANIA PROBEK

Sterylny, jednorazowego uzytku

Producent: Changshu Kangbao Medical Appliance

Pojemnos¢ 2000ml

Tylng Sciankg w kolorze biatym dla utatwienia odczytu

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Bezigtowy, samouszczelniajgcy port do pobierania probek.

tacznik stozkowy o budowie schodkowej z nasadkg — przystosowany do
potgczenia do wszystkich cewnikéw

Dren dtugosci 120 cm, odporny na zatamanie

Wyposazony w zastawke antyrefluksyjng zabezpieczajgcg przed powrotem
moczu do cewnika

Czytelna, malejgca skala od 200 do 2000 ml co 100m|

Dodatkowa ukosna skala dla matych objetosci (do 150 ml)

Zawor spustowy — krzyzowy (typu T)

Opakowanie - folia-papier

Karton: 100 szt.



cewhnik Pezzer
sterylny

wiasciwosci

wykonany z miekkiego i elastycznego lateksu, pokrytego warstwa

silikonu, odpornego na zatamania i skrecanie

atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna koicéwka utatwiajaca

wprowadzenie cewnika b
wyposazony w trzy boczne otwory o tagodnie wyoblonych krawedziach

zawiera lateks, nie zawiera ftalanéw

jednorazowego uzytku

sterylizowany tlenkiem etylenu

« pakowanie: 1 sztuka/podwéjne - wewnetrzne folia, zewnetrzne papier-folia

73

W3

zastosowanie

« do zabezpieczenia prawidtowego odprowadzenia moczu bezposrednio
z pecherza moczowego lub nerki u chorych po zabiegach operacyjnych
wprowadzony przez rane operacyjna stuzy do statego drenazu moczu,
utatwiajac gojenie sie rany

numer dtugos¢ rozmiar opakowanie

katalogowy handlowe

CP-12-40 400 mm CH12 10 szt.

CP-14-40 400 mm CH 14 10 szt.

CP-16-40 400 mm CH16 10 szt.

CP-18-40 400 mm CH18 10 szt.

CP-20-40 400 mm CH20 10 szt.

CP-22-40 400 mm CH22 10 szt.

CP-24-40 400 mm CH 24 10 szt.

CP-26-40 400 mm CH26 10 szt.

CP-28-40 400 mm CH28 10 szt.

CP-30-40 400 mm CH30 10 szt.

CP-32-40 400 mm CH32 10 szt.

CP-34-40 400 mm CH34 10 szt.

CP-36-40 400 mm CH36 10 szt. @
CP-38-40 400 mm CH38 10 szt. .
ey pre— p—p— p—— opakowanie transportowe:

40 x 10 szt.

cewhik Nelaton *
sterylny 4

wiasciwosci

wykonany z miekkiego i elastycznego PVC, odpornego na zatamania

i skrecanie

atraumatyczna, lekko zaokraglona specjalna koficdwka utatwiajaca |
wprowadzenie cewnika

wyposazony w dwa boczne otwory o tagodnie wyoblonych krawedziach

kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na taczniku, numeryczne oznaczenie

rozmiaru na opakowaniu

dostepny w wersji zmrozonej lub przezroczystej

jednorazowego uzytku o~
nie zawiera lateksu

wersja zmrozona nie zawiera ftalanéw*
sterylizowany tlenkiem etylenu
pakowanie: 1 sztuka/papier-folia @

s

zastosowanie

opakowanie transportowe:

+ do odprowadzania moczu z pecherza moczowego dI 10 x 50 szt.
numer dtugosc rozmiar kolor opakowanie numer dtugosc rozmiar kolor opakowanie
katalogowy handlowe katalogowy handlowe

* CN-06-40 400 mm CH6 jasnozielony 50 szt. CNP-06-40 400 mm CH6 jasnozielony 50 szt.

* CN-08-40 400 mm CH8 niebieski 50 szt. CNP-08-40 400 mm CH8 niebieski 50 szt.

* CN-10-40 400 mm CH 10 czarny 50 szt. CNP-10-40 400 mm CH 10 czarny 50 szt.

* CN-12-40 400 mm CH12 biaty 50 szt. CNP-12-40 400 mm CH12 biaty 50 szt.

* CN-14-40 400 mm CH14 zielony 50 szt. CNP-14-40 400 mm CH 14 zielony 50 szt.

* CN-16-40 400 mm CH 16 pomaranczowy 50 szt. CNP-16-40 400 mm CH16 pomaranczowy 50 szt.

* CN-18-40 400 mm CH18 czerwony 50 szt. CNP-18-40 400 mm CH18 czerwony 50 szt.

* CN-20-40 400 mm CH20 26tty 50 szt. CNP-20-40 400 mm CH20 26ty 50 szt.

* CN-22-40 400 mm CH22 fioletowy 50 szt. CNP-22-40 400 mm CH22 fioletowy 50 szt.

* CN-24-40 400 mm CH24 ciemnoniebieski 50 szt. CNP-24-40 400 mm CH24 ciemnoniebieski 50 szt.

www.zarys.pl




Pompa strzykawkowa Alaris™ CC

Precyzyjne monitorowanie ciSnienia w czasie rzeczywistym

<BD



Pompa strzykawkowa Alaris™

Specjalidci na oddziatach intensywnej terapii majg najwieksze
oczekiwania wobec pomp infuzyjnych. Najbardziej
podstawowe wymagania stanowiqg bezpieczenstwo, fatwosé
uzycia i praktycznos¢. Pompa strzykawkowa Alaris™ CC firmy
BD oferuje wyjgtkowe mozliwosci, pozwalajgce uzyskac
istotne korzysci przy t6zku pacjenta. Mozna wsrod nich
wymienic¢ technologie czujnika cidnienia w linii, ktéra
umozliwia wysoce precyzyjne monitorowanie ciSnienia

w czasie rzeczywistym. Usprawnienie wczesnej detekcji okluzji
poprzez skrocenie czasu do wygenerowania alarmu moze

Bezpieczenstwo

Monitorowanie
ciSnienia w linii
Dostosuj terapie pacjenta do
indywidualnych potrzeb i pomoz we
wczesnym wykrywaniu powiktan w
miejscu wktucia dozylnego. Regulowane
poziomy pompy strzykawkowej

Alaris™ CC mogg:

e Skroci¢ czas do wygenerowania
alarmu, zwtaszcza w przypadku
uzywania matych strzykawek.

e /minimalizowac przypadki
niezamierzonego uwolnienia bolusa.

montowanie niezaleznie od
Bezpiecznego Systemu Alaris™ Podazy
Lekow lub w ramach tego Systemu, bez
koniecznosci uzycia dodatkowego

e Zapewni¢ ciggte wskazywanie
cisnienia w linii.

wyposazenia.

Protokoty
podawania lekéw

Wbudowane standaryzowane
protokoty podawania lekow w pompie

Mozliwos¢é

tatwos¢ uzycia

Duzy wyswietlacz
tatwe do odczytania krytyczne dane
kliniczne w zasiegu wzroku, dobrze

widoczne z daleka we wszystkich
warunkach oswietlenia.

Zacisk do stojaka

Wbudowany zacisk umozliwiajgcy
mocowanie do stojaka i interfejs
urzgdzenia medycznego (ang. Medical
Device Interface, MDI) pozwalajg na

CC

pomdbc w zapobieganiu subterapeutycznym stezeniom lekow

i ryzyku podania bolusa po okluzji. Pompa strzykawkowa
Alaris™ CC jest rowniez kompatybilna z Pakietem Guardrails™
Suite bezpiecznego oprogramowania, co zapewnia zdolnosé
identyfikowania i monitorowania wielu sposréd najbardziej
szkodliwych btedéw w podazy lekdw dozylnych i w efekcie
koncowym zapobiegania im. Pompa strzykawkowa Alaris™ CC
reprezentuje najbezpieczniejszg i najbardziej zaawansowang
technologie pomp strzykawkowych sposréd obecnie
dostepnych.

Integracja systemu

W przypadku podtqczenia do Stagji
Roboczej Alaris™ Gateway Workstation,
dzieki naszej otwartej architekturze
sieciowej kompletny system infuzyjny

ma zdolnos¢ tqczenia sie z systemami
zarzgdzania danymi pacjentéw [Patient
Data Management Systems, PDMS] i
szpitalnymi systemami informatycznym
i [Hospital Information Systems, HIS].

infuzyjnej, zapewniajace bezpieczne
podawanie terapii dozylne;j.

Sygnalizator
alarmoéw i ostrzezen

Bezposrednia identyfikacja pompy
infuzyjnej wymagajqcej uwagi.

przenoszenia

Pompy strzykawkowe Alaris™ sq
przenosne niezaleznie od Bezpiecznego
Systemu Alaris™ Podazy Lekdw, oferujg
petng dostepnos¢ funkcji w kazdym
miejscu i posiadajg wbudowane opcje
zabezpieczajgce i przetwarzania
informacji.




Przeznaczona do stosowania w kluczowych obszarach

g WA o

Oddziat intensywnej terapii

Oddziat intensywnej opieki noworodkowej

“Inteligentna” ochrona dzigki oprogramowaniu
zabezpieczajgcemu Guardrails™

Urzgdzenie infuzyjne Alaris™ stanowi
czes¢ duzo wiekszego, bezpiecznego
systemu, wykorzystujacego
oprogramowanie zabezpieczajgce
Guardrails™.

Pakiet Guardrails™ Suite oprogramowania
zabezpieczajgcego stanowi system
kontroli bezpieczenstwa i jakosci podazy
lekow, zaprojektowany specjalnie dla
wlewow. Pomaga on nie tylko chronié
pacjenta i klinicyste przed
konsekwencjami btedéw lekowych, ale
rowniez pozytywnie wptywa na efekty
zdrowotne u pacjentow dzieki ciggtej
poprawie jakosci praktyki.

Ta technologia ,inteligentnej pompy”
zapewnia zdolnos¢ identyfikowania i
monitorowania wielu sposrod najbardziej
szkodliwych btedoéw w podazy lekow
dozylnych i w efekcie koncowym
zapobiegania im.

W rezultacie dzisiejsze szpitale zaczynajg
uznawac wiele klinicznych i finansowych
korzysci wynikajgcych z zainwestowania
w takie systemy zapewniajqce
bezpieczenstwo pacjentow.

Pakiet Guardrails™ Suite moze pomac:

o Ograniczy¢ liczbe szkodliwych btedéw
w podazy lekéw dozylnych.

e Monitorowac i mierzy¢
dziatanie systemu.

e Wptynac na poprawe jakosci opieki
nad pacjentami.

o Skréci¢ dtugos¢ pobytu.

e Obnizyc sktadki ubezpieczeniowe.

e Ograniczy¢ narazenie na spory prawne.

e Zapewni¢ wiekszg zgodnosé z
krajowymi normami w zakresie
bezpieczenstwa.

Standaryzacja

Wielodyscyplinarny zespot ustanawia
wytyczne dotyczqgce bezpiecznych
praktyk w zakresie podawania lekow w
formie wlewéw i definiuje wykazy lekbéw
dla kazdego obszaru opieki.

Edytor Guardrails™ Editor jest narzedziem
komputerowym, ktére utatwia
standaryzacje protokotow lekow i
praktyki klinicznej.

Ochrona

Informacje dotyczgce najlepszych praktyk
sg wczytywane do pomp infuzyjnych za
posrednictwem komputera.

Oprogramowanie Zabezpieczajqgce
Guardrails™ Safety Software, w ktore
wyposazone sq pompy infuzyjne,
zapewnia zabezpieczajqgce limity,
definiowane przez uzytkownika dla
kazdego leku wedtug obszaru opieki. Jesli
zaprogramowane wartosci wykraczajq
poza limity wynikajgce z najlepszych
praktyk zdefiniowanych przez szpital,
wowczas klinicysci w miejscu opieki
otrzymujg ostrzezenie.

Za kazdym razem, gdy limit zostaje
przekroczony, informacje dotyczqce
wlewu sg zapisywane w pompie
infuzyjnej do wykorzystania w
przysztosci.

Rozwigzania
Alaris™
Guardrails™

Pomiar

Po pobraniu danych dotyczqcych wlewow
do komputera, Generator Raportow
Zdarzen Guardrails™ CQI Event Reporter
przeprowadza kompletng kontrole
zgodnosci, wigcznie z dostarczeniem
szczegbtowych informagji na temat
odchylen od standardowych procedur.
Standaryzowane raporty pomagajq
uwypukli¢ zdarzenia
przeprogramowywania, potencjalne
btedy, ktérym udato sie zapobiec, a takze
pominiecia, ktére mogg uzasadniac
koniecznos¢ dodatkowych szkolen lub
dostosowania zestawdw danych.

Poprawa

Dzieki ciagtym informacjom zwrotnym,
szpitale mogq precyzyjnie
dokumentowac btedy lekowe, ktérym
udato sie zapobiec.

Informacje pomagajq identyfikowaé
potrzeby w zakresie edukagji i zmiany w
praktyce, ktére bedq skutkowac
uzyskiwaniem lepszych efektow przez
pacjentdw. Mogq one réwniez pomaoc
udokumentowac ulepszenia w zakresie
praktyki klinicznej, dostarczajgc
jednoczesnie informacji na temat btedow
w podazy lekdw dozylnych, ktérym udato
sie zapobiec.



Pompa strzykawkowa Alaris™ CC
Wybrane dedykowane bezpieczne wyroby jednorazowego uzytku

Linie przedtuzajqce

G30402M Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem cisnienia e 1,5 mI* ¢ 200 cm
MFX2296 Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem ciSnienia e 2,6 ml* ¢ 300 cm

Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem cisnienia e Zétte meskie ziqcze typu luer o Z6tty przewdd prgzkowany (linia do

G302EP znieczulen zewngtrzoponowych) e 1,5 ml* ¢ 200 cm

Zestawy przedtuzajgce niewchtaniajace lekow

G30302M Linia przedtuzajaca e Dysk z czujnikiem ciSnienia e Zacisk typu Roberts e Niewchtaniajgca lekdw e 1,6 ml* e 200 cm
MFX2297 Linia przedtuzajqgca e Dysk z czujnikiem cisnienia e Obrotowe ztgcze meskie typu luer e Niewchtaniajgca lekéw e 2,6 ml*

¢ 300cm
MFX2299E Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem cisnienia e Niewchtaniajgca lekéw e 1 ml* e 205 cm o Zawor bezigtowy SmartSite™

Linie przedtuzajgce niewchtaniajgce lekéw, Swiattoodporne

MFX2294 e Ztgcze typu Y 3-drozne e 3 Zawory SmartSite™ e 3 Zaciski slizgowe o 0,4 ml* e 12,7 cm
e Obrotowe meskie ztqcze typu luer « Swiattoodporna (bursztynowa)
e Niewchtaniajaca lekow e 1 ml*e205cm

Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem ciénienia e Niewchtaniajgca lekéw  Swiattoodporna (nieprzezroczysta biata)

G30453M e 1,5ml* ¢ 200 cm

Linie przedtuzajqgce, Swiattoodporne

G30653M Linia przedtuzajgca e Dysk z czujnikiem ciénienia e Swiattoodporna (nieprzezroczysta biata) e 1,5 ml* e 200 cm
2000E7D Zawoér SmartSite™ o 0,1 ml* e 2,5 cm

2000E Zawdér SmartSite™ e 0,1 ml* e 2,5cm

2309E Kolec do worka e Bez odpowietrznika e Zawdr SmartSite™ e Zawdr antyzwrotny e 0,86 ml* e 12,5 cm

30602N Strzykawka IVAC™ e 50 ml

MFX1594E Aplikator ¢ Zawér SmartSite e Filtr hydrofobowy 0,2 pm e 0,1 ml* e 6,5 cm

2203E Urzgdzenie dostepowe do fiolki z zaworem SmartSite™ (fiolki 13 mm) ¢ 0,08 ml* e 3,3 cm

2205E Urzgdzenie dostepowe do fiolki z zaworem SmartSite™ (fiolki 20mm) e 0,08 ml* e 3,7 cm

2300E Kolec do worka e Bez odpowietrznika « Zawér SmartSite™ 0,46 ml* o 8,33 cm

* objetnos¢ napetnienia
BD zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do urzqdzenia bez wczesniejszego informowania.



Pompa strzykawkowa Alaris™ CC
Parametry urzgdzenia

Strzykawka 5 ml od 0,1 do 150 ml/godz.
Strzykawka 10 ml od 0,1 do 300 ml/godz.
Strzykawka 20 ml od 0,1 do 600 ml/godz.
Strzykawka 30 ml od 0,1 do 900 ml/godz.
Strzykawka 50 ml od 0,1 do 1200 ml/godz.

Podana objetos¢
0,17 ml- 1000 ml, 1 min - 24 godz.

Predko3¢ podawania bolusa

Strzykawka 5 ml od 10 do 150 ml/godz.
Strzykawka 10 ml od 10 do 300 ml/godz.
Strzykawka 20 ml od 10 do 600 ml/godz.
Strzykawka 30 ml od 10 do 900 ml/godz.
Strzykawka 50 ml od 10 do 1200 ml/godz.

Zakres maksymalnej predkosci wypetnienia
100ml/godz. - 500ml/godz. (ograniczona do wielkosci strzykawki). Zakres objetosci wypetnienia wynosi 0,5ml - 5ml.

Doktadnos¢

Wolumetryczna +/- 2% (nominalna)
Wielkos¢/rodzaj strzykawki
Strzykawka jednorazowego uzytku o poj. 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml lub 50 ml, typu okreslonego na pompie

Rodzaj akumulatora

Szczelnie zamkniety akumulator NiMH z mozliwoscig tadowania, taduje sie automatycznie po podtaczeniu pompy do zasilania AC.
Czas pracy akumulatora

Pompa bedzie dziata¢ przez minimum 6 godzin od stanu petnego natadowania akumulatora (5 ml/godz. w temp. 20°C w normalnych
warunkach). Siegnac¢ do instrukcji obstugi.

Czas tadowania akumulatora
2% godziny od stanu roztadowania do natadowania na poziomie 90%
Limity ciSnienia pompowania

Zmienne cisnienie: od 1 do 1000 mmHg w przyrostach co 1 mmHg. Automatyczne ustawienie ciSnienia

Alarmy, ostrzezenia i podpowiedzi

Alarm dzwigkowy i podpowiedzi na ekranie z kompleksowg ochrong w nastepujgcym zakresie:
e Naped odtgczony

e Sprawdz strzykawke

e Bliski koniec wlewu

e VTBI (objetos¢ do podania) ukonczona

e Wewnetrzna awaria

e Problem z dyskiem z czujnikiem ci$nienia

e Okluzja

e Niski poziom natadowania akumulatora

e Koniec wlewu

e Uwaga (przywotanie pielegniarki)

e Zmiana predkosci - poczgtkowa do potwierdzenia
Wymagania w zakresie zasilania A/C

115-230 VAC, 50/60Hz, 30 VA (10 VA nominalne)

335 mm (szer.) x 121 mm (wys.) x 200 mm (gt.)
Ciezar
2,4 kg
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Science.
Applied to Life."

3M™ Syntetyczny podktad do opatrunkéw usztywniajacych, 22,8m x 15,2cm,
MS06

Odporna na dziatanie wody, nadaje sie do stosowania z 3M™ Soft Cast jako wodoodporna opaska
stabilizujgca.

Odpowiedni do uzycia ze wszelkimi rodzajami opatrunkéw usztywniajgcych gipsowymi i plastikowymi.

Wszechstronne zastosowanie, mozna uzywaé w standardowych aplikacjach



Science.
Applied to Life.”

Najwazniejsze cechy

Odporna na dziatanie wody, nadaje sie do stosowania z 3M™ Soft Cast jako wodoodporna opaska
stabilizujgca

Odpowiedni do uzycia ze wszelkimi rodzajami opatrunkdéw usztywniajgcych gipsowymi i plastikowymi
Wszechstronne zastosowanie, mozna uzywac w standardowych aplikacjach
Odpowiednie dla wszystkich rodzajéw gipséw

Syntetyczna poriczocha to podstawowa warstwa opaski syntetycznej. Do stosowania jako podktad pod
wszystkie standardowe opaski i zastosowania. Mozna stosowac ze wszystkimi typami opasek
stabilizujgcych.

3M™ Syntetyczny podktad do opatrunkéw usztywniajgcych, 22,8m x 15,2cm, MS06

Specyfikacja
Szczegoty —_
lloéé sztuk/opakowanie 1
Kod Cladimed M508B02
Marki 3™
Model MSO06

Obszar terapeutyczny i schorzenia Przerwa, Pgkniecie

Rodzaj produktu Porczocha pod unieruchomienia

Rodzaj produktu - format swobodny Casting Accessories

Zastosowanie produktu Akcesorium

Wymiary i klasyfikacje —

Diugosé catkowita (jednostki metryczne) 2286m

Szerokosé catkowita (jednostki metryczne) 15 em



Zaciskacz do pepowiny BIC

Producent:Bicakcilar
Kod produktu:230000T11

Zaciskacz do pepowiny BIC

Zacisk do pepowiny to jednorazowy, jatowy produkt wykonany z wysokiej jakosci
plastiku. Wyréb jest stosowany na salach porodowych, bo porodzie w celu
zamkniecia Swiatta pepowiny. Produkt jest pakowany oddzielnie w sterylne,

papierowo-foliowe opakowanie.
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