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BIURO PROJEKTOW i NADzorO6wW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

PROJEKT Grzegorz Pekala . . LAt f . . . .
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole
Lokalizacja: Jelnica 84, m. Jelnica, gmina Miedzyrzec Podlaski, id dziatki: 060110_2.0004.415
Lp. NAZWA
nr strony
l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - strona tytutowa 11
SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.2
A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 1.3-1.21
1. Oswiadczenie projektantow
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
4, Oswiadczenie o podtaczeniu obiektu do sieci cieptownicze;
B.  |[CZESC OPISOWA 1.22-1.28
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz obiekty przeznaczone do rozbidrki
4, Projektowane zagospodarowanie terenu
5. Zestawienie powierzchni
6. Wielkos¢ i charakter projektowanej zabudowy
7. Zgodno$¢ z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
8. wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
9. Whptlyw eksploatacji goriczej
10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
C. |CZESC RYSUNKOWA 1.29
Mapa do celdw projektowych 1:500 1.30
Z-01  |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 .31
Z-02  |Schody terenowe wraz z murkiem oporowym 1:50 1.32
Z-03  |Analiza zacienienia 1.33
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

A. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU
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BIURO PROJEKTOW i NADzorO6wW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

PROJEKT Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZAC]JA:

TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Jelnicy na zlobek i przedszkole

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: mgr inz. arch. Wioleta Chazan w Sse(c)j?l{l (I)‘S]fggft{e it(t))r}icgznej
BRANZA KONSTRUKCYJNA
; . P LUB/0099/PBKb/19
PrOJektant. mgr Inz. GI'ZGgOI‘Z quala w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inZ. Anna Maruszak v%ii{gi?c?l/n l;gfc/y j1an
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Zbigniew Porebski L“NUSEE/C g&igl/ ll;ga%]fy{nl:
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
O 2 odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

(¢ $30-955-985, e-mail: gpprojekt@onetpl NI+ 5372097351 vy Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

2, KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

[ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r.
Znak sprawy: 74-111/LBOKK/2013
DECYZJA nr 106/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Wioleta Chazan

urodzona w dniu 20.10.1986 r. w Biafej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 /d'ni od dnia doreczenia
decyzji.

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczgcy OKK

Jacek Begietto — Sekretarz OKK
Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Matgorzata Watega — Cztonek OKK

o o & 0 N

Anna Warda — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1, Strona (wnioskodawca): Wioleta Chazan, ul. Janowska 74a/40, 21-500 Biata Podlaska
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow RP.
3. aa.
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

{el. 530-955-985. e-mail. gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 yy Jalnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

“LUBELSKA
OKREGOWA
l. Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/46/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 2 2016 r., poz.1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz PEKALA

magister inzynier
ur. dnia 2 wrzesnia 1981 r. w Miedzyrzecu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. 2 2018 r. p0z.2096 z pézn, zm.) odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlgbek Czlonek
S (e
W Q__- 2 K
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Grzegorz PEKALA

ul. Balladyny 7B/73

21-560 Miedzyrzec Podlaski
2. Okregowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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PROJEKT &'V :o?z P :k:f: EKTOw i NaApzorOow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Migdzyrzec Podiaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
tel. 930-955-985, e-mail: gpprojeki@onetpl NIP: 537-209-73-81 \y Jelnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania konstrukceji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek Czlonek
r’y
A AW
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk
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OJEKT B!URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, prngudqu ze zmiang qusobu
PR S e odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
tel. 820-955-685. e-nall ggarojekigenet sl NIP:s37-200-73-01 \ Jelnicy na zlobek | przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

LUBELSKA
OKREGOWA

Iz B A Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/322/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty

spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Maria MARUSZAK

magister inzynier
urodzona dnia 24 marca 1981 r. w Biatej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0389/PBS/17

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art, 107

§ 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek PN Czionek . Przewodniczacy
S
. o w Sy
inz. Lech Dec inz. /Andrzej Adamczu dr iny. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

Pani Anna Maria MARUSZAK
ul. Zygmunta Starego 3/5
21-500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
SaegorE Pekaa uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

{el. 530-955-985. e-mail. gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 yy Jalnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Maria MARUSZAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 wust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Lech De:

Czlonek 7 Czlonek ) Przewodniczacy
C}#—? _ /@LMWA/ A
inz{ Andrzej A amczgék drinz. Andrzgj Pichla
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BIURO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
SaegorE Pekaa uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

{el. 530-955-985. e-mail. gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 yy Jalnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

PROJEKT

1 LUBELSKA

DKREGOWA : : :
| Z B A Lubdin, dnia 27 maja 2004 .

:' INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/96/14
DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust | pkt 2 ustawy £ dola 15 grodnis 2000 ¢ o ssmorzgdech  zawedowych  architektdw, in2ymiesdw
busdpwmictwn omz urbaniebw Acke jediolity De U, 2 1013 1, pae. 932 z¢ zm/, art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 phi 1, aet, 14 st 1 pki §
ustawy ¥ ddnin 7 lipea 1994 1, Prawo bodowlane dekst jednoliey De. U. 2 2003 1 poz. 1409 ze zms, § 24 wet. | Tozporzadzenia Mimistra
Tramspariu @ Budowniciws » defa 28 kwietnia 2006 r w sprowie somodzielnych  funkeji technicanych  w budownicowle /e 1,
Mr 83 poz. 578 2e e omar art. 04§ 1 Rodelow postepowasin administracyinepo dekss jednolity Dz, UL 2 2003 . poz, 257 & @l
po usialeniu, 2e zesiaby speinione warunki w smkmesie preypoivwanin awodowepo orsz ledenis epzaming nn eprewnicmia budowlane

Z wynikiem poEyTywaym

Pan Zbigniew Szcz¢sny POREBSKI

magister infymiar
urndzony doja 25 maja 1982 r. w Bialej Podlaskic

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0038/POOE/14

o projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE

W ozwimby zuweslediientean woealoder dadania slony, na padstawiz art, 107 § 4 K.p.a odslepuje sie od uzsadnicnia
degyzji. Zakines notanyeh uprewnsen bodowlamyeh wakatmno na adwmocie decvaji,

POUCZENIE

O nimicjszej] decvzji slugy odwolinio do Kragowej Komisgi Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzmiertw Bodoanictws w Wargmwis,
i potredaiciwem  Lubclkiey Okrgpowey Ieby  lmdynierdw  Budownicown w Labdinie w terminie 14 dni od dagy jei domgezendn

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

>
Capnck of .C,Llnnet Preewadpiczocy
e in Hrlbh. )]ur}'ﬁski mgrifiz. Marin Kosber dr sz rzej Piclds
¢ Pan Zhigniew Szczesny Porghski L

ul, Janowekn GhANG2,
20500 Bialn Poddnsks

2, Oitwny Inspefctor
Madzoru Bodowlimega

1 ah
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IE_I

Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrveanych | elektroenergetveznych

Pan Zbigniew Szczesny POREBSKI

. Mamooy art 12 ust.] plit.] i 5 orz ort, 13 ust. 4 usiowy - Feawo budowlone, w znkresie objetym
wiw specjalnodcig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
= projekiowania, sprawdzankin projekidw budowknnych w specjalondel objtej niniejszymi
upra winnetiiami § T awewaniec nadioia avlbo shlega,
- sprawiswania kontroli technlezne] ntrzyvmania obiektdw budowlanyveh z zastreefeniem art. 62 ust. 5
ustowy.
bez ograniczel

Il Na mocy § 151 § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji  technicenych w budownictwie /De. 1.
Nr 83, poz. 578 ze 2m./, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projekiowania ebicladw budowlanych takich jaki siech, instalacje § wrzadeenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjoe wraz
¢ instalacjami | wregdeeniami technicznymi zasflania § sterowanla, w  tym  kolejowej,
trolejbusowe] § tramwajowej sfecl (raheyjoe] vroe clekirycenepo vgreewania ojuoddw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialkd lub terenu, w zaliresie specjalnodei objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad vrzekajgey Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej

el I ranek Prrewndnicenoy
Kﬂ{ o ' /
adring | __%law Hueyriski g i F-;!arﬁmh:t drint. An néﬁl:ﬂiia

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R M1|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 106/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0249.

Cztonek czynny od: 25-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0249-F1F3-E61C-B776-EB36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA
I I B A

"‘l Y

INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SRY-R94-KM3 *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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® P OLSKA

._ﬁ1 i B A
1" .
= INJYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

LUB-77T-C5H-QU3 *

Pani Anna Maria Maruszak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0018/18

adres zamieszkania ul. Zygmunta Starego 3/5, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostztc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-22 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzespia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wadinego ewalficowznego certyfikaty s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprewdsic za pomacy numery weryfikacyjnego raswizsdoenia na
stronie Polckiej lzby Ingynierow Budownicowa wwsepiiboorg.pl lub kontakiujzc sie z bivremn wiasowe] Dkregowsj kzhy InZyniercw
Budownictwa.
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POLS KA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacgmymn:

LUB-RVQ-555-NUH *

Pan Zbigniew Szczesny Porebski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0160/14

adres zamieszkania ul. Janowska 664/62, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-09-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 ust 2 ustawy T cdnis LB wrzesnia 2004 r. o podpiske slektropiconym [Dz L. 2004 Mr 130 poz. 2430} dane w postac

eleftronicznej cpatrzons bexpiecznym podpizem elektronicznym weryfiowanym przy pomocy wainego baalfikowanego oertyfikeatu 55
rrsmoraeine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiRsRoreczEymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym saswisdooeniy modna sorawdzic T8 pomoos numeny wenfikaofjrego saswindozenia ns
stronie Polskiej izby InZyniercw Budowmnictwa www . pis.org.pl lub kontektujgc sie ¢ biurem winsciwe] Okregowsj oy inZyrieraw
Budownictwa,
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4. OSWIADCZENIE O PODLACZENIU OBIEKTU DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 .

OSWIADCZENIE
O PODLACZENIU OBIEKTU DO SIECI CIEPLOWNICZE]

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 33 UST. 2 PKT 10 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE

NAZWA: Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Jelnicy na zlobek i przedszkole

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415

Niniejszym o$wiadczam, Ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.)

sJestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.”.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inZz. Anna Maruszak LUB/.O‘O’??./PBS/.”.

w specjalnosci instalacyjnej

o$wiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z p6zn. zm.)
ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); sktadajacy o$wiadczenie jest obowigzany do zawarcia w nim klauzuli o
nastepujacej tresci: ,Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.”. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen .
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|B.  CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |

1.1. Umowa Nr IN.271.18.2022KB z dnia 05 maja 2022 roku na opracowanie wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.2. Geodezyjny podktad mapowy terenu — mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete.

1.3. Ustalenia z Inwestorem dotyczace sposobu zagospodarowania terenu.

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

Uwaga:

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentaciji
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanych w dokumentac;ji, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji obowiazany
jest wykazaé, ze oferowane przez niego spetniajag wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji w granicach dziatki o nr ewid.
415, rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w m. Jelnica, gm. Migdzyrzec Podlaski, na ztobek i przedszkole.
Opracowanie obejmuje realizacje gminnego przedszkola ze Zztobkiem polegajacym na przystosowaniu wydzielonej
czesci pomieszczen parteru oraz catego rzutu pierwszego pietra (potnocne skrzydto) od sali gimnastycznej wraz z
zapleczem higieniczno-sanitarnym, na urzadzenie:

= 2-6ch oddziatdw Ztobka na parterze po 20 dzieci w wieku od 18-ego miesigca zycia do 3 lat;

= 4-ech oddziatéw przedszkola na pietrze po 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
Powstanie powierzchnia wydzielona przeciwpozarowo od pozostatej czesci szkoty tj. sali gimnastycznej wraz zapleczem
higieniczno-sanitarnym uzytkowanych przez uczniow szkot nalezacych do gminy Miedzyrzec Podlaski.

| 3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz obiekty przeznaczone do rozbiorki |

| 3.1. Istniejace zagospodarowanie |

a) Budynek szkolny, czesciowo podlegajacy rozbudowie i przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania potozony
jest réwnolegte do drogi powiatowej nr 1002L (dz. nr ewid. 49), ktéra stanowi réwniez droge pozarowg dla wozow
jednostek strazackich.

b) Na stosunkowo ptaskim terenie /ogrodzonym/ uksztattowanym z tagodnym spadkiem w kierunku pétnocnym oraz
skarpg przy elewacji pdtnocnej istnieje zabudowa kubaturowa budynkéw o$wiatowych wraz z zapleczem
— 0znaczone nastepujacymi symbolami na PZT:
— (A) i (B) budynek szkolny, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, podlegajacy rozbudowie i przebudowie wraz ze
Zmiang sposobu uzytkowania,
— (C) dobudowana w pdzniejszym czasie parterowa sala gimnastyczna wraz z 2-kondygnacyjnym zapleczem
higieniczno-sanitarnym,
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— (D) budynek 1-kodnygnacyjny, niepodpiwniczony, stanowigcy zaplecze higieniczno-sanitarne dla uzytkownikow
boisk zewnetrznych,

— (E) budynek inny oznaczony na mapie i1, stanowigcy wyposazenie dla bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte zlokalizowanej w pétnocnej czesci dziatki,

Na terenie inwestycji znajduje sie rowniez infrastruktura sportowa tj. boisko do pitki noznej o powierzchni biologicznie
czynnej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetyczne.

W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie istniejacy plac zabaw, ktéry jest urzadzony. Urzadzenia placu zabaw
podlegajg wymianie wg oddzielnego opracowania.

c) Obstuge komunikacyjng budynku szkolnego, jak réwniez pozostatych budynkéw poza zakresem opracowania
znajdujacych sie na dziatce zapewnia droga publiczna powiatowa nr 1002L (dz. nr ewid. 49) oraz droga wewnetrzna
(dz. nrewid. 420 i 417) poprzez istniejace zjazd publiczne.

d) Istniejace dojscie i dojazd w postaci ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 8,40m do budynku szkolnego, ktory
jednocze$nie stanowi dojazd pozarowy dla wozu strazackiego — posiadajg nawierzchnie utwardzone wykonane z
kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych — powierzchniowe, na tereny przylegte zielone,
poprzeczny spadek nawierzchni w kierunku trawiastych poboczy.

e) Na dzialce istniejg wykazane na mapie, przytacza instalacyjne: przylacza wody, kanalizacja sanitama z
bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

f) Zagospodarowanie terenu wokét obiektu budowlanego - istniejacego budynku szkolnego wraz z doziemnymi
instalacjami zewnetrznymi i przytaczami na dziatce nr ewid.: 415, potozonej w m. Jelnica, gm. Miedzyrzec Podlaski
— przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych, w skali 1:500, wykonanej przez geodete Bogustawa
Romaniuka (upr. geod. 14988), prowadzacym dziatalno$¢ Biuro Ustug Geodezyjnych ,GEOSKAL" Bogustaw
Romaniuk, ul. Lubelska 35, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

g) Istniejgce drzewo w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki pozostaje w pasie zieleni wysokiej urzadzonej, poza
nawierzchniami istniejgcych chodnikow wewnetrznych.

h) Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1, jest przytaczony do wewnetrznych przytaczy: wodociggowej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem
na nieczysto$ci ciekte.

| 3.2. Obiekty budowlane do rozbiorki

a) W ramach rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku szkolnego nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace rozbiérki elementéw budowlanych:

— schody zewnetrzne terenowe od pdtnocne;j,
— nawierzchnie z kostki betonowej kolidujace z projektowang rozbudowa,

—  podest wejsciowy betonowy wykonczony ptytkami terakotowymi wraz z zadaszaniem wielospadowym opartym
na stupach z profili zamknietych 100x100mm,

—  obrzezy betonowych,

— czesci istniejgcego ogrodzenia z profili stalowych i siatki metalowej istniejacego placu zabaw w ramach
przeniesienia wejscia do tego placu z projektowanych schodéw terenowych.

| 4. Projektowane zagospodarowanie terenu |

| 4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem |

W mys$l ustawy Prawo budowlane przez urzadzenia budowlane nalezy rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagcym moZzliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
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Inwestycja zaktada rozbudowe, przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku szkolnego na przedszkole i Ztobek
wraz z cze$ciowym utwardzeniem terenu nawierzchnig chodnikowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu poprzez urzadzenia zwigzane z obiektem:

= budowe pochyini dla niepetnosprawnych o nachyleniu 6% (niezadaszona) i dtugo$ci 285cm, wykonana z
nawierzchni kostki betonowej oraz obrzezami z palisady stanowigce obrzeza (kraweznik) o wysokosci min. 7cm
zabezpieczajace przed przypadkowym zjechaniem osoby z niepetnosprawnoscig ruchowa. Szerokos¢ pochyini
przyjeto jako ptaszczyzng o wym. 132cm. Przy pochylni nalezy wykona¢ obustronne pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na wysokosci 75 i 90 cm w rozstawie min. 100cm, pochwyty wykonanie z rury
fi50mm. Balustrady zostaty dodatkowo przedtuzone o 30cm poza ptaszczyzne spadku pochylni. Stupki
wsporcze zaprojektowano jako konstrukcje walcowa fi 50mm. Stupki kotwione do ptaszczyzny obrzezy Srubami
dostosowanymi do technologii producenta. Balustrady nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej ANSI 304,

= budowa schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych prowadzacych na pierwsze pietro (przedszkole) od strony
potnocnej i potudniowej — schody policzkowe jednobelkowe o konstrukcji Zelbetowej podparte na stupach o
przekroju okragtym — wg projektu technicznego konstrukgji,

= budowa schoddéw zewnetrznych terenowych na gruncie, od strony pétnocnej budynku prowadzace do
istniejacego placu zabaw. Schody terenowe z kostki betonowej szarej, obrzeza betonowe gr. 8cm na krawedzi
schodéw z kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym. Po obu stronach biegu schodowego zastosowaé obrzeza
z palisady betonowej o wym. 12x18cm i dtugosci dostosowanej do terenu na tawie betonowe;.

Wymiary schodéw terenowych: szerokos¢ biegu 150cm, wysoko$¢ stopni 14,5¢m, szeroko$¢ stopnia 50cm,

= montaz murku oporowego ze $ciany prefabrykowanej typu ,L” o wysokosci 130cm. W celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia przez drzwi ewakuacyjne od strony pdinocnej z poziomu parteru nalezy wykona¢ chodnik
0 szerokosci 150cm wzdtuz schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych. Chodnik prowadzi na plac utwardzony
przed terenem szkoty oraz do placu zabaw, ktdrego urzadzenie jest wg odrebnego opracowania. Na murku
oporowym nalezy zamontowa¢ balustrade o wysoko$ci 110cm od poziomu terenu — balustrada malowana
proszkowo w kolorze RAL 8017.

= niwelacja i profilowanie skarpy przy nowo wykonanych murkach oporowych,

= odtworzenie lub ufozenie nowej opaski betonowej gr. 6 cm wokdt budynku po robotach zwigzanych z
ociepleniem $cian fundamentowych, na podbetonie o gr. 15cm — klasy min. B7,5 i warstwie zageszczonego
piasku Srednioziarnistego o gr. 20 cm,

= ytwardzenie terenu — chodnik o szerokosci min. 1,50 m z kostki betonowej gr. 6 cm na podbetonie o gr. 15 cm -
klasy min. B7,5 i warstwie zageszczonego piasku $rednioziarnistego o gr. 20 cm — jako dojscie do schodow
ewakuacyjnych oraz istniejacego placu zabaw,

= wykonanie podestu do wejscia gtéwnego, sal dydaktycznych ztobka oraz wyj$¢ ewakuacyjnych w $cianach
szczytowych — konstrukcja nawierzchni jak wyzej,

= budowa powyzszych utwardzen z kostki betonowej (szarej) nawigzujaca do istniejacych nawierzchni chodnikéw
i placow utwardzonych,

= przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej,
= wykonanie nowego wejscia do placu zabaw, ogrodzenie i furtke o szerokosci 1,20cm nalezy wykona¢ jako
systemowe panelowe w kolorze ciemnej zieleni, wysoko$¢ ogrodzenia 150cm,

» miejsce gromadzenia odpadow zaprojektowano jako ostatni element utwardzenia geokratg gr. 4cm, spetniajacy
wymagania no$nosci i wytrzymato$ci dla ruchu KR 2. Wymiary miejsca gromadzenia odpaddw nalezy przyjaé
jako 1,80x3,00m. W miejscu gromadzenia odpadow nalezy zastosowac wytgcznie kontenery segregacyjne z
zamykanymi otworami wrzutowymi.

= zmiane trasy linii kablowej niskiego napiecia /WLZ/ w zwigzku z wystepujaca kolizjg z projektowanymi schodami
ewakuacyjnymi od strony potudniowe;j,

= pozostate przytacza techniczne i doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian,
= uzupetnieni terendw zieleni niskiej,
= uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach budowlanych.
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| 4.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie $ciekow gospodarczych /bytowych/ poprzez istniejacq doziemng kanalizacje sanitarng do
bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte — bez zmian.

| 4.3. Uktad komunikacyjny

Obstuge komunikacyjng catego zespotu obiektow na dziatce o nr ewid. 415, jak i podlegajacego rozbudowie,
przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkolnego w Jelnicy, zapewnia droga publiczna powiatowa
nr 1002L (dz. nr ewid. 49) oraz droga wewnetrzna (dz. nr ewid. 420 i 417) poprzez istniejace zjazd publiczne - bez
zmian, na dotychczasowych zasadach.

Obstuge komunikacyjng catego zespotu obiektdw na dziatce o nr ewid. 12/1 jak i podlegajacego przebudowie i

rozbudowie budynku ZSLP w Siedlcach zapewnia istniejgca ulica, uktadu podstawowego: KDZ ul. Kazimierzowska

poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne po istniejacych drogach wewnetrznych — bez zmian, na dotychczasowych

zasadach.

Do budynku objetego opracowaniem zapewnia sie dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep do drogi publicznej za

posrednictwem istniejacych nawierzchni utwardzonych:

— ciagi pieszo-jezdne z nawierzchni utwardzonej o szerokosci min. 5,0 m w granicach terenu objetego opracowaniem
wg PZT prowadzace do wejScia gtdwnego — utwardzenie istniejgce,

— dojscie dla pieszych do budynku o szerokosci min. 1,5 m petnigcy réwniez role dojs¢ dla oséb niepetnosprawnych
prowadzace bezposrednio do wejscia gtownego budynku objetego opracowaniem — utwardzenia istniejace

— dojscie dla pieszych do budynku o szerokosci min. 1,5m prowadzace do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz placu zabaw —
nawierzchnie projektowane oraz czesciowo istniejace.

Poza granicami dziatki objetej opracowaniem dla Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Jelnicy, zapewniono miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych, w tym: 1 stanowisko postojowe dla samochodow osobowych przystosowane do
0s6b niepetnosprawnych — miejsca zlokalizowane wzdtuz drogi powiatowej — bez zmian.

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Konstrukcja nawierzchni placéw utwardzonych stanowigcych dojazdy oraz chodnikéw

Warstwa Scieralna Kostka betonowa w kolorze szarym (niefazowana) 6.cm
Podktad Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza Podktad betonowy jako sucha mieszanka klasy min. B7,5 15¢cm
Warstwa odsgczajaca i mrozoodporna Piasek srednioziarnisty 20 cm*
GRUBOSC KONSTRUKCYJNA NAWIERZCHNI 46 cm

* w miejscu murkéw oporowych wykonanych z ,L” prefabrykowanych wysoko$¢ piasku srednioziarnistego wynosi
~105¢cm.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem — beton C12/15, w miejscach opasek przy budynku
dopuszcza si¢ zmiang obrzeza na obrzeze trawnikowe 6x20x100cm.

Konstrukcja nawierzchni pochylini dla niepetnosprawnych, schodéw terenowych

Warstwa $cieralna Kostka betonowa w kolorze ustalonym z Zamawiajacym 6cm
Podktad Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza Podkiad betonowy jako sucha mieszanka klasy min. B7,5 10 cm
Warstwa odsgczajaca i mrozoodporna Piasek srednioziarnisty jako warstwa nasypu 15¢cm
GRUBOSC KONSTRUKCYJNA NAWIERZCHNI 36 cm

Obrzeza betonowe z palisady betonowej 12x18cm wysokosci 80 i 100cm na tawie betonowej z oporem — beton C12/15..

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R 20| Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

| 4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka o nr ewid. 415 posiada bezpo$redni dostep do publicznej drogi powiatowej nr 1002L (dz. nr ewid. 49), z ktdrej
posiada istniejacy zjazd publiczny. Zjazd wykonany jest w sposéb prawidtowy - nie przewiduje sie jego przebudowy.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.5.1. Dane ogdlne

Zaopatrzenie istniejacego obiektu objetego niniejszym opracowaniem projektowym w media odbywa sie z istniejacych w
terenie sieci infrastruktury, na warunkach ustalonych przez dysponentoéw sieci, w oparciu 0 zawarte umowy. Obiekt
przytaczony jest do sieci: wodociggowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz posiada doziemng instalacje
kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

Projektowana inwestycja wymaga zmiany trasy linii niskiego napiecia, ktéra koliduje z projektowanymi schodami
zewnetrznymi ewakuacyjnymi od strony p&tnocnej i potudniowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na bazie istniejacych
rozwigzan.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo po terenie przedmiotowej dziatki.

Projektuje sie wykonanie oS$wietlenia zewnetrznego za pomocg opraw z wysokowydajnymi Zrédtami LED
zamontowanych na stupach aluminiowych o wysokosci 4m. Do zasilenia o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie
doziemne linie kablowe od rozdzielni RG w projektowanym budynku do poszczegoinych stupéw o$wietleniowych.

4.5.2. Zmiana trasy istniejacej linii niskiego napiecia

W zwigzku z budowg zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych zachodzi potrzeba przebudowy istniejacych linii kablowych
z nimi kolidujacych. Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nowego zasilania ztacza studni gtebinowej
oraz wyprowadzenie nowego kabla do zasilenia pompy w studni, kabel nalezy zmufowa¢ z istniejacym w miejscu
spotkania sie nowoprojektowanej trasy z istniejaca.

Linie kablowag nN nalezy budowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.5.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — w bezpo$rednim sasiedztwie budynku znajdujg sig¢ liczne hydranty
zewnetrzne, z czego najblizsze, od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci od chronionego budynku 37,82 m oraz
dalszy hydrant w odlegtosci 81,92 m. Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaréw wynosi 20dm3/s. Nalezy dokona¢ kontroli wydajnosci i ciSnienia dla obu hydrantow réwnoczes$nie dziatajacych.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przyjeto rzedne projektowe od 152,12+152,17 m n.p.m. jako rzedng do niwelacji terenu przy projektowanej inwestycji
rozbudowy, przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkolnego. Uksztattowanie czesci terenu w
obrebie rozbudowy doprowadzi¢ do zgodno$ci z nowoprojektowanymi punktami wysoko$ciowymi oraz kierunkami
spadkéw gruntu, regulujgcymi nieznacznie istniejacy teren. Punkty zaprojektowane zostaty w taki sposéb, aby bez
znacznej ingerencji w teren ukierunkowaé naturalne spadki umozliwiajgce swobody sptyw wody na tereny zielone dziatki
bedacej w opracowaniu.

Obszar skarpy oznaczony zostata rys. nr Z-01, ktora znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki przy murkach oporowych,
oraz poza murkami oporowymi w dalszej zachodniej cze$ci dziatki objetej opracowaniem. Ze wzgledu na dostosowanie
nowo projektowanej funkcji budynku, gdzie znajdowa¢ sie bedq oddzialy przedszkola wraz ze Ztobkiem, nalezato
zapewni¢ bezpieczng ewakuacje 0sdb poprzez wykonanie wyj$¢ ewakuacyjnych w $écianach szczytowych budynku
szkolnego (objetej czesSci opracowania), a nastepnie poprzez chodniki o szeroko$ci min. 1,50m. Prawidtowe
uksztattowanie chodnika zlokalizowanego przy pétnocnej czesci budynku, wymusito zastosowanie murkéw oporowych,
co pozwolito zachowa¢ tagodne spadki terenu. Dtugo$¢ skarp oraz punkty wysokosciowe zostaty oznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr Z-01.

Uwaga: Spadki gruntéw nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do koncentracji wody w rejonach
budynku, ani w obszarach placu zabaw.

Na dziatce istniejgca roslinnos¢, to jedynie pojedyncze drzewa (iglaste i lisciaste) oraz niska roslinno$¢ trawiasta.
Zaktada sie wykonanie trawnika poprzez dosianie na obszarze zaznaczonym na rys. nr Z-01 jako powierzchnia
biologicznie czynna, w miejscach gdzie one nie wystepuja. Na rysunku Z-01 wskazano powierzchnie biologicznie czynng
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projektowana, ktdra jest réwnoznaczna z obszarem powierzchni biologicznie czynnej istniejacej poddanej analizie
dosiewu. Rodzaj trawnika powinien by¢ dostosowany do miejsc nastonecznionych. Sposob posadowienia trawnika
powinien by¢ zgodny ze sztukg ogrodowa.
Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca + projektowana ) wynosi: 3 931,43 m2.

5. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu w granicach dziatki o nr ewid. 415 (A-B-C-D-E-F-G) — 7 800,00 m?

w tym:

powierzchnia projektowanej przebudowy wraz z rozbudowq
powierzchnia zabudowy istniejgca

powierzchnia istniejgcych utwardzen

powierzchnia projektowanych utwardzen

powierzchnia biologicznie czynna

- 694,20 m?
-610,80 m?
-2 356,82 m?
- 206,75 m?
-3931,43m?

18,90%/
17,83%!
130,22%I
12,65%!
150,40%I

Minimalna wymagana powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 30 % powierzchni dziatki objetej opracowaniem.

Powierzchnia zabudowy catkowita: 1 305,00 m2, co stanowi 16,73 % powierzchni dziatki nr 415, przy dopuszczalnym
udziale powierzchni zabudowy do powierzchni wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji 40%

| 6. Wielkos¢ i charakter projektowanej zabudowy

| 6.1. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiang uzytkowania budynku szkolnego, stanowi¢ bedzie nadal
funkcje pomieszczen o$wiatowych, lecz dostosowanych do funkcji przedszkola ze Ztobkiem wraz pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi, technicznymi i zapleczem uzupetniajgcym do prawidtowego funkcjonowania.

Obiekt niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Poziom poréwnawczy parteru = 0,00 = 150,31 m n.p.m.,

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacji budynku nawigzujg do

istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

Usuwanie odpaddéw statych — wydzielone miejsce na gromadzenie odpaddéw statych w szczelnych pojemnikach
ustawione na utwardzonym placu z geokraty w odlegtosci >10,0 m od Sciany budynku z oknami oraz terenu boiska.
Odlegtos¢ od drogi — nie dotyczy. Warunek odlegtosci >3,0 m od granicy dziatki budowlanej zostat spetniony.

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne rozbudowy z przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

Wysokosé projektowanego budynku:

Wysokos¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu 9,90 m
Szeroko$¢ elewacii frontowej (opracowywanej czesci budynku) 44,26 m
llos¢ kondygnacii 2
Powierzchnia zabudowy /Pz/ 694,20 m?
Kubatura 3172,24 m3
Powierzchnia uzytkowa budynku /Pu/ 1 057,01 m?
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| 7. Zgodnos¢ z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Dla inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Decyzja Nr 2/2022 z dnia 11.08.2022
Planowana inwestycja spetnia warunki pod wzgledem przeznaczenia oraz parametréw zabudowy:

Niniejszy projekt zgodny jest z ustaleniami powyzej decyzji w zakresie lokalizacji projektowanego budynku, jego
gabarytow, wielkosci powierzchni zabudowy, udziatu powierzchni biologicznie czynnej wskaznikéw oraz przeznaczenia.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiektu budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

| 9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie poza terenem goriczym, nie jest narazona na niebezpieczenstwo
powodzi ani osuwaniem sie mas ziemnych.

10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow

Oddziatywanie projektowanych robét na otoczenie jest neutralne. Projektowane roboty nie stwarzajg zagrozen dla
$rodowiska oraz na istniejacych drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

W przypadku projektowanych robét nie zachodzi emisja hatasu i wibracji oraz innych zaktocen zwigzanych z
zaburzaniem $rodowiska akustycznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (j.t.: Dz.U. z 2019 poz. 1839 z poen. zm.), analizowana inwestycja nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

| 11. Warunki ochrony przeciwpozarowej |

| 11.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i liczba kondygnac;ji |

Powierzchnia zabudowy czesci wydzielonej: 694,20 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 1 056,44 m? /parter: 527,31m?; pietro: 529,13m?/
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych budynku: 2 /0.

Kubatura brutto: 3 172,24 m?

Wysokos¢ budynku: 7,30 m /budynek niski (N) — do 12 m/.

11.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest to budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
ztobek i przedszkole, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

11.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL Il o trzech kondygnacjach nadziemnych ,,B”
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Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornoéci pozarowej dla budynki niskiego o dwéch kondygnacjach
nadziemnych do klasy ,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci ; . " . .
: . gtéwna konstrukcja strop $ciana Sciana przekrycie
pozarowe; .
konstrukcja dachu zewnetrzna "2 | wewnetrzna ¥ | dachu
budynku .
no$na
1 2 3 4 5 6 7
’c” R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE15

Z uwagi na strop nad | pietrem o odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 zgodnie z §216 ust. 1 ,warunkéw technicznych” nie jest
wymagana odpornos¢ ogniowa RE15 dla przekrycia dachu w tym budynku.

Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
1 Jezeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkéw technicznych dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
9 Wymagania nie dotycza nadwietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.
%  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacii:

Nazwa elementu Wymagana klasa odpornosci Nazwy zastosowanych Ocena
ogniowej elementow
Gtéwna konstrukcja nodna R 60 Gtéwna konstrukcjg nodng, Spetnia

stanowig elementy murowe z (do REI240)
cegty ceramicznej petnej

Konstrukcja dachu R15 Konstrukcja dachu drewniana — | Spetnia
wiezbe zabezpieczyé¢ (do R15)
preparatem ogniochronnym

Stropy REI 60 Stropy prefabrykowane Spetnia
zelbetowe (do R240)

Sciany zewnetrzne EI30 Sciany zewnetrzne z cegly Spelnia
ceramicznej gr. 48cm (do REI240)

Sciany wewnetrzne El 15 Z cegty ceramicznej oraz Spetnia
bloczkéw silikatowych (do EI120)

Przekrycie dachu RE 15 Brak wymagan zgodnie z §216 | -
ust. 1

Wszystkie gtéwne elementy budynku majg odporno$¢ wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej co najmniej C i zostaly
zaprojektowane z materiatéw i wyrobdw budowlanych nierozprzestrzeniajacych ognia /INRO/.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrzne.

WyijScie na strych zostato zamknigte drzwiami o odporno$ci ogniowej EIGO.
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| 11.4. Zagrozenia wybuchem

W catym budynku jak rowniez w cze$ci rozbudowywanej nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancii
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, a wiec zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato.

11.5. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe |

Budynek usytuowany w odlegto$ciach od granicy z dziatkami; - 12,60m od krawedzi drogi powiatowej nr 1002L; - 8,70m
od dziatki nr ew. 416 /Sciana z oknami/; - 7,80m od drogi wewnetrznej o nr ewid. 417; 53,66m od granicy dziatki od
strony pdtnocnej; ~5,31m od budynku sali gimnastycznej (murowanego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi)
oddzielony od niego elementami oddzielenia przeciwpozarowego dla scian:

- prostopadtych w odlegtosci min. 4m od istniejacej sali gimnastycznej

- dla $cian réwnolegtych na catej szerokosci

11.6. Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa — zostata doprowadzona od strony wschodniej z przejazdem bez zawracania (asfaltowa droga
powiatowa). Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Zapewnione
zostato potaczenie drogi pozarowej z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku za posrednictwem utwardzonych doj$¢ o
szeroko$ci co najmniej 1,5 m i diugodci do 30 m w sposdb zapewniajgcy dojécie bezposrednio lub drogami
komunikacyjnymi do kazdej ze stref pozarowych.

11.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie 20 dmd/s z co
najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych o Srednicy co najmniej 80 mm oddalonych od budynku — pierwszy 5-75 m,
kolejny do 150 m. Realizowane z hydrantéw DN80 zlokalizowanych w odlegtosciach ~38m oraz ~82m.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art.3 ust 20 prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar oddzialywania ogranicza sie do terenu inwestycji, nie wplywa na
sasiednie dziatki i nie ogranicza sposobu ich zabudowy i zagospodarowania.

| 12.1. Podstawy formalno-prawne |

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrebnych przepisdw,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami) - WT

Dziat Il ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku
- §11 Ucigzliwos¢ lokalizacji
- §12 Odlegto$¢ od granicy
- §13 Naturalne o$wietlenie pomieszczen w budynku

Rozdziat 2. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
- §19 Usytuowanie miejsc postojowych

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R 25|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadow statych
- §23 Usytuowanie miejsc na pojemniki i kontenery
Dziat VI BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Rozdziat 7. Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

12.2. WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ PROJEKTOWANA ROZBUDOWE

A. Zjawisko przestaniania na podstawie §13.1 WT:

- nie wystepuije, brak budynku z oknami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi w obrebie projektowanej rozbudowy.
B. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 WT;

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu o linijke storica dla szerokosci geograficznej 52° 04' i odniesiono do
wymagan art. 60 pkt 1 oraz art. 40 pkt 2 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dla przedmiotowej zabudowy stawiane sg nastepujace wymagania:

* pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem
pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8%+16%, natomiast pokoje mieszkalne —
w godzinach 700+1700

= nastonecznie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w
godzinach 10%+16%, W zabudowie srédmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

Opis do analizy zacienienia.

a) Przedmiotowa dziatka (ta jej cze$€, na ktorej bedzie realizowane ziobek i przedszkole) lezy na 52° 04' szerokoSci
geograficznej pomocy. Kat padania promieni stonecznych w dniach réwnonocy dla przedmiotowej szerokosci
geograficznej wynosi 38,06°. Funkcja trygonometryczna ctg (cotangens) wyznaczona dla kata padania promieni
stonecznych, pozwala nam obliczy¢ relacje pomiedzy wysokoscig obiektu, a cieniem jaki dany obiekt rzuca o godzinie
129 w dniach réwnonocy: ctg 38,06° = ~ 1,37

To oznacza, ze obiekt o wysoko$ci 1,00m, rzuca cien (o czasie podanym powyzej) o diugosci 1,37m, zatem budynek
ztobka i przedszkola o wysoko$ci 6,94m (wysokos¢ krawedzi okapu) rzuca cien o diugosci 6,94x1,37 = ~9,50m. W
zwigzku z powyzszym, cieh rzucany przez budynek bedzie siegat do linii oddalonej najdalej na pétnoc wysunietego
elementu budynku o ~9,50m i bedzie sie poruszat z zachodu na wschod, nie przekraczajac przedmiotowej linii.

W zwigzku z duzg odlegtoscig najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od budynku szkolnego oraz jego
usytuowaniem w kierunku pétnocno-zachodnim, o zadnej godzinie (pomiedzy godzinami 790+17%), cien rzucany przez
budynek szkolny, nie zacienia zadnego ze zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budynkow. Budynek szkolny
réwniez nie bedzie zacieniany, poniewaz po stronie potnocnej i wschodniej nie wystepuje zadna zabudowa, natomiast
zabudowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi zlokalizowana po stronie pétnocno-zachodniej, jest oddalona od
budynku szkolnego o ~14m (budynek gospodarczy parterowy) i ~21m (budynek jednorodzinny dwukondygnacyjny).

Od strony potudniowej istniejaca sala gimnastyczna nie ma znaczenia odnosnie zacienienia, poniewaz nie wystepuja
pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi — zlokalizowane sg dwa wyjscia ewakuacyjne (parter i pietro) oraz brak jest
okien z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Z powyzszego wynika, ze pomieszczenia ztobka i przedszkola sg nastonecznione w dniu 21 marca oraz 21 wrzesnia
przez okres minimum 3 godzin w godzinach 8%+16%. co jest zgodne z artykutem 60 pkt 1 Warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Teren istniejgcego placu zabaw bedzie spetniat wymogi pod wzgledem iloSci nastonecznienia w godz. 1000+16%.
Urzadzenia placu zabaw nalezy ustawi¢ w odlegtosci wiekszej niz 9,50m od budynku szkolnego — wg odrebnego
opracowania.
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| 12.3. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren objety opracowaniem:
— od strony pétnocnej — istniejacy plac zabaw
— od strony potudniowej — istniejaca sala gimnastyczna
- od strony wschodniej — droga publiczna powiatowa
— od strony zachodniej — zabudowa jednorodzinna

= Budynek usytuowany w odlegtosciach od granicy z dziatkami; - 12,60 od krawedzi drogi powiatowej nr 1002L;

- 8,70m od dziatki nr ew. 416 /Sciana z oknami/; - 7,80m od drogi wewnetrzne o nr ewid. 417; 53,66m od granicy
dziatki od strony pétnocnej z zachowaniem odlegtosci 10,00 m od istniejacego placu zabaw pomiedzy oknami
przeznaczonymi na pobyt ludzi; 42,70 od granicy dziatki od strony potudniowej. Projektowany budynek
usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co nie_powoduje, ze wzgledu na odlegtosci
budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a w $lad za tym, objecia
sasiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

= Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestyciji, zwigzanej z poziomem dopuszczalnych substancji w powietrzu nie
wykracza poza granice inwestycji.
= Zasieg ucigzliwo$ci projektowanej inwestyciji, zwigzanej z poziomem hatasu nie wykracza poza granice inwestyciji.
— Hatas komunikacyjny — hatas emitowany przez pojazdy parkujace jest zmienny w czasie i zalezy od typu
pojazdu i rodzaju wykonywanej operaciji. Biorac pod uwage ilo§¢ parkujacych pojazdéw i lokalizacje stanowisk
postojowych — miejsca zlokalizowane sg od strony drogi — nalezy przyja¢, ze poziom hatasu nie bedzie
przekraczat dopuszczalnych norm — 45 dBA w porze dnia i 50 dBA w porze nocy na dziatkach sasiadujgcych.

= Miejsca gromadzenia odpaddw statych §23.1; Dla projektowanego $mietnika /wydzielone pojemniki/ usytuowanego
na projektowanej nawierzchni - 10,05m od okien i drzwi budynku sali gimnastycznej; - 12,00m od boiska
sportowego. Usytuowanie pojemnikéw na odpady zgodnie z WT czyli 3 m od granicy dziatki budowlanej ($mietnik
Zlokalizowany przy ogrodzeniu z dziatkg drogi publiczne) przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie mozliwosci sasiedniej dziatki —
warunki spetnione.

12.4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla
budynku ZL przy usytuowaniu w sasiedziwie dziatek zabudowanych moze powodowa¢ ograniczenie zabudowy
sasiedniej dziatki §271 oraz §272 i §273 - warunek spetniony.

Odlegtos¢ pomiedzy opracowywanym budynkiem szkolnym, a istniejaca sala gimnastyczna jest wigksza niz 8m,
zwigzku z powyzszym wykonano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego dla $cian

- prostopadtych w odlegtosci min. 4m od istniejacej sali gimnastycznej
- dla Scian réwnolegtych na catej szerokosci

WYMAGANA ODL. L

CEIN

|
|
|
o 3 |
i So%L | ) . |
o "~ SCIANA Z OTWORAMI
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

MGR INZ. ARCH. WIOLETA CHAZAN MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA
/Projektant branza architektoniczna/ /Projektant branza konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEN: 106/LBOKK/2013 NR UPRAWNIEN: LUB/0099/PBKb/19
MGR INZ. ANNA MARUSZAK MGR INZ. ZBIGNIEW POREBSKI
/Projektant branza sanitarna/ /Projektant branza elektryczna/
NR UPRAWNIEN: LUB/0389/PBS/17 NR UPRAWNIEN: LUB/0038/POOE/14
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

o1- 930-995-985, e-mall: gpprojeki@onet.pl  NIP: 837:209-73-81 y Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

C. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA /OZNACZENIA/:

— i == | - DZIALKANR GEOD: 45

GRANICA DZIALKI OBJETA OPRACOWANIEM

MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Mapa aktualna na dzien 31.05.2022r.
w obszarze zakreslonym kolorem zielonym
Informacje o stuzebno$ciach gruntowych: NIE BADANO

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GKN.664(]. 1522.2022
Jednostka ewidencyjna: 060110_2 gm. Migdzyrzec Podlaski

Obreb ewidencyjny: 0004 Jelnica
Polozenie: Jelnica dz.415

Uktad wspétrzednych: 2000 strefa &
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Poéwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezyjn
techniczny wpisany do

geodezyjnego i kartogra
P.0601.2022.1606

Nazwa organu ktory otrzymat zgtoszenie pracy geoaezyjne

STAROSTA BIALSKI

>owiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne) w

Biatej Podlaskiej

raficznych, ktorych rezulta
materiatow panstwow
niu 14.06.2022 r. pod numerem

Oddziat Zamiejscowy w Miedzyrzecu Podlaskim

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu

Protokét kontroli nr GKN.6640.1522

potwierdzajacego wynik .

Wykonawca prac geodezyjnych
Bogustaw Romaniuk - kierownik prac geodezyjnych
nr uprawnien geodezyjnych 14988

Biuro Ustug Geodezyjnych
"GEOSKAL" Bogustaw Romaniuk

ul. Lubelska 35

21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

Jestern $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego

oswiadczenia.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ O
NAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE
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"GEOSKAL"
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NIP 538-121-4

OKNO Z POMIESZCZENIEM
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Bogustaw Romaniuk
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ISTN.
BEZODPLYWOWY
ZBIORNIK NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE

—

A2

s

PROJEKT. WYMIANA CZESCI
OGRODZENIA NA PANELOWE o wys.
1,50m WRAZ Z FURTKA o szer. 1,20m

PROJEKT. SCHODY TERENOWE O
NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ Z OBRZEZAMI Z
PALISADY BETONOWEJ

ROZBIORKA ISTN.
SCHODOW TERENOWYCH

PROJEKT. SCHODY
EWAKUACYJNE

MONTAZ KAMERY
NAISTN. SLUPIE

1539/1,501

gl

1510

Br

159/1

| [ PROJEKT.SCHODY | A

EWAKUACYJNE

ZABUDOWY

OBIEKTY PROJEKTOWANE

0,00 150,31 m n.p.m.

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY, KAT. IX,

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLNEGO, BUDYNEK 2 KONDYGNACYJNY, ZL Il

WYSOKOSC 10,06 m (N), KAT. IX, £0.00 =150,3 m n.p.m.

KOLOR SZARY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA /ciagi pieszo-jezdne,
chodniki/ - KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA -

GEOKRATY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 0 NAWIERZCHNI Z

- dtugosc 16,30mb

MUREK OPOROWY ZE SCIANY PREFABYKOWANE
TYPU "L" 0 wys. 1,30m wraz z balustrada

BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

SKARPA NIEUMOCNIONA 0 NAWIERZCHNI

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

:

WYDZIELONE MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW
STALYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH

SPADEK POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

WEJSCIE G£GWNE DO BUDYNKU

EWAKUACYINE

-
s WEJSCIE DODATKOWE DO BUDYNKU ORAZ

OBIEKTY ISTNIEJACE

B BUDYNEK SALI GIMNASTYCINEJ

BUDYNEK ZAPLECZA BOISK ZEWNETRZNYCH /NIE
PRZEZNACZONY NA STALY POBYT LUDZI/

BUDYNEK INNY

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE / CHODNIKI,
SCHODY, PLACE | INNE ELEMENTY/

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

KOSZYKOWKI | SIATKOWKI/

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA /BOISKO DO

opracowania

PLAC ZABAW - urzadzenia wg oddzielnego

HYDRANT POZAROWY ZEWNETRZNY

WJAZD NA DZIALKE

ELEMENTY DO ROZBIORKI

UKEAD KOMUNIKACYJNY

1 ISTNIEJACY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI

/ \

\\’I / POWIATOWEJ NR 1002L NA DZIALKE INWESTORA
//2\‘ ISTNIEJACY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI

\ e/ WEWNETRZNEJ (dz. nr ewid. 420 i 417)

LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA

© h=4.0m,IP66, 3794Lm

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NA StUPIE

ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH DZIAtKI

POWIERZCHNIA |% POWIERZCHNI

NAZWA POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /max. 40%/ 1305,00 m? 16,73 %
(A+B) PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA 694,20 m? 8,90 %
(C) ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 493,80 m? 6,33%
(D) ISTNIEJACE BUDYNEK ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ 96,00 m? 1,23 %
(E) ISTNIEJACY BUDYNEK il 21,00 m? 0,27 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2 563,57 m? 32,87 %
ISTNIEJACE DOJAZDY, CHODNIKI, SCHODY ZEWNETRZNE, ZBIORNIK 1120,16 m? 14,36 %
ISTNIEJACY PLAC ZABAW 615,00 m? 7,89 %
ISTNIEJACE BOISKO /do koszykowki i siatkdwki/ 621,66 m? 7,97 %
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE /chodniki, pochylnia dla 206,75 m? 2,65 %
niepetnosprawnych, schody/
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA /min. 30%/ 3 931,43 m? 50,40 %
ZIELEN NA GRUNCIE 393143 m? 48,73 %
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 415 OBR. 0004 OBJETA OPRACOWANIEM 7 800,00 m? 100 %

!

Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW

NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POMIESZCZEN PUBLICZNEJ

PRZEDSZKOLE

PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

SZKOLY

ADRES;
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski
Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

ul. Warszawska 20

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA SKALA:
PZT ARCHITEKTONICZNA | 1:500
FORMAT: DATA SPORZADZENIA| SPRAWDZENIA | NR STRONY:
A2 (420x59%4mm) sierpied 2022 1.31

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:

PROJEKTANT:
inz. Elzbieta Ostrowska
Nr upr. 778/BP/94

JSPEC.: INSTALACYINA! PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Porebski
Nr upr. LUB/0038/POOE/14

ISPEC.. INSTALACYJNA/ PODPIS:

TERENU

NRRYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Z-01




RZUT SCHODOW TERENOWYCH Z MURKAMI OPOROWYMI

--
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Murek oporowy typu "L” prefabrykowany

[wys. 130cm ;
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| | $ciana oporowa typu "L prefabrykowana
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Nawierzchnia z kostki betonej

Nachylenie terenu dostosowaé¢ do
palisady stanowiqcej obrzeze dla schodow
o wysokosci 15cm powyzej ptaszczyzny

Palisada betonowa
o wym. 18x12x100cm

Obrzeze betonowe
o wym. 8x30x100cm

PRZEKROJ B-B

obustronna barierka metalowa ocynkowana
oraz malowana na kolor RAL 8017

LI
A
pRZEKROJ A-A Do kotwienia zastosowa¢ kotwy HILTI lub réwnowazne
skala 1:25 Zasady kotwienia wg instrukcji producenta skala 1:10
Pochwyt PK60x30mm -;F—j; —,F—qa
y BLACHA 120x120x8mm
= s —F [CHNC)
o~ \
o = o/l e
Poprzeczki PK20x20mm e
N PROFIL_ZAMKNIETY 50X50mm
L] 5;&\1
N o
] ﬁ;N = placu zabaw
Sruby zabezpieczy¢ ° %F‘\‘
maskownicami PCV o ey
| N
150,13\ oF
I - o-ﬁF
£ N
iz
o
B N 2
149,25
NP VAN
A RGN
eheic NI A 149,01
DO A I I I S SN
R N AL AN N,
— S NN N N NN N NN NN NN NN
2 NI VR ANNNE R AR AR AR KA
S R R R e N R R R R R R NN
RO AR BRI R REREE,
IR R AR R R R R LRI
A AN ANANA
6.0cm | KOSTKA BETONOWA SZARA UWAGI:
9.0cm | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA
s Ognn PODKIAD BETONOWY B75 1. Balustada - konstrukcja z profili
; z . stalowych ocynkowanych malowanych
175.0cm| PIASEK” SREDNIOZIARNISTY proszkowo na kolor RAL 8017

2. Przed zaméwieniem elementow
balustrad nalezy sprawdzi¢ wymiary w
naturze.

Murki oporowe prefabrykowane z betonu
architektonicznego C20/25

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE
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ADRES:
Jelnica 84

21-560 Migdzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

| ROGSVBRA CEMENTOND < RIASKOA.
|PODKLAD BETONOWT B15
[EUASEC SREMORARNISTIN

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PZT ARCHITEKTONICZNA | 1:50
FORMAT. DATA SPORZADZENIA | SPRAWDZENIA | NR STRONY:
A3 (297x420mm) sierpiert 2022 1.32

PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

NRRYS.

I
SCHODY TERENOWE WRAZ Z Z-02
MURKIEM OPOROWYM -
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANA: SKALA
PZT ARCHITEKTONICZNA | -
FORMAT: DATA SPORZADZENIA | SPRAWDZENIA | NR STRONY:
13 (297x420mm) sierpied 2022 1.33
PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

NRRYS.

ANALIZA ZACIENIANIA Z-03




BIURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Pozostate dane adresowe:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI _ cencyl
Miedzyrzec Podlaski - gmina

ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego
Jelnica 0004
. . e e Numery dziatek ewidencyjnych
IR GG oi-a PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej s
obiektu Jelnica 84, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Identyfikator dzialki:

budowlanego - EuEpguRTpY 060110.2.0004.415

Inwestor

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
ZAKRES OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Wioleta Chazan mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk

Nr upr.: 106/LBOKK/2013 Nr upr.: 52/LOIA/09

Spec.: architektoniczna do projekt. bez ograniczen Spec.: architektoniczna do projekt. bez ograniczen
Data sprawdzenia: 26.04.2022 r. Data sprawdzenia: 26.04.2022 r.

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Grzegorz Pekala

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 .




BIURO PROJEKTOW i NADzorO6wW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

PROJEKT Grzegorz Pekala . . LAt f . . . .
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa, przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole
Lokalizacja: Jelnica 84, m. Jelnica, gmina Miedzyrzec Podlaski, id dziatki: 060110_2.0004.415

Lp.

NAZWA

nr strony

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - strona tytutowa

.1

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.2

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

11.4-11.8

Oswiadczenie projektantow

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

CZESC OPISOWA

11.9-11.30

Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

N O g Mo N2 D0 NS

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

©

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

-
=

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone; strefie
ogrzewane.

13.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

14,

Warunki ochrony przeciwpozarowej

C.

CZESC RYSUNKOWA

.31

1-01

Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100

11.32

1-02

Rzut | pietra — inwentaryzacja 1:100

11.33

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R l.2|Strona




BIURO PROJEKTOW i NADzorO6wW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

PROJEKT Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski,

Man

ie 25

uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1-03 Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100 11.34
1-04 Przekroj A-A — inwentaryzacja 1:50 11.35
1-05 Przekroj B-B - inwentaryzacja 1:50 11.36
1-06 Elewacja (1) - inwentaryzacja 1:50 11.37
1-07 Elewacja (2) - inwentaryzacja 1:50 11.38
A-01  (Rzut parteru — rozbidrki 1:100 11.39
A-02  |Rzut | pigtra — rozbiorki 1:100 11.40
A-03  |Rzut parteru 1:50 .41
A-04 |Rzutl pietra 1:50 11.42
A-05 |Rzut wiezby dachowe; 1:50 11.43
A-06 |Rzutdachu 1:50 .44
A-07  |Przekroj A-A 1:50 11.45
A-08  |Przekroj B-B 1:50 11.46
A-09 |Elewacja (1) 1:50 .47
A-10  |Elewacja (2) 1:50 11.48
A-11  |Zestawienie stolarki 1:00 11.49

>

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

NAZWA: Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Jelnicy na zlobek i przedszkole

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: 106/LBOKK/2013

(branza mgr inz. arch. Wioleta Chazan w specjalnosci

architektoniczna) architektonicznej

Projektant 52/LOIA/09

sprayvdza]qcy. mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk w specjalnosci

(branza architektonicznej

architektoniczna)
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
O 2 odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

(¢ $30-955-985, e-mail: gpprojekt@onetpl NI+ 5372097351 vy Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

2, KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

[ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r.
Znak sprawy: 74-111/LBOKK/2013
DECYZJA nr 106/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Wioleta Chazan

urodzona w dniu 20.10.1986 r. w Biafej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 /d'ni od dnia doreczenia
decyzji.

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczgcy OKK

Jacek Begietto — Sekretarz OKK
Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Matgorzata Watega — Cztonek OKK

o o & 0 N

Anna Warda — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1, Strona (wnioskodawca): Wioleta Chazan, ul. Janowska 74a/40, 21-500 Biata Podlaska
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow RP.
3. aa.
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PROJEKT B!V :‘31 P ;zkg JEKTOW | NADZOROW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
{el. 830-909-965, e-mail: gpprojeki@onetpl  NIP: 837-209-73-81 yy Jalnicy na zlobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

LUBETSKA OKREGOWA |Z8A ARCHITEKTOW

26-112 Lublin, ul. Grodzka 3
tel ffax 081-534 70 48, 534 25 98
NIP 946-23-42-604, Regon 017466395

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 52/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Andrzej Filipiuk

urodzony dnia 07 czerwca 1976r. w Miedzyrzecu Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ] Katarzyna Jacek Marcin
Zatuski Swiecicka-Brzozowska Begielto Koztowski i
~ przewodniczacy \zast pca przewodniczacego sekretarz /c'zlyt:\ \.\‘
Otrzymuija:
1. mgr inz.arch. Andrzej Filipiuk - ul. Partyzantéw 59B/21, 21-560 Miedzyrzec Podlaski;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego;
4. ala
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PROJEKT

BIURO PROJEKTOW i NADzorO6wW Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 106/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: LB-0249.

Cztonek czynny od: 25-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0249-F1F3-E61C-B776-EB36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0204.

Cztonek czynny od: 10-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-6C33-971A-B344-B668

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

| B. CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |

1.1. Umowa Nr IN.271.18.2022KB z dnia 05 maja 2022 roku na opracowanie wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego,

1.2. Wizja lokalna na podstawie, ktérej dokonano inwentaryzacji stanu istniejacego czesci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 1 w Jelnicy,

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm., tj. w Dz.U. z 18 wrze$nia 2020
r. poz. 1608, w Dz.U. z 24 grudnia 2020 r. poz. 2351),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z pdzn. zm.),

1.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72),

1.8. Wytyczne przeciwepidemiczne Gtownego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,
oddziatéw przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytuciji opieki
nad dzie¢mi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Uwaga:

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji obowiazany
jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego |

Projektowana rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 1 w Jelnicy na Ztobek i przedszkole, nalezy do obiektéw budowlanych Kategorii IX — ,budynku o$wiaty,
jak: budynki szkolne”.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w m. Jelnica, jest czescig zespotu potaczonych ze sobg
funkcjonalnie budynkow o$wiaty. Zakres inwestycji stanowi rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czes$ci pomieszczen budynku szkolnego na Ztobek i przedszkole, z wydzieleniem przeciwpozarowym
przestrzeni od pozostatej czesci budynku tj. sali gimnastycznej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Istniejacy budynek w obecnej formie zostat ukonczony w 1994 r., a mianowicie nastgpita jego rozbudowa o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym potaczony z budynkiem szkolnym poprzez parterowy tacznik
komunikacyjny. Projektowany obiekt w czesci rozbudowy i przebudowy, przeznaczony wytacznie na cele dydaktyczne tj.
na potrzeby z zakresu oswiaty. Przebudowa budynku szkolnego na Zobek i przedszkole obejmowac¢ bedzie dwie
istniejace kondygnacje budynku, tj. parter i pietro, w cze$ci objetej opracowaniem. Budynek objety opracowaniem jest
budynkiem niepodpiwniczonym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
czterospadowym.
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Projektowany obiekt bedzie stuzyt organizowaniu przez gminny samorzad opieki nad dzie¢mi od 18 miesiecy do 3 lat w
Ztobku i od 3 do 6 lat w przedszkolu, z podziatem na nastepujace grupy:
= 2 oddzialy ztobka na parterze po 20 dzieci,
» 4 oddzialy przedszkola na pietrze po 25 dzieci.
Nie przewiduje si¢ innego (poza wyzej opisanym) sposobu uzytkowania projektowanego obiektu.
PROGRAM UZYTKOWY

3.1. Obszar wejsciowy /wspdlny/

W czesci rozbudowywanej budynku urzadzono wspélne wejécie do przedszkola i Ztobka. Wejécie zaprojektowane
zostato dla rodzicdw z dzieémi przedszkolnymi, rodzicéw z dziemi ztobkowymi oraz administracji przedszkola. W strefie
wejsciowej uzytkownicy zostajg rozdzieleni do poszczegdlnych szatni znajdujacych sie przy wejsciu gidwnym.

W obszarze wejsciowym znajduje sie réwniez pomieszczenie wozkowni, petnigce role magazynu wozkéw i fotelikow
samochodach.

Uwaga: ze wzgledu na ograniczong przestrzen projektowg, wozkownia umoZzliwia réwniez przechowywanie fotelikow
samochodowych dla rodzicow dzieci przedszkolnych.

| 3.2. Obszar oddziatow ztobka

3.2.1. Sale zaje¢

Obszar zlobka ztozony zostat z dwéch oddziatéw po 20 dzieci na oddziat zlokalizowanych na parterze budynku. Kazda
sala zaprojektowana zostata jako niezalezna, przeznaczona dla dwdch wychowawcow na sale. W celu zapewnienia
maksymalnego komfortu uzytkowania, kazda sala wyposazona jest w niezbedne zaplecze sanitarne oraz schowek
(magazynek podreczny). Zaplecze sanitarne ziozone zostato z ciggu umywalek, otwartego prysznica oraz
bezklamkowych kabin sanitarnych WC. W strefie tej zaprojektowane zostaty dodatkowe pomieszczenia do dezynfekcii
nocnikow.

Pobyt dzieci w salach zaje¢ bedzie przekraczat 5 godzin dziennie, a wiec minimalna powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia Wynosi:

Prmin = 16,00m2 + (2,5m?2 x 15 dzieci) = 53,50m?
Projektowane powierzchnie sal wynosza min. 54,61m? i jest wystarczajace.

Pomieszczenia sal dostepne sg z korytarza wewnetrznego oraz bezpo$rednio z poziomu terenu (istniejace wyjscia na
zewnatrz wykonane w ramach projektu termomodernizacji dotyczace wymiany stolarki okiennej).

Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen:

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ o$wietlenie Swiattem dziennym (zgodnie z § 57
WT), stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8.
Dodatkowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami sale przedszkolne oraz sale ztobka powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wymaga sie zapewnienia o$wietlenia $wiattem dziennym w nastepujacych pomieszczeniach:
Pomieszczenie nr 0/9 — oddziat Ztobka nr 1

Ppodlogi = 54,61m2

Priin okien = 6,83m?

Istniejaca powierzchnia okien (w $wietle przeszklenia) wynosi 10,00m? i jest wystarczajaca.

Pomieszczenie nr 0/24 — oddziat Ztobka nr 2

Ppod’(ogi = 54,61m2

Prmin okien = 6,83m2

Istniejaca powierzchnia okien (w $wietle przeszklenia) wynosi 10,00m? i jest wystarczajaca.

Ponadto projektowane pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczng oraz majg zapewniong mozliwos$é
otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.
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Uwaga: Ztobek zapewnia spozywanie positkéw dla dzieci w salach oddziatow. Cze$é ztobkowa potgczona zostata z
korytarzem, komunikujgcym oddziaty z rozdzielnig positkow. Do oddziatow dowoZone bedg odpowiednio zabezpieczone
positki na wozkach.

3.2.2. Pomieszczenia dodatkowe

Na potrzeby Ztobka wydzielono w czesci parteru istniejacego budynku szkolnego, pomieszczenia dodatkowe jak:
— schowek ztobka, stuzacy do przechowywania m.in. stolikéw do karmienia,
— pomieszczenie gospodarcze petnigce role pomieszczenia porzadkowego z dostepem do wodly,
— WC dla oséb niepetnosprawnych i personelu meskiego,

— pomieszczenia administracji tj. sekretariat i gabinet dyrektora Ztobka. Przy pomieszczeniu sekretariatu
zaprojektowano réwniez gabinet dyrektora przedszkola. Pomieszczenia administracji przewidziane sg do
uzytkowania przez pojedyncze osoby i posiadajg wyposazenie pozwalajace na przechowanie odziezy wierzchniej
(funkcja szatniowa). Ze wzgledu na niewielkie zapotrzebowanie pracownicze, strefa administracyjna nie posiada
osobnego pomieszczenia socjalnego. Pracownicy w celu spozycia positkdbw moga korzysta¢ z pokoju
nauczycielskiego wspdlnego z kadrg wychowawcza,

— pomieszczenia techniczne,
— pomieszczenie do przechowywania mleka matki,

— pomieszczenie do rozdzielenia positkéw — pomieszczenie wyposazone w winde towarowg do transportu positkow
na oddziaty przedszkolne zlokalizowane na | pietrze. Zywienie dzieci odbywa¢ sie bedzie na zasadzie cateringu
zewnetrznego. Gotowe positki porcjowane bedg w osobnych dla kazdego dziecka naczyniach, ktére pézniej
nalezy umy¢ lub bedq dostarczane w pojemnikach jednorazowych termoizolacyjnych,

— pomieszczenie mycia wozkow.

3.2.3. Piony komunikacyjne

Obszar ztobka posiada wewnetrzng klatke schodowg umozliwiajacg komunikacje dla personelu oraz personelu wraz z
dzie¢mi z wyzsza kondygnacjq (personel ztobka posiada wspdlny pokoj nauczycielski z personelem przedszkola, dzieci
moga korzysta¢ z gabinetu pracy indywidualnej lub pomocy pielegniarki).

3.2.4. Dodatkowe wyj$cie

Czes¢ zZlobkowa posiada dodatkowe dwa wyjScia ewakuacyjne w $cianach szczytowych oraz umozliwiajace rowniez
wyjscie dzieci na zamkniety teren obiektu (istniejacy plac zabaw), uzywane np. w czasie zaje¢ na Swiezym powietrzu.

Uwaga: w opisywanej czesci budynku przewidziano 4 osoby kadry dydaktycznej, 3 osoby kadry administracyjnej oraz
40 dzieci. Prace porzadkowe bedg wykonywane po zajeciach dydaktycznych.

3.3. Obszar oddziatéw przedszkola

3.3.1. Sale zajec

Obszar przedszkola ztozony zostat z czterech oddziatéw po 25 dzieci na oddziat zlokalizowanych na pietrze budynku.
Kazda sala zaprojektowana zostata jako niezalezna, przeznaczona dla jednego wychowawce na sale. W celu
zapewnienia maksymalnego komfortu uzytkowania, kazda sala wyposazona jest w niezbedne zaplecze sanitarne oraz
schowek (magazynek podreczny). Sala oddziatu przedszkola nr 4 bedzie korzystata ze schowka (magazynku
podrecznego) z oddziatu przedszkola nr 2. Zaplecza sanitarne ztozone zostato z dwdch umywalek, otwartego prysznica
oraz bezklamkowych kabin sanitarnych WC.

Pobyt dzieci w salach zaje¢ bedzie przekraczat 5 godzin dziennie, a wiec minimalna powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia Wynosi:

Prmin = 15,00m? + (2,0m? x 20 dzieci) = 55,00m?2
Najmniejsza wystepujaca powierzchnia z jednej z projektowanych sal wynosi 62,55m?i jest ona wystarczajgca.
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Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen:

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ o$wietlenie Swiattem dziennym (zgodnie z § 57
WT), stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢é co najmniej 1:8.
Dodatkowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami sale przedszkolne oraz sale ztobka powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wymaga sie zapewnienia o$wietlenia $wiattem dziennym w nastepujacych pomieszczeniach:
Pomieszczenie nr 1/3 — oddziat przedszkola nr 1

Ppod’(ogi = 62,94m2

Prmin okien = 7,87m2

Istniejaca powierzchnia okien (w $wietle przeszklenia) wynosi 9,20m? i jest wystarczajaca.

Pomieszczenie nr 1/7 — oddziat przedszkola nr 2

Ppodiogi = 66,32m?

Prin okien = 8,29m?

Projektowana powierzchnia okien (w $wietle przeszklenia) wynosi 8,73m? i jest wystarczajaca.

Pomieszczenie nr 1/12 — oddziat przedszkola nr 3

Ppodlogi = 62,72m2

Prmin okien = 7,84m2

Istniejaca powierzchnia okien (w Swietle przeszklenia) wynosi 9,20m? i jest wystarczajaca.

Pomieszczenie nr 1/15 — oddziat przedszkola nr 4

Ppodiogi = 66,55m?

Priin okien = 8,32m?

Istniejaca powierzchnia okien (w $wietle przeszklenia) wynosi 11,24m? i jest wystarczajaca.

Ponadto projektowane pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczng oraz majg zapewniong mozliwosé
otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.

Uwaga: Przedszkole zapewnia spozywanie positkéw dla dzieci w salach oddziatow. Czes¢ przedszkolna potgaczona
Zostata z korytarzem, komunikujgcym oddziaty z pomieszczeniem odbioru positkow. Do oddziatow dowozone bedg
odpowiednio zabezpieczone positki na wdzkach.

3.3.2. Pomieszczenia specjalistyczne

Zaprojektowany zostaty gabinet pracy indywidualnej, w ktorym z zalezno$ci od organizacji samorzadu gminnego mogq
by¢ prowadzone konsultacje z pedagogiem, logopeda, ktorzy bedg zatrudnieniu np. na umowe zlecenie lub % etatu.
Ponadto zostaty wydzielony w przestrzeni pierwszego pietra gabinet pielegniarki do sprawowania opieki medycznej na
dzieCmi.

3.3.3. Pomieszczenia dodatkowe

Na potrzeby Ztobka i przedszkola zaprojektowano pokdj nauczycielski petnigcy rowniez pomieszczenia socjalnego dla 6
0s6b oraz przestrzenig szafek szatniowych. W przypadku wigkszej iloSci osob zaleca sie system zmianowy, tym
bardziej, ze opieka nad dzie¢mi szczegoinie w ztobku wymaga statej kontroli.

Ponadto zaprojektowano zaplecze z umywalka (strefe brudna), z ktérej przekazywane sg naczynia do windg towarowq
na parter budynku. Na kondygnaciji pietra zlokalizowano réwniez WC personelu damskiego.

3.3.4. Dodatkowe wyjscia

Obszar przedszkola posiada dwa wyjScia ewakuacyjne w $cianach szczytowych umozliwiajace ewakuacje
przeciwpozarowg poprzez schody zewnetrzne.

Uwaga: w czesci przedszkolnej przewidziano staty pobyt 6 0sob kadry nauczycielsko — specjalistycznej i 100 dzieci.
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| 4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu |

| 4.1. Uklad przestrzenny |

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego podlega réwniez estetyzacji elewacji poprzez zastosowanie
tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach w przewazajacej kolorystyce bieli z fragmentami koloréw
pastelowych charakterystycznych dla kolordw dzieciecych, czyniac jg zaréwno atrakcyjne wizualnie jak i praktyczna.
Nowy uktad przestrzenny wynika réwniez z konieczno$ci zdefiniowania wejcia gtownego do budynku, rozbudowy o
kolejne pomieszczenia (wdzkownia, szatnie, sala dydaktyczna na pietrze) oraz dostosowania obiektu dla oséb
niepetnosprawnych w poziomie parteru. W zakresie przebudowy zakiada sie re-aranzacje pomieszczen i zmiane
wielkosci otworéw okiennych, dostosowujac je do funkcji pomieszczen jak i elewacji. Dodatkowym walorem estetycznym
bedzie zastosowanie oswietlenia zewnetrznego podkre$lajacego uzyte materialy elewacyjne. Projektowane proste i
elegancje elewacje wpisujg sie w ponadczasowe trendy projektowe.

Projektowany obiekt posiada doS¢ prosty uktad przestrzenny, na planie prostokata z rozbudowang czeScig tworzacy
uktad w ksztatcie litery ,T” — czes¢ rozbudowana w osi symetrii prostopadle do istniejacego budynku z umieszczonymi
centralnie drzwiami nadaje czesci wejSciowej szczeg6lnego charakteru. Wyglad zewnetrzny uwydatnia cechy
charakterystyczne dla stylu nowoczesnego (minimalistycznego).

4.2. Forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowano wolnostojacy budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w ksztatcie litery , T, przykryty
dachem wielospadowym w cze$ci istniejacej oraz dwuspadowym w czesci rozbudowywanej ustawionym prostopadle
kalenicg do osi drogi. W $cianach szczytowych powstang schody ewakuacyjne z pierwszego pietra na poziome terenu,
tworzace lustrzane odbicia wg osi symetrii srodkowej budynku, nadajac budynkowi fantazyjnego i atrakcyjnego wygladu
oraz lekkosci.

Dach budynku projektowanego w czesci rozbudowywanej dwuspadkowy o kacie nachylenia 20°, z odprowadzeniem
wody deszczowej za posrednictwem rynien i rur spustowych na teren wiasny inwestyciji.

Elewacje budynku zaprojektowano jako wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce bieli oraz palety barw
pastelowych. Strefa wejSciowa zostata wyeksponowana poprzez rozbudowang cze$¢ wraz z prowadzacym do niej
podestem i pochylnig dla niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne zostato wyrdznione odpowiednig grafika, napisem na
wejsciem oraz strukturg kolorystyki.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku: = 44,26 x 15,76 m
Powierzchnia uzytkowa (bez klatki schodowej) = 1043,19 m?
Powierzchnia klatki schodowej = 13,25 m2

Powierzchnia uzytkowa cato$¢ = 1 056,44 m?
Powierzchnia zabudowy = 694,20 m?
Powierzchnia tarasow = 0,00 m?

Powierzchnia schodow zewnetrznych = 35,46 m?

Wysokos$¢ budynku: = 7,30 m /budynek niski/
Liczba kondygnacii = 2

Kubatura budynku = 3172,24m3

Powierzchnia uzytkowa budynku pomniejszona o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd
budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przejscia w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii,
schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R 13 |Strona



PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
g K odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
(¢ $30-955-985, e-mail: gpprojekt@onetpl NI+ 5372097351 vy Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Powierzchnie pomieszczen

Zestawienie powierzchni budynku - parter

Lp. Nazwa pomieszczenia A [m?] Wi'g:;zzzi?'e

2| 3 | 4|
we  lmeowwach | owewon
TeRacorA

SUMA POWIERZCHNI NETTO

Zestawienie powierzchni budynku - | pietro

Wykonczenie
posadzk|

Lp. ‘ Nazwa pomieszczenia A [m?]

112 KOMUNIKACJA 69,13 | PCV
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113 ODDZIAt PRZEDSZKOLA NR 1 62,94 | PCV

1/4 SCHOWEK 6,25 | PCV

1/5 TOALETA DZIECIECA /PRZEDSZKOLE/ 9,27 | TERAKOTA
1/6 TOALETA DZIECIECA /PRZEDSZKOLE/ 7,02 | TERAKOTA
117 ODDZIAL PRZEDSZKOLA NR 2 66,14 | PCV

1/8 SCHOWEK 6,70 | PCV

1/9 SCHOWEK 6,71 | PCV

1710 TOALETA DZIECIECA /PRZEDSZKOLE/ 9,19 | TERAKOTA
111 SCHOWEK 6,19 | PCV

112 ODDZIAt. PRZEDSZKOLA NR 3 62,72 | PCV

113 WC PERS. DAMSKI 5,39 | TERAKOTA
1114 TOALETA DZIECIECA /PRZEDSZKOLE/ 8,77 | TERAKOTA
115 ODDZIAL PRZEDSZKOLA NR 4 62,55 | PCV

1/16 SZATNIA PERSONELU 4,87 | PCV

117 POM. SOCJALNE 17,79 | PCV

118 ZAPLECZE 10,42 | TERAKOTA
119 POM. MYCIA WOZKOW 5,44 | TERAKOTA
1720 ODBIOR POSILKOW 6,91 | TERAKOTA
1/21 GABINET PRACY INDYWIDUALNEJ 13,81 | W. DYWANOWA
1122 POM. PIELEGNIARKI 10,26 | PCV

1/23 KOMUNIKACJA 57,41 | PCV

SUMA POWIERZCHNI NETTO 529,13

| 6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opis budowy geologicznej:

Podczas wiercen w sierpniu 2022 r. stwierdzono prostg budowe geologiczna. W otworach pierwszg nawiercong warstwa,
byt nasyp niekontrolowany w postaci mieszanin gruntu préchniczego o miazszosci 0,0 — 1,0 m oraz kostka betonowa na
nasypie budowlanym o migzszosci 0,0 — 0,8m. Ponizej do gtebokosci 1,2 m napotkano warstwe itow piaszczystych,
jasno szaro-niebieski o stopniu plastycznosci 1.=0,2. Pod wyzej wymienionymi warstwami we wszystkich dwoch
otworach nawiercono do gtebokosci 1,2 — 4,50m piaski drobne i $rednie o Ip= 0,63 — 0,67, a nastepnie do gtebokosci 6,0
piaski pylaste.

Opis warunkow wodnych:

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego, nawierconego na gtebokosci 3,10 m {j.
na rzednej 147,00 m n.p.m.,

Przewiduje si¢ wahania poziomu wody w cyklu rocznym o okoto 75cm zaréwno w goére jak i w dot. Okresowo, w czasie
intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggnac¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

Charakterystyka geotechniczna terenu badan:

Wydzielone warstwy nie sg rzeczywistymi warstwami geologicznymi, a warstwami geotechnicznymi o u$rednionych
wiasno$ciach gruntéw.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

= warstwa geotechniczna Il - it twardoplastyczny, barwy szaro-niebieskiej, stopniu plastycznoéci I - 0,2.

= warstwa geotechniczna IllA - piaski drobne, o stopniu zageszczenia Ip - 0,69.

= warstwa geotechniczna llIB.1 oraz IlIB.2 — piaski $rednie, o stopniu o stopniu zageszczenia Ip - 0,61 + 0,67.

= warstwa geotechniczna llIC - piaski pylaste, o stopniu zageszczenia Ip - 0,63.
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Whioski i zalecenia:

= rodzimy grunt mineralny wystepuje na omawianym terenie do gtebokosci 1,0 m. Fundamenty projektowanego
obiektu nalezy posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonym rodzimym gruncie mineralnym tj. warstwie piasku
$redniego, ponizej warstwy nasypow,

= W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do |l-gj
kategorii geotechniczne;.

= W podiozu, ponizej warstwy nasypéw wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezpo$redniego.

= Warto$ci obcigzen dopuszczalnych wedtug klasyfikacji Wituna (Witun Z. ,Zarys geotechniki” Warszawa 1976, 2007)
i przyjeto dopuszczalne naprezenie pod fundamentem 400kPa.

Posadowienie budynku:

Budynek posadowiony jest bezposrednio w czesci istniejacej i projektowanej na tawach fundamentowych.

Poziom zero - posadzka na parterze 150,31 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentéow 148,71 m n.p.m. z dostosowaniem posadowienia fundamentéow w
bezposrednim sasiedztwie budynku do poziomu istniejacego posadowienia.

Pod tawami fundamentowymi projektuje sie warstwe podlewki betonowej klasy C8/10 gr. 10cm.

Zaleca sie weryfikacje przyjetych zatozen po dokonaniu wykopow pod fundamenty, przed wykonaniem
projektowanych fundamentéw w celu analizy i ewentualnej weryfikacji przyjetych wymiaréw fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow miekkoplastycznych badz ptynnych wystepujacych posrednio ponize;
okoto 50cm pod tawami fundamentowymi zaleca sie ich wybranie i zastapienie ich poduszkg piaskowo-cementowg (w
proporcji 150kg cementu na 1m3 piasku) na gtebokos¢ minimum 1,20 m ponizej poziomu posadowienia.

Gtebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakonczyé okoto 0,10m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostatg w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi. BezpoSrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania, wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzacy z
ewentualnych saczen w gruntach gliniastych zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na
zewnatrz. Otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntu. Wszystkie ewentualne rozmoczone, badz naruszone partie gruntu
wybra¢ narzedziami recznymi i zastapi¢ chudym betonem.

| 7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych |

Budynek biurowy — nie dotyczy

| 8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych |

Budynek biurowy — nie dotyczy

| 9. Opis zapewnienia niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne |

Projektowana przebudowa z rozbudowg budynku szkolnego uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace
0s06b niepetnosprawnych i zapewnia dla nich warunki do korzystania z budynku tj.:

= nadojsciu do budynku przewiduje sie szeroko$¢ ciggdw min. 1,50m,

* naistniejacych parkingach wzdtuz drogi publicznej przewidziano jedno miejsce do parkowania samochodéw osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m,

= gtowne wejscie do budynku jest dostepne z poziomu terenu, poprzez zewnetrzng pochylnie dla osob
niepetnosprawnych o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,20m, kraweznikach o wysoko$ci min. 0,07m i obustronnych
poreczach w odstepie 1,00m.

= ogoinodostepny WC dla os6b niepetnosprawnych dostepny z poziomu parteru,

= brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.
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= drzwi w budynku o szerokosci dostosowanej dla osob niepetnosprawnych (min. 0,9m w $wietle oscieznic),
bezprogowe.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Wptyw obiektu na zdrowie ludzi i srodowisko. Obiekt planuje sie wznie$¢ z uzyciem materiatdw budowlanych nie
wywierajacych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.

10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych

Woda do celéw gospodarczo-bytowych dostarczana jest na dotychczasowych zasadach z miejskiej sieci wodociggowe;
spetniajgca wymogi zdatnej do spozycia za posrednictwem istniejacego przytacza wodociggowego o $rednicy 110mm w
ilosci 40 dm3/ osobe. Zaktadajac dane w programie funkcjonalno-uzytkowym, jak ponize;:

— dla Ztobka 130 dm3/ osobe x 47 os6b = 6 110,00 dm3

— dla przedszkola 40 dm3/ osobe x 106 osdb = 4 240,00 dm3
a wiec, il08¢ wody nie przekroczy zuzycia 10 350 dm3w ciggu doby.

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, za posrednictwem
doziemnej kanalizacji sanitarnej. JakoS¢ Sciekow okresla sie jako bytowe {j. Scieki z budynkow szkolnych.

Wody opadowe odprowadzane na teren wiasny.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek i jego systemy instalacyjne nie emitujg zanieczyszczeh gazowych — nie dotyczy, obiekt nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw

Uzytkowanie przedmiotowego budynku spowoduje powstanie okoto 1 836 dm? odpadéw na miesigc, w tym Sladowe
ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, Swietldwki). Utylizacja materiatow niebezpiecznych wg miejskiego
programu segregaciji i utylizacji odpadéw. Gromadzenie odpadéw w specjalnych pojemnikach na utwardzonym miejscu
na terenie dziatki — przeznaczonych do odbioru przez przedsigbiorstwo do tego uprawnione.

10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny. Obiekt nie emituje promieniowania i innych
zaktdcen. Obiekt nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sasiednie.

10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacych drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie wymaga usuniecia zadnych drzew ani krzewow. Realizacji projektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby i wody powierzchniowe. W zwigzku z tym, nie wystepuja kolizje z
istniejgcym drzewostanem i rowniez na przeptywach waod gruntowych.
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11. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projeki: PCHE/14439/2/2022 1
Licencja dla: "GPPROJEKT" Biuro Projektdw | Nadzordw Grzegorz Pekala [L01]

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek szkolno-oswiatowy - KAT. [X

Adres budynku: Jelnica 84, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Mazwa inwestora: Gmina Migdzyrzec Podlaski

Adres inwestora: Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: U2ytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Terespol

Powierzchnia zabudowy Az=594,2[]rn2

Powierzchnia o regulowane] temperaturze Aj=1057,01 m2
Powierzchnia netto A=1057,01 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Veg=3739,38 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=3173,99 m3
Liczba kondygnaciji: 2
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 100,0 42397,7

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % QH,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Gaz ptynny |100,0 42397,7

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qw,nd [kWh/rok]

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia

L elektryczna 100,0 4950,6

2.2.2. System alternatywny

’ Lp. | Rodzaj paliwa | Udziat % ’ Qw,nd [kWh/rok] |
‘ 1 ‘ Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Gaz ptynny ‘ 100,0 ‘ 4950,65 |

3. Dostepne nosniki energii

Kociot na ekogroszek, kociot kondensacyjny na gaz ptynny, kociot olejowy. Brak jest mozliwosci
podtaczenia przedmiotowe] inwestycji do sieci cieplnej.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl
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4. Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
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Miejscowe wytwarzanie energii w

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie no$nikow energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
co
WU

o

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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5. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegblnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

5.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx co CO2 PYL SADZA B-a-P

Sie¢
elektroenergetyczna

systamowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx CcO CO2 PYL SADZA B-a-P

Sie¢
elektroenergetyczna | v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna

5.2. Budynek z alternatywnymi Zzrédtami

System ogrzewania i wentylaciji
Rodzaj paliwa Jedn. S0z NOx co CO2 PYL SADZA B-a-P

Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/m3 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx co Co2 PYL SADZA | B-a-P

Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/m3 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £aodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
6.1. Obliczenia wspétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu(Dz.U. nr
87/2010 poz.18).

Kso2 = esoz/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = €502/t = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = espz/et = brak wymagan

Kcoz2 = eso2/et = brak wymagan

Kpyg = egoo/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = esoz/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a.P = €502/6t = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

6.2. Tabela emisji rbwnowaznej

» . _ Emisja _ Emisja

Emtowane | Wepoiczymnik | STk cuany | atometyunymi | Buaynek | Buayneks

[kg/rok] zrodtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi

[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO2 1,00 168,900553 0,000000 168,900553 0,000000
NOx 0,50 42,689151 0,000000 21,344575 0,000000
PYL 0,50 27,840751 0,000000 13,920375 0,000000
SADZA 2,50 0,050113 | 0,000000 ‘ 0,125283 0,000000
B-a-P 20000,00 0,001002 0,000000 20,045340 0,000000
taczna emisja rownowazna 224,336128 0,000000

6.3. Wykres emisji rownowazne;j

Emisja rownowazna [kg/rok]
3000
2500
2000
1500
1000
500
0o
" Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
zrodtami
Emisja 2243 0o
rdwnowazna
Bko/
rok]
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6.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
Ssrodowiskowy wyrazony w emisji ro(wnowaznej jest o 100,0% ( 224,34 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany.

7. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

7.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 0.77 Z/kWh

7.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ptynny 3,12 Z/kWh

8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
&2 ]
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(24 e
ChWyL
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oo a000 0 100000 150000 200000 250000
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[ ] oo oo oo
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Woykres kosztéow inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Catkowite
[zhrok]
co
[zHrok]
L
[zhrok]
0o 50000 100000 150000 200000 250000
Catkowite Cco CWwu
[zkTok] [zt/rok] [zt/rok]
L rojektowany 11688 9 9677 2512
| Alternatywny 23267 2 208902 2376 3
8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KH E z}/rok 11855,07 20890,90
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -76,22
Koszty inwestycyjne KH | zt 0,00 29520,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m2rok 11,22 19,76
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig z/m2 0,00 27,93
Roczne oszczednosci kosztow AOr z¥/rok - -9035,83
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -3,27
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky, E zt/rok 2548,00 2376,31
ArCADia-TERMOCAD PRO 7.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £adz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjmych % - 6,74
Koszty inwestycyjne Kyy, | 2t 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztdw inwestycyjnych %o

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zimZrok 2,41 2,25
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zimé 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosziow AOr zhirok - 171,69
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 0,00
WHYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodia alternatywnego jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosc SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -3,27
System przygotowania cieptej wody nie 0,00

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Kazdy grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy
automatyki, stanowigce zasilanie dla elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Budynek Ztobka i przedszkola wyposazony w nastepujgce instalacje powigzane z sieciami zewnetrznymi:

=  Centralne ogrzewanie — przewiduje sie ogrzewanie grzejnikami konwekcyjnymi z istniejacej kottowni tj. pompy
ciepta z dolnym Zrédtem ciepta. llo$¢ ciepta nalezy uwzgledni¢ przy ewentualnej modernizacji systemu
grzewczego. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dla regulacji ich mocy cieplnej.

=  Woda zimna - z istniejgcej instalacji wodociggowej zasilonej z istniejacego przytacza do sieci wodociggowe;.

= Woda ciepta - przygotowywana centralnie w zasobniku pojemnosciowym. Zrédto ciepta do przygotowywania CWU
stanowi pompa ciepta typu woda/woda. Instalacja CWU z obiegiem cyrkulaciji, izolowana cieplnie.

= Kanalizacja sanitarna — projektowang instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur plastikowych kielichowych PVC
taczonych na uszczelka gumowa. Spadki podej$¢ do przyborédw min. 2%. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji
sanitarnej wywiewkami kanalizacyjnymi.

= Instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie $ciekow deszczowych z dachu rurami o przekroju kotowym
na teren wiasny nieruchomosci.

= Wentylacja mechaniczna - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa oraz istniejace
przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nie wyposazonych w wentylacje mechaniczna.

= Instalacje elektryczne — w zakresie instalacji elekirycznych planuje sie modernizacje istniejace] instalacii
elektrycznej budynku siedziby ZSLP. Sala narad o$wietlona bedzie $wiattem naturalnym i sztucznym. O$wietlenie
$wiattem sztucznym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi odpowiadaé bedzie potrzebom uzytkowym i
spetnia¢ wymagania normy dotyczacej o$wietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym. Dobor o$wietlenia zostanie
wskazany w projekcie technicznym — elektrycznym. Urzadzenia o$wietleniowe muszg podczas eksploatacji by¢
wiasciwe utrzymywane i konserwowane. Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby nie
narazaly na porazenia pradem elektrycznym, przepiecia atmosferyczne, wystepowanie nieodpowiednich obszaréw
pdl elektromagnetycznych oraz nie powodowaty innych szkodliwych skutkow.
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= Instalacja odgromowa - instalacja bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacg normg odgromowg 62305.
Szczegbty wg opracowania projektu technicznego branzy elektryczne;.
= Instalacja teletechniczna — system przewodowy sieci LAN z przewodami kat. 5.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z §3 ust 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w przypadku rozbudowy, przebudowy jest
wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz., gdyz rozwigzania projektowe dotyczg warunkdéw ochrony
przeciwpozarowe;.

14.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy czesci wydzielonej: 694,20 m?2

Powierzchnia wewnetrzna: 1 056,44 m? /parter; 527,31m?; pietro: 529,13m%
Liczba kondygnaciji nadziemnych/podziemnych budynku: 2 /0.

Kubatura brutto: 3 172,24 m?

Wysoko$¢ budynku: 7,30 m /budynek niski (N) —do 12 m/.

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Nie przewiduje sie stosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych, palnych wyktadzin sufitowych i $ciennych. Nie
przewiduje sie rowniez do wykorczenia wnetrz materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych i nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia, na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, nie bedq stosowane
materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Wyroby bedg spetniaC warunek dotyczacy palnosci — klasy reakcji na ogien
minimum D-s1,d0 zgodnie z polskg normg PN-EN 1350101. Posadzki i wyktadziny podiogowe bedg trudno zapalne
spetniajace warunek minimum Bfl —s1.

Poza tym w ilosciach Sladowych, wystapi¢c moga materiaty palne obecne w przedmiotach codziennego uzytku takich jak
biurka czy elektroniczny sprzet biurowy. Ponizej podano podstawowe parametry wystepujacych materiatow.

Materiat Ciepto spalania Charakterystyka
MJ/kg]

Drewno 17.5 - tatwopalne
Inne  materiaty 20 - temperatura zapalenia od 300 °C
celulozowe
Poliester 30 - tatwopalny
(tworzywo) - temperatura zapalenia 235 °C
Tworzywa 43 - tatwopalne
sztuczne  (np. - po zbyt duzym ogrzaniu topig sie i wydzielajg duze ilosci dymu,
PP, PE) nawet przy niewystapieniu zjawiska zapalenia materiatu
Kopolimer ABS 20 - palny
(tworzywo) - temperatura zapalenia od 390 °C
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Charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

Z uwagi na niemozliwg do precyzyjnego oszacowania oraz utrzymania w obiekcie wage, rodzaj i ilos¢ materiatow
palnych w strefach ZL, w oparciu o wytyczne normy [PN-EN 1991-1-2] przyjeto parametry predkosci rozwoju pozaru
oraz maksymalng szybko$¢ wydzielania ciepta w uzaleznieniu od warto$ci Srednich przyjetych w zaleznoéci od sposobu
uzytkowania.

Sposob uzytkowania Predkos¢ Czas wymagany do | Srednia moc
rozwoju osiggniecia szybkosci | pozaru [kW/m?]
pozaru wydzielania ciepta o wartoSci

1 MW [s]

Biura Srednia 292 290

Komunikacja mata 584 250

Sale konferencyjne mata 584 250

Pomieszczenia b. duza 73 ok. 4320

magazynowe

Na potrzeby ustalania przebiegu spalania dopuszcza sie przyjecie wspétczynnika spalania m=0,8

W zwigzku z postgpem technologicznym w zakresie mozliwosci prowadzenia symulacji pozarowych (w tym
komputerowych) lub obliczeniowych, na potrzeby rozpatrzenia lub oszacowania skutkéw pozaru w obiekcie dopuszcza
sie stosowanie:

— wskazujacych wykonanie konkretnych rozwigzan
lub
— weryfikujgcych zasadno$¢ dotychczas przyjetych rozwigzan, opinii lub ekspertyz ktorych sposéb wykonania
oraz przyjete zatozenia uzgodnione zostang z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych oraz projektantem

generalnym obiektu i odbiegajg w catosci lub czeSciowo od wskazanych (uproszczonych i przyktadowych)
charakterystyk i wartosci.

14.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania |

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest to budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
ztobek i przedszkole, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
— funkcja przedszkolna i ztobka

Przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnaciji:
- parter (Ztobek) — 47 os6b
- | pietro (przedszkole) — 106 0sdb
Nie przewiduje si¢, aby w pomieszczenia przebywato > 50 0sob.
Pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne muszg otwierac si¢ na zewnafrz oraz wymagane sg co najmniej dwa wyjscia
w odlegtoSci nie blizszej niz 5 metréw od siebie:
— nie wystepujg
Pomieszczenia, w ktérych drzwi powinny sie otwiera¢ na zewnatrz: sale oddziatow przedszkolnych i Ztobkowych.

14.5. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000 m? dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.
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Zgodnie z §227 ust. 5 dla strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750 m2w budynku wielokondygnacyjnym
powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe w sktad ktorych wchodza;

Strefa pozarowa nr 1: parter — 527,31 m2+ cze$¢ pigtra — 323,76 m?

Strefa pozarowa nr 2: cze$¢ pigtra — 205,37 m?

Od strony potudniowej zostat oddzielony przeciwpozarowo od przylegajacego budynku sali gimnastycznej (budynku ZL)
elementami oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy C i B odpornosci pozarowej zgodnie z § 232 ust. 4 ,warunkéw
technicznych”. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych: $ciany pomiedzy
strefami ZL REI120, stropy REIG0, drzwi i inne zamknigcia EI60. Na styku budynku objetego opracowaniem i
istniejacego zaprojektowano przeciwpozarowe pasy $ciany REI120 z izolacjg z wetny mineralnej, a wystepujace w nich
otwory w klasie EI60 — zgodnie z czg$cig graficzng opracowania:

a) od strony zachodniej — w pasie co najmniej 4,0 m (5,20 m),
b) od strony wschodniej — na catej dugosci tacznika,
c) od strony potudniowej — na catej diugosci Sciany réwnolegtej do budynku sali gimnastycznej.

Przejscia instalacyjne na granicach stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy El danego oddzielenia, a na
przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS oddzielenia lub obudowaé¢ kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefy, ktérych nie
obstugujg do klasy EIS. Dopuszcza sie niezabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez granice strefy
pozarowej w postaci pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Pasy miedzy kondygnacyjne — w formie oddzielen pionowych o wysoko$ci co najmniej 0,80 m i klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 (Sciana zewnetrzna).

14.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

14.7. Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementow budynku i stopniu rozprzestrzeniania
oghia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego ZL Il o trzech kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla budynki niskiego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych do klasy ,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci ] . " " .
X ; gtéwna konstrukcja strop $ciana Sciana przekrycie

pozarowej konstrukc dach t 12) t | dachud

budynku onstrukcja achu zewnetrzna wewnetrzna achu

no$na
1 2 3 4 5 6 7
’c” R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE15

Z uwagi na strop nad | pietrem o odpornosci ogniowej co najmniej REI60 zgodnie z §216 ust. 1 ,warunkéw technicznych” nie jest
wymagana odporno$¢ ogniowa RE15 dla przekrycia dachu w tym budynku.

Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czesScig gtdwnej konstrukcji nonej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkéw technicznych dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.
5  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacii:

Nazwa elementu Wymagana klasa odpornosci Nazwy zastosowanych Ocena
ogniowej elementéw
Gtéwna konstrukcja no$na R 60 Gtéwna konstrukcjg nosng Spetnia

stanowig elementy murowe z (do REI240)
cegly ceramicznej petnej

Konstrukcja dachu R15 Konstrukcja dachu drewniana - | Spetnia
wiezbe zabezpieczyé¢ (do R15)
preparatem ogniochronnym

Stropy REI 60 Stropy prefabrykowane Spetnia
zelbetowe (do R240)

Sciany zewnetrzne EI30 Sciany zewnetrzne z cegly Spetnia
ceramicznej gr. 48cm (do REI240)

Sciany wewnetrzne El 15 Z cegty ceramicznej oraz Spetnia
bloczkéw silikatowych (do EI120)

Przekrycie dachu RE 15 Brak wymagan zgodnie z §216
ust. 1

Wszystkie gtéwne elementy budynku majg odporno$¢ wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej co najmniej C i zostaty
zaprojektowane z materiatéw i wyrobdw budowlanych nierozprzestrzeniajacych ognia /INRO/.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrzne.

Wyjscie na strych zostato zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.

14.8. Zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem

W catym budynku jak rowniez w cze$ci rozbudowywanej nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancii
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, a wiec zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato.

14.9. Warunki strategii i warunkach ewakuacji lub ich uratowania w inny sposdb

Parter. Na parterze zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku (od strony potnocnej,
potudniowe] i wschodniej), o szerokosciach co najmniej 1,20 m, w tym min. 0,90 m w $wietle dla nieblokowanych
skrzydet drzwi. Z kazdego miejsca na drodze komunikacyjnej zapewnione sg 2 niepokrywajace sie kierunki ewakuacii
do wiw wyj$¢ o zachowanej dtugosci dojécia ewakuacyjnego. PrzejScie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 3
pomieszczenia, a jego dtugo$¢ nie przekracza 15 m. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 dzieci
(oddzialy Ztobkowe) otwierajq sie na zewnatrz. Wyjscia z pomieszczen na korytarz sa zamkniete drzwiami. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15. Szeroko$¢ korytarza 1,96 + 3,19 m, wysoko$¢ powyzej 2,20
m (ok. 3,15 m).
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| pietro. Srodkowa wewnetrzna klatka schodowa nie jest przeznaczona do ewakuacji. Ewakuacja z | pietra za
posrednictwem otwartych schodéw zewnetrznych (zelbetowych) przylegajacych do $cian szczytowych od strony
pdinocnej i potudniowej budynku. Szeroko$¢ biegdw 1,40 m, spocznikéw 1,50 m, wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,15
m. Biegi i spoczniki z materiatéw niepalnych, w klasie odporno$ci ogniowej R60. Zapewnione zostaly 2 niepokrywajace
sie kierunki ewakuaciji, a takze mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 2 pomieszczenia, a jego diugos¢ nie przekracza 16 m. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15. Szeroko$¢ korytarza ok. 3,16 m, wysoko$¢ powyzej 2,20 m
(ok. 3,09 m).

Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z korytarza | pigtra na schody zewnetrzne wynosi
min. 1,20 m w $wietle, w tym dla nieblokowanego skrzydta min. 0,90 m.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami. Sufity podwieszane z materiatéw i wyrobow
budowlanych niepalnych, niezapalnych, nie kapigcych, nie odpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie na drogach
ewakuacyjnych materiatow i wyrobéw budowlanych oraz elementéw wyposazenia wnetrz okre$lanych jako tatwo
zapalne jest zabronione.

Pétnocna $ciana zewnetrzna przy ktorej zlokalizowano schody ewakuacyjne spetnia wymagania co najmniej RE120, a
wystepujace w niej otwory (drzwi zewnetrzne na parterze — pod tymi schodami) zaprojektowano w klasie EI60. W pasie
co najmniej 4,0 m od zejécia ze schoddw na poziomie parteru prostopadia $ciana tego budynku spetnia wymagania
REI120, a istniejace otwory (okna) zaprojektowano w klasie EI60.

Potudniowa $ciana zewnetrzna przy ktorej zlokalizowano schody ewakuacyjne jest $ciang oddzielenia ppoz. REI120 z
otworami zabezpieczonymi w klasie EI60 (z uwagi na oddzielenie ppoz. wzgledem sasiedniego budynku sali
gimnastycznej). W pasie co najmniej 4,0 m od zej$cia ze schodéw na poziomie parteru prostopadta $ciana tego budynku
spetnia wymagania REI120, a istniejace otwory (okna) zaprojektowano w klasie EI60. Sciana budynku réwnolegta do
budynku ztobka i przedszkola ze sciang przy ktorej zlokalizowano schody zewnetrzne spetnia wymagania REI120, a
istniejace otwory posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60.

14.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Instalacje elektryczne i teletechniczne

= Awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne drég  ewakuacyjnych (korytarzy, odcinkéw ewakuacji schodami
zewnetrznymi). Cel stosowania: oswietlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjécia z budynku w czasie
awarii o$wietlenia podstawowego. Oprawy powinny mie¢ wiasne zasilanie umozliwiajace podtrzymanie
zasilania przez co najmniej 1 godzine. W osi drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia co
najmniej 1 Ix, przy hydrantach.

= Przeciwpozarowy wytacznik pradu — z wyzwalaczem ppoz. wytacznika pradu zlokalizowanym w poblizu wejscia
do budynku od strony drogi pozarowej. Cel zastosowania: zapewnienie odcigcia doptywu pradu do wszystkich
obwodoéw za wyjatkiem obwoddw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja wodno — kanalizacyjna

» |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (tzw. hydranty 25 z wezem potsztywnym dt. 30 m). Cel
zastosowania: mozliwos¢ podjecia dziatan gasniczych zaréwno przed przybyciem strazy pozarnej jak i w trakcie
prowadzenia dziatan stuzb ratowniczych. Wymagana ilos¢ wody dla instalacji hydrantowej co najmniej 2,0
dmd/s przy ciénieniu co najmniej 0,20 MPa (z dwoch sasiednich hydrantéw 25 — o wydajnosciach nominalnych
po 1,0 dm3/s). Sie¢ nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Na instalacji przeciwpozarowej nalezy zapewni¢
tzw. zawdr pierwszenstwa. Hydranty nalezy rozmiesci¢ w sposdb umozliwiajacy ochrone catej powierzchni
budynku.

14.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie 20 dmd/s z co
najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych o Srednicy co najmniej 80 mm oddalonych od budynku — pierwszy 5-75 m,
kolejny do 150 m. Realizowane z hydrantéw DN80 zlokalizowanych w odlegtosciach ~38m oraz ~82m.
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Droga pozarowa - zostata doprowadzona od strony wschodniej z przejazdem bez zawracania (asfaltowa droga
powiatowa). Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Zapewnione
zostato potaczenie drogi pozarowej z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku za posrednictwem utwardzonych doj$¢ o
szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dugodci do 30 m w sposdb zapewniajacy dojécie bezposrednio lub drogami
komunikacyjnymi do kazdej ze stref pozarowych.

14.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe |

Budynek usytuowany w odlegtoSciach od granicy z dziatkami; - 12,60m od krawedzi drogi powiatowej nr 1002L; - 8,70m
od dziatki nr ew. 416 /Sciana z oknami/; - 7,80m od drogi wewnetrznej o nr ewid. 417; 53,66m od granicy dziatki od
strony pdiocnej; ~5,31m od budynku sali gimnastycznej (murowanego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi)
oddzielony od niego elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

14.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

Podpisy projektantéw:
MGR INZ. ARCH. WIOLETA CHAZAN MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ FILIPIUK
/Projektant branza architektoniczna/ /Sprawdzajqgcy branza architektoniczna/
NR UPRAWNIEN: 106/LBOKK/2013 NR UPRAWNIEN: 52/LOIA/09

Asystent projektanta:

MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA

B. CZESC RYSUNKOWA
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH:

I. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

1. Wykona¢ tymczasowe stemplowanie stropdw monolitycznych, dla zapewnienia stabilono$ci stropdw wyzszych
kondygnacji w trakcie rozbiorki $cian konstrukcyjnych lub poszerzen otworéw drzwiowych.

2. Zastosowac stemple systemowe metalowe o nosnosci 15kN, oparte na podtuznej podwalinie 20x20cm.

3. W dalszej kolejnosci nalezy rozpoczaé rozbidrke elementéw murowanych scian nosnych lub poszerzen

otwordw okiennych i drzwiowych.
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1. Niniejszy projekt budowlany zostat skoordynowany z projektami
technicznymi.

2. Przed rozpoczeciem robét demontazowych / rozbiérkowych
nalezy zapozna¢ sig z trescia catego projektu budowlanego, w
szczegdlnosci z projektem technicznym konstrukcji.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sa czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowe] winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacii projektu budowlanego. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub
inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, wykonawca moze zostac obcigzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem zmienionych
elementow zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH:
I. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

1. Wykona¢ tymczasowe stemplowanie stropdw monolitycznych, dla zapewnienia stabilono$ci stropdw wyzszych
kondygnacji w trakcie rozbiorki $cian konstrukcyjnych lub poszerzen otworéw drzwiowych.

2. Zastosowac stemple systemowe metalowe o nosnosci 15kN, oparte na podtuznej podwalinie 20x20cm.

3. W dalszej kolejnosci nalezy rozpoczaé rozbidrke elementéw murowanych scian nosnych lub poszerzen
otwordw okiennych i drzwiowych.
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1. Niniejszy projekt budowlany zostat skoordynowany z projektami
technicznymi.

2. Przed rozpoczeciem robét demontazowych / rozbiérkowych
nalezy zapozna¢ sig z trescia catego projektu budowlanego, w
szczegdlnosci z projektem technicznym konstrukcji.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sa czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowe] winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacii projektu budowlanego. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub
inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, wykonawca moze zostac obcigzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem zmienionych
elementow zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.
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PROJEKT BUDOWIANY ARCHITEKTURA 1:50
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
@ 11 (594¢189mm) serpiei 2022 | .42
PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09
ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
NRRYS.
RZUT | PIETRA A-04
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- ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE
ZABEZPIECZYG PODKLADKA Z PAPY
I: - POD SEUPY UMIESCIG PODWALINY O WYM. 14x14cm
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZUA OBIEKTU BUDOUIANEGO:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 1:100
FORMAT: DATA SFD&HDZENIA: NR STRONY:
13 (297x59%mm) sierpien 2022 Il.44

PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

RZUT DACHU A-06




Izolacja z papy termozgrz. gr. 4,2mm
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Izolacja z papy termozgrz. gr. 4,2mm
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POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE

IESE STROP ISTNIEJACY - NAD PARTEREM

!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

1 | 2cm | PODEOGA np. terakota 1| 2cm | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV
2 | 5¢m | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 2 | 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
3 |- FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm 3 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY /istniejace
4 | 12cm | IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS100 warstwy wykonczeniowe do demontazu/
\=0,038 [W/m*K] 4 | 1cem | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
5 - FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 5 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT gr.
6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10 15mm o wym. 60x60cm
7 | 15¢m | PODSYPKA TLUCZNIOWO-PIASKOWA
8 GRUNT DO ZASYPANIA EUNDAMENTOW STROP ISTNIEJACY - NAD PIETREM
NIESPOISTY np. PIASKI SREDNIOZIARNISTE 11 18cm| PLYTY 0SB
2 | 16cm | WELNAMINERALNA (A = 0,04)
IEE2 POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE 3 | 2cm | SZLICHTACEMENTOWA
1 | 2cm | PODEOGA np. terakota, wyktadzina PCV 4 | 10cm | STYROPIAN (A = 0,04)
2 | 5cm | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 5 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY /istniejace
3 |- FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm warstwy wykoriczeniowe do pozostawienia/
4 | 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 6 | 1cm | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
A=0,038 [W/m*K] 7 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT gr.
51| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 15mm o wym. 60x60cm
6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10
7 | 15¢cm | PODSYPKA TLUCZNIOWO-PIASKOWA _ SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKT.
8 GRUNT RODZIMY 1] 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WLOKNA
SZKLANEGO min. 150
SCIANA FUNDAMENTOWA PROJ. 2 | 16cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
11 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu 3 | 18cm | PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY KLASY 20
2 | 25cm| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponizej terenu 4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [W/m*K]
4| - MASA KLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 11 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z Wt OKNA
DEITERMANN SZKLANEGO min. 150
6| - SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY 2 | 16cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
7 | 18cm | BLOCZKI BETONOWE 15 Mpa few. gr. 25cm/ 3] - CEGA CERAMICZNA PEENA frozne gruboscil
4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
SCIANA FUNDAMENTOWA ISTN.
11 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu _ $CIANA ZEWNETRZNA ISTN.
2 | 250m| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponize] terenu 1] 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WLOKNA
3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [W/m*K] SZKLANEGO min. 150
4 |- MASAKLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN 2 | 16cm | WELNAMINERALNA FASADOWA A=0,036 [Wim*K]
5 | 04 cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 3| - CEGLA CERAMICZNA PELNA /rézne gruboscil
F’E'TERMANN 4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
6 SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY
7 MASA SZPAC’HLOWA WYROWNUJACA _ DACH NIEOCIEPLONY
8 ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE ] 05cm| POKRYCIE ZBLACHY FALISTEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM
[N STROP NAD PARTEREM 2 | 750m | LATY | KONTREATY
1| 2cm | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV 3 | 16cm | KROKWIE DACHOWE o wym. 8x16cm
2 | 7cm | SZLICHTA CEMENTOWA
3 | 0,2cm| FOLIAIZOLACYJNA PE
4 | 4cm | STYROPIAN EPS100
5 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
6 | 1,2cm| TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
IESE STROP NAD PIETREM
1] - FOLIA gr. 0,2mm KLEJONA NA ZAKLADACH
2 | 25cm | WEENAMINERALNA MIEKKA A=0,036 [W/m*K]
- uktadana w dwach rzedach na mijanke
3 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
14 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM; BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 1:50

FORMAT: DATA SFD&EDZENIA' NR STRONY:
A3 (297x1292mm) sierpien 2022 11.45

PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

PRZEKROJ A-A A-07




!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZV/A OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

1504

G POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE I STROP ISTNIEJACY - NAD PARTEREM
1 | 2cm | PODEOGA np. terakota 2c¢m | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV
2 | 5em | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
¥9.90 [K=1] 8x16cm +0.73 3| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY / istniejace
. 4 | 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 warstwy wykonczeniowe do demontazu/
a A=0,038 [W/m*K] 1cm | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
d i e 5| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 SZPACHLOWANIE TYNKOW CEM.-WAP.
4 B 6 | 10cm | PODKEAD BETONOWY C8/10 GLADZIA GIPSOWA
< ] 7 | 15cm | PODSYPKA TEUCZNIOWO-PIASKOWA
8 GRUNT DO ZASYPANIA FUNDAMENTOW STROP ISTNIEJACY - NAD PIETREM
N NIESPOISTY np. PIASKI SREDNIOZIARNISTE 1 118cm| PLYTY OSB
- 2 | 16cm | WELNAMINERALNA (A = 0,04)
B2 POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE 3 | 2cm | SZLICHTACEMENTOWA
g 1 | 2cm | PODLOGA np. terakota, wykladzina PCV 4 | 10cm | STYROPIAN (A = 0,04)
2 | 5cm | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 5 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY / istniejace
3 FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm warstwy wykoriczeniowe do pozostawienia/
- 4 [ 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 6 | 1cm | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
+6.88 ] A=0,038 [W/m*K] SZPACHLOWANIE TYNKOW CEM.-WAP.
TR, TR s 2R WA ! 5| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 GLADZIA GIPSOWA
REI60 REI60 REI60 REI60 REI60 — 6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10
. . 7 | 15cm | PODSYPKA TEUCZNIOWO-PIASKOWA 7 E
1 przestrzen instalacyjna *048 +6.47 : B GRUNT RODZIY 05 o | TYK SLIKONOWY A SATCE ZWECKNA
SZKLANEGO min. 150
$CIANA FUNDAMENTOWA PROJ. 16.cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,04 [Wim*K]
1 ] 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu 18.cm | PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY KLASY 20
=] 2 | 25cm| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponizej terenu 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
o - 3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [Wim*K]
+4.75 = E 4| - MASA KLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
y 2T, 5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 05¢cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WEOKNA
|| ? oy El 60 DEITERMANN SZKLANEGO min. 150
7 6| - SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY 16.cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,04 [W/m*K]
I < L7 | 18cm | BLOCZKIBETONOWE 15 Mpa few. gr. 25cm/ - CEGLA CERAMICZNA PEENA /rozne gruboscil
@I % 7 < 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
+3.45 oS ol 3 $CIANA FUNDAMENTOWA ISTN.
s . N & 1 = =g 1| 05cm | TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
//////:/ Reg“‘“l{’ VYySOL_(OSC‘ st?pm S 2 B % 2 2,5 cm| FOLIAKUBELKOWAPCV - ponizej terenu 0,5cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WtOKNA
70 wraz z likwidacjq noskdw 7 przestrzen instalacyjna +3.16 2 |3 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [Wim*K] ' SZKLANEGO min. 150
4 - MASAKLEJOWATYPU REMMERS / DEITERMANN 16.cm | WELNAMINERALNA FASADOWA A=0,036 [W/m*K]
5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / - CEGLA CERAMICZNA PEXNA /rézne gruboscil
] %62 DEITERMANN 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
1 6 SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY
+1.80 = —’EL 7 MASA SZPACHLOWA WYROWNUJACA IS DACH NIEOCIEPLONY
T i 8 ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE 05cm | POKRYCIE Z BLACHY FALISTEJ OCYNKOWANEJ
il \N 7’\ | POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM
EI60~ | [T] 2 g [ESSN STROP NAD PARTEREM 750m | LATY | KONTREATY
Jf@l\_ \ 1 | 2cm | PODEOGA np. terakota, wykladzina PCV 16cm | KROKWIE DACHOWE o wym. 8x16cm
1 2 | Tem | SZLICHTA CEMENTOWA
A 3 | 0,2cm| FOLIAIZOLACYJNAPE
EE ‘\T \_ +0.00 5 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y _— — 6 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /jw pom. wiglgotnych cem.-wap./
N N N N N N N N N N N N N N N N N NN D ey R A R N Ry S R SR A L _ STROP NAD PIETREM
i e AR RN ;o o e
A N A A N A A N A A A A A A A NN NN N GRARRRRRLRRLRRLRELLIA - ukladana w dwoch rzedach na mijanke
N NN N\ N G AN RRRRRRIRIIIIIIINA, 3 | f6an | STROP ZELBETOWY NONOLITYCZAY
N SN NSNS NN 7 WX IR R R ORI RIS RIRR RLRIRR RO RO RO DR X 4 [ 1.20m | TYNK GIPSOWY fw pom. viglgoinych cem -wap.

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM BRANZA: SHALA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 1:50
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
13 (297x700mm) sierpiei 2022 .46

PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

PRZEKROJ B-B A-08




ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE:

NN NSNS +9.90 +9.73 NN NN NN 1| OBROBKABLACHARSKA W KOLORZE RAL 8017

NN T ~ = RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W

KOLORZE RAL 8017

COKOL TYNK ZYWICZNY W KOLORZE BRAZOWYM LUB
EWENTUALNIE TYNK SILIKONOWY

KRAWEZNIK Z PALISADY BETONOWEJ O WYM. 12x18cm -
wysoko$¢ ponad ptaszczyzne pochylni min. 7 cm

o~ 5 | STOLARKA OKIENNAPCV W KOLORZE RAL 9016

6 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA W KOLORZE
? H [?] RAL 9016

7 | ELEWACJA- TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZOLTY ZBLIZONY
DO RAL 1018

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR POMARANCZOWY
ZBLIZONY DO RAL 1037

11

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZIELONY
JASKRAWY

14

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR NIEBIESKI JASNY
ZBLIZONY DO RAL 5015

694
/WYSOKOSC KRAWEDZI OKAPU ELEWACJI FRONTOWEJ/

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR MALINOWY

34 ' 12| Z8LiIZONY DO RAL 3018

: 3 NAPTS - CZIONKA "CAVEAT BRUSH' 0 wys. 500,

EI 13 | WYKONANA FARBA ELEWACYJNA STRUKTURALNA DO
11 DEKORACYJNEGO MALOWANIA ELEWACJI BUDYNKOW

BALUSTRADA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL
8017

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > © > > > > > > - 14

R R NN R A N N R A N R N R R N R N N R N NN R~ e A N N R A N N R A A R N R A N N R R N N A R A N N R A N R N R A N N R R S e N N R A N RN R A N R N R A N N R R N e R A N N R A N R N RN

N

BALUSTRADA ALUMINIOWA SYSTEMOWA - POCHWYTY

E |_ E WA C_I A W S C H O D N | A 1 @50mm na wys. 75 i 90cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej

%
O STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ISTNIEJACA
Z

——— T
=== +9.90 === ==
[ = e | IURO PROJEKTOW i NADZOROW
————— Grzegorz Pekala
| T [ | 21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZUA OBIEKTU BUDOUIANEGO:
. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWIANY ARCHITEKTURA 1:100
f 1 i';.;..’:’..‘} i';"'l'l' i i';?;:;'l,'l_"la F FORMAT. DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
i i i 1t 1l . e
i iéyéi i iéi%iéi A3 (297x59%mm) sierpieft 2022 .47
1 I I 9 I I o
i i ié ai ié i i;i/iai PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS;
(i L= L= ezl mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
I Il
. . . . Nr upr. 52/LOIA/09
IR LA GRAKA R AR R R R AR R AR ARG G K AR AR ARG YNNG LL GGG R AR AR ARG
MWW OSSN WA R A A A A A I A A A A R AR SRS SRR WA AANN WA A A A A A ARSI
RORNIRIRER RIS R, XYL DR RURCRIRIRIRIR R, RN R R 2L DL R LR IR R RIS DU RN R DDLU RLRLELL G LLLY L% A A RN RN RN RN RN, o Pekal pooees:
mgr inz. Grzegorz Pekala
NRRYS.




ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE:

16 +9.73 ﬂ 1 OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE RAL 8017

RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 8017

3 COKOL TYNK ZYWICZNY W KOLORZE BRAZOWYM LUB
SEIGIRIRIgE E EWENTUALNIE TYNK SILIKONOWY

KRAWEZNIK Z PALISADY BETONOWEJ O WYM. 12x18cm -
wysokos$¢ ponad ptaszczyzng pochylni min. 7 cm

5 | STOLARKA OKIENNAPCV W KOLORZE RAL 9016

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA W KOLORZE
RAL 9016

7 | ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZOLTY ZBLIZONY
DO RAL 1018

9 ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR POMARANCZOWY
0@ 14 ! ZBLIZONY DO RAL 1037

11 10 | ELEWACJA-TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZIELONY
= ] JASKRAWY

1 ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR NIEBIESKI JASNY
ZBLIZONY DO RAL 5015

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR MALINOWY

NAPIS - CZIONKA "CAVEAT BRUSH" 0 wys. 50cm,
13 | WYKONANA FARBA ELEWACYJNA STRUKTURALNA DO
DEKORACYJNEGO MALOWANIA ELEWACJI BUDYNKOW

BALUSTRADA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL
8017

H @ 12 ZBLIZONY DO RAL 3018

[
15 |:

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R LT

R
S S
RO LRI R R R LD LR ER LR IR IR R LR LR LR 22 2 R R NN 2L LN R R R R IR IR IR R LR RN 2 22 2 RBIR N 2R N R IR R R R R

BALUSTRADA ALUMINIOWA SYSTEMOWA - POCHWYTY

E |_ E WA CJ A P O 1’_ N O C N A 15 @50mm na wys. 75 i 90cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY FALISTEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM

!

PROJEKT|

+9.90
+9.57 5 16 +9.73 IURO PROJEKTOW i NADZOROW

— _ - Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

H NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1 | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
e SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

: POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA Zt OBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:
I::] Jelnica 84
21-560 Miedzyrzec Podlaski
Id dziatki: 060110_2.0004.415
jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

14 ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski

H =)
| —

™~ e
STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 1:100
FORMAT: ATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
@ EI " 73 (297x420mm) sierpien 2022 1.48
PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS;
ko mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09
AL AR AL A R R AR AR AR A AR R R AR AR AR AR AR AR, YL MY Y Y Y Y Y Y LY Y LYY Y Y Y Y Y Y Y LYY Y Y Y Y]
NN N NN N S N N N N N N N S N N N 2 AN N N S S N N N N s AN NN N SN S S s S S S S N N .

mgr inz. Grzegorz Pekala
ELEWACJA POLUDNIOWA

NRRYS.

ELEWACJE (2) A-10




DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

KOLEINY NUMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
TYP DA D72 DZ3 DW1 w2 w3 DW4 W5 DW6 w7 W8 DW9 DwW10 DWn1t
od wewngtrz od wewngtrz
K N
—==_=ERINN e | T ¢
1:100 M — [ ] N\ N\ —
SCHEMAT 160 \;Qeo N \\ N N N \El60 160
N | 2 N Q . N N\ N\, N\,
WIDOK 0D ZEWNATRZ -+ 7 N = R ° ° S - ° - - - - \ - -
a U+ | 2 z + L 2 = S >ﬂ| g >¢ g — >| g /—} 2 /%d g /%d g + +
4 / / /
1 4 ] N i b 1 Z Iy / ] / / / ’ / / L)
40] 200 40
KN 280 71 100 #o% 70 70 #o% 100 42% 140 %43 100 100 100 90 100 90 90 87 % 140 % 88
210 210 225 315
WYM\AR DRZW, Sp 280 210 210 225 100 100 100 100 100 90 100 90 90 315
W SWIETLE
MURU [cm] Hp 245 287 287 260 210 207 207 207 207 207 207 207 207 210
WYMIAR DRZW So 180 / (90+90) 120 / (90+30) 120 / (90+30) 120 / (90430) 90 90 90 90 90 80 90 80 80 120 / (90430)
W SWIETLE
PRZEJSCIA [em]|  Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 1 - 1 1 - 1 - 1 2 2 2 5 2 - 1 - - - N N 1 1 - - - - -
| PIETRO - - 1 - - - - - - - 5 6 - - 1 - - - - 1 1 3 1 - - - 1
ILOSC SZTUK RAZEM 1 - 3 1 1 4 18 2 2 2 7 6 1 1 1

UWAGI:

— drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL 9010

- wspdfezynnik izolacyjnosei termicznej dia cafosci drzwi

U<t 10 W/(m'K)

~ szkfo zespalone, dwukomorowe spefniajgce wymagania
PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 0 Ug= 0,5
W/(mK)

- wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

— wymagany atest antywfamaniowy klosy min. RC-2

- zamek z wkiadkq potentowq - 2 szt.

— drzwi bezprogowe z uszczelkq opadajgeq zapewniajgeq

uszezelnienie dolnej krawedzi,

— Klamka: INOX stal nierdzewna

- min. 3 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowoliony na skrzydle gféwnym
- skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i dofem, bez
klamki

- naswietla boczne i gdrne typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWGCH SKRZYDEL O SZEROKOSCI
180cm, BEZ PROFILU PIONOWEGO, POSREDNIEGO

— drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL
9010

— wspdfczynnik izolacyjnoéei termicznej dia

calosci drzwi U<1,10 W/(m’K)

— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajqce
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m’K)

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

- wymagany atest antywlamaniowy klasy min.

RC-2

- zamek z wkiodkq patentowq - 2 szt.
— drzwi bezprogowe 7 uszczelkq opadajgeq
zapewniajgeq uszezelnienie dolnej krawedzi,
~ klamka: INOX stal nierdzewna

- min. 5 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowohiony na skrzydle
gfownym

— skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i
dofem, bez klamki

— naswietla boczne i gome typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU
PIONOWEGO, POSREDNIEGO

— drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL
9010

— wspdfezynnik izolacyjnoéei termicznej dia

calosci drzwi U<1,10 W/(m’K)

— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajqce
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m’K)

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

- wymagany atest ontywlamaniowy klasy min.

RC-2

- zamek z wkiadkg patentowq - 2 szt.
— drzwi bezprogowe z uszczelkq opadajgeq
zapewniajgeq uszezelnienie dolnej krawedzi,
~ Klamka: INOX stal nierdzewna

- min. 5 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowolniony na skrzydle
gfownym

— skrzydfo dodatkowe blokowane gérq i
dofem, bez klamki

— naswietla boczne i gorme typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU
PIONOWEGO, POSREDNIEGO

~ drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL 9010

- wypefnienie szkfem bezpiecznym P2

~ zapadka rolkowa

— pachwyt prosty obustronny na gfownym skrzydle
— min. 3 zawiasy na skrzydle

- samozamykacz spowoliony na skrzydle gfownym
— skrzydfo dodatkowe blokowane gérq i dofem,
bez klamki

— naswietla boczne i gome typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU PIONOWEGO,
POSREDNIEGO

= drzwi aluminiowe — kolor Slusarki
RAL 9010

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P2
- zapadka rolkowa

— pachwyt prosty obustronny na
gfownym skrzydle

— min. 3 zawiasy na skrzydle

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypefnienie skrzydfa piyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiokiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

— pefne z pionowym przeszkleniem
ziarnistym,

— klamka: INOX ze stali nierdzewne]
lbu ewentualnie w kolorze czamnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— uszczelki wyciszajgce EPDM,

- izolacyjpos¢ akustyczno min. 25dB
~ zawiasy chowane (w wersj
bezprzylgowe;)

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypetnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiokiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

~ pefne

- klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— uszczelki wyciszajgee EPDM,

— zawiasy trzyczedciowe widoczne

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypetnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiakiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

~ pefne z podcieciem wentylacyjnym,
— klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy fazienkowy z
rozetq bezpieczng,

~ zawiasy chowane (w wersj
bezprzylgowe;)

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglastego,

— system jezdny przesuwny,

- maskownica skrecona z bokami i
tylem,

— wypenienie skrzydfa ptyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
ramiakiem ze sklejki,

~ pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
W kalorze biotym,

- uchwyty montowane obustronnie
prostokqtne w kolorze czarnym

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskawa regulowana
przylgowa,

— wypefnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewnetrznym
romiakiem ze sklejki,

— pokrycie skrzydta CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

- pefne

- klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— zawiasy trzyczesciowe widoczne

— drzwi wewnetrzne pytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglasteqo,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

- wypefnienie skrzydfa plyta wisrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
ramiakiem ze skleji,

- pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biafym,

bulaj z szybq mleczng,

klamka: w kolorze czarnym,
zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

- zawiasy trzyczesciowe widoczne

— drzwi wewngtrzne pfytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglasteqo,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

- wypefnienie skrzydfa plyta wirowa
otworowa wzmacniona wewngtrznym
ramiakiem ze skleji,

- pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kolorze biafym,

- pefne z podcieciem wentylacyjnym,
- klamka: w kolorze czarnym,

- zamek patentowy fazienkowy z
rozetq bezpieczng,

- zawiasy trzyczesciowe widoczne

- drzwi wewnetrzne stalowe,

- skrzydfo drzwiowe wykonane z
dwdch blach stalowych gr. 1,5mm z
odpowiednio wyprofilowanymi
krawedziami,

- wewngtrzna konstrukcjo dodatkowa
wzmocniona,

-o¢cieznica profilowana (blokowa)
ksztaftownik zimnogigty zamknigty
posiadajqcy wreb na uszczelke,

- kolor RAL 9010,

- zawiosy trzyczesciowe z fozyskiem
kulkowym,

- klamka: stalowa w kolorze czarnym

= drzwi aluminiowe - kolor Slusarki RAL 9010

- wypefnienie szkfem bezpiecznym P2

- zapadka rolkowa

- pochwyt prosty obustronny na gléwnym skrzydle
- min. J zawiasy na skrzydle

- samozamykacz spawalniony na skrzydle gfownym
~ skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i dofem,
bez klamki

- naswietla baczne typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL O
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU PIONOWEGD,
POSREDNIEGO

KLASA ODPORNOSCI PPOZ

EI60

witryna EI60 / drzwi EIS60

EI60

El60

OKNA PCV
KOLEINY NUMER 1 2 3 4
TYP 01 02 05 04

1:100
SCHEMAT = =
WIDOK /pokazana od ~‘ 8 ) A
strony elewacj/ \1 ) + 3 ’“:
’// // g
225 190

140 ﬂL ﬂL 1L 4L 210
WYMIAR OKNA, | Sp 140 225 190 210
W SWETLE
MURU [cm] Ho 200 200 200 200
WYMIAR ZEWNE-|  So 135 220 185 205
TRZNY OKNA
[om] Ho 195 195 195 195
RODZAJ OTWIERANIA RU+R RU+R+FIX RU+R RU+R
PARTER - - - B
I PIETRO 2 4 1 4
ILOSC SZTUK RAZEM 2 4 1 4

UWAGI:

~ kolor stolarki biaty
= wspdfezynnik izolacyjnosci
termicznej dla cafego okna U<0,9

W/(mK) W/(m’K)

— kolor stolarki biaty
= wspdfezynnik izolacyjnosci
termicznej dla cafego okna U<0,9

— kolor stolarki biaty

W/(mK)

= wspdfezynnik izolacyjnosci
termicznej dla cafego okna U<0,9

— kolor stolarki biaty
= wspdfczynnik izolacyjnosci

W/(m?K)

termicznej dla cafego okna U<0,9

— szkfo zespalone, dwukomorawe
spefniojqce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/(m’K)

— profil oscieznicowy 6—cio komorowy
~ szkfo bezbarwne i bezpieczne od
wewnqtrz pomieszczen

— szkfo zespolone, dwukomorawe
spefniojace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/(m’K)

— profil oscieznicowy 6—cio komorowy
~ szkio bezbarwne i bezpieczne od
wewnqtrz pomieszczen

— szkfo zespolane, dwukomorawe
spefniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/(m’K)

— profil oscieznicowy 6—cio komorowy
~ szkfo bezbarwne i bezpieczne od
wewnqtrz pomieszczen

— szkfo zespolane, dwukomorawe
spefniajgce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/(m’K)

— profil oscieznicowy 6—cio komorowy
~ szkfo bezbarwne i bezpieczne od
wewnqtrz pomieszczen

KLASA ODPORNOSCI PPOZ

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC

ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
2. WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

3. KLAMKI OKIEN ZABEZPIECZONE ZAMKIEM - FUNKCJA OTWIERANIA SLUZY

WYLACZNIE CELOM KONSERWACYJNYM

!
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 r.

STRONA TYTULOWA

PRZEDMIOT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] NR 1 IM. MARII
KONOPNICKIE] W JELNICY NA ZLOBEK I PRZEDSZKOLE

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
NAZWA T ADRES BUDYNEK BIUROWY ZSLP W SIEDLCACH
OBIEKTU: gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415
IMIE I NAZWISKO GRZEGORZ PEKALA

ADRES PROJEKTANTA: ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
LUB/0099/PBKb/19
Projektant: mgr inz. Grzegorz Pekala w specjalnosci
konstrukcyjnej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy rozbudowie, przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Jelnicy na Ztobek i przedszkole

Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac dane zawarte w niniejszej informacii
BIOZ oraz dane wynikajace ze szczegotowej analizy projektu budowlanego.

Podczas wyzej wymienionej analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zarowno uwarunkowania dotyczace realizacji obiektéw budowlanych, jak i warunki prowadzenia robét
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

— Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegodlnych obiektow.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

= roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu,

= rozbidrka czesci istniejacych wewnetrznych linii zasilajacych kolidujacych z projektowanymi schodami
ewakuacyjnymi w $cianach szczytowych,

= rozbiodrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

= rozbiérka podestu wejéciowego wraz z zadaszeniem kolidujgcych z projektowang rozbudowa,

= przebudowa istniejgcego budynku wraz z rozbudowg o pomieszczenia wynikajace z uktadu
funkcjonalnego,

= wykonanie schoddw terenowych do zej$cia na plac zabaw,

= wykonanie murkdw oporowych wraz z nowg nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej,

= przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, z ktérym bedg wigza¢ sie nastepujgce roboty
budowlane, j.:
- zagospodarowanie terenu budowy
- roboty ziemne,
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty budowlano-montazowe,
- roboty wykonczeniowe,
- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Kolejnos¢ realizacji robdt nie moze wptywaC niekorzystnie na zachowanie statecznosci konstrukcji oraz
bezpieczenstwa 0sob i mienia na terenie inwestycji.

UTRUDNIENIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

- zaktada sie, ze na czas prowadzenia robot, pomieszczenia objete przebudowg bedg wytaczone z
catkowitego uzytkowania

— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w granicach opracowania.

Na dziatce i w bezposrednim sagsiedztwie robot budowlanych, znajdujg sie: budynek zaplecza boisk
zewnetrznych, cze$¢ wydzielona od przebudowywanego budynku tj. sala gimnastyczna wraz z zapleczem
higieniczno-sanitarnym, boiska sportowe oraz budynek inny.

— Elementy zagospodarowania dziatki, terenu, budynku mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie przewiduje elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét szczegoélnie

niebezpiecznych.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywany
bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych, ktére majq trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych
robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfikacje nastepujacych rodzajéw robdt
budowlanych:

a) zabezpieczenie placu budowy,

b) zapewnienie drég ewakuacyjnych i pozarowych,

c) zapewnienie placow sktadowych materiatdw z rozbidrki oraz potrzebnych do wbudowania,

d) zabezpieczenie przed przysypaniem ziemig przy robotach ziemnych,

e) prace rozbiorkowe,

f) prace budowlane,

g) wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu dzwigu,

h) montaz i demontaz rusztowan,

i) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m.

— Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajacych z lokalizaciji.

Obiekt nie lezy w strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie, czynnego o$rodka edukacyjnego,
w ktorym poruszajq sie pracownicy i studenci oraz osoby postronne, zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia
na teren budowy 0s6b nieupowaznionych, w zwigzku z tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg
budowg oraz odpowiednio oznakowac.

— Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie.
= natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie (wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi),
= praca w zblizeniu do instalacji wewnetrznych;
= ryzyko porazenia pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych;
= ciecie materiatow budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowej transport pionowy
materiatow.
= roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki /niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu/,
= roboty przy prowadzeniu, ktoérych wystepujq dziatania substancji chemicznych /niebezpieczefstwo
zwigzane z zatruciem np. roboty malarskie zabezpieczajace konstrukcje stalowa/.

— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac;ji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t na budowie kazdorazowo, koniecznie udzieli¢ instruktazu
pracownikom bezpo$rednio zaangazowanym przy ich realizacji i pracujgcym w sasiedztwie robot.
Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania: o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach
przed wystapieniem ewentualnego zagrozenia i o zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o
postepowaniu w wypadku wystapienia zagrozenia.
Roboty instalacyjne (szczegdinie elektryczne) powinny by¢ wykonane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
— pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami (elektrycznymi), przeszkolonych dodatkowo pod katem obstugi
sprzetu mechanicznego uzywanego w procesie budowlanym.
Ponadto kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, osoby kierujace robotami — kierownik budowy lub kierownik
rob6t — winny zapoznaC pracownikow z rodzajem i zakresem prowadzonych robo6t, wystepujacymi
zagrozeniami podczas prac oraz procedurami zabezpieczajgcymi i metodami bezpiecznego wykonywania
rob6t np. wg ponizszego wykazu przepisow:
- przy wykonywaniu $cian - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R M4|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,

- przy wykonywaniu stropow - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie,

- przy wykonywaniu konstrukcji dachowej i pokrycia dachu - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,

- przy wykonywaniu robdt z uzyciem dzwigu - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia UDT do obstugi wciggarki.

- Wykaz Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczego6lnego zagrozenia zdrowia na budowie.
a. Zabezpieczenie placu budowy
Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w poblizu terenu budowy.
Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budowg, nie znalazty sie przypadkiem w obrebie
prowadzonych robét. W zwigzku z tym nalezy przedsiewzigC szereg Srodkéw zaradczych, mianowicie:
A. Przed przystapienie do robét budowlanych kierownik budowy powinien:
- przygotowac plany inwestycji okre$lajace dla budowy:
= oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozeniem
= rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
= rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
= rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,

przedstawienie rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych. Teren do
sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oSwietlony,
= |okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
- przed rozpoczeciem robdt budowlanych szczelnie ogrodzi¢ plac budowy, a niebezpieczne przejcia
zabezpieczy¢ daszkami,
- naogrodzeniu umiescic¢ tabliczki z napisami ostrzegawczymi,
- miejsca szczegolnie niebezpieczne oznakowaC dodatkowo, a na tabliczkach umiesci¢ informacje o
rodzaju zagrozenia,
- wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszarow stref ochronnych,
- na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiescic¢ napisy ostrzegawcze, instrukcje BHP oraz dane
osoby udzielajacej pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.
B. W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
- prowadzi¢ niebezpieczne roboty budowlane wytgcznie pod nadzorem osob w tym celu wyznaczonych,
- przestrzega¢ prawidtowych metod pracy na poszczegéinych stanowiskach roboczych,
- zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatow i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
- zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisdbw BHP wynikajacych z odpowiednich przepiséw
prawnych.
C. Po zakonczeniu prowadzonych rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:
- zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia rob6t,
- Ztozy¢ odpowiednie materiaty i narzedzia,
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- doprowadzi¢ miejsce do stanu porzadku i czystosci.

b. Przygotowanie rozwigzan uktadow komunikacyjnych
Przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
= przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i pozarowych,
= drogi ewakuacyjne zaopatrzy¢ w antypo$lizgowe pomosty, odpowiednie drabiny i pochylnie.

c. Przygotowanie placéw sktadowych materiatéw z rozbiérki oraz materiatdw budowlanych
Przed rozbiorkg istniejgcych obiektow lub elementéw konstrukcji nalezy zapewni¢ place sktadowe
materiatow z rozbiorki (ceramika, beton, elementy stalowe, elementy drewniane) oraz zapewni¢ utylizacje
wymaganych przepisami materiatow rozbiorkowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy ustali¢ miejsce sktadowania
poszczegolnych materiatdw budowlanych.

d. Roboty rozbidrkowe

Podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych:

= okresli¢ i oznakowac strefy zagrozenia,

= odigczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,

= stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikdw z wysoko$ci (z wysoko$ci w
postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw budynku),

= teren, na ktory mogq spada¢ z gbéry materialy i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze,

= zapozna¢ pracownikow z planem rozbiorki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

= ysuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzialnego spadania lub zawalenia sie
innego,

= przy usuwania gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe,

= gromadzenie gruzu na stropach, klatach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione,

= obalanie $cian i innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

= W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatarn w celu
usuniecia tych zagrozen.

e. Roboty budowlane

Podczas prowadzenie robot budowlanych:

= okresli¢ i oznakowac strefy zagrozenia,

= stosowac odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z wysokosci (w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow budynku),

= teren, na ktory mogq spada¢ z gdéry materialy i urzadzenia, nalezy odrodzi¢ oraz wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze, zabezpieczy¢ otwory technologiczne zgodnie z przepisami bhp, utrzymywat w
czystosci stanowiska robocze,

= w razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania rob6t i podjecia dziatan w celu
usuniecia tych zagrozen.

f.  Prace montazowe przy uzyciu dzwigu
Podczas prowadzenia montazu elementow konstrukcji budynku przy uzyciu dzwigéw nalezy:
= wykonac¢ projekt montazu,
= ystali¢ miejsce sktadowania elementow do wbudowania,
= okresli¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia,
= ystali¢ sposdb porozumiewania sie montazystéw z operatorem dzwigu,
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= okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego,

= montaz prowadzi¢ tylko w warunkach okreslonych w instrukcji montazu,

= przy montazu stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z wysoko$ci,

= teren na ktory moga spadac z goéry materiaty i urzadzenia nalezy ogrodzi¢ oraz wyswietli¢ tablice
ostrzegawcze.

g. Montaz i demontaz rusztowan

= przed przystapieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowaé podtoze zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

= montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byC wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym,

= osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na stanowisku pracy,

= osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,

= na rusztowania nalezy zamontowa¢ porecze ochronne: pierwsza na wysoko$ci 0,60 m, druga - 1,10
m od poziomu pomostu roboczego,

= rusztowania nalezy mocowac do $ciany obiektu w sposéb uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od
sciany pod dziataniem sit zewnetrznych (np. sity wiatru),

= odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego,

= rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,

= rusztowania nalezy konserwowac i sprawdzac ich stan techniczny,

= do transportu pionowego elementoéw rusztowania lub materiatdbw budowlanych nalezy zamontowaé
wysiegniki rurowe z krgzkami linowymi.

h. Prace na wysokosci powyzej 3,0 m

Podczas pracy na rusztowaniach:

= przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robot),

= teren, na ktérym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstepem os6b postronnych i wywiesi¢
tablice ostrzegawcze,

= wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczyé daszkami
ochronnymi,

= na widocznym miejscu umiescic tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu rusztowan,

= stanowiskowe szkolenie BHP,

= posiadanie aktualnych badan lekarskich,

= wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,

= zapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i ucigzliwym (zapewnienie i stosowanie odziezy
roboczej oraz Srodkéw ochrony indywidualnej),

= wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczyé daszkami
ochronnymi,

= pomosty robocze powinny by¢ systematycznie oczyszczane z odpaddw, materiatdw budowlanych,

= w okresie zimowym pomosty powinny by¢ oczyszczone ze $niegu i lodu oraz posypane piaskiem,

= nie pozostawiaC na rusztowaniach materiatow lub narzedzi,

= na widocznym miejscu umiescic tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu rusztowan.

Srodki techniczne :

v’ praca w odziezy ochronnej,

v' stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

V' rozciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
Srodki organizacyjne :

v' kwalifikacje pracownikéw,
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aktualne Swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatno$ci do wykonywania w/w robét,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

v’ praca z asekuracjg innego pracownika,

AN

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zakltadany harmonogram prowadzenia rob6t i powinna potwierdzi¢ lub

wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste 0 niewymienione na niej

zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy, ktérych nie mozna okresli¢c na obecnym etapie
projektu budowlanego.

Miedzyrzec Podlaski,
sierpien 2022 r.

Opracowat:

MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA

/Projektant branza konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEN: LUB/0099/PBKb/19
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2, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

b el Alasx Migdzyrzec Podlaski, dnia 11 sierpnia 2022 r.
KS.6733.2.2022. KT

DECYZJA NR 2/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust, 1i 2, art. 52, art. 53 ust. 3-5c, art. 54, art. 56, art. 59

ust. 1-2a, art. 60 ust. |, la i4, art. 61 ust. 1-5, art. 63 i art. 64 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 1.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22022 r. poz. 503), art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2021 r. poz. 735 ze

zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania

wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588), rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

(Dz.U. Nr 164, poz. 1589) oraz przepiséw odrgbnych:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225);

3) ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);

4) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2022 r.
poz. 840);

5) wustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z2021r.
poz. 1326 ze zm.),

6) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 1. poz. 1973 ze
zm.);

8) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029);

9) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699);

10) ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
z2021 r. poz. 888 ze zm.);

11) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze
zm.);

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2021 1. poz. 1899
ze zm.);

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 10.06.2022 r. (data wptywu: 10.06.2022 r.)
Gminy Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski,

ustalam warunki zabudowy:

I. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. Rodzaj zabudowy: ustugi publiczne.
2. Rodzaj inwestycji: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci
pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Jelnica na ztobek
i przedszkole (budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny).
3. Lokalizacja inwestycji: na dzialce nr ewid. 415 polozonej w miejscowosci Jelnica.
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PROJEKT

II. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Zachowa¢ dla budynku nieprzekraczalng 8 m przednia lini¢ zabudowy od zewnetrznej
krawedzi jezdni publicznej drogi powiatowej nr 1002L (dz. nr ewid. 49),
nieprzekraczalng 8 m przednig lini¢ zabudowy od granicy dziatki z przylegtym do niej
pasem drogowym publicznej drogi wojewoddzkiej nr 806L (dz. nr ewid. 203),
nieprzekraczalng 6 m przednig lini¢ zabudowy od granicy dziatki z przylegtym do niej
pasem drogowym drogi wewngtrznej (dz. nr ewid. 420 i 417) oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy W granicach wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
z zastrzezeniem odlegto$ci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Wielkos¢ powierzchni zabudowy planowanej w stosunku do powierzchni
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi terenu inwestycji nie moze przekraczaé 40
%.

3. Udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 30 % powierzchni
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi terenu inwestycji, z zastrzezeniem
przepiséw ustawy Prawo wodne.

4. Ustalenia dotyczace przebudowy budynku szkoly:

1) szerokos¢ elewacji frontowej do 50 m;

2) wysokos¢ krawedzi okapu elewacji frontowej do 9,5 m

3) wysokos¢ do kalenicy do 10,5 m;

4) dach dwuspadowy, ustawiony gléwna kalenicg réwnolegle lub prostopadle do
bocznej granicy dzialki, kgt nachylenia potaci od 20 do 45 st.

IIL. Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.

1. Zgodnie z przepisami o ocenach oddziatywania na srodowisko wnioskowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

2. Wnioskowana inwestycja nie jest polozona w zasiegu ograniczen, o ktérych mowa
w art. 73 ust. 1 przepisoéw Prawa ochrony srodowiska,

3. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy stosowaé rozwigzania uwzgledniajace
ogblne zasady ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu okre$lone
W przepisach odrgbnych.

4. Ponadto okresla si¢ ponizsze szczegdtowe warunkéw tej ochrony:

1) ucigzliwo$¢ inwestycji powinna zamykaé sie w granicach dysponowania
nieruchomoscia;

2) nadmiar mas ziemnych przemieszczanych w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ w granicach dysponowania nieruchomoscig lub przekazaé do
zagospodarowania lub odzysku w sposob przewidziany w przepisach o odpadach,
ewentualnie zagospodarowaé¢ w sposob ustalony z Wéjtem Gminy;

3) nalezy zapewni¢ wyposazenie nieruchomosci w urzadzenia shuzace do czasowego
selektywnego wstepnego magazynowania odpadéw komunalnych.

4) dokumentacja projektowa wymaga W miar¢ potrzeb uzyskania niezbednych
uzgodnien

IV. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

1. Na terenie wnioskowanej inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub débr
kultury wspélczesnej. Wnioskowana inwestycja nie jest rdwniez polozona w otoczeniu
zabytkéw. W zwigzku z tym nie okresla si¢ szczeg6lowych warunkéw przedmiotowej
ochrony.

2. W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowaé sie do przepiséw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2z5
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V. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
1. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci niskiego napiecia z istniejacego na dziatce
przylacza.
2. Zaopatrzenie w wodg z wodociagu gminnego z istniejgcego na dziatce przylacza.
3. Odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle.
4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wlasng dziatke.
Ogrzewanie indywidualne nieucigzliwe dla srodowiska.
6. Teren posiada bezposredni dostep do publicznej drogi powiatowej nr 1002L (dz. nr
ewid. 49), z ktdrej posiada istniejacy zjazd publiczny.
7. Zblizenia lub skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz
ewentualna jego przebudowa zgodnie z warunkami zarzgdcow.

W

VI. Wymagania dotyczace ochrony interesoéw oséb trzecich:
Obiekty nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sposob zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, wynikajacymi z ustawy Prawo
Budowlane, przepiséw wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepiséw odrebnych.

VII. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslone na zalaczonej mapie stanowigcej
zalacznik do niniejszej decyzji kolorem czerwonym literami A-B-C-D-E-F-G.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 10.06.2022 r. (data wplywu: 10.06.2022 r.), Pan Michal Teofilski
— Zastepca Wojta Gminy Miedzyrzec Podlaski, dzialajac na rzecz Gminy Miedzyrzec
Podlaski wystapit o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Jelnicy na zlobek i przedszkole (budynek wolnostojacy),
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 415 polozonej w miejscowosci Jelnica.

Do wniosku dotaczona zostata kopia mapy terenu, ktérego wniosek dotyczy i obszaru,
na ktéry ta inwestycja bedzie oddziatywaé, graficzne przedstawienie planowanej inwestycji
oraz pelnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Teren objgty wnioskiem polozony jest w obszarze, na ktorym brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. | ustawy z dnia
27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu
publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja ta, obok przepisébw szczegdlnych jest instrumentem prawnym ograniczajgcym
dowolne inwestowanie na takim terenie.

W celu ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego przeprowadzono
analizq; warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przevwduje sie
realizacj¢ inwestycji. Uznano, ze wszystkie przestanki wynikajace z przepiséw ustawy
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow odrgbnych zostaly
spetnione i mozna ustali¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto po powyzszej analizie uznano, ze wnioskowane zamierzenie inwestycyjne na
wnioskowanym terenie, nie narusza tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury tej
czesci miejscowosci. Wybudowane obiekty uzupeinig istniejacg zabudowe i nie beda
dysharmonizowaly otoczenia.

Planowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Inwestycja obejmuje
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PROJEKT

przebudowe, rozbudowe i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Jelnicy na zlobek i przedszkole, nalezy wiec ja zakwalifikowac
do inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

W odniesieniu do planowanej zabudowy =zlokalizowanej na innych terenach
zabudowanych Bi oraz gruntach ornych RV, nie obejmujacej gruntéw klas I-11 i gruntéw
lesnych, nie ma stosuje si¢ wymogu uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z przepisami o ocenach oddziatywania na §rodowisko wnioskowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. )

Wnioskowana inwestycja nie jest polozona na obszarze objetym forma ochrony
przyrody ustanowionym w trybie ustawy o ochronie przyrody oraz inng ochrong przyrody na
podstawie przepisow ww ustawy.

Wnioskowana inwestycja nie jest potozona na obszarze ograniczonego uzytkowania lub
stref przemystowych lub na obszarze cichym w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony
$rodowiska.

Whnioskowana inwestycja nie jest polozona w zasiegu stref ochronnych ujeé¢ wéd lub na
obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodlgdowych wrozumieniu przepiséw Prawa
wodnego.

Wobec powyzszego wnioskowana inwestycja nie jest polozona w zasiegu ograniczen, o
ktérych mowa w art. 73 ust. 1 przepiséw Prawa ochrony srodowiska.

Wnioskowana inwestycja nie jest polozona na obszarze uzdrowiska, gminy
uzdrowiskowej lub ochrony uzdrowiskowe;. ~

Na terenie wnioskowane]j inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub débr
kultury wspétczesnej. Wnioskowana inwestycja nie jest réwniez polozona w otoczeniu
zabytkow.

Teren objety wnioskiem nie jest potozony na terenach gorniczych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu postepowania w sprawie-
wydania niniejszej decyzji. Zadnych uwag i wnioskéw nie ztozono.

Ponadto projekt decyzji uzgodniono zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw
rolnych (Postanowienie Starosty Bialskiego Nr GKN.6123.370.2022.WD z dnia 27.07.2022
r.) oraz z zarzadcg drogi powiatowe] (Postanowienie Zarzadu Powiatu w Bialej Podlaskiej Nr
D.433.116.2022 z dnia 20.07.2022 r.) Organ wlasciwy w sprawach melioracji wodnych oraz
zarzadca drogi wojewddzkiej nie zajgli stanowiska w ustawowym terminie.

Sporzadzenie projektu niniejszej decyzji powierzono mgr inz. architektowi Andrzejowi
Filipiukowi posiadajacemu uprawnienia zgodne z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Szczegblowe rozwigzania projektowe, nie naruszajace intereséw os6b trzecich i przepisow
odrebnych, rozpatrywane beda na etapie procedury prowadzonej na podstawie przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Przedmiotowa inwestycja moze by¢ realizowana na podstawie ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na budowg, z wyjatkiem rob6t zwolnionych z tego obowigzku — wymagajacych
zgloszenia lub zwolnionych z obu tych obowigzkéw (art. 28 ust. 1 w zwiazku z art. 29-31
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ustawy Prawo budowlane).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Wnioskodawcey, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

Niniejsza decyzja podlega stwierdzeniu jej wygasniecia, jezeli inny wnioskodawca
uzyskatl pozwolenie na budowe lub dla danego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, chyba ze zostala wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialej Podlaskiej, ul. Pilsudskiego 15, 21-500 Biata Podlaska, za
posrednictwem Wéjta Gminy Migdzyrzec Podlaski w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania.

Zatgczniki:
1. Zalacznik graficzny — | egz. mapy.
2. Wryniki analizy (czgé¢ opisowa).

Niniejsza decyzja jest ostateczna
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