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Grzegorz Pekala
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tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81
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Jelnica 0004
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Nr upr.: LUB/0099/PBKb/19 Nr upr.: LUB/0091/PBKb/19
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Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 .




PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

el 530-955-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA
Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole
Lokalizacja: Jelnica 84, m. Jelnica, gmina Miedzyrzec Podlaski, id dziatki: 060110_2.0004.415
Lp. NAZWA
nr strony
1. PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI - strona tytutowa KA
SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO K.2
A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU K.3-K.13
1. Oswiadczenie projektantow
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
. Ekspgrtyza konstrukcyjna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego
4.1. Dane ogbine
4.2. Opis elementow konstrukcyjnych budynku
4.3. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcijg,
4.4. Wnioski koricowe
B.  |[CZESC OPISOWA K.14-K.60
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Ogolna charakterystyka obiektu
4, Zatozenia projektowe
5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
C.  |CZESC RYSUNKOWA K.61
K-01  |Rzut fundamentéw 1:50 K.62
K-02 |Rzut stropu nad parterem 1:50 K.63
K-03  |Rzut stropu nad pigtrem 1:50 K.64
K-04 |Wiezba dachowa 1:50 K.65
K-05 |Schody zelbetowe SCH-1 1:25 K.66
K-06 |Lokalizacja otworow stropowych 1:50 K.67
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i NADzOoROW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

el 530-955-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

K-07  |Wymian zelbetowy WZ-1.1 1:25 K.68

K-08 |Szyb dzwigowy SD-1 1:25 K.69

A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(¢! 530-955-989, e-mail: gpprojeki@onetpl  NIP: 537-209-73-81 y Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKC]I:

NAZWA: Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzZytkowania czeSci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Jelnicy na zlobek i przedszkole

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: LUB/0099/PBKb/19

(branza mgr inz. Grzegorz Pekala w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

konstrukcyjna) bez ograniczen

Projektant LUB/0091/PBKb/19

e JACY: | mr in. Maciej Bobruk
ranza -

konstrukcyjna) bez ograniczen
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

(¢l 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onetpl NIP: 5372097381 vy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

*LUBELSKA
| OKREGOWA
s | £ B A
INZYNIEROW Lublin, dniz 4 ceerwen 2019«
BLDOWNICTWA,

LOMB.ORE. TL3 14072009

DECYZJA

Mn podstawie art, 24 et | pht 2 sy @ deda 15 grodaia 2000 ¢ o semoregdach sasodowyeh archisektdw oras imsmiendw hudownictwa
g, DLl 2 2006 &, por. | 725 2 pddm, o) doart 12 wad, 2 wsde 3, arl, 12 wst de phi 1, art. 14 wsd. | phi 3 orax ort, 150 ot 1§ 4 ustawy
£ dna 7 lipea 1754 1. Prawo budowlane () DeLl e 3008 £ poe 1202 ¥ padn. 2], po usitnlenin, e rostaty speione waruski w zakmesis
prypotowania mwodowepo ome po dhodeniu cpeamim tm aprawniionin bodvwlane 2 wimikiem pozytywnym

Pan Grzegorz PEKALA

meAgisier inkynier
ur, dmia 2 wrzednia 1981 r. w Migdzvrrecu Podlaskim

OIFEYTIL

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projekiowania bez ograniczen
w specialnosci kenstrukcyfno-budowlanef

UZASADNIENIE

W mwigzlou ¢ owzglednieniem w cabniel dgdanis strony, na podstsie am, 107 B4 Kopaing, De U, @ J0E e por 2006 @ pidn, e ) odsiguge
sig o uzassdnienia decyai. Zakres nadamych aprmwrien badewlanyeh welorana na odwnssie deayai

Pouceenie :

O minkejere) decyzjd shry odwolanie do Krajowesj Komigji Kwalifkacying Polskial by Indymierdw Budowmiotwa w Wamzewie, @
poéredniciwem Corggowe] Komisji Kwalifikoeyinej Lubelskic Okregowe by Indymiesis Budownictws w termimie 14 dnl od doy jej
diorpezrnan. Fgodnie @ tredciy ant, 127 asawy Kodeks postepowansa adnvingstocyinego

i1 W tmkcie biegs termion do wnissisnio odwolania strona mode wreec sig prowa o wnissiends odwolsnia wobee organg odminisrss
publicenej. ktiry wydal decyge,

§ 2. Z dniem dorecrenin orgnrnwi sdminidmcii paiblicenej cdwisdreenin o prreceeniu aig prawa do wnlesienss odwolanta prees ostakngg 2e
e postgpowmi, decyrin snje sl ostabecd | prasonocnn

W preypadku wlodenia preer strong obwisdezenia o oeeceeniu sig prawa do odwilaiig od decyei (okeeSionego w § 21 ©tiondo nde
preysheguie prawo die adwolaniz s ani skarg de spdu sdmnistmcyneg.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prrewoidniceca l—!h_ vk Cromek
AL = —4
\‘-J'CQ_./ f{ = e
prof. dr hab. in2. Anna Halicka dr ina. Stanistaw Plechowski in Janwss Fromeevk

CRrrymape

G}m Greegorr PEKALA
ol Bellsdyny TRTY
21560 Mipdryrree Padloski
2. Olkrggown Rada Lubelskic
Okrggowey by Indymiends Bodowniciwn
1, Clwmy Inspekior Mndvomy Budowlanego
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

{el. $30-959-985. e-mail: gpprojeki@onetpl | NIP: 537-209-73-81 yy Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. MNa mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

— projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

= sprawowania Kontroli techniczne] ntrzymania obiektow budowlanveh.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:
- projektowania Konstrukeji obiekiu,

sporzadzania projekitu zagospodarowania dedalki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Pracwodiniceen Crlanck Czhunck
" _.'dl
1
o T e [ i
prof. dr hab. inZ. Anna Halickn dir ini. Sanistew Plechowski ini Jenusz Froncierk
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PROJEKT &'V ;,?z 4 :kgf; EkTOW i NaApzorROw Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
tel. 930-955-985, e-mail: gpprojekti@onetpl NIP: 537-209-73-51 \ Jelnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

-*LUB ELSKA
OKREGOWA
<l Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/45/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 r., poz.1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej BOBRUK

magister inzynier
ur. dnia 16 kwietnia 1975 r. w Migdzyrzecu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0091/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci kenstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z p6zn. zm.) odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztonek Czlongk

(e

Mdidee

prof. dr hab. inZ. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Jarfusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Maciej BOBRUK

ul. K.Krysinskiego 7

21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okregowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Napzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

{el. $30-959-985. e-mail: gpprojeki@onetpl | NIP: 537-209-73-81 yy Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Maciej BOBRUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukceji obiektu, |

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cz{% Cztonek”
e 4
A/ULOJL‘ (MQ_/ 2 <Tir)
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk
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PROJEKT B'Y :ocr,z 4 L‘k‘:.‘,-, EKTOW i NADzoROwW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
tel. 930-955-985, e-mail: gpprojekti@onetpl NIP: 537-209-73-51 \ Jelnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SRY-R94-KM3 *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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PROJEKT &'V :oc:z 4 .':kgf; EkTOW i NaApzorROw Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
tel. 930-955-985, e-mail: gpprojekti@onetpl NIP: 537-209-73-51 \ Jelnjcy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacynym:
LUB-NWE-RHY-TTS *

Pan Maciej Bobruk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0181/03

adres zamieszrkania ul. Karola Krysinskiego 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest crtonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zzswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczniz | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-01 roky przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskis] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

[Zmodnie Brt: 5 wst 2 ustawy T dnin 18 wrzeiri 2001 r. o podpise slektronicengm (D U, 2004 Mr £30 poz. 1433} dape w postad
elektroniczne] opetrzone bezpiecygm podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pamooy wainego kwalifikowanego certyfietu sy
renoweine pod wagisdem skuttdw prawnych calbumsntom comtrzorym podpsami wiEsnoreconymi |

® Weryfikacs poprewnnsci danych w nimisjszym Iaswisdooeras mofna SprAWCDC 78 pomocy numen: wenfiacyinesn Jasaradczanis e
siromis Polskie] tby Indyriardw Bucownictws www piiD.ocgol Wb bontabiujac sie T Diurem wiafciwe] Okregowej lzby Indpmizrow
Eudowmictwa.
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(¢! 530-955-989, e-mail: gpprojeki@onetpl  NIP: 537-209-73-81 y Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

4. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

4.1. DANE OGOLNE

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtownych elementéw konstrukcji budynku oraz ocena mozliwosci
wykonania prac budowlanych zwigzanych z rozbudowa, przebudowg ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego
budynku szkolnego na Zztobek i przedszkole. Projektant wykonat dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
istniejacego obiektu z zewnatrz i wewnatrz w zakresie niezbednym do opracowania niniejszej dokumentacii.

Materialy wykorzystane w opracowaniu

= wizja lokalna, w czasie ktorej dokonano ogledzin elementoéw konstrukcyjnych budynku w zakresie niezbednym
do opracowania niniejszej dokumentacji,

= projekt architektoniczno-budowlany,

= opinia geotechniczna i dokumentacja badar podtoza gruntowego dla potrzeb rozpoznania warunkdw gruntowo
wodnych do rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na Ztobek i przedszkole, na dziatce nr 415 w miejscowosci
Jelnica, opracowana przez mgr inz. Tadeusza Siluka, uprawnienia geologiczne Nr 111-0455, V-1361, VII-1245.

| 4.2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Opis ogolny stanu istniejacego

Budynek szkolny Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 Jelnicy petni funkcje nauki i o$wiaty — to obiekt budowlany
Kategorii IX — [wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, {j. z p6zniejszymi
zmianami)).

Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, zlokalizowany osig podtuzng w kierunku pétnoc — potudnie, potaczony z
istniejacq salg gimnastyczng z zapleczem higieniczno-sanitarnym tgcznikiem w poziomie parteru. Na parterze znajdujg
sie szatnie, sanitariaty, sale dydaktyczne, pokdj nauczycielski, gabinet dyrektora, Swietlico — stotéwka z zapleczem oraz
pomieszczenia techniczne (kottownie i pom. przytacza telekomunikacyjnego). Na pietrze znajdujg sie biblioteka z
czytelnig, sale dydaktyczne oraz sanitariaty.

Obiekt o konstrukcji murowanej tradycyjnej, sciany fundamentowe z cegly ceramicznej klasy 100 na zaprawie
cementowej ,30”, $ciany zewnetrzne z blokdw belitowych odmiany ,07” na zaprawie cementowo-wapiennej ,30”, Sciany
wewnetrzne z cegly ceramicznej przewigzane co trzecig warstwe z blokami belitowymi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi prefabrykowane Zelbetowe typu L-19.

Strop nad parterem i pietrem z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt kanatowych z wieficami monolitycznymi z betonu
zwirowego klasy B-15. Konstrukcja wiezby dachowej — dwuspadowa drewniana — ustroju ptatwiowo-kleszczowego.

Elewacje budynku nieocieplone z tynkiem cementowym. Podczas wcze$niejszej termomodernizacji, wykonano
czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg tj. poddasza
nieuzytkowego wetng mineralng o gr. 16 cm.

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika obiektu,
uproszczonych kryteribw oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu ekspertyzy. Projektant dokonat ogledzin
poszczegoinych widocznych elementdw konstrukcji budynku oraz przegladu poszczeg6lnych pomieszczen, ktdre bedq
podlegaty przebudowie oraz rozbudowie.

W budynku w czesci wechodzacej w zakres opracowania stwierdzono:
= niewielkie ubytki i obdrapania powtok malarskich wewnatrz obiektu bedace skutkiem uzytkowania obiektu,
= na elewacji zewnetrznej nie stwierdzono peknig¢ ani ubytkow,
= rysy podtuzne na potaczeniu czesci ptyt prefabrykowanych stropowych.
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012
r. przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe jako proste.

a) Stan podtoza gruntowego — grunty pod istniejgcym budynkiem niespoiste i spoiste. Nie stwierdzono
wysadzin. Grunt nadaje sie do dalszego uzytkowania. Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
zasadniczo uktadu i wartosci sit dziatajacych na przedmiotowy budynek, jego fundamentu oraz grunt pod nimi.
Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne posadowienie budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentéw skonsolidowany (wynik réwnomiernego
osiadania budynku przez lata). Parametry gruntu oraz kategorig geotechniczng obiektu przedstawiono w opinii
geotechnicznej, zataczonej do niniejszego projektu.

b) Fundamenty istniejace - wykonane jako tawy zelbetowe, ktore znajdujq sie ponizej strefy przemarzania gruntu
oraz $ciany fundamentowe z cegly petnej, nie wykazujgq uszkodzen w postaci peknie¢ oraz nadmiernych
osiadan.

— Naprezenia pod fawg max qs=400 kPa [kN/m?]
Qr=qgsx L xB =400 x 1,00 x 0,60 = 240 kN

— Zestawienie obcigzen dziatajacych na istniejaca tawe fundamentowa w przypadku krytycznym:

Ciezar Obc. char. Obc. obl.
Warstwa D [m] Wsp. obl.

[kN/m?] [kN/m] [kN/m]
Obcigzenie od dachu 2,06 3,5400 7,29 1,41 10,28
Obcigzenie od stropu nad pigtrem 6,87 2,78 19,10 1,30 24,83
Obcigzenie od stropu nad parterem 6,07 2,78 16,90 1,30 21,97
Ciezar Sciany nad fawg 10,85 6,9700 75,62 1,35 102,09
Ciezar $ciany fundamentowej nad tawg 10,42 0,9600 10,00 1,35 13,50

RAZEM: 128,91 1,34 172,67

172,67 kN < Qr = 240,00 kN - WARUNEK SPELNIONY

Stan techniczny fundamentéw okreslono jako dobry.

c) Sciany nosne budynku - $ciany wykonano jako mury z blokéw belitowych na zaprawie cementowo
-wapiennej. Szeroko$¢ $cian tacznie z oktadzinami wynosi okoto 52 cm. Tynk wewnetrzny cementowo
-wapienny zatarty na gtadko.

Stan techniczny $cian nosnych okreslono jako dobry.

d) Stropy w budynku — Stropy prefabrykowane z ptyt zeranskich o szerokosci 120 i 150cm. Stropy nie wykazujg
uszkodzen w postaci rys, peknie¢ ani nadmiernych ugie¢.

Stan techniczny stropdw okre$lono jako dobry.
e) Dach - konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa pokryta blachodachowka.

Stan techniczny dachu okreslono jako dobry.

| 4.3. ANALIZA ZAGROZEN ZWIAZNYCH Z PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Opis planowanych robét

Roboty budowlane w istniejagcym budynku szkolnym obejmuja;
= Estetyzacja elewaciji:

— zastosowanie wypraw cienkowarstwowych wraz z ociepleniem elewacii,
— zastosowanie na $cianach oddzielen przeciwpozarowych wetny mineraingj,
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— dobdr kolorystyki i materiatow elewacyjnych do wybranej koncepcii.
=  Rozbudowa budynku:

— dobudowa schodow zewnetrznych ewakuacyjnych przy $cianach szczytowych, schody policzkowe
jednobelkowe o konstrukciji zelbetowej,

— rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia wynikajace z uktadu funkcjonalnego,
— wyroznienie strefy wejscia — dodanie podestu i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
= Przebudowa budynku:

— Przebudowa dachu - rozbiorka czesci dachu w celu wykonania nowych krokwi koszowych do potaczenia z
nowoprojektowanym dachem i pokryciem dachowym,

— dostosowanie uktadu funkcjonalnego wnetrz do potrzeb osdb niepetnosprawnych w poziomie parteru,

— dostosowanie uktadu funkcjonalnego wnetrz przepiséw BHP i ppoz. w catym obiekcie (rozbiorka istniejgcych
$cian, budowa nowych $cian murowanych, montaz nadprozy drzwiowych, oktadziny $cian, nowe posadzki
podfogowe, obudowa sufitow)

— regulacja stopni schodéw wewnetrznych w celu dostosowania do istniejacych przepiséw dla przedszkola i
Ztobka,

— przebudowa otworéw okiennych i drzwiowych z uwzglednieniem zmiany uktadu funkcjonalnego budynku,
docieplenia oraz wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych,

— montaz nowych okien i drzwi w catym budynku,

— wykonanie posadzek w catym budynku,

— wykonanie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

— wykonanie remontu instalacji c.o., c.w.u., i wod.-kan.,

— wykonanie nowoprojektowanej instalacji wentylacji mechaniczno nawiewno-wywiewnej,

— rozbidrka podestu wejSciowego oraz wykonanie nowego wraz z pochyinig dla niepetnosprawnych w nowej
lokalizaciji,

— wykonanie podestéw wejsciowych przy salach Ztobka na parterze,
— wykonanie schoddéw terenowych wraz z murkami oporowymi przy wejsciu na teren placu zabaw.

Opis prac konstrukcyjnych

Roboty budowlane konstrukcyjne w istniejagcym budynku:

— wykonanie rozbiorki Scian czesci podokiennej w miejscach nowej stolarki okiennej,

— przebudowa otworéw drzwiowych do nowoprojektowanych funkcji pomieszczen oraz oséb niepetnosprawnych,
— wykonanie rozbiorki czesci wiezby dachowej potaczonej z nowoprojektowang wiezbg dachowa,

— wykonanie nowych nadprozy oraz belek i podciggdéw w miejscach przebudowywanych,

— wzmocnienie stropdw w salach dydaktycznych po rozbiorkach $cian dziatowych (na $cianach dziatowych gr. ~25cm
wykonywane byly kiedy$ wierice zelbetowe, ktdre nalezy wzmocni¢ belkami stalowymi).

4.4. WNIOSKI | ZALECENIA

Budynek w obecnym stanie konstrukcji i eksploatacji jest w dobrym stanie technicznym. W budynku nie wystepujg
elementy konstrukcji, ktére mogtyby by¢ zagrozeniem dla stabilnosci konstrukcji obiektu nowoprojektowanego lub
uniemozliwia¢ ich przebudowe w zakresie potaczenia z nowoprojektowanym obiektem w miejscu przekué¢ w Scianie.
Oswiadcza sie, ze nie wystepuja zagrozenia dla bezpieczenstwa budynku istniejacego w przypadku rozbudowy i
przebudowy na etapie realizacji oraz uzytkowania.

Ocenia sie, ze budynek jako cato$¢ pod katem konstrukcyjnym jest w stanie dobrym.

Realizacja projektowanej inwestycji nie zagraza konstrukcji budynku szkolnego oraz nie pogorszy stanu
technicznego.
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|B.  CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |
1.1. Umowa Nr IN.271.18.2022KB z dnia 05 maja 2022 roku na opracowanie wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego,

1.2. Wizja lokalna na podstawie, ktorej dokonano inwentaryzacji stanu istniejacego czesci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 1 w Jelnicy,

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm., tj. w Dz.U. z 18 wrze$nia 2020
r. poz. 1608, w Dz.U. z 24 grudnia 2020 r. poz. 2351),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny konstrukcji rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 1 w Jelnicy na ztobek i przedszkole, na dziatce nr ewid. 415, obr. 0004 gm. Migdzyrzec Podl.

| 3. Ogodlna charakterystyka obiektu

»  Projektowana przebudowa wraz z rozbudowsg istniejgcego budynku szkolnego, ktory jest obiektem uzytecznosci
publicznej, nadal bedzie petni¢ funkcje o$wiatowe lecz o bardziej ztozonych wymaganiach jakie stawia sie przed
obiektami petniacymi funkcje przedszkola i Ztobka, dla ktorych zmieniajg sie warunki ochrony przeciwpozarowe;
i higieniczno-sanitarne.

= Obiekt niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

= Obiekt sktada sie gtéwnie z pomieszczen szkolnych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Projektowany obiekt bedzie stuzyt organizowaniu przez gminny
samorzad opieki nad dzie¢mi od 18 miesiecy do 3 lat w Ztobku i od 3 do 6 lat w przedszkolu, z podziatem na
nastepujace grupy:
= 2 oddzialy ztobka na parterze po 20 dzieci,
= 4 oddziaty przedszkola na pigtrze po 25 dzieci.
Projektowany obiekt dostosowany bedzie do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych oraz przepiséw przeciwpozarowych
dla kategorii ZLII. Zaprojektowano dwa wyjScia ewakuacyjne z pietra poprzez schody zewnetrzne oraz wyjscia
ewakuacyjne na parterze w Scianach szczytowych oraz wydzielono przeciwpozarowo istniejacg sale gimnastyczna.

= Poziom poréwnawczy parteru £0,00 = 150,31 m n.p.m.

4. Zalozenia projektowe

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, nowoprojektowane elementy $cian murowane z pustakéw cementowo-
wapiennych klasy 20. Stropy monolityczne zelbetowe, w czesci istniejacej schody zewnetrzne jednobelkowe policzkowe
monolityczne zelbetowe. Wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa z posrednimi podparciami za pomocg stupow
koztowych i prostych. Obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez przebudowe wejs¢ oraz budowe
nowoprojektowanej pochylni dla niepetnosprawnych z kostki betonowej bezfazowe;.

Obliczenia statyczne elementéw konstrukcji wykonano przyjmujac obciazenia i wytyczne projektowania zgodnie
Z ponizszymi normami:
= PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii
= PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach
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= PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogoine — Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcii

= PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine — Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

= PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine — Obcigzenie $niegiem
= PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine — Oddziatywania wiatru
= PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- Czes¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkow
= PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw
= PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdw
= PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych
- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw
= PN-EN 1994-1-2:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
- Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
- Czes¢ 1: Zasady ogblne
= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza gruntowego

Konstrukcje obliczono dla nastepujacych zatozen:
— |l strefa przemarzania /1,00m/

— |l strefa obcigzenia $niegiem

— | strefa obcigzenia wiatrem.

Materiaty konstrukcyjne:

— Beton C8/10 - beton podktadowy pod fundamenty

— Beton C20/25 - fawy fundamentowe

— Beton C20/25 - stropy zelbetowe

- Stal B500SP - zbrojenie konstrukcji betonowe;

- Stal profilowana S235 - konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne

| 5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w miesigcu sierpniu 2022 r. przez
uprawnionego geologa — mgr inz. Tadeusza Siluka.

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych istniejacych i projektowanych. Na podstawie analizy warunkéw
gruntowo-wodnych i opracowanej dokument. geotechnicznej do obliczen statycznych przyjeto odpér jednostkowy gruntu
na poziomie 400 kPa.

Poziom zero - posadzka na parterze 150,31 m n.p.m.
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PROJEKT

BIURO PROJEKTOW i NADzoROW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

Grzegorz Pekala
21-5 i zyrz i i Z i SCi i 1 i
60 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81 J H . H
w Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Poziom posadowienia fundamentéw 148,81 m n.p.m.

dla inwestycji : Rozbudowa, przebudowa ze zmiana sp

Publicznej Szkoty Podstawowej

GPPROJEKT” Biuro Projektow i Nadzoru
Grzegorz Pekala

Manie 25
21 — 560 Miedzyrzec Podlaski

Zleceniodawca : ,,

OPINIA GEOTECHNICZNA
i _
DOKUMENTACJA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

osobu uzytkowania czgsci pomieszczen

im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole.

Lokalizacja : Jelnica 84, gm. Miedzyrzec Podlaski, dziatka nr ewid. 415.

Wvykonat :  UPRAWRIONY GEOLOG
y " Tadeusz Siluk
upr. gt 111-0455, V-1361, VII-1.45
veydal: pAistdr Ochrony Srodowiska
Zasghow utrabaych i Lesnictwa

el. 607 571672

_Biata Podlaska, sierpiefi 2022 r.-
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w Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Manie 25

~ Spis tresci:

1. Wstep.

2. Zakres wykonanych prac.

3. Budowa geologiczna, morfologia.

4. Warunki wodne.

5. Charakterystyka geotechniczna terenu badan.
6. Wnioski i zalecenia.

Spis zalgcznikow :

1. Mapa szasadnicza obrgbu Jelnica, skala 1:500.

2. Profile otwordw wiertniczychnr : 112.

3. Sondowanie sonda dynamiczna lekka S1-10 przy otworze nr 2.

4. Przekroj gcologiczno-geotechniczny, skala 1:100/1:500.

5. Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach.

6. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow przy otworachnr: 112.
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21°650 Wigazirzoc Poslesi, Mamie2s uthkowanla czgsci pomieszezen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
w Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1. Wstep.

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie firmy : GPPROJEKT” Biuro Projektow i
Nadzoru Grzegorz Pekala (z/s : Manie 25, gm. Miedzyrzec Podl.) reprezentowanej przez wiasciciela.
Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo—wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkéw dla realizacji inwestycji : Rozbudowa, przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na zlobek i przedszkole.
(Lokalizacja ; Jelnica 84, gm. Miedzyrzec Podlaski, dziatka nr ewid. 415) oraz ustalenie przydatnosci
wystepujacych gruntéw do jego realizacji. Zakres prac uzgodniono ze zlecajacym.

W opracowaniu wykorzystano .
1) -Mape morfo i litogenetyczna g Miedzyrzec Podlaski w skali 1:50 000.
2) -Mapg Geologiczna Polski, arkusz Kakolewnica W skali 1:50 000.
3) -normg : PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
4) -Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr
126, poz. 463).

2.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dniu 12 sierpnia 2022 1,, wykonano :

-2 otw. rozpoznaweze o gh. : 5,0 i 6,0 m ppt. -wiertnica mechaniczna, sznekami o df. 2 m i ér. 88 mm;
_obserwacje wystgpowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu rozpoznano badaniami makroskopowymi. Konsystencjg gruntow spoistych
okreélono tzw. ,,proba waleczkowania’na podstawie ktorej wyznaczono stopien plastycznosci z
nomogramu.  Stan gruntOw niespoistych (piaszezystych) ustalono sondowaniem, 2 stopief
zageszezenia — Ip wyliczono z wzoru : Ip=0,071+0,429 log Nio
gdzie 11 N — érednia liczba uderzen miota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartodci parametrow ﬂzyko-rnechanicznych gruntow 0znaczono metoda B na podstawie
saleznoéci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymaloéciowymi, a stopniem
zageszezenia — In. 1 stopniem plastycznoéci =1

3.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy morfo -i litogenetycznej obszar badan lezy na pograniczu wodnolodowcowych
poziomow akumulacyjnych, zbudowanych z piaskéw © zmiennej granulacji i zréznicowanej
migzszosci - z obszarem obnizen powytopiskowych, zaadaptowanych przez rzekg Krzna Poinocna na
swoja doling, wypeiniona piaskami 1 namutami, a niejednokrotnie wystgpuja tu takze torfy. Wg
arkusza mapy geologicznej teren badan lezy na pograniczu piaskéw i Zwirow wodnolodowcowych
(dolnych i gornych) stadialu mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia érodkowopolskiego — 2
holocenskimi mutkami, piaskami i zwirami rzecznymi.

Wykonane wiercenia potwierdzilty powyzsze zapisy.

4. Warunki wodne.

W obu otworach nawiercono poziom wody gruntowej 0 zwierciadle swobodnym na glgbokosci
3,1 m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednej wysokosciowe] +147,0(1) m n.p.m..

Oceniam na podstawie aktualnych warunkow pogodowych (mniejsze od érednich opady
deszczu tego lata), iz nawiercony poziom wody gruntowej jest W dolnym zakresie standw srednich,
swojej wieloletniej amplirocznej amplitudy wahan lustra. Prognozujg, iz W skrajnie niekorzystnych
warunkach pogodowych, jak nagle roztopy $niegu, czy deszcze nawalne, poziom wody gruntowej
moze byé wyzszy circa 0 %a m W odniesieniu do stanu aktualnego, a wody wsigkowe moga okresowo

stagnowaé na stropie 16w zastoiskowych — skatach pékprzepuszczalnych.
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217590 Miggzyreeo Podiaskl, Maniszs uzytko_wama czgsci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
w Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

.Charakterystyk techniczn nu badan

Pod nasypem budowlanym (kostka brukowa na podbudowie piaszezystej) 1 nasypem
niebudowlanym, wystepuja grunty rodzime mineralne, sa to ;
-warstwa II -grunty spoiste : it piaszezysty, jest to grunt zastoiskowy o grubo$ei warstwy : 30-40 cm,
konsystencjiu twardoplastycznej - 1= 0,2.
Informacja : -1t zastoiskowy jest gruntem wrazliwym na zawilgocenie, gdyz nastapi pogorszenie jego
cech jakociowych z powodu plastycznosci, $cisliwosci i pecznienia mineratow ilastych.
-warstwa III -grunty niespoiste : -piasek drobny z domieszkami rozmytych frakgji ilastych, w stanie
zg - Ip = 0,69; -piasek drobny o Ip = 0,61 (warstwa zawodniona) i 0,67 (warstwa sucha); -piasek
éredni o - In = 0,63, ?
Informacja : -Piasek drobny z domieszkami frakeji ilastych, mimo wykazanego zaggszezenia, W
przypadku rozmoczenia wodami wsiakowymi (z opadéw deszczu i roztop éniegu), grozi utrata
statecznodci skarp wykopu i sptywem gruntu do wykopu.

6. Whioski i zalecenia :

|. Umowna glebokosé przemarzania gruntow w badanym rejonie wynosi 1 m, (na podst. normy : PN-
81/B-03020 ,,Grunty budowlane. ...."). ’
2. W badanym podtozu, wystepuja :
-nasyp niebudowlany : grunt stabonosny.
-nasyp budowlany : grunt nosny,
-it piaszezysty : grunt o obnizonej nognogci,
-piasek drobny i p.Sredni, bedace w stanie co najmniej szg : grunty nosne,
-piasek drobny z domieszkami rozmytych frakeji ilastych ; grunt nosny, gdyz zalega W strefie
niezawodnionej.
3. Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nwystgpuje na g. : 3,1 m ppt., tj. na rzednej
+147,0(1) m n.p.m, okresoweo moze byé wyzej circa 0 Yam w odniesieniu do stanu aktualnego.
4. W arunki gruntowe obszaru badan kwalifikuj¢ do prostych, gdyz pod nasypem budowlanym 1
niebudowlanym, oraz warstewka itu zastoiskowego, (ktore nalezy usunad), wystepuja, warstwy gruntu
rodzimego mineralnego, ktére mimo zréznicowania litologicznego, sa jednorodne genetycznie,
zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntow stabono$nych i gruntow organicznych, przy
swierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia rozbudowywanych i
przebudowywanych czgsci pomieszczen szkoly na #lobek i przedszkole oraz przy braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. '
5. Kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czgsci okresla
projektant obiektu budowlanego — zgodnie z zapisem §4 ust.4 -Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.(Dz.U. z 2012, poz. 463).

Sugerowana kategoria geotechniczna : IT—a.

Podsumowujac :

I. Badane podtoze jest korzystne do bezpoéredniego posadowienia w gruncie rozbudowywanych i
przebudowywanych pomieszezen budynku szkoty na ztobek i przedszkole.

[1. Zalecenia co do sposobu wykonania posadowienia :

1) -posadowienie wykona¢ w interwale gruntéw rodzimych mineralnych piaszczystych, zalegajacych
pod nasypami i warstwa_itu piaszczystego, ktore nalezy usunag.

2) -wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych (lub

roztopowych), by nie doszto do utraty statecznosci podioza piaszezysto-ilastego ijego przemieszczen.

Sporzadzit :

L
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w Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Zak nr 2.
Profile otworow wiertniczych.

Informacja : -Rz¢dne wysokog$ciowe terenu przy otworach ustalono niwelacja techniczna.

Otwor nr 1 Rze¢dna terenu : +150,10 [m] n.p.m..

0,0 -1,0m mieszanina : gruntu prochnicznego, piasku, piasku gliniastego, gruzu budowlanego,
zalegajaca na warstwie betonu (=nasyp niebudowlany);

1,0-12m jt piaszczysty,j.szaro-niebieski, tpl-I.=0,2(4x5x6- wateczkowar);

12-2,0m piasek drobny z domieszkami rozmytych frakcji ilastych, z0lto-siwy;

2,0-3,5m piasek drobny, j.zotty;

3.5-50m -« piasek sredni, j.zolty;

50-6,0m piasek pylasty, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapil na glebokosci 3,1 m ppt., tj. na
rzednej wysokosciowej +147,0 m n.p.m..

Otwér nr 2 Rzedna te_ren'u : +150,11 [m] n.p.m..

0.0-0,8m kostka brukowa na podbudowie z piaskOw roznej granulacji (=nasyp budowlany);
0.8 -1, m it piaszczysty, j.szaro-niebieski, tpl - I = 0,2 (4 x 5 x 6 - waleczkowan);

1.1 -1,5m piasek drobny z domieszkami rozmytych frakeji ilastych, zotto-siwy, zg —Ip = 0,69;
1,5-3,5m piasek drobny, j.zotty; zg — Ip = 0,67 i szg—Ip=0,61 (W wodzie);

35-45m piasek éredni, j.zolty, szg — Ip=0,63;

45-50m piasek pylasty,j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapil na glebokosei 3,1 m ppt., tj. na
rzednej wysokosciowej +147,01 m n.p.m..

Zestawil : ‘ .
hz. Tadeusz Siluk |
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Zat nr 3.
: Rozbudowa, przebudowa ze zmiang
Publicznej Szkoly Podstawowej im, M.Konoprickiej w
. Lokalizacja Jelnica 84, gn, Miedzyrzec Podlaski, pow. hialdld
woj. lubelskie, ~

Wynild bada sondy dynamiczngleldey (SL-10) 112y onsorze o 5.

- 3 +1'§G,11 M A.p.m..

Dolmrermqa badari podioza gruntowego dla inwestycji
Temat sposobu uzytkowania czeéoi panieszczen
Jelnicy na ztobek i przedszcole
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21-560 Miedzyrz i . y H L .
21-560 Miedzyrzoc Podiaski, Maniezs uz‘)J/tkoyvama cze$ci pomieszezen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
w Jelnicy na zlobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004 !

Zal. nr 4.
Przekroj geologiczno-geotechniczny.
Skala 1:100/1:500
Przekroj 1 =1t
2, |+454M 45010
Kostka b/ ukowa nu podbudowie z L 10
mieszaniny piaskéw roznej granulacji
- [m] n.p.m. [m] n.p.m.
151 ji L 151
150 1 1150
149 - 149
148 - - 148
147 1 - 147
146 - 146
145 - - 145
144 - 144
Odleglo$é migdzy otw. [m]

Gtleboko$¢ otworu w [m]

Objasnienia :

2 !*450:44 , -nr otwjrzedna wysokoéciowa (niwel. techn.)
SL-10 <Jsondowanie przy otworze

— —NY¥  _poziom wody gruntowej 0 swierciadle swobodnym.
34 -glebokos¢ w [m]

@ @ _kierunki stron $wiata

Potozenie przekroju : Wg Zat. nr 1
Pozostate objasnienia : Wg Zat. nr: 2,3,5,6.

NWONY GEOLOG

Wykonat :  ypRAW
ddeusz Siluk

mg
upr. geolog 0055, V-1361 VII-1245
wydatl Mingte (hrony Srodowiska
Zasobow/Natifa ki Lesnictwa
| g07 571672
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5 T>/PROJEKT BIURO PROJEKTOW i NADzoRrROw Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
Grzegorz Pekala . . o . . . .
21-560 Miedzyrze.chodl.aski, Manie 2§

uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
{el. $30-959-985. e-mail: gpprojeki@onetpl | NIP: 537-209-73-81 yy Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

~

Zal. nr 5,

' OBJASNIENIA SYMBOLI X ZNAKOW UZYTYCH NA rnzumo.mcn
" Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Oznaczenie stanu gruntu
Ip - stopiefi zageszczenia -
I, - stopien plastycznoéci
stan grunty | RENSIVAN  mayp sicbodowtany
suchy ' su H grunt prochniczny, gleba
- matowilgotny -~ mw. === Nmp namuly piaszczyste
‘:'2: wilgotny w HEHHH Nimg namuly gliniaste
& mokry m . gytia
3 nawodniony nwd torf
zwarty o it
< potzwarty pzw it pylasty
s twardoplastyczny  tpl it piaszczysty
g plastyczny pl . pyt:
o migkkoplastyczny  mpl AR TIp  pyt piaszezysty
2 ptynny ' pt : / ‘ ] / G glina
g luzny In - -/ // / / |Gp  glina piaszczysta
8 | éredniozaggszczony szg EZH Gn  glina pylasta
?c% \ zageszczony 28 ‘ / j = -/|Gz  glina zwigzta
R ‘ bardzo zaggszczony bzg ) El E{Gpz  glina piaszczysta zwigzta
a! (+) - domieszka, np. Pd (+KO) - A Gnz glina pylasta zwigzla -
-+ (piasek' dr.obny z domieszkg s +00|Pd piasek drobny
At i) . .= .t|Ps  piasek $redni
v / L /- drobne przewarstwienia, np. eTeT«’|Pr  piasek gruby
Gp//Pd (gh’pa pia;zczysta "¢ ' " Po pospélka
przewarstwiona piaskiem drobnym). et

Zwir

piasek pylasty
piasek gliniasty
Zwir gliniasty

/ - na pograniczu inpego gatunku, np.
Pd/Ps (piasek drobny na pograniczu -
piasku sredniego). '

EEKYQ -grunty stabonosne |

numer{rzedna otworu

poziom wody ~ustalony
, -nawiercony
1.5

? -saczenie wody

* pospétka gliniasta

rumosz

_ rumosz gliniasty
zwietrzelina, KO otoczaki
kreda piszaca

kreda jezioma
ST - skata twarda

SK-skata migkka

grunty antropogeniczne
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21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
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Tokumentacja badan podioza gruntowego dla inwestycji : i\:_)zlu‘um! prz.eb\ﬁlqlml e Zmiand ‘blx{bﬂll; ]UZ_YE’:‘“;?‘“]; nc,ﬁ;!zymec Pe de‘Z“' nrog
Temat: ponieszczeri Publiczre] Szic,Podstawowej im. M.Konopnickiej w Jelnicy ra Ziobek i pi kole,” Jelni ) ¥
Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw
przy otworach rr : 1,2 . |
PARAMETRY GEOTECHNICZNE - (charakterystyczne)
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Bl o el
Stan gruntu
: i g 3 E Ne
1 1] E |
Eg 113 g E E ‘ E No
£ TRRE 1R IR -
S ’éhzgg@%@)@@j@ '
@ @ wn P Cu o™ Mo B A
o ° [ kPa
~ llf- 3 &3 T [ = 13 14 15| 18
1 F] 5 6 — 5
: B T e L3
& ¢ |— o2 |2 (2|16 | 2o 20 50 e
Pogranicze utworéw i ; 3 :
:srtnisknwch obniZenia — £ L gg)'zf
¥ i | A O e 5 1,70 | =— (M| & o0 63 000 — 1?,;:
poWytOpiskowego Z i ’ ®a |, 5 7%
] 26,21
utworami wodnolodoweowyir ) 2l
) 0 — | s |1m] — @ s | o | —[150
pua — 0,67 3 N - 5766
T %, 21
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| 6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe |

| 6.1. Fundamenty |

Podtoze gruntowe przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzadzonej
przez uprawnionego geologa mgr inz. Tadeusza Siluka w sierpniu 2022 r.

W poziomie posadowienia faw fundamentowych wystepuja grunty mineralne tj. piaski drobne w stanie zageszczonym o
Io =0,69.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika, ktory potwierdza odbiér podioza
gruntowego wpisem do dziennika budowy.

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych monolitycznych z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie pretami #12mm i poprzecznie pretami #8mm ze stali B500SP . Wymiary i rzedne posadowienia wg rysunku
rzutu fundamentéw. W tawach oznaczonych na rysunkach nalezy osadzi¢ wykotwienia pod stupy i $ciany.

tawy nalezy posadowiC na gruncie rodzimym na gteboko$ci nie mniejszej niz 1,10m ponizej projektowanego terenu, a w
miejscu styku z istniejgcym budynkiem na rzednej istniejacych fundamentéw. Wszystkie fundamenty nalezy posadowic¢
na warstwie chudego betonu (C8/10) grubosci 10cm.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacjq powtokowa typu Remmers / Deitermann lub réwnowazna.

6.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykona¢, jako murowane grubosci 18cm badz 25cm z bloczkéw betonowych
klasy 15 na zaprawie cementowej M10.

| 6.3. Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej |
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Zaprojektowano $ciany nosne murowane grubosci 18cm z pustakéw cementowo wapiennych (silikatowych) klasy 20 na
zaprawie klejowe;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy taczy¢ ze sobg na strzepia zazebiajace sig, co warunkuje jednoczesne ich
murowanie.

Uwaga: Filarki miedzyokienne o wymiarach 18x70cm murowac z cegty petnej klasy 15.

6.4. Sciany wewnetrzne dziatowe

Zaprojektowano $ciany dziatowe (w istniejacej czesci  budynku) jako murowane grubosci 12cm z bloczkéw
komorkowych na zaprawie klejowej. Na potaczeniu $cianki z sufitem stosowac dylatacje z poliuretanu.

Sciany dzialowe w toaletach nie posiadajace na rysunkach wymiaru (grubosci) wykona¢ jako systemowe z
kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego gr. 10mm (podniesione nad podtoga o 15cm).

6.5. Stropy zelbetowe

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczny, wylewany na budowie w nowoprojektowanej czesci budynku grubosci
16¢m, oparty na $cianach nosnych poprzez wience i belki. Zbrojenie stalg BS500SP wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Natomiast w cze$ci uzupetnien po wykonaniu otworéw na technologicznych (dzwig gastronomiczny, przewody
wentylacyjne) nalezy wykona¢ wymiany zelbetowe w ptytach zelbetowych prefabrykowanych typu ,zeranskiego”.

Instalacje przebiegajace nad sufitami podwieszanymi uktada¢ w sposob umozliwiajacy uktadanie sufitbw podwieszanych
na maksymalnej wysokosci.

| 6.6. Wigzba dachowa

Nad cze$cig rozbudowywang zaprojektowano wiezbe dachowa drewniang, krokwiowo-ptatwiowg ze stupami koztowymi i
prostymi podpierajacymi krokwie, krokwie 7x14cm, murtaty 14x14cm, stupy 14x14cm, ptatwie 14x14cm, stupy 14x14cm,
stupy koztowe 7x14cm, deska kalenicowa 4x20cm wymiany 8x16¢m, krokwie koszowe 10x18cm. Drewno konstrukcyjne
C27. Mocowanie murtat do wierica zelbetowego pretem gwintowanym #16mm w rozstawie co 150cm.

Przed montazem elementy drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozja biologiczng
poprzez impregnacje.

6.7. Stupy i trzpienie zelbetowe

Zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami ze stali BS0OSP i
poprzecznie strzemionami ze stali A-l. Przekroje stupéw wg rysunkdw konstrukcyjnych.
Przy wylewaniu nalezy zachowac ciagtos¢ zbrojenia.

6.8. Wience

Zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze stali B5S00SP
i poprzecznie #8 A-l. Wymiary wienicow wg rysunkéw konstrukcyjnych. We wszystkich wiericach zachowac ciggto$¢
zbrojenia. Zaktad pretow na potaczeniach prostopadtych wienicow min. 50#.

Wieniec stropu nad | pietrem o wym. 18x30cm zbrojony 6#14mm oraz strzemiona #8mm co 12cm.

6.9. Projektowane przebicia w Scianach istniejacych

Projektuje sie nadproza Zelbetowe sprezone w projektowanych wyburzeniach $cian konstrukcyjnych ztozone z 2 do 3
szt. Otwory na naproza nalezy wycigé technikq bezudarowa. Roboty nalezy wykonaé wg ponizszych wytycznych:

= w miejscu docelowego otworu z obu stron $ciany wyznaczy¢ zakres wstawienia nadproza betonowego,

= stropy po obu stronach $ciany podstemplowaé na wszystkich kondygnacjach,

= wyku¢ bruzde gtebokosci ~12-14cm oraz wysokosci i dtugosci belki zelbetowe;j,

= wstawic¢ jedng z belek i odtrasowac¢ otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wierttem $rednicy 16mm,

= na podstawie otworow wykué takg sama bruzde z drugiej strony $ciany umozliwiajacg wstawienie drugiej belki

réwnolegle do pierwszej
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= Dbelki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy z obu stron muru wykué
bruzdy na poduszki,

= przestrzen miedzy Srodnikiem belek a $Sciang istniejacq nalezy szczelnie wypetnic zaprawg betonowsq i
nastepnie dwie lub trzy belki skreci¢ ze sobg za pomocg preta gwintowanego Srednicy M16,

= otwdr wykona¢ po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

= belki zelbetowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem zasad BHP i
pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy
bezzwlocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na stan muru w
miejscu filarkow migdzy otworami. Cze$¢ z nich o wymiarach mniejszych niz 50cm nalezy przemurowacé z cegly
petnej na zaprawie cementowo wapiennej M10.

6.10. Projektowane wzmocnienia istn. stropow |

Istniejace stropy nalezy wzmocni¢ w miejscach rozbiorki Scian dziatowych o szer. ~25cm belkami stalowymi typu
HEB160. Belki nalezy oprze¢ na filarkach przySciennych murowanych z cegly ceramicznej petnej zakotwione w
istniejacych Scianach pretami zebrowanymi #8mm w co drugiej spoinie.

6.11. Schody zewnetrzne

Na zewnatrz budynku projekiuje sie schody dwubiegowe stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pierwszego pietra. Biegi
schodowe zaprojektowano, jako monolityczne Zelbetowe o konstrukcji policzkowej jednobelkowej oparte na stupach
zelbetowych. Piyty spocznikowe przed wejsciem na | pietro czesciowo podparte do Sciany istniejacej poprzez prety
wklejane przy uzyciu kotew chemicznych. Schody zaprojektowano, jako elementy wylewane na miejscu budowy z
betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze stali o klasie BS00SP. Otulina pretéw zbrojeniowych min. 2,5cm.

6.12. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna

Konstrukcja wsporcza z profili zamknietych stalowych 100x100x4mm i profilu HEAA140 ze stali S235, co zapewnia
odpowiednig sztywno$¢ i nos$nos¢ konstrukeji. Zaprojektowano podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne — 2szt., oparte
za posrednictwem stupéw (profili zamknigtych 100x100x8mm) w miejscach $cian konstrukcyjnych nizszego pietra.

Konstrukcje ujeto w przedmiarach robét pod pozycjg nr 111.
Potaczenia $rubowe i spawane:

Potaczenia zaprojektowano z zastosowaniem $rub M12 kI.8.8. W potgczeniach spawanych przyjeto spoiny pachwinowe
obustronne réwne 0,5 grubosci taczonych czesci i jednostronne 0,7 grubosci ciefiszej czesci. Spoina czotowa - grubosé
powinna by¢ rowna lub wieksza niz grubo$¢ taczonych czesci. W miejscach niektorych potaczen powierzchnie nalezy
zeszlifowa¢ w celu doktadnego styku tgczonych elementéw (spoiny czotowe typu V, K). Styki warsztatowe nalezy
przewidzie¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 500mm od wezta. Styki wykona¢ na petng nosnos¢ spoinami czotowymi o
catkowitym przetopie prostopadtym a=1.0, wg. Tab.18 PN-90/B-03200. Nalezy wykona¢ badania nieniszczace spoin.
Zakres badan nieniszczacych ujety jest w normie PN-B-06200 tab. 19. Nalezy wykona¢ badania wizualne VT - 100%,
poziom akceptacji min. C wg PN EN 5817 dopuszczalne niezgodnosci ujete w tab. B3 normy PN-B-06200. Badania
ultradzwigkowe UT -20% ztaczy doczotowych projektowych oraz 100% ztaczy doczotowych dodatkowych. Dopuszczalna
klasa wadliwosci wg PN EN 1712 poziom akceptacji 3. Badania magnetyczno-proszkowe MT - 10% spoin
pachwinowych. Dopuszczalne kryterium akceptacji min. C wg PN EN 5817 (windykacje liniowe sg niedopuszczalne).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie $rutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN I1SO 8503:1999. Rodzaj powtoki
malarskiej oraz jej grubo$¢ muszg by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN 1SO
12944-5:2001. Ponizej zestawiono dopuszczalne grubo$ci powtoki malarskiej dla okre$lonych kategorii korozyjno$ci
$rodowiska z podziatem na warstwy podktadowe i nawierzchniowe.
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e : Grubos¢ warstwy suchej
ategoria . :
. . | System malarski ; Konstrukeja
korozyjnosci y KO]lStl‘ElkC‘] A narazona na dzialanie
oslonieta
v
80 pm 80 um
System alkidowy 120 pm 120 um
40 pm 40 um
C1,C2 System akrylowy - 100 um 100 pm
System epoksydowy pm 130 pm
60 pm
.System ) R0 [
poliuretanowy

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys spowodowanych
montazem. Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania, lecz przy spetnieniu parametrow wiasciwej kategorii korozyjnosci. Dla innych producentow i produktow
roznych od wymienionych w tabeli grubosci warstw powtok moga sie roznic.

Sposoby i metody aplikacji zestawdéw malarskich oraz uwagi dotyczace przygotowania podtoza — wg kart katalogowych

producenta. Przygotowanie powierzchni do naktadania powtok malarskich i innych powinno spetnia¢ warunki okre$lone
w PN-EN ISO 8501: 2008.

| 7. Obliczenia statyczne i wymiarowanie |

| 7.1. Zestawienie obcigzer |

Zebranie obcigzen jednostkowych na poszczegdlne elementy projektowanej rozbudowy budynku szkolnego. W
pdzniejszym stadium obliczen dajg one mozliwo$¢ skorygowania obcigzen jednostkowych na potrzeby wymiarowania
interesujacych nas przekrojow poprzez przemnozenie odpowiednich pol.

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2003 i zatacznika do normy PN/80/B-02010/Az1 / Z1-1

Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie:

S=pi- Ce - G- Sk

Mi — wspdtczynnik ksztattu dachu Mi=0,8

Ce — wspotczynnik ekspozycii Ce=1,0 /normalny/
Ci — wspotczynnik termiczny Ci=1,0

Sk— obcigzenie charakterystyczne $niegiem dla dane;j strefy; Sk= 1,20 kN/m?

S$=0,8-1,0-1,0-1,20 = 0,96 kN/m?

Warto$¢ obliczeniowa obcigzenia $niegiem

Si= Sy

yi — wspditczynnik obcigzenia; dla $niegu yi=1,5

S¢=0,96 - 1,5 = 1,44 kN/m?

=  Obciazenie obliczeniowe podstawowe od $niegu:
Sq = 1,44 kN/m?2

Obcigzenie uzytkowe wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2005

strefa1 A=150,31 mn.p.m. predko$¢ wiatru 22 m/s

We = qp(ZE) " Cpe qp(Z) =qp " Ce(2) Wq = We " ¥r Yr = 1,5
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03 kN
b0 = b = V33
w ktorym:
qp(Ze) - warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci;
Ze - wysoko$¢ odniesienia dla ciSnienia zewnetrznego, wedtug Rozdziatu 7;
Cpe - wspotczynnik cisnienia zewnetrznego, wedtug Rozdziatu 7.

Kategoria terenu lll

Wysokos¢ ,z” przyjeto

Z20= 0,3m

maksymalng dla obiektu z=9,92m

Ce(z) - wspotczynnik ekspozyciji przedstawiony ponizej

Co(z =9,92m) = 1,9 (5)°26 = 1,9+ (22)°2° = 1,90

qp(z = 9,92m) = 0,3+ 1,90 = 0,57

Charakterystyczne wa

10

rtosci cisnienia:

a) Dach dwuspadowy

wiatr
—_—

g =0°

pofa¢ nawietrzna

polaé zawietrzna

o =0°

SIS
Dach dwuspadowy

(@) wi

dok z boku

polaé nawietrzna potac zawietrzna

\ [
\ 7 F

ei4 :[

eld :[

F

9]

T
kalenica albo niecka
—

o

F

fe—sle/10 fe——erto mniejszy z dwéch

e =bhalbo 2h

(b) kierunek wiatru 8 = 0°

b: wymiar poprzeczny
do kierunku wiatru
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Maksymalne parcie — pole G /uwaga sita ci$nienia w polu G=F/
Cpe = 0,7
We = ap - Cpe = 0,57-0,7 = 0,400 KN/,
Maksymalne parcie - pole H:
Cpe=0,4
Wy = qp - Cpe = 05704 = 0,228 KN/,
Maksymalne ssanie — pole J:
Cpe=-0,5
Wy = gy Cpe = 0,57+ (=0,5) = — 0,285 *¥N/ ,
Maksymalne ssanie — pole I:
Cpe = '0,4
Wi = qp - Cpe = 0,57 (=0,4) = — 0,228 ¥N/ ,
Podane powyzej wartosci sg obcigzeniami charakterystycznymi.
e =2h=2x10=~20m
€/10 =20/10 =2m
Geometria:

pochylenie potaci—a=20° sina=0,342 cos a=0,940
Sktadowe obcigzenia charakterystycznego
0x=(ga-atS-a+U-a+p-a)-cosa
Qy=(ge-a+S-a+U-a+tp-a)-sina

a=a-cosa=0,80-cos20°=0,752 m.

Opd — ciezar obcigzenia statego gpa= 0,87 kKN/m2,

a — deskowanie azurowe — obliczenie przeprowadzono dla pasa o szeroko$ci 0,80m
S — obcigzenie sniegiem

U - obcigzenie uzytkowe /biezaca konserwacja/

p — obcigzenie wiatrem.
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7.2. Wymiarowanie

7.2.1. Wiezba dachowa

RM_Win v. 11.98 1licencja nr 35611
WEZEY:

o,
0,010

52 ,530,54 ,
q" f 1,710 } 1,710 } 1,940 } 1.400? q‘) ?1.400} 1,940 ‘ 1,710 ‘ 1,710 q"
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State yf= 1,10
Grupa: A "Obc. state" State yE= 1,23
1 Liniowe 19,4 0,54 0,54 0,00 0,55
2 Liniowe 19,9 0,54 0,54 0,00 1,82
3 Liniowe 19,9 0,54 0,54 0,00 1,82
4 Liniowe -19,9 0,54 0,54 0,00 1,82
5 Liniowe -19,9 0,54 0,54 0,00 1,82
6 Liniowe -20,1 0,54 0,54 0,00 0,55
11 Liniowe 19,4 0,54 0,54 0,00 2,06
12 Liniowe 19,4 0,54 0,54 0,00 1,49
13 Liniowe 19,4 0,54 0,54 0,00 0,57
14 Liniowe -19,4 0,54 0,54 0,00 0,57
15 Liniowe -19,4 0,54 0,54 0,00 1,49
16 Liniowe -19,4 0,54 0,54 0,00 2,06
Grupa: B "Obc. $niegiem" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 0,55
2 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,82
3 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,82
4 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,82
5 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,82
6 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 0,55
11 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 2,06
12 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,49
13 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 0,57
14 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 0,57
15 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 1,49
16 Liniowe 0,0 0,77 0,77 0,00 2,06
Grupa: C "Obc. wiatrem" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 19,4 0,34 0,34 0,00 0,55
2 Liniowe 19,9 0,34 0,34 0,00 1,82
3 Liniowe 19,9 0,34 0,34 0,00 1,82
4 Liniowe -19,9 -0,25 -0,25 0,00 1,82
5 Liniowe -19,9 -0,25 -0,25 0,00 1,82
6 Liniowe -20,1 -0,25 -0,25 0,00 0,55
11 Liniowe 19,4 0,34 0,34 0,00 2,06
12 Liniowe 19,4 0,34 0,34 0,00 1,49
13 Liniowe 19,4 0,34 0,34 0,00 0,57
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14 Liniowe -19,4 -0,25 -0,25 0,00 0,57
15 Liniowe -19,4 -0, 25 -0, 25 0,00 1,49
16 Liniowe -19,4 -0, 25 -0, 25 0,00 2,06
Grupa: D "Obc. uzytkowe" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 19,4 0,50 0,50 0,00 0,55
2 Liniowe 19,9 0,50 0,50 0,00 1,82
3 Liniowe 19,9 0,50 0,50 0,00 1,82
4 Liniowe -19,9 0,50 0,50 0,00 1,82
5 Liniowe -19,9 0,50 0,50 0,00 1,82
6 Liniowe -20,1 0,50 0,50 0,00 0,55
11 Liniowe 19,4 0,50 0,50 0,00 2,06
12 Liniowe 19,4 0,50 0,50 0,00 1,49
13 Liniowe 19,4 0,50 0,50 0,00 0,57
14 Liniowe -19,4 0,50 0,50 0,00 0,57
15 Liniowe -19,4 0,50 0,50 0,00 1,49
16 Liniowe -19,4 0,50 0,50 0,00 2,06

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 11.98 1licencja nr 35611

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: % Yd
CW-"Ciezar wtasny" State 1,10

A —-"Obc. staite" State 1,23

B —-"Obc. $niegiem" Zmienne 1 1,50 0,75
C -"Obc. wiatrem" Zmienne 1 1,50 0,75
D -"Obc. uzytkowe" Zmienne 1 1,50 0,80
MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE :

REAKCJE PODPOROWE:

15,20 1,53,43 13,86

d
10,07 971 8,86 6.99 8,27

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABCD
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm] :

2 15,20 10,07 18,23

7 -13,86 8,27 16,14

9 -7,70 9,71 12,39

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R K36|Strona



PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
S N odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(¢! 530-955-989, e-mail: gpprojeki@onetpl  NIP: 537-209-73-81 y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

10 5,43 6,99 8,85
11 -1,53 8,86 8,99
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW ABCD

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm] :
2 10,67 7,07 12,80
7 -9,78 5,87 11,40
9 -5,42 6,85 8,74
10 3,90 5,04 6,38
11 -1,02 6,31 6,39

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.23 licencja nr 35611

Pret nr 11
£
y-——19-— - 4: 777777 =Y ?jr
7
Przekroéj: 3 ,,Krokiew 7x14cm”
Wymiary przekroju:

h=140,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1600,7; Jzg=400,2 cm*; A=98,00 cm®; iy=4,0;iz=2,0 cm; Wy=228,7; Wz=114,3 cm’.

Wiasnhosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wtasny).

Kinoa = 0,60 ym=1,3
kim = min [(150/140)*%; 1,3] = 1,014
ki, = min [(150/70)*%; 1,3] = 1,165

Cechy drewna: Drewno C24.

Smx = 1,014%x24,00=24,33 Sfma= 11,23 MPa
Sfrox = 1,165x14,50=16,89 fr04="7,79 MPa
Sroox = 0,40 fro0a=0,18 MPa
fc,O,k =21,00 fc,O,d =9,69 MPa
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Sfeoox =2,50 feo0a=1,15MPa
fvx=4,00 fva=1,85 MPa
E ¢.mean = 11000 MPa

E 90.mean = 370 MPa

E (05 = 7400 MPa

G tean = 690 MPa

p « = 350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 11
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkoSci statycznych.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,06 m, przy obciazeniach ,,CW ABCD ”.
- dtugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
l.=p1=0,693%x2,062 =1,429 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=p1=1,000x2,062 = 2,062 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
WYnosza:
ley=1,429 m; l.,=2,062m
Wspdtczynniki wyboczeniowe:
Ay=1lcyli,=1,429/0,0404 = 35,37
A,=1.,11,=2,062/0,0202 = 102,06
O eerity =T Eoos | 2y = 9,87x7400 / (35,37)* = 58,40 MPa
O caritz = T Egos 1 22, = 9,87x7400 / (102,06)> = 7,01 MPa

Aoty = A Jeok ! Oceriry = +[21/58,40 = 0,600
lrel,z = V fc,O,k /Gc,crir,z = \21/7,01 = 13731

ky=0,5[1+ B (Arery - 0,5) + Aery] = 0,5%[1+0,2%(0,600 - 0,5) + (0,600)°] = 0,690
k,=0,5[1+ B (et - 0.5) + Xer] = 0,5x[140,2x(1,731 - 0,5) + (1,731)*] = 2,121

key=1/(k, +\/k§ ~Nlay) = 140,690 +-/0,6907 - 0.6002 ) = 0,970
ke,= (k. +\/kf =N,.) = 142,121 +-[2,1212- 1,7312 ) = 0,299

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A, = 98,00 cm’.
Nos$nos¢ na Sciskanie:

0c0a=N/Aq=11,99/98,00 x10 =1,22 < 2,90 = 0,299%9,69 = k. fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,06 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ABCD ™

O.o04 o (o)

m,z,d

) myd = L1305 000 523 _ g sg6<1
ko oo Fuza  Fuya  0.970x9,69 1123 11,23

004 +O' (0)

m,z,d

km .4 = 1’13 + 0’00 +O,7 5’23 =0,718 < 1
keofeoa  Jmza Fmya 0299x9.69 11,23 11,23

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,06 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ABCD ”.

Dtugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:
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[4=1,00x2062 + 140 + 140 = 2342 mm

o flaPwa | Eomean \/2342x140><11,23 y \4/11000 0359
=T\ 1°E, | G 3,142x702x7400 690 ’
Warto$¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dla 4 rel,m <= 0,75 kei=1
Warunek stateczno$ci:

Oma=M/W=1,20/228,67 x10° = 5,23 < 11,23 = 1,000x11,23 = k it fmd
Nosnos¢ dla x,=2,06 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ABCD ™

g, o,
v d + . ,2,d - 5,23 + 0,7)(0’00 — 0,466 <1
fm,y,d fm,z,d 11,23 11,23

o

m,y Om
, ,y.d + ,2,d - 0,7)( 5,23 + 0,00 — 0,326 <1
Jmya  Smza 11,23 11,23
Nosnos$¢ ze $ciskaniem dla x,=2,06 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW ABCD ”:

2
O o4 + Y

k

m 0-m
. d +k ,2,d = 1,132 5,23 0,7)(0’00 — 0’479 < 1

m =t
Floa Suya Fea 9,692 1123 11,23

2

GC,O,d + k o

m,y,d

Om
: ) pomed 2113 00 523 000 _ 349 <q
fc,(),d fm,y,d fm,z,d 9.692 11,23 11,23

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,06 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ABCD .
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/A=1,5%3,22/98,00 x10 = 0,49 MPa
Tya=1,5V,/A=15x0,00/98,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nosnosci

ta= Y Toa ¥ 1oy = 0,492+ 0,002 = 0,49 < 1,85 = 1,000x1,85 = k+ fra

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,12 m; x,=0,94 m, przy obcigzeniach ,,CW ABCD”.
Ugiecie graniczne
Unersin =1/ 150 =13,7 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,,CW A”) oraz dtugotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,BCD”):
Upfin = Upins [1 + 19,2 (WL’ (14K o) = -0,5x[ 1 + 19,2x(140,0/2062)*|(1 + 0,60) = -0,9 mm
Uy fin = U yinst (14K ger) = 0,0x(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krétkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,BCD”):
Klasa trwania krétkotrwatej czesci obciazen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar witasny).
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Uopfin = Upins [1 + 19,2 (WL (14K o) = -0,1x[ 1 + 19,2x(140,0/2062)*|(1 + 0,60) = -0,2 mm
Uy fin = Uy inse (14K ger) = 0,0x(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
U,fin=-0,9+-0,2 =1,1 <13,7 = U6 erfin
7.2.2. Schody zelbetowe zewnetrzne

Szkic schodow

2504

325

56 |75) 55

\//// //\/
///\//p//f\/ N

30 344 50 161

\\/ \\'_.

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 2529,0 2967251 242574 20524 8924 39,0 44 C20/25

Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 C20/25 30 14,300 1,0E-5
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OBCIAZENIA:
88883 8,83
414,00 4,00

8,883 883,883

883 883 gg8.83
4,00 4,00 44,00

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State yt= 1,35/1,00
Grupa: A "Obc. staie" State yf= 1,35/1,00

1 Liniowe 24,2 8,83 8,83 0,00 3,51

2 Liniowe 24,2 8,83 8,83 0,00 3,51

3 Liniowe 0,0 8,83 8,83 0,00 1,75

4 Liniowe 0,0 8,83 8,83 0,00 0,65

5 Liniowe 0,0 8,83 8,83 0,00 0,53

6 Liniowe 0,0 8,83 8,83 0,00 0,91

7 Liniowe 0,0 8,83 8,83 0,00 0,68
Grupa: B "Obc. uzytkowe" Zmienne yf= 1,50

1 Liniowe 24,2 4,00 4,00 0,00 3,51

2 Liniowe 24,2 4,00 4,00 0,00 3,51

3 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 1,75

4 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 0,65

5 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 0,53

6 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 0,91

7 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 0,68

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 11.98 1licencja nr 35611

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: % Yo/ Y1/y2:
A -"Obc. state" State 1,35/1,00
B -"Obc. uzytkowe" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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MOMENTY :

-39,45 -39,45
AN

TNACE:

NORMALNE :

73,71
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REAKCJE PODPOROWE:

8 7 1 :80,19
1 102,08

27,06
Wymiary przekroju [cm]:
h=39,0, b,=25,0, b.z=136,0, h=14,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
0 3“101\;7‘2 | BETON: C20/25
} 39, fu=20,0 MPa, f.,=a-f4/)=1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
5*\.1}1;; Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| . | A=2529 cm’, J,,=242574 cm”, J,=2967251 cm®

STAL: fyk=400
f,x=400 MPa, y;=1,15, f,~348 MPa
§im=0,0035/(0,0035+f,,/E;)=0,0035/(0,0035+348/200000)=0,668,
Zbrojenie gtéwne:
A +A,=13,45 cm’, p=100 (A1 +A,,)/A. =100x13,45/2529=0,53 %,
J,,~4555 cm*, J,,=503 cm”,
Sity przekrojowe:

zadanie: Schody jednobelkowe policzkowe, pret nr 1, przekrdj: x,=1,85 m, x,=1,66 m

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: AB (a)

Momenty zginajgce: M, =-29,78 kNm, M,=0,00 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-1,49 kN, V,=0,00 kN,
Sita osiowa: N=73,72 kKN = Ng,, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie Schody jednobelkowe policzkowe, pret nr 1, przekréj: x,=1,85 m, x,=1,66 m)

- dla kombinacji [AB (a)] grup obcigzen, dla ktorej suma zbrojenia wymaganego jest najwieksza
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Wielkosci obliczeniowe:
Ng=73,72 kN,
Meg=V (Mg, + Meg,”) = V(-29,78°+0,00%) =29,78 kNm
f.4=14,3 MPa, f,,=348 MPa =f,,,

;__Fr\ Zbrojenie rozciggane (&3,=10,00 %s.):
S i ea—— ] 1) A,=3,09 cm’ = (3112 = 3,39 cm?),
1 g Fsi \ Dodatkowe zbrojenie Sciskane nie jest obliczeniowo
‘ wymagane.
| 136,0 ! A=A+A;»=3,09 cm?, p=100XA,/A=

100x3,09/2529=0,12 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=39,0, d=35,9, x=1,1(&=0,032),
a:=3,1, a.=0,4, z.=35,5, A.=154 cm?,
£=-0,33 %o, £,=10,00 %o,
Wielkos$ci statyczne [kN, kNm]:

F.=-33,87, F;, = 107,58,
M=3,87, M, = 25,91,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

F+F,1=-33,87+(107,58)=73,72 kN (Ngs=73,72 kN)
M, +M;,=3,87+(25,91)=29,78 kNm (Mg;=29,78 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtiego:
zadanie Schody jednobelkowe policzkowe, pret nr 1, przekrdj: x,=3,14 m, x,=0,37 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [AB (a)] grup obcigzen, dla ktérej warunek stanu granicznego
nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy

Wielkosci obliczeniowe:
Ng=73,71 kN,
Meg=V (Mg, + Meg,’) = V(-12,87°+0,00%) =12,87 kNm
f.4=14,3 MPa, f,;=348 MPa =f,,,

o dod Zbrojenie rozciggane: A;=13,45 cmz,
3540 d212 A=Aq+A;,=13,45 cm?, p=100%A,/A =
aMﬁJ 39\ 100%13,45/2529=0,53 %
L Fs \ Wielkos$ci geometryczne [cm]:
5%;4 h=62,8, d=49,0, x=4,7 (&0,096),
‘ 136.0 ‘ @,=13,9, a.=1,5, 2.=27,4, A.=52 cm’,

£=-0,04 %o, &1=0,38 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-1,01, F,; = 74,73,
M=0,10, My, = 12,77,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Ngg=1383,12| KN > Ny =F+F= |-1,01+(74,73) = | 73,71] kN
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Ugiecia
zadanie Schody jednobelkowe policzkowe, pret nr 1, obcigzenia: AB
Ugiecia wyznaczono dla obcigzen quasi-statych.

Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto réwny @(oo,t,) = 2,00.

E 30000

cm

S - = 10000 MPa
1+4(e0,7,) 1+ 2,000

Ec,eff =

Moment rysujacy:
Mer = foom W, = 2,2x8924 x10” = 19,63 kNm
Catkowity moment zginajacy Mg, = 21,37 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ elementu z uwzglednieniem petzania betonu:

Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu M = 21,37 kNm.
WielkosSci geometryczne przekroju: x,=13,0cm l,=329828 cm*
X, =8,0cm I, = 143327 cm*
Sztywnos¢ elementu niezarysowanego:
B, = Eerf || = 10000x329828 x10~ = 32983 kNm*
Sztywnos¢ elementu w petni zarysowanego:
By = Ec et Iy = 10000x143327 x10” = 14333 kNm”?
Sztywnos¢ elementu:

l=1-B (0] ) =1-F (M,/M)*=1-0,50x(19,63/21,37)> = 0,578

1/B={1/B,+(1-{) 1/B,

_ By _ 14333
T {+(1-={)B, /B, 0,578+(1-0,578)x14333/32983

B = 18828 kNm?

Ugiecie w punkcie o wspoétrzednej x = 1,755 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

@ = Ang=17mm

a=1,7<14,0= 3,
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7.2.3. Strop nad pietrem
Ptyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2,5 g — g

0,00

- 7 I

)
1,12
1,12

SN 59

55
Q
2,30
1,712/
i
6o’

0,00

o
[®)

==1,71 i

rojoogffo,oo 2
0,57
\LT ]
o
~

Ptyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

o N
\ ‘ SB=512.559= 5 : o Jﬂ
0280 0,97 —— jl% 0,970 0,25
i ’ o I
o D
S
’ &
/
~ °’ i
0,003 =
0,28 0,97 ==0,00 e 1,1,66 0

0,00==H" ,[6,97Z0,28

a o o o
(SIS - e O 0,00 O 0,00
SEECIL.06E0: : 0O 0,3 :

e}
)

S e R 0.005=2-0,3

20,3/

Ptyty - momenty skrecajgce Mxy
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:100
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0,18 H

Lo e = ,9¢ = 082 —0,20

7
7

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

0,04== 094q = .{ i ‘;;L% '71 9 N
(\ 728 72 ‘
1 072 0/84‘ 706/\ \O 67
H‘ 0.49 // ‘ \
0,05 —0,17 L ~—0,27 ng —0,61 005

\\\\
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1.5. Stupy - tabele reakgji
(obc. obliczeniowe)
Maksymalne i minimalne sity N
Symbol Przekrdj X [m] Y [m] Kat obr. [N [kN] M, [kNm] M, [kNm]
1 180x280mm 10,54 4,31 0,00° 42,6 0,00 0,00

23,5 0,00 0,00
1 180x280mm 7,59 4,31 0,00° 42,3 0,00 0,00

23,1 0,00 0,00
Maksymalne i minimalne sity M1
Symbol Przekrdj X [m] Y [m] Kat obr. [N [kN] M, [kNm] M, [kNm]
1 180x280mm 10,54 4,31 0,00° 24,6 0,00 0,00

24,6 0,00 0,00
1 180x280mm 7,59 4,31 0,00° 24,2 0,00 0,00

24,2 0,00 0,00
Maksymalne i minimalne sity M2
Symbol Przekroj X [m] Y [m] Kat obr. [N [kN] M; [kNm] M, [kNm]
1 180x280mm 10,54 4,31 0,00° 24,6 0,00 0,00

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R K47 |Strona



" BIURO PROJEKTOW i NADZOROW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e e modlaski, Manie 2 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

1 53095555, =l orki@onet NP 31208731 w Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

24I6 O,OO 0,00
1 180x280mm 7,59 4,31 0,00° 24,2 0,00 0,00
24,2 0,00 0,00

Stupy - reakcje

Sita N - Wartosci maksymalne - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:100

Sita N - Wartosci minimalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Sita M1 - Wartosci maksymalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Sita M1 - Wartosci minimalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Sita M2 - Wartosci maksymalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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N=42 3kNj } IN=42 6kN}
T

Sita M2 - Wartosci minimalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

iIN=23,TkN} }

N=23,5kN} T

Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-TII #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 43, 69m2
Zbrojenie gérne
Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IIT #8/200 #8/250 20mm 0,00° 43, 69m2
Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach
Zbrojenie dolne
#10/200
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Zbrojenie gorne

250

f 111 111 5 f
#8 /200

Zbrojenie zadane w zebrach

Zbrojenie dolne

Symbol zebra |Symbol zbr. |Stal Pot. na zebrze s[m] | Prety Otulina Dtugosé
1 1 A-IT 0,00+2,35 4#10 20mm 2,35m
2 2 A-TIT 0,00+2,67 4#10 20mm 2,67m
3 3 A-TII 0,00+2,42 4#10 20mm 2,42m
4 12 A-TII 0,00+1,40 2#10 20mm 1,40m
5 17 A-TIIT 0,00+2,25 4#10 20mm 2,25m
6 14 A-TIIT 0,00+2,25 4#10 20mm 2,25m
7 15 A-TII 0,00+2,25 4#10 20mm 2,25m
8 16 A-TIT 0,00+1,40 2#10 20mm 1,40m
Zbrojenie gorne

Symbol zebra | Symbol zbr. |Stal Pot. na zebrze sim] | Prety Otulina Dtugosé
1 4 A-TII 0,00+2,35 2#10 20mm 2,35m
2 5 A-TIT 0,00+2,67 2#10 20mm 2,67m
3 6 A-TIT 0,00+2,42 2#10 20mm 2,42m
4 7 A-TII 0,00+1,40 2#10 20mm 1,40m
5 8 A-TII 0,00+2,25 2#10 20mm 2,25m
6 9 A-TIIT 0,00+2,25 2#10 20mm 2,25m
7 10 A-TIIT 0,00+2,25 2#10 20mm 2,25m
8 11 A-TII 0,00+1,40 2#10 20mm 1,40m
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Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w zebrach

Zbrojenie dolne

10

Q
10
10

2
4
4
4

Zbrojenie gérne

10

2

10
10
10

10

7.2.4. Wieniec zelbetowy pod oparcie murtat dachowych

Wymiary przekroju [cm]:
h=18,0, b=30,0,

\

BETON: C20/25

Y1t _ - -] _\2a14 18

- T

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=540 cm’, J,=14580 cm*, J.,=40500 cm*

7
.\

o

STAL: fyk=400
f,x=400 MPa, y;=1,15, f,~348 MPa
§im=0,0035/(0,0035+f,,/E;)=0,0035/(0,0035+348/200000)=0,668,
Zbrojenie gtéwne:
A+A=9,24 cm’, p=100 (As1+As,)/A. =100%9,24/540=1,71 %,
J,=367 cm”, J,=932 cm*,
Sity przekrojowe:

zadanie: Wieniec zelbetowy, pret nr 1, przekréj: x,=0,00 m, x,=3,00 m

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: CW A
Momenty zginajgce: M, =16,49 kNm, M,=0,00 kNm,
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Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

fa= 20,0 MPa, f=a-fu/ yi=1,00x20,0/1,40=14,3 MPa
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Sity poprzeczne: V,=32,98 kN, V,=0,00 kN,
Sita osiowa: N =0,00 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, przekréj: x,=0,00 m, x,=3,00 m)

Obliczenia wykonano:
- przy zatozeniu symetrii zbrojenia wymaganego

Wielkosci obliczeniowe:
Ng4=0,00 kN,

| Meg=V (Mg, + Meg,”) = V(16,49°+0,00°) =16,49 kNm

fee=14,3 MPa, f,,=348 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane (&:=10,00 %o):
N R S o Ag=3,43 cm’ = (3114 = 4,62 cm?),
Zbrojenie Sciskane (&=-2,53 %o,):

A;,=3,43 cm’ = (3114 = 4,62 cm?)

A=A +A;,=6,86 cm’, p=100%A,/A.= 100%6,86/540=1,27 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=18,0, d=15,3, x=3,1 (&0,202),
a,=2,7, 0,=2,7, a.=1,2, z.=14,1, A,=93 cm?,
£=-2,53 %o, £,=-0,32 %o, £,=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-97,54, F,, = 119,33, F,, = -21,79,
M,=7,60, My = 7,52, M, = 1,37,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

F+F1+F,=-97,54+(119,33)+(-21,79)=0,00 kN (Nz=0,00 kN)
M +M1+M,=7,60+(7,52)+(1,37)=16,49 kNm (Mg;=16,49 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, przekréj: x,=0,00 m, x,=3,00 m
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢=8 mm ze stali fyk=410, dla ktérej f 4 = 357 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na Scinanie:

Oumin = 0,08 \ f / fx=0,08x <20 / 400 = 0,00089
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©) &)

®

TP T FFFFITITFEEIT]-

\ 150,0 | 136,1

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=150,0cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:

Symax = 0,75 d (1+cota) = 0,75x153%(1+0,000) = 115
P"Zyjeto Simax = 115 mm.

Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:

Sb,max = 0,75 d =0,75x153 =115 Sh,max < 600 mm
P"Zyjeto Sb,max = 115 mm.

Maksymalny rozstawy strzemion dla stupdéw:
Scimax = 20 Q= 20x14,0 = 280,0 mm.

Scymax = Min{h; b} = min{300,0; 180,0}=180,0
Scimax < 400 mm
przyjeto Semax = 180,0 mm.

1 13,9l

Na odcinkach w poblizu potqczen z belkami lub ptytami oraz potgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy

rozstaw strzemion 0,6 S¢;max = 108,0 mm.

Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 11,5 cm, dla ktérych stopien

zbrojenia na Scinanie wynosi:
Pw=Asw /(s by, sin a) =2,01 /(11,5x30,0x1,000) = 0,00584
Pw =0,00584 > 0,00089 = 0, min
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: x,=150,0 x,=286,1cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:

Symax = 0,75 d (1+cota) = 0,75x153x(1+0,000) = 115
P"Zyjeto Simax = 115 mm.

Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:
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Sb,max = 0,75d =0,75x153 =115 Sbmax < 600 mm
przyjeto Sy max = 115 mm.

Maksymalny rozstawy strzemion dla stupdéw:
Scmax = 20 Q= 20X14,0 = 280,0 mm.

Se,max = Min{h; b} = min{300,0; 180,0}=180,0
Seimax < 400 mm
P"Zyjeto Scl,max = 180,0 mm.

Na odcinkach w poblizu potqczen z belkami lub ptytami oraz potgczer na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 S¢;max = 108,0 mm.

Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 11,5 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

Pw=Asw /(s by sin @) = 2,01 / (11,5x30,0x1,000) = 0,00584
Pw = 0,00584 > 0,00089 = Pw min
Strefa nr 3

Poczatek i koniec strefy: x,=286,1 x,=300,0cm
Maksymalny podtuzny rozstawy strzemion dla belek:

Symax = 0,75 d (1+cota) = 0,75x153%(1+0,000) = 115
P"Zyjeto Simax = 115 mm.

Maksymalny poprzeczny rozstawy ramion strzemion dla belek:

Sb,max = 0,75d =0,75x153 =115 Sh,max S 600 mm
P"Zyjeto Sb,max = 115 mm.

Maksymalny rozstawy strzemion dla stupdéw:
Sclmax = 20 Q= 20x14,0 =280,0 mm.

Schmax = mln{h, b} = mln{300,0, 180,0}:180'0
Scimax < 400 mm
przyjeto Schmax = 180,0 mm.

Na odcinkach w poblizu potqczen z belkami lub ptytami oraz potgczen na zaktad nalezy zastosowac zmniejszy
rozstaw strzemion 0,6 S¢;max = 108,0 mm.

Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 11,5 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na Scinanie wynosi:

Dw=Asw /(s by sin @) = 2,01 / (11,5x30,0x1,000) = 0,00584

D = 0,00584 > 0,00089 = 1, min
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Scinanie

zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, przekréj: x,=0,09 m, x,=2,91 m, obcigzenia: CW A

32,98

S ENSESEEEEENS NSEEEEEOS Sz

| 150,0 1 136,1

113,9

-32,98

Sity przekrojowe: Negy = 0,00

Veys=30,92 kN

Nosnos¢ elementéw niewymagajacych zbrojenia na Scinanie:

A, 4,62

P= T d T 300x153 = 0,01006; 0 <0,02

Przyjeto p = 0,01006.

O, =Ngy/Ac=0,00 /540,00 x10=0,00 MPa  7,,<0,2 f,s= 2,86 MPa

Przyjeto o, = 0,00 MPa.

k= 142007 = | +12001153.0 _ 2,143 k<2,0

Przyjeto k=2,000
Crac=0,18/ . =0,18/1,4 = 0,129
Vimin = 0,035 k*2 £,//* = 0,035x2,000 *?x20 ¥/ = 0,443
Vege = [Crac k (100 o fu)? + ky Ozl by, d =

= [0,129x2,000%(100x0,01006x20)"* + 0,15x0,00]x30,0x15,3x10™ = 32,10 kN
lecz nie mniej niz
Vige = (Vmin + ki ) by, d = (0,443+0,15%0,00)x30,0x15,3x10™* = 20,32 kN
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Przyjeto Vg4 =32,10 kN
VEd = 30,92 < 32,10 = VRdc
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego

zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, obcigzenia: CW A

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,000 m:

AF;=0,5 | Vgy| (cot@- cota) = 0,5%32,98x%(1,997 - 0,000) = 32,93 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fig = Figm + DFeg = 125,94 + 32,93 = 158,87 kN;

Fig < Fegmax = 125,94 kN
Przyjeto Fy = 125,94 kN

Fig=125,94 < 160,63 = 4,62x348 x10™" = A, f,4
Ograniczenie naprezen (SGU)

zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, przekréj: x,=0,00 m, x,=3,00 m, obcigzenia: CW A

Ograniczenie naprezen w betonie od charakterystycznej kombinacji obcigzen ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia rys podtuznych, mikrorys i wysokiego petzania:

O =9,022 < 20,000 = 1,00x20,0 = ky fu
Ograniczenie naprezen rozciggajacych w zbrojeniu od charakterystycznej kombinacji obcigzen ze wzgledu

na mozliwos¢ wystgpienie niedopuszczalnego zarysowania lub deformacji:
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Oy = 259,844 < 320,000 = 0,80x400 = k; fyi

Zarysowanie

zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, obcigzenia: CW A

Potozenie przekroju: x=0,000m
Sity przekrojowe od obc. quasi-statych: Mgy =-16,39 kNm
Ney= 0,00 kN

Vieg=32,78 kN

Wymiary przekroju: b, =30,0cm
d=h-a,=18,0-2,7=15,3cm
A, =540 cm?
W, = 1620 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewhetrznymi:

0. = Ngg / bh = 0,00 / (30,0x18,0) x10= 0,000 Mpa

g,
k.= 04| 1-———— 1 =0,4x[1 - 0,000/(0,800%x18,0/18,0x2,20)] = 0,400; k.<1,0
ki hih f,

As,min = kc kfct,effAct/ 0; =
= 0,400x1,0x2,20x270 / 400 = 0,59 cm”
A;=4,62>0,59 = A; i

Szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,500.
pp,eff = As / Ac,eff = 4,62 / 136 = 0,03386
Dla rozstawu pretdw zbrojenia wynoszacego 123 mm, ktéry jest niewigkszy niz S(c+@'2)
Srmax = K3 €+ ki ky ks @/ 0,6 = 3,400%20,0 + 0,800x0,500%0,425%14/0,03386 = 138,28 mm
Em-E&m*= [0; - kt fct,eff/ pp,Eff(1+ a. pp,eff)] / E.=
=[259,8 - 0,600x2,20 /0,03386x(1+200000/30000%0,03386)] / 200000 = 0,00106
&m- Em<0,6 g; / E; = 0,6x259,8/200000 = 0,00078
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Przejeto &, - &, =0,00106.
Wk = S; max (Em - Em) = 138,28%0,00106 = 0,15 mm
w, =0,15<0,4 = wj,
Ugiecia
zadanie Wieniec zelbetowy, pret nr 1, obcigzenia: CW A
Ugiecia wyznaczono dla obcigzen quasi-statych.

Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto réwny @(o,t,) = 2,00.

Eoop= —Cen - _30000__ 4 5000 mpa
1+@(0,5,)  1+2,000

Moment rysujacy:
Mer = form W, = 2,2x1620 x107 = 3,56 kNm
Catkowity moment zginajgcy Mgy =-16,39 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ elementu z uwzglednieniem petzania betonu:

Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu M =-16,39 kNm.
Wielkos$ci geometryczne przekroju: x=9,0cm ,=21912 cm*
Xy =6,0cm I, =11154 cm*
Sztywnos$¢ elementu niezarysowanego:
B, = Eceff || = 10000x21912 x107 = 2191 kNm?
Sztywnos$c¢ elementu w petni zarysowanego:
By = Ecef Iy = 10000x11154 x10™ = 1115 kNm?
Sztywnos$c¢ elementu:

(=1-F (0] ) =1-B (M, /M)*=1-0,50x(3,56/16,39)* = 0,976

1/B={1/B,+(1-{) 1/B,

_ By _ 1115
C{+(1-9)B, /B,  0976+(1-0,976)x1115/2191

B =1128 kNm?
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Ugiecie w punkcie o wspoétrzednej x = 1,500 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta

(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=awg=3,9mm

a=3,9<12,0=aq,

7.2.5. Wymian zelbetowy pod otwér dzwigu towarowego

= WYMIAN ZELBETOWY WZ-1.1

Dane geometryczne:

- szerokos¢ otworu:
- wysoko$¢ ptyty podpieranej

Tablica. Obcigzenie 1m? stropu z ptyt kanatowych.

L=120cm
h=24cm

L Rodzai obc obc. char. [kN/m?] obc. obl. [kN/m?]
P J OBC. catkowite diugotrw. v catkowite diugotrwate
Tynk cem. —wap. o
1. grubosci 1,5cm 0,29 0,29 1,35 0,39 0,39
0,015-19
Cigzar wiasny ptyt kanatowych
2. 3,30 kN/m? 3,30 3,30 1,1 3,63 6,33
Wetna mineralna o gr. 3,0cm
3. 0,030,20 0,006 0,006 1,35 0,0081 0,0081
Obcigzenie technologiczne (wentylacja,
4. sufity podwieszane) 0,70 0,70 1,35 0,95 0,95
0,7 kN/m2
5 Obcigzenie uzytkowe 250 250 135 338 338
' 2,50 kN/m? ' ' ' ' '
SUMA: 6,80 6,80 8,36 8,36
- cigzar obliczeniowy na wymian zelbetowy WZ-1.1
obcigzenie charakterystyczne 6,80x0,83 = 5,65 kN/mb
wspdiczynnik obliczeniowy y=8,36/6,80 = 1,23
obcigzenie obliczeniowe 8,36x0,83 = 6,93
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Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, =240,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej

BETON: C16/20

fa=16,0 MPa, f.;=a-f4 yi=1,00x16,0/1,40=11,4 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=480 cm’, J,.,=16000 cm®, J,.=23040 cm*

0\ 0\ | /0 / STAL: fyk=400
! fu=400 MPa, y=1,15, f,,=348 MPa
l 24,0 | &im=0,0035/(0,0035+f,/E,)=0,0035/(0,0035+348/200000)=0,668,
Zbrojenie gléwne:
A +A=3,14 cm’, p=100 (A, +A,»)/A, =100x3,14/480=0,65 %,
Jo=1717 cm?, J=158 cm’,

Wielkos$ci obliczeniowe:
Ng,=0,00 kN,
: M=V Mg+ Mgg”) = V(-1,64°+0,00%) =1,64 kNm

ES fe=11,4 MPa, f,,=348 MPa =f,,
‘ Zbrojenie rozciagane: A,=3,14 cm’,

A=Ag+Ap=3,14 cm®, p=100%A /A = 100%3,14/480=0,65 %
- << b - 20 WielkoS$ci geometryczne [cm]:

h=20,0, d=17.,5, x=7,0 (&0,401),

ai=2,5, a:=2,3, z,=15,2, A,=168 cnr’,

i | /T  &=0,11 %0, £:=0,17 %e,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
| e | F.=-10,80, F,; = 10,80,

M=0,83, M,; = 0,81,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mp,=16,88 kKNm > Mg, =M +M;=0,83+(0,81)=1,64 kNm

Nosnos¢ przekroju zachowana.

Podpisy projektantéw:

MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA MGR INZ. MACIE] BOBRUK

/Projektant branza konstrukcyjna/ /Sprawdzajqcy branza konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEN: LUB/0099/PBKb/19 NR UPRAWNIEN: LUB/0091/PBKb/19
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C. CZESC RYSUNKOWA
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SCHEMAT INTERPRETACYJNY KONSTRUKCJI
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=) co 20cm =) |50= 2102me sz2t22 A Ji Poz. LtF-2 — tawa fundamentowa — 3.94 mb
-1.50 | 150 tFopl S 12 4137 4 1 4 16,55
g _ _ _ g . _ v 4 8 1,290 22 1 22 28,38
(2272500502277 AL DLUGOSC RAZEM [m] 252,84 | 161,03
7 7 1 7 | 7 7 MASA [kg] 99,87 | 142,99
MASA CALKOWITA [kq] 242,86

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
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FUNDAMENT

OZNACZENIA:

| E—
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ZARYS FUNDAMENTOW PROJEKTOWANYCH

ZARYS FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH

SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH B-15

- 1,56

wv— RZEDNA STANU SUROWEGO
Beton C20/25 - konstrukcyjny
Beton C8/10 - podktadowy
Stal B500SP

Klasa ekspozycji XC1 - otulina 5¢cm

UWAGA:

1. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, ostatnie 10cm

reczenie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

2. W przypadku natrafienia na grunty nienosne, w/w grunty
wybra¢ do poziomu gruntu no$nego nastepnie miejsca te
wypetni¢ chudym betonem C8/10 lub podsypka zwirowg
zageszczong warstwami do Is > 0,98 do proj. poziomu
posadowienia.

3. W miejscach wystepowania trzpieni zelbetowych nalezy
zatopic prety startowe w celu zwigzania zbrojenia.

4. Wyszystkie fundamenty wylewac na 10cm warstwie chudego
betonu C8/10.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektury

oraz projektami branzowymi.
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

o0z NR ¢ | DLUGOSE ILOSC DL. ;’;%%’;’; [m] WYMAGANIA KONSTRUKCYINE: LEGENDA: 1
' PRETA .
ETA | [mm] | [m] pperow ‘ x POZ. ‘ RAZEM | g8 | g10 | o14 Beton C20/25  Konstrukeyiny B-1  BELKI ZELBETOWE PROJEKT|
Poz. Strop—/1.1/ — Strop zelbetowy nad pigtrem — 1 szt. ﬁ:ﬁ;?ellilsN éisg?i?l N-1 NADPROZA ZELBETOWE
S 3 pozyel L-19  NADPROZA PREFABRYKOWANE ow 1 .
1 10 3,100 73 1 73 226,30 - 290.0 a STROP - monolit. zelbetowy zbrojenie G ,.Izl: :o?z i;‘k:.'; EKTOW i NADZOROW
- dotem: #10mm co 20cm - zbrojenie krzyzowe _RIIIZRIIA @ . 21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
2 % . . . f‘,.,.,.,.,.’.?;’ el. - - e-mail: gpproje onet.p N - - -
2 10 12,000 14 1 14 168,00 1190.0 = dtugos¢ zaktadu 60cm ; przesunigcie zaktadu 20cm ey Sciana murowana konstrukcyjna ol 530-955-985 : jekt@onet.pl NIP: 537-209-73-51
) - gora: #8mm co 20cm - zbrojenie krzyzowe
= ~m~ Elementy Zelbetowe - podpory NAZVWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Strop—/0.1/ 3 10 3,500 14 1 14 49,00 3400 NADPROZA - prefabrykowane zelbetowe ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
rop=/u. E i podciagi 3 SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
; ; Belki, pod Ibet
4 8 2900 | 73 1 73 211,70 — w0 SELK - monolyczne Zelbetove L pottRgEEREE POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
W-1.1 18/30cm, zbrojenie 2#14 dotem, 2#14 po Srodku, B~ T o deian ; PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
° i sl M 1 A W 0 Zbroenie 2414 g3, trzemiona #8 co 12cm 13 cahym O Konopnickiej w JELNICY NA Z£ OBEK |
INKU;
. ! . R PRZEDSZKOLE
W narozach stosotac prety zagiete #12mm o dtugosci odcinka _
6 8 3,400 14 1 14 47,60 T 300 prostego 40# tj. co najmniej 50cm 1.5 rzedna stanu surowego ADRES:
T v Jelnica 84
Poz. W-/1.1/ — Wieniec — 34.72 mb SEUPY - monolityczne zelbetowe - 1,56 ina st or 21-560 Miedzyrzec Podlaski
7 14 36,450 6 1 6 218,70 N/ rzgdna stanu wykonczonego Id dziatki: 060110_2.0004.415
w-/0.1/ 8 8 0,830 288 1 288 | 239,04 SZ-1/1 28/18 cm, zbrojony 4#10, strzemiona #8 co 15¢m jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski
Z Z INWESTOR :
DLUGOSC RAZEM [m] 666,34 | 443,30 | 218,70 SZ-1/2 28/50 cm, zbrojony 8#10, strzemiona #8 co 15cm
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,617 1,208 - zbrojenie gtowne nalezy wklei¢ w istniejacy strop przy GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
MASA [kq] 263,20 | 273,52 | 264,19 u2yeiu 2ywicy epoksydowej ul. Warszawska 20
MASA CALKOWITA [kg] 800,91 21-560 Miedzyrzec Podlaski
1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo) o BRANZ Sk
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1:50
3) Dtugost preta L: suma wymiaréw gabarytowych FORMAT. DATA SPORZADZENI: ARSTRONY:
13 (297x:20mm) sierpien 2022 K.64
PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: JSPEC.: KONSTRUKCYINA/ PODPIS:
mgr inz. Maciej Bobruk
Nr upr. LUB/0091/PBKb/19
NRRYS.
RZUT STROPU NAD K-03
PIETREM :




L. . Dtugosé Dtugosé Objetos¢ [m3]
Lp. | llo&é [szt] Przedmiot ml coscapwiste(m] [T ozt otk DREWNO KONSTRUKCYJNE - KLASY C27
! 2 3 4 5 6 ! INSTRUKCJE :
m m m NACHYLENIE 200
[ 1 2 Krokiew koszowa 10x18cm 10,69 11,38 0,20 0.41]] - DREWNO PRZED MONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI
: —TT— 2 5 Krokiew Txldcm 076 081 0,01 0,02| | ZAMPREGNOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA np. Ogniochron
| 3 2 Krokiew 7x14cm 1,56 1,66 0,02 0,03|] - ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE
I 4 2 Krokiew 7x14cm 2,36 2,51 0,02 0,05|| ZABEZPIECZYC PODKLADKA Z PAPY
[ % -
| // 5 2 Krokiew 7x14cm 3,16 337 0,03 0.07H . pop stuPY UMIESCIC PODWALINY
| / [KK=1] |10x18cm 6 2 Krokiew 7x14cm 3,96 422 0,04 0,08
[ 7 2 Krokiew 7x14cm 476 5,07 0,05 0,10]| - MURLATE KOTWIC DO WIENCA SRUBAMI M16 W WIENCU max. co
| T 8 2 |Krokiew 7xidem 556 592 0,06 o.12|| "
| O 9 2 Krokiew 7x14cm 6,36 6,77 0,07 0,13]] - W MIEJSCU PODPARCIA NA $CIANIE PLATWI | DESEK
| © K-1] 7x14cm 10 3 Krokiew 7x14cm 716 763 0,07 0,15 KALENICOWYCH WYKONAC PODUSZKE BETONOWA gr. min. 20cm
} S y 11 8 |Krokiew 7x14cm 7,81 8,32 0,08 065
| /% 12 10 Krokiew 7x14cm 1,99 0,02 0,20
I 2 ] ] [/ O] ] O O 13 20 Krokiew 7x14cm 297 0,03 0,58
: [K=1] 7x14qm 7 N 14 22 Naktadka 4x16cm 1,98 1,98 0,01 0,28
| Vo s \ 15 16 mian 7x14cm 1,28 1,28 0,01 0,20
| | !
| 5 { N-11/] 56 N 16 2 Murtata 14x14cm 2,81 2,81 0,06 0,11
: 2 ‘ & 17 2 Podwalina 14x14cm 6,58 6,58 0,13 0,26
I [K=1] 7x14cm 7 18 1 Podwalina 14x14cm 10,00 10,00 0,20 0,20
! - L e — 19 6 Stupek 14x14cm 1,11 1,11 0,02 0,13
| / IN-1] 20 2 |Platew 14xidcm 6,58 6,58 013 0.26
| = L 236 21 1 Deska kalenicowa 4x20cm 10,24 10,24 0,08 0,08
: [K=1] 7x14cm /, 1 7x14cm 40 _ /
‘ S A R N e e ——— 2 RAZEM: | 440
! Z, [N=1] Qe
: o [S—1] 14x14cm X L 316 X [S—1] Mxl4cm X WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI RZECZYWISTYMI.
o0 . . . - . .

| [K=1] 7xt4om , 7 0 0 0 0 0 0 \ K11 Tl dom PRZY ZAMOWIENIU NALEZY ZWIEKSZYSC DLUGOSC ELEMENTOW WIEZBY O OKOLO 5% ABY UZYSKAC RZECZYWISTE DEUGOSCI
| #% A R N R T e I e L N RN\ Kat nachylenia dachu: 20 stopnie ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NALEZY:
! 474 + = i = = = = J ‘ - ELEMENTY SKOSNE:
: /L : : 396 : : (N-1] : : : : : : 396 : : : zmierzy¢ linijka na rzucie poziomym dtugosc,
| S 7/ N N N N N N | pomnozy¢ przez podany wspétczynnik "d"

K-1] 7x14cm / | - dla belek naroznych wynosi "d" = 1,04 (15,94°)
[ I_]—‘ 7 I I I I I I [
| #k et _—)) | - dla krokwi "d" = 1,064 (20,00° )
| ‘ / ! Il Il IN-1] T T Il Il |
[ \ | |1 476 i i i I 476 [
[ 3 ‘ I I I I I I [
[ . [K=1] 7x14en \ I I I I I I [
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PROJEKT|

39 100 100 100 100 100 100 100 84 100 100 100 100 100 100 100 39

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

[DK-1] 4x20cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
H — ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
. -~ SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

, — = POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
K=1] 7x14em o [N-1] 4x16cm - K=1] 7x14cm PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii

A\ — L 198 Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
P\ ] PRZEDSZKOLE
PL=1] 14x14cm - A

—1] 14x14cm ADRES.

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

279
296

=
—

% 0

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
fML=1] 14x14cm ul. Warszawska 20
21-560 Migedzyrzec Podlaski

- S
K—1] 7x14cm N

< S—1] 14x14cm
/\~

4./4\| — P

ML—=1] 14x14cm N

AF STADIUM: BRANZA: SKALA:

PROJEKTTECHNICZV | KONSTRUKCJA | 1:50

b= > PD-1] 14x14cm [PD- 14 7l PD-1] 14x14em . P
(=] : cul , A
/‘ K=1] 7x14cm J +6.63 ~S— = K=1] 7x14cm \

+ FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
647 A2 (£20x59%mm) sierpieri 2022 K.65

PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: JSPEC.: KONSTRUKCY NA! PODPIS:
mgr inz. Maciej Bobruk
Nr upr. LUB/0091/PBKb/19

NRRYS.

WIEZBA DACHOWA | K-04




Schody policzkowe jednobelkowe POZ. SCH-1 /rysunek szalunkowy/
skala 1:25
wykona¢ szt. 2

r— " "—""""">">">"> "> "> "> ">”"”> "°% / "°7/¥>°7/¥>%°7¥>¥7¥$%°°7¥>%°7=-¥7=-¥7-"F7-"F-"79+ ¥ " F""h9m”h0_0_0 0"y --"F"""""""""""-""--"-"'"--""-"-"---"-F"-">-"-"-"-F:FF--"--"-F"-""-"--F"----'F-"-"--"-"--5-""""-""--""""""""""  ——F""-"-"-""FFF""™""”"=&7¥=~ 1
| D |
| |
[ L 136 L 30 16, [
! 1 T T — prety zbrojeniowe ze schoddw zelbetowych ‘
: N nalezy zakotwic w istn. wiencu zelbetowym :
B S | policzki schodéw wykoticzone na gf.ebokoéé min. 38cm przy uzyciu kotew |
: | styropianem gr. 2cm z Wyprawq cienkowarstwowq chemicznych wg wybranego systemu producento:
\ ~o \ [
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“r == ‘
|
| 30 L16) | 700 | |
| o T 1 I = |
: pret I ‘ \ = | 4 o :
AN } } 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > [
| |
! \
LB | \ +0.53 | +1.97 +3.41 |
| } | A A \ A A v " |
| | | [e] |
‘ ©
: = r**ﬁL ******************* T r T T~ i I N Hi Bt I Ry St el E i O e S R it i B ey :
‘ o ' | 10x14.38 | \ | 10x14.38 \ | 0 |
| o | \ 32cm | \ \ 32cm \ \ o |
| - I DR RPN o] S IR R R A R e ] 4] NSRRI IR RO I |
|
AR I e D O R I O B A I O Y R N S D A R A I Y VAN
\ - | - |
| |
| " \ - ‘ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
‘ \ 172.5 ‘
B ‘ , 5 — — R NR 6 | DLUGOSE IL0S¢ DL. LACZNA [m]
R S ‘ X158/ Nri6 s B500SP—SCH-1 ~ POZ. PREFA | [mm] [m] B5005SP A-IIIN
| \ L= 641.5 szt10 I PREFOW\ x POZ. ‘ RAZEM [ g8 [ 910 [ 9#12 [ o#14 | ¢16 812
55 25 75 288 84 30 36 288 20 30 158 ‘
: 4L % % % % % % % / % % % 4L Poz. SCH+‘—1 — Schody zelbetowe — 2 szt.
| ) 156 ] 788 N —_ 150 N 288 ] 208 L 1} 12 0,900 18 2 36 32,40
| i T K K K 1 2 12 0,900 18 2 36 32,40
| [> 3 10 | 2025 | 4 2 8 16,20
g — e i i 3 8 0,910 7 2 14 | 12,74
4 Nr13 e14 B500sP SCH-1 3 5 12 3,455 4 2 8 27,64
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2 ' '
skala 1:25 L= 357.5 szt5 skala 1:25 6 8 1010 | 36 2 72| 72,72
' Nr14 SCH-1 ' 7 16 4,900 6 2 12 58,80
rl4 ¢10 B500SP -
L= 168.0 szt112 A 21 J 94.0 SCH-1 Nr13 ¢14 B500SP +3.41 SCH-1 S 11 2’328 g 2 18 2;’28
co 12cm 15 A L= 357.5 szth v ! !
10 8 1,170 58 2 116 | 135,72
—— 1 14 2,140 5 2 10 21,40
|C J| Nrfi&SM B500SP I\SCH 1 456 12 14 6,005 > 2 10 00,05
“lA
L= 600.5 szt5 SCH-1 Nr16 ¢8 B500SP ~ 13 14 3,575 5 2 10 35,75
Nr10 ¢8 B500SP SCH-1 J { 26 A L= 6415 szt10 14 10 1,680 12 2 224 376,32
L= 117.0 szt58 A 37 56, 1185 15 8 6,000 10 2 20 120,00
16 8 6,415 10 2 20 128,30
DLUGOSC RAZEM [m] 469,48 | 392,52 60,04 234,60 58,80 32,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 0,888
MASA [kgq] 185,44 | 242,18 | 53,32 | 283,40 | 92,79 28,77
. 1655 MASA CALKOWITA [kg] 885,9
Nr15 o8 B500sP SCH-1 186 N9 o14 B500sP SCH-1 A 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
L= 600 szt.10 +1.97 L= 5990 szt5 A 26 ) | 2) Opis dfugosci haka: gclboryt(?wy
1545 N wv— 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych Beton C20/25 - konstrukcyjny
Stal B500SP
Klasa ekspozycji XC1 - otulina 3cm
. < SCH-1 Nri2 ¢14 Bs00sP
Nril ¢14 B500SP SCHyd® AN 26 A L= 6005 szt ,.L
L= 214.0 szt5 — PROJEKTT
99.0 ! S
A
A\ 4 4 g; 5 /\ | 8o Srane BROIEKTOW i NapzOROW
- — S | (RSN | B —Y o — —f— ——— 0 N - iedzyrzec Podlaski anie
SCH-1 Nrli1 chﬁlA El_rlgoga B:Z??%P N 119.0 /)/ | & g t2e1\ 5?50’\-/'9?;-585.:m(ilwlzl;'ppl:ﬂo;ektéinet.p\ NIP: 537-209-73-81
- Ll ¢14 B500SP: o . . s
15 A L= 214.0 szt5 Nr8 ¢14 B500SP SCH-1 82.5 T NF7 SCH-1 : = NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
+0.53 L= 575.0 szt5 W ol EX ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
-— Nr5 ¢12 B500sP SCH-1 = 490.0 szt SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
L= 345.5 szt4 A 711 POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
of — PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
gl Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
il i)
n PRZEDSZKOLE
% < ADRES:
Nr3 10 [B500sP SCH-1 S ¥ 21:560 Miecizyrzoc Padiasid
— ] - iedzyrzec Podlaski
L= 202.3 szt4 A 17 2 9 Id dziatki: 060110_2.0004.415 .
R I R R R P RO R I R B 1 RO ARl Il R RO
/\\ /\\ N2\ % \ /\ O \/ \ /\\ ISR LRSI~ o /\\ PN\ 4 \/\\ /\\ NN \\/\\)\\ \\/\ O \\/\\ \\ /\\ PN \\/\\/\\ / \/ > \ \/\ SONS \\/\\ / \ \é/ﬁ DINYS \/\\ /\\ NS \\/\\)\\ /\\ / ONSINSS \ / \ /\\/\\ /\\ DNV \\/\\)\\ / SONS \\/\\ /\\ /\\ DN\ I
e / ////\\////\\/ /\// ////\\////\// /////\/ (X o //////\\////\\////\// / ¢ /\\////\\////\// ////\////\\////\\/ /\// //////\\////\\////\// /// \// ////\////\\////\\///\// /%////\\////\// / ¢ /\\////\\////\ % // //// /\\////\\/ /\// // ///\// /////\////\\////\ /\// //////\\////\\/ /\// /// /\\////\\// G C PO S
NN NN EN NN GN N G e s QUK AN AN AR A AKX NN RN N N N N NN NN N N N N A G\ GEN AN NGaNGaNGN G\ LSS NN AN AN AN AN AN AN AN AKX IM\II\';JA M'EDiYR;(ZJE PODLASKI
A 105.0 3 A ! o ;1 arszawska _
3 -560 Miedzyrzec Podlaski
= . ., .
SCH-1 Nr2 ¢12 B500SP NrL g12 AN SCH-1 |8 2 PRZEKROJ 3-3 SCH-1 Nr2 ¢12 B500SP Nri g12 A-mn SCH-1 |  PRZEKROJ 4-4 SCH-1 Nr2 ¢12 B500SP Nri 12 AN SCH-1 PRZEKROJ 5-5 e
00 A L= 90 sztb L= 90.0 szt6 A 00 = Q skala 1:25 00 A L= 90 szt6 L= 90.0 szt6 A 00 skala 1:25 00 A L= 90 sztb L= 90.0 szt6 A 00 skala 1:25 PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1:25
co 15cm co 15¢cm : b co 15cm co 15¢m co 15cm co 15cm T SO prE—
= A2{L:204700mm) sierpief 2022 K.66
Nr6 #8 B500SP SCH_]_ PROJEKTANT: 1SPEC.: KONSTRUKCYINAY PODPIS
A Nr4 @8 B500SP SCH-1 < - X e — mgr inz. Grzegorz Pekala
YT 96 BOULSE Q Nr6 ¢8 B500SP  SCH-1 Q = 9 gorz Pe
— N~ [ L=91.0szt7 A J7 =~ = N L/m A 37 7/ N\ % L= 101.0 sz2t21 A J7 Nr upr. LUB/0099/PBKb/19
_ 1 ) 53 . _ 1 ] 53 X . . _ 1 ) 53 X Y PROJEKTA%tTSP}jAWDZAJACV o JSPEC.: KONSTRUKCYINA/ PODPIS:
v, s e e v, e e s s s I T I NI T PN I NI mgrmz_Mame]Bobruk
L A A A NOE R 5490 L A A A MO o l A A A O o 5240 Nr upr. LUB/0091/PBKb/19
= Nr4 ¢8 B500SP SCH-1 - ARRYS.
X% 2 ei0 s ) g Nrb g BsoosP  SCH-1 SCHODY
55 . . L= 101.0 szt.36 K-05

ZELBETOWE SCH-1




LOKALIZACJA OTWOROW STROPOWYCH W PLYTACH KANAtOWYCH

NI
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PRZEBICIE W ISTNIEJACYM STROPIE KANALOWYM:
Zalecana kolejnos¢ wykonywania otworu:

1. Podstemplowa¢ ptyty kanatowowe, w odleglosci
max. 0,60m od wycinanego otworu.

2. Wycig¢ otwory o okreslonych wymiarach wg
podane] lokalizacji

3. Wykona¢ monolityczne plyty zelbetowe z
otworami wg rys. nr K-07

4. Zabarnia sie wykuwania otwordw przy uzyciu
sprzetu wprowadzajqcego drgania, np. wykuwanie
otworéw mtotami pneumatycznymi.

WYMIARY: [cm]

UWAGA!!

W PRZYPADKU ZNACZNYCH ODSTEPSTW
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW OD PROJEKTU NALEZY
POROZUMIEC SIE Z AUTORAMI PROJEKTU.

I

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES;
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM. BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1:50
FORMAT. DATA SPORZADZENIA: R STRONY:

13 (297x:20mm) sierpien 2022 K.67

PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC. KONSTRUKCYJNA! PODPIS:
mgr inz. Maciej Bobruk
Nr upr. LUB/0091/PBKb/19

LOKALIZACJA ARRYS,

OTWOROW K-06
STROPOWYCH
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Beton C20/25 - konstrukcyjny
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o wp | J ; PROJEKT|
< m/ T W T T 17 T 1 1 T oﬁ@ < | AlIIN
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| 120 | N7 o6 Al W7-1.10.20 | — Klasa ekspozycji - XC1 1560 Miadyrroe Pclas, Narie 2
. tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81
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1 4_0.0 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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2 2( NI6 10 A-iN ~ WZ-1.1 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
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211.0 P07 NR ) DrUGOSC A A—1IN PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
o * | PRETA [mm] [m] PRETOW | x POZ. | RAZEM 5 210 E;;;,;r;i;ﬁ:)ijéJELNlcv NA ZLOBEK I
8@/ \Qquos Poz. WZ-1.1 — Wymian zelbetowy — 1 szt. o
- v t | 0 [ 1615 [ 10 | 1 | 10 16,15 B s
ZIatKl: . R
2 10 2,530 2 1 2 5,06 jedn. ewid.: gmina_ Migdzyrzec Podlaski
ol o |2 3 10 | 2370 | 2 1 2 4,74 e
sl ’odg . : :
b T WZ-1.1 4 10 2,140 4 1 4 8,56 GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
R ul. Warszawska 20
5 10 2,110 4 1 4 8,44 21-560 Migedzyrzec Podlaski
997 R B 99.7 6 10 2,030 10 1 10 20,30 m— _— —
3 RS 7 6 0,770 16 1 16 12,52 PROGKTTECANGIN | KONSTRUKCJA | 1:25
‘9 6':9 O/ DL U G O SC R AZ E M [ ] FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
S ° m 12,32 63,25 ORI DATA SPORZADZEN: ARSTRONY
101.3
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,617 Vi | seveinn | ES
MASA [kg] 2,74 39,03 mgr inz. Grzegorz Pekala
MASA CALKOWITA [kg] 41,76 N"Lug’o"gg:i“:g
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo) Nrupr. LUBI0091/PBKb/19
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy WYMIAN ARRS,
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych JELBETO WZ-1 1| K-07
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR | DLUGOSC ILoS¢ DE. LACZNA [m]
POZ.| porm B500SP
| | ETA | [mm] | [m] PREFOW‘ x POZ. \ RAZEM | g6 | 98 | 910 | o1z
l J‘ Poz. SD-1 — Szyb dzwigowy — 1 szt
I SD-1 Nr21 ¢8 B500SP I 1 10 1,590 " 1 11 17,49
: 00 A L= 123.0 szt9 : 2 10 1,630 11 1 1 17,93
} co 15cm 1 3 10 1,810 " 1 11 19,91
\ 155 | 4 10 1,810 11 1 11 19,91
! | 15.5 ) ,
+6.54 o= D B N 5 8 | 1,380 | 28 1 28 38,64
Nr18 ¢8 B500sP SD-1 9) 9') 6 8 1,215 132 1 132 160,38
i L= 1165 sz2t7 A 11 7 8 1,810 24 1 24 43,44
0[;}\ Hl?z?g SstosP o 2o -1 % 1.3 8 8 | 3850 | 24 | 1 | 24 92,40
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MASA CALKOWITA [kq] 361,79
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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STADIUM; BRANZA: SKALA:
L= 181.0 szt.11 4“5 95 %15 L PROJEKT TECHNICINY KONSTRUKCJA 1:25
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
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Nr upr. LUB/0099/PBKb/19
/4 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
PRZE KROJ C_C mgr inz. Maciej Bobruk
Nr upr. LUB/0091/PBKb/19
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