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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe zewnetrzne
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
2|KNR 2-21 Karczowanie krzewdw o obwodzie pnia 31-40 cm szt.
d.1./0110-08
1|analogia
przy placu 2 szt. 2.00
zabaw
RAZEM 2.00
3|KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneuma- |ms3
d.1./0603-07 tycznych - plomby betonowe pod urzgdzenia
1
34*0.20*0.20%0.30 m3 0.41
RAZEM 0.41
4|KNR 2-31 Demontaz urzadzen zabawowych - karuzela czteroosobowa, hustawka pod-  |szt.
d.1./0818-08 wadjna, wioslarz, urzedzenie zabawowe pomost, urzadzenie zabawowe prze-
1|analogia prawa, fawka - 2 szt., bujak jednoosobowy na sprezynie, stolik drewniany na
nawierzchni z kostki betonowej, biegacz, urzgdzenie jednorurowe)
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
5/KNR 7-13 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach |t
d.1./0104-01 lub pochylniach elementoéw urzadzen placu zabaw we wskazane miejsce
1
220/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
1.2 Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z zadaszeniem nad wejsciem
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0506-04 Woyjasnienia: rozbiorka pokrycia na dachu budynku gtéwengo dotyczy tylko w
2 czesci potaczenia z nowoprojektowanym dachem oraz do montazu centrali
wentylacyjne;.
Dach budyn- [0.5*15.68*7.87 m?2 61.70
ku
Daszek wejs- |(4.00*3.50)/0.94 m?2 14.89
cie gtéwne
RAZEM 76.59
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16  |m2
d.1.|0441-03 cm
2
poz.6 m2 76.59
RAZEM 76.59
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-05
2
15.80+3.50+4.00+3.50 m 26.80
RAZEM 26.80
9/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-06
2
7.30*8+2.80*2 m 64.00
RAZEM 64.00
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.1./0535-08 sbw, parapetdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
Pas podryn- (15.80 m?2 15.80
nowy
Daszek wej$- |3.50+4.00+3.50 m2 11.00
cie gtéwne
RAZEM 26.80
11|/KNR 4-04 Rozebranie ptyt zelbetowych zelbetowych /zadaszenia nad wejsciem m?2
d.1./0503-01 gtéwnym/
2|z.0.3.1.
analogia
Daszek wejs- |4.00*3.50 m2 14.00
cie gtéwne
RAZEM 14.00
12/KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10|t
d.1./0118-01 mm na ztom wsadowy - stupki podpierajgce daszek nad wejsciem
2 PK100x100mm - 17,6 kg/mb
[4*2.60*17.60]/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
1.3 Rozbidrka nawierzchni i odkopanie fundamentéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-08 wej - 70% do ponownego odzyskania
3 Przyjeto 70% obrzezy do ponownego utozenia
Opaska przy |5.00+19.06+17.76+8.33+0.60+9.63+1.06+26.02+1.65+0.90+10.80*2+2.50*2 |m 116.61
budynku
Stopnie 0.84+5.45+0.84+0.84+2.00+1.46 m 11.43
schodowe
RAZEM 128.04
14/KNR 2-31 Rozebranie korytek sciekowych z utozeniem elementéw wzdtuz stanowiska ro- |m
d.1./0817-02 boczego - 100% do ponownego oddzyskania
3
2.00+3.16+1.84+3.16+1.84 m 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - 50% do ponownego
3 odzyskania
(12.00+1.50)*(3.16*1.50)+(1.00+6.35+1.00)*1.00+1.50*15.98+0.60*16.16+ m2 191.26
0.80*8.05+5.30%0.85+0.30*9.55+1.47*0.90+1.82*1.40+0.30*0.74+0.80*26.77+
1.50%1.45+7.60"1.00+3.00*4.60+2.95*10.63-3.00*3.00
RAZEM 191.26
16/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o szerokosci dna 0,80m oraz gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
3 Komentarz: Zostato przyjete odkopanie istniejgcych fundamentéw w celu wy-
konania ocieplenia wraz z izolacjg istniejgcych $cian fundamentowych. Pozos-
tate wykopy zostaty ujete w robotach ziemnych pod fundamenty projektowanej
robudowy oraz stopy fundamentowe schodéw zewnetrznych.
(3.81+10.80+41.10+15.44+16.80+0.54*28.10)*0.80*0.90 m3 74.25
RAZEM 74.25
1.4 Uzupetnienia
17|KNR 4-04 Rozebranie schodéw terenowych z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm ms3
d.1./0301-03
4
2.00*0.50*0.15*7 m3 1.05
RAZEM 1.05
18/KNR 4-04 Rozebranie podestu wejsciowego z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 ms3
d.1./0301-04 cm
4
3.00*3.00%0.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
19 Rozbiérka ogrodzenia (siatka i stupki) z furtkg wraz z wywiezieniem mb
d.1.|kalk. wtasna
4
Wejsciena |8.00 mb 8.00
plac zabaw
RAZEM 8.00
15 Wywoz materiatoéw z rozbiorek
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1./0108-11 legtos¢ 8 km
5/0108-12
[p0z.3+p0z.7%0.05+(p0z.8*3.14*0.06*0.06)/2+p0z.9*3.14*0.07*0.07+poz.11*  |m3 22.71
0.12+p0z.13*0.08*0.30*30%+p0z.15*0.08*50%+poz.17+p0z.18]*120%
RAZEM 22.71
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 8 km
5/1107-04
[(p0z.6+p0z.10)*4.71+p0z.12+p0z.19*14.00]/1000 t 0.60
RAZEM 0.60
22|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 I}
5/0108-08
poz.16 m3 74.25
RAZEM 74.25
2 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
23|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie klatki schodowej|m
d.2|0804-01 wewnetrznej
3.50+3.00 m 6.50
RAZEM 6.50
24|KNR 4-04 Rozebranie stopni lastrykowych na schodach wewnetrznych m?2
d.2/0504-01 [R=1,50]
1.50%0.28*12+1.25*0.28*11 m?2 8.89
RAZEM 8.89
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.2|0535-07 séw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
Parapety ze- |(0.96*14+0.66*10+1.06*2+1.56+1.08+1.12+0.98*2+0.68*2+0.98+1.88*2+2.18* |m2 36.94
wnetrzne 14+2.16*19)*0.35
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2.1070.27+0.25*2.10*0.27+1.00*2.10*0.27+1.00*2.10*0.27+2.10*0.82*0.51+
2.10*0.850.41
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RAZEM 36.94
26|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.2|0354-06 m2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
27/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.2|0354-07 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2|0903-02
analogia
Parter 27 szt. 27.00
| Pietro 21 szt. 21.00
RAZEM 48.00
29/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt
d.2|/0354-07
Parter 27 szt 27.00
Pietro 21 szt 21.00
RAZEM 48.00
30|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCW o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
Pietro 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 4-01 Woykucie z muru okien PCW o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
Parter 2.10%2.02*6 m2 25.45
Pietro 2.10*2.02*7 m?2 29.69
RAZEM 55.14
32|KNR 19-01  |Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych m
d.2|0358-06
Parter 2.20"6 m 13.20
Pietro 0.70*4+2.20*7 m 18.20
RAZEM 31.40
33|KNR 4-01 Demontaz drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych m?2
d.2|0354-08
analogia
1.96*2.45 m?2 4.80
RAZEM 4.80
34|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
analogia
2.25*2.63 m?2 5.92
RAZEM 5.92
35/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2/0348-02 piennej wraz z oktadzinami $ciennymi
[R=1,20]
Parter (0.12+0.28+0.28+0.11+0.90+1.10+0.90+0.90+0.11+0.28+0.11+0.26+0.11+ m?2 15.84
0.11)*2.05+(0.28+0.17+0.17+0.20+0.17+0.21+0.20)*3.16
Pietro (0.20+0.28+0.28+0.11+0.90+1.10+0.20+0.28+0.11+0.11+0.11+0.90+1.10)* m?2 16.65
2.05+(0.28+0.17+0.17+0.23+0.15+0.23+0.23+0.16)*3.09
RAZEM 32.49
36|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2/0348-03 piennej wraz z oktadzinami $ciennymi
[R=1,20]
Parter (1.86+5.41+1.42+1.42+5.02+3.00)*3.16-0.78*2.003-0.89*2.00-0.75*0.70*2-  |m?2 48.18
0.80*2.00
Parter (1.95+2.82+2.50+1.42+3.28)*3.09-0.78"2.00"2-0.90*2.00 m2 32.07
RAZEM 80.25
37| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie ce- m3
d.2|543 mentowo-wapiennej
Parter (5.56+5.56)*3.16"0.27 m3 9.49
Pietro (4.45+5.65+3.28+5.65+2.93)*0.27*3.09-0.90*2.00 m3 16.52
RAZEM 26.01
38|KNR 4-01 Rozebranie kanatu wentylacji grawitacyjnej wraz z oktadzing scienng m3
d.2|0349-02
analogia
0.42*1.12*9.98 m3 4.69
RAZEM 4.69
39/KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |ms3
d.2/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Parter (1.00+0.20)*2.10*0.27+0.20*2.10*0.41+0.09*2.1070.41+0.90*2.10*0.15+1.00* |m3 4.67
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Pietro 0.60*1.11*0.41*4+(1.00+0.70)*2.00*0.41+1.20*2.10*0.27+1.00*2.1070.43+ m3 13.52
2.10*0.78*0.41+1.00*2.10*0.27*2+2.10*0.82*0.43*5+0.85*2.92*0.43*2+1.00*
2.10"0.27*2+2.10*0.78*0.41
RAZEM 18.19
40|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.2/0332-02 piennej
Grzejnik - kl. |1.30*0.90 m?2 117
schodowa
Hydrant - pie-|0.75*1.00 m?2 0.75
tro
RAZEM 1.92
41|KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordw w stropie nad parterem dla szybu dzwigowego msc.
d.2|0427-04
analogia
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne szt.
d.2/0322-02 prostokatne z tworzywa sztucznego 20x30cm
analogia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
43|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowe;j m?2
d.2/0811-07 Komentarz: Nie dotyczy posadzek na parterze - przyjeto rozbiérke podktadu
betonowego wraz z ptytkami w innej pozycji
Nr1/2 122.23 m2 122.23
Nr 1/10 13.08 m?2 13.08
Nr 1/11 11.50 m2 11.50
RAZEM 146.81
44|KNR 4-01 Rozebranie cokotéw z ptytek terakotowych o wysokosci 10 cm m
d.2/0804-08
analogia
Parter 133.73 m 133.73
Pietro 67.80 m 67.80
RAZEM 201.53
45/KNR 4-01 Rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0819-15
Parter (2.73+2.35+0.20+0.22+4.15+2.56+2.72+4.36+3.00+2.07+2.17+1.60+2.07)" m2 65.13
2.10+(1.07+1.10+1.07+0.50+1.20+0.47+0.47)*1.60-0.80*2.00*2-0.90*2.00-
0.60*1.17-1.00"2.00
Pietro (0.47+0.70+0.42+0.36+3.10+2.80+2.76)*2.10+(0.47+1.20+1.19+1.20+0.50+ |m?2 27.15
0.48)*1.60-0.80*2.00*2
RAZEM 92.28
46|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci po kleju przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach i pod-|m?2
d.2/0211-01 togach
p0z.43+p0z.44*0.10+p0z.45 m2 259.24
RAZEM 259.24
47/KNR 4-01 Rozebranie paneli podtogowych wraz z warstwg wygtuszajgca m?2
d.2|0428-03
analogia
Nr 0/10 <gabinet dyrektora> 12.95 m?2 12.95
Nr 0/11 <sekretariat> 13.43 m2 13.43
Nr 0/18 <pokdj nauczycielski> 31.97 m?2 31.97
Nr 1/12 <sala lekcyjna> 40.54 m?2 40.54
Nr 1/13 <sala lekcyjna> 34.35 m?2 34.35
Nr 1/14 <sala lekcyjna> 44.32 m2 44.32
RAZEM 177.56
48|KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych z tworzywa sztucznego m
d.2/0808-08
analogia
Nr 0/10 <gabinet dyrektora> 2.97*2+4.36*2-0.90-0.80-1.25 m 11.71
Nr 0/11 <sekretariat> 3.08*2+4.36*2-0.90-0.80-1.25 m 11.93
Nr 0/18 <pokdj nauczycielski> 5.75*2+5.56*2-1.00-1.15 m 20.47
Nr 1/12 <sala lekcyjna> 9.11*2+4.45*2-1.00 m 26.12
Nr 1/13 <sala lekcyjna> 2.12+0.54+5.04+4.33+0.35+0.66+1.48+4.33+4.45 m 23.30
Nr 1/14 <sala lekcyjna> 8.94*2+4.99*2-1.00 m 26.86
RAZEM 120.39
49/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotami - wyktadzina PCV ~ |m2
d.2|0818-05
analogia
Nr 0/3 <pokdj socjalny> 31.97 m2 31.97
Nr 0/4 <sala lekcyjna> 32.03 m?2 32.03
Nr 0/5 <sala lekcyjna> 31.30 m?2 31.30
Nr 0/12 <pedagog szkolny> 13.12 m?2 13.12
Nr 1/3 <sala lekcyjna> 32.32 m?2 32.32
Nr 1/4 <sala lekcyjna> 32.54 m?2 32.54
Nr 1/5 <zaplecze> 32.74 m?2 32.74
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Nr 1/6 <sala lekcyjna> 49.45 m?2 49.45
Nr 1/7 <sala lekcyjna> 32.43 m?2 32.43
Nr 1/8 <biblioteka> 32.09 m?2 32.09
Nr 1/9 <archiwum szkolne> 14.27 m2 14.27
Cokoty [240.36-1.00-5.56*2-0.50*3-0.90-8.56-5.65*2-0.50*3-5.65"2-1.00%7-0.90-0.50* |m?2 18.38
3]*0.10
RAZEM 352.64
50|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03
Parter 40 szt. 40.00
Pietro 62 szt. 62.00
RAZEM 102.00
51|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 ms3
d.2|/0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej - pod i na stemple budowlane w celu roztozenia na-  |drew.
prezen
Parter (4.00+4.00+3.00+3.00+5.56*4+2.00%8)*0.20*0.20 m3 2.09
drew.
Pietro (3.00+3.00+5.65*4+3.002+5.00*2+3.00*2+4.45*2+1.50*2+2.00*2)*0.20*0.20 |m3 2.66
drew.
RAZEM 4.75
52|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace nadproza|ms3
d.2/0212-03
Parter 1.50%0.25*0.27+1.50*0.25*0.27+1.50*0.25*0.41+1.50*0.25*0.41+1.50*0.25*  |m3 0.96
0.12+1.50*0.25%0.27+1.50*0.25*0.27+1.50*0.25*0.27+1.50*0.25*0.27
Pietro 1.50%0.25*0.41+1.50*0.25*0.41+3.30*0.25*0.41+1.50*0.25*0.27+1.50*0.25*  |m3 1.05
0.27+1.50*0.25%0.27+1.50*0.25*0.27
RAZEM 2.01
53|KNR 2-02 Montaz nadprozy prefabrykowanych z belek strunobetonowych typu SBN 12/ |m
d.2/0126-05 12cm
Parter 1.50*18 m 27.00
| Pietro 1.50*11+3.30*3 m 26.40
RAZEM 53.40
54|KNR 2-02 Montaz nadprozy prefabrykowanych z belek typu L-19 m
d.2/0126-05
1.20*14 m 16.80
RAZEM 16.80
55|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm wraz z ptytkami |ms3
d.2|/0301-03 terakotowymi jesli wystepuja
[R=1,20]
Nr 0/1 15.29*0.12 m3 1.83
Nr 0/2 123.20%0.12 m3 14.78
Nr 0/3 31.97*0.10 m3 3.20
Nr 0/4 32.03*0.10 m3 3.20
Nr 0/5 31.30*0.10 m3 3.13
Nr 0/6 30.11*0.12 m3 3.61
Nr 0/7 9.01*0.12 m3 1.08
Nr 0/8 2.280.12 m3 0.27
Nr 0/9 10.55*0.12 m3 1.27
Nr 0/10 12.950.10 ms3 1.30
Nr 0/11 13.43*0.10 m3 1.34
Nr 0/12 13.120.10 ms3 1.31
Nr 0/15 6.21*0.12 m3 0.75
Nr 0/16 7.8870.12 ms3 0.95
Nr 0/17 31.83*0.12 m3 3.82
Nr 1/1 1.50*2.87%0.02 ms3 0.09
Nr 0/18 31.97%0.10 m3 3.20
Nr 0/19 32.03*0.12 ms3 3.84
Nr 0/20 32.03*0.12 m3 3.84
RAZEM 52.81
56| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m - pogtebienie parteru
Nr 0/1 15.29*0.30 ms3 4.59
Nr 0/2 123.2070.30 m3 36.96
Nr 0/3 31.9770.30 ms3 9.59
Nr 0/4 32.03*0.30 m3 9.61
Nr 0/5 31.30"0.30 ms3 9.39
Nr 0/6 30.11*0.30 m3 9.03
Nr 0/7 9.01*0.30 ms3 2.70
Nr 0/8 2.28*0.30 m3 0.68
Nr 0/9 10.55*0.30 ms3 3.17
Nr 0/10 12.95*0.30 m3 3.89
Nr 0/11 13.43*0.30 ms3 4.03
Nr 0/12 13.12*0.30 m3 3.94
Nr 0/15 6.21*0.30 m3 1.86
Nr 0/16 7.88*0.30 m3 2.36
Nr 0/17 31.83"0.30 ms3 9.55
Nr 0/18 31.97*0.30 m3 9.59
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Nr 0/19 32.0370.30 m3 9.61
Nr 0/20 32.03*0.30 m3 9.61
RAZEM 140.16
57/KNR 4-01 Usuniecie z kondygnacji nadziemnych z budynku gruzu i ziemi ms3
d.2|0106-04
analogia
p0z.24*0.03+p0z.32*0.35*0.03+p0z.35*0.08+p0z.36*0.15+p02.37+p0z.38+ m3 276.00
poz.39+p0z.40*0.15+p0z.41*1.20*1.5070.27+p0z.43*0.02+p0z.44*0.015+
p0z.45*0.015+p0z.46*0.01+p0z.47*0.015+p0z.49*0.01+p0z.52+p0z.55+p0z.56
RAZEM 276.00
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 8 km
0108-12
poz.57 m3 276.00
RAZEM 276.00
3 Roboty ziemne
59/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |ms3
d.3/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 8 km
tawy funda- |16.78*0.80*0.58+16.78*3.22*1.58 m3 93.16
mentowe
Stopy funda- |[1.40%1.40%1.30%0.65*3+0.5*0.54%1.30%1.40*4*0.65*3]+[1.40%1.40*1.30*3+0.5* |m3 22.34
mentowe 0.54*1.30%1.40%4*3]
Murki oporo- |2.70*14.00-22.34 m3 15.46
we
Wykopy -16.7870.80*0.10-16.78*3.22*0.10-[1.40*1.40*0.10*0.65*3+0.5*0.54*0.10*1.40* |m3 -8.46
reczne 470.65"3]-[1.40"1.40"0.10*3+0.50.5470.10*1.40"4"3]
RAZEM 122.50
60|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty z wydobyciem urobku |m3
d.3/0317-0401 |fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
16.78*0.80*0.10+16.78*3.22*0.10+[1.40*1.40*0.10*0.65*3+0.5*0.54*0.10* m3 8.46
1.40*4*0.65*3]+[1.40"1.400.10*3+0.5"0.54"0.10%1.40*4*3]
RAZEM 8.46
61/KNR 2-01 Zasypywanie mechaniczne wykopoéw ziemig z odktadu z przemieszczeniem m3
d.3/0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l
(p0z.59+p0z.60)*70% m3 91.67
28.05 m3 28.05
RAZEM 119.72
62 Dostawa pospétki o uziarnieniu do 31,5mm - wykonanie zasypek pod murki m3
d.3|kalk. wlasna |oporowe oraz brakujgce ilosci pospétki, pod posadzke PG-1, PG-2
39.29+0.70*14.00*120% m3 51.05
(11.58+10.56+14.37+16.17+14.88+4.43+10.83+6.18+54.61+138.79+14.26+ |m3 60.49
11.79+3.58+6.63+12.95+13.43+13.12+16.08+12.79+8.11+8.11)*0.15
RAZEM 111.54
63|KNR 2-01 Zasypywanie mechaniczne wykopdw ziemia z odktadu z przemieszczeniem m3
d.3/0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.62 m3 111.54
RAZEM 111.54
64|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ 8 km grunt.kat. 11 m3
d.3/0108-02
0108-04
poz.59+p0z.60-91.67 m3 39.29
RAZEM 39.29
4 Roboty fundamentowe wraz z wykonczeniem od zewnatrz
65/KNNR 2 Podktady betonowe z betonu klasy C8/10 m3
d.4(1201-01
LF-1 0.10*0.80*15.58+0.10*1.00%(2.07+14.58+2.07) m3 3.12
Stopy funda- |0.10*1.40%1.40*6 m3 1.18
mentowe
Szyb gastro- |0.10*2.05*2.09 ms3 0.43
nomiczny
RAZEM 4.73
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia Dylatacja pomiedzy istniejgcym fundamentem a projektowang tawg fundamen-
towg £F-1
0.40"15.18 m2 6.07
RAZEM 6.07
67|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m?2
d.4/0102-01 towych taw fundamentowych
LF-1 0.40*(4.13+3.84+5.21+3.17+1.97+4.13+3.84+5.21+15.18+1.97+3.17) m?2 20.73
LF-2 0.4*2*1.97*2 m2 3.15
LF pod $cia- |0.30%2*(2.89+2.50) m?2 3.23
ne WC nie-
petnospraw-
nych
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RAZEM 27.11
68/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m?2
d.4/0102-02 towych stép i ptyt fundamentowych
Stopy funda- |(1.40"2+1.40"2)*0.4*(3+3) m2 13.44
mentowe
Szyb gastro- |(1.65"2+1.69"2)*0.2 m2 1.34
nomiczny
RAZEM 14.78
69|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich taw fundamentowych ze t
d.4/0105-01 stali klasy B500SP
tawy funda- |(243+60)/1000 t 0.30
mentowe
Stopy funda- |64.8070.888/1000 t 0.06
mentowe
Szyb gastro- |35.4270.617/1000 t 0.02
nomiczny
RAZEM 0.38
70/KNNR 2 Betonowanie zbrojonych taw, stép i ptyt fundmanentowych w deskowaniu sys- |ms3
d.4/0109-03 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu klasy C20/25 pompa
LF-1 0.40*0.60*(15.18+15.18+1.97+1.97) m3 8.23
LF-2 0.40*0.40*1.97*2 m3 0.63
LF pod $cia- |0.3070.40%(2.90+2.50) m3 0.65
ne WC nie-
petnospraw-
nych
Stopy funda- |1.00*1.00*0.40*6 m3 2.40
mentowe
Szyb gastro- |1.65"1.69%0.20 ms3 0.56
nomiczny
RAZEM 12.47
71/NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych |m2
d.4|0618-01 SBS 4,0mm
LF-1 0.60*(15.18+15.18+1.97+1.97) m2 20.58
LF-2 0.40*1.97*2 m?2 1.58
LF pod scia- |0.40%(2.90+2.50) m2 2.16
ne WC nie-
petnospraw-
nych
Plyta podszy-|1.65%1.69 m?2 2.79
bia
RAZEM 27.11
72|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych klasy B15 o wym. 38x24x18cm ms3
d.4/0301-03
0.18"0.88"(14.82+14.82+2.51*4) m3 6.29
RAZEM 6.29
73|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych - cia- |m
d.4|/0260-01 na oporowa typu "L" prefabrykowana z betonu architektonicznego C20/25 o
analogia wym. 80x130cm; grubos¢ scianki podstawy 15cm; grubos¢ scianki pionowej
12cm
14.00+2.50 m 16.50
RAZEM 16.50
74/KNNR 2 Podktady betonowe z betonu klasy C8/10 - podktad pod posadzke na parterze |m3
d.4(1201-01
Nr 0/1 11.58*0.10 m3 1.16
Nr 0/2 10.56*0.10 m3 1.06
Nr 0/3 14.37*0.10 m3 1.44
Nr 0/4 16.17*0.10 m3 1.62
Nr 0/5 14.88"0.10 m3 1.49
Nr 0/6 4.43*0.10 m3 0.44
Nr 0/7 10.83*0.10 m3 1.08
Nr 0/8 6.18*0.10 m3 0.62
Nr 0/9 54.61*0.10 m3 5.46
Nr 0/10 138.7970.10 m3 13.88
Nr 0/11 14.26*0.10 m3 1.43
Nr 0/12 11.79*0.10 m3 1.18
Nr 0/13 3.58"0.10 m3 0.36
Nr 0/14 6.63*0.10 m3 0.66
Nr 0/15 12.95%0.10 m3 1.30
Nr 0/16 13.43*0.10 m3 1.34
Nr 0/17 13.12*0.10 m3 1.31
Nr 0/20 16.08*0.10 m3 1.61
Nr 0/21 12.79*0.10 m3 1.28
Nr 0/22 8.11*0.10 m3 0.81
Nr 0/23 8.11*0.10 m3 0.81
Nr 0/24 54.61*0.10 m3 5.46
Nr 0/25 6.43"0.10 m3 0.64
Nr 0/26 10.83*0.10 m3 1.08
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Nr 0/27 4.43*0.10 m3 0.44
Nr 0/28 14.93*0.10 m3 1.49
Dodatek -pod |(519.04-494.48)*0.10 m3 2.46
Sciankami
dziatowymi,
przejscia
drzwiowe
RAZEM 51.91
75/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej gr. 0,3mm x 2 warstwy jako izolacja pozioma pod-|m?2
d.4|0604-01 posadzkowa z klejeniem zaktadéw tasma
Krotnos¢ = 2
Nr 0/1 <wbzkownia> 11.58 m2 11.58
Nr 0/2 <hol> 10.56 m?2 10.56
Nr 0/3 <szatnia przedszkola> 14.37 m?2 14.37
Nr 0/4 <komunikacja> 16.17 m?2 16.17
Nr 0/5 <szatnia ztobka> 14.88 m2 14.88
Nr 0/6 <zmywalnia nocnikéw> 4.43 m?2 4.43
Nr 0/7 <toaleta dziecigca zlobek> 10.83 m?2 10.83
Nr 0/8 <schowek> 6.18 m?2 6.18
Nr 0/9 <oddziat ztobka nr 1> 54.61 m2 54.61
Nr 0/10 <komunikacja> 138.79 m?2 138.79
Nr 0/11 <komunikacja> 14.26 m?2 14.26
Nr 0/12 <schowek ztobka> 11.79 m2 11.79
Nr 0/13 <pom. gospodarcze> 3.58 m?2 3.58
Nr 0/14 <WC niepetnosprawnych> 6.63 m?2 6.63
Nr 0/15 <gabinet dyrektora ztobka> 12.95 m?2 12.95
Nr 0/16 <sekretariat> 13.43 m?2 13.43
Nr 0/17 <gabinet dyrektora przedszkola> 13.12 m?2 13.12
Nr 0/20 <rozdzielnia positkéw z aneksem kuchennym> 16.08 m?2 16.08
Nr 0/21 <zmywalnia z aneksem mycia wézkoéw> 12.79 m?2 12.79
Nr 0/22 <pom. przechowywania mleka> 8.11 m?2 8.11
Nr 0/23 <przedsionek> 8.11 m?2 8.11
Nr 0/24 <oddziat ztobka nr 2> 54.61 m?2 54.61
Nr 0/25 <schowek> 6.43 m2 6.43
Nr 0/26 <toaleta dziecieca ztobek> 10.83 m2 10.83
Nr 0/27 <zmywalnia nocnikow>4.43 m?2 4.43
Nr 0/28 <szatnia przedszkola> 14.93 m?2 14.93
Dodatek - 513.57-494.48 m2 19.09
przejscia
drzwiowe
RAZEM 513.57
76|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu m2
d.4/0402-03 szczotek stalowych - Sciany istniejgce
Elewacja p6t- |15.44*0.96 m2 14.82
nocna
Elewacja po- |10.80*0.96 m2 10.37
tudniowa
Elewacja (4.60+39.50)*0.96 m?2 42.34
wschodnia
Elewacja za- {(28.90+0.54+15.20)*0.96 m?2 42.85
chodnia
RAZEM 110.38
77/ZKNR C-1 Zmycie podtoza m?2
d.4/0101-02
poz.76 m?2 110.38
RAZEM 110.38
78/KNR 9-03 Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek |mz2
d.4/0502-04 fabrycznych - natozenie na powierzchnie $cian warstwy szczepnej
Elewacja pot-{15.44*1.20 m?2 18.53
nocna
Elewacja po- |10.80*1.20 m2 12.96
tudniowa
Elewacja (4.60+39.50+2.96+14.76+2.96)*1.20 m?2 77.74
wschodnia
Elewacja za- {(28.90+0.54+15.20)*1.20 m?2 53.57
chodnia
RAZEM 162.80
79/KNR 9-03 Dodatki i doptaty za podktad tynkarski cementowo-wapienny i cementowy wy- |m?2
d.4/0109-08 réwnanie powierzchni bloczkéw betownowych pod izolacje
poz.78 m2 162.80
RAZEM 162.80
80|KNR K-43 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5cm (dla R-103) i 2cm (dla mas |m
d.4/0102-01 KMB) na styku tawy i $ciany fundamentowe;j
15.44+10.80+4.60+39.50+2.96+14.76+2.96+28.90+0.54+15.20 m 135.66
RAZEM 135.66
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81/KNR K-35 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warun-|mz2
d.4/0104-01 kach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej
Elewacja p6t- |15.44%1.20 m?2 18.53
nocna
Elewacja po- |10.80%1.20 m?2 12.96
tudniowa
Elewacja (4.60+39.50+2.96+14.76+2.96)*1.20 m2 77.74
wschodnia
Elewacja za- |(28.90+0.54+15.20)*1.20 m2 53.57
chodnia
RAZEM 162.80
82|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych poliestyren XPS 8cm /lambda = 0, |m?2
d.4/0107-01 032 [W/m*KJ/
Elewacja p6t-{15.44*1.08 m2 16.68
nocna
Elewacja po- |10.80%1.08 m?2 11.66
tudniowa
Elewacja (12.45+3.01+14.92+3.01+12.45)*1.08 m2 49.51
wschodnia
Elewacja za- |(28.90+0.54+15.20)*1.08 m2 48.21
chodnia
RAZEM 126.06
83|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m?2
d.4|/0207-01 powierzchni
Elewacja p6t-{15.4470.90 m2 13.90
nocna
Elewacja po- |{10.80%0.90 m?2 9.72
tudniowa
Elewacja (12.45+3.01+14.92+3.01+12.45)*0.90 m2 41.26
wschodnia
Elewacja za- |(28.90+0.54+15.20)*0.90 m2 40.18
chodnia
RAZEM 105.06
84|KNR K-29r09 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu |m?2
d.4/0107-01 na $cianach
Elewacja p6t- |15.4470.30 m?2 4.63
nocna
Elewacja po- |10.80%0.30 m?2 3.24
tudniowa
Elewacja (12.45+3.01+14.92+3.01+12.45)*0.30 m2 13.75
wschodnia
Elewacja za- {(28.90+0.54+15.20)*0.30 m2 13.39
chodnia
RAZEM 35.01
85|KNR K-29r09 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki - dodatkowa warstwa m?2
d.4/0107-07 siatki zbrojgcej
poz.84 m2 35.01
RAZEM 35.01
86|KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie ty- |m2
d.4/0305-06 pu MARMURIT wykonywane na gotowym podtozu - gruntowanie podtoza
poz.84 m?2 35.01
RAZEM 35.01
87|KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie ty- |m2
d.4/0305-01 pu MARMURIT wykonywane na $cianach
poz.84 m2 35.01
RAZEM 35.01
5 Konstrukcja nadziemia
5.1 Sciany kontrukcyjne
88|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
Parter 0.25"0.24*3.16*4+0.25*0.25*2.00+(1.00+1.00+1.00+1.00+0.90+0.90)*0.41* m3 14.52
2.00+1.00*0.24*2.00+(2.10+2.10+2.10+2.10)*0.50*2.00
Pietro 0.25%0.24*3.09*6+(0.76+0.75+1.00+1.00+1.00)*0.41*2.00+(2.10+2.10)*0.41* |m3 8.25
2.00
RAZEM 22.77
89|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m2
d.5.|0152-02 stwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na za-
1 prawie klejowej do wyrobow silikatowych
Parter (14.76+2.60*4+14.76)*3.28-1.96*2.45-2.80*2.45-1.00*2.10*2-0.25*2.50-0.45* |m?2 112.55
3.20-0.1971.20"2
Pietro (3.38+3.38+2.60%4+14.76)*2.98-1.00*2.10*2-1.40*2.00*2-2.25*2.00*3 m?2 71.82
Sciana 0.5*14.782.47-0.30*1.60*2 m2 17.29
szczytowa
RAZEM 201.66
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90|KNNR 2 Sciany z bloczkéw komorkowych o grubosci 24 cm ms3
d.5.|0306-02
1
Nr 0/14 (2.50+2.90)*3.35 m3 18.09
RAZEM 18.09
5.2 Elementy zelbetowe
91|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbe- |m?2
d.5./0102-04 towych stupdw prostokatnych
2
SZ-/1.1/ (0.28*2+0.18*2)*3.00*2 m?2 5.52
SZ-11.2/ (0.28*2+0.50%2)*3.00*2 m2 9.36
Stupy scho- |(0.25*2+0.25*2)*1.17*2+(0.30*2+0.25*2)*2.61*2+(0.30*2+0.25*2)*4.05*2 m?2 16.99
doéw zewn.
RAZEM 31.87
92|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stupéw ze stali BSOOSP t
d.5./0105-04
2
SZ-1.1/ (4*3.15*0.617+0.80*21*0.395)/1000 t 0.01
Sz-/1.2/ (8*3.15*0.617+1.50*21*0.395)/1000 t 0.03
Stupy scho- |162.00/1000 t 0.16
déw zewn.
RAZEM 0.20
93|KNNR 2 Betonowanie zbrojonych stupéw prostokatnych w deskowaniu systemowym ms3
d.5./0109-06 drobnowymiarowym z transportem betonu klasy C20/25 pompa
2
SZ-/1.1/ 0.28*0.18*3.00*2 m3 0.30
SZ-11.2/ 0.28*0.50*3.00*2 m3 0.84
Stupy scho- |0.25*0.25*1.17*2+0.30%0.25*2.61*2+0.30*0.25*4.05*2 m3 1.15
déw zewn.
RAZEM 2.29
94|/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub Zel-|m?2
d.5./0102-03 z.sz. |betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
2|5.5.
Szyb gastro- |(0.95*2+0.99*2)*6.53+(1.25*2+1.29*2)*6.53 m2 58.51
nomiczny
RAZEM 58.51
95/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - t
d.5./0105-03 z.sz. |$ciany - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w jednym miejscu
2|5.5.
Szyb gastro- |(362.00-20.00)/1000 t 0.34
nomiczny
RAZEM 0.34
96/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.5./0109-05 z.sz. \wymiarowym z transportem betonu klasy C20/25 pompa - objetos¢ nieprzekra-
2|5.5. czajaca 1 m3 w jednym miejscu
Szyb gastro- |0.15*6.53*(1.29*2+0.95*2)-0.950.95*0.15*4 m3 3.85
nomiczny
RAZEM 3.85
97|KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m - beton|ms3
d.5./0211-01 klasy C20/25
2
TZ-1 0.18*0.30*0.20*2+0.18*0.30*1.60*2 m3 0.19
RAZEM 0.19
98|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian murowanych (wience zelbetowe) - dwustronnie desko- |ms3
d.5.|0211-04 wane o szerokosci przewigzek do 0,3m - beton klasy C20/25
2|analogia
W-/0.1/ 0.18*0.26%(14.76*2+2.60*4) m3 1.87
W-/1.1/ 0.18*0.30%(14.76*2+2.60*4) m3 2.16
Sciana 0.18*0.25%*(7.80+7.80) m3 0.70
szczytowa
RAZEM 4.73
99|KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.5./0210-03 kroju do 12 z uktadaniem betonu klasy C20/25 za pomocg pompy
2
B-/0.1/ 0.18*0.45*3.20 m3 0.26
B-/0.2/ 0.18*0.25*2.50 m3 0.11
RAZEM 0.37
100/ KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono- |m2
d.5./0103-06 wych i zelbetowych ptyt stropowych
2
Strop nad 4.45*2.60+4.06*2.60+5.53"2.60 m?2 36.50
parterem
Strop nad 2.58*2.60+8.89*2.60+2.57*2.60 m?2 36.50
pietrem
Szyb gastro- [1.25*1.29 m2 1.61
nomiczny
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RAZEM 74.61
101/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym |ms3
d.5./0110-05 z transportem betonu klasy C20/25 pompg
2
Strop nad (4.45*2.60+4.06*2.60+5.53"2.60)*0.16 m3 5.84
parterem
Strop nad (2.58*2.60+8.89*2.60+2.57*2.60)*0.16 m3 5.84
pietrem
RAZEM 11.68
102|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |ms3
d.5./0108-08 z.sz. \wymiarowym z transportem betonu klasy C20/25 w pojemniku - objetosc¢ nie-
2|5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
Szyb gastro- [1.25"1.29%0.15 ms3 0.24
nomiczny
RAZEM 0.24
103|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na belkach policzkowych m?2
d.5./0101-09
2
Schody ze- |<belka> [(1.68+3.51+1.18+3.51+1.09)*0.25*2+(1.68+3.51+1.18+3.51+1.09)* |m2 16.46
wnetrzne 0.25]*2
<ptyta schodowa> [(1.73+3.51+1.18+3.53+1.59+1.47)*(0.14+0.55+0.55+0.14)] |m2 35.91
2
RAZEM 52.37
104 KNNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton |m3
d.5./0107-09 klasy C20/25
2
Schody ze- |<belka> [(1.68+3.51+1.18+3.51+1.09)*0.25*0.25]*2 m3 1.37
wnetrzne
<ptyta schodowa> [(1.73+3.51+1.18+3.53+1.59+1.47)*1.36*0.14]*2 m3 4.95
RAZEM 6.32
105|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.5./0422-03
2
Otwor w stro- (10 szt. 10.00
pie
RAZEM 10.00
106/ KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 ms3
d.5.|0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej - pod i na stemple budowlane w celu roztozenia na-  |drew
2 prezen
Otwor w stro- [(3.00+3.00)*10 m3 60.00
pie drew
RAZEM 60.00
107/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m?2
d.5./0104-06 miejsce ciecia - strop prefabrykowany typu "zeranskiego”
2
Szyb gastro- |1.29*1.33 m?2 1.72
nomiczny
Wymian zel- |2.20*0.36*8 m2 6.34
betowy WZ-
1.1
Otwory wen- |1.10*0.40+1.10*0.50+0.45*0.60*2+1.10*0.50+1.10*0.40 m?2 2.52
tylacyjne
RAZEM 10.58
108/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.5./0107-06 z.sz. \nym - objetosc¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - [R=2.5]
2|5.5.
Wymian zel- |2.20*0.36*0.15*10*200% m3 2.38
betowy WZ-
1.1
RAZEM 2.38
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BSOOSP Zzebrowanej w budowlach |t
d.5./0290-04 monolitycznych
2
(627.00+86.00+801.00+686.00+42.00*8)/1000 t 2.54
RAZEM 2.54
110|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.5./0203-08 z.sz. |elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2|2.6. 9905-01 |Komentarz: Uzupetnienie stropu po rozbiérce przewodu wentylacyjnego
0.41*1.10*0.27*8 m3 0.97
RAZEM 0.97
5.3 Konstrukcje stalowe
111 Dostawa konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng NW1 i NW2 (HEA- |t
d.5.|kalk. wtasna |A140 - elementy poziome, PK100x100x4 - elementy pionowe) oraz dwuteow-
3 nikéw HEB160 w miejscach rozbiérek $cian pomiedzy salami
Centrale [(4.02+4.02+3.00+3.00+6.50+6.50+0.80+0.80)*18.10+0.50*8*11.90]/1000 t 0.57
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1.99*10+2.97*20

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Korekta ob- |120/1000 t 0.12
miaru
HEB160 [(5.56+5.56+5.65+5.85+3.50+5.65+4.45)*42.60]/1000 t 1.54
RAZEM 2.23
112|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.5./0208-05
3
poz.111 t 2.23
RAZEM 2.23
5.4 Sciany dziatlowe
113|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego |m2
d.5./202 0190a- |o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
4|04
Parter (2.52+0.70+0.70+1.93+5.02+3.31+2.25+2.90+2.82+5.56+5.56+2.82+3.15+ m?2 127.51
2.13)*3.38-0.75*0.75-1.00*2.10*2-0.90*2.10*4
Pietro (3.28+1.67+3.28+2.46+2.10+2.75+0.95+2.36+1.75+1.92+1.92+5.00+2.93+ m?2 132.01
2.82+2.80+5.65+2.80)*3.15-1.00*2.10*5-0.90*2.10*2
RAZEM 259.52
114 NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$- |m2
d.5./202 0188-01 |ci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie
4 klejowej
Pietro (5.65+2.67)*3.15 m?2 26.21
RAZEM 26.21
115/KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie scianek petnych m?2
d.5.|0120-09
4
poz.113+poz.114 m2 285.73
RAZEM 285.73
6 Dach - konstrukcja i pokrycie
116/ KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scianach z cegiet szt.
d.6/0322-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
117|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.6|0402-01
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.57 ms3 0.57
2.81*2+6.58*2+10.00 m 28.78
RAZEM 28.78
118|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.6/0402-03
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.13 m3 0.13
1.11*6 m 6.66
RAZEM 6.66
119|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
d.6/0402-02
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.26 ms3 0.26
6.58*2 m 13.16
RAZEM 13.16
120|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymian, naktadka i deska kalenico-|m
d.6/0402-04 wa
analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.28+0.20+0.08 m3 0.56
1.98*22+1.28*16+10.24 m 74.28
RAZEM 74.28
121/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - krokwie narozne i koszowe m
d.6/0402-06
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.41 m3 0.41
11.38*2 m 22.76
RAZEM 22.76
122/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.6|0402-05
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0.02+0.03+0.05+0.07+0.08+0.10+0.12+0.13+0.15+0.65+0.20+0.58 m3 2.18
0.81*2+1.66*2+2.51*2+3.37*2+4.22*2+5.07*2+5.92*2+6.77*2+7.63*2+8.32*8+ |m 221.78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 221.78
123/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.6/0103-02 m
Membrana wysokoparoprzepuszczalna o gestosci 170 g 3-warstwowa
62.00*2 m?2 124.00
RAZEM 124.00
124/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 25 cm m2
d.6/0101-03
62.00"2 m2 124.00
RAZEM 124.00
125/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu pota- |m2
d.6/0802-02 ci do 60% i pow. ponad 50 m2
62.00*2 m?2 124.00
RAZEM 124.00
126/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.6/0104-01
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
127/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.6/0802-10 - gasiory
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
128/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.6/0802-09 - wiatrownice szczytowe
8.50"2 m 17.00
RAZEM 17.00
129/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.6/0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu - koszowe
11.38*0.30*2 m?2 6.83
RAZEM 6.83
130|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.6/0506-02 wlekanej - pas podrynnowy
3.26"0.50*2 m?2 3.26
RAZEM 3.26
131/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0508-04
3.26"2 m 6.52
RAZEM 6.52
132|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas  |m2
d.6|0506-01 nadrynnowy
3.26"0.50*2 m2 3.26
RAZEM 3.26
133|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0510-03
6.55*2+7.10*8 m 69.90
RAZEM 69.90
134/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z drewna dla podbitki dachowej m?2
d.6/2007-02
analogia
0.48*3.00*2+0.76*8.39*2 m?2 15.63
RAZEM 15.63
135/KNR 0-18 Uktadanie desek z drewna modrzewiowego bez docieplania na gotowym rusz- |m2
d.6/2613-03 cie - podbitka dachowa
analogia
poz.134 m?2 15.63
RAZEM 15.63
136/ KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy z cynku z potgczeniami na rgbek i na- |m2
d.6|0522-02 z.sz. |ktadke zwykig - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01 |Komentarz: uzupetnienie po rozbiérce komina wentylacyjnego
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
7 Podtogi i posadzki
7.4 Parter
137/KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS100 uktadanych na wierzchu kons-|m?2
d.7./0602-03 trukcji na sucho jednowarstwowo - lambda=0,038 [W/m*K]
1
Nr 0/1 <wbzkownia> 11.58 m?2 11.58
Nr 0/2 <hol> 10.56 m2 10.56
Nr 0/3 <szatnia przedszkola> 14.37 m2 14.37
Nr 0/4 <komunikacja> 16.17 m?2 16.17
Nr 0/5 <szatnia ztobka> 14.88 m?2 14.88
Nr 0/6 <zmywalnia nocnikéw> 4.43 m?2 4.43
Nr 0/7 <toaleta dziecieca ztobek> 10.83 m2 10.83
Nr 0/8 <schowek> 6.18 m2 6.18
Nr 0/9 <oddziat ztobka nr 1> 54.61 m?2 54.61
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Nr 0/10 <komunikacja> 138.79 m?2 138.79
Nr 0/11 <komunikacja> 14.26 m?2 14.26
Nr 0/12 <schowek Zztobka> 11.79 m2 11.79
Nr 0/13 <pom. gospodarcze> 3.58 m2 3.58
Nr 0/14 <WC niepetnosprawnych> 6.63 m?2 6.63
Nr 0/15 <gabinet dyrektora ztobka> 12.95 m?2 12.95
Nr 0/16 <sekretariat> 13.43 m2 13.43
Nr 0/17 <gabinet dyrektora przedszkola> 13.12 m?2 13.12
Nr 0/20 <rozdzielnia positkéw z aneksem kuchennym> 16.08 m?2 16.08
Nr 0/21 <zmywalnia z aneksem mycia wozkéw> 12.79 m?2 12.79
Nr 0/22 <pom. przechowywania mleka> 8.11 m?2 8.11
Nr 0/23 <przedsionek> 8.11 m?2 8.11
Nr 0/24 <oddziat ztobka nr 2> 54.61 m2 54.61
Nr 0/25 <schowek> 6.43 m?2 6.43
Nr 0/26 <toaleta dziecigca zlobek> 10.83 m?2 10.83
Nr 0/27 <zmywalnia nocnikéw>4.43 m?2 4.43
Nr 0/28 <szatnia przedszkola> 14.93 m?2 14.93
Dodatek - 513.57-494.48 m?2 19.09
przejscia
drzwiowe
RAZEM 513.57
138/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr. 0,3mm m?2
d.7./0604-01
1
poz.137*115% m?2 590.61
RAZEM 590.61
139NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.7.]202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1/1129-03
poz.137 m?2 513.57
RAZEM 513.57
140/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7.|1106-07
1
poz.137 m?2 513.57
RAZEM 513.57
141 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.7.|202 2805-03 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
Nr 0/6 2.81*1.58+0.92*0.12 m?2 4.55
Nr 0/7 2.813.860.24*1.00 m2 2.60
Nr 0/26 2.81*3.86+0.24*1.00 m?2 11.09
Nr 0/27 2.81*1.58+0.92*0.12 m2 4.55
RAZEM 22.79
142/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm |mz2
d.7./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
Nr 0/1 4.45*2.60+0.18*1.00 m2 11.75
Nr 0/3 5.53*2.60+0.18*1.00 m?2 14.56
Nr 0/11 4.60"3.10 m2 14.26
Nr 0/12 2.52*2.82+2.89%1.62+0.25*1.00 m?2 12.04
Nr 0/13 2.52*1.42+0.25%1.00 m2 3.83
Nr 0/20 3.36"5.02+1.00%0.41-0.93*0.66-1.09*1.05-0.70*0.12 m?2 15.43
Nr 0/21 2.55"5.02+0.12*1.25 m2 12.95
Nr 0/22 3.31*2.45+1.0070.12 m?2 8.23
Nr 0/23 3.31"2.45+1.0070.41+0.12*1.00 m2 8.64
RAZEM 101.69
143/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12, m
d.7./2809-02 5x45cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
1
Nr 0/1 274.45+272.60-1.00 m 13.10
Nr 0/3 2*5.53+2*2.60-1.00 m 15.26
Nr 0/11 274.60+273.10-2.25-2.26 m 10.89
Nr 0/12 5.41+1.62+2.89+1.20+2.52+1.20+0.62 m 15.46
Nr 0/20 2.04+3.36+0.69+2.20 m 8.29
Nr 0/22 2*3.31+2*2.45-1.00 m 10.52
Nr 0/23 273.31+272.45-2*1.00 m 9.52
RAZEM 83.04
144/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, uktadanych metodg zwyktg - ptytki o|m2
d.7./1118-05 z.sz. |specjalnych wzorach.
1/5.3.b
Nr 0/2 4.06"2.60+1.96*0.73+0.12"2.80 m2 12.32
Schody 12*1.50*0.29+2.90*1.50+11*1.25*0.29+12*1.50*0.15+11%1.25*0.15+2*2.26* |m?2 20.69
0.30+3"2.26"0.15
RAZEM 33.01
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145/KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 60x60 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.7.|1120-05 kia
1
12*1.50*0.29+2.90%1.50+11*1.25*0.29+12*1.50*0.15+11*1.25*0.15 m?2 18.32
RAZEM 18.32
146/ NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12, m
d.7./2809-02 5x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
1
Nr 0/2 2*4.06+2*2.60+270.73-1.96-2*1.00-2.74 m 8.08
Schody 1170.29"2+11*0.29+12*0.27+11*0.27*2+2*1.50+2.87 m 24.62
RAZEM 32.70
147/NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek granitogresowych gatunek | o wymiarach m?2
d.7./2805-05 20x120 cm uktadane na zaprawie klejowej S1 o grubosci warstwy 5mm - po-
1 mieszczenia do 10m2
Nr 0/14 2.65"2.50+1.0070.41 m2 7.04
RAZEM 7.04
148/ NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grubosci|m2
d.7./1130-02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa
1 EVI - sucha mieszanka)
Nr 0/4 16.17 m2 16.17
Nr 0/5 14.88 m?2 14.88
Nr 0/8 6.18 m2 6.18
Nr 0/9 54.61 m?2 54.61
Nr 0/10 138.79 m2 138.79
Nr 0/15 12.95 m?2 12.95
Nr 0/16 13.43 m2 13.43
Nr 0/17 13.12 m?2 13.12
Nr 0/24 54.61 m2 54.61
Nr 0/25 6.43 m?2 6.43
Nr 0/28 10.83 m2 10.83
RAZEM 342.00
149/KNNR 2 Posadzki z wyktadziny winylowej - homogeniczna przewodzaca tadunki elek- |mz2
d.7.|1206-02 tryczne, odprowadzajgca tadunki do uziemia (EN 1081 5.10%4 < Rt < 10"6).
1 Grubos¢ warstwy uzytkowej wyktadziny 2mm. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1. Za-
bezpieczona powierzchniowo antygrzybicznie. Na styku ze $ciang cokoliki wy-
sokosci 12 cm.
Nr 0/4 16.17+17.26*0.12 m2 18.24
Nr 0/5 14.88+16.20*0.12 m?2 16.82
Nr 0/8 6.18+10.06"0.12 m2 7.39
Nr 0/9 54.61+34.33*0.12 m?2 58.73
Nr 0/10 138.79+93.13%0.12 m2 149.97
Nr 0/16 13.43+14.88*0.12 m?2 15.22
Nr 0/24 54.61+34.0770.12 m2 58.70
Nr 0/25 6.43+10.30*0.12 m?2 7.67
Nr 0/28 10.83+16.22*0.12 m2 12.78
RAZEM 345.52
150/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7.|1206-07
1
poz.149 m2 345.52
RAZEM 345.52
151/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych ptytki 50x50cm - klejone do podtoza za po- |m2
d.7./{1113-05 moca kleju akrylowego
1|analogia
Nr 0/15 2.97*4.36 m2 12.95
Nr 0/17 3.01*4.36 m?2 13.12
RAZEM 26.07
152/ KNNR 2 Montaz listew PCV - profili przy$ciennych ozebrowanych do wklejania wykta- |m
d.7./1206-06 dziny dywanowej
1|analogia
Nr 0/15 2*2.97+274.36-0.90 m 13.76
Nr 0/17 273.01+274.36-0.90 m 13.84
RAZEM 27.60
153|KNNR 2 Wklejanie wyktadziny dywanowej z ptytek 10x50cm w przyscienny profil z PCV |m
d.7.|1206-04
1|analogia
poz.152 m 27.60
RAZEM 27.60
7.2 Pietro
154 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 4 cm EPS100 |m2
d.7./0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2
Nr 1/7 8.88"2.60+2.35%0.18+2.6770.18+2.42*0.18 m2 24.43
Nr 1/8 2.57*2.60+0.18*1.00 m2 6.86
Nr 1/9 2.58"2.60+0.18*1.00 m2 6.89
RAZEM 38.18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
155/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr. 0,2mm m?2
d.7.|0604-01
2
poz.154*120% m?2 45.82
RAZEM 45.82
156 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 7 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.7.]1202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2/1129-03
poz.154 m?2 38.18
RAZEM 38.18
157|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7.|1106-07
2
poz.154 m?2 38.18
RAZEM 38.18
158 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.7./202 1130-01 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (zaprawa
2 EVI - sucha mieszanka)
Nr1/2 69.13 m?2 69.13
Nr 1/3 62.94 m2 62.94
Nr 1/4 6.25 m?2 6.25
Nr 1/5 9.27 m2 9.27
Nr 1/6 7.02 m?2 7.02
Nr 1/7 66.14 m2 66.14
Nr 1/8 6.70 m?2 6.70
Nr 1/9 6.71 m2 6.71
Nr 1/10 9.19 m?2 9.19
Nr 1/11 6.19 m2 6.19
Nr 1/12 62.72 m?2 62.72
Nr 1/13 5.39 m2 5.39
Nr 1/14 8.77 m?2 8.77
Nr 1/15 62.55 m2 62.55
Nr 1/16 4.87 m?2 4.87
Nr1/17 17.79 m2 17.79
Nr 1/18 10.42 m?2 10.42
Nr1/19 5.44 m2 5.44
Nr 1/20 6.87 m?2 6.87
Nr 1/21 13.81 m2 13.81
Nr 1/22 10.26 m?2 10.26
Nr 1/23 57.41 m?2 57.41
RAZEM 515.84
159/KNR K-46 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.7.|0703-03
2
Nr 1/5 272.82+273.31 m 12.26
Nr 1/6 2*2.80+2*2.58 m 10.76
Nr 1/10 272.79+273.31 m 12.20
Nr 1/14 2*3.28+2*2.95 m 12.46
Nr1/18 2.64+4.33+0.35+0.66+270.11+270.41+2.37+1.07+2.63 m 15.09
Nr 1/19 2*2.84+2*1.91 m 9.50
RAZEM 72.27
160/ KNR K-46 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.7./0703-05
2
Nr 1/5 9.27 m?2 9.27
Nr 1/6 7.02 m2 7.02
Nr 1/10 9.19 m?2 9.19
Nr1/14 8.77 m2 8.77
Nr 1/18 10.42 m?2 10.42
Nr 1/19 5.44 m2 5.44
RAZEM 50.11
161/ KNR K-46 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.7./0703-01
2
poz.160 m2 50.11
RAZEM 50.11
162 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.7./202 2805-03 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
Nr 1/5 2.81*3.31+0.25*1.00 m2 9.55
Nr 1/6 2.80*2.59+1.00*0.12 m?2 7.37
Nr 1/10 2.79*3.31+0.30*1.00 m2 9.53
Nr 1/14 3.28"2.95+0.25*1.00 m2 9.93
RAZEM 36.38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
163 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm |m?2
d.7./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
Nr 1/18 2.64*2.63+1.57*2.36+1.00*0.41+0.40%1.20-0.35*0.66 m?2 11.31
Nr1/19 2.84*1.91+0.12*1.00 m2 5.54
Nr 1/20 1.78%1.03+2.84*1.27+2.24*0.66+1.00*0.41 m?2 7.33
RAZEM 24.18
164 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek granitogresowych gatunek | o wymiarach m?2
d.7./2805-05 20x120 cm uktadane na zaprawie klejowej S1 o grubosci warstwy 5Smm - po-
2 mieszczenia do 10m2
Nr 1/13 2.06*1.67+1.10*1.67+0.12*0.90+1.00*0.12 m?2 5.51
RAZEM 5.51
165/KNNR 2 Posadzki z wyktadziny winylowej - homogeniczna przewodzaca tadunki elek-  |m?2
d.7./1206-02 tryczne, odprowadzajgca tadunki do uziemia (EN 1081 5.10%4 < Rt < 10”6).
2 Grubos¢ warstwy uzytkowej wyktadziny 2mm. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1. Za-
bezpieczona powierzchniowo antygrzybicznie. Na styku ze $ciang cokoliki wy-
sokosci 12 cm.
Nr1/2 69.13+50.07*0.12 m?2 75.14
Nr 1/3 62.94+34.6970.12 m2 67.10
Nr 1/4 6.25+10.07*0.12 m?2 7.46
Nr 1/7 66.14+36.55*0.12 m2 70.53
Nr 1/8 6.70+10.35*0.12 m?2 7.94
Nr 1/9 6.71+10.36"0.12 m2 7.95
Nr 1/11 6.19+10.02*0.12 m?2 7.39
Nr1/12 62.72+34.6170.12 m2 66.87
Nr 1/15 62.55+39.32*0.12 m?2 67.27
Nr 1/16 4.87+8.88"0.12 m2 5.94
Nr 1/17 17.79+20.92*0.12 m?2 20.30
Nr 1/22 10.26+12.860.12 m2 11.80
Nr 1/23 57.41+42.88*0.12 m?2 62.56
RAZEM 478.25
166/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7.|1206-07
2
poz.165 m?2 478.25
RAZEM 478.25
167|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych ptytki 50x50cm - klejone do podtoza za po- |m2
d.7./1113-05 moca kleju akrylowego
2|analogia
Nr 1/21 2.90*5.00 m?2 14.50
RAZEM 14.50
168/ KNNR 2 Montaz listew PCV - profili przy$ciennych ozebrowanych do wklejania wykta- |m
d.7./1206-06 dziny dywanowej
2|analogia
Nr 1/21 2*2.90+2*5.00-1.00 m 14.80
RAZEM 14.80
169/ KNNR 2 Whklejanie wyktadziny dywanowej z ptytek 10x50cm w przyscienny profil z PCV |m
d.7.|1206-04
2|analogia
poz.168 m 14.80
RAZEM 14.80
7.3 Schody zewnetrzne ewakuacyjne
170/KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 33,3x33,3 cm uktadanych na klej mrozoodporny  |m2
d.7.|1121-05 z.sz. |odksztatcalny S1 metodg kombinowang. Komentarz: Stopnie schodowe z pty-
3|5.8 tek ryflowanych antyposlizgowych.
Stopnice [(4+9+9)*1.42¥0.32+1.58*1.42+1.42*1.50+1.86*2.10]*2 m?2 36.55
Podstopnice |[[(5+10+10)*1.42*0.15]*2 m2 10.65
RAZEM 47.20
8 TynkKi i okladziny wewnetrzne
8.1 Parter
171/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.8./0713-01
1
Nr 0/4 (2*2.75+2*5.56)*3.16+2*0.50"2.45+1.96*0.50-2.75*2.78-1.002.10*2-1.96*2.45 |m2 39.30
Nr 0/5 (2.81+5.56)*3.16-1.00*2.10 m?2 24.35
Nr 0/6 1.58*3.16+2.81*3.16-2.00*2.00 m2 9.87
Nr 0/7 (2.81+3.87)*3.16-1.00*2.10 m?2 19.01
Nr 0/8 (2.90+2.13)*3.16 m2 15.89
Nr 0/9 (5.53+5.63+2.74+3.31+5.76+5.63)*3.16-1.00*2.10-3*2.10*2.02-1.10*2.02- m?2 77.76
0.90*2.00+2*2.10*0.25*3+2.1070.25*3+2.0270.25+2.00*0.25+2.00*0.25
Nr 0/10 (35.34+3.20+18.00+17.87+7.95+3.28+4.75)*2.80-2.10*2.62*2-0.90*2.00*8- m?2 226.25
2.26"2.20-0.90"2.02*2+2*2.62*0.32*2+2.10*0.32*2+22.02*0.25*2+0.90*0.25"
2
Nr 0/11 (274.60+273.10)*2.23-2.25*2.23-2.26*2.23+270.50"2.23+2.26*0.50 m2 27.64
Nr 0/12 (5.41+1.62+2.82)*3.16-0.60*0.82*4-1.00*2.10+2*0.25*0.82*4+0.25*0.60*4 m?2 29.30
Nr 0/13 (2.52+1.42)*3.16-1.00*2.10 m2 10.35
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Nr 0/14 (2.50+2.65)*3.16-1.00*2.10 m2 1417
Nr 0/15 (22.97+274.36)*3.16-0.90*2.02*2-0.90*2.10+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2 m?2 43.27
Nr 0/16 (2*3.08+2*4.36)*3.16-0.90*2.02*2-0.90*2.10*2-1.00*2.10+2*0.25*2.02*2+0.25* |m2 39.97

0.90*2
Nr 0/17 (273.01+274.36)*3.16-0.90*2.10+270.25"2.02*2+0.25"0.90*2 m2 47.16
Nr 0/20 (3.36+2.04+2.20+0.93+0.66+2.40)*(3.16-2.10)-0.90*2.00-0.60*1.15+2*0.25*  |m?2 11.75

2.00+0.25*0.90+2*0.25*1.15+0.25"0.60
Nr 0/21 (2.55+2.55)*(3.16-2.10)+2*0.25*1.15*2+0.60*0.25*2 m2 6.86
Nr 0/22 (3.31+2.45)*3.16-1.50*1.15-0.60"1.15+2*0.25*1.15*2+0.25*1.50+0.25"0.60 m2 17.46
Nr 0/23 (2.45+3.31)*3.16-1.00*2.00 m?2 16.20
Nr 0/24 (5.72+5.56+5.75+5.76+3.31+2.62)*3.16-1.00*2.10*2-3*2.10*2.02-0.90-2.10-  |m?2 72.92

1.10*2.02-0.90*2.00+2*2.02*0.25*3+0.25*2.10*3+2.02*0.25+2.00*0.25+2.00*

0.25
Nr 0/25 (3.02+2.13)*3.16 m?2 16.27
Nr 0/26 (2.82+3.87)*3.16-1.00*2.10 m2 19.04
Nr 0/27 (1.58+2.82)*3.16-2.00*2.02 m2 9.86
Nr 0/28 (2.82+5.56+2.82)*3.16-1.00*2.10*2-2.00*2.02 m2 27.15
Sufity 4.43+6.18+54.61+14.26+11.79+3.58+6.63+12.95+13.43+13.12+16.08+12.79+ |m2 251.54

8.11+8.11+54.61+6.43+4.43

RAZEM 1073.34
172/KNR 9-03 Rézne roboty uzupetiajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek |mz2
d.8./0502-04 fabrycznych - natozenie na powierzchnig $cian warstwy szczepnej
1

Nr 0/1 (274.45+272.60)*3.16-1.002.10 m2 42.46

Nr 0/2 (24.07+2*2.60)*2.80-2*1.00*2.10-2.80*2.45-1.96*2.45+2*0.72*2.45+0.72*1.96 |m2 26.43

Nr 0/3 (275.53+272.60)*2.80-1.00*2.10 m2 43.43

Nr 0/4 (22.75+2*5.91)*2.80-1.96*2.45-2.75*2.78-2*1.00*2.10 m?2 31.85

Nr 0/5 (272.81+275.56)*2.80-1.00*2.10 m2 44.77

Nr 0/6 (2v2.81+2%1.58)*3.16-1.00*2.10 m?2 25.64

Nr 0/7 (272.81+273.86)*2.80-1.00*2.10-0.92*2.10 m2 33.32

Nr 0/8 (2v2.90+272.13)*3.16-0.90*2.10 m?2 29.90

Nr 0/9 (0.25+2.74+2.25+3.02+3.31+5.76+0.25+0.24+0.25+5.63+5.56+5.63+0.25+ m2 95.12
0.24)*3.16-2*1.00*2.10-0.90*2.10-3*2.10*2.02-1.10*2.02-0.90*2.00+2*0.25*
2.02*3+0.25"2.10*3+0.25"2.02+0.25*2.10+0.25"2.10

Nr 0/10 (3.19+18.00+17.87+7.95+3.28+4.75+15.50+18.34)*2.75-22.10*2.62-8*1.00* |m?2 218.51
2.10-2.26"2.20-2*0.90*2.02+2*0.32*2.62*2+0.32"2.10*2+270.50*2.20+0.50*
2.26+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2

Nr 0/11 (2*4.60+2*3.10)*2.23-2.25*2.23-2.26*2.23-4*0.90*1.25+2*0.25*1.25*4+0.25*  |m?2 23.53
1.25%4

Nr 0/12 (5.41+1.62+2.89+1.20+2.52+2.82)*3.16-4*0.60*0.82-1.00*2.10+2*0.25*0.82* |m?2 50.19
4+0.25*0.60%4

Nr 0/13 (272.52+271.42)*3.16-1.00*2.10 m2 22.80

Nr 0/14 (22.65+272.50)*3.16-1.00*2.10 m?2 30.45

Nr 0/15 (272.97+274.36)*3.16-0.90*2.10-2*0.90*2.02+2*0.25*2.02*2+0.2570.90*2 m2 43.27

Nr 0/16 (23.08+274.36)*3.16-2*0.90*2.10-1.00*2.10 m?2 41.14

Nr 0/17 (273.01+274.36)*3.16-2"0.90*2.02-0.90*2.10+2*0.25*2.022+0.2570.90*2 m2 43.52

Nr 0/20 (3.36+0.70+1.13+1.15+1.10+2.00+2.40+0.66+0.93+2.20+0.70+0.12+0.70+ m?2 53.67
2.04)*3.16-0.9072.07-0.60%1.15-1.25*2.10-2"0.95*0.95-0.75*0.70-0.90*2.10+2*
0.25*2.07+0.25%1.00+2*0.25*1.15+0.25*0.60+0.12*2.10+2*0.12*0.70

Nr 0/21 (272.55+275.02)*3.16-1.25*2.10-2*0.60*1.15-0.75*0.70-1.00*2.10+2*0.25* m2 42.66
1.15*2+0.25%0.60*2

Nr 0/22 (2*3.31+2*2.45)*3.16-1.00*2.10-1.50*1.15-0.60*1.15+2*0.25*1.15+0.25*1.50+ |m?2 33.56
2%0.25*1.15+0.25*0.60

Nr 0/23 (23.31+272.45)*3.16-3"1.00*2.10 m2 30.10

Nr 0/24 (0.25+5.75+5.56+5.75+0.25+0.24+0.25+5.76+3.31+3.14+2.25+2.62+0.25+ m?2 95.88
0.24)*3.16-2*1.00*2.10-0.90*2.10-3"2.10*2.02-1.10%2.02-0.90*2.00+2*0.25*
2.02*3+0.25*2.10*3+0.25*2.02+0.25*2.10+0.25*2.10

Nr 0/25 (23.02+272.13)*3.16-0.90*2.10 m2 30.66

Nr 0/26 (2v2.81+2*3.87)*2.80-1.00*2.10-0.90*2.10 m?2 33.42

Nr 0/27 (272.81+271.58)*3.16-0.92*2.10 m2 25.81

Nr 0/28 (22.82+2*5.56)*2.80-1.00*2.10 m?2 44.83

Sufity 4.43+6.18+54.61+14.26+11.79+3.58+6.63+12.95+13.43+13.12+16.08+12.79+ |m2 251.54
8.11+8.11+54.61+6.43+4.43

RAZEM 1488.46
173|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno-|m2
d.8./0106-06 warstwowe gr. 12 mm gipsowe gtadzone
1
Nr 0/1 (24.45+272.60)*3.16-1.002.10 m?2 42.46
Nr 0/2 (2*4.07+2*2.60)*2.80-2*1.00*2.10-2.80*2.45-1.96*2.45+2*0.72*2.45+0.72*1.96 |m2 26.43
Nr 0/3 (25.53+2*2.60)*2.80-1.00*2.10 m?2 43.43
RAZEM 112.32
174/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.8./0301-06 wowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
1
Nr 0/1 11.58 m?2 11.58
RAZEM 11.58
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175/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
Nr 0/4 (22.75+2*5.91)*2.80-1.96*2.45-2.75*2.78-2*1.00*2.10 m?2 31.85
Nr 0/5 (2*2.81+2*5.56)*2.80-1.00*2.10 m2 44.77
Nr 0/8 (2v2.90+272.13)*3.16-0.90*2.10 m?2 29.90
Nr 0/9 (0.25+2.74+2.25+3.02+3.31+5.76+0.25+0.24+0.25+5.63+5.56+5.63+0.25+ m2 95.12
0.24)*3.16-2*1.00*2.10-0.90*2.10-3*2.10*2.02-1.10*2.02-0.90*2.00+2*0.25*
2.02*3+0.25*2.10*3+0.25"2.02+0.252.10+0.25*2.10
Nr 0/10 (3.19+18.00+17.87+7.95+3.28+4.75+15.50+18.34)*2.75-22.10*2.62-8*1.00* |m?2 218.51
2.10-2.26*2.20-2*0.90*2.02+2*0.32*2.62*2+0.32*2.10*2+2*0.50*2.20+0.50*
2.26+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2
Nr 0/11 (2*4.60+2*3.10)*2.23-2.25*2.23-2.26*2.23-4*0.90*1.25+2*0.25*1.25*4+0.25* |m?2 23.53
1.25%4
Nr 0/15 (2*2.97+2*4.36)*3.16-0.90*2.10-2*0.90*2.02+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2 m2 43.27
Nr 0/16 (23.08+274.36)*3.16-2*0.90*2.10-1.00*2.10 m?2 41.14
Nr 0/17 (2*3.01+2*4.36)*3.16-2*0.90*2.02-0.90*2.10+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2 m2 43.52
Nr 0/24 (0.25+5.75+5.56+5.75+0.25+0.24+0.25+5.76+3.31+3.14+2.25+2.62+0.25+ m?2 95.88
0.24)*3.16-2*1.00*2.10-0.90*2.10-3*2.10*2.02-1.10*2.02-0.90*2.00+2*0.25*
2.02*3+0.25*2.10*3+0.25*2.02+0.25*2.10+0.25*2.10
Nr 0/25 (2*3.02+2*2.13)*3.16-0.90*2.10 m2 30.66
Nr 0/28 (22.82+275.56)*2.80-1.00*2.10 m?2 44.83
RAZEM 742.98
176/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./2011-07 wego wykonywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
poz.175 m?2 742.98
RAZEM 742.98
177/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
Nr 0/8 6.18 m?2 6.18
Nr 0/9 54.61 m2 54.61
Nr 0/11 14.26 m?2 14.26
Nr 0/15 12.95 m2 12.95
Nr 0/16 13.43 m?2 13.43
Nr 0/17 13.12 m2 13.12
Nr 0/24 54.61 m?2 54.61
Nr 0/25 6.43 m?2 6.43
RAZEM 175.59
178/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./2011-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
poz.177 m2 175.59
RAZEM 175.59
179/KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg gtadzi szpachlowej cementowo-wapiennej grubosci 3 |m?2
d.8./0105-08 mm podtozy pionowych
1|analogia Krotnos¢ = 1.5
Nr 0/6 (2*2.81+2*1.58)*(3.16-2.10) m2 9.31
Nr 0/12 (5.41+1.62+2.89+1.20+2.52+2.82)*3.16-4*0.60*0.82-1.00*2.10+2*0.25*0.82* |m?2 50.19
4+0.25*0.60*4
Nr 0/13 (2v2.52+2%1.42)*(3.16-2.10) m?2 8.35
Nr 0/14 (2*2.65+2*2.50)*(3.16-2.10) m2 10.92
Nr 0/20 (3.36+0.70+1.13+1.15+1.10+2.00+2.40+0.66+0.93+2.20+0.70+0.12+0.70+ m?2 20.34
2.04)%(3.16-2.10)
Nr 0/21 (272.55+2*5.02)*(3.16-2.10) m?2 16.05
Nr 0/22 (2*3.31+2*2.45)*3.16-1.00*2.10-1.50*1.15-0.60*1.15+2*0.25*1.15+0.25*1.50+ |m?2 33.56
2%0.25*1.15+0.25*0.60
Nr 0/23 (2*3.31+2*2.45)*3.16-3*1.00*2.10 m2 30.10
Nr 0/27 (22.81+2*1.58)*(3.16-2.10) m?2 9.31
RAZEM 188.13
180/ KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg gtadzi szpachlowej cementowo-wapiennej grubosci 3 |m?2
d.8./0105-03 mm podtozy poziomych
1|analogia Krotnos¢ = 1.5
Nr 0/6 4.43 m?2 4.43
Nr 0/12 11.79 m2 11.79
Nr 0/13 3.58 m2 3.58
Nr 0/14 6.63 m2 6.63
Nr 0/20 16.08 m?2 16.08
Nr 0/21 12.79 m2 12.79
Nr 0/22 8.11 m?2 8.11
Nr 0/23 8.11 m2 8.11
Nr 0/27 4.43 m?2 4.43
RAZEM 75.95
181/KNR 9-09 Obudowy pionéw instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na m?2
d.8./0405-01 profilu CD 60x27 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, z
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4.05"3.16 m2 12.80
RAZEM 12.80
182/ KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustronng dwuwar- |m2
d.8./0404-04 stwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdéjnym, z
1 wypetnieniem wetng mineralna, grubosci 75 mm, ptyta GKBI 12,5 mm
Nadproza 2.10*0.22*2 m?2 0.92
nad drzwiami
Belka nad 1.50%0.16 m2 0.24
schodami
RAZEM 1.16
183/KNR 9-09 Oktadziny belek stalowych oraz przewoddw wentylacji mechanicznej oktadzing |m
d.8./0413-01 jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do profili metalo-
1|analogia wych
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
(0.25+0.25+0.25)*5.06*2+(0.45+0.45)*(5.56+5.56+2.97+2.97+3.08+3.08+ m2 33.91
3.01+3.01)
Nr 0/9 5.06+5.56 m 10.62
Nr 0/15 2.97+2.97 m 5.94
Nr 0/16 3.08+3.08 m 6.16
Nr 0/17 3.01+3.01 m 6.02
Nr 0/24 5.06+5.56 m 10.62
RAZEM 39.36
184/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej uniwersalny S1 w m?2
d.8./0829-03 z.sz. |kolorach pastelowych (3-4 kolory)
1/56.3.b
Nr 0/6 (2v2.81+2%1.58)*2.10-0.9*2.10-0.40*0.60 m?2 16.31
Nr 0/7 (272.81+273.86)*2.10-1.00*2.10-0.92*2.10-2.00*0.60 m2 22.78
Nr 0/26 (2v2.81+2*3.87)*2.10-2.00*0.60 m?2 26.86
Nr 0/27 (22.81+271.58)*2.10-0.40*0.60 m2 18.20
RAZEM 84.15
185/NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
d.8./2802-04 25x50cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm
1
Nr 0/13 (272.52+271.42)*2.10-1.00*2.10 m2 14.45
Nr 0/14 (22.65+272.50)*2.10-1.00*2.10 m?2 19.53
Nr 0/20 (3.36+0.70+1.13+1.15+1.10+2.00+2.40+0.66+0.93+2.20+0.70+0.12+0.70+ m2 35.05
2.04)*2.10-1.25*2.10-1.00*2.10-0.75%0.70
Nr 0/21 (272.55+275.02)*2.10-1.25*2.10-1.00*2.10-0.75*0.70 m2 26.54
RAZEM 95.57
186/ KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m2
d.8./2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
1 Komentarz: Przylejane powyzej oktadzin $ciennych z ptytek w celu uzyskania
jednolitej (zlicowanej) powierzchni
Nr 0/7 (22.81+2*3.86)*(2.80-2.10) m?2 9.34
Nr 0/26 (22.81+273.87)*(2.80-2.10) m2 9.35
RAZEM 18.69
187|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksowg - podtozy ~ |m?2
d.8./0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem grun-
1 tem lateksowym - 2-3 kolory farby nawierzchniowej
[R=1,50]
p0z.172-p0z.184-p0z.185 m2 1308.74
RAZEM 1308.74
188/ KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - naroznik |m
d.8./0702-01 ochronny PCV z podkonstrukcjg 76x76mm
1|analogia
Nr 0/2 2.00"2 m 4.00
Nr 0/4 2.00"2 m 4.00
Nr 0/9 2.00*5 m 10.00
Nr 0/10 2.00"4+2.00*2 m 12.00
Nr 0/24 2.00*5 m 10.00
Stupy - scho- |4*2.00*2*2 m 32.00
dy zewnetrz-
ne
RAZEM 72.00
189 Obudowy grzejnikéw z ptyt MDF wraz z podkonstrukcijg m2
d.8.|analiza indy-
1|widualna
(5.63+4.43+0.25+2.81+2.82+0.25+4.43+5.76+3.28+1.50)*0.80 m2 24.93
RAZEM 24.93
190/KNR 0-12 Wklejanie luster nad umywalkami, zlicowane z ptaszczyzng ptytek $ciennych - |m2
d.8./0829-05 klej do luster wodoodporny montazowy
1|analogia
Nr 0/6 0.40*0.60 m2 0.24
Nr 0/7 2.00*0.60 m?2 1.20
Nr 0/21 0.60"0.80 m2 0.48
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Nr 0/26 2.00%0.60 m2 1.20
Nr 0/27 0.40*0.60 m?2 0.24
RAZEM 3.36
8.2 Pietro
191/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.8./0713-01
2
Nr 1/1 (2.87+2*1.50)*2.85+3.50*2.50*3 m?2 42.98
Nr 1/2iNr 1/ |(17.00+17.03+4.72+38.68+3.16)*2.75-2.10*2.87*2-2.90*2.71-1.00*2.10*10- m2 170.30
23 2.67*2.71-0.76*2.10-0.75*2.10
Nr 1/3 (0.25+5.72+5.65+5.72+0.25+0.24+0.25+5.76+5.65+5.76+0.25+0.24)*3.09- m2 100.10
1.00*2.10*4-2*0.25*2.02*4+0.25*2.10%4
Nr 1/4 (2.22+2.82)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02 m2 9.23
Nr 1/5 (2.82+3.31)*3.09-1.00*2.10 m?2 16.84
Nr 1/6 (2.80+2.38)*3.09-1.00*2.10 m2 13.91
Nr 1/7 (2.80+0.25+0.27+0.39+2.52+0.39+0.44+0.41*2)*3.09-1.00*2.10 m?2 22.25
Nr 1/10 (2.79+3.31)*3.09-1.00*2.10 m2 16.75
Nr 1/11 (2.22+2.79)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02 m?2 9.14
Nr1/12 (0.25+5.74+5.65+5.74+0.25+0.24+0.25+5.68+5.65+5.68)*3.09-1.00*2.10*4-  |m2 89.32
2.10*2.02*4+2*0.25*2.02*4+0.25*2.10%4
Nr 1/14 3.28+2*2.95)*3.09-1.00*2.10-2*0.90*2.02+2*0.25*2.02*2+0.250.90*2 m2 25.10
Nr 1/15 (5.69+0.25+0.24+0.25+9.11+4.45+9.11+0.25+0.24+0.25+5.69+4.45)*3.09-2* |m?2 102.97
1.00*2.10-4*2.10*2.02-1.90*2.00-0.75*2.10-0.76*2.10+2*0.25*2.004+0.25*
2.10*4+270.25*2.00+0.25*1.90
Nr 1/16 (1.98+2.46)*3.09 m2 13.72
Nr 1/17 (2.12+0.54+2.28+2.89+2.35)*3.09-1.00*2.10-0.90*2.02-1.80*2.02+2*0.25* m?2 26.60
2.02+0.25*0.90+2*0.25"2.02+0.25%1.80
Nr 1/18 (2.64+4.33+0.35+0.66+1.22)*3.09-1.00*2.10-1.20*2.10-1.80*2.02+0.40*2.10* |m?2 23.79
2+0.40*1.20+2*0.25*2.02+0.25*1.80
Nr 1/19 (2.84+1.92)*3.09-1.20*2.10-2.10*2.02+2*0.25*2.02+0.25*2.10 m?2 9.48
Nr 1/20 (2.40+0.66+0.44+2.30)*3.09-1.00*2.10 m2 15.82
Nr 1/21 2*2.90*3.09-2.10*2.02+270.25*2.02+0.25*2.10 m?2 15.22
Nr 1/22 (2.93+3.73)*3.09-2.10*2.02+2*0.25"2.02+0.252.10 m2 17.87
Sufity 13.25+62.94+6.25+46.98+6.19+62.72+62.55+4.87+17.79+10.42+5.44+6.87+ |m?2 330.34
13.81+10.26
RAZEM 1071.73
192/KNR 9-03 R&zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek |mz2
d.8./0502-04 fabrycznych - natozenie na powierzchnig $cian warstwy szczepnej
2
Nr 1/1 (2.87+2*1.50)*2.85+3.50*2.50*3 m?2 42.98
Nr 1/2iNr 1/ |(35.75+1.56+2.93+4.72+38.68+3.16)*2.75-2.10*2.87*2-2.90*2.71-1.00*2.10*  |m?2 187.38
23 10-2.67*2.71-0.76*2.10-0.75*2.10
Nr1/3 (0.25+5.72+5.65+5.72+0.25+0.24+0.25+5.76+5.65+5.76+0.25+0.24)*3.09- m2 102.20
1.00*2.10*3-2*0.25*2.02*4+0.25*2.10%4
Nr 1/4 (2*2.22+2*2.82)*3.09-1.00*2.10 m2 29.05
Nr 1/5 (22.82+2*3.31)*3.09-1.00*2.10 m?2 35.78
Nr 1/6 (2*2.80+2*2.58)*3.09-1.00*2.10 m2 31.15
Nr 1/7 (2.80+0.25+0.27+0.25+2.67+2.84+3.08+2.95+0.39+0.64+0.44+2.60+8.89+ m?2 107.60
2.60+0.44+0.64+5.65)*3.09+(270.28+2*0.64)*2.87*2-1.00*2.10*4-2.25*2.00*3+
2%0.18*2.00*3+0.18*2.25*3
Nr 1/8 (2*2.57+2*2.60)*3.09-1.00*2.10-1.40*2.00+2*0.18*2.00+0.18*1.40 m2 28.02
Nr 1/9 (22.58+2*2.60)*3.09-1.00*2.10-1.40*2.00+270.18*2.00+0.18*1.40 m?2 28.08
Nr 1/10 (2*2.79+2*3.31)*3.09-1.00*2.10 m2 35.60
Nr 1/11 (2v2.22+2*2.79)*3.09-1.00*2.10 m?2 28.86
Nr1/12 (0.25+5.74+5.65+5.74+0.25+0.24+0.25+5.68+5.65+5.68)*3.09-1.00*2.10*4-  |m?2 89.32
2.10*2.02*4+2*0.25*2.02*4+0.25*2.10%4
Nr 1/13 (2*2.06+2*1.67)*3.09+(2*1.10+2*1.67)-2*0.90*2.10-1.00*2.10 m2 22.71
Nr 1/14 (273.28+2*2.95)*3.09-1.00*2.10-2*0.90*2.02+2*0.25*2.02*2+0.25*0.90*2 m?2 35.24
Nr 1/15 (5.69+0.25+0.24+0.25+9.11+4.45+9.11+0.25+0.24+0.25+5.69+4.45)*3.09-2* |m?2 106.15
1.00*2.10-4*2.10*2.02-1.90*2.00+2*0.25*2.00*4+0.25*2.10*4+2*0.25*2.00+
0.25*1.90
Nr 1/16 (21.98+2*2.46)*3.09-0.90*2.10 m?2 25.55
Nr1/17 (2.12+0.54+2.28+2.75+1.07+2.24+2.89+2.10+2.58+2.35)*3.09-1.00*2.10- m2 57.89
0.90*2.10-0.90*2.02-1.80*2.02+2*0.25*2.02+0.25*0.90+2*0.25*2.02+0.25*1.80
Nr 1/18 (2.64+4.33+0.35+0.66+1.22+2.37+1.07+2.63)*3.09-1.00*2.10-1.20*2.10-1.80* |m?2 42.55
2.02+0.40*2.10*2+0.40*1.20+2*0.25*2.02+0.25*1.80
Nr 1/19 (2*2.84+2*1.92)*3.09-1.20*2.10-2.10*2.02-0.95*0.95+2*0.25*2.02+0.25*2.10 |m?2 23.29
Nr 1/20 (2.40+0.66+0.44+2.30+1.74+1.03+1.10+1.93)*3.09-1.00*2.10*2-0.95*0.95 m?2 30.74
Nr 1/21 (2*2.90+2*5.00)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02+2*0.25*2.02+0.25*2.10 m2 44.02
Nr 1/22 (2v2.93+2*3.73)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02+270.25*2.02+0.25*2.10 m?2 36.35
Sufity 13.25+62.94+6.25+66.14+6.70+6.71+6.19+62.72+62.55+4.87+17.79+10.42+ |m2 362.91
5.44+6.87+13.81+10.26
RAZEM 1533.42
193|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno-|m?2
d.8./0106-06 warstwowe gr. 12 mm gipsowe gtadzone
2
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Nr1/7 (0.44+0.18+270.64+2*0.28+2*0.64+2*0.28+0.18+0.44+2.60+8.88+2.60)*3.09- |m2 44.25
2%1.00*2.10-3*2.25*2.00+2*0.18*2.00*3+0.18*2.00*3
Nr 1/8 (2*2.57+2*2.60)*3.09-1.00*2.10-1.40*2.00+2*0.18*2.00+0.18*1.40 m2 28.02
Nr 1/9 (22.58+2*2.60)*3.09-1.00*2.10-1.40*2.00+2*0.18*2.00+0.18*1.40 m?2 28.08
RAZEM 100.35
194/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.8./0301-06 wowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
2
Nr 1/7 8.88"2.60+0.64+2.35+0.64*2.67+0.64*2.41 m?2 29.33
Nr 1/8 6.70 m2 6.70
Nr 1/9 6.71 m?2 6.71
RAZEM 42.74
195/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
Nr 1/2 i Nr 1/ |(35.75+1.56+2.93+4.72+38.68+3.16)*2.75-2.10*2.87*2-2.90*2.71-1.00*2.10*  |m2 187.38
23 10-2.67*2.71-0.76*2.10-0.75*2.10
Nr 1/3 (0.25+5.72+5.65+5.72+0.25+0.24+0.25+5.76+5.65+5.76+0.25+0.24)*3.09- m?2 102.20
1.00*2.10*3-2*0.25*2.02*4+0.25*2.10*4
Nr 1/4 (22.22+272.82)*3.09-1.00*2.10 m?2 29.05
Nr1/7 (2.67+2.84+3.08+2.95+0.38+0.44+5.65+2.79+0.25+0.27)*3.09-1.00*2.10*2 m2 61.68
Nr 1/11 (22.22+272.79)*3.09-1.00*2.10 m?2 28.86
Nr1/12 (0.25+5.74+5.65+5.74+0.25+0.24+0.25+5.68+5.65+5.68)*3.09-1.00*2.10*4-  |m?2 89.32
2.10*2.02*4+2*0.25*2.02*4+0.25*2.10%4
Nr 1/15 5.69+0.25+0.24+0.25+9.11+4.45+9.11+0.25+0.24+0.25+5.69+4.45)*3.09-2* |m?2 106.15
1.00*2.10-4*2.10*2.02-1.90*2.00+2*0.25*2.00*4+0.25*2.10*4+2*0.25*2.00+
0.25*1.90
Nr 1/16 (21.98+272.46)*3.09-0.90*2.10 m?2 25.55
Nr1/17 (2.12+0.54+2.28+2.75+1.07+2.24+2.89+2.10+2.58+2.35)*3.09-1.00*2.10- m2 57.89
0.90*2.10-0.90*2.02-1.80*2.02+2*0.25*2.02+0.25*0.90+2*0.25*2.02+0.25*1.80
Nr 1/21 (2*2.90+2*5.00)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02+2*0.25*2.02+0.25*2.10 m2 44.02
Nr 1/22 (22.93+2*3.73)*3.09-1.00*2.10-2.10*2.02+2*0.25*2.02+0.25*2.10 m?2 36.35
RAZEM 768.45
196 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./2011-07 wego wykonywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2
poz.195 m?2 768.45
RAZEM 768.45
197/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
Nr 1/3 62.94 m?2 62.94
Nr 1/4 6.25 m2 6.25
Nr 1/7 66.14 m?2 66.14
Nr 1/11 6.19 m2 6.19
Nr 1/12 62.72 m?2 62.72
Nr 1/15 62.55 m2 62.55
Nr 1/16 4.87 m?2 4.87
Nr1/17 17.79 m2 17.79
Nr 1/21 13.81 m?2 13.81
Nr 1/22 10.26 m2 10.26
Nr 1/23 2.93*1.14 m?2 3.34
RAZEM 316.86
198/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./2011-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2
poz.197 m?2 316.86
RAZEM 316.86
199/KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg gtadzi szpachlowej cementowo-wapiennej grubosci 3 |m?2
d.8./0105-08 mm podtozy pionowych
2|analogia Krotnos¢ = 1.5
Nr 1/1 (2.87+2*1.50)*2.85+3.50*2.50*3 m?2 42.98
Nr 1/13 (2*2.06+2*1.67)*(3.09-2.10) m2 7.39
Nr 1/18 (2.64+4.33+0.35+0.66+1.22+2.37+1.07+2.63)*(3.09-2.10) m?2 15.12
Nr 1/19 (2*2.84+2*1.92)*(3.09-2.10)-0.95*0.95 m2 8.52
Nr 1/20 (2.40+0.66+0.44+2.30+1.74+1.03+1.10+1.93)*(3.09-2.10)-0.95*0.95 m2 10.58
RAZEM 84.59
200|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg gtadzi szpachlowej cementowo-wapiennej grubosci 3 |m?2
d.8./0105-03 mm podtozy poziomych
2|analogia Krotnos¢ = 1.5
Nr 1/1 13.25 m?2 13.25
Nr 1/18 10.42 m2 10.42
Nr 1/19 5.44 m?2 5.44
Nr 1/20 6.91 m2 6.91
RAZEM 36.02
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201|KNR 9-09 Obudowy pionéw instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na m?2
d.8./0405-01 profilu CD 60x27 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, z
2 wypetnieniem wetng mineralng, z pokryciem jednokrotnym
4.28*3.09+(1.10+0.40+1.10+0.50)*3.09 m?2 22.80
RAZEM 22.80
202|/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustronng dwuwar- |m?2
d.8./0404-04 stwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwojnym, z
2 wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 75 mm, ptyta GKBI 12,5 mm
Nadproza 2.10%0.25"2 m2 1.05
nad drzwiami
Scianka ppoz|3.15*1.00 m?2 3.15
RAZEM 4.20
203|KNR 9-09 Oktadziny belek stalowych oraz przewoddw wentylacji mechanicznej z oktadzi- |m
d.8./0413-01 ng jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do profili me-
2|analogia talowych
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
(0.25+0.25+0.25)*5.14*2+(0.25+0.25+0.25)*5.40+(0.25+0.25+0.25)*2.95+ m2 46.26
(0.25+0.25+0.25)*3.94+(0.45+0.45)*(4.45+5.62+8.90+5.65+4.45+3.52)
Nr 1/3 5.14+5.65 m 10.79
Nr 1/7 2.95+5.40+8.90 m 17.25
Nr 1/12 5.14+5.62 m 10.76
Nr 1/15 3.94+4.45 m 8.39
Nr 1/17 4.45 m 4.45
Nr 1/22 3.52 m 3.52
RAZEM 55.16
204 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.8.|0602-03 ziomej
2
Nr 1/5 272.82+273.31+2.10 m 14.36
Nr 1/6 2*2.80+272.58+2.10 m 12.86
Nr 1/10 272.79+273.31+2.10 m 14.30
Nr 1/14 2*3.28+2*2.95 m 12.46
RAZEM 53.98
205|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2
d.8.|0602-02
2
Nr 1/5 9.27+(2*2.82+2*3.31)*0.30+(1.25+1.25)*(2.00-0.30) m?2 17.20
Nr 1/6 7.02+(2"2.80+22.58)*0.30+(1.25+1.25)*(2.00-0.30) m2 14.50
Nr 1/10 9.19+(2*2.79+2*3.31)*0.30+(1.25+1.25)*(2.00-0.30) m?2 17.10
Nr 1/14 8.77+(273.28+272.95)*0.30+1.50*(2.00-0.30) m2 15.06
RAZEM 63.86
206 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej uniwersalny S1 w m?2
d.8./0829-083 z.sz. |kolorach pastelowych (3-4 kolory)
2/5.3.b
Nr 1/5 (2v2.82+2*3.31)*2.10-1.00*2.10-1.00*0.60 m2 23.05
Nr 1/6 (272.80+272.58)*2.10-1.00*2.10-1.00*0.60 m2 19.90
Nr 1/10 (272.79+2*3.31)*2.10-1.00*2.10-1.00*0.60 m?2 22.92
Nr1/14 (2*3.28+2*2.95)*2.10-1.00*2.10-2*0.90*2.02+2*0.25*2.02*2+0.250.90*2-0.50* |m2 22.30
0.60*2
RAZEM 88.17
207/NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
d.8./2802-04 25x50cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm
2
Nr 1/13 (22.06+2*1.67)*2.10-0.90*2.00*2-1.00*2.00 m?2 10.07
Nr1/18 (2.64+4.33+0.35+0.66+1.22+2.37+1.07+2.63)*2.10-1.25*2.10-1.00*2.10 m2 27.34
Nr 1/19 (22.84+2%1.92)*2.10-1.25*2.10-1.00*2.10-0.95*0.95 m?2 14.36
Nr 1/20 (2.40+0.66+0.44+2.30+1.74+1.03+1.10+1.93)*2.10-1.00*2.10*2-0.95*0.95 m2 19.26
RAZEM 71.03
208|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m2
d.8./2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
2 Komentarz: Przylejane powyzej oktadzin $ciennych z ptytek w celu uzyskania
jednolitej (zlicowanej) powierzchni
Nr 1/5 (22.82+2*3.31)*(3.09-2.10) m?2 12.14
Nr 1/6 (272.80+272.58)*(3.09-2.10) m2 10.65
Nr 1/10 (22.79+2*3.31)*(3.09-2.10) m?2 12.08
Nr 1/14 (273.28+272.95)*(3.09-2.10) m2 12.34
RAZEM 47.21
209|/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksowg - podtozy ~ |m?2
d.8./0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem grun-
2 tem lateksowym - 2-3 kolory farby nawierzchniowej
[R=1,50]
p0z.192-p0z.206-p0z.207 m2 1374.22
RAZEM 1374.22
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210/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - naroznik |m
d.8./0702-01 ochronny PCV z podkonstrukcjg 76x76mm
2|analogia
Nr 1/3 2.00*4 m 8.00
Nr 1/7 2.00*15 m 30.00
Nr 1/12 2.00*4 m 8.00
Nr 1/15 2.00"4 m 8.00
RAZEM 54.00
211 Obudowy grzejnikéw z ptyt MDF wraz z podkonstrukcjg m?2
d.8.|analiza indy-
2|widualna
(5.72+5.76+8.88+5.74+5.68+3.28+5.69+9.11+2.90+2.93)*0.80 m2 44.55
RAZEM 44.55
212/KNR 0-12 Wklejanie luster nad umywalkami, zlicowane z ptaszczyzng ptytek $ciennych - |m2
d.8./0829-05 klej do luster wodoodporny montazowy
2|analogia
Nr 1/5 1.0070.60 m2 0.60
Nr 1/6 1.00%0.60 m2 0.60
Nr 1/10 1.0070.60 m2 0.60
Nr 1/13 0.60*0.80 m?2 0.48
Nr 1/14 0.50*0.60*2 m2 0.60
RAZEM 2.88
213|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu - elementy grubosci 3 cm i szerokosci |m
d.8./2103-02 do 30 cm; obsadzenie elementéw widocznych dwustronnie
2/9931-20
analogia
Nr 1/7 2.31*3 m 6.93
Nr 1/8 1.46 m 1.46
Nr 1/9 1.46 m 1.46
Nr 1/15 2.20+2.00 m 4.20
RAZEM 14.05
9 Sufity podwieszane
214/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.9|2702-01 mineralnych
Nr 0/2 4.06*2.60 m?2 10.56
Nr 0/3 5.53"2.60 m2 14.38
Nr 0/4 2.75"5.88 m?2 16.17
Nr 0/5 2.81"5.56 m2 15.62
Nr 0/7 2.81*3.86 m?2 10.85
Nr 0/10 37.80%1.80+3.28"4.36 m2 82.34
Nr 0/26 2.81*3.86 m?2 10.85
Nr 0/28 2.81"5.56 m2 15.62
Nr1/2 21.00%1.80 m?2 37.80
Nr 1/5 2.81"3.31 m2 9.30
Nr 1/6 2.80*2.58 m?2 7.22
Nr 1/10 2.80"3.31 m2 9.27
Nr 1/13 2.06*1.67+1.10*1.67 m?2 5.28
Nr1/14 3.28"2.95 m2 9.68
Nr 1/23 15.60%1.80 m?2 28.08
RAZEM 283.02
215/KNR 9-09 Sufit jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym z plyt gipsowo-kartonowych na  |mz2
d.9]/0302-02 konstrukcji metalowej CD 60/27
[R=1,5]
Nr 0/10 38.62*3.19-37.80*1.80 m?2 55.16
Nr 1/2 i Nr 1/ |38.68"3.16-21.00%1.80-15.60*1.80 m2 56.35
23
RAZEM 111.51
216/KNR K-46 Reczne wykonanie gtadzi jednowarstwowych grubosci 3 mm na stropach o m?2
d.9|/0406-05 podtozu gipsowym z gtadzi szpachlowych
poz.215 m2 111.51
RAZEM 111.51
217\KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksowg - podtozy ~ |m?2
d.9/0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem grun-
tem lateksowym
poz.215 m2 111.51
RAZEM 111.51
10 Stolarka okienna i drzwiowa
10.1 Stolarka okienna
218/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2;
A - kolor stolarki biaty, - wspoétczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego okna
U<0,9 W/(m2K), - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania
PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m2K), - profil o$ciez-
nicowy 6-cio komorowy, - szkto bezbarwne i bezpieczne od wewnatrz po-
mieszczen, - klamki z opcjg zamykania na klucz
o1 1.4072.00"2 m2 5.60
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02 2.25"2.00%4 m2 18.00
o3 1.90*2.00 m2 3.80
04 2.10"2.00*4 m2 16.80
RAZEM 44.20
10.2 Stolarka drzwiowa
219/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+90cm z naswietlami boczny- |m2
d.10/1024-08 mi i gérnymi (- kolor $lusarki RAL 9010, - wspdtczynnik izolacyjnosci termicz-
2 nej dla catosci drzwi U<1,10 W/(m2K), - szkfo zespolone, dwukomorowe spet-
niajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/
(m2K), - wypetnienie szktem bezpiecznym P4, - wymagany atest antywtama-
niowy klasy min. RC-2, - zamek z wktadka patentows - 2 szt.,- drzwi bezprogo-
we z uszczelkg opadajacg zapewniajgcg uszczelnienie dolnej krawedzi)
- klamka: INOX stal nierdzewna
- min. 3 zawiasy na skrzydle
- samozamykacz spowolniony na skrzydle gtéwnym
- skrzydto dodatkowe blokowane gora i dotem, bez klamki
- naswietla boczne i gérne typu FIX
DZ1 2.80*2.45 m2 6.86
RAZEM 6.86
220/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+30cm przeciwpozarowych — |m?2
d.10/1024-08 EI60 z naswietlem bocznym i gérnym (- kolor $lusarki RAL 9010, - wspotczyn-
2 nik izolacyjnosci termicznej dla catosci drzwi U<1,10 W/(m2K), - szkio zespo-
lone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m2K), - wypetnienie szklem bezpiecznym P4,- wy-
magany atest antywlamaniowy klasy min. RC-2, - zamek z wktadkg patentowa
- 2 szt., - drzwi bezprogowe z uszczelkg opadajacg zapewniajgca uszczelnie-
nie dolnej krawedzi, - klamka: INOX stal nierdzewna
- min. 3 zawiasy na skrzydle, - samozamykacz spowolniony na skrzydle gtow-
nym, - skrzydto dodatkowe blokowane gora i dotem, bez klamki, - naswietla
boczne i gérne typu FIX)
DZ2 EI60 2.10*2.87*3 m?2 18.08
RAZEM 18.08
221/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych90+30cm z naswietlem bocznym |m?2
d.10/1024-08 i gérnym (- kolor $lusarki RAL 9010, - wypetnienie szktem bezpiecznym P2, -
.2 zapadka rolkowa, - pochwyt prosty obustronny na gtéwnym skrzydle, - min. 3
zawiasy na skrzydle, - samozamykacz spowolniony na skrzydle gtéwnym, -
skrzydto dodatkowe blokowane gora i dotem, bez klamki, - naswietla boczne i
gérne typu FIX)
DZ3 2.10"2.87 m?2 6.03
RAZEM 6.03
222/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+30cm przeciwpozarowych — |mz2
d.10/1024-08 EIS60 z naswietlem bocznym i gérnym (- kolor $lusarki RAL 9010, - wypetnie-
2 nie szktem bezpiecznym P2, - zapadka rolkowa, - pochwyt prosty obustronny
na gtéwnym skrzydle, - min. 3 zawiasy na skrzydle, - samozamykacz spowol-
niony na skrzydle gtéwnym, - skrzydito dodatkowe blokowane géra i dotem,
bez klamki, - naswietla boczne i gorne typu FIX)
DW1 EIS60 |2.25*2.60 m2 5.85
RAZEM 5.85
223|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90cm (-kolor $lusarki RAL 9010, |[m2
d.10/1024-08 - wypetnienie szklem bezpiecznym P2, - zapadka rolkowa, - pochwyt prosty
.2 obustronny na gtéwnym skrzydle, - min. 3 zawiasy na skrzydle)
DW2 1.002.10*4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
224 KNNR 2 Oscieznice drewniane MDF regulowane opaskowe - dostosowane do szero-  |m2
d.10/1104-02 kosci wystepujacych scian
2
DW3 1.00*2.07*18 m?2 37.26
Dw4 1.0072.07*2 m2 4.14
DW5 1.00*2.07*2 m?2 4.14
Dw7 0.90*2.07*7 m2 13.04
Dws8 1.00*2.07*6 m?2 12.42
DW9 0.90*2.07 m2 1.86
RAZEM 72.86
225/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone czesciowo m?2
d.10/1103-01 przeszklone (- drzwi wewnetrzne ptytowe, - rama skrzydta z klejonki z drewna
.2 iglastego, - wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowa wzmacniana wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydta CPL HQ w okleinie w kolo-
rze biatym, - petne z pionowym przeszkleniem ziarnistym, - klamka: INOX ze
stali nierdzewnej Ibu ewentualnie w kolorze czarnym, - zamek patentowy z ro-
zetg bezpieczng, - uszczelki wyciszajgce EPDM, - izolacyjnos$¢ akustyczna
min. 25dB, - zawiasy chowane (w wersji bezprzylgowej)
DW3 1.00*2.07*18 m?2 37.26
DW8 1.00*2.07*6 m2 12.42
RAZEM 49.68
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226/ KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptycinowe, rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego (- |m?2
d.10/1103-01 drzwi wewnetrzne ptytowe, - rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego, - ra-
.2 ma opaskowa regulowana przylgowa, - wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa
otworowa wzmacniana wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydta
CPL HQ w okleinie w kolorze biatym, - petne, - klamka: w kolorze czarnym, -
zamek patentowy z rozetg bezpieczng, - uszczelki wyciszajagce EPDM, - za-
wiasy trzyczesciowe widoczne)
DwW4 1.00*2.07*2 m?2 4.14
DW5 1.0072.07*2 m2 4.14
Dw7 0.90*2.07*7 m?2 13.04
DW9 0.90*2.07 m2 1.86
RAZEM 23.18
227|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 petne o powierzchni ponad 2m2 (- m?2
d.10/1203-02 skrzydto drzwiowe wykonane z dwoch blach stalowych gr. 1,5mm z odpowied-
.2 nio wyprofilowanymi krawedziami, - wewnetrzna konstrukcja dodatkowo
wzmocniona, -oscieznica profilowana (blokowa) ksztattownik zimnogiety za-
mkniety posiadajgcy wreb na uszczelke, - kolor RAL 9010, - zawiasy trzyczes-
ciowe z tozyskiem kulkowym, - klamka: stalowa w kolorze czarnym)
DW10 EI60 |0.92*2.07 m?2 1.90
RAZEM 1.90
228/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+30cm przeciwpozarowych — |m?2
d.10/1024-08 EI60 z naswietlami bocznymi (- kolor $lusarki RAL 9010, - wypetnienie szktem
2 bezpiecznym P2, - zapadka rolkowa, - pochwyt prosty obustronny na gtéwnym
skrzydle, - min. 3 zawiasy na skrzydle, - samozamykacz spowolniony na
skrzydle gtéwnym, - skrzydto dodatkowe blokowane gorg i dotem, bez klamki,
- naswietla boczne typu FIX)
DW11 EI60 |3.15*2.10 m2 6.62
RAZEM 6.62
229|KNR-W 2-02 |Scianka ustepowa wysoko$ci 150cm z drzwiami w pomieszczeniach higienicz- [m2
d.10/1029-05 no-sanitarnych
2
(1.25+1.25+1.88+1.20+1.20+1.87+1.20+1.20+1.89+1.20+1.20+1.65+1.26+ m2 38.19
1.26+1.86+1.20+1.20+1.69)*1.50
RAZEM 38.19
11 Elewacja i schody ewakuacyjne
230|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podiuznym  |m2
d.11{1652-01 ram 3,07m i wysokosci do 10m
(12.37+3.01+15.00+3.01+12.37+15.76+15.52+0.54+24.14+10.80)*7.50+ m2 866.65
(4.55+4.55)*2.50
RAZEM 866.65
231/KNR-W 4-02 |Demontaz do ponownego montazu jednostek zewnetrznych klimatyzacji szt.
d.11/0523-08
Elewacja za- |2 szt. 2.00
chodnia
RAZEM 2.00
232|KNR 4-03 Demontaz tablicy - nazwa szkoty szt.
d.11/1133-07
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek klinkierowych /cokot/ m?2
d.11/0819-15
Elewacja p6t- |15.4470.30 m?2 4.63
nocna
Elewacja po- |10.80%0.30 m?2 3.24
tudniowa
Elewacja 39.5070.30 m2 11.85
wschodnia
Elewacja za- |(28.90+0.54+15.20)*0.30 m2 13.39
chodnia
RAZEM 33.11
234|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legtos$¢ 8 km
0108-12
poz.233*0.02 m3 0.66
RAZEM 0.66
235|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m?2
d.11]0101-01
Elewacja pot-2.10%2.62*2 m2 11.00
nocna
Elewacja po- |2.10%2.62*2 m?2 11.00
tudniowa
Elewacja 2.10*2.02*14+1.10*2.02*2+1.00*2.00*2+1.40*2.00*2+2.10*2.00*3+2.80*2.45 |m?2 92.89
wschodnia
Elewacja za- |2.10*2.02*7+1.80*2.02*2+0.90*2.02*11+0.90*0.84*4+1.90*2.00+0.60*1.15*4+ |m?2 76.17
chodnia 1.47*1.15+1.00*0.82*2+1.00*2.07+0.60*0.82*4+0.90*1.25*2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 191.06
236/ KNR 9-24 Gruntowanie powierzchni $cian tynkowanych - wzmocnienie podtoza m?2
d.11]0101-07 .
<Sciany elewacyjne>
Elewacja pot-{15.76*6.70 m?2 105.59
nocna
Elewacja po- |15.76*6.70-14.18 m?2 91.41
tudniowa
Elewacja (12.37+3.01+15.08+3.01+12.37)*6.70+0.5*14.69*2.80+4.55*2.50 m?2 339.07
wschodnia
Elewacja za- |(24.14+0.54+15.52)*6.70+4.55*2.50 m?2 280.72
chodnia
A (sumaczesciowa) L e
m2 816.79
<Gzymsy>
Elewacja pot-{15.76*0.35 m?2 5.52
nocna
Elewacja po- {15.76*0.35 m?2 5.52
tudniowa
Elewacja (12.37+12.37)*0.35 m2 8.66
wschodnia
Elewacja za- |(24.14+0.54+15.52)*0.35 m2 14.07
chodnia
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.77
<Oscieza>
Elewacja pot- |[(2.10+2*2.62)*2]*0.15 m?2 2.20
nocna
Elewacja po- |[(2.10+2*2.62)*2]*0.15 m?2 2.20
tudniowa
Elewacja [(2.10+2*2.02)*14+(1.10+2*2.02)*2+(1.00+2*2.00)*2+(1.40+2*2.00)*2+(2.10+ |m?2 21.46
wschodnia  {2*2.00)*3+(2.80+2*2.45)]*0.15
Elewacja za- |[(2.10+2*2.02)*7+(1.80+2*2.02)*2+(0.90+2*2.02)*11+(0.90+2*0.84)*4+1.90+2* |m2 25.02
chodnia 2.00+(0.60+2*1.15)*4+1.47+2*1.15+(1.00+2*0.82)*2+1.00+2*2.07+(0.60+2*
0.82)*4+(0.90+2%1.25)*2]*0.15
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 50.88
<Okna i drzwi>
Elewacja pot- |-(2.10*2.62*2) m?2 -11.00
nocna
Elewacja po- |-(2.10*2.62*2) m?2 -11.00
tudniowa
Elewacja -(2.10*2.02*14+1.10*2.02*2+1.00*2.00*2+1.40*2.00*2+2.10*2.00*3+2.80*2.45) |[m2 -92.89
wschodnia
Elewacja za- |-(2.10*2.02*7+1.80*2.02*2+0.90*2.02*11+0.90*0.84*4+1.90*2.00+0.60*1.15* |m2 -76.17
chodnia 4+1.47*1.15+1.00*0.82*2+1.00*2.07+0.60*0.82*4+0.90*1.25*2)
D (sumaczesciowa) ] e
m2 -191.06
RAZEM 710.38
237|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian fasada EPS 70-040 gr. 16cm (0, |m?2
d.11|2609-01 036 W/mK)
<Sciany elewacyjne>
Elewacja p6t- |15.76*6.70 m?2 105.59
nocna
Elewacja po- |15.76"6.70-14.18 m?2 91.41
tudniowa
Elewacja (12.37+3.01+15.08+3.01+12.37)*6.70+0.5*14.69*2.80+4.55*2.50 m2 339.07
wschodnia
Elewacja za- |(24.14+0.54+15.52)*6.70+4.55*2.50 m2 280.72
chodnia
A (sumaczesciowa) | e
m?2 816.79
<Okna i drzwi>
Elewacja pot- |-(2.10*2.62*2) m?2 -11.00
nocna
Elewacja po- |-(2.10*2.62*2) m?2 -11.00
tudniowa
Elewacja -(2.10*2.02*14+1.10*2.02*2+1.00*2.00*2+1.40*2.00*2+2.10*2.00*3+2.80*2.45) |[m2 -92.89
wschodnia
Elewacja za- |-(2.10*2.02*7+1.80*2.02*2+0.90*2.02*11+0.90*0.84*4+1.90*2.00+0.60*1.15* |m2 -80.97
chodnia 4+1.47*1.15+1.00*0.82*2+1.00*2.07+1.50*2.00+0.90*2.00+0.60*0.82*4+0.90*
1.25*2)
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -195.86
<Wetna mineralna>
Elewacja po- |-(15.76*6.70-14.18-2.10*2.62*2) m?2 -80.41
tudniowa
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0.82)*4+(0.90+2*1.25)*2]*0.33

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elewacja -(3.1676.70+12.37*1.46+4.55*2.50-0.90*1.25*2) m2 -48.36
wschodnia
Elewacja za- |-(5.20"2.50+17.50*1.46-0.90"1.25"2) m2 -36.30
chodnia
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -165.07
RAZEM 455.86
238/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - montaz wetny mine-  |m2
d.11{2613-01 ralnej twardej gr.16 cm (0,036 W/mK)
Elewacja po- |15.76*6.70-14.18-2.10*2.62*2 m?2 80.41
tudniowa
Elewacja 3.16"6.70+12.37*1.46+4.55*2.50-0.90%1.25*2 m?2 48.36
wschodnia
Elewacja za- |5.20*2.50+17.50%1.46-0.90%1.25*2 m?2 36.30
chodnia
RAZEM 165.07
239|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian fasada EPS 70-040 gr. 5¢cm (0, m?2
d.11/2609-02 036 W/mK) do gzymsoéw i schodéw ewakuacyjnych
analogia
Elewacja pot-{15.76*0.35 m?2 5.52
nocna
Elewacja (12.37+12.37)*0.35 m2 8.66
wschodnia
Elewacja za- |(24.14+0.54+15.52)*0.35 m2 14.07
chodnia
Schody ewa- |<ptyta schodowa od spodu>
kuacyjne
[(1.73+3.51+1.18+3.51)*(0.56+0.56)+1.561.38-0.25"1.00+1.13*1.36]"2 m2 29.12
<belka policzkowa>
[(1.68+3.51+1.18+3.51+1.10)*(0.25+0.29+0.25)]*2 m2 17.35
<boki schodow>
[2.08+1.65+1.85"0.14+0.50*2]*2 m2 9.98
<stupy>
[(270.25+2*0.25)*0.50+(270.25+270.30)*3.00+(2*0.25+270.30)*3.50]*2 m?2 15.30
RAZEM 100.00
240/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - montaz wetny mine- |m2
d.11/2613-02 ralnej twardej gr. 5cm (0,036 W/mK) do gzymsow
analogia
Elewacja po- {15.76*0.35 m?2 5.52
tudniowa
RAZEM 5.52
241|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej za pomoca facz- |szt.
d.11/2613-04 nikéw metalowych do $cian: z cegty - 4szt/m2
analogia
(p0z.237+p0z.238+p0z.239+p0z.240)*4 szt. 2905.80
RAZEM 2905.80
242|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi oraz z wetny mineralnej - |m
d.11/2613-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
analogia
pionowe 6.70*4+(6.70-2.50)+6.50*2+4*0.50*2+4*3.00*2+4*3.50*2 m 100.00
poziome 15.76+15.76+12.37+3.01+15.08+3.01+12.37+4.55+24.14+0.54+15.52+(0.85* |m 143.01
2+0.44*2+0.44*2+1.58"2+0.25"2+1.60+1.73)*2
skosne (3.51+3.51)*2"2+(3.53+3.53)*2*2 m 56.32
RAZEM 299.33
243|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi oraz z wetny mineralnej - |m2
d.11/2609-06 przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego 150-160 g/m2 na $cia-
nach
poz.237+p0z.238 m2 620.93
RAZEM 620.93
244 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi oraz z wetny mineralnej - |m2
d.11/2609-07 przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego 150-160 g/m2 na gzym-
sach i schodach ewakuacyjnych
poz.239+p0z.240 m2 105.52
RAZEM 105.52
245/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian fasada EPS 70-040 gr. 3cm (0, m?2
d.112609-02 036 W/mK) do osciezy
Elewacja pot- |[(2.10+2*2.62)*2]*0.33 m?2 4.84
nocna
Elewacja po- |[(2.10+2*2.62)*2]*0.33 m?2 4.84
tudniowa
Elewacja [(2.10+2*2.02)*14+(1.10+2*2.02)*2+(1.00+2*2.00)*2+(1.40+2*2.00)*2+(2.10+ |m?2 47.20
wschodnia  |2*2.00)*3+(2.80+2*2.45)]*0.33
Elewacja za- |[(2.10+2*2.02)*7+(1.80+2*2.02)*2+(0.90+2*2.02)*11+(0.90+2*0.84)*4+1.90+2* |m2 55.03
chodnia 2.00+(0.60+2*1.15)*4+1.47+2*1.15+(1.00+270.82)*2+1.00+2*2.07+(0.60+2"
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proszkowo o wymiarze 158x90x38mm wraz z odwodnieniem
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RAZEM 111.91
246/ KNR 0-23 Montaz listw typu APU - przyokiennych m
d.11/2613-08
analogia
Elewacja pot- |(2.10+2*2.62)*2 m 14.68
nocna
Elewacja po- |(2.10+2*2.62)*2 m 14.68
tudniowa
Elewacja (2.10+2*2.02)*14+(1.10+2*2.02)*2+(1.00+2*2.00)*2+(1.40+2*2.00)*2+(2.10+2* |[m 143.04
wschodnia  |2.00)*3+(2.80+2*2.45)
Elewacja za- |(2.10+2*2.02)*7+(1.80+2*2.02)*2+(0.90+2*2.02)*11+(0.90+270.84)*4+1.90+2* |m 166.77
chodnia 2.00+(0.60+2*1.15)*4+1.47+2*1.15+(1.00+270.82)*2+1.00+2*2.07+(0.60+2"
0.82)*4+(0.90+2%1.25)*2
RAZEM 339.17
247/\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi oraz z wetny mineralnej - |m2
d.11/2609-07 przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego 150-160 g/m2 na oscie-
zach
poz.245 m?2 111.91
RAZEM 111.91
248|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " |m2
d.11/0106-03 baranka" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cia-
0106-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
0106-13
analogia
poz.237+p0z.238 m2 620.93
RAZEM 620.93
249|ZKNR C-1 Dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm) m?2
d.11]0106-11
analogia
Elewacja pot-0.15*2.08*10 m?2 3.12
nocna
RAZEM 3.12
250|ZKNR C-1 Dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 100 cm (ziarno 1,5 mm) m2
d.11]0106-13
analogia
Elewacja p6t-|5.50*0.38+5.50*0.38+0.5%1.36"1.74+0.5*3.40*1.27 m2 7.52
nocna
Elewacja 1.03*2.02+0.80*2.02+(0.64*2.70+0.5*0.65*2.70)*2+(1.36*1.27+0.5*0.31%1.27)* |m2 39.73
wschodnia |2+0.85%6.27*2+0.85"2.00*2+(0.64*1.27+0.5*0.31*1.27)*2+(1.02*2.70+0.5*
0.65"2.70)*2+0.80*2.02+1.00*2.02
RAZEM 47.25
251|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " |m2
d.11/0106-07 barankaj" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
0106-01 osciezach o szerokosci do 30 cm oraz schodach ewakuacyjnych (ziarno 1,5
analogia mm)
p0z.239+p0z.245 m2 211.91
RAZEM 211.91
252|ZKNR C-1 Dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm) m?2
d.11/0106-11
analogia
Elewacja 2.00*0.33*16 m?2 10.56
wschodnia
RAZEM 10.56
253/KNNR 5 Napisy kolorowe 3D ze styroduru lakierowanego wg kolorystyki elewac;ji. szt.
d.11/0406-03 Czionka "Caveat brush" o wysokosci 50cm, odsuniecie od elewacji min. 5cm
analogia
llos¢ liter 18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
254 Malowanie elementéw elewacji farbg - logo "stoneczko" wg szablonu szt.
d.11|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
255/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm o m?2
d.11/202 0541-02 |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
<parapety>
Elewacja (2.16*11+1.16*2+1.06*2+2.16*3)*0.41+(1.46*2+2.16*3)*0.28 m?2 16.85
wschodnia
Elewacja za- |(2.10*7+1.80*2+0.90*11+0.90*4+1.90+0.60*4+1.47+1.00*2+0.60*4+0.90*2)* |m?2 17.95
chodnia 0.41
<obrobka dachowa przyscienna - tgcznik>
Elewacja po- |2.50*0.35*2 m?2 1.75
tudniowa
RAZEM 36.55
256 Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu - zadaszenie proste ze spadkiem |kpl.
d.11|kalk. wlasna |na zewnatrz. Ptyta komorowa dymna (brgzowa) - profile aluminiowe malowane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Elementy zewnetrzne
121 Schody terenowe do placu zabaw
257|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze- |m2
d.12|0114-01 niu 20cm
A
1.50*4.00*120% m2 7.20
RAZEM 7.20
258/ KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.12/0111-03 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
A
poz.257 m2 7.20
RAZEM 7.20
259/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci  |m2
d.12/0105-05 po zageszczeniu 3cm
A
poz.257 m2 7.20
RAZEM 7.20
260|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy |m2
d.12/0105-06 dalszy 1cm ponad 3cm
A Krotnos¢ = 2
poz.257 m2 7.20
RAZEM 7.20
261|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.12/0402-04
A
0.20*0.15*3.50*2 m3 0.21
RAZEM 0.21
262|KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej 12x18x100cm na tawie betonowej gr. 10cmz |m
d.12/0407-03 oporem z betonu C8/10
.1|analogia
3.24*2 m 6.48
RAZEM 6.48
263|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.12/0407-03 niem spoin piaskiem
A
1.50*8 m 12.00
RAZEM 12.00
264 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo- |m?2
d.12/0502-02 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
A
0.36%1.50*8 m?2 4.32
RAZEM 4.32
12.2 Pochyinia dla niepetnosprawnych
265|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze- |m2
d.12|0114-01 niu 20cm
2
1.50*3.00 m2 4.50
RAZEM 4.50
266/ KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.12/0111-03 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
2
poz.265 m2 4.50
RAZEM 4.50
267|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci  |m2
d.12/0105-05 po zageszczeniu 3cm
2
poz.265 m2 4.50
RAZEM 4.50
268|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy |m2
d.12/0105-06 dalszy 1cm ponad 3cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.265 m2 4.50
RAZEM 4.50
269|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.12/0402-04
2
0.20*0.15*3.00 m3 0.09
RAZEM 0.09
270/KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej 12x18x100cm na tawie betonowej gr. 10cmz |m
d.12/0407-03 oporem z betonu C8/10
.2|analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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271/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo- |m?2
d.12/0502-02 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
2
1.50*3.00 m?2 4.50
RAZEM 4.50
12.3 Elementy kowalsko slusarskie
272/KNNR 2 Balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo m
d.12/1301-02
3
Schody ewa- |(1.94+11.66+3.05+1.51+7.90+0.40)*2 m 52.92
kuacyjne
Murki oporo- |14.00+2.60 m 16.60
we
Schody tere- |7.68*2 m 15.36
nowe
RAZEM 84.88
273|/KNNR 2 Pochwyty dla niepetosprawnych na wysokosci 75 i 90 cm - profile okragte ze  |m
d.12|1301-02 stali nierdzewnej /wykonczenie potysk lub satyna/
3
3.60"2 m 7.20
RAZEM 7.20
274 Woycieraczka do obuwia 200x60 cm - przed wejsciem z profili gumowych szt.
d.12/kalk. wtasna
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12.4 Chodniki
275|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m2
d.12/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
4
4.00"15.50+2.00*3.00+5.00*10.50 m2 120.50
RAZEM 120.50
276/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12/0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
4
poz.275 m2 120.50
RAZEM 120.50
277/KNR 2-31 tawa pod obrzeze za betonowe z oporem z betonu C12/15 m3
d.12/0402-04
4
(1.00+2.50+1.50+3.50+1.50+17.50+1.00+2.50+5.50+8.50+0.50+10.00+0.50+ |m3 4.53
22.50+0.50+1.00+5.50+1.00+1.00+2.00+1.00)*0.05
RAZEM 4.53
278|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.12/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
4
1.00+2.50+1.50+3.50+1.50+17.50+1.00+2.50+5.50+8.50+0.50+10.00+0.50+ |m 90.50
22.50+0.50+1.00+5.50+1.00+1.00+2.00+1.00
RAZEM 90.50
279|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.12/0111-03 10cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
4 Krotnos¢ = 0.7
5.00*10.50+1.00*2.50+2.00*3.00+5.00*15.50+11.00*3.00+0.80*5.50+0.60* m2 205.90
40.00+0.60*10.00
RAZEM 205.90
280|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci  |m2
d.12/0105-05 po zageszczeniu 3cm
4
poz.279 m2 205.90
RAZEM 205.90
281|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej ksztattu prostokatnego, o m?2
d.12/0511-03 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
poz.279 m2 205.90
RAZEM 205.90
12.5 Ogrodzenie
282/KNNR 002 |Montaz ogrodzenia panelowego systemowego wraz z cokotem systemowym |m
d.12/1603-0300
5
1.00+2.50+1.00 m 4.500
RAZEM 4.500
283|KNR 2-02 Furtka ogrodzeniowa kpl.
d.12/1808-03
5
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
13 Wyposazenie
13.1 Wyposazenie pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych
284 Dostawa i montaz lustra uchylnego z raczka dla niepetnosprawnych o wymia- |szt.
d.13|kalk. wtasna |rach 60x60 cm
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
285 Dostawa i montaz poreczy umywalkowej prostej dla niepetnosprawnych dtu-  |szt.
d.13|kalk. wtasna |gosci 60cm, stal nierdzewna, Srednica rury 25mm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
286 Dostawa i montaz poreczy uchylnej dla niepetnosprawnych dtugosci 60cm, szt.
d.13|kalk. wtasna |stal nierdzewna, $rednica rury 25mm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
287 Dostawa i montaz poreczy katowej dla niepetnosprawnych o wym. 40x80cm  |szt.
d.13|kalk. wtasna
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
288 Dostawa i montaz krzestka dla niepetnosprawnych szt.
d.13|kalk. wtasna
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
289 Dostawa i montaz suszarki do rgk metalowej ze stali nierdzewnej o mocy szt.
d.13|kalk. wtasna |2500W
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
290 Lustra zwykte wklejane o rozmiarze 180x60cm szt
d.13|kalk. wtasna
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13.2 Winda towarowa gastronomiczna
291 Dostawa windy towarowej (gastronomicznej) o udzwigu 300kg, naped elek- kpl.
d.13|kalk. wtasna |tryczny o mocy 1,1kW; predkos¢ 0,25 m/s; kabina o wymiarach 600x800mm,
2 ilos¢ przystankow 2.
Uwaga: Cena musi zawiera¢ odbiér oraz uzgodnienia z UDT, petng dokumen-
tacje, montaz oraz transport podzespotow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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