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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu dzialki nr ewid. 415, obr¢b Jelnica

Podstawa opracowania :
— zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
— mapa do celow projektowych z dnia 01.06.2022 r.
— wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw na potrzeby funkcjonowania
zamierzenia budowlanego , Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczer publicznej szkoly podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek
i przedszkole”.

Dane o dzialce :
Dziatka ta stanowi wiasno$é Inwestora i jest zabudowana istniejagcym budynkiem szkoly
podstawowej z infrastrukturg techniczng, utwardzonym placem i zjazdem z drogi publicznej.

Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ budowg obiektow matlej architektury poprzez montaz
urzadzen placu zabaw oraz innych, zwigzanych z nimi elementow zagospodarowania po uprzednim
demontazu istniejacego wyposazenia strefy aktywnosci.

W ramach przedsiewziecia przyjgto nastgpujgce urzadzenia:
— tablica kétko-krzyzyk;
— piaskownica modutowa;
— zestaw sprawnos$ciowy mini;
— karuzela okragla;
— bujak nr 1;
— bujak nr 2;
— bujak nr 3;
— zestaw sprawno$ciowy np. typu chatka/domek wyposazony w elementy do zabaw;
— hustawka modutowa (bocianie gniazdo + 2 siedziska);
— kalejdoskop;
— zestaw sprawno$ciowy maxi (m.in. elementy wspinaczki oraz zjezdzalnia);
— zestaw sprawnos$ciowy (m.in. elementy wspinaczki, elementy do koordynacji rOwnowagi);
— zestaw zabawowy maxi (m.in. elementy wspinaczki, zjezdzalnia);
— urzadzenie edukacyjne np. imitujgce wir wodny;
oraz elementy zwigzane, jak regulamin, iawki, kosze na $mieci oraz ogrodzenie panelowe z furtka.

Wymagania dotyczgce zainstalowanych urzgdzen do zabaw oraz éwiczen
Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, podanymi przez producenta urzadzen.




Montaz i posadowienie urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta, z uwzglednieniem parametrow
i obszaréw bezpieczefistwa, w tym wykluczeniem kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej — w szczegdlnosci podziemne;j.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty
i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce oraz inne dokumenty wymagane przepisami
prawa.

Nastonecznienie projektowanego placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10:00-16:00.

W obrebie placu zabaw nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ poliuretanows bezpieczng o grubosci
dostosowanej do wysokosci upadku HIC, a obszar strefy aktywnosci rozgraniczy¢ ogrodzeniem z
furtka.




