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CZESC OPISOWA

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

w ramach inwestycji " Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czgSci
pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na

ztobek 1 przedszkole "
3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

>

YV V VY
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Zlecenie i wytyczne Inwestora

Projekt architektury budynku

Obowigzujace przepisy 1 normy

Dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen
Uzgodnienia migdzybranzowe

Opracowania branzowe

Wizja na obiekcie

3.3 ZAKRES OPRACOWANIA
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A\

>

W zakresie instalacji elektrycznych:

zasilanie budynku
rozdzielnica gtéwna budynku
rozdzielnice lokalne
wewnetrzne linie zasilajace wlz
wylaczenie pozarowe
instalacja o$wietlenia podstawowego
instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego 1 kierunkowego)
instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego
instalacja gniazd zasilajacych
instalacje zasilania urzadzen
instalacj¢ potaczen wyrownawczych
ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym
ochrona przeciwprzepieciowa
ochrona odgromowa
unieczynnienie 1 demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j

W zakresie instalacji teletechnicznych:
Instalacja komputerowa i telefoniczna
Instalacja nadzoru wizyjnego

3.4 PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIA OBIEKTU

YVVVYYVY

napiecie zasilania 400V/230V 50Hz,

uktad sieci zasilajacej: TN

ochrona przy uszkodzeniu ,,Samoczynne wylaczenie zasilania”

moc szczytowa dla budynku (proj. instalacje) Ps=17,61 kW
moc szczytowa dla budynku (proj. +istniejgce instalacje) Ps=45kW
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3.5 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W budynku nalezy dokona¢ usunigcia istniejacych instalacji i urzadzen elektrycznych
po ich uprzednim unieczynnieniu. Prace demontazowe zaleca si¢ wykonywac¢ z zachowaniem
przepisOw budowlanych oraz przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Ubytki
w $cianach powstale na skutek prac demontazowych instalacji i aparatow elektrycznych
nalezy wyrownac i zakry¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Zakres elementow przeznaczonych do demontazu obejmuje:

* Rozdzielnice gtdéwng oraz rozdzielnice pigtrowe wraz z wyposazeniem (do dalszej
eksploatacji pozostawi¢ jedynie rozdzielnice w we¢zle cieplnym)

* Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne (elewacja),
* L aczniki o§wietleniowe,

* Gniazda 230V,

* Kable i przewody prowadzone natynkowo,

» Instalacj¢ odgromowa,

» Instalacje monitoringu,

* Instalacje teletechniczne z osprzetem

Zdemontowany osprzg¢t nalezy zinwentaryzowac i1 zaprotokotowaé jego stan. Catos¢
nalezy przekazaé Inwestorowi lub zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.6 ZASILANIA BUDYNKU

Zasilanie podstawowe zrealizowane bedzie z elektroenergetycznej sieci kablowej
przedsigbiorstwa energetycznego (PGE Dystrybucja S.A.) poprzez istniejace ztacze kablowo-
pomiarowe ZKP zlokalizowane przy zachodniej $cianie budynku. Do zasilenia budynku
projektuje si¢ linie wlz typu YAKXS 4x35mm?. Nalezy ja wprowadzi¢ do projektowanego
ztacza ZPWP (zlacze przeciwpozarowego wylacznika pradu) planowanego przy w/w zlaczu
kablowo-pomiarowym. Do ztacza dodatkowo wprowadzi¢ istniejace wlz-ty zasilajace wezet
cieplny oraz sale sportowa obejmujac je w ten sposob wytaczeniem pozarowym.

W celu dostosowania mocy przylaczeniowej do nowego zapotrzebowania na energie
elektryczna przed przystapieniem do prac zwiazanych z rozbudowa i przebudowa
budynku nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Radzyn Podlaski o zwi¢kszenie
mocy przylaczeniowej do 45kW.

3.7. WYLACZENIE POZAROWE — ZLACZE ZPWP

Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie z poziomu zlgcza ZPWP zlokalizowanego
na zewnatrz budynku przy istniejagcym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP, w ktéorym zostanie
zamontowany przeciwpozarowy wylacznik pradu dla calego budynku tacznie z salg sportowa.
Jako w/w przeciwpozarowy wytacznik pradu zastosowano aparat elektryczny typu roztgcznik
uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania nig w
uktadzie przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napigcia w jednej lub w dwodch
dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.
Sterowanie wylaczeniem realizowane jest za pomocg przycisku Pprzeciwpozarowego

4
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wylgcznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gldéwnym do budynku. Przycisk musi by¢
wyposazony w dwie diody sygnalizacyjne: czerwona sygnalizujaca stan dozoru oraz zielong
sygnalizujaca zadziatanie ,Przeciwpozarowego wylacznika pradu”. Miejsca montazu
przyciskow nalezy oznaczy¢ znakiem bezpieczenstwa ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”
posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Potaczenie przyciskéw przeciwpozarowego wylacznika pradu p.poz. z cewka wzrostowa
wylacznika wykona¢ przewodem typu N2XH FE180-PH90.

W ztaczu znajda si¢ ponadto: roztaczniki bezpiecznikowe do zabezpieczenia wlz-tow,
sterowanie o$wietleniem zewnetrznym oraz ochronniki przepieciowe typu 1+2 (10/350). W
zlaczu nalezy dokonaé¢ rozdziatu przewodu PEN. Calo$¢ zamontowaé w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym. Ztacze musi by¢ odporne
na promieniowanie UV, w |1 klasie izolacji oraz stopniu ochrony 1P44.

3.8. ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Rozdzielnica glowna zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu komunikacji nr 0/10.
Projektuje si¢ rozdzielnice w modutowej obudowie w 11 Klasie izolacji, stopniu ochrony IP 40
montowang na wysokosci 1,9m do goérnej krawedzi obudowy. W rozdzielnicy RG
zainstalowane zostang: rozlaczniki bezpiecznikowe do zabezpieczenia wlz, wylaczniki
roznicowo - pradowe oraz zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych wylacznikami
nadmiarowo — pragdowymi o warto$ciach dobranych do obcigzenia poszczegolnych obwodow,
kontrola obecno$ci napigcia, ochronniki przepieciowe typu 2. Zasilanie rozdzielnicy wykonaé
przewodem/kablem typu p/k 5x35mm? (klasa reakcji na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, al)
ze zlacza ZPWP. Lokalizacja rozdzielnicy wg rys. nr E-10, wyposazenie wg rys. nr E-5.

3.9. ROZDZIELNICE LOKALNE TP......

Rozdzielnica lokalne TP.... zlokalizowane beda w pomieszczeniach komunikacji.
Projektuje si¢ rozdzielnice w obudowach w II klasie izolacji, stopniu ochrony IP 40
montowang na wysokosci 1,9m do goérnej krawedzi obudowy. Rozdzielnice zostang
wyposazone w wylaczniki gtowne zasilania, wylaczniki roéznicowo - pradowe oraz
zabezpieczenia obwodow odbiorczych wylacznikami nadmiarowo — pradowymi o
wartosciach dobranych do obcigzenia poszczegdlnych obwodow. W rozdzielnicach znajda si¢
ponadto kontrola obecnosci napigcia oraz ochronniki przepigciowe typu 2 (8/20). Zasilanie
rozdzielnic wykona¢ przewodem/kablem typu p/k 5x10mm? (klasa reakcji na ogien co
najmniej B2ca-slb, d1, al) z rozdzielnicy glownej RG. Wlz-ty uktada¢ pod tynkiem oraz w
korytkach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Lokalizacja rozdzielnic wg rys. nr E-10,

5



PROJEKT TECHNICZNY

wyposazenie wWg rys. nr E-6, E-7, E-8, E-9.
3.10 WYKONANIE OKABLOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej 1 wytycznymi rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych instalacje elektryczng nalezy wykonaé z przewodow
1 kabli o klasie reakcji na ogien:

a) w pomieszczeniach (poza drogami ewakuacyjnymi): co najmniej Dca-s2, d1, a2,

b) nadrogach ewakuacyjnych (korytarzach): co najmniej B2ca-slb, d1, al.
Laczenie przewodoéw wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych o klasie reakcji na ogien
odpowiadajacej strefie, w ktorej zostanie zainstalowana.

3.11. INSTALACJA OSWIETLENIE PODSTAWOWEGO

Lokalizacja 1 typy poszczegélnych opraw oswietleniowych wg rysunkéw instalacji
oswietlenia. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami/kablami o odpowiedniej klasie
reakcji na ogien (wg p-ktu 3.10) i przekrojach nx1,5mm? - 750V/0,6-1kV uktadanymi pod
tynkiem lub w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ si¢ bedzie recznie poprzez tradycyjne taczniki
instalacyjne montowane na wys. 1,2m-1,4m od posadzki, a takze za pomocg czujnikéw ruchu
z funkcja obecnosci. Stosowa¢ nalezy laczniki o stopniu IP zgodnym z rysunkami.
Lokalizacja i typy poszczegdélnych tacznikdéw, czujnikéw 1 sterownikow wg rysunkow
instalacji o$wietlenia.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 12464-1 ~Swiatlo i
o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”. Obliczenia natezenia os$wietlenia dokonano za
pomocg programu komputerowego Dialux. Wyniki w zalgczeniu.

3.12. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W celu zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych w budynku oraz
umozliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu zaprojektowano o$wietlenie awaryjne.
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez autonomiczne oprawy awaryjne z
modutem awaryjnym lh oraz oprawy z piktogramami (wskazujacymi kierunek ewakuacji).
Oswietlenie awaryjne bedzie spelnialo warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdhuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze by¢ wigkszy niz
1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w
punktach p.poz. np. przy gasnicach. Oprawy awaryjne begdg zlokalizowane we wszystkich
ciggach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe). Oprawy os$wietlenia awaryjnego
przewidziano takze w wybranych pomieszczeniach. Do zasilania awaryjnego tych opraw
przewiduje si¢ autonomiczne zrodta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw
o$wietlenia awaryjnego przewiduje si¢ czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Minimalna wysokos¢
montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego h > 2 m. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego musza posiada¢ certyfikat CNBOP. Instalacj¢ wykona¢ przewodami/kablami
o odpowiedniej klasie reakcji na ogien (wg p-ktu 3.13) i przekrojach nx1,5mm? - 750V/0,6-
1kV ukladanymi pod tynkiem lub w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym. Zasilanie opraw wykona¢ z tych samych obwodow co os$wictlenie
6
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podstawowe w poszczegolnych pomieszczenia z pominigciem tgcznikéw 1 czujek ruchu.
Zakres czynnosci podczas odbioru i konserwacji systemu o$wietlenia ewakuacyjnego
Serwis i testowanie systemu os§wietlenia ewakuacyjnego powinno si¢ odbywaé zgodnie z PN-
EN 50172:2005.
Wymagania dla instalacji:
o Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami
e Zanik zasilania opraw podstawowych powinien powodowac zadziatanie opraw
awaryjnych
e Powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego
e Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny osiggac pelny poziom nat¢zenia o§wietlenia
w czasie mniejszym niz 60 s
e Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ rozmieszczone w sposdéb rownomierny, nie
powinny by¢ narazone na dziatanie niskich temperatur
e Na calej dlugosci drog ewakuacyjnych instalacja powinna wytwarza¢ wymagane
minimalne natezenie o$wietlenia (1 1x) tak, aby mozliwy byl bezpieczny ruch w
kierunku wyjscia do miejsca zapewniajacego bezpieczenstwo
e Przy sprzecie przeciwpozarowym na drogach ewakuacyjnych instalacja powinna
wytwarza¢ minimalne nat¢zenie o§wietlenia (5 Ix) tak, aby sprzet przeciwpozarowy
oraz przyciski sterujace urzadzeniami przeciwpozarowymi mogly by¢ tatwo
zlokalizowane
Przeglady i konserwacja:
a) W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny by¢
rejestrowane co miesigc.
b) W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow
powinny by¢ wykonywane w nastgpujacy sposob:
- Codziennie - w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowac
wskaznik wlasciwej pracy.
- Comiesigcznie - wlaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacj¢ awarii zasilania o$wietlenia podstawowego,
na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy
sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o§wietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakow.
- Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test pelnookresowy, potaczony
Z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

3.13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia zewnetrznego placu zabaw za pomocg opraw
parkowych w II klasie ochronnosci z wysokowydajnymi zroédtami LED zamontowanych na
stupach aluminiowych o wysokosci h=4m. Do zasilenia oswietlenia zewn¢trznego projektuje
sic linie kablowe typu YKY 5x4mm? od zlagcza ZPWP do poszczegdlnych stupow
oswietleniowych. Sterowanie o$wietleniem automatycznie poprzez zegar astronomiczny 2-
kanalowy. Zasilanie opraw wykona¢ kablem typu YKY 3x1,5mm2/750V. Stupy wyposazy¢
w zlacza izolacyjne z wkladkami typu DO1 gL 2A. Trasy instalacji doziemnej o$wietlenia
terenu oraz lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania
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terenu, schemat ideowy zasilania wg rysunku nr E3 i E4. Linie kablowa nN nalezy budowaé
zgodnie z normga N SEP-E-004

3.14 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami/kablami o odpowiedniej klasie reakcji na
ogien (wg p-ktu 3.10) i przekrojach 3x2,5mm? - 750V/0,6-1kV uktadanymi pod tynkiem oraz
korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Gniazd 230V zasila¢ z
rozdzielnic lokalnych TP...Punkty PEL montowaé¢ we wspolnych ramkach wielokrotnych.
Lokalizacja 1 typy gniazd wg rysunkow instalacji gniazd.

3.15 ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej zaprojektowano instalacj¢ wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej pracujacg w sposob ciagly lub okresowy zalezny od
pracy obiektu.

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywac sie bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i
temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikdéw zamontowanych
wewnatrz kanaléw wentylacyjnych na podstawie parametréw zadanych przez uzytkownika.
Szafe zasilajgco sterujgcg zamontowaé przy centralach a sterownik wewnetrzny w  miejscu
uzgodnionym z inwestorem. Zasilanie szaf zasilajaco-sterujacej wykona¢ z rozdzielni TP2.2
przewodami/kablami o odpowiedniej klasie reakcji na ogien (wg p-ktu 3.10) i przekroju
5x2,5mm? - 750V/0,6-1kV uktadanym pod tynkiem, w korytkach kablowych w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym lub w rurkach instalacyjnych mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku.

Szczegbdly dzialania i sterowania wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej oraz
DTR producenta urzadzen.

3.16 INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH

W poblizu rozdzielni gléwnej RG nalezy zabudowaé gtowng szyn¢ uziemiajacg GSU.
GSU nalezy potaczy¢ z projektowanym/istniejacym uziomem. Do szyny GSU nalezy
przylaczy¢ przewody ochronne PE zlagcza ZPWP, rozdzielnic oraz dodatkowo wykonaé
pofaczenia wyréwnawcze pomigdzy wszystkimi elementami metalowymi na ktérych w
wypadku awarii moze pojawi¢ si¢ napiecie elektryczne. Na poszczegdlnych kondygnacjach
przewidzie¢ lokalne szyny wyrownawcze.

Siecig polaczen wyréwnawczych nalezy objaé:

- dostepne metalowe konstrukcje budynku

- rurociagi technologiczne z przewodow metalowych

- instalacje¢ wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji 1 klimatyzacji,
- metalowe trasy kablowe,

- szyny PE rozdzielnic
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Wszystkie podigczenia instalacji potagczen wyréwnawczych gléwne i miejscowe wykonac za
pomoca systemowych zaciskéw, taSm 1 opasek uziemiajacych. Wszystkie potaczenia i
przytaczenia przewodéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob
pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozja.

3.17 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zasilanie budynku wykona¢ jako TN-CS. Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé w
uktadzie TNS. Uziemienie przewodu PE wykona¢ w zlagczu ZPWP. Zachowaé warto$¢
uziemienia R<10Q. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa zostanie
zrealizowana przez zastosowanie izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio
dobrang izolacj¢ przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow réznicowopragdowych o pradzie
zadzialania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane bedzie
samoczynne wylaczenie zasilania wraz z zastosowaniem polaczen wyrdwnawczych. Ochrona
przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania realizowana bedzie przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe

— urzadzenia ochronne ré6znicowopragdowe,

— sie¢ polaczen wyréwnawczych.

3.18 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

W zlgczu ZPWP zastosowac ograniczniki przepiec typu 1+2 (10/350), w pozostalych
rozdzielnicach ograniczniki przepie¢ typu 2 (8/20).

3.19 OCHRONA ODGROMOWA

Na podstawie wymagan wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 przyjmuje dla
budynku IV klas¢ ochrony. Zwody poziome z wykorzystaniem metalowego pokrycia
dachowego. Zwody poziome potaczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi wykonanymi drutu
odgromowego ocynkowanego ¢8mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod warstwa
ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej min. grubo$¢ 3mm, niepalna,
przebadang do 100kV, mocowanej uchwytami metalowymi - max. co lm. Pomiedzy
przewodami odprowadzajagcymi a uziemiajgcymi nalezy zainstalowaé zlacza krzyzowe.
Z}acza kontrolne instalowaé w puszkach p/t odgromowych montowanych na wysokosci 0,6m
z licowaniem do elewacji. Przewody uziemiajagce wykonac¢ z plaskownika ocynkowanego
25x4 1 polaczy¢ z uziomem. Dla kazdego przewodu odprowadzajacego przewiduje si¢
wykonanie uziomu pionowego (szpilkowego). Uziom wykonaé z pretow uziemiajacych ©16
o dlugosci co najmniej 9m. Uziomy nalezy pogragzaé w gruncie w taki sposob aby ich
najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3m, a najwyzsza nie
mniejszej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi. Po pograzeniu w ziemi jednego preta, poprzez
specjalny facznik pograza si¢ nastepny element i kolejny, az do uzyskania normatywnej
rezystancji uziemienia. Dodatkowo projektowane uziomy szpilkowe polaczyé¢ z istniejacym
uziomem otokowym budynku.. Z instalacja odgromowa tagczy¢ metalowe elementy na dachu:
obrobki blacharskie, attyki, drabinki, maszty itp. Catos¢ prac wykonaé zgodnie ze
szczegotami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowa¢ z wykonawcami innych
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branz na budowie. Zachowaé¢ wartos¢ uziemienia R<10Q. Po wykonaniu instalacji
odgromowej nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

3.20 INSTALACJA KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA

Wymagania Uzytkownika w stosunku do instalacji sieci strukturalnej.

W budynku zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego. System
okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla klasy Ea (kategorii 6a) wedlug norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika z projektu aranzacji, przy czym ich ostateczna i
precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczgciem
prac.

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w:

- 14 stanowisk 2xRJ45 p/t LAN, w zestawach sktadajacych si¢ z gniazd LAN i gniazd
zasilajacych dedykowanych 2 x 230V DATA 1 1 x 230V ogoélne,

- 4 stanowiska 1xRJ45 p/t LAN dla podlaczenia punktow dostgpowych WiFina
korytarzach zasilanych po PoE,

- 2 stanowiska 1xRJ45 p/t LAN dla podtaczenia tablic interaktywnych (tablice
istniejace do przetozenia) w zestawach sktadajacych si¢ z gniazd LAN 1 gniazd zasilajacych
dedykowanych 1 x 230V DATA

Gniazda 230V zasilane beda z wydzielonych obwodéw w tablicach obiektowych
(szczegbly zasilania wg projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych).

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne 1
telefoniczne musza by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbe¢dne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim
certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

W konfiguracji projektowanej wydajnos$¢ systemu przeznaczonego do transmisji
danych i glosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami Klasy Ea/kat.6a;

Wydajnos$¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium
GHMT. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujacy si¢ spelnieniem ww. zalecen odno$nie
0siggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujacy petny tor kablowy z
dedykowanymi kablami krosowymi.

Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o kabel nieekranowany, system wyposazony
w gniazdo teleinformatyczne z RJ45 500MHz umozliwiajace terminacj¢ dwoch kabli
instalacyjnych na kazdy PEL.

W konfiguracji projektowanej gniazd przeznaczonych do transmisji danych 1 glosu nalezy
uwzgledni¢ wktadke do gniazda typu 2xRJ45 kat.6a STP.

Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych i glosu.

Okablowanie poziome dla systemow ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem
typu UTP kat.6a o pasmie przenoszenia 500 MHz lub wyzszym w ostonie trudnopalnej LSOH
klasy B2ca-s1b, d1, al uktadanym w rurach peszel pod tynk.

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych) dotaczonych do projektu.
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Montaz PEL’a (punktu elektryczno-logicznego) nalezy przeprowadzi¢ podtynkowo w
puszce glebokiej, w zestawach razem z gniazdami zasilajagcymi 230V na wys. 0,3m, gniazda
do zasilania punktow dostepowych na korytarzach i sali narad na wys. 2m, gniazda do
zasilania tablic interaktywnych na wys. 1.7m. Gniazda PEL w pom. 0/9, 0/24, 1/3, 1/7, 1/12 i
1/15 w puszkach podtogowych pod planowymi biurkami, razem z gniazdami zasilajagcymi
230V, przewody do puszek podlogowych uktada¢ w posadzce w rurach BE 32 zgodnie z
rzutami.

Okablowanie szkieletowe przeznaczone do transmisji danych.

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe lub miedziane realizowane bedzie
istniejagcym przylaczem ktore jest wprowadzone do pom. 0/18 na parterze. W projekcie
przewidziano utozenie rury BE32 pod tynk z pom. 0/18 do szafy GPD w pom. 0/16.
Rozwigzanie takie pozwoli na podiaczenie sieci internetowej i telefonicznej z kazdym
dostawcg ktory prowadzi ustugi na terenie Jelnicy. Jest takze skorzysta¢ z ustug dostawcy
potaczen radiowych lub przez sie¢ GSM.

Okablowanie szkieletowe telefoniczne przeznaczone do transmisji glosu.

Okablowanie szkieletowe miedziane realizowane bedzie istniejagcym przytaczem ktore
jest wprowadzone do pom. 0/18 na parterze. W projekcie przewidziano utozenie rury BE32
(wspolnej dla Ethernetu i telefonow) pod tynk z pom. 0/18 do szaty GPD w pom. 0/16.

Punkt dystrybucyjny.

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do szafy
stojacej 42U 19” stanowigcej Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD umieszczonej w
pomieszczeniu 0/16 na parterze.

Wymiar jest dostosowany $cisle do mozliwosci lokalowych i zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego. Szafa kablowa, stojaca powinna mie¢ konstrukcje skrecang 1 by¢ wykonana z
blachy alucynkowo - krzemowej oraz posiada¢ katodowa ochrone antykorozyjng. Ponadto
szafa ma by¢ wyposazona w 2 pary listew no$nych, drzwi przednie oszklone, ostone tylna,
dwie ostony boczne, zaslepke filtracyjna, szyng, komplet linek uziemiajagcych. Drzwi maja
by¢ zamykane na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest réwniez
przewidziana na sprzet aktywny, ma zawiera¢ panel wentylacyjny z czterema wentylatorami
oraz listwe zasilajaca z monitoringiem pobieranego zasilania.

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako uniwersalne 19” panele o
wysokosci 1U w wersji wysuwnej z mozliwosci zainstalowania 24 wkladek — odpowiednikow
wktadek uzytych w gniazdach typu PEL.

Szafy nalezy doposazy¢ w komplet kabli krosowych odpowiadajacych aplikacja.

Szafa GPD wspodlna dla instalacji komputerowych, telefonicznych i monitoringu.

Wymagania gwarancyjne.

Calos$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujaca calg czg$¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
Podstawa gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie
wlasciwych parametrow przez 25 nastgpnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnié
spelnienie wymagan parametréw elektrycznych i transmisyjnych, okre§lonych w aktualnie
obowigzujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego
systemu niezaleznie od obecnych 1 przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim
zakresem calo$¢ systemu okablowania od gltownego punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera wigc okablowanie poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firm¢ instalacyjng legitymujaca si¢ dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikow w zakresie:
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1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik
pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn.
na warunkach oficjalnych, og6lnie znanych, dostepnych 1 opublikowanych. Tym samym
o$wiadczenia o specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow,
dostawcow, dystrybutorow, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne i rdwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego odbioru prac i producent okablowania
wystawil certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje
systemu okablowania do producenta. Przykltadowy wniosek powinien zawieraé: liste
zainstalowanych elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
imienng liste pracownikow wykonujacych instalacje (ukonczony kurs 1 i1 2 stopnia), wyciag z
dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca
(np. Kierownik Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw
dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych 1
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

3.21. Instalacja nadzoru wizyjnego

Charakterystyka obiektu

Zakres opracowania obejmuje:

- monitoring terenu przyleglego do budynku wraz z parkingami,

- monitoring korytarzy w budynku na parterze i I pigtrze,

Zalozenia systemu

Instalacj¢ Systemu Nadzoru Wizyjnego oparto o urzadzenia dualne stalopozycyjne, w
technice cyfrowej IP.

W opracowaniu przyjeto:

- Kamery [P wewnegtrzna koputkowa na ciggach ewakuacyjnych.

Kamery IP koputkowe 4 MPix, 2.8 mm, 0.018 Ix, IR do 30m, WDR, 1K10, H.265/H.264,
zasilanie 12VDC/POE, detekcja ruchu, analiza dynamiczna.

- Kamery zewngtrzne na elewacji

Kamera IP zew. typu BULLET z IR (IR, zasigg 50m). Obiektyw o kacie widzenia w
poziomie 34 - 1149, rozdzielczo$¢ 6 MPix, 2.8-12 mm Motozoom, 0.011 Ix, IR do 50m,
WDR, IK10, Audio, H.265, zasilanie 12VDC/POE, montowane bezposrednio do $cian.

- Kamery zewnetrzne na stupie

Kamera IP zew. typu BULLET z IR (IR, zasigg 50m) dla ochrony parkingéw. w poziomie
34 - 114°, rozdzielczo$é 6 MPix, 2.8-12 mm Motozoom, 0.011 Ix, IR do 50m, WDR, IK10,
Audio, H.265, zasilanie 12VDC/POE, montowane bezposrednio na istniejgcym stupie przy
pomocy adapterow.
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ZaloZenia systemu

Dla precyzyjnej obrobki obrazow z kamer, w systemie w szafie GPD zamontowany zostanie
rejestrator 32 kan. z 16 portami PoE . Rejestrator obstuguje monitor LED 177, max.
rozdzielczo$¢ 1920x1080, jasnos¢ 250cd/m?, kontrast 1000:1, wejscia: HDMI, DVI, VGA,
PC zamontowany w szafie GPD.

Stacja bedzie realizowala nastepujace zatozenia:

e oprogramowanie stacji poza obstuga kamer (wyswietlanie, sterowanie,
zarzadzanie alarmami), musi umozliwiaé prezentowanie
wielopoziomowych map z zaznaczonymi obiektami i polami widzenia kamer
oraz umozliwia¢ w wygodny sposob przelaczania si¢ pomiedzy tymi obiektami;

e ogladanie pelnych jakosciowo obrazéw: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264;

e mozliwo$§¢ wysSwietlania widokow z kamer na Zywo, widokéw @z
materiatu  zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron html;

e funkcja  dotgczania  programu  klienckiego do  ogladania  nagran
eksportowanych na zewnetrzne no$niki np: CD lub DVD;

e cyfrowy zoom w podgladzie na zywo oraz przy odtwarzaniu nagran z archiwum,

Wykonanie instalacji

Zasilanie kamer wykona¢ nalezy z szafy GPD z rejestratora z portami PoE.
Przewody sygnatowe typu UTP kat.5a 4 x 2 x 0,5 w ostonie trudnopalnej LSOH klasy B2ca-
slb, d1, al uktadanym w rurach peszel pod tynk. Do kamer na istniejacym stupie kable na
zewnatrz budynku uktada¢ w rowach kablowych na gt. min 0,6m w rurach ochronnych BE
32, kable w stupie w rurkach peszel.

Szafa monitoringu.

Projektowana szafa monitoringu GPD (wspoélna dla instalacji komputerowe,
telefonicznej i monitoringu) w wersji stojacej 42U 19” umieszczona w pomieszczeniu 0/16 na
parterze.

Rejestrator posiada gniazda liniowe z zasilaniem PoE i dodatkowa macierz dyskowg o
tacznej wielkosci 7TB zapewniajaca wymagany przez Zamawiajacego 30 dniowy okres
zapisu.

Istnieje mozliwos¢ montazu UPS-a 19” w szafie GPD co zagwarantuje zasilanie
awaryjne kamer, rejestratora jak i urzadzen aktywnych.

Ochrona dodatkowa od poraZen

Catos¢ instalacji nadzoru wizyjnego CCTV =zasilana jest napigciem bezpiecznym
12VDC i stanowi wystarczajaca ochrone od porazen.

Instalacje multimedialne

W pomieszczeniu 1/12 i 1/15 zaprojektowano montaz ekranow interaktywnych
pozwalajace na projekcje obrazu. Do projekcji obrazu z urzadzen takich jak komputer czy
odtwarzacz DVD nalezy zastosowac projektor multimedialny (z demontazu). Projektor
nalezy zamocowa¢ do sufitu za pomoca Systemowego uchwytu. Obraz z projektora
wyswietlany bedzie na tablicy interaktywnej. Przy tablicach na wys. 1.7m nalezy
zabudowac gniazdo 1xRJ45 p/t LAN

Do projektora nalezy dociggna¢ kable HDMI od kaset podtogowych przy biurkach.
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PROJEKT TECHNICZNY

3.22 UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne winny wykonywa¢ osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materiatlow posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty. Catos¢ wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w czasie wykonawstwa normami 1 przepisami.
Poprawno$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ pomiarami, i udokumentowac protokotami.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przyltaczenie odbiorow jednofazowych. Trasy przewoddéw powinno wykonywaé si¢ liniach
prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow. Wszystkie przejscia tras kablowych
przez S$ciany o wytrzymalo$ci ogniowej oraz pomie¢dzy kondygnacjami zabezpieczy¢
uszczelnieniem ogniochronnym.

Po zakonczeniu robo6t obowigzkowo dokonaé¢ pomiarow sprawdzajacych (rezystancja
1zolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie
wylacznikow réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu, nate¢zenia
o$wietlenia) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza si¢ stosowanie
rozwigzan rownowaznych. Jako rGwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i
parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji techniczne;.

W zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnej na etapie wykonastwa nalezy potwierdzié
typy, ilosci i przekroje przewodow jakie nalezy doprowadzi¢ na zewngtrz budynku do:

- zlgcza dezynfekcji

- pompy glebinowej

14



OBLICZENIA
4.1 BILANS MOCY DLA RG

BILANS MOCY
Moc Wspoélcezynnik Moc czynna
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowana
L.p.| Rodzaj odbiornikow Pi [KW] Kj [-] Pz [KW]
1 | ROZDZIELNIATP1.1 14,69 0,37 541
2 | ROZDZIELNIA TP1.2 10,61 0,35 3,73
3 | ROZDZIELNIA TP2.1 13,01 0,28 3,63
4 | ROZDZIELNIA TP2.2 13,96 0,42 5,79
5 SZAFA GPD 1 1 1,00
6
7
RAZEM 53,27 19,56
MOC SZCZYTOWA |Pz*kz 0,9] 17,61

OKRESLENIE WARTOSCI PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA

Pg _ 17610

I = =
b ™ J3u,cosdp ~ V3-400-0,94

= 27,074

DOBOR WLZ (ZPWP-RG)
Przyjmuje kabel 5x35mm?/B2ca — Iz = 89A
a) | warunek doboru Ig <In<1z
27,07<63<101 = warunek spetniony

b) Il warunek doboru 1> < 1,45% Iz

100,8 < 136,3 - warunek spetniony
SPADEK NAPIECIA NA WLZ (ZPWP-RG)

__100-P-l _ 100-17610-16

AU = =
% y-S-UZ 56-35-4002

=0,09%




4.2 BILANS MOCY DLA TP1.1

BILANS MOCY
Moc Wspotezynnik Moc czynna
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowana
L.p. Rodzaj odbiornikow Pi [kW] Kj [-] Pz [kW]
1 OSWIETLENIE 1,49 0,95 1,42
2 | GNIAZDA OGOLNE 230 6 0,2 1,2
5 GNIAZDA DATA 230 52 0,6 3,12
6 SUSZARKA 1,8 1 1,80
7 WENTYLACJA 0,2 1 0,20
8
9
RAZEM 14,69 7,74
MOC SZCZYTOWA | Pz*kz 0,7] 5,41

OKRESLENIE WARTOSCI PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA
P, 5410

I, = = = 8,324
T V3 U, -cosd 3400 - 0,94
DOBOR WLZ (RG-TP1.1)
Przyjmuje kabel 5x10mm?/B2ca — Iz = 57A
a) | warunek doboru Ig <In<1z
8,32<50<57 - warunek spelniony
b) 11 warunek doboru 1> < 1,45* 17
80 < 82,65 -> warunek spetniony
SPADEK NAPIECIA NA WLZ (RG-TP1.1)
AU, = 100PL_ 100:541012 1 (50,
% - — Yy

y-S-U%, ~ 56-10-4002




4.3 BILANS MOCY DLA TP1.2

BILANS MOCY
Moc Wspotezynnik Moc czynna
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowana
L.p. Rodzaj odbiornikow Pi [kW] Kj [-] Pz [kW]
1 OSWIETLENIE 0,96 0,95 0,91
2 | GNIAZDA OGOLNE 230 6,7 0,29 1,943
5 GNIAZDA DATA 230 1,2 0,6 0,72
6 WINDA 1,2 1 1,20
7 WENTYLACJA 0,55 1 0,55
8
9
RAZEM 10,61 5,33
MOC SZCZYTOWA | Pz*kz 0,7] 3,73

OKRESLENIE WARTOSCI PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA
P, 3730

I, = = = 5,734
" V3 U,-cosd 3-400- 0,94
DOBOR WLZ (RG-TP1.2)
Przyjmuje kabel 5x10mm?/B2ca — Iz = 57A
a) | warunek doboru Ig <In<1z
5,73<50<57 - warunek spelniony
b) Il warunek doboru 1> < 1,45*% 17
80 < 82,65 - warunek spetniony
SPADEK NAPIECIA NA WLZ (RG-TP1.2)
AU, = 100-PL_ 100-373018 _ 1 o,
% — Yy

" ySU% 56:10-4002




4.4 BILANS MOCY DLA TP2.1

BILANS MOCY
Moc Wspotezynnik Moc czynna
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowana
L.p. Rodzaj odbiornikow Pi [kW] Kj [-] Pz [kW]
1 OSWIETLENIE 1,36 0,95 1,29
2 | GNIAZDA OGOLNE 230 8,1 0,2 1,62
5 GNIAZDA DATA 230 3,2 0,6 1,92
6 WENTYLACJA 0,35 1 0,35
7
8
9
RAZEM 13,01 5,18
MOC SZCZYTOWA | Pz*kz 0,7] 3,63

OKRESLENIE WARTOSCI PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA
P, 3630

" V3 U,-cosd 3-400- 0,94
DOBOR WLZ (RG-TP2.1)
Przyjmuje kabel 5x10mm?/B2ca — Iz = 57A
a) | warunek doboru Ig <In<1z
5,58<50<57 - warunek spelniony
b) Il warunek doboru 1> < 1,45*% 17
80 < 82,65 - warunek spetniony
SPADEK NAPIECIA NA WLZ (RG-TP2.1)
AU, = 100-PL_ 100-363015 1 oo,
% — Yy

" ySU% 56:10-4002




4.5 BILANS MOCY DLA TP2.2

OKRESLENIE WARTOSCI PRADU SZCZYTOWEGO OBCIAZENIA

BILANS MOCY
Moc Wspotezynnik Moc czynna
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowana
L.p. Rodzaj odbiornikow Pi [kW] Kj [-] Pz [kW]
1 OSWIETLENIE 1,06 0,95 1,01
2 | GNIAZDA OGOLNE 230 6,1 0,2 1,22
5 GNIAZDA DATA 230 19 0,6 1,14
6 WENTYLACJA 49 1 4,9
7
8
9
RAZEM 13,96 8,27
MOC SZCZYTOWA | Pz*kz 0,7] 5,79

I

DOBOR WLZ (RG-TP2.2)

Przyjmuje kabel 5x10mm?/B2ca — Iz = 57A

a) | warunek doboru Ig <In<1z

b) Il warunek doboru |

SPADEK NAPIECIA NA WLZ (RG-TP2.2)

P 5790
= = = 8,94
V3-U,-cos¢p +/3-400-0,94
8,9<50<57 - warunek spetniony
2<1,45% 1z
80 < 82,65 -> warunek spetniony
_100-P-l _ 100-5790-25 _ 0
AUy, = y-SUZ ~ 56-10-4002 =0,16%

4.6 BILANS MOCY DLA ZtACZA ZKP

Projektowany budynek ztobka i przedszkola — moc szczytowa: 17,61kW

Istniejacy budynek hali sportowej — moc szczytowa: 11,35kW

Istniejacy wezel cieplny — moc szczytowa: 31,5kW

Moc szczytowa dla ztgcza: 60,46*0,75=45,33kW

ISTNIEJACA MOC PRZYEACZENIOWA NALEZY ZWIEKSZYC DO 45kW.




PLAC ZABAW JELNICA D | M I_ ux
12.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 - plac zabaw / 1zolinie (E,
prostopadie)

T2562m

T22.28

[ 4.00

, .~ 0.00
27.87 30.19m

Wartosci Lux, Skala 1 : 216

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.094 m, 4.054 m, 0.000 m)

Siatka: 11 x 14 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 6.07 42 0.289 0.145

Y

Strona 8




ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

12.09.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 wc /| Podsumowanie
T3.84m
, . 0.00
0.00 290 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 308 199 375 0.647
Podtoga 20 236 152 287 0.642
Sufit 70 53 41 61 0.768
Sciany (4) 50 121 43 243 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 23 23
Siatka: 7 X 6 Punkty Dolna $ciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU B1
1 4 1357 2058 12.0

W sumie: 5426 W sumie: 8232 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.32 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.12 m?)

Y
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU B1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

22.08.2022

9 oddziat ztobka / Podsumowanie

f o a0~ 360— 360 \
360 §
42 e 420 420
4 ‘ 420
= 420 420 \ 1
240
250 420
' 420 420 i 300
| 360
360 [ 42 420 ) 420
= b ~l_4po
\____J 360 ~——F
360 /
T~ 360— 360 /
N I
L 1 i -_O'OO
0.00 8.41 11.63 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T55m

Wartosci Lux, Skala 1:84

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 381 166 461 0.435
Podioga 20 317 145 404 0.457
Sufit 70 70 48 103 0.688
Sciany (6) 50 156 58 247 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 OPRAWA TYPU G2 4369 33.0
W sumie: 30586W sumie: 34776 231.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.99 W/m? = 1.05 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.87 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
8 schowek / Podsumowanie
/ T213m
130
/140\ 120
1
130 150—150 \
150 140 130
140 / 150
150 \ \
l 120 140
130 |
140 15{) 158 / 130
150 / 140
o 150—"1%0 P4
130 \140 140
130
> ( 120 1
, "~ 0.00
0.00 290 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 134 107 155 0.803
Podtoga 20 134 104 156 0.774
Sufit 70 65 45 74 0.690
Sciany (4) 50 130 56 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWATYPU Gh 3579 3996  25.0
W sumie: 3579 W sumie: 3996 25.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.05 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.18 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 zmywalnia / Podsumowanie

T158m
210
210
300
[ 300
300
210 J 240
210
270
240
. 0.00

0.00 282m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 265 205 332 0.775
Podioga 20 172 136 201 0.792
Sufit 70 106 75 128 0.711
Sciany (4) 50 192 70 597 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 X 4 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA TYPU N1
1 1 4223 4606 25.0

W sumie: 4223 W sumie: 4606 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.64 W/m? = 2.13 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.43 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
5 szatnia /| Podsumowanie
/ T553m
/ 240~ 240
r/ 300 270
300 \
270
300 270
300
270 (
L 270
30d
240 \Mn 240,
I
240
, . 0.00
0.00 280 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 275 203 334 0.739
Podtoga 20 205 143 241 0.696
Sufit 70 71 51 80 0.722
Sciany (4) 50 161 64 271 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 17 17
Siatka: 8 x 4 Punkty Dolna Sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA TYPU G55 4450 4968 33.0

W sumie: 8900 W sumie: 9936 66.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.26 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.48 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G5S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4 komunikacja /| Podsumowanie

—_— T5.60

L~ 140 140\ m
/160_160\\\
PRAN 180\ -

180 180

180 180
\ 180 180

160 \¥18) 160
\\\160/
N, 140 /]
, . 0.00
0.00 275m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 164 118 193 0.718
Podtoga 20 164 115 194 0.697
Sufit 70 58 42 65 0.722
Sciany (4) 50 130 52 218 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 16 16
Siatka: 14 x 7 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o OPRAWATYPU G4s 3579 3996  25.0

W sumie: 7159 W sumie: 7992 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.25 W/m? = 1.98 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.40 m?)

ks
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11 komunikacja / Podsumowanie

SN

120 o w \ \
Sgo 120 160 260 / / /
e

160
120

, . 0.00
0.00 460 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 132 70 221 0.529
Podtoga 20 128 62 224 0.486
Sufit 70 32 21 38 0.660
Sciany (4) 50 71 26 149 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 20 20

Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 19 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWATYPU G4 3579 3996  25.0

W sumie: 3579 W sumie: 3996 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.74 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.40 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

10 komunikacja / Podsumowanie

/9)160 180 1855 <1so~—1so><1so~1so> <1so 18 0’3\
g9 150 80\180’ 0‘80.\180 180_~180 80.480 160%

1

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢é montazu: 2.650 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

3.19m

0.00

38.62 m

Wartosci Lux, Skala 1:277

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 174 131 216 0.754
Podioga 20 175 126 218 0.717
Sufit 70 45 39 62 0.869
Sciany (4) 50 112 51 221 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1] g1 OPRAWATYPUGES 3579 3996  25.0

W sumie: 39372W sumie: 43956 275.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.23 W/m? = 1.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 123.20 m?)

ks
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13 pom. gospod. / Podsumowanie

\ X T140m
100
110
—/ / 110 100
110

110

( 1205

110
\ 110
_\ y /
110
100 )
N \

100—

, . 0.00
0.00 250 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 107 91 120 0.848
Podioga 20 107 92 121 0.856
Sufit 70 75 49 94 0.662
Sciany (4) 50 129 44 494 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU L2
1 1 2470 3855 23.0

W sumie: 2470 W sumie: 3855 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.57 W/m? = 6.14 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.50 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU L2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

12 schowek / Podsumowanie
/ N T282m
i 210
/ 210 l 50
180 '/ 210 =il 1/150/

180
210
N—210

[/ T1.20
\ 180—__ 180
150
180=—"""

L i { -_O'OO

0.00 2.52 541 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 200 133 236 0.663
Podtoga 20 197 125 242 0.636
Sufit 70 85 55 143 0.644
Sciany (6) 50 176 69 578 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 4 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA TYPU N1
1 2 4223 4606 25.0

W sumie: 8446 W sumie: 9212 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.24 W/m? = 2.12 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.78 m?)

ks
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

260m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
14 we NP / Podsumowanie
/ - T250m
/ \
/ /270 270\
300..—300—~3oo 270
=y
300 \
300 \
270 \
{ 300 | 270
200 l /
270 \
300__ 3 270
\240\ 0 / 240"
210 7q__27
[~ /
210\ 240
~70.00

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 188 320 0.724
Podioga 20 181 147 208 0.809
Sufit 70 88 66 114 0.744
Sciany (4) 50 175 76 595 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU L2
1 2 2470 3855 23.0
W sumie: 4940 W sumie: 7710 46.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.08 W/m? = 2.72 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.50 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU L2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15 gabinet dyrektora / Podsumowanie

420 420
/—56(
560 /—630 490
490 630 \ 560\
( 560 630 ) 490

420
—— 560
\\—490

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

3.00m

T439m

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 536 367 717 0.685
Podioga 20 406 284 503 0.700
Sufit 70 111 84 143 0.757
Sciany (4) 50 246 98 651 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 13
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 14 13
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA TYPUG3 4369 4968  33.0
W sumie: 13108W sumie: 14904 99.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.52 W/m? = 1.40 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.17 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G3


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18 telekomunikacja / Podsumowanie

' o
J 200 437m
220—\ ~—

240
|/ #m\:'mo/
2/60 260
ZTO 2Lo

l
26\0 260

/

’\2650 260

~0.00
0.00 221m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 240 180 277 0.751
Podtoga 20 240 182 276 0.758
Sufit 70 106 78 116 0.737
Sciany (4) 50 220 98 423 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 21 21

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA TYPU N1
1 2 10/ 4223 4606 25.0

W sumie: 8446 W sumie: 9212 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.18 W/m? = 2.16 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.66 m?)

ks

Strona 17


Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
19 wezet Co / Podsumowanie
T5.02m
- ED 240
300—\
/—330\E
360 330 300\
330
300 330 360
\ 30 300
270 300|[330 ¥330%ﬂ/
\ 300—/ 240
¥270
, . 0.00
0.00 459 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 308 231 365 0.750
Podtoga 20 307 217 365 0.705
Sufit 70 100 81 114 0.803
Sciany (4) 50 234 102 390 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 21 21
Siatka: 7 x 8 Punkty Dolna Sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N1
1 4 4223 4606 25.0

W sumie: 16893W sumie: 18424 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.34 W/m? = 1.41 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.06 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20 rozdzielnia positkéw / Podsumowanie

T5.02m
480
420 420
480 OO 480
540 600
480 600 480
540 600 540
420
540 540
480—480
, . 0.00
0.00 3.24m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 523 370 666 0.707
Podtoga 20 397 276 487 0.695
Sufit 70 133 100 159 0.751
Sciany (4) 50 301 126 580 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 22
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N3
1 2 8566 9214 52.0

W sumie: 17132W sumie: 18428 104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.39 W/m? = 1.22 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.26 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N3


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
21 zmywalnia /| Podsumowanie
T497m
260 g0 260
// 3m
280 280
320 320
300
300
320
300
300
300 /
260260
, . 0.00
0.00 260 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 301 247 342 0.821
Podtoga 20 212 147 246 0.694
Sufit 70 81 62 89 0.771
Sciany (4) 50 177 76 314 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 21
Siatka: 7 x 4 Punkty Dolna Sciana 22 22
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N1
1 2 4223 4606 25.0

W sumie: 8446 W sumie: 9212 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.87 W/m? = 1.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.92 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

022 pom. przechowania mleka /| Podsumowanie

T2.45m
/ / 1225
300
240 0
330 270 240
300
300 PN
/ 330 360 360 330
300
270 NS /|
270 240
300
330
300
To.20
, . 0.00
0.00 3.31m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 234 372 0.775
Podioga 20 195 143 240 0.736
Sufit 70 81 59 91 0.732
Sciany (4) 50 171 77 390 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N2
1 1 5750 6271 36.0
W sumie: 5750 W sumie: 6271 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.44 W/m? = 1.47 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.11 m?)

Y
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23 przedsionek / Podsumowanie

\ T245m
140 140
120 160ﬁ

, . 0.00
0.00 3.31m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 149 117 183 0.782
Podioga 20 152 113 183 0.744
Sufit 70 62 43 70 0.693
Sciany (4) 50 133 53 300 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWATYPUGS 4450 4968  33.0

W sumie: 4450 W sumie: 4968 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.07 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.11 m?)

ik
Strona 22



Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G5


DIALux

22.08.2022

ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1 wozkownia / Podsumowanie

T260m
/160———‘160
140 160 180 \ 140
180 160
/ 180 \
200 —
200
180
160 180 200 160
CZOO
\ G am /
160 160 140

140 160
, . 0.00
0.00 448 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 173 129 209 0.747
Podioga 20 172 116 209 0.674
Sufit 70 52 43 65 0.817
Sciany (4) 50 121 44 221 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 22 22
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU L2
1 2 2470 3855 23.0
W sumie: 4940 W sumie: 7710 46.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.95 W/m? = 2.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.64 m?)
.

Strona 23


Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU L2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2 hol / Podsumowanie
T260m
120 / \ \ \
120
210
210
120
| \\ ////
, . 0.00
0.00 406 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 176 113 247 0.640
Podtoga 20 173 102 249 0.590
Sufit 70 51 35 61 0.698
Sciany (4) 50 115 40 263 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA TYPU G55 4450 4968 33.0

W sumie: 4450 W sumie: 4968 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.12 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.56 m?)

.
Strona 24



Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G5S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

3 szatnia / Podsumowanie

— 240 250
240 e _—
/_300 240 300 180
300 300
240 300 & 360 s e 360
X 300 \
\360 360J
300\/300 \__300
/\240
240240
, . 0.00
0.00 553m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 286 160 428 0.562
Podioga 20 210 136 255 0.648
Sufit 70 63 44 70 0.692
Sciany (4) 50 148 55 242 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 14 x 6 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWATYPU GAS 3579 3996  25.0
W sumie: 7159 W sumie: 7992 50.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.48 W/m? = 1.22 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.37 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

112 oddziatl przedszkola / Podsumowanie

- —_— T :
300’_,/\300 300\’,__300 565m
@350/_\350—/\350
400,
T w00 [0 —
400 400—400 400 300
350 (
300 450 i
‘1l _——"400 400 400~
30— 350 350
00— 30— sgp——————300

, . 0.00

0.00 11.70 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 378 231 468 0.611
Podtoga 20 332 195 407 0.585
Sufit 70 73 56 82 0.768
Sciany (4) 50 163 69 243 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18

Siatka: 17 x 8 Punkty Dolna Sciana 17 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 g OPRAWA TYPU G2 4369 4968  33.0

W sumie: 34955W sumie: 39744 264.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.99 W/m? = 1.06 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.08 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

17 oddziat przedszkola / Podsumowanie

/ 300300 N\ ) 8.89m
/ 350~ 350
4oo—li|:
200
300 v
\l N ~— 1
6.19
400 400/\400 350 00_|
\/
350 \\R .
D 400 @
\/400\ /
350 400 400 300
300 % 4@4} 40
\’ 350 /
\ 300—— 300 550200
, . 0.00
0.00 574 8.89'm

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:115

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 361 196 444 0.542
Podioga 20 319 162 398 0.507
Sufit 70 69 50 83 0.730
Sciany (6) 50 152 58 241 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 10 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 g OPRAWATYPU G2 4369 4968  33.0

W sumie: 34955W sumie: 39744 264.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.74 W/m? = 1.04 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.51 m?)

ks
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
11 schowek / Podsumowanie
- _
/ \ 120 222
130
140 130
140
120
1501
150
130 140
130
140
|
130 140 150
L150
140 .
140J
130\
, . 0.00
0.00 279 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 135 110 160 0.813
Podtoga 20 137 108 160 0.789
Sufit 70 65 46 78 0.705
Sciany (4) 50 132 55 298 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWATYPU G 3579 3996  25.0
W sumie: 3579 W sumie: 3996 25.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.04 W/m? = 2.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.19 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

115 oddzial przedszkola / Podsumowanie

300_ﬁ300/ 300 — 300
350?350@350/ (D\350
4 40

300 4(|)o ( 400 r e 400 4(|)o
l 400 400 J 400 J 400 J 400
300

N\ | [445m

0 0
350 350“ S ~3
300\__/300\ _-300~______300

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

15.04 m

Wartosci Lux, Skala 1:108

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 360 233 445 0.647
Podioga 20 312 185 375 0.594
Sufit 70 72 56 86 0.779
Sciany (4) 50 163 72 279 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 16 16
Siatka: 18 x 5 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1| 10 OPRAWATYPUGT 3514 3996  25.0
W sumie: 35145W sumie: 39960 250.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.74 W/m? = 1.04 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.93 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
116 szatnia / Podsumowanie
/ \ T1.98m
180
210 \
/ 240 210
240
210 / o~ \
270
[ 270 240
240 270 \ 210
270
/
210 240 270 240
\ \ o
00—
210 /
, . 0.00
0.00 246 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 169 275 0.754
Podtoga 20 148 117 168 0.794
Sufit 70 82 58 101 0.703
Sciany (4) 50 157 68 378 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWATYPU Gh 3579 3996  25.0
W sumie: 3579 W sumie: 3996 25.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.13 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.87 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

117 pokéj nauczycielski / Podsumowanie

T448m
/ 360\360\ \ =25
/ 400——~_ 360
360 400
320 \ N
I\\'\%o 400
280
N 400 T
L 2.30

T2.04
360
360
28 =
\ 320 280

~0.00
0.00 278 4.20 547 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 355 242 437 0.680
Podioga 20 256 143 337 0.560
Sufit 70 68 46 85 0.677
Sciany (8) 50 151 58 269 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 OPRAWATYPUDT 3514 3996  25.0

W sumie:

10543 W sumie: 11988 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.51 W/m? = 1.27 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.63 m?)

Y
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
118 zmywalnia /| Podsumowanie
280~ 280 T4.99m
m
400
320
\x\ 360
28 400
V32
) 4
A 360 2.36
360\H/360
\320/
280~ | 1
L i i OOO
0.00 1.07 264 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 362 269 450 0.741
Podioga 20 256 183 307 0.716
Sufit 70 110 73 151 0.663
Sciany (6) 50 228 90 628 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N1
1 1 4223 4606 25.0
OPRAWA TYPU N2
2 1 5750 6271 36.0

W sumie: 9973W sumie: 10877 61.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.73 W/m? = 1.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.65 m?)

ik
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1

Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N2


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

120 odbiér positkéw / Podsumowanie

/ T296m
/ 420—\ 300
480_—‘ \\
6540
A { 420 360
450420 480 540, ,540
360
\ e 420
480——
420
WO S~ a5
\ 360
360—— 300 1
) 7 0.00
0.00 2.84m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 418 283 581 0.678
Podioga 20 298 217 360 0.728
Sufit 70 118 83 138 0.706
Sciany (4) 50 253 110 452 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N3
1 1 8566 9214 52.0
W sumie: 8566 W sumie: 9214 52.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.21 W/m? = 1.48 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.38 m?)
.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N3


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

119 mycie wozkow / Podsumowanie

J / / \ \ L T191m
210 240 240
/270/—~270\ \210
—300 270
40 270 /300 ~. 240
/ 300 300\
/ 270 / 300 270 \
\ | OUU ) | )
\ f 240
240 300
270 300\ £ e /
210 300 /
\ 00— 300— - 210
270 240
240
\ \270-270/
7 210 (
, . 0.00
0.00 284 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 174 323 0.701
Podioga 20 166 131 196 0.788
Sufit 70 87 58 101 0.663
Sciany (4) 50 170 72 440 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU N1
1 1 40/ 4223 4606 25.0
W sumie: 4223 W sumie: 4606 25.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.60 W/m? = 1.86 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU N1


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

121 gabinet / Podsumowanie

\ 400
480 560
560
/ 640 \480
640 \ 560

A \ 640

480\ 640 / 560
\ 260 640 / 480

T499m

. 0.00

290m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wartosci Lux, Skala 1:65

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 575 395 759 0.687
Podtoga 20 438 301 549 0.688
Sufit 70 116 89 160 0.770
Sciany (4) 50 259 101 597 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 14
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 16 16
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWATYPUGS 4980 5662  40.0
W sumie: 14939W sumie: 16986 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.30 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.47 m?)

ks
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G3


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

122 pok. pielegniarki / Podsumowanie

/ 40

420 480
|~ 540
vd
540
480 / / Lo 540

600
540 //J
54
0 /

U

480 K
O
540\ P
540
420 480

\ ™~480

480
0

|/

480 420

420

\

T3.47

[0.20

. 0.00

0.00

3.00m

T367m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 506 373 630 0.736
Podtoga 20 354 250 430 0.706
Sufit 70 97 71 127 0.732
Sciany (4) 50 217 83 487 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o OPRAWATYPUGS 4980 5662  40.0
W sumie: 9959W sumie: 11324 80.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.26 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.02 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G3


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12 komunikacja / Podsumowanie

//\150/’ 150/180\.—&:\ /_180 3.15m
18 180 e S
ISl [ >

0
150 180
180 180
\\—"’\\/180’\180/\180 \180
b T ——

P il R

, . 0.00

0.00 21.90 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:157
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 167 88 222 0.526
Podioga 20 170 87 223 0.510
Sufit 70 44 31 50 0.711
Sciany (4) 50 105 38 168 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 33 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 6 OPRAWATYPU G4S 3579 3996  25.0

W sumie: 21476W sumie: 23976 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.17 W/m? = 1.30 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 68.99 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢ D | A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

123 komunikacja / Podsumowanie

160~ —  ~—~—~_  _—  —~__16 T310m
180 160
180"\ 180\
/\180//~200\/ 200- 18()//__\ /
p 200 Ij_/ 200 |:| ) 200 [ ] 20> |

\,08/180Q3 \—_200 180 \200 “180_ 180 160

~—_ _—160 180 160 180—"_ 180 160 160~0__~

- _\/ 1

, . 70.00

0.00 16.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:120
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 179 121 221 0.679
Podioga 20 178 115 225 0.644
Sufit 70 48 39 97 0.807
Sciany (4) 50 119 47 418 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 31 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 5 OPRAWATYPU GAs 3579 3996 25.0

W sumie: 17896W sumie: 19980 125.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.41 W/m? = 1.35 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.96 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU G4S


ZLOBEK | PRZEDSZKOLE MIEDZYRZEC PODLASKI - ¢

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

klatka schodowa / Podsumowanie

7 ' N\ | T460m
140 180 \ 160
E 180 \
160 180 /
\180 /
140
\\ 160 T247
160\/
———
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.50 2.87m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 169 131 208 0.774
Podioga 20 169 126 208 0.748
Sufit 70 91 52 344 0.574
Sciany (6) 50 170 60 2360 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYPU X1
1 1 2745 4118 27.0
OPRAWA TYPU X2
2 1 4159 6240 43.0
W sumie: 6904 W sumie: 10358 70.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.36 W/m? = 4.37 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.50 m?)
k.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU X1

Zbyszek
Pływające pole tekstowe
OPRAWA TYPU X2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0/2 - Hol / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

10 T2.60m
15 \ 5
15
/ \ 10
15
/ 15
15\ 1\5 10 >
= 15
\ / 10

N /
, .~ 0.00

0.00 412 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 12 3.00 19 0.258
Podioga 0 12 3.00 19 0.258
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.96 0.01 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.514, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.70 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0/4 - Komunikacja / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T588m

~0.00
0.00 275m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosé montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.48 2.99 12 0.400
Podtoga 7.48 2.99 12 0.400

0
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.73 0.01 21 /

Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.496, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 0.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.18 m?)

.
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0/10 - Komunikacja / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

PR R = 7.53m
0 N\
(?10 527
10
10.'7 5 5—5~_ /F\ 5—— 3.19
5 > ~_ 10 55 5
N5 55 210 %50 /5 (5__5f
L i i { 000
0.00 513 8.41 43.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.620 m, Wysokosé montazu: 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:313
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.02 1.13 18 0.187
Podtoga 0 6.10 0.72 18 0.118
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.003
Sciany (8) 0 2.29 0.01 36 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 43 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.370, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA TYPU AW3 306 306 1.0
2 3 OPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 1693 W sumie: 1692 50

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.56 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 149.01 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW3


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon
faks

e-Mail

0/9 - Oddziat Ztobka / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

/_\ . 556 m
5
10 \
4 10 T3.31
10 \ .
% 10 Y \5
’ ——————
1 1B /10 10
10 / 10 10
Nqo—"° / 10
10 ,
\
5 10 ;]0 5
\, \10 10
L i i -_O'OO
0.00 8.61 11.63 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.81 0.40 12 0.059
Podioga 0 6.82 0.40 12 0.059
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.024
Sciany (6) 0 2.34 0.00 19 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.340, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA TYPU AW2 360 30 1.0
W sumie: 720 W sumie: 720 20
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.51 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.85 m?)
-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/19 - Wezet Cieplny / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T502m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosé montazu: 3.160 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

~0.00
462m

E,, [IX]
5.91
5.91
0.03
2.92

Emin [IX]
2.28
2.28
0.00
0.06

Wartosci Lux, Skala 1:65

Emax [IX]
10

10

0.70
6.19

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.387
0.387
0.000

/

Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.491, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.005.
Wykaz opraw

Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 OPRAWA TYPU AW1

@ (Oprawa) [Im]
350

W sumie: 350 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P W]
1.2
1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.18 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW1


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

1/2 - Komunikacja / Scena $wietina 1 / Podsumowanie

Y T782m
45
10"
5
— ™ T3.08
" |
5
5 5 10 5
S——r 5 10
5 NN s /1]

L i i OOO

0.00 18.78 21.65m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.620 m, Wysokosé montazu: 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:155
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.44 1.18 18 0.183
Podioga 0 6.59 0.75 18 0.113
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.003
Sciany (6) 0 2.57 0.01 28 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Siatka: 19 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.396, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 T OPRAWA TYPU AWS3 306 306 1.0
2 2 OPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 1027 W sumie: 1026 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.27 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW3


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/7 - Oddziat Przedszkola / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Ts.89
/5
5
10— 104 S
" 10 \
\ 4
{ 10 6.19
10 |
5 \ 10 5
10 10/
~N
1040~
:| 5 /10—10\ T304
10 \ T
i - 2.60
\
10 10
5 \ /
10 10
\ Sot0” ./ 1
[l 1 q OOO
0.00 575 8.88 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.090 m, Wysokosé montazu: 3.090 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (14) 0
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

E,. [IX]
6.60
6.60
0.00
1.64

m

Emin [IX]
0.35
0.33
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:115

Emax [IX]
13

13

0.00

17

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.053
0.050
0.052

/

Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.248, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw
Nr. llo$é

1 2 OPRAWA TYPU AW2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]
360

W sumie: 720 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P [W]
1.0
2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.75 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

1/12 - Oddziat Przedszkola / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T538m

] / \5 T4ss

/ TN \
e

\5 N | /

Tos0

, . 0.00

0.00 11.68 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.090 m, Wysokos¢ montazu: 3.090 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 4.42 0.75 12 0.170
Podioga 0 3.79 0.32 12 0.085
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.83 0.00 5.45 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 17 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.500 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.185, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 T oPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.78 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/15 - Oddziat Przedszkola / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

5

AN

e

ld

5

5 \ 5 \\
10\
5/ 10/10\10_ 5 5/ 10/ 10, 5
[/ L [ oo
10 10 5 5 10 10 5
5 10 10 \ 10 Jo )
\ ~10—107 5 N0—

N

10 5

T4.18m

. 0.00

0.00

15.04 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.090 m, Wysokosé montazu: 3.090 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:108

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 6.01 1.94 12 0.323
Podtoga 0 6.01 1.94 12 0.323
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.012
Sciany (4) 0 2.28 0.01 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.377, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
L 2 OPRAWA TYPU AW2 360 360 10
W sumie: 720 W sumie: 720 20
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.79 m?)
-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2


Ztobek i Przedszkole Jelenica 84 21-560 Migdzyrzec PGB

TM Technologie Edytor
Telefon

faks

e-Mail

1/23 - Komunikacja / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

1 0/\10\ \ g 3.08m
=16, 10 G ~~5
/ ( \15 g T
15 / /10 5
N N 15 e 5
i i L
, .~ 0.00
0.00 16.81 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.620 m, Wysokosé montazu: 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:121
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 6.52 1.07 19 0.164
Podtoga 0 6.53 0.73 19 0.111
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.007
Sciany (4) 0 2.52 0.01 19 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 31 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.388, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 T OPRAWA TYPU AW3 306 306 1.0
2 T oPRAWA TYPU AW2 360 360 1.0

W sumie: 666 W sumie: 666 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.73 m?)

-
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Zbyszek
Pływające pole tekstowe

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW2

Zbyszek
Pływające pole tekstowe

OPRAWA TYPU AW3


ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Tablica RG
L. | Nazwa J.m. | Ilos¢
p.
1.| obudowa modutowa p/t, Il klasa ochronnos$ci, 72modutéw/4 rzedy szt. 1
2. | Blok rozdzielczy 125A szt. 1
3. Sygnalizator obecnosci napiecia szt. 1
4. Ogranicznik przepie¢ typu 2, 8/20, 275/20,4+0 szt. 1
5. Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikiem D02, 3p szt. 4
6.| Wktadka DO2 szt. 12
7. Wytgcznik réznicowoprgdowy z czionem nadprgdowym 2P, AC, B16/0.03 szt. 1
Tablica TP1.1
L. | Nazwa Jm. | Tlos¢
p.
1.| obudowa modutowa p/t, Il klasa ochronnosci, 72modutéw/4 rzedy szt. 1
2. Roztgcznik izolacyjny 63A, 3P szt. 1
3.1 Blok rozdzielczy 125A szt. 1
4. | sygnalizator obecnosci napiecia szt. 1
S. Ogranicznik przepie¢ typu 2, 8/20, 275/20,4+0 szt. 1
6. Wytgcznik réznicowoprgdowy 4P, AC, 25/0.03 szt. 3
7. Wytacznik réznicowoprgdowy z czitonem nadprgdowym 2P, A, B16/0.03 szt. 3
8. Wytacznik nadprgdowy - 1P B6 szt. 4
9. Wytacznik nadprgdowy - 1P B10 szt. 5
10. Wytacznik nadprgdowy - 1P B16 szt. 5
11.| przekaznik impulsowy(bistabilny) 230V, 16A szt. 1
12. Stycznik modutowy 20A 1 styk zwierny, 230V szt. 1
13.| zegar astronomiczny 230V, 16A szt. 1
Tablica TP1.2
L. | Nazwa J.m. | Ilo$¢
p.
1.| obudowa modutowa p/t, Il klasa ochronnosci, 72modutéw/4 rzedy szt. 1
2. Roztgcznik izolacyjny 63A, 3P szt. 1
3.| Blok rozdzielczy 125A szt. 1
4.| sygnalizator obecnosci napiecia szt. 1
S. Ogranicznik przepie¢ typu 2, 8/20, 275/20,4+0 szt. 1
6. Wytgcznik réznicowoprgdowy 4P, AC, 25/0.03 szt. 3
7. Wytgcznik réznicowoprgdowy z czitonem nadprgdowym 2P, A, B16/0.03 szt. 1
8. Wytgcznik nadpradowy - 1P B6 szt. 4
9. Wytgcznik nadpradowy - 1P B10 szt. 5
10. Wytgcznik nadpradowy - 1P B16 szt. 4
11. Wytgcznik nadpragdowy - 3P C16 szt. 1
12.| przekaznik impulsowy(bistabilny) 230V, 16A szt. 1
13. Stycznik modutowy 20A 1 styk zwierny, 230V szt. 1




14. Zegar astronomiczny 230V, 16A szt.
15. Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 2P, AC, B16/0.03 szt.
Tablica TP2.1
L. | Nazwa J.m. | Ilos¢
p.
1.| obudowa modutowa p/t, Il klasa ochronnosci, 72modutéw/4 rzedy szt. 1
2. Rozitgcznik izolacyjny 63A, 3P szt. 1
3.1 Blok rozdzielczy 125A szt. 1
4. Sygnalizator obecnosci napiecia szt. 1
5. | Ogranicznik przepie¢ typu 2, 8/20, 275/20,4+0 szt. 1
6. Wyltgcznik réoznicowopradowy 4P, AC, 25/0.03 szt. 3
7. Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 2P, A, B16/0.03 szt. 2
8. Wytacznik nadpradowy - 1P B6 szt. 3
9. Whytacznik nadprgdowy - 1P B10 szt. 5
10. Wytacznik nadprgdowy - 1P B16 szt. 4
11.] przekaznik impulsowy(bistabilny) 230V, 16A szt. 1
Tablica TP2.2
L. | Nazwa Jm. | Ilo§¢
p.
1.| obudowa modutowa p/t, Il klasa ochronnosci, 72modutéw/4 rzedy szt. 1
2. Roztgcznik izolacyjny 63A, 3P szt. 1
3. | Blok rozdzielczy 125A szt. 1
4. | sygnalizator obecnosci napiecia szt. 1
S. Ogranicznik przepie¢ typu 2, 8/20, 275/20,4+0 szt. 1
6. | Wytacznik réznicowopradowy 4P, AC, 25/0.03 szt. 3
7. Wytgcznik réznicowoprgdowy z czitonem nadprgdowym 2P, A, B16/0.03 szt. 1
8. Wytacznik nadpradowy - 1P B6 szt. 3
9. Wytgcznik nadpradowy - 1P B10 szt. 5
10. Wytgcznik nadpradowy - 1P B16 szt. 4
11. Wytgcznik nadpradowy - 3P C10 szt. 1
12. Wytacznik nadpragdowy - 3P C16 szt. 1
13.| Przekaznik impulsowy(bistabilny) 230V, 16A szt. 1
Zlacze ZPWP
L. | Nazwa J.m. | Ilos¢
p.
1.| obudowa termoutwardzalna, 1P44, 1l klasa ochronnosci 660x580x250 szt 1
2.| Fundament szt 1
3. | Obudowa modutowa n/t, Il klasa ochronnosci, 24modutéw/2rzedy szt. 1
4. Automatyczny przetgcznik faz 230/400V szt. 1
S. Roztgcznik izolacyjny 100A, 3P szt. 1
6. Wyzwalacz wzrostowy 110-415 V szt. 1
7. Styk pomocniczy 1INO, 1NC szt. 1




szt.

Wylgcznik nadpradowy - 1P B6 4
9. Ogranicznik przepie¢ typu 1+2, 10/350, 275/20,3+0 szt. 1
10. Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikiem D02, 3p szt. 3
11. Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 160A, 3p szt. 1
12. | Wktadka DO2 szt. 9
13. | Wktadka WT-00 szt. 3
14. Wyltgcznik réoznicowopradowy 4P, AC, 25/0.03 szt. 1
15. | Wytacznik nadpradowy - 3P B16 szt. 1
16. Stycznik modutowy 25A 4 styk zwierne, 230V szt. 1
17.] zegar astronomiczny 230V, 16A szt. 1
18. Przetgcznik modutowy 3pozycyjny szt. 1
Zestawienie opraw o$wietleniowych
L.p. | Oznacz. | Nazwa J.m. | Ilo$¢
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4223LM
N1 PRZESLONA PC-FROZEN STOPIEN SZCZELNOSCI IP65 840
1. 25W DO MONTAZU NASTROPOWEGO szt 13
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 5750LM
N2 PRZESLONA PC-FROZEN STOPIEN SZCZELNOSCI IP65 840
2. 36W DO MONTAZU NASTROPOWEGO szt 2
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 8566LM
N3 PRZESLONA PC-FROZEN STOPIEN SZCZELNOSCI IP65 840
3. 52W DO MONTAZU NASTROPOWEGO szt 3
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 3514LM
G1 PRZEStLONA MPRM STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 25W DO
4. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 13
G2 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4369LM
PRZESEONA MPRM STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 33W DO
5. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 38
G3 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4980LM
PRZESLONA MPRM STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 40W DO
6. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 14
G4 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 3579LM
PRZESEONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 25W DO
7. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 9
G4S | OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 3579LM
PRZESEONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 25W DO
8. MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH szt 28
G5 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4450LM
PRZESLONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 33W DO
9. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 1
G5S | OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4450LM
PRZESLONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 33W DO
10. MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH szt 5
K1 OPRAWA NADLUSTERKOWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN
OPRAWY 927LM STOPIEN SZCZELNOSCI IP44 840 9W DO
11. MONTAZU NASTROPOWEGO/NASCIENNEGO szt 13
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 1357LM
B1 PRZESLONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP44 840 14W DO
12. MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH szt 24
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY
B2 PRZESLONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP44 840 18W DO
13. MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH szt 2
OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 2470LM
14 L2 PRZESLONA PC STOPIEN SZCZELNOSCI IP44 840 24W DO

MONTAZU NASTROPOWEGO

szt




X1 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 2745LM
PRZESLONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 27W DO
15. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 2
X2 OPRAWA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN OPRAWY 4160LM
PRZESEONA PLX STOPIEN SZCZELNOSCI IP20 840 36W DO
16. MONTAZU NASTROPOWEGO szt 1
Z1
OPRAWA ZEWNETRZNA ZE ZRODLEM LED STRUMIEN
OPRAWY 1295LM PRZESEONA PC STOPIEN SZCZELNOSCI
17. IP265 840 14W DO MONTAZU NASTROPOWEGO szt 15
AW1 | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ZE ZRODLEM LED, AT
350LM IP65 min.1h DO MONTAZU NASTROPOWEGO/DO
18. WBUDOWANIA szt 8
AW2 | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ZE ZRODLEM LED, AT
360LM IP44 min.1h DO MONTAZU NASTROPOWEGO/DO
19. WBUDOWANIA szt 18
AW3 | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ZE ZRODLEM LED, AT
306LM IP20 min.1h
20. DO WBUDOWANIA szt 4
AW4 | OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO ZE ZRODLEM LED, AT
204LM IP65 min.1h
21. DO MONTAZU NASTROPOWEGO, TEMP -15 DO 40 szt 10
EW1l | OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZE ZRODLEM szt
LED, AT, 300cd/m2, IP65, min.1h DO MONTAZU
22. NASCIENNEGO 11
EW2 | OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZE ZRODLEM szt
LED, AT, 300cd/m2, IP65, min.1h DO MONTAZU
23. NASCIENNEGO 4
Zestawienie o$wietlenia terenu
L.p. | Nazwa J.m. Ilosé
1. Stup oswietleniowy parkowy aluminiowy, h=4m szt 8
2. | Fundament stupa oswietleniowego szt 8
Oprawa oswietleniowa parkowa z wysokowydajnym zrédtem LED 4857LM
3. | 840 1P66, 41W szt
4. Zigcze bezpiecznikowe szt 8
S. Zigcze fazowe szt 16
6. Ztacze zerowe szt
7. | Wkiadka topikowa 2A szt 8
8. Czteropalczatka 6-35mm? szt 16
9. | Kabel YKY 3x1,5mm? m 40
10. | Rura instalacyjna RL18 m 32
Zestawienie gniazd
L.p. | Nazwa J.m. Ilo$¢
1. | GNIAZDO 1-KROTNE, 1L+N+PE, 16A/230V, plt, IP44 szt. 12
2. | GNIAZDO 1-KROTNE, 1L+N+PE, 16A/230V, plt, IP20 szt. 80
3. | GNIAZDO 1-KROTNE, 1L+N+PE, 16A/230V, DATA, pit, IP20 szt. 4
4. | GNIAZDO 2-KROTNE, 1L+N+PE, 16A/230V, DATA, pit, IP20 szt. 16
S | Ramka poczwérna szt.
6. | Ramka podwdjna szt. 1
/. | Ramka pojedyncza szt. 79




8. | puszka podtogowa 12M (6x 45x45) szt. 6
9
Zestawienie osprzetu
L.p. | Nazwa J.m. Ilos¢
1. t ACZNIK SWIECZNIKOWY 1P20, p/t szt. 16
2. L ACZNIK SCHODOWY IP20, p/t szt. 2
3. t ACZNIK PRZYCISK OSWIETLENIOWY IP20, p/t szt. 10
4. | LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20, pit szt. 16
S | LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44, plt szt.
6. | CZUINIK RUCHU Z FUNKCJA OBECNOSCI szt.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu z sygnalizacjg zadziatania szt.
7. (dwie diody sygnalizacyjne) 1
Kable i przewody w budynku
L.p. | Nazwa J.m. Ilos¢
Kabel/przewodd o przekroju 5x35mm2 o klasie reakcji na ogien
B2ca-slb, d1, al m 16
Kabel/przewodd o przekroju 5x10mm2 o klasie reakcji na ogien
2. | B2ca-slb, d1, al m 70
Kabel/przewodd o przekroju 5x2,5mm2 o klasie reakcji na ogien
3. | B2ca-slb, d1, al m 176
Kabel/przewdd o przekroju 3x2,5mm2 o klasie reakcji na ogien
4. B2ca-slb, di, al m 680
Kabel/przewdd o przekroju 3x2,5mm2 o klasie reakcji na ogien
S. Dca, s2, d1, a2 m 780
Kabel/przewdd o przekroju 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien
6. B2ca-slb, di, al m 310
Kabel/przewdd o przekroju 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien
/. Dca, s2, d1, a2 m 780
Kabel/przewdd o przekroju 2x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien
8. | B2ca-sib, d1, al m 135
9 Kabel/przewdd o przekroju 5x1,5mm2 FE180PH90 m 32
Linie kablowe zewnetrzne
L.p. | Nazwa J.m. l1o§¢
1. | Kabel YAKXS 4x35mm2 (od ZKP do ZPWP) m 6
2. | YKY 5x4 m 176
3. | Tagma ostrzegawcza niebieska m 151
4. | Tabliczki opisowe relacji kabla (w ZPWP) szt 4
S. | Rura ostonowa SRS 50 m 4
6. | Rura ostonowa DVK 75 m 19,5
Mufa kablowa przelotowa na kabel nN o przekroju 2,5 mm? — na kablu
7. zasilajagcym pompe gtebinowg szt 2
8. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 24
9. | Pret 18mm dt. 3m szt 12
10. | olkit budowlany kg
11. Ocynkowany uziom kompletny 9metrowy kpl 2




Trasy kablowe

L.p. | Nazwa J.m. Ilos¢
1. Korytko kablowe ocynkowane perforowane 200x60 (w korytarzach) m 80
5 Rura instalacyjna RL37 (doprowadzenia zasilania gniazd do puszek

* | podtogowych) m 9
Instalacja odgromowa, wyréwnawcza

L.p. | Nazwa J.m. Ilos¢
1. | Bednarka ocynkowana 25x4 kg 13
2. | prut stalowy ocynkowany fi 8 kg 50
3. Iglica kominowa aluminiowa 1,5m szt 10
4. | Rura instalacyjna odgromowa 20/12 — 2m szt 25
S. Ztaczka gietka do rur 20/12 szt 21
6. Skrzynka kontrolna do elewacji szt 7
7. Ocynkowany uchwyt metalowy do rury 20/12 szt 100
8. Ocynkowany uziom kompletny 9metrowy kpl 7
9. Ocynkowane ztgcze krzyzowe 4 Srubowe szt 7

10. Ocynkowane ztgcze krzyzowe 1 otworowe 2,5mm szt 21

11. Szyna wyréwnawcza GSU szt 1

12. Szyna wyréwnawcza LSW szt

13. | LgY 16 kI B2ca-s1b, d1, a1 m 16

14. | LgY 6 KI. B2ca-s1b, d1, al m 100
Wg

15. Zaciski, opaski, tasmy systemowe szt potrzeb
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Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/96/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Szczesny POREBSKI

magister inzynier
urodzony dnia 25 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0038/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku zuwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Przewodniczacy
L

drinz. Bolesigw lorynski dr inz. Anflrzej Pichla

Otrzymuja:
¢I) Pan Zbigniew Szczgsny Porgbski
ul. Janowska 66A/62,
21-500 Biata Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



L.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Zbigniew Szcz¢esny POREBSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalno$ci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obicktow budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ; Czlonek Przewodniczacy
/>
dr inz. 0 slaw Horynski mgr iz Maria Kosler dr inz. Andrzej Pichla

N
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BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz KUPINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 17 wrze$nia 1987 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0357/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n
Czlonek
[

mgr inz. G%d/z Debowski mg Maria Kosler

Czlonek

Otrzymuja:

@Pan Arkadiusz KUPINSKI
Hola 17
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

[
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Arkadiusz KUPINSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techniccnymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek M\ Czlonek P{'z" odnigzacy
e @ % f A
ok

mgr inZ. 694 ebowski mgrinz. Maria Kosler %rd Wozniak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RVQ-SS5-NUH *

Pan Zbigniew Szczesny Porebski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0160/14

adres zamieszkania ul. Janowska 66A/62, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9BE-FXB-U8K *

Pan Arkadiusz Kupinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0017/18

adres zamieszkania m. Hola 17 C, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Biala Podlaska, wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, o§wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
branzy elektrycznej

dla zamierzenia budowlanego

Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i

przedszkole

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Osoby biorace udzial w opracowaniu projektu:
Sprawdzajacy: Arkadiusz Kupinski, nr uprawnien budowlanych LUB/0357/PWBE/17

/podpis Projektanta, pieczatka/



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa aktualna na dzien 31.05.2022r.
w obszarze zakreslonym kolorem zielonym

Informacje o stuzebnosciach gruntowych: NIE BADANO

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:

Jednostka ewidencyjna: 060110_2 gm. Migdzyrzec Podlaski
Obreb ewidencyjny: 0004 Jelnica

Potozenie: Jelnica dz.415
Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 8
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Poéwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.06.2022 r. pod numerem

P.0601.2022.1606

Nazwa organu ktory otrzymat zgtoszenie pracy geodezyjnej
STAROSTA BIALSKI

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w

Biatej Podlaskiej
Oddziat Zamiejscowy w Miedzyrzecu Podlaskim

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego wynik

pozytywnej weryfikacji pracy
Protokét kontroli nr GKN.6640.1522.2022_1 z dnia 14 06.2022

Wykonawca prac geodezyjnych: )
Bogustaw Romaniuk - kierownik prac geodezyjnych
nr uprawnien geodezyjnych 14988

Biuro Ustug Geodezyjnych
"GEOSKAL" Bogustaw Romaniuk
ul. Lubelska 35
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

Jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oéwiadczenia

LISTA PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH nN

SYMBOL| TYP KABLA |prucnSC| POCZATEK KABLA KONIEC KABLA
K1 YKY 5x4 39¢465m ZLACZE ZPWP StUP NR 1
K2 YKY Sx4 13Um SLUP NR 1 SEUP NR 2
K3 YKY Sx4 11A7)>m SLUP NR 2 StUP NR 3
K4 YKY Sx4 13Um SLUP NR 3 StUP NR 4
K5 YKY Sx4 14¢20)>m SLUP NR 1 StUP NR 5
K6 YKY Sx4 13Um StLUP NR 5 SEUP NR 6
K7 YKY Sx4 11A7)>m SLUP NR 6 StUP NR 7
K8 YKY Sx4 13Um SLUP NR 7 StUP NR 8

UTP 4x2x0,5 50m(
K9 kot.5a, B2ca n ”‘; GPD SLUP DLA KAMER
utozony w BE32| #&V™
K10 P/K. 3x2,5, | 1536y P12 7K DEZYNFEKCJA
Komplet IkaBl
omple ool
K11 |zasila joco-ster| 9(58)m TPC KOMPLET MUF

owniczych

KABLOWYCH

BOISKO DO PILKI NOZNEJ O
NAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE
CZYNNEJ

Miedrvrer Pn
VIGULYIZOL {0

GKN.6640.1522.2022

. Biuro Ustug Geodezyjnych
GE OS'KAL " Bogustaw Romaniu
21-560 Micdzyrzec Podl., ul. Lubelska 35
tel. 692 532 332
NIP 538-121-48-05 Regon 030194682-00049
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GRANICA DZIALKI OBJETA OPRACOWANIEM
— DZIALKA NR GEOD.: 415

MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY

OBIEKTY PROJEKTOWANE

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY, KAT. IX,
10,00 =150,31 m n.p.m.

PROJER TOWANA ROZBUDOWA BUDYNRU |
SZKOLNEGO, BUDYNEK 2 KONDYGNACYJNY,
ZL Il, WYSOKOSC 10,06 m (N), KAT. IX,
10.00 =150,31 m n.p.m.
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA /ciqgi
pieszo—jezdne, chodniki/ — KOSTKA
BRUKOWA BEZFAZOWA — KOLOR SZARY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA O
NAWERZCHNI Z GEOKRATY

MIREK-OPOROWY—ZE—SCHANY——————
PREFABYKOWANEJ TYPU "L" o wys. 1,30m

wraz z balustradq
= dh 16 30mb

SKARPA NIEUMOCNIONA O NAWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

WYDZIELT

ODPADOW STALYCH W SZCZELNYCH
POJEMNIKACH

SPADEK POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

0 Bl

WEJSCIE DODATKOWE DO BUDYNKU ORAZ
EWAKUACYJINE

OBIEKTY ISTNIEJACE

R BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE
— BUDYNEK—ZAPLECZABOISK
;‘qg.&; ZEWNETRZNYCH /NIE PRZEZNACZONY NA

STAFY PORYT 11ID71/

n 1y m BUDYNEK INNY
| NAWERZCHNIE UTWARDZONE / CHODNIKI,
SCHODY, PLACE | INNE ELEMENTY/
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
R NAWERZCHNIA UTWARDZONA /BOISKO DO
e KOSZYKOWKI | SIATKOWKI/
by o 7 PLAC ZABAW - urzqdzenia wg
i = oddzielnego opracowania
HYDRANT POZAROWY ZEWNETRZNY
PROJEKT. WYMIANA CZESCI
OGRODZENIA NA PANELOWE 0 wys. v WAZD NA DZIALKE
1,50m WRAZ Z FURTKA 0 szer. 1,20m ELEVENTY DO ROZBORK
UKCAD KOMUNIKACYINY
4-49 PROJEKT. SCHODY TERENOWE O —~ ISTNIEJACY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI
NAWIERZCHNI Z KOSTK| Q) oo NR 10021 NA DZIALKE
BETONOWEJ Z OBRZEZAMI Z A ISTNIEJACY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI
PALISADY BETONOWEJ \&/ WEWNETRZNEJ (dz. nr ewid. 420 i 417)
' [EGENDA — BRANZA ELEKTRYCZNA
ROZBIORKA ISTN. 51 OPRAWA OSWETLENIOWA LED NA SLUPIE
SCHODOW TERENOWYCH ;::cogul:gjm 4|j5m7EU;ABLOWE NISKIEGO
g5 — T ~ | NAPIECIA
1495 PROJEKT. SCHODY
EWAKUACYJINE NUMERACJA ODCINKGW KABLOWYCH
———= - proj. rura ostlonowa z podanym typem i dtugoscia:
ISTN. ZK A-2m  A-SRS50
- 83 DEZYNFEKCJA B - DVK50
ISTN. SLUP DO o
P MONTAZU KAMER mata litera "p
oznacza sposob
wykonania
przeciskiem lub
przewietrem
ORIENTACJA POrOZENIA DZIALKI W STOSUNKU DO SASIEDNICH
. . TERENOW
DA X AT T /
Tl A G, ~ e o A ~, /
iy N N XC\ 18 &/
| | PROJEKT. SCHODY | / N, LS NN
) EWAKUACYINE L{& h'a \/\%\“\ NS,
- PROJEKT|
159/1;5g1 IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pegkala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81
ol
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
. SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
1510 POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
159/1 PRZEDSZKOLE
ADRES:
PROJEKT BUDOWLANY — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH Jelnica 84
DZIALKI 21-560 Migdzyrzec Podlaski
% Id dziatki: 060110_2.0004.415
NAZWA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA| 5 y\wierzoun jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /max. 40%/ 1 305,00 m? 16,73 7% HESTOR
(A+B) PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA 694,20 m? 8,90 %
(C) ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 493,80 m?2 6,33 % SIM\IA’;‘aArs“:;ENDsi:%EC PODLASKI
> .
(D) ISTNIEJACE BUDYNEK ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ 96,00 m2 1,23 % 21-560 Migdzyrzec Podlaski
(E) ISTNIEJACY BUDYNEK i1 21,00 m 0,27 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA o007 32,87 % smou PROJEKT ERAL_NIZEAKTRYCZNA % 50
ISTNTEJALE DUJAZUTY, UHUUNIRT,  SURVUDT ZEWNE TRZNE, 2 .
1.120,16 m 14,36 % TECHNICZNY
ISTNIEJACY PLAC ZABAW 615,00 m? 7,89 % FORMAT: 'DATA SPORZADZENIA: R STRONY:
ISTNIEJACE BOISKO /do koszykowki i siatkowki/ 621,66 m?2 7.97 % wrzesien 2022
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE /chodniki, 206,75 m? 2,65 % OB ST oS
hylnia dla niepefnosprawnych, schody/ mgr in2. Zbigniew Porebski
poc pefnosprawnych, Y Nr upr. LUB/0038/POOE/14
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA /min. 30%/ 3 931,43 m? 50,40 % PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS
ZIELEN NA GRUNCIE 3 931,43 m? 48,73 % mgr inz. Arkadiusz Kupinski
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 415 OBR. 0004 OBJETA L 800.00 m?2 100 % RUlaMC IS CLTA\ S STAAR: X AY)
QERACOWANIEM ’ Plan zewnetrznych linii e

kablowych oraz o swietlenia

terenu

E-1




BUDYNEK SALI SPORTOWEJ BUDYNEK ZtOBKA | PRZEDSZKOLA
TP2.1 TP2.2
| pietro
proj. p./k. 5x10 GPD proj. p./k. 3x2,5 - 6m proj. p./k. 5x10
15m B2ca-sib, d1, al 25m
B2ca-slb, di, a1 B2ca-slb, di, al
‘ ’ istn. YKY 5x10 ST - Jelnica 1
TP1.1 proj. p./k. 5x10 proj. p./k. 5x35 7KP do instalacji PV 160kVA
' 12m B2ca-slb, d1, al istn. YAKY 4x120 .
B2ca-slb, di, al RG TP1.2 -
proj. p./k. 5x10
18m
B2ca-slb, d1, al
TS TWC istn. 5xLgY?25 ZPWP
istn. 5xLYd16 To)
— o
<|T
Ol
<2
parter o |®
o fw
ol
a
. PROJEKT+
WYL.P.POZ
IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
12; isii)%yﬁlgadﬁlyer’/m:ﬁ- ';;)pdrf‘)jiei:(évone'lvlpalnIi\§'55377209'73781
NAZWA ZBIEKTzB D ZWLANEE
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE
ZKP - istniejce ztgcze kablowo-pomiarowe =
elnica
ZPWP - proj. ztgcze przeciwpozarowego wytcznika pradu |2;j1é5§(ikMigg(z)ﬂz;c;oo&;is:;5
Ziatki: 2. .
RG - proj. rozdzielnica gtéwna budynku jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski
TP... -proj. rozdzielnice pietrowe GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
TWC - istniejgca rozdzielnica gtdéwna wezta cieplnego ul. Warszawska 20
21-560 Mied Podlaski
TS - istniejgca rozdzielnica gtéwna sali sportowej csyree rodiasd

UWAGA:

- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta
- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykona¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-slb, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2

STADIUM. m BRANZA SKALA
TECHNICZNY |ELEKTRYCZNA| -——-
EQRVAT. QATASPORZADZENIA, AR STRONY:
[wrzesien 2022|
\VJIS?A‘LACYJNA“ i PODPIS:
mgr inz. Zbigniew Poregbski
Nr upr. LUB/0038/POOE/14
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC. PODPIS:
ARCHITEKTONICZNA/
mgr inz. Arkadiusz Kupinski
Nr upr. LUB/0357/PWBE/17
NRRYS.
SCHEMAT BLOKOWY E-2
ZASILANIA




SCHEMAT

WIDOK
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UWAGA:

- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonaé kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

o PROJEKT | feae Sl
TECHNICZNY |ELEKTRYCZNA| ——-

FORMAT: DATA SPORZADZENIA NR STRONY:

wrzesiern 2022

PROJEKTANT: JSPEC.: INSTALACYINA/ PODPIS:
mgr inz. Zbigniew Porebski
Nr upr. LUB/0038/POOE/14

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNAI PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Kupinski
Nr upr. LUB/0357/PWBE/17

NRRYS.

Schemat ztgcza ZPWP E-3




SYSTEM SIECI TN-CS

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OPRAWY OSWIETLENIOWE W Il KLASIE OCHRONNOSCI

DLUGOSCI LINII KABLOWYCH
WG RYS.E1

ZLACZE ZPWP
3~50Hz;400/230V
L1
L2
L3
N
RURCR D 23
v A A v @
- (2]
> >
N[ L1| L2| L3 N[ L1
25A
230V =
- o ~ s
Al wEe
K1 223
w=
foeiforifnif-
guh
[
S|
PE
L1 L3 L2 L1
LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W
3794 Im 3794 Im 3794 Im 3794 Im
YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm?
L2 L3 L3 L3
-2 F--T2-4 F--12-4 el LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W
| | | | | | | 3794 Im 3794 Im 3794 Im 3794 Im
| | | | | | |
z |:|2A | g |:|2A | g |:|2A | S |:|2A | YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm? YKY 3x1,5mm?
[a) | | [a) | | [a) | | [a) |
| | | | | | |
e | _kysa 1 7S 1 vivsd | g%S 1 vkvsa | %S | YKY 5x4 __Iss_ __Ise_ __ls7_ __lss_
! wziemi ! ! wziemi ! ! wziemi ! ! w ziemi r 1 r 1 r 1 r 1
-4 L ____ i L ____ i L__1__1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
L (DN HZA | (N HZA | DN HZA | DN HZA |
- [ I I A I I A I (—a I
| | | | | | | |
YKY 5x4 I .ZS | YKYBx4 | ‘ZS | YKYBxd4 | o ZS 1 ykysd | ‘ZS I
w ziemi ! ! w ziemi ! ! w ziemi ! ! w ziemi ! |
L_____ i L_____ i L_____ i L_ _l_ _J
OZNACZENIA:

S1 - OPRAWA PARKOWA LED, IP66, 26W, 3794Lm, StUP H=4m

ZS - ZkACZE SEUPOWE, II KLASA TZOLACII

i

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES:
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migedzyrzec Podlaski

INWESTOR

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

SKALA:

sz PROJEKT

TECHNICZNY

SR
ELEKTRYCZNA

FORMAT:

DATA SPORZADZENIA:
wrzesieri 2022

AR STRONY:

PROJEKTANT:

ISPEC.: INSTALACYINA

mgr inz. Zbigniew Porebski
Nr upr. LUB/0038/POOE/14

PODPIS:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Arkadiusz Kupinski
Nr upr. LUB/0357/PWBE/17

PODPIS:

Schemat ideowy zasilania
o$wietlenia terenu

NRRYS.

E-4
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NAZWA ROZDZIELNI RG
NR 0BWODU ;ﬂ 1 2 3 b 5
<<
POMIESZCZENIE e 9 0/10 0/10 1/2 1/23 0/16
PilkW] 0BWODU E < 14,49 10,06 12,66 9,06 1
ZASILANIE N =z
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Parametry techniczne obudowy18-4:

Napiecie izolacji: 500V, Stopien ochrony: IP40, Odpornosé
mechaniczna: IK08, Klasa ochronnosci: 11, Typ obudowy: modutowa,
Sposob montazu: podtynkowa, Szeroko$¢ obudowy: 418, Wysoko$¢
obudowy: 675, Glebokos¢ obudowy: 120, Maks. liczba modutow: 72

UWAGA:

- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2

PROJEKT+

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81

NAZWA B/EKT{B {D EWLANEi :

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

AREES,
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski
Id dziatki: 060110_2.0004.415
jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

JNWESTOR

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

SYSTEM SIECI TNS
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ey |[EEkTRYcZNA| “=—-

LORIAL RALLCCRLAREENA, USRI
[wrzesien 2022

[ PROJERTANT TSPEC.

INSTALACYJNA/ FoDPIS

mgr inz. Zbigniew Porgbski

Nr ugr. LUB/0038/POOE/14
JACY. ToPEC. PODPIS:

ARCHITEKTONICZNA!

mgr inz. Arkadiusz Kupinski
Nr upr. LUB/0357/PWBE/17

NRRYS.

SCHEMAT IDEOWY E-5

ROZDZIELNICY RG
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Parametry techniczne obudowy18-4:
Napiecie izolacji: 500V, Stopien ochrony: IP40, Odpornosé
mechaniczna: IK08, Klasa ochronnosci: 11, Typ obudowy: modutowa,
Sposob montazu: podtynkowa, Szeroko$¢ obudowy: 418, Wysoko$¢
obudowy: 675, Glebokos¢ obudowy: 120, Maks. liczba modutow: 72
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UWAGA:

- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2

PROJEKT+

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81

NAZWA B/EKT{B {D EWLANEi :

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

AREES,
Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski
Id dziatki: 060110_2.0004.415
jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

JNWESTOR

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

SYSTEM SIECI TNS
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UWAGA:

Parametry techniczne obudowy18-4:

Napiecie izolacji: 500V, Stopien ochrony: IP40, Odpornosé
mechaniczna: IK08, Klasa ochronnosci: 11, Typ obudowy: modutowa,
Sposob montazu: podtynkowa, Szeroko$¢ obudowy: 418, Wysoko$¢
obudowy: 675, Glebokos¢ obudowy: 120, Maks. liczba modutow: 72
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- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2
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UWAGA:

Parametry techniczne obudowy18-4:

Napiecie izolacji: 500V, Stopien ochrony: IP40, Odpornosé
mechaniczna: IK08, Klasa ochronnosci: 11, Typ obudowy: modutowa,
Sposob montazu: podtynkowa, Szeroko$¢ obudowy: 418, Wysoko$¢
obudowy: 675, Glebokos¢ obudowy: 120, Maks. liczba modutow: 72
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- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2
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Parametry techniczne obudowy18-4:

Napiecie izolacji: 500V, Stopien ochrony: IP40, Odpornosé
mechaniczna: IK08, Klasa ochronnosci: 11, Typ obudowy: modutowa,
Sposob montazu: podtynkowa, Szeroko$¢ obudowy: 418, Wysoko$¢
obudowy: 675, Glebokos¢ obudowy: 120, Maks. liczba modutow: 72
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UWAGA:
- Litera "k.(p.) przed oznaczeniem kabla (przewodu) symbolicznie zastepuje typ kabla (przewodu) producenta

- W obszarze drogi ewakuacyjnej instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-sl1b, d1, al
- W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ kablami/przewodami miedzianymi o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2
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Rura spustowa 8125

~

©

Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS IV

Zwody poziome na dachu z wykorzystaniem metalowego pokrycia dachowego.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg ocieplania (elewacji) w rurze odgromowe;j kielichowanej
min. grubo$¢ 3mm, niepalng, mocowanej uchwytami - max. co 1m.

Ztgcza kontrolne w czesci ustugowej umiesci¢ w skrzynce kontrolnej w elewaciji

Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowaé w sposéb trwaly i czytelny, a takze wraz z pozostatymi ztaczami
przesmarowaé wazeling techniczne.

Przewody uziemiajgce wykonaé ptaskownikiem PFeZN 25x4 i potgczyc z proj. uziomem szpilkowym.
Dodatkowo potgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym budynku.

Zachowac warto$¢ uziemienia <10omow.

Z instalacjg odgromowg tgczy¢ metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie, attyki, maszty itp
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowac z
wykonawcami innych branz na budowie.

Rura spustowa #125

Grzegorz Pekala

I
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Legenda

- zlgcze kontrolne ocynkowane
] - obudowa ztgcza kontrolnego do elewacii
- ztgcze rynnowe ocynkowane

Rura spustowa 9125

o—> - przewdd odprowadzajacy - DR 8 pod warstwg oceplenia w rurze odgromowe;j

- uziom szpilkowy
- potaczenie zwoddéw poziomych - DR 8
ﬂ - iglica kominowa h-1,5m
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OPRAWA OSWIETLENIOWA PARKOWA
Z WYSOKOWYDAJNYM ZRODLEM LED 4857LM 840 IP66
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Potka stata 19" do szaf stojacych gt. 600mm - 80kg
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