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ST-S.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t branzy sanitarnej, kidére zostang wykonane w zwigzku z przebudowag
i rozbudowag budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jelnicy na ztobek i przedszkole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja

Specyfikacja zawiera wymagania ogélne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych
w projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku biurowego Zespotu Sktadnic Lasow
Panstwowych w Siedlcach przy  ul. Kazimierzowskiej 9.
wraz z niezbedng infrastrukturg obejmujgca przytgcze kanalizacyjne i deszczowe z terendw
utwardzonych.
Opracowanie obejmuje instalacje:

* centralnego ogrzewania

» wodociggowej wraz z weztem wodomierzowym

» instalacje kanalizacyjng

* wentylacji

Zestawienie Specyfikacji Technicznych dla zakresu robét branzy sanitarne;

Niniejsze Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniony-
mi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-S.00 Warunki ogélne (niniejszy dokument)

ST-S.01 Instalacja grzewcza

ST-S.02 Instalacja wod-kan.

ST-S.03 Wentylacja mechaniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodza-
cych w toku wykonywania robot.

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stu-
zgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdze-
niu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robét.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzenh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarza-
nia.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-
towej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét — wykaz elementédw wycenianych przez Wykonawce, okreslajgcy ogdlnie
rodzaj i przyblizone ilosci Robét, ktére majg zosta¢ wykonane.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Przewdd kanalizacyjny grawitacyjny — rurocigg stuzacy do bezcisnieniowego

transportu $ciekéw lub wdd opadowych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

czerpalnych.

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed niekorzyst-
nymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itd.)

Moc cieplna zrédta (urzadzenia) — ilos¢ ciepta wytwarzana lub przekazywana w jednostce
czasu i w okreslonych warunkach.

Zapotrzebowanie na moc cieplng — moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb ciepl-
nych uzytkownika w okreslonych warunkach.

Rurociag zasilajgcy — rurocigg, ktérym przesytany jest nosnik ciepta do wezta cieptowni-
czego.

Rurociag powrotny — rurocigg, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptownicze-
go do zrédta ciepta.

Podpora stata — konstrukcja uniemozliwiajgca przemieszczenie sie rurociggu.

Podpora ruchoma — konstrukcja przejmujgca sity prostopadte do osi rurociggu i umozliwia-
jaca jego przemieszczanie sie.

Wydtuzka (kompensator) — urzadzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci prze-
wodu spowodowanych zmianami temperatury.



Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie rurociggu umozliwiajgce przejmowanie
zmian dtugosci spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).
Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzagdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszcze-
gblne elementy instalacji ogrzewan wodnych.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru
Samoczynny zawor odpowietrzajacy — zawdr samoczynnie usuwajgcy lub doprowadzajg-
cy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

Centrala wentylacyjna (klimatyzacyjna) — urzgdzenie do obrdbki powietrza (filtrowanie,
ogrzewanie, mieszanie, ochtadzanie) i wprowadzajgce powietrze w ruch.

Wentylator dachowy — urzadzenie wywiewajgce powietrze z pomieszczenia montowane na
dachu na specjalnej postawie.

Ttumik akustyczny — element zabudowywany na instalacji ograniczajgcy przenoszenie ha-
tasu od urzadzen wentylacyjnych (wentylatoréw).

Nawiewnik — element zakonczajgcy przewdd nawiewny stuzgcy do wprowadzania powietrza
do pomieszczenia.

Wywiewnik — element zakonczajgcy przewdd wywiewny stuzgcy do wyciggu powietrza do
pomieszczenia

Przewody wentylacyjne, tuki, kolana — elementy wykonane z blachy stalowej stuzace do
prowadzenia wewnatrz nich powietrza.

Przepustnice jednoptaszczyznowe, wieloptaszczyznowe — elementy regulujgce ilos¢
przeptywajgcego powietrza.

Klimatyzator typu split — urzadzenie stuzace do klimatyzowania pomieszczen ztozone z
jednostki wewnetrznej do zabudowy w pomieszczeniu oraz jednostki zewnetrznej do zabu-
dowy na zewnetrz budynku, potgczone ze sobg instalacjg chtodniczg (freonowa) oraz elek-
tryczna, stanowigce zamkniety kompletny uktad chfodniczy. Jednostka wewnetrzna wyposa-
zona jest w wentylator, chtodnice freonowg (parownik) oraz jako opcje, nagrzewnice elek-
tryczna.

Wezet cieplny — ukiad urzadzen i przewoddw, ktore tgczg zewnetrzng sie¢ cieplng z urza-
dzeniami centralnego ogrzewania.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamknigcia doptywu wody.
Armatura czerpalna — stuzy do pobierania wody zimnej, cieptej lub zmieszanej

Zawory odcinajace — montowane na rozdzielczych poziomych przewodach, co umozliwia
przeprowadzenie ewentualnych napraw i opréznienie instalacji.

Wodomierz — przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody
Moc cieplna zrédta (urzadzenia) — ilos¢ ciepta wytwarzana lub przekazywana w jednostce
czasu i w okreslonych warunkach.

Zapotrzebowanie na moc cieplng — moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb ciepl-
nych uzytkownika w okreslonych warunkach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé robét z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig dokumentow rysunkowych czy
opisowych dotyczacych obiektu, nie tylko aby lepiej pozna¢ swojg branze, ale rowniez aby
pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajgce z tego obowigzki i
wptyw innych prac na jego branze ( stan surowy, stolarka elewacyjna itp... ).

Zakres robot:
W skitad zakresu prac powyzszej branzy wchodzi¢ bedzie:

» Opracowanie detali elementow wykonywanych przez Wykonawce powyzszej branzy,
tacznie z protokotami préb i uzasadniajgcymi Opiniami Technicznymi.



» Generalnie, zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawe wszystkich materiatdw wcho-
dzacych w sktad obiektu zgodnie z wymogami bezpieczenstwa, zaleceniami norm
oraz technicznymi wymogami jakosci narzuconymi przez zacytowane wczesniej do-
kumenty,

» Koordynacje z innymi branzami,

» Kontrola zgodnos$ci materiatow ze sobg i z elementami innych branz oraz z istnieja-
cymi projektami,

* Rusztowania i urzadzenia dzwigowe niezbedne do wykonania prac nalezgcych do
powyzszej branzy,

o Czyszczenie i wyw06z gruzu, odpaddw itp. pochodzacych z prac ,

» Generalnie, wszystkie akcesoria i prace dodatkowe niezbedne do zakonczenia prac
powyzszej branzy i ich zabezpieczenia w trakcie pracy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatagczona do dokumentéw przetargowych.

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji przetargowej zawiera rysunki zgodnie z wykazem
w Dokumentaciji przetargowe;j

Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charak-
teru robdt, ale sg niewystarczajgce do ich wykonania.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarze projektu tech-
nicznego na roboty objete kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Pro-
jektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i spe-
cyfikacje techniczne, na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz
dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie ko-
niecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wyko-
nawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczne, na wtasny koszt i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wy-
konawcy stanowig czes$¢ Kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegolnione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Uznaje sig, ze wykonawca zapoznat sie z kompletng dokumentacja.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie sie mégt ttumaczy¢ nieznajomoscig zakre-
su prac innych branz, ktérych to prace sg powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy kazdy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci prac
zwigzanych z jego branza niezbednych do catkowitego zakonczenia rob6t zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej. Rozumie sie przez to réwniez te prace, ktére nie bytyby jasno zasy-
gnalizowane w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdédw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy” podpunkt 1.5.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca nie bedzie mégt wymaga¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej na swojg
branze w przypadku braku jakich$ obiekiéw w kosztorysie opisowym, jezeli takowe obiekty
sg widoczne na planach

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projekto-
wa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy ma-
teriatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas
budowy dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczehstwo pojazdbw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzy-
niera.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
sOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Gospodarka odpadami
1.5.6.1. Zasady ogodlne gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz, U. Nr 62 of 20 czerwca
2001 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) wytwdrcg odpadow jest Wykonawca, i on bedzie
ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

Roboty ziemne

Podczas planowanych robét ziemnych nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebez-
piecznych tj. gruntdow zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.
Podczas wykonywania rob6t przewiduje sie powstawanie nastepujgcych rodzajéw odpadoéw
(kody odpaddw okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia
2020 r w sprawie katalogu odpadow:
e Grupa nr 17 -Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z teren6w zanieczyszczonych)
» Podgrupa 17 05 -Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczo-
nych oraz urobek z pogtebiania)
* 17 05 04 -Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
* 17 09 04 — Inne niewymienione odpady
Kodem 17 05 04 oznaczono odpad humusu (do gtebokosci ok. 0,3 m ponizej powierzchni
terenu), jaki zostanie sciggniety z terenu projektowanych prac. Bedzie to wierzchnia warstwa
(czes¢ organiczna, préchnicza) gleby.
Kodem 17 05 99 oznaczono odpady gruntéw z wykopow, jakie zostang wykonane na oma-
wianym terenie. Bedg to grunty zalegajagce na terenie planowanych prac. Wsréd nich bedag
sie znajdowaty zaroéwno grunty spoiste (gliny zwatowe) jak i grunty niespoiste (piaski o roznej
granulaciji).
W celu zapobiegania powstawaniu odpaddw przewiduje sie nastepujace dziatania:
* Przypowierzchniowa, warstwa humusu zostanie zdjeta na petng gtebokosc¢ jego zale-
gania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inzyniera na robo-
czo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus bedzie sktadowany w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ dobrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera tak, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.



* Grunty z wykopéw bedg tymczasowo magazynowane ,na odktad” w pryzmach. Po
zakonczeniu prac grunty te postuzg do wykonania nasypow i wypetnienia wykopow.
Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany do wyréwnania terenéw zielonych w Osrod-
kach.

* Miejsca magazynowania gruntu ,na odktad” zostang wybrane przez Wykonawce i za-
twierdzone kazdorazowo przez Inzyniera.

* Przewiduje sie, ze w trakcie realizacji prac zagospodarowane bedzie 100 % gruntéw
powstatych podczas rob6t ziemnych (wykopdw). W zwigzku z tym emisja odpadéw o
kodzie 17 09 04 nie przekroczy granic terenu inwestycji.

» W celu zapobiegania emisji odpaddéw podczas prac zwigzanych z odwodnieniem wy-
kopow potozony zostanie szczegdlny nacisk na zapobieganie nadmiernemu odwod-
nieniu gruntow, ktére mogtoby spowodowac ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢.

Odpady (masy ziemne) wytworzone podczas rob6t ziemnych bedg zagospodarowane zgod-
nie z nastepujgcymi zasadami:

» Podczas robét ziemnych ich wykonawca bedzie zobowigzany do takiego prowadze-
nia prac, aby w maksymalny sposéb ogranicza¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw. Zasto-
sowane bedg urzadzenia techniczne (zrywarki, koparki, tadowarki, spycharki, zgar-
niarki, rowniarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne etc.), ktére pozwolg utrzymac na
mozliwie najnizszym poziomie ilos¢ emitowanych odpaddw, a przez to ich oddziaty-
wanie na srodowisko.

W ramach prac ziemnych poszczegdélne rodzaje odpaddéw zostang zdjete w sposéb
selektywny.

* Nasypy zostang wykonane po zdjeciu humusu,

* Po zakonhczeniu robo6t warstwa humusu zostanie obsiana trawa.

Prace rozbiorkowe.

Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przewiduje sie powstawania odpaddw nie-
bezpiecznych.
Podczas wykonywania rob6t przewiduje sie powstawanie odpadéw (kody odpaddw okreslo-
no zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r w sprawie katalogu
odpadow:

* Odpady Grupy nr 17 -odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowla-

nych oraz infrastruktury (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

Materiaty uzyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko Smieci i pokrycie wszelkich optat zwigzanych z ich utylizacjg i
unieszkodliwieniem.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywa-
nia tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Za-
mawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw ad-
ministracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodze-
nia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spet-
niajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowala-
jacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w ciggu 24 godzin nie podejmie dziatan w celu wypetnienia polecenia Inzy-
niera dotyczacego ochrony i utrzymania Roboét, Inzyniera bedzie mogt wstrzymac¢ Roboty i
podja¢ wszelkie inne kroki, jakie uzna za odpowiednie

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inzynierem.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie Normy i Instrukcje przytoczone w Specyfikacji nalezy rozumie¢: ,Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi pol-
skimi regulacjami prawnymi”

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace propo-
nowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie poste-
pu robot.

Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) prébki ostateczne zatwierdzone przez Gene-
ralnego Projektanta bedg przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przezna-
Cczonym pomieszczeniu.

Materiaty i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub
probkach zatwierdzonych przez Generalnego Projektanta. Ocena zgodnosci materiatdéw na-
lezy wytacznie do Generalnego Projektanta.

Uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 5 sierpnia 1998, a ich wykonanie na budowie powinno by¢
zgodne dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed roz-
poczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynie-
rowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukon-
czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg ak-
ceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane na-
stepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
téw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie od-
bywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzy-
niera.

2.7. Nazwy handlowe

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projek-
towej nalezy traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego
produktu do zastosowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzy-
mywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wyma-
ganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
téw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgod-
nie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzy-
niera. .

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenie badan w celu demonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo-
$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, to Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wply-
nga¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych ma-
teriatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wy-
konawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
téw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgod-
nosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite kosz-
ty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Normg (PN-EN)
—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu koncowego od-
bioru robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozo-
ne Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy ro-
bét.

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzecze-
nia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania placu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicz-
nych lub Przedmiarze Robét, obmiarowi podlegajg wytacznie Roboty State. Roboty nalezy
obmierza¢ netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez In-
zyniera, chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robdt dokonuje Inzynier zgodnie z ustaleniami Kontraktu. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Ob-
miarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Inzyniera,
zgodnie z punktem 7.5 niniejszej ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej , objetosci bedg wyliczone w
[m3] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrag.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadec-
twa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢
utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wg. norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru

17



Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zro-
zumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwienia
wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domi o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru rob6t dokonuije Inzynier.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, li-
czgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
sci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t uzupetniaja-
cych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
8ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykony-
wanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumen-
ty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg)
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamien-
ne).

* Recepty i ustalenia technologiczne.

* Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
ST.

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i po-
miaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

+ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

» Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad odbioru korncowego.

9. ROZLICZENIE | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuije:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $le-
pym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wyko-
nanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej ST-S.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie(min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwa-
rancji i ubezpieczen).

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:

* przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

* opfaty za ewentualne czasowe zajecie terenu,

» wykonanie objazdéw i przejazddw zgodnie z projektem (jezeli takowe sg niezbedne,
obok tych objetych Kontraktem),

+ tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

» utrzymanie ruchu publicznego,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i $wiatet oraz rozbiorke objazdéw.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
9.4.1. Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzgdzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie
bedzie mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzy-
mania oraz uzyska akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Te-
ren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzgdkowanie terenu pod obiekty za-
plecza, jak réwniez do usuniecia wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajacych roz-
poczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w
nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych mate-
riatdw, sSmieci odpadkow itp.

9.4.2. Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegdlnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wy-
konawcy, Wykonawca zapewni:

* Instalacje obiektow Zaplecza Wykonawcy

» Eksploatacje obiektéw i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie,

w tym koszty eksploatacyjne,

» zabezpieczenie antywtamaniowe, urzgdzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego,

* utrzymanie obiektow w tadzie i porzadku

» likwidacje zaplecza i doprowadzenie terenu do nalezytego porzgdku.

9.5. Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych wy-
maganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa.
Ptatnosc¢ - zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykazy zwigzanych norm i aktéw prawnych zawierajg specyfikacje szczegbtowe
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ST-S.01. INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach do-
stosowania do projektowanym zmian w budynku Szkoty Podstawowej pod potrzeby ztobka i
przedszkola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych robo6t wehodza:

* roboty przygotowawcze

* demontaze

* roboty montazowe

* kontrola jakosci

* proby cisnieniowe

* proby szczelnosci

* regulacja instalaciji

» ochrona przed korozjg

* izolacje cieplne

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje podstawowe dotyczagce terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00
Wymagania pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i instrukcjami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano
w specyfikacji technicznej ST-S-00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specy-
fikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
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powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzgdzen i materiatébw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

Poleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzgdzen i materiatow tej samej grupy pocho-
dzacych od jednego producenta

2.2. Specyfikacja materiatowa

Instalacja centralnego ogrzewania

- Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wktadkg aluminiowg wraz z uchwytami mocu-
jacymi Maksymalna temperatura robocza 110°C Maksymalne ci$nienie robocze 6 bar
-lzolacja termiczna rurociggébw z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowych gr. 6
mm

- Grzejnik stalowy, ptytowy z zaworem termostatycznym, z podtaczeniem bocznym
- Zawor odcinajgcy powrotny DN 15
- Odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami na pionach

Wezet wymiennikowy dla potrzeb wentylacji

- wymiennik ptytowy lutowany moc 27 kW (woda/glikol)
- zawor bezpieczenstwa DN15

- pompa elektroniczna w wykonaniu na glikol

- naczynie przeponowe na glikol

- zawory rbwnowazgce

- zawory odcinajgce

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unik-
nac¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykona-
niem instalaciji.

Instalacja c.o. i wezet ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta bedzie istniejgcy wezet cieplny (pomy ciepta woda-woda). Zaprojektowano
przebudowe instalacji z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych grzejnikow. W zwigzku z
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projektowang termomodernizacjg czes¢ grzejnikdw zostanie zdemontowana i wykorzystana
w nowej lokalizacji; cze$¢ pomieszczen zostanie wyposazona w grzejniki nowe.

Doboru dokonano przy parametrach 50/40°C.

Instalacja grzewcza — nowe przewody zasilajgce bedg prowadzone pod stropem.

Instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych
w najwyzszych punktach instalacji. Regulacja instalacji c.o. - za pomocg zaworéw termosta-
tycznych montowanych przy grzejnikach.

Grzejniki

W czesci pomieszczen zaprojektowano nowe grzejniki stalowe ptytowe, z podtgczeniem
bocznym.

Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawor termostatyczny, gtowice termostatyczng
z grzejnikdbw zdemontowanych, automatyczny odpowietrznik oraz korek spustowy. Projekto-
wane grzejniki bedg montowane na wysokosci 0,10-0,15 m nad podtoga.

Sposbéb zamontowania grzejnikéw ptytowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami Warun-
kow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych

Rurociagi

Rurociagi instalacji co wykonane beda z rur miedzianych taczonych na lut twardy lub na
zlgczki zaciskane.

Rurociggi ciepta technologicznego na uktadzie glikolowym wykonane bedg z rur stalowych
cienkosciennych, tgczonych przez zaprasowywanie. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3 %,

Wszystkie przewody nalezy mocowac do $cian i stropdw za pomocg odpowiednich uchwy-
tow i obejm.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych.

Armatura

Grzejniki z podtgczeniem bocznym wyposazy¢é w zawory termostatyczne oraz zawory odci-
najgce na powrocie. W najwyzszych punktach instalacji przebudowywanej nalezy zamonto-
wac automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinajgcymi.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjnag.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-
ceniem.

Wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac cieplnie.

Grubos¢ izolacji termicznej przyjeto zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r ze zmianami w 2008 r (Dz. U. z 2008 nr 201 poz.1238).
Przewody prowadzone w posadzce i scianach izolowaé¢ otulinami do instalacji podtynko-
wych. Grubos¢ izolacji 6 mm.

Proby i odbiory

Przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych nalezy przeptukac¢ instalacje mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania stezenia zanieczyszczen mniejszego niz 5 mg/l.
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Sposob wykonania prob szczelnosci okreslajg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-S.00
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru roboét

Ogoblne zasady dotyczagce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7.
Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujace jednostki:

1 sztuka dla pompy

1 sztuka dla zaworu

1 sztuka dla odpowietrznika poziomego

1 sztuka dla ptytowego grzejnika stalowego

1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego

1 sztuka dla armatury technologicznej

1 m dla instalacyjnych przewod6w technologicznych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych,
Dotyczy to :

* Spawania rurociggdw, tgczenia rurociggéw

» Czyszczenia rurociggdw

» Zabezpieczenia antykorozyjnego

» lzolacji rurociggow

* Znakowania rurociggéw

* Prowadzenia przewodéw przez przegrody

* Montaz grzejnikéw

* Montaz armatury

* Mocowania instalaciji

* Regulacji instalacji

8.3. Odbiory robét miedzyoperacyjnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontrolo jakosci robét poprzedzajgcych wykony-
wanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
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istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projek-
tem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

8.4. Odbidr techniczny czesciowy instalaciji

Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji grzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.5. Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

» Badanie odbiorcze szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji grzewczej wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

» zabezpieczen antykorozyjnych

» odpowietrzenia instalacji grzewczej

* oznakowania instalacji

» zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i tempe-
ratury

* poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej

» armatury odcinajgcej i regulacyjnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9.

Podstawg pfatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki kompletnego stalowego grzejnika ptyto-
wego z instalacjami i osprzetem.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki zaworu.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki odpowietrznika poziomego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, 2 2022 r. poz. 88.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. -tj. z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z
2020 r. poz. 1608)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 (z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.

10.2. Normy
* PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania
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PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Obliczenie zapotrzebowa-
nia na moc cieplng

PN EN 215 —1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czes¢ 1: Wymagania i
badania

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne
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ST-S.02. INSTALACJE WOD-KAN CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wod-kan w budynku Szkoty Podstawowej
w Jelnicy w ramach przebudowy i rozbudowy budynku pod potrzeby ztobka i przedszkola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wod-kan.

* roboty przygotowawcze

* demontaze

* roboty montazowe

* kontrola jakosci
Zakres rob6t w budynku:

» instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej

* instalacje hydrantowg

» instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje ogdlne dotyczace terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 Wyma-
gania pkt 1.4.

Instalacja wodociggowa -Zesp6t powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatry-
wania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowag

Instalacja cieptej wody Czes¢ instalaciji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowa-
dzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg

Instalacja kanalizacji sanitarnej -Zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania Sciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika

Punkt czerpalny -Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego

Przybor sanitarny -Urzadzenie stuzagce do odbierania i odprowadzania sciekéw w obrebie
obiektu budowlanego

Zrédio cieptej wody -Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z
pompa ciepta , uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie tub w zaprogra-
mowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p.rob -Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
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Cisnienie dopuszczalne instalacji -Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne -cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN -Cisnienie charakteryzujace wymiary wytrzymatos¢ elementu in-
stalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia -Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalo-
wania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnie-
niu roboczym instalaciji.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ppoz. -Dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia $rod-
kow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych
przed pozarem.

Srednica nominalna (DN) -Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Sredni-
cy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (,,e”)- Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego -Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore
jest bezwymiarowg zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Woda uzdatniona Woda, kt6rej wtasnosci zostaty w wyniku proceséw technologicznych do-
stosowane do postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu sie kamienia kottowe-
go oraz zjawiskom korozji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i instrukcjami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano
w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specy-
fikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest
» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej
» powiadomic¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materiatéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije. Poleca sig, o ile jest to moz-
liwe, stosowanie urzgdzen i materiatow tej samej grupy pochodzgcych od jednego
producenta

2.2. Specyfikacja materiatowa.

Wezet wody zimnej

Zawor antyskazeniowy EA DN2”

Wodomierz elektromagnetyczny Qs=6,3m*h DN25
Zawor pierwszenstwa DN50

Zawor odcinajacy kulowy DN 2”

Rury stalowe ocynkowane DN50
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Instalacja wody zimnej i cieptej

- Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wktadkg aluminiowg wraz z uchwytami mocu-
jacymi Maksymalna temperatura robocza 110°C Maksymalne cisnienie robocze
6 bar

- Izolacja termiczna rurociggdw z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowych gr.6
mm

- Rury stalowe ocynkowane typu $redniego, tgczone na gwint i typowe ztgcza ksztattowe

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce z wezem elastycznym i kranikami montazo-
wymi 3/8”

- Baterie zlewozmywakowa stojgca z wezem elastycznym i kranikami montazowymi 1/2” z
ruchomg wylewka

Zawoér podtgczeniowy do WC 2" z wezem elastycznym

Zawoér czerpalny ze ztgczka do weza V2"

Instalacja kanalizacyjna
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 160 w ziemi
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 110 w ziemi
Rury kanalizacyjne PCV 110 na $cianach
Rury kanalizacyjne PCV 75 na $cianach
Rury kanalizacyjne PCV 50 na $cianach
Rury kanalizacyjne PCV 40 na Scianach
Rewizje na rurze PCV 110
Rewizje na rurze PCV 75
Drzwiczki rewizyjne 15x 25
Wywiewki kanalizacyjne 160 PCV
Zawory napowietrzajgce
PCV 50
Wopust podtogowy PCV 50
Umywalki
Umywalki dla niepetnosprawnych
Zlewozmywak 2-komorowy
Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy
Miska ustepowa stojgca
Miska ustepowa wiszaca z uniwersalnym stelazem podtynkowym do wc z uruchomieniem z
przodu- komplet dla niepetnosprawnych

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu. Podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 ,Wyma-
gania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unik-
na¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedga wykonywane roboty zwigzane z wykona-
niem instalaciji.

5.2. Wymagania dotyczace robét
5.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej

»  Wykonywanie robét dotyczy :

» demontazy, przebi¢ przez stropy
* prowadzenia rurociggow

* czyszczenia rurociggéw

» zabezpieczenia antykorozyjnego
* izolacji rurociggdéw

* znakowania rurociggéw

* prowadzenia przewodow przez przegrody
* montazu armatury

* mocowania instalacji

* montazu wodomierzy

Instalacja wody zimnej, cieptej i hydrantowej

Przytacze wody wprowadzone jest do pomieszczenia pompy ciepta. Wg posiadanej doku-
mentacji zasilanie w ode wykonane jest srednicg DN. W przypadku stwierdzenia w trakcie
prac zwigzanych z wymiang posadzki, ze srednica jest inna niz wymagana, nalezy wymieni¢
przytacze zgodnie z zatozeniami projektowymi. Na przytgczu zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy, wyposazony w wodomierz elektromagnetyczny. Na instalacji zamontowany
zostanie zawor antyskazeniowy typu EA, filtr oraz zawér pierwszenstwa.

Instalacje w obrebie wezta wodomierzowego oraz instalacje hydrantowg zaprojektowano
z rur stalowych ocynkowanych TWT2, tgczonych za pomocg gwintowanych, ocynkowanych
tacznikéw z zeliwa ciggliwego. Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocuja-
cych, stalowych, cynkowanych. Wszelkie obejmy mocujgce muszg posiadac¢ wktady (pomie-
dzy rurg a obejmg) umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen.

Podejscia pod urzgdzenia oraz przewody prowadzone w posadzce lub w bruzdach sScien-
nych wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych na ztgczki zaciskowe. Rurociagi prowadzi¢
w izolacji z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowej o grubosci 6 mm. Przewody po-
winny by¢ zalane betonem o grubosci min. 4 cm.

Podejscia do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz
wykonywac na wysokosci dostosowanej do urzgdzen.

Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych podejs¢ z mocowaniem do
zaworkdw odcinajacych i kolan instalacji.

Przewody prowadzone w posadzce izolowaé piankg polietylenowg do instalacji podtynko-
wych o grubos¢ 6 mm.
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Przejscia przez przegrody budowlane wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapew-
nia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg uktadanych
w bruzdach $ciennych w izolacji z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm

Instalacje hydrantowg nalezy wymieni¢ zostawiajgc istniejgce hydranty i montujgc jeden do-
datkowy hydrant H25 w szafce wnekowej, wyposazony w waz o diugosci 20m.

5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonywanie robot dotyczy:
* prowadzenia przewodéw
» demontazy, przebi¢ przez stropy
* podejs¢ kanalizacyjnych
* pion6w, zawordéw napowietrzajgcych
¢ mocowania przewodéw
* montaz przyboréw sanitarnych
* lgczenia rur i ksztattek

Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Projektowane piony
oraz podejscia odptywowe od przybordéw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek PVC - kieli-
chowych o ztgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Podejscia do urzadzen nalezy
wykonac ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu.

Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:

umywalka — Dn40 PVC,

zlew, zlewozmywak , natrysk — Dn50PVC

miska ustepowa —Dn110 PVC,

wpust podtogowy — Dn50 PVC,

Piony kanalizacyjne nalezy montowaé¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw i obu-
dowac.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami normy oraz obowigzujgcymi
przepisami. Odpowietrzenia zostang wyprowadzone nad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng Dn160 PVC.

Czesc¢ pionéw zakonczona bedzie zaworami napowietrzajgcymi. Na pionach zostang zamon-
towane rewizje.

Mocowanie przewod6w nalezy wykona¢ za pomocag uchwytéw lub obejm. Powinny one mo-
cowac przewody pod kielichami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-S.00
pkt 6
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét

Ogoblne zasady dotyczagce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7.
Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujace jednostki:

* 1 sztuka dla umywalki, baterii umywalkowej i prysznicowej

* 1 sztuka dla zaworu

* 1 metr biezacy dla rur

» 1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego

» 1 sztuka dla armatury technologiczne;j

* 1 m biezacy dla przewodow instalacji technologicznych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg tech-
niczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykony-
wanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu roboét.

8.4. Odbidr techniczny koncowy instalaciji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod-kan do  uzytkowania.
8.5. Badania odbiorcze

8.5.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, wodag ciepta. Prdbe szczelnosci instalacji
grzewczej wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

zabezpieczen antykorozyjnych

odpowietrzenia instalacji

oznakowania instalacji

zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnien i temperatury
efektédw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji

natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
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badanie pomp obiegowych
armatury odcinajacej i regulacyjne;j

8.5.2 Instalacja kanalizaciji

wykonania wykopow

w zakresie podtoza wzmocnionego

gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

w zakresie budowy przewodu, studzienek

zabezpieczenia studzienek przed korozjg

szczelnosci przewodu wg PN-EN 1610

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki zbiornika.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki zaworu.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 metra biezgcego instalacyjnych przewodéw
technologicznych tacznie z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i dwukrotnym ma-
lowaniem, oraz prébami.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki wpustu

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki przepompowni.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki lub 1 kompletu wyposazenia.

Podstawg ptatnosci jest dostawa i montaz 1 sztuki armatury.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, 2 2022 r. poz. 88.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

(z p6zn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. -tj. z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z
2020 r. poz. 1608)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 (z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
rendéw (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 67)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.09.124.1030)
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10.2. Normy

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia og6lne i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $cian-
kach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ 1 : Wymagania dotyczgce rur i systemu

PN-EN 1451-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukciji
budowli -- Polipropylen (PP) 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i systemu
PN-EN ISO 15874-3:2013-06P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) ;ksztattki
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ST-S.03. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanej rozbudowie i przebudowie
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jelnicy na ztobek i przedszkole.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach:
- oddziatach przedszkolnych
- oddziatach Zztobkowych
- pomieszczeniach biurowych
- szatniach
- gabinetach
- pomieszczeniach socjalnych, techniczne i komunikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wykonanie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej
- montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych
- wykonanie obrébek po przejsciach kanatéw wentylacyjnych
- izolowanie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych
- badania wentylacji
- regulacja wentylaciji

Szczegdtowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej

Realizacja w/w robét winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowaw-
czych zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami
do prac montazowych, aby nie spowodowac zadnych op6znien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogdlne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

» Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obni-
zenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploataciji.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posia-
dac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Kanalty i ksztattki
Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z:
— rur i ksztattek okrggtych, elastycznych, i prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Po-
wierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie po-
winny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju prosto-
katnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN
1506:2007.

- Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy szczelno-
$ci A wg normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4

- Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- EN 12236:2003 i PN-EN 12237:2005.

- Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z na-
wiewnikami, wywiewnikami ,kratkami i zaworami powietrznymi powinny by¢ wykonane z ma-
teriatbw co najmniej trudnozapalnych, posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie
moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

- Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN- EN -
13180:2004.

- Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej El 60/E1120. W
przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu
pomiedzy klapg, a przegrodg nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej El
60/E1120.

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokatne typu A/ | o : a) obwo-
dzie do 1000 mm, b) obwodzie do 1400 mm, c) obwodzie do 1800 mm, d) obwodzie do 4400
mm, e) obwodzie do 8000 mm

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé¢ z blach lub tasm stalowych ocynko-

wanych wg. Norm. Do wykonywania przewodow wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej
blachy walcowanej na zimno lub na goraco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych
grubosciach mozliwe jest wytgcznie z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien
ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnos¢ i szczelnosé oraz nieobnizajgcej warunkéw
przeptywu powietrza i akustyki przewoddw. Potgczenia blach w przewodach prostokatnych
nalezy wykonywac¢ zamkami blacharskimi na zaktadke. Przewody powinny by¢ z materiatow
niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty op6r dla przeptywu powietrza,
by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, mie¢ dobry wyglad zewnetrz-
ny. Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewodéw wentylacyjnych mozna zestawi¢
w nastepujacych grupach : - prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego
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oraz dtugosci, - dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z
kotowego na prostokatny lub z prostokgtnego na prostokatny lub z prostokgtnego na prosto-
katny o danych srednicach ( mniejszej i wigkszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci;
dyfuzory mogg by¢ osiowe proste lub ukosne. - kolana - tuki o danej $rednicy lub wymiarach
przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, - kgcie zmiany kierunku. - odsadzki,
czyli potgczenia dwdch poétukow, - tréjniki o danych Srednicach lub wymiarach przekrojow
poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i odgatezienia, o danej diugosci korpusu, o da-
nym kacie zbieznosci scianek korpusu i kagcie odgatezienia.

- Materiat i sposéb wykonania poszczegolnych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny
zapewniac fatwos¢ ich montazu i konserwaciji.

- Podwieszenia przewodow wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akce-
soriow dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno by¢ wykonane metodami nie
niszczacymi powtoki ochronne;j.

- Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem roznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie
mogg uginac sie wiecej niz o 20mm. W celu zwigkszenia sztywnos$ci $cianek nalezy stoso-
wacé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokgtnym o obwodzie: - do
okoto 700 mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym kagtowym , -o obwodzie 700-1400
mm - z dwoma szwami kgtowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, - przy obwo-
dzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami kgtowymi. Dla tréjnikow kat miedzy prze-
wodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promien krzywizny
tukéw przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci
boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu. Dtugos$¢ odcinkdéw przewoddw
wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie dtuzsza niz
2m. Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mieé¢ widocznych zataman i wgniecen.

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi.

- Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu 0o odpowiedniej jako$ci, zgodnie z projektem.
Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonac¢ jedynie za zgodg projektanta i Inwestora. Po-
szczegOlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnaca,
aby utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy prze-
prowadzac bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie¢ w czasie trans-
portu, sktadowania i montazu. Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsz-
tacie elementy podlegajg doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci
przy taczeniu ich w trakcie montazu.

- Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowa-
nie odcinkéw instalacji. Kotowe typ u B /I a) o srednicy 100 mm b) o srednicy 160 mm c) o
Srednicy 200 mm d) o $rednicy 250 mm Przewody elastyczne kotowe izolowane a) o sredni-
cy 100 mm, b) o srednicy 160 mm, c) o srednicy 200 mm, d) o $rednicy 250 mm,

- Przewody elastyczne sg lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do tgczenia elemen-
tow w stropach podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane sg z
kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego wtéknem szkla-
nym o grubosci 25mm z folig aluminiowg na zewnatrz.

- |zolacja przewoddw wentylacyjnych zgodnie WT zatgcznik nr 2 ustep 1,5.

1. lzolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej, kanatéw o przekroju prostokatnym a) gru-
bosci 40 mm —wszystkie kanaty wewnetrzne
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2. lzolacja z wetny mineralnej grubosci 100 mm, kanatéw o przekroju prostokatnym - prze-
wody na poddaszu.

3. lzolacja z wetny mineralnej grubosci 40 mm na folii aluminiowej, kanatbw o przekroju ko-
towym

2.3. Elementy nawiewne i wywiewne

1. Anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe wyposazone w skrzynki rozprezne z przepust-
nica regulacyjng

2. Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne dwurzedowe z ruchomymi lamelami i przepust-
nicg regulacyjng

3. Zawory nawiewne i wywiewne okragte

Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynkag rozprezng i przepustnicg stuzg do
nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ane-
mostat wirowy dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowi-
te wypetnienie (bez oderwania od scianek) tego przewodu strumieniem naptywajgcego po-
wietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i
pozwala oczekiwaé ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa.
Elementy ruchome anemostatéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig prze-
stawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Dla wymagane;j
regulacji wielkosci strumienia powietrza skrzynki rozprezne anemostatow wirowych nalezy
wyposazy¢ w elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wyka-
zywac wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykonczone powierzchnie elementéw ane-
mostatu powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz zaciekéw. Powinny
by¢ pakowane w sposdb zapewniajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Anemostaty
wentylacyjne nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.

Anemostaty przeznaczone sg do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko- i
Sredniocisnieniowych. Anemostaty wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor natural-
ny i lakierowanego proszkowo na kolor biaty RAL9010. Anemostaty zamontowane w skrzyn-
kach rozpreznych i licowane beda do sufitow podwieszanych.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne wyposazone w dwa rzedy ruchomych la-
melek i przepustnice regulacyjng umozliwiajg regulacje ilosci i kierunku wyptywu i doptyw
powietrza. Kratki wykonane z aluminium. Kratki malowane proszkowo na kolor biaty
RAL9010

Zawory nawiewne i wywiewne okragte do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych
nisko- i Sredniocisnieniowych. Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor
biaty RAL9010. Zawory posiadajg element regulacyjny w postaci okragtego talerza. Dzieki
obracaniu talerza mozliwe jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a
tym samym doktadne wyregulowanie parametréw pracy zaworu. Po zakonczeniu regulacji
talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji poprzez dokrecenie nakretki kontrujgce;.

2.4. Elementy instalacji wentylacji

1. Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna i okragta
2. Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna

3. Ttumiki akustyczne
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4. Czerpnie i wyrzutnie
5. Podstawy dachowe

Przepustnica jednoptaszczyznowa i wieloptaszczyznowa prostokatna, typu A, do
przewoddw stalowych. Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej bla-
chy stalowej ocynkowanej. Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez producenta. Przepustnice nalezy pakowac¢ w kartony i nalezy je prze-
chowywaé w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice
wieloptaszczyznowe na wlocie Swiezego powietrza sg zamontowane wewnatrz centrali przed
filtrem wstepnym. W trakcie pracy centrali kota zebate napedu fopat przepustnic ulegaja
przyspieszonemu zabrudzeniu w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez
centrale powietrza. Nadmierne zabrudzenie kot zebatych i topat powoduje ciezkg prace
przepustnicy, a w skrajnych przypadkach catkowite unieruchomienie jej. W celu zapewnienia
prawidtowej pracy przepustnic nalezy czesciej niz inne podzespoty centrali poddawac kontro-
li i zabiegom konserwacyjnym. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciezkiej pracy
przepustnicy nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego lub przedmuchac
sprezonym powietrzem kota zebate i ich tozyskowanie. Jezeli te zabiegi nie przyniosg spo-
dziewanego efektu przepustnic nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem srodkéw my-
jacych.

Ttumik akustyczny prostokatny sg przeznaczone do ttumienia hatasu przenoszonego
przez przewody prostokgtne instalacji wentylacyjnej. Sg umieszczane pomiedzy wentylato-
rem a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Obudowa ttumika jest wyko-
nana z blachy ocynkowanej. We wnetrzu obudowy znajdujg sie kulisy wykonane z ramy z
blachy ocynkowanej i wktadu ttumigcego z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiatu
dzwiekochtonnego. Powierzchnia wktadu ttumigcego jest dodatkowo powleczona odpornym
na scieranie welonem szklanym. Standardowo ttumiki powinny by¢ wyposazone w przytgcza
kotnierzowe o szerokosci 30 mm. Przenikanie dzwiekow powietrznych ttumi sie przez wykita-
danie zewnetrznych lub wewnetrznych $cian przewodéw materiatami dzwiekochtonnymi.
Materiaty te uktada sie warstwg grubosci 10 cm i dla przytrzymania pokrywa sie gestg siatka
druciang, blachg perforowana, ptétnem workowym lub inng rzadka tkaning przyczepiong do
$cianek przewodu blaszanego drucianymi wgsami. Umieszczenie warstwy pochtaniajgcej po
stronie wewnetrznej obniza poziom hatasu w samym przewodzie, a takze izoluje go od
dzwiekdéw pochodzacych z zewnatrz. Materiat dzwiekochtonny utozony po stronie zewnetrz-
nej stwarza takze skuteczng przegrode dla hataséw przenikajacych z wnetrza przewodu. W
instalacjach wentylacyjnych stosowane sg typowe ptytowe i rurowe ttumki akustyczne. Obu-
dowe ttumika wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Rame kulisy ,ptyty” o szerokosci
100mm wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, wypetniono materiatem ttumigcym. Kulisa
sktada sie z : -warstwy wewnetrznej - wetna mineralna Kulisy montuje sie w obudowie dwo-
ma sposobami; nitami na state lub wymiennie w szybie prowadzgcej. Ttumiki powinny miec¢: -
powierzchnie gtadkie bez wgniecen, rys i pekniec, -spoiny rownomiernie natozone, -krocce i
kotnierze spawane prostopadle i réwnolegle do osi ttumika, -powloke malarskg natozong
rownomiernie i bez pecherzy. Pakowane w skrzyniach drewnianych i zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Ttumiki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 7235:2009

Czerpnia powietrza stosowana na zakonczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i
sredniocisnieniowych. Dzieki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpieczajg wnetrza
przewodow wentylacyjnych. Czerpnie mogg by¢ instalowane w przegrodach budowlanych

40



lub na zakonczeniach przewodéw wentylacyjnych. Czerpnie wykonane ze stali ocynkowanej
w Kkolorze elewaciji.

Wyrzutnia dachowa okragta typu B Wyrzutnie dachowe wykonuje sie jako konstruk-
cje blaszane ocynkowane.. Wyrzutnia musi by¢ przykryta daszkiem. Wyrzutnie dachowe
mogg by¢ czescig instalacji wentylacji mechanicznej lub wentylacji naturalnej. Wyrzutnie po-
wietrza nie wymagajg pakowania i mogag by¢ przechowywane na wolnej przestrzeni.

Podstawa dachowa typu B o przekroju prostokgtnym wykonana z blachy stalowej,
ocynkowanej. Kotnierz z katownika. Podstawa zabezpieczona antykorozyjnie wedtug specy-
fikacji konstrukcji stalowych . Podstawy dachowe posadowione na cokotach do dachéw sko-
$nych.

2.5. Urzadzenia wentylacyjne

Wymagania ogélne dla central wentylacyjnych :

- Posiadanie certyfikatu EUROVENT

- Automatyka — Sterownik z mozliwoscig zmiany aplikacji , mozliwo$¢ dokonywania nastaw
ze sterownika zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnik z wyswietlaczem LCD. Ste-
rownik z mozliwoscig wpiecia do BMS ( do przysztej rozbudowy ). W sterowniku wbudowana
karta Ethernet.

System NW1 — pomieszczenia sal oddziatu przedszkolnego i oddziatu ztobka z po-
mieszczeniami biurowymi

Dla potrzeb wentylacji sal oddziatu przedszkolnego i oddziatu ztobka oraz pomiesz-
czen biurowych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojgcg zamontowang na kon-
strukcji wsporczej na poddaszu nieuzytkowym.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzy-
skiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojacg wyposazong w obrotowy
wymiennik ciepta o sprawnosci minimum 78% wg ERP spetniajgcym wymagania Rozporza-
dzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 3065 m*/h i wywiewu 2025 m®h
przy sprezu dyspozycyjnym 350Pa. llosci powietrza okreslona zostata na podstawie iloSci
0sob lub minimalnej krotnosci wymian. llosci wymian i oséb bedgcych podstawg obliczenia
wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposazona w filtry klasy M5 powietrza
nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczen. Obrdbka termiczna powietrza
w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez wbudowang w centrale nagrzewnice glikolo-
wg 0 mocy 20,1kW do ktérej dostarczone bedzie ciepto poprzez instalacje glikolowg z wezta.

Centrala w wykonaniu wewnetrznym zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej
na poddaszu nieuzytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali
nalezy doprowadzi¢ poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtgczonych
do czerpni $ciennej o wymiarze 700x400mm. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wetny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtaczone do wyrzutni dachowej
700x400m zamontowanej na podstawie dachowej. Przejscie przez dach z wykorzystaniem
podstawy typ BIl i cokotu do dachéw skosnych. Przejscia przez sciany odpowiednio zabez-
pieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.
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Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepu-
jacych parametrach.
Dane techniczne centrali:
«  Wydajnosé¢ Vn/Vw = 3065 / 2025 m®h
» Sprez dyspozycyjny dP =350Pa
* Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
*  Wymiennik obrotowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 78,00%
» Nagrzewnica glikolowa (glikol 37%) o mocy grzewczej - Qg = 20,10kW
» Sekcja wentylatorowa
o Wentylator nawiewny max — 3x400V; 1,5kW;
o Wentylator wywiewny max — 3x400V; 1,5kW,;
*  Wymiary maksymalne (dt x szer x wys) - 2000x967x1300mm
» Waga centrali maksymalna: 350kg

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywac sie bedzie przez automatyke dostarcza-
ng przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i tem-
peratury powietrza nawiewanego na podstawie odczytéw z czujnikbw zamontowanych we-
wnatrz kanatdbw wentylacyjnych na podstawie parametréw zadanych przez uzytkownika.
Szafe zasilajaco sterujgcg zamontowac¢ na dachu przy centrali a sterownik wewnetrzny z
miejscu uzgodnionym z inwestorem.

System NW2 — pomieszczenia sal oddziatu przedszkolnego i oddziatu ztobka z po-
mieszczeniami biurowymi

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen satni, komunikacji i pomieszczen zaplecza so-
cjalno-technicznego zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojagcg zamonto-
wang na poddaszu nieuzytkowym.

Zaprojektowano  instalacje ~ wentylacji mechanicznej  nawiewno-wywiewne;j
z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojgcg wyposazong
w przeciwprgdowy wymiennik ciepta o sprawnosci minimum 75% wg ERP spetniajgcym wy-
magania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 2120 m®h
i wywiewu 1360 m®h przy sprezu dyspozycyjnym 350Pa. llosci powietrza okreslona zostata
na podstawie ilosci os6b lub minimalnej krotnosci wymian. llosci wymian i os6b bedgcych
podstawg obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposazona
w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczen.
Obrébka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez wbudowang
w centrale nagrzewnice glikolowg o mocy 10,60kW do ktérej dostarczone bedzie ciepto po-
przez instalacje glikolowa z wezta.

Centrala w wykonaniu weewnetrznym zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej
na poddaszu nieuzytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali
nalezy doprowadzi¢ poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtgczonych
do czerpni $ciennej o wymiarze 700x400mm. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wetny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtaczone do wyrzutni dachowej
400x300m zamontowanej na podstawie dachowej. Przejscie przez dach z wykorzystaniem
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podstawy typ BIl i cokotu do dachéw skosnych. Przejscia przez sciany odpowiednio zabez-
pieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.
Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej
o nastepujacych parametrach.
Dane techniczne centrali:
«  Wydajnos¢ Vn/Vw = 2120 / 1360 m*h
» Sprez dyspozycyjny dP = 350Pa
» Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
*  Wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 75,00%
* Nagrzewnica glikolowa (glikol 35%) o0 mocy grzewczej - Qg = 10,60kW
» Sekcja wentylatorowa
o Wentylator nawiewny max— 3x400V; 0,75kW;
o Wentylator wywiewny max — 3x400V; 0,75kW;
*  Wymiary maksymalne (dt x szer x wys) - 2705x990x967mm
» Waga centrali aksymalnie: 370kg

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywaé sie bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i tempera-
tury powietrza nawiewanego na podstawie odczytéw z czujnikbw zamontowanych wewnatrz
kanatéw wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez uzytkownika. Szafe zasi-
lajgco sterujgcg zamontowac¢ na dachu przy centrali a sterownik wewnetrzny z miejscu
uzgodnionym z inwestorem.

Uktad wyrzutowy W3 rozdzielni i mycia wézkéw na parterze

W pomieszczeniu rozdzielni i mycia woézkéw na parterze projektuje sie indywidualny
ukfad wyrzutowy bez odzysku ciepta realizowany poprzez wentylatory kanatowe w wers;ji
wyciszonej o wydajnosci od 110m/*h do 260m/°h przy sprezy 250Pa. Uruchomienie i regula-
cja wydajnosci wentylatora przez regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wy-
wiewna wykonana z okrggtych przewodéw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciggowe
zaprojektowano zawory wywiewne okragte. Instalacje wyrzutowg podtgczy¢ do istniejgcych
komindéw grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu jego droznosci i szczelnosci. Nawiew
powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej realizowany bedzie poprzez centrale wentyla-
cyjng NW2. W pomieszczeniu myjni wdézkdéw panuje podcisnienie wzgledem pomieszczen
sgsiadujgcych.

Uktad wyrzutowy W4 pomieszczenia mycia wozkéw na pietrze

W pomieszczeniu mycia wézkdéw na pietrze projektuje sie indywidualny uktad wyrzutowy
bez odzysku ciepta realizowany poprzez wentylator kanatowy w wersji wyciszonej o wydaj-
nosci 160m/°h przy sprezy 250Pa. Uruchomienie i regulacja wydajnosci wentylatora przez
regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okragtych prze-
woddw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu pod-
wieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano zawory wy-
wiewne okragte. Instalacje wyrzutowg podtgczy¢ do istniejgcych kominéw grawitacyjnych po
uprzednim sprawdzeniu jego droznosci i szczelnosci. Nawiew powietrza dla potrzeb wentyla-
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cji wyciggowej realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjng NW2. W pomieszczeniu
myjni wézkéw panuje podcisnienie wzgledem pomieszczen sgsiadujgcych.

Uktady wyrzutowe WC, tazienek i pomieszczen porzadkowych.

W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porzadkowych projektuje sie
ukfady wyrzutowe bez odzysku ciepta realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanatowe w
wersji wyciszonej o wydajnosci nominalnej od 100 do 350m%h. Instalacja wywiewna wyko-
nana z okragtych przewodéw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego a kanaty pionowe obudowane ptytami g-k. Jako elementy
wyciggowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciggowe okragte. . Instalacje wyrzutowg
podtaczy¢ do istniejacych kominéw grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu jego drozno-
8ci i szczelnosci. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej wc realizowany po-
przez kratki nawiewne z sal, przedsionkéw lub z korytarza. W celu naptywu powietrza do
pomieszczen, nalezy wykonac kratki przeptywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng po-
wierzchnie czynng réwng 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czesci drzwi. W w i
pomieszczeniach brudnych panuje podcisnienie w stosunku do pomieszczen sgsiadujgcych.

2.6. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wewnetrzne nawiewne i wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufi-
tow podwieszanych nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubo-
$ci 40 mm o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,035 W/(mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne, czepne i wyrzutowym na nieuzytkowym poddaszu nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 100 mm o wspotczynniku
przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,035 W/(mK).

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzgdzen usytuowanych
wewnatrz budynkow powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz, tzn. nie powinny byc¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien a grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r

Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upo-
wazniong jednostke MGPIB, okreslajace zakres i warunki stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta

Na zgdanie odbiorcy producent materiatu izolacyjnego zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki
badan odbiorczych i aktualnych badan okresowych, okreslajgce

- gestosé objetosciowg materiatu w kg/m?®

- maksymalne wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta w funkcji temperatury dla
minimalnej i maksymalnej gestosci objeto$ciowej materiatu

- maksymalna temperature stosowania w °C

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach kry-
tych i suchych.
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Mimimalna grubos¢ 1zolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolezynniku przewodzenia ciepla
A= 0,035[Wi(m - K)]")

1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany 50% wymagan z Ip. 14

lub stropy, skizyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z lp. 14
1 cyrkulacyi mstalacji cieple) wody uzytkowej wg lp. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych muedzy ogrzewa-
nymi pomieszezeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg lp. 6 uloZzone w podlodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewamia powietrznego (ulozone w czesci 40 mm
ogrzewane] budynku)

9 |Przewody ogrzewama powletrznego (ulozone w czesci 80 mm

nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 14
budynku”
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz 100% wymagan z 1p. 14
budynku”
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy skorygowac

gruboié warstwy 1zolacyjnej.
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport urzadzen powinien odbywac sie srodkami krytymi. Urzadzenia powinny byc¢
ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie. Podczas transportu, wytadunku i magazynowania nalezy unikaé ich zanie-
czyszczen.
Magazynowa¢ w zamknietych pomieszczeniach. Materialy przeznaczone do izolacji ciepl-
nych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marnialy takie nalezy przechowy-
wac w pomieszczeniach krytych i suchych.
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4.1. Kanaly i ksztattki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy za-
bezpieczy¢ je przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w ory-
ginalnych opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanalow, ksztaltek i urzadzen
Kanaty i ksztattki okragte przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, elementdéw peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany, stropy
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w scianach, stropie
- uszczelnienie przejs¢ przez sciany, stropy, wykonanie obrobek po przejsciach kanatéw
wentylacyjnych
- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi
- utozenie kanatéw, ksztattek i urzgdzen
- wykonanie potgczen
Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewni¢ szczelnosé instalacji zgodnie
z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- Przewody i rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy we-
wnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur i przewoddw peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewni¢ szczelnos¢ instalacji
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany wolng przestrzen nalezy catkowicie wy-
petnic¢; wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. Wywo-
tanego wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpieczac¢ przed przenoszeniem sie drgan z
instalacji na konstrukcje budynku,

- Przewody poziome prowadzone nad sufitem podwieszanym umieszcza¢ w obejmach
mocowanych pretami gwintowanymi do uchwytéw typu L mocowanych do konstrukciji
drewnianej,

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykonac¢ otwory serwisowe z doste-
pem do urzadzen,

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu

z urzgdzeniami nie nastepowaty w nich zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacije elementéw wentylaciji.
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Elementy wentylacji taczone bedg ze soba przy pomocy potagczen mufowych i nyplowych.
Uszczelnienie tych potgczenh nalezy wykonac¢ za pomoca uszczelek i tasm uszczelniajgcych.

5.2 Centrale wentylacyjne

Zakup oraz dostawe central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ich roztadunek na placu budowy i zabezpie-
czenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia ;
Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujac
krééce elastyczne;
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazyé na wlotach powietrza $wiezego i wywiewane-
go w przepustnice powietrzne — szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.
Nalezy réwniez dostarczy¢ razem z centralg falowniki.
Centrale i kanaty na dachu posadowi¢ na konstrukcji wsporczej przy uzyciu elementéw wi-
broizolacyjnych.

5.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylaciji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji;

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i ele-
mentow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob;

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw;

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ opty-
wowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trud-
nych do czyszczenia;

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych ele-
mentow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzen urzadzen czysz-
czacych;

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i
drzwiach rewizyjnych;

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne rzgdzen powinny sie tatwo otwierac ;

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy sto-
sowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku przewodoéw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej
Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1;
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Tablica 1

Srednica przewo- | Minimalne wymiary otworu rewizyj-
du nego w $ciance przewodu

mm mm

D A B

200<=d<=315 300 {100

315<d<=500 400 [200

>500 500 |400

1) 600 | 500

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimal-
nych wymiarach podanych w tablicy 2;

Tablica 2
Srednica przewo- | Minimalne wymiary otworu rewizyj-
du nego w $ciance przewodu
mm mm
S A B
d<=200 300 | 100
200<d<=500 400 | 200
>500 500 |400
2) 600 | 500
wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewi-
zyjny
otwdr rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest
z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jezeli jeden lub oba wy-
miary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyj-
nego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac , aby jego krétsza kra-
wedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czysz-
czenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w tablicach 1 i
2;

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stro-
pem podwieszonym;

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewo-
dach urzadzeh :

- przepustnice (z dwdch stron),

- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

- ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron),

- filtry (z dwdch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),
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- urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo demontowac w celu oczysz-
czenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach po-
ziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m;

5.7. Wentylatory

Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdéw, ptyt amortyza-
cyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie tacznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac
w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomie-
dzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikbw elastycznych powinny by
zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora. Diugo$¢ tacznikéw elastycznych po-
winna wynosi¢ 100 + 250 mm. tgczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje .

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ :

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

5.8. Tilumiki hatasu

Ttumiki powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w
instalacji (np. géra);

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu ttumiki nalezy montowac
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddziela-
jacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego; Sie¢ przewoddéw nalezy tgczyé z
ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejSciowych.

5.9. Anemostaty nawiewne i wywiewne, zawory powietrzne

Elementy ruchome zawordéw nawiewnych i wywiewnych powinny by¢é osadzone
bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Zaworow wentylacyjnych nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (ta-
kich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcaja-
cy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Zawory wentylacyjne powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewoddéw z zaworami powietrznymi nalezy prowadzi¢
jak najkrétszg trasg , bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
- diugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ : L > 3D;

49



- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic : s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstu-
ge , konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac bu-
dowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.10. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed prze-
dostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;
Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s;
Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg
niz 4 m/s.

5.11. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu pré-
by, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowa-
dzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.12. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek powinna by¢ prébnie uru-
chomiona. Podczas rozruchu instalacje nalezy wyregulowac.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonanséw itp.)
- gtosnosc¢ i wydajnosé wentylacii
Z préby nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopa-
trzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla kanatéw i ksztattek - m?
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- dla urzgdzen- szt. lub kpl
- dla izolacji - m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il In-
stalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy (szczelnosé przejs¢, wtasciwe elementy)

Z odbioréw nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla
danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego wentylacji mecha-
nicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wyko-
nywania robét
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokét przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienni-
ku budowy --dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia)
- protokoty badan gto$nosci i wydajnosci wentylacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogo6lne" ST-S.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

Normy

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym — Wymiary

- PN-EN 1507:2007. Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -- Bada-
nia aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o prze-
kroju kotowym do wentylacji ogéine;j

-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyj-
nych -- Wymagania wytrzymatos$ciowe

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe sto-
sowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

-PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysun-
kach

-PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow -- Wymiary i wymagania me-
chaniczne dotyczace przewoddw gietkich

-PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce wita-
$ciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji
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