Pakiet nr. 3 - Lampy bezcieniowe -1 szt.

Nazwaityp:

Nazwa producenta:

Zatgcznik nr1 a

TL 1000
BAXTER Medical Systems

Kraj produkgji: NIEMCY
Rok produkgji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY
LP OPIS PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1. TAK Tak, Lampa zabiegowa
Lampa zabiegowa jednoczasowa z trwatym i jednoczasowa z trwatym i
wydajnym diodowym Zrédtem Swiatta wydajnym diodowym
emitujgcym zimne Swiatto. Diody w kolorze zrodtem swiatta
biatym emitujacym zimne Swiatto.
Diody w kolorze biatym
2. TAK Tak, Lampa mobilna
mozliwos¢
Lampa mobilna mozliwos¢ pozycjonowania pozycjonowania lampy
lampy wieloosiowo. Zakres ruchomosci czaszy wieloosiowo. Zakres
lampy od poziomu w gére i w dét 40° (£ 5°) ruchomosci czaszy lampy
od poziomu 35° w goére i
45°w doét
3. TAK Tak, Oprawa (gérna jej
. . L cze$¢ wykonana ze stopu
Oprawa (goérna jej cze$¢ wykonana ze stopu . .
. . aluminium) wyposazona w
aluminium) wyposazona w uchwyt .
. . . uchwyt ergonomiczny do
ergonomiczny do pozycjonowania lampy . .
- . . pozycjonowania lampy
umiejscowiony na krawedzi czaszy L :
umiejscowiony na
krawedzi czaszy
4, TAK Tak, Czasza w ksztatcie
Czasza w ksztatcie szesciokata o zwartej sze$ciokata o zwartej
budowie bez relingéw okalajgcych czasze budowie bez relingow
okalajacych czasze
5. Tak, Po przeciwnej stronie
. . . w stosunku do uchwytu
Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu L
L . pozycjonujacego, na
pozycjonujacego, na obrzezu lampy .
. . .. . obrzezu lampy
umiejscowiony panel do regulacji natezenia . .
. . umiejscowiony panel do
lampy, wtgczania i wytgczania . .
regulacji natezenia lampy,
wiaczania i wytgczania
6. L, . , . . TAK Tak, Natezenie osSwietlenia
Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m: min. L
, w odlegtosci 1 m: 80 000
80 000 lukséw .
luksow
7. o TAK Tak, Temperatura
Temperatura barwowa: min 4.500 K barwowa: 4.500 K
8. , . . TAK Tak, Wspotczynnik
:Ra>
Wspdtczynnik oddawania barw: Ra = 97 oddawania barw: Ra = 97
S Wspdtczynnik oddawania barwy tkanek R13 > Tak, Wsp(?fczynnlk
98 oddawania barwy tkanek
R13 =98




10. Glebia ostrosci L1+L2 min 140 cm TAK Tak, Gtebia ostrosci L1+L2
=140 cm
11. Srednica o$wietlonego pola d10 z odlegtosci TAK Tajk’ 'Srednlca
1m : min. 160 mm oswietlonego pola d10 z
) ’ odlegtosci 1m : = 160 mm
12 . . TAK Tak, Zuzycie energii max
Zuzycie energii max catego systemu 50VA catego systemu 50VA
13. . . TAK Tak, Zuzycie energii czaszy
Zuzycie energii czaszy max 20 W max 20 W
14, TAK Tak, Regulacja natezenia
Regulacja natezenia oswietlenia od 30% do 100 oswietlenia od 30% do 100
% realizowana w trzech skokach % realizowana w trzech
skokach
15. t ot e s r TAK Tak, Trwatos$¢ Zzrédta
Trwatos¢ zrédta Swiatta: min. 50.000 h &wiatta: 50.000 h
16. !_lczba diod w kopule m.|n 16— max 18 sz_t TAK Tak, Liczba diod w kopule
jednakowego koloru (biaty) i jednakowe;j .
. L. = 18 szt jednakowego
wielkosci . .
koloru (biaty) i
jednakowe] wielkosci
17. TAK < .
. . Tak, Srednica koputy
koput 12 !
Srednica koputy 300 mm (¥2mm) 300 mm
18. Zapasowe ragczki do sterylizacji 3szt TAK Tak, Zapasowe raczki do
sterylizacji 3szt
19. Szkolenie personelu w zakresie obstugi TAK Tak, Szkolenie
urzadzenia personelu w zakresie
obstugi urzadzenia
20. Okres gwarancji min 24 miesigce TAK Tak, Okres gwarancji 24
miesigce
21. Wyréb oznaczony znakiem CE TAK Tak, Wyrdéb oznaczony
znakiem CE
22. Wyréb dopuszczony do obrotu i uzywania TAK Tak, Wyrdb
na terenie Polski zgodnie z obowigzujgcym dopuszczony do obrotu
prawem i uzywania na terenie
Polski zgodnie z
obowigzujgcym
prawem
23. TAK

Instrukcja obstugi w jezyku polskim w
wersji papierowej oraz elektronicznej

Tak, Instrukcja obstugi w
jezyku polskim w wers;ji
papierowej oraz
elektronicznej
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