KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciagu drogi
powiatowej nr 1927 R Weglowka - Wysoka Strzyzowska - Dobrzechow wraz

z dojazdami"

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer

pozycji
cenowej

Wyszczegodlnienie elementow

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢ netto

2

3

4

5 6

7

KOSZTY OGOLNE

Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
zabezpieczenia robot; utrzymanie oznakowania na
czas robot; dodatkowe uzgodnienia branzowe,
obejmujace lokalizacje urzadzen obcych pod korong
drogi i ich zabezpieczenie /wodociag, gazociag,
teletechnika itp/; organizacja i likwidacja sktadowiska
przyobiektowego,wykonanie tymczasowej ktadki dla
pieszych montaz-demontaz, koszty wykonania koszty
odtworzenia szczegdtowej geodezyjnej wysokosciowej
osnowy zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego

kpl. | 1,00

43 078,85

43 078,85

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

kpl. | 1,00

6 154,12

6 154,12

MOST ZE ZJAZDAMI

Wyznaczenie trasy i punktoéw wysokosciowych w
terenie rOwninnym

0,15

164 109,92

24 616,49

Wykonanie tymczasowych drég technologicznych z
plyt betonowych dla rozbiorki konstrukcji mostu,
montazu nowej konstrukcji, wykonania umocnien
brzegowych potoku Kopytko w obrgbie prowadzonych
robot

kpl. | 1,00

40 001,79

40 001,79

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j
(humusu) gr. w-wy do 15cm

1120,00

5,73

6 417,60

Rozebranie istniejgcego mostu wraz z istniejagcymi
umocnieniami skarp potoku w zakresie niezbgdnym
do realizacji inwestycji. Uwzgledni¢ odwéz kamienia
technicznego na sktadowisko przyobiektowe do
ponownego wykorzystania, dzwigary i porgcze stalowe
stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego transport do 5 km
na plac sktadowy do Dobrzechowa

kpl. | 1,00

51 468,81

51 468,81

Rozebranie podbudowy z kruszywa grubosci do 50cm
w zakresie dojazdow na dhugosci rozkopoéw dojazdow
z odwozem materiatu na sktadowisko przyobiektowe
do ponownego wykorzystania

477,00

7,62

3634,74

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych poprzez frezowaniew zakresie dojazdow
z odwozem materiatu na sktadowisko przyobiektowe
do wykorzystania na umocnienie poboczy

477,00

21,60

10 303,20

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)
wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V (poszerzenie
jezdni i pobocza, odbudowa korpusu drogowego poza
obszarem zasypki obiektu)

m3 | 112,00

19,17

2 147,04

10

Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z
transportem urobku na odktad/nasyp na odl. do 5 km

m3 | 1468,00

21,89

32 134,52

11

Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntow
kategorii I-VI uzyskanych z wykopu

m3 56,00

28,35

1 587,60




12

Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o
przekroju lukowym. Konstrukcja stalowa o $wietle
pionowym=283cm i $wietle poziomym=1303cm, gr.
blachy konstrukeji 8,0mm, grubo$¢ blachy zeber 8,0
mm rozstaw zeber co 0,762m (zebra w kluczu i
narozach), klasa stali $420, Sruby standardowe M20
klasy 8.8, 4 rzedy $rub; konstrukcja stalowa na klas¢
11, zabezpieczenie powloka cynkowa grubosci 70pm i
dodatkowo powtoka epoksydowa grubosci 250 pm.
Konstrukcja pod katem 70°. W kosztach nalezy
uwzgledni¢ przepuszczenie wody nad przestrzenia
robot w §ciankach szczelnych na czas wykonywania
konstrukcji stalowej. np. SUPERCOR SC 57B lub

rdwnowazna

12,90

61 042,14

787 443,61

13

Zakup i1 wykonanie izolacji nad mostem z:

- 2 x w-wa geowlokniny polipropylenowej o m. pow.
min. 500 g/m2 oraz geomembrana PP o gr. min. 1,0
mm

190,00

27,69

5261,10

14

Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i terenu
przydroznego w formie przykanalika drenazowego
$rednicy 200mm (1/3 obw. cz. saczaca): 2szt x 11m z
wprowadzeniem do umocnionego rowu (rury PEHD
SNS8 ér. zew 235mm ér. wew. 200mm, perforacja
szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w iloéci 40 rzedow na
Imb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb)

21,00

82,39

1 730,19

15

Saczki podhuzne z tworzyw sztucznych o srednicy 200
mm

28,00

82,39

2 306,92

16

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gruntach
kat. I-VI, gleboko$¢ koryta do 70cm

589,00

1,68

989,52

17

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa
gr. 38cm

5

589,00

49,02

28 872,78

18

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
(podbudowy tluczniowej i podbudowy bitumicznej)

1127,00

0,37

416,99

19

Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowy
bitumiczne;j i frezowanych odcinkéw dowigzania)
emulsja asfaltowa

591,00

6,65

3930,15

20

Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego, gr. w-
wy 20cm

536,00

42,00

22 512,00

21

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 7cm - analogia

502,00

74,54

37 419,08

22

Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego z
frezowania wymieszanego ze zwirem, w-wa gr. 20cm
o0 szerokosci 100cm

42,00

11,47

481,74

23

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca gr. w-wy 5 cm

566,00

46,43

26 279,38

24

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm

488,00

47,89

23370,32

25

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: gr. w-wy 5cm ze schaldowaniem i
zabezpieczeniem do wykorzystania przy poboczach

89,00

21,60

1 922,40

26

Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony
nasypoéw w gruntach kat. I IIT

471,00

4,17

1 964,07

27

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
humusu 10cm

360,00

5,77

2077,20




28

Umocnienie dna rowow i $ciekdw elementami
prefabrykowanymi korytkowymi - $ciek drogowy
Scieki betonowe prefabrykowane korytkowe typu
drogowego 60x50x15cm ulozone na podsypce
piaskowej z uszczelnieniem spoin zaprawg betonowa
wraz z monolitycznymi przejsciami w miejscach
zmiany kierunku splywu

16,00

144,01

2 304,16

29

Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami
prefabrykowanymi korytkowymi. UlozZenie na
zaprawie betonowej Sciekow naskarpowych dla
odprowadzenia wod z mostu do potoku z
monolitycznym wiaczeniem $cieku korytkowego na
gorze i przy wylocie

10,00

206,04

2 060,40

30

Wykonanie tawy betonowej dla umocnien stozkow
przyczotkowych z betonu C15/20

m3

2,50

2 425,71

6 064,28

31

Umocnienie skarp i stozkow przy przepuscie od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym uktadanym
sposobem brukarskim na betonie C15/20 grubosci 20
cm wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

111,00

311,87

34617,57

32

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych - przektadkowych; np. bariery SP06/1
1 SP06/2 z odblaskami, przejsciami katowymi oraz
zakonczeniami w formie tgcznikow czotowych
pojedynczych spelniajace wymogi normy EN-1317

38,00

196,93

7 483,34

33

Ustawienie por¢czy ochronnych- balustrada
szczeblinkowa U-11 a na slupkach montowanych na
betonie

34,00

320,01

10 880,34

34

Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach
20x30cm na tawie betonowej z oporem z
zastosowaniem kraweznikoéw tukowych na zjezdzie

50,00

116,69

5 834,50

35

Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach
20x35cm na tawie betonowej z oporem z
zastosowaniem kraweznikow tukowych na zjezdzie

48,00

321,37

15 425,76

36

Wykonanie chodnika i zej$¢ z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na suchym
betonie gr. 10cm

168,00

138,53

23 273,04

37

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. Scm w wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa jako obramowanie chodnika i
z€ej$¢

152,00

61,46

9341,92

38

Umocnienie dna rowow i $ciekow betonowymi
elementami prefabrykowanymi typu ptyty azurowe

58,00

135,24

7 843,92

39

Wykonanie taw fundamentowych w §ciankach z
grodzic (z pozostawieniem $cianek od strony zasypki)
oraz demontazem $cianek od strony wlotu i wylotu.
Betonowanie od strony potoku w deskowaniu
tradycyjnym, beton klasy C25/30 B-30 - na ladzie wraz
z wykonaniem korka betonowego grubosci 2 x 15cm
pod tawami na calej przestrzeni ograniczanej przez
$cianki szczelne z pompowaniem wody z wykopu

m3

215,00

209241

449 868,15

40

Wykonanie scianki szczelnej z grodzic stalowych - na
wodzie - $cianki G46 wraz z pompowaniem wody z
wykopu. Wbicie $cianek szczelnych typu G-46 na
glebokos¢ 4,0m - $cianki dlugosci 4m wraz z
obcigciem $cianek od strony potoku oraz od strony
zasypki przy braku mozliwosci wbicia do
projektowanych rzednych oraz ewentualnie
rozprezenie gruntu skalistego poprzez odwierty w linii
zbicia $cianek i po wbiciu $cianek wypetnienie
wolnych przestrzeni w gruncie betonem C25/30 (B30)

o konsvstencii potntvnnei

240,00

459,05

110 172,00




41

Demontaz $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na
wodzie - $cianki G46

120,00

149,75

17 970,00

42

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej
"na zimno" - powierzchnie pionowe (elementy Scianek
pionowych wlotu i wylotu od strony zasypki oraz law
fundamentowych od strony zasypki) i poziome
(konstrukcja stalowa po skreceniu od strony zasypki
pomigdzy $ciankami wlotu i wylotu, poziome i
pionowe elementy taw fundamentowych od strony
zasypki)

572,00

30,77

17 600,44

43

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych betonu
poliuretanowego o kubaturze do 0,1m*/szt. wraz z
uszczelnieniem potaczen pionowych i poziomych wraz
z kosztami zakupu i transportu na palc budowy

m3

0,76

28 568,08

21 711,74

44

Zakup i montaz stalowych bariero-porgczy o rozstawie
stupkéw 1m wraz z systemem kotwigcym w §ciankach
wlotu i wylotu

38,00

1156,33

43 940,54

45

Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni
wokot konstrukeji stalowej w zakresie wykopow
powyzej fundamentéw zelbetowych gruntem
niespoistym oraz wykonanie zasypki konstrukcji
stalowej piaskiem $rednioziarnistym warstwami
grubosci max. 30cm, z zaggszczeniem do 1d=0,98

m3

1020,00

116,96

119 299,20

46

Wykonanie konstrukcji modutowej gabiondéw -
umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi
grubosci S0cm z wykonaniem gurtow w dnie potoku
oraz niezb¢dnymi robotami ziemnymi i zasypka
przestrzeni za koszami, kosze siatkowe nalezy
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego grubosci
min. 2,7 mm, o $rednicy oczek nie wigkszych niz 8-10
cm, kosze uktadane na geowldkninie

m3

240,00

763,11

183 146,40

47

Wykonanie ubezpieczenia dna potoku narzutem
kamiennym luzem (narzut z brzegu) o grubosci $r.50
cm

m3

120,00

646,18

77 541,60

48

Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powloka o
grubosci 0,3<d<lmm - dyspersjami polimerowymi

329,00

27,69

9110,01

Dojazdy do mostu

49

Demontaz i ponowny montaz barier ochronnych
stalowych typu SP-04 przektadkowych z dodatkowym
montazem pochwytu dla uzyskania bariero - poreczy
0_wysokoséci min.110 cm

mb

163,00

246,16

40 124,08

50

Demontaz i ponowny montaz barier ochronnych
stalowych typu SP-04 przektadkowych

mb

163,00

123,08

20 062,04

51

Cigcie poprzeczne pita nawierzchni asfaltowej o gr. do
10 cm w obregbie przepustow pod korong drogi i na
polaczeniach z istniejgca nawierzchnia

70,00

11,64

814,80

52

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci warstwy do 15 cm wraz z zatadunkiem i
transportem na sktadowisko przyobiektowe

2400,00

5,73

13 752,00

53

Wykonanie wykopow pod kanal odwodnienia,
kraweznik, studnie rewizyjne i wodosciekowe,
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odktad zorganizowany
staraniem Wykonawcy do ponownego wykorzystania

m3

294,00

38,20

11 230,80




54

Wykonanie wykopow mechanicznie na odktad pod
wykonanie przepustu pod korona drogi, z transportem
na sktadowisko przyobiektowe do wykorzystania przy
nasypach

m3

72,00

38,20

2 750,40

55

Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm pod cze$é przelotowa
przepustéw pod korona drogi

m3

3,60

380,59

1370,12

56

Wykonanie cze¢sci przelotowej przepustu pod korong
drogi z rur karbowanych HDPE lub PE o sztywnosci
obwodowej 8kPa, $r. wewn. 800 mm, taczonych na
uszczelke, zakonczenia proste

mb

18,00

1 544,81

27 806,58

57

Wykonanie obsypki przepustu pod korong drogi
kruszywem tamanym 0-31,5

m3

72,00

118,38

8 523,36

58

Wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej pod ptyte
denng studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych
oraz pod kanat odwodnienia drogi

m3

50,00

180,97

9 048,50

59

Wykonanie kompletnych studni rewizyjno-
potaczeniowych z kregdéw betonowych o srednicy
1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 1,50 m
wraz z obsypka kruszywem kamiennym i
zageszczeniem -podiaczenie kanatu i przykanalikow,
zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej
tvp ciezki

kpl

12,00

4 835,31

58 023,72

60

Wykonanie kompletnych studni rewizyjno-
potaczeniowych z kregow betonowych o §rednicy
1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 1,50 m
wraz z obsypka kruszywem kamiennym i
zaggszczeniem -podiaczenie kanatu i przykanalikow,
zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej
typ ciezki

kpl

3,00

5 688,12

17 064,36

61

Wykonanie czgsci przelotowej kanatu odwodnienia
drogi z rur o $rednicy 400 mm z tworzyw sztucznych o
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 wraz z robotami
ziemnymi i obsypka kanalizacji

mb

235,00

275,66

64 780,10

62

Wykonanie cze¢sci przelotowej kanalu odwodnienia
drogi z rur o $rednicy 600 mm z tworzyw sztucznych o
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 wraz z robotami
ziemnymi i obsypka kanalizacji

mb

600,00

488,52

293 112,00

63

Wykonanie studzienek wodosciekowych ulicznych o
$r.500 mm z wpustami zeliwnymi jezdniowo-
kraweznikowymi klacy C-250 kN z uchylng kratg i
uchylna klapa na zawiasach o wysokos$ci dostosowane;j
do lica krawegznika 650*450 mm typ ciezki (z
osadnikiem bez syfonu) z wyk. obsypki kruszywem
naturalnym i zageszczeniem

szt

15,00

2341,27

35119,05

64

Wykonanie nasypow z ziemi pozyskanej z ukopu
staraniem Wykonawcy i dowozonej samochodami
samowyladowczymi wraz z zageszczeniem

m3

900,00

118,38

106 542,00

65

Wykonanie studzienek $ciekowych terenowych z
pojedynczym wpustem o $r. 500mm

szt

2,00

2341,27

4 682,54

66

Ustawienie kraweznikow betonowych, wystajacych, o
wym. 20x30 cm z wykonaniem tawy betonowej o
gr.10 cm z betonu C12/15 i na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5cm z dodatkiem na $ciek
trzyrzedowy o szer. 0,30m i wykonaniem $cieku z
kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm, na
lawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 20 cm i na
podsypce cem.-piask. 1:4 kraweznik wyniesiony nad
poziom jezdni 12cm, na zjazdach 4cm (faczna ilosé
betonu: 0,15m3/mb), na zejsciach 2 cm (skosy uzyskaé
na dlugodci 2 m)

mb

600,00

181,07

108 642,00

67

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem; spoiny wypelnione
piaskiem.

mb

600,00

61,46

36 876,00




68

Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonane
recznie pod warstwy konstrukcyjne chodnika

900,00

1,68

1512,00

69

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej chodnika
z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

900,00

42,00

37 800,00

70

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod chodnik z
betonu C12/15 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10
cm wraz z pielggnacija

1253,00

38,06

47 689,18

71

Wykonanie nawierzchni chodnika, z kostki betonowej
szarej gr. 8 cm /8x10x20cm/ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, z wypelnieneim spoin
piaskiem, uwzgledni¢ jeden rzad w kolorze
czerwonym

900,00

102,22

91 998,00

72

Wykonanie wykop6éw mechanicznie na odktad pod
poszerzenie drogi, korytowanie o gt. do 60 cm,w
gruncie kat. II-I1I; z wbudowaniem w pobocza drogi
wraz z zageszczeniem

m3

150,00

38,20

5730,00

73

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod
poszerzenie jezdni z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem mechanicznym, stabilizacja z dowozu

250,00

67,23

16 807,50

74

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod

poszerzenie jezdni z kruszywa tamanego 0,31,5
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem mechanicznym

m3

75,00

209,99

15 749,25

75

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod
poszerzenie jezdni z masy mineralno - asfaltowej w
ilo$ci 200 kg/m2 z mechanicznym wbudowaniem

50,00

444,41

22 220,50

76

Rozebranie istniejacych zjazdow z masy asfaltowej
/kostki betonowej/ wraz z transportem na sktadowiskio
przyobiektowe i utylizacja

180,00

15,24

2 743,20

77

Rozebranie istniejacych przepustow z rur betonowych
zbrojonych i niezbrojonych pod zjazdami z rozbiorka
umocnien wlotow i wylotow z kostki betonowej o
$rednicach 400-800 mm wraz z transportem na baze
zamawiajacego

108,00

76,22

8231,76

78

Zabezpieczenie wlotow i wylotow przepustow pod
zjazdami kamieniem tamanym zatapianym w betonie
C16/20 grubosci 20 cm

56,00

311,87

17 464,72

79

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci
drogi z transportem destruktu na baze zamawiajacego
na odlegtos$¢ do 5 km; grubos$¢ frezowania 0,06 m

5016,00

4,19

21 017,04

80

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 10 cm po
zageszczeniu

5266,00

13,04

68 668,64

81

Wykonanie warstwy wigzacej z MMA dla KR 3-4, w
ilosci 150 kg/m2 $rednia grubo$¢ w-wy 6 cm wraz ze
skropieniem istniejacej podbudowy emulsjg asf. w il.
0,3kg/m2

5266,00

70,05

368 883,30

82

Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR 3-4 gr.
w-wy 4 cm wraz ze skropieniem w-y wigzacej emulsja
asf. w il. 0,3kg/m2

5266,00

50,61

266 512,26

83

Utwardzenie poboczy - kruszywem tamanym 0-31,5
grubo$¢ w-wy po zageszczeniu 15 cm

835,00

28,20

23 547,00

84

Odmulenie rowéw drogowych w iloéci $r. 0,25m3/mb
wraz z usunieciem namuhu z czesci przelotowych pod
zjazdami, odwo6z urobku na odl. do 2 km z
wbudowaniem w skarpe drogi i zachowaniem
cigglosci odwodnienia na catym odcinku

mb

650,00

20,10

13 065,00




Umocnienie pobocza wzdtuz krawedzi jezdni z koryt
85 betonowych trojkatnych na betonie C16/20 gr. 20 cmz [ m 50,00 147,74 7 387,00
robotami przygotowawczymi podioza
Wykonanie $cieku z elementow betonowych za
chodnikiem o wym. 60x50x15 na podsypce
86 cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy mb | 100,00 144,01 14 401,00
betonowej C12/15 grubosci 15 cm oraz niezbgdnymi
robotami przygotowawczymi
Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi gr.
%7 8 cm na geowlokninie z przybl.c1er.n.pa11kam1 w 110§01 m2 | 100,00 121,15 12 115,00
2 szt/plyte wraz z przygotowaniemi i wyprofilowaniem
podtoza oraz zahumusowaniem otwordéw
Montaz barier chodnikowych, typu Ul la, bariera
chodnikowa ze szczeblinkami, modutowa 200*150
88 (110), rama fi 60,3 mm szczeblinki z rur fi 20 mm mb 75,00 320,01 24.000,75
ocynk ogniowy, farba szara, zakotwionych w betonie
Uzupetnienie zjazdéw do wysoko$ci nawierzchni
89 bitumicznej drogi masg mineralno-asfaltowg w ilosci t 15,00 596,67 8 950,05
150 kg/m2, o gr. ér. 6 cm
90 Hgmusowanle skarp (z’a’ chodnikiem) z obsianiem m2 | 120,00 5.77 692.40
mieszanka traw, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm
RAZEM KOSZTORYS NETTO: 4 301 521,52
Podatek VAT 23%: 989 349,95
OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO: 5290 871,47
Sporzadzit: Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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