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UWAGA

1. Wszystkie kanaly technologiczne wykoriczy¢ od géry poprzez zabtonowanie w posadzce przemysfowej katownikéw z K.0. 50x50mm gr. 1,5 mm
stanowiqeych obramowanie i jednoczesnie siodto dla przykrycia kanatéw kratq pomostowq np. typ WEMA OCYNKOWANA

I

Na fundamencie pod zestawm Hydroforowy wykona¢ obramowanie naroznikdw z katownika jw.

Wywietrzak dachowy grawitacyjny WLO#200 na podstawie dachowej typ
BIll 8200 z przepustnica sterowang sitownikiem LF230 ' $

rzejnik elektryczn
gz rezny GE—-1,0kW

rurociag PCV SN8Lita 160/315 - - - —

KOMPLET DLA 1 systemu osuszania na
pofowe kubatury hali.

N1 - nawietrzak podokienny typ NP-2 prostokatny
Kolano #160/90 szt. 2

Kréciec elastyczny #160 L-150mm szt, 3

Osuszacz DR-50 o wydajnosci 2,6kg/h; moc—3,9kW szt.1

Kolano $250/90 szt. 2

Kanat wentylacyjny Spiro #250 L-200mm

Kanat wentylacyjny Spiro 250 L-2800mm

Kanal wentylacyjny Spiro #250 L-650mm z zabudowang kratkq STRS-W;
525x75mm wraz z przepustnica, do zabudowy na kanale okragtym

Konfuzor 8250/¢200 9

Kanat wentylacyjny Spiro 200 L-3370mm1Q

Kanal wentylacyjny Spiro 200 L-650mm z zabudowang kratkq STRS-W; 11
525x75mm wraz z przepustnica, do zabudowy na kanale okragtym
Konfuzor 8200/¢1601 2

Kanat wentylacyjny Spiro #160 L-3370mm1 3

Kanat wentylacyjny Spiro #160 L-650mm z zabudowang kratkq STRS-W;1 4
525x75mm wraz z przepustnicq, do zabudowy na kanale okragtym

ONOOUNPEWN -

Budowa 'budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budowa trzech fundamentéw pod zbiorniki retency jne poj| GMINA KOTLIN
100m3 kazdy i ich montazem, budowg podziemnego zelbetowego odsto jnika wéd poptucznych poj. SOm3 | niezbednq ul. Powstarictw Wielkopolskich 3

infrastrukture towarzyszacq wodno-kanalizacy jna, elektroenergetyczng oraz odnawialnymi Zrdtami energii o mocy dp
S0k 63-220 Kotlin

Nazwa zatacznika:
Rzut rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej i wentylacyjnej
Imig i Nazwisko Specjalnosé nr uprawnieri podpis Nrrys.:
Projektant:  Marek Skrocki Sanitarna WKP/0156/PWOS/09 S - 4
Sprawdzit: Jan Schulz Sanitarna POM/0295/PBS/16
Stadium dokumentaciji P.T. Skala 1:100 Data: 04.12.2022 r.




