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Uwagi:
Uszczelka P17 jako rozwigzanie rekomendowane, zastosowanie na konstrukcji wsporczej w miejscach
) wymagajgcych uszczelnienia przeciwwiatrowego, tj.: w ztgczach pionowych, naroznikach, itp.
okfadzina
wewretrzre———— 1 — np. Panel scienny PIR+ gr 15cm
2 — Uszczelka w zamku ptyty aplikowana fabrycznie
3 — Stup
P04 — tgcznik samowiercgcy do ptyt warstwowych, typ i ilos¢ dobierana przez projektanta
P17 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm
. Budowa budynku stacji uzdatnionia wody w m Kotlin wraz z budowoa trzech fundamentow pod zbiorniki GMINA KOTLIN
oktadzina retencyjne poj 100m3 kazdy i ich montazem, budowa podziemnego zelbetowego odsto jnika wod | Powstancéw Wielkopolskich 3
zewretrznae—— poptucznych poj. S0m3 i niezkedna infrastrukture towarzyszaco wodno-kanalizacy jno, ul.rowstancow Hielkopoiskic
elektroenergetyczng oroz odnawialnymi zrédtam energii o mocy do S0kW 63-220 Kotlin
T Nazwa zalgcznika: . , Lo
L 4 Detal tgczenia plyt Scienych w ukladzie poziomym
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