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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

rob6t budowlanych realizowanych dla zadania: ,, BUDOWA BUDYNKU STACJI POMP
DLA POTRZEB SIECI WODOCIAGOWEJ”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Przeznaczona jest ona dla Oferentow i stanowi
podstawe do kontroli i odbioru rob6t objetych niniejsza specyfikacja.

1.3 Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem m.in:

* budowa budynku hali o wym. 24,19 x 9,24m o konstrukcji stalowej obudowanej na dachu i
$cianach plyta z rdzeniem PIR o strukturze $ciennej gladkiej lub trapezowej w kolorze
niebieskim natomiast na dachu struktura trapezowa w kolorze niebieskim. Rynny i rury
spustowe z blachy powlekanej w kolorze biatym lub niebieskim. Budynek posadowiony na
stopach fundamentowych zelbetowych, w $cianach osadzono okna z profili PVC i drzwi
stalowe ocieplone, urzadzenia technologiczne usytuowane na fundamentach technologicznych
zelbetowych, podtoga z ptytek gres antyposlizgowy na posadzce B25 w pomieszczeniach
WC, Chlorownii i dyspozytorni natomiast w hali posadzka przemystowa ze zbrojeniem
rozproszonym na izolacji ze styropianu EPS150 o gr.10 cm, wraz z wykonaniem opaski z
kostki betonowej o szer. 50 cm wokoét budynku.

» wykonanie drog dojazdowych wraz z placem manewrowym z kostki brukowe;.

* budowa odstojnika wod poptucznych



* budowa trzech fundamentéw pod trzy zbiorniki stalowe pionowe na wodg¢ pitng

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Dokumentacja
Techniczng. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania robo6t zwigzanych z
budowg i montazem projektowanych kanatow i rurociggdéw w ramach prowadzone;j
inwestycji. Wszystkie zastosowane materialy winny by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum
obstugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inspektora i wymogami Prawa Budowlanego oraz
innych przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i
towarow. Zastosowana armatura i rurociggi moga by¢ zastgpione innymi o parametrach
réwnorzednych lub lepszych od zastosowanych w projekcie, potwierdzonych odpowiednia
dokumentacja.

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Elementy stalowe

2.2.1.1 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe do wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa ze stali nastepujace;j
klasy:

profile stalowe ze stali gatunku, co najmniej wg PN-88/H-84020 - St3SX lub wg PN-EN
10025 - S23.

2.2.2 Elementy betonowe i zelbetowe

2.2.2.1 Beton

Wytrzymatos¢ gwarantowana wg PN-88/B-06250. Materiaty do produkc;ji betonu:
"1 1Cement wg PN-B-19701,

([ 1Kruszywo mineralne do betonow wg PN-86/B-06712,

11Woda do betonu wg PN-88/B-32250,

[ 1Materialy do pielegnacji betonu: folie z tworzyw sztucznych, wtoknina,
Stosowane marki betonu musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Klasy
wytrzymatosci betonu:

"1[1Beton podktadowy klasy, co najmniej C 12/15; C12/15 (B15wg PN-B-03264),
U1[1Beton klasy, co najmniej C20/25, (B25 wg PN-B-03264).

"11Beton klasy, co najmniej C30/37 W8, (B37W8 wg PN-B-03264).

2.2.2.2 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy A-1I1 wg PN-82/H-93215; wlasno$ci mechaniczne 1 technologiczne dla
walcowki 1 pretoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

2.2.3 Elementy murowe — scianki dzialowe
[1[1Cegly petna o wym. 25,0x12.0 x6,0 cm lub pustak ceramiczny gr. 12cm
"1lJCement powszechnego uzytku wg PN-B-19701; 1997



“1lJWapno wg PN-90/B-30020

[1[1Woda do zaprawy wg PN-88/B-32250

"1[JPiasek do zapraw - kruszywo mineralne spelniajace wymagania PN-79/B-06711
[[1Zaprawa cementowo-wapienna M 7 wg PN-90/B-14501

2.2.4 Elementy wykonczeniowe

2.2.4.1 Tynk wewnetrzny

Tynki wewngtrzne gipsowe-maszynowe. Powtoka malarska wykonana farbami o zwigkszone;
odpornos$ci na wilgo¢ w kolorach wg karty kolorow ustalonych z Zamawiajacym

2.2.4.2 Farby

Do malowania pomieszczen i1 konstrukeji stalowych nalezy stosowac nastgpujace farby np.
[J[1Zywice chlorokauczukowe,

[1]Zywice poliwinylowe,

"I[JFarba olejna podktadowa miniowa 80%

2.2.4.3 Plytki ceramiczne

Materiaty do uktadania ptytek ceramicznych metoda cienkowarstwowg z uwagi na brak
polskich

norm, muszg odpowiada¢ normom DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157
(materiaty do

wykonywania oktadzin).

"1[JPtytki ceramiczne $cienne glazurowane, gatunek I, koloru bialego o wymiarach nie
mniejszych niz 15x15 cm, uktadane do wys. 2,0 m

"1 [JPtytki granitogres ze szkliwem anty poslizgowym, gatunek I, koloru szarego

Przy wyborze systemu nalezy zastosowac kryteria: wytrzymato$¢ na obcigzenia mechaniczne,
wodoszczelno$¢, odpornos¢ chemiczna, odpornosé na poslizg 1 wzgledy estetyczne, ocena
odpornosci na odrywanie (min 1,5 N/mm?2).

2.2.4.4 Elewacja i dach

*Docieplenie $cian zewnetrznych

Ptyta $cienna i dachowa gr. 150mm z zamkiem o mocowaniu krytym, moze by¢ montowana
w uktadzie pionowym lub poziomym dla $cian, jako lekka obudowa $cian zewnetrznych we
wszystkich typach budynkéw. Zastosowana powtoka wewnetrzna i zewngtrzna poliester.
Zewngtrzna warstwa w kolorze niebieskim z fakturg ptyty gtadka lub trapezowa.

Plyty warstwowe
a. Scienne i1 dachowe - grubos$¢ okladziny 0,5mm natomiast powloka poliester standard
jednakze grubo$¢ wewnetrzna taka sama jak zewnetrzna a wigc 25 mikronow.

2.2.4.5. Okna PCV

Okna z profili PCV, o wymiarach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.2.5 Inne

"1[JMasa spoinujaca do plytek w kolorze szarym (do ptytek $ciennych) oraz kolorze
popielatym (do ptytek posadzkowych),

"10JKlej do uktadania plytek ceramicznych,

[1[1Wiezba dachowa drewniana

"1lJIzolacja termiczna stropodachu z welny mineralnej

[I[1Ptyta trapezowa jako pokrycie dachu



"1 Parapety z blachy powlekanej kolor do uzgodnienia z inwestorem
"I[1Blacha powlekana w kolorze biatym grub. 0,55 mm do wykonania obrobek blacharskich.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien zgodny z projektem organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng ,

niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2 Wymagania szczegolowe
4.2.1 Konstrukcje stalowe
Elementy powinny by¢ wysytane i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania.

4.2.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

[[1Segregacji sktadnikow,

"1[JZmiany sktadu mieszanki,

[1Zanieczyszczenia mieszanki,

"1[JObnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okres§long w wymaganiach
technologicznych.

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

(11190 min. przy temperaturze +15°C,

(1170 min. przy temperaturze +20°C,

(11130 min. przy temperaturze +30°C.

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.



4.2.3 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktady) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

4.2.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robot.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Tolerancje wymiarowe

5.1.1 Elementy betonowe i zelbetowe

Rownosé powierzchni

[I[1Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

U[1Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza

niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

C1[JRO6wnoS$¢ najgorszego elementu ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,

"I[1Powierzchnie (fundamenty) nie powinny mie¢ odchytek wigkszych niz:

* + 1 cm od bedacej zawartej] w Dokumentacji Projektowe;,

* + 0,2 cm na 2,0 m kontrolowanej nawierzchni.

Podloza

Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1 cm.

5.1.2 Konstrukcja stalowa
Montaz konstrukcji wykona¢ z doktadnosciag wg PN-B-06200-2002 ,,Konstrukcje stalowe
budowlane - warunki wykonania 1 odbioru".

5.1.3 Tynki

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kat. I11:

[1[1Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchyleniu krawedzi od linii prostej -
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m
[1[10dchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- Poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 mi ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

"11JOdchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji -
nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

5.2 Wymagania szczegolowe

5.2.1 Elementy betonowe i Zelbetowe

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.



Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.1.1 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i
odwodnione. Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rz¢dnych wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1.2 Deskowanie

Nalezy stosowac¢ deskowanie systemowe, inwentaryzowane Deskowanie powinno zostac
wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przed dostawce deskowania
oraz zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi. Przed
wypetnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno§¢ deskowania, aby ograniczy¢ wyciek
zaprawy 1 mozliwos$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem powinny by¢ obficie polane woda
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjne;.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i1 stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukc;ji.

5.2.1.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami
nie powodujacymi zmian we wlasciwo$ciach technicznych stali ani po6zniejszych ich koroz;ji.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PNB-03264:2002. Laczenie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w Dokumentacji Projektowe;.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia



5.2.1.4. Betonowanie

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia. Zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m)lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0m).

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, conajmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze powyzej + 20°C w
chwili uktadania, jednak wymaga si¢ wtedy zabezpieczenia uformowanego elementu przed
nadmiernym skurczem (np. wilgotnymi matami) w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, conajmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

5.2.1.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustawi¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i1 sztywne.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.2.1.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic ja,
conajmniej przez 7 dni (przez polewanie conajmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.1.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

[1[1Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

"1[Jbraki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nast¢pnie
wygtadzi¢ i klepaé, aby otrzymac réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1
porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.2.1.8. Izolacja wodochronna betonu
Od strony gruntu pionowe powierzchnie betonu zaizolowaé. Wykonac izolacje pionowg typu
lekkiego srodkami bitumicznymi (gruntowanie + warstwa grubos$ci, co najmniej 2 mm).

5.2.1.9 Elementy betonowe i zelbetowe do wykonania

[1[1Stopy fundamentowe budynku

"1[1Zbiornik stalowy prefabrykowany oraz odstojnik wod poptucznych
"I 1Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

5.2.2. Roboty ogdélnobudowlane

5.2.2.1. Sciany murowane — $cianki dzialowe

Scianki murowane nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubos$ci Spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, uskokow,
otworow itp., mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci.

Cegtly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ woda.

Nalezy przyjmowa¢ grubo$¢ normowa spoiny:

(11112 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

(11110 mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych, nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej

liczby cegiet. Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych
w liczbie, co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet 1 przy wystarczajacym przewigzaniu



spoin. Konstrukcje murowe $cianek moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C. Do otworéw drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ naproza wg opisu w Dokumentacji
Techniczne;j.

5.2.2.2. Elewacja — zbiornik retencyjny
Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy zbiornika majace bezposredni kontakt z woda pitng oraz wewnetrzna
cz¢$¢ dachu zabezpieczone sa farba np. Brantho-Korrux ,,3 w 17 z atestem PZH lub
réwnowaznej. Pozostale elementy nie majace kontaktu z wodg pitng zabezpieczone sa np.
farbg Luxmal antykor ,,3 w 1"’ lub rGwnowazna.

Uszczelnienie:

Wszystkie potaczenia §rubowe oraz wlazy uszczelniane sg za pomoca uszczelek z gumy
SPOZywCZej.

Izolacja termiczna:

Na izolacje $cian 1 dachu zastosowa¢ weine mineralng gr. 10 cm. Ostone welny od zewnatrz
stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze lub aluminiowa

5.2.2.3. Licowanie Scian plytkami ceramicznymi

Plytki ceramiczne uktada¢ zgodnie z normg DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania
wyktadzin ceramicznych).

Plytki nalezy uktada¢, stosujac nastepujace metody:

"1 floating - rozprowadzanie kleju packa z¢batg na powierzchni podloza,

UI[Ibuttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni phytki,

"1 floating - buttering - rozprowadzanie kleju packa z¢bata na powierzchni podtoza i ptytki
(do uzytku na obszarach mocno obcigzonych).

Dobor uzgbien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN
8157.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowaé nizej wymienione zasady:

[[1Sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podktadu na odrywanie sprzetem przeno$nym (wymagane
1,5 N/m m2),

"I[1Dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych 1 spoinowych w zalezno$ci od
warunkow realizacji robot,

"I[1Podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone, brudne 1 stabo
przyczepne

[J[1Nadmierna ilo$¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,
"1[1Zaprawg klejowa nalezy naktada¢ na podtoza packa zgbata a ptytke nalezy docisnac¢

do kleju nie p6zniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy
usuwac na biezagco wodg, wymagana grubo$¢ zaprawy od 3+5 mm, temperatura

uktadania + 5 +30°C,

"1[JSpoinowanie okladziny z ptytek mozna wykonac po 7 dniach od ich ulozenia stosujac
systemowg zaprawe do wypelniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z

zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy
spoinowa¢ w sposob gwarantujacy ich skuteczne wypetnienie,

"1[1Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie plytek nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.
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"1JKrawgdzie pionowe i poziome nalezy zakonczy¢ lista krawedziowa.
Wypehienia potgczen ptytek (spoiny, fugi) koloru biatego.

5.2.2.4. Malowanie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po doprowadzeniu starych tynkéw do
mozliwosci ktadzenia powtok malarskich jak dla nowych tynkéw.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wigksza, niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz + 22°C. Wykona¢ malowanie tynkow farbg emulsyjng dwukrotne.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig, naprawic
uszkodzenia. Nast¢pnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:
"1lJWszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione,

[ 1Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych.

5.2.2 Posadzki

Warunki wykonania posadzek:

[1[1Posadzki wykona¢ zgodnie z oznaczong w projektach konstrukcjg okreslajaca
poszczegbdlne warstwy,

"1JKonstrukcje posadzki i podlozy wykona¢ z takich materiatéw, ktore odpowiadaja
zalozonym wymogom,

[1[1Podloze gruntowe pod warstwy podbudowy posadzki musza by¢ odpowiednio
zageszczone

[10W podktadzie betonowym muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

[1[1Kazda warstwa z betonu wymaga skutecznej pielggnacji oraz zabezpieczenia w
czasie wigzania,

UI[1Powierzchnie kratek Sciekowych 1 obrzeza kanaléw posadzkowych nalezy zlicowac z
wierzchem posadzki.

Posadzka po wykonaniu powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawa
nalezy usuwac niezwlocznie w czasie uktadania posadzek.

5.2.3.1. Posadzka z plytek granitogres

Warunki przystgpienia do uktadania ptytek:

[1[1Podloze musi by¢ rdwne, czyste, suche, no$ne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, brudu, kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,

"1[JTemperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

][ 1Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz¢ciem robot,

"1[1Zaprawg klejowa nalezy naktada¢ na podtoza packa zebatg a plytke nalezy docisnagc

do kleju nie pdzniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy
usuwac na biezagco woda, wymagana grubos$¢ zaprawy od 3+5 mm, temperatura

uktadania + 5 +30°C,

CJ[TW miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podtoza,

L1 1Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.

"1[JSpoinowanie okladziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich ulozenia stosujac
systemowg zaprawe do wypelniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z
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zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy
spoinowa¢ w sposob gwarantujacy ich skuteczne wypetnienie,

Posadzke wykona¢ w spadkach (min 1%) do kratek $ciekowych lub kanaléw posadzkowych.
Na styku $cian 1 posadzki zastosowac cokoliki. Wypehienia

potaczen ptytek (spoiny, fugi) koloru szarego.

5.2.4. Okna PCV

Sposoéb zakotwienia §lusarki okiennej oraz ilos¢ kotew stosowac wg zalecen wybranego
producenta §lusarki. Szczeliny pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg nalezy wypetni¢ materialem
izolacyjnym na catej dtugosci oscieznicy. Wstawic¢ skrzydlo, wyregulowac, zamocowac
okucia. Po wbudowaniu o$cieznicy i zawieszeniu skrzydta okiennego nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ jego dziatania(rozwierania, zamykania i blokowania).

Do montazu §lusarki nalezy przystapi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu czy pomi¢dzy
wymiarami elementdéw wbudowywanych a wymiarami o$cieza budowli nie zachodzg
niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktore wynosza: na szerokosci
+10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna r6znica dtugosci przekatnych 10mm. Montaz
skrzydet na wbudowanych o$cieznicach powinien odbywac si¢ na jak najpdzniejszym etapie
budowy. Prace nalezy rozpocza¢ dopiero wszelkich prac ,,na mokro" lub powodujacych
zapylenie.

5.2.5. Konstrukcje stalowe
5.2.5.1 Konstrukcja budynku SUW

1. Klasa wykonania EXC2

2. Ponizej 2 warianty technologii zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z podaniem
przyktadowych produktow (Hempadur to podktad epoksydowy, Hempathane to farba
poliuretanowa ):

a. Technologia antykorozyjna zawierajaca ocynk ogniowy oraz malowanie zestawem
epoksydowo-poliuretanowym o tacznej gr. 120 um dajgca zabezpieczenie w klasie C3H
(powyzej 15 lat).

Przed malowaniem nalezy uwzgledni¢, mycie, szorstkowanie oraz warstwowe aplikowanie
warstw malarskich.

b.Technologia antykorozyjna zawierajaca malowanie zestawem epoksydowo -
poliuretanowym o tacznej gr. 180 jun dajgca zabezpieczenie w klasie C3H (powyzej 15 lat).

Przed malowaniem nalezy uwzgledni¢, mycie, szorstkowanie oraz warstwowe aplikowanie
warstw malarskich.

5.2.5.2. Obraébki blacharskie
Obrobki wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze biatym grubosci, co najmniej 0,55 mm i
zamontowac:
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5.2.6. Elementy zewnetrzne
5.2.6.1. Drogi wewnetrzne, ogrodzenie i schody zelbetowe na nasypie.

[ 1Utwardzenia wewnetrzne z kostki brukowej gr. 8cm na warstwach zgodnie z opisem w
PT.

* Projektuje si¢ utwardzenia z kostki brukowej grubosci 8 cm szarej na projektowane;j
wylewce betonowej ktora w sposdb wystarczajgcy przeniesie obcigzenia zwigzane z
naciskiem od pojazdow. Kostke brukowa utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowe;j
grubosci 4 cm 1 spadkach wg uktadu terenu. Celem odprowadzenia wod
deszczowych z drogi wykona¢ zanizony po jednej stronie kraweznik w najnizszych
miejscach. ,,pograzone” tzn. zaglebione tak, ze ich gorna krawedz jest na poziomie
drogi, aby wody opadowe sptywaty na powierzchni¢ biologicznie czynng. W
pozostatej czesci w ktorej nalezy wykona¢ podbudowe 1 warstwy odsaczajace nalezy
wykona¢ warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonej nastepujaco:

e Kostka brukowa 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — S5cm

e Mieszanka betonowa rgcznie zageszczona — Scm

e Podbudowa z kruszywa tfamanego — 12cm po zageszczeniu
e Istniejace podtoze wymienic na piasek owsp. Is-0,97

"11Ogrodzenie panelowe systemowe wraz z bramg i furtkg — patrz. Opis PT.

* wykonanie nowej bramy wjazdowej wraz z furtkg oraz ogrodzeniem panelowym wraz
z stopka betonowa w systemie panelowym w ilo$ci okoto 170m. Fundamenty pod
stupki nalezy wykona¢ z betonu zwirowego C15/20. Posadowienie stupkéw zaleca sie

na glebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu do granicy przemarzania.
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- NASADKA 6§0X40

SLUPEK §0X40

DRUT FI4.00LUB FI 5.0

OBEJMA

1
|

LACZNIK BETONOWY

PLYTA BETONOWA

e

Specyfikacja techniczna:

Panele z drutow pionowych i1 poziomych fi 5,0 mm + 3 przetloczenia

Standardowa szerokos$¢ panelu 2500 mm
Wymiar oczka 200x50
Powloka antykorozyjna DUPLEX — ocynk-+lakierowanie

Dane bramy przesuwnej szt. 1 np. prod Wisniowski model PI95

szyna jezdna 95 x 85 mm,

podwojna rama prowadzgca w bramie rgcznej,

pojedynczy stup zamykajacy wyposazony w chwytak (120x120)
Panele z drutow pionowych i poziomych fi 5,0 mm + 3 przetloczenia
Wymiar oczka 200x50

Powloka antykorozyjna DUPLEX — ocynk-+lakierowanie

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Elementy zelbetowe

6.1.1 Beton

Kontrola dokonywana na we¢zle betoniarskim, winna posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z
recepturg dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek
betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) w ilosci 1 szt. dla
kazdego elementu , przechowywania ich w warunkach zblizonych do warunkéw pracy
konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pdzniejszych roszczen.
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Po okresie dojrzewania (28 dni) probki zostang poddane probie wytrzymatosciowej na
$ciskanie, metodg niszczaca. Wyniki badania zostang przedstawione Inzynierowi. Ponadto
Wykonawca pobierze dodatkowe probki betonu w ilo$ci i rozmiarze j.w. dla elementu j.w. i
przekaze Inzynierowi w 25 dniu od pobrania. Probki beda opisane 1 oznakowane w sposéb
trwaly 1 umozliwiajacy okreslenie z jakiej dostawy zostaty pobrane i dla jakiego elementu
zastosowane.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, tatg i
poréwnanie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, i
suwmiarkg oraz poréwnanie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-63/B-06250 i PN-63/B-06251.

Jakos¢ betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu:
"1[JKonsystencja mieszanki betonowej,

[[1Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

[1JWytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

[J[1Nasigkliwos$¢ betonu,

[110dpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

[I[1Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.1.2 Rownos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg
niedopuszczalne.

6.1.3 Stal zbrojeniowa

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zawierac.

"1[1Znak wytworcy,

[ 0Srednice nominalna,

[ JGatunek stali,

CJ[INumer wyrobu lub partii,

[1[1Znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek 1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
"1[JNa powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb i
innych zanieczyszczen,

[111Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych.

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste;.

6.1.4 Elementy ogélnobudowlane

6.1.4.1 Roboty murowe

Kontrola robot murarskich polega na sprawdzeniu:

“1[JPrawidlowo$ci wytyczenia,

[I[1Jako$¢ materialow - jej zgodnos$ci z podstawowymi atestami,
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"1[1Jakosci zaprawy,
"I[1Zachowania wtasciwej grubosci spoin i1 zasad wigzania cegiet,
"1[1Zachowania projektowanych wymiar6w muru i pionu.

6.1.4.2 Elewacja

Kontrola robot polega na sprawdzeniu:

“1lJPowierzchni tynkow - powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne
odchylenia inny si¢ miesci¢ w granicach normy,

"1JKrawedzi przecigcia powierzchni otynkowanych - powinny by¢ prostoliniowe,
"J[1Niedopuszczalne sg wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze
spowodowane niedostateczna przyczepnos$cia tynku do podtoza.

6.1.4.3 Roboty malarskie i okladziny z plytek
Ocena wzrokowa wygladu zewnetrznego powtok ich przyczepnosci do podioza.

6.1.4.4 Posadzki z plytek

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylnie linii spoin od linii prostej nie powinna
wynosi¢ wigcej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.
Posadzka powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym spadku.
Nieréwnosci powierzchniowe mierzone jako przeswity pomi¢dzy dwumetrowa fatg a
posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2 mm na calej dlugosci taty utozonej w dowolnym
punkcie posadzki w dwoch kierunkach prostopadtych.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki.

6.1.4.5 Posadzki betonowe

Kontrola polega na:

"1[JSprawdzeniu wygladu zewnetrznego,

[ 1Sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

"1[JSprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

[I[1Sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na Sciskanie i rozcigganie - na podstawie badan
na probkach,

"I 1Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehnienia
szczelin dylatacyjnych,

][ 1Badania prostoliniowos$ci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokos$ci
szczelin szczelinomierzem,

[1[10gledziny wykonczenia posadzki, listew 1 cokotow

"1JBadaniu odptywu wody z posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierdéwnos$ci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wigkszych niz 5 mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢
wieksze niz + Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac
zaniku zalozonego w

Dokumentacji Projektowej spadku.
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6.2 Konstrukcje stalowe

6.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Oceng grubosci powlok malarskich antykorozyjnych wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-
H-04623.

6.2.2 Badania i pomiary

6.2.2.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi do akceptac;i.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie

pOzniej niz w terminie okreslonym przez Inspektora.

Badania kontrolne obejmuja wszystkie Roboty.

6.2.2.2 Badania jakoSci

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialéw 1 systemoéw technologicznych.

Pobranie probek i badanie

Wykonawca przekaze Inspektorowi pobrane probki betonu po 28 dniach od ich wykonania,
celem przeprowadzenia prob przez Inspektora.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady obmiaru rob6t okresla ST ,,Wymagania Ogoélne”. Jednostki obmiarowe:

(1 1m3 - dla wykonania fundamentow zelbetowych,

[1[Iszt. - dla wykonania zbiornika zelbetowego odstojnika wdd poptucznych

[1[ szt - dla wykonania budynku SUW

"10Jm2 - dla wykonania posadzki.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Sposéb odbioru robét

8.1.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

"1[1Podloze wzmocnione, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
glebokos¢ utozenia,

"1[1Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
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Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i
dhugosci zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
"1[1Jako$¢ wbudowanych materialdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Protokot bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora. Brak
protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

8.2.2 Odbiér koncowy - Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nastgpujace
dokumenty:

"J[1Protok6t odbioru fundamentu pod zbiornik wraz ze szkicami geodezyjnymi (wymiary
zewngetrzne),

"I[1Protokoty z badan szczelnosci zbiornikéw retencyjnych,

"1lDeklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i1 elementow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje lecz nie ogranicza si¢ do:

Fundamenty zelbetowe

Cena wykonania 1 m3 fundamentu obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

"I JRoboty pomiarowe, przygotowawcze,

"1 TWykonanie robot ziemnych pod stopy fundamentowe zelbetowe,

"1[1Zakup, dostarczenie i transport materiatlow na miejsce wbudowania,

[J[JWyréwnanie 1 zageszczenie podtoza,

"1[1Wykonanie podbetonu o grub. 50 cm z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o wymiarach
w rzucie zwigkszonych w stosunku do ptyty o 10 cm w kazdg strone,

"1lJWykonanie izolacji,

"1 1Wykonanie stop fundamentowych z betonu klasy, co najmniej C 20/25 zbrojonego stala
klasy, ¢ najmniej A-II1,

"I 1Wykonanie odstojnika zelbetowego z betonu klasy, co najmniej C 30/37 W8 zbrojonego
stalg klasy, ¢ najmniej A-III,

[ 11zolacja fundamentow od strony gruntu materiatem bitumicznym,

"1[1Wykonanie dylatacji grub. 2 cm miedzy posadzka a fundamentem,

"I 1Pielggnacja betonu,

"1lJWykonanie probek betonu o wymiarach 15x15x15,

"J[JRoboty porzadkowe wokot wykonanej ptyty.

Posadzki

Cena wykonania 1m2 posadzki w budynku obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
I[1Zakup, dostarczenie i transport wszelkich koniecznych materialdéw na miejsce
wbudowania,

[J[TWykonania pomiardw,
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"1JW ramach wykonania podtoza pod posadzki j: wykonanie nast¢pujagcych warstw:
"I[Thydroizolacja

“1wylewka samopoziomujaca

Ul lutozenie glazury

"IlJpodniesienie (regulacja) istniejacych wpustow do poziomu nowych posadzek.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B/01800 Poprawki 1 B11/82 poz. 1-2 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie.

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

2. PN-86/B-01802 PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy 1 okreslenia.

3. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
4. PN-86/B-01810 Poprawki 1 BI 5/87 poz. 35. Wiasnos$ci ochronne betonu w stosunku do
stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

5. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo - strukturalna. Wymagania ogdlne.

6. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

7. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

8. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

9. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

10. PN-82/B-02003 \Poprawki 1 B11/84 poz. 2 Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

11. PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

12. PN-86/B-02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem

13. PN86/B-02015 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie temperaturg

14. PN 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

15. PN-B-03020:1999 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 Grunty budowlane Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

16. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

17. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

18. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i1 zaprawa wzorcowa do badania.

19. PN-84/B-02356 PN-80/B-10021 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiarow elementéw budowlanych z betonu

20. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

21. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

22. PN-EN 197-1:2002 EN 197-1:2000 Cement - cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

23. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

TOM III Opis Przedmiotu Zamowienia
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24. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena
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przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

25. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

26. PN-EN 196-3:1996 IDTEN 196-3:1994 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci

27. PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymato$ciowych.

28. PN-EN 196-7:1997 IDTEN 196-7:1989 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i
przygotowania probek cementu

29. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

30. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
31. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

32. PN-78/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

33. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

34. PN-86/B-06712 PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

35. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

36. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

37. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

38. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozja . Ochrona czasowa metali. Nazwy 1 okreslenia
39. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

40. PN-ISO 6935-1/UK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

41. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

42. PN-ISO 6935-2/UK:1998 PN-ISO 6935-2/UK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

43. PN-89/H-84023.06 PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do
zbrojenia betonu.

Gatunki.

44. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

45. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu weze$niej natozonych powtok.

46. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania . Ogélne wytyczne

47. PN-70/H-97052

48. Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali
1 zeliwa do malowania

49. Zastapiona czg¢sciowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni
stalowych

50. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

TOM III Opis Przedmiotu Zamowienia
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51. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania 1 odbioru.
Wymagania podstawowe

52. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podzial i glowne elementy sktadowe.
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53. PN-ISO 3443-1:1994 IDT ISO 3443-1:1979 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe
zasady oceny i okreslania.

54. PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna -

Metoda 1.

55. PN-ISO 3443-: 1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna -

Metoda 2.

56. PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola
wymiarowa rob6t budowlanych.

57. PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464:1980 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigedzy
roznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

58. PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1.1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych. Metody 1 przyrzady.

59. PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2:1989 Tolerancje w budownictwie. Metody
pomiaru budynkéw i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

60. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody
weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;.

61. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.
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