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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

W ramach projektu budowlanego wykonane zostaną następujące zadania: 

 Budowa budynku stacji uzdatniania wody o wydajności 48m3/h 

 Budowa trzech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 300 m3 wraz z 

fundamentem, 

 Budowa podziemnego odstojnika wód połucznych o pojemności 50 m3, i 

wymiarach zewnętrznych 3.2x7,5m 

 Wykonanie ogrodzenia terenu – sytemowe panelowe wys. Całkowita 1.75m 

 budowa infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 

 Zaprojektowanie nowego układu komunikacyjnego, oświetlenia zewnętrznego 

na terenie przylegającym do stacji uzdatniania wody, 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW oraz agregatu 

prądotwórczego o mocy 80kW 

Kategoria obiektu budowlanego to: XXX. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Przedmiotowy opis dotyczy projektu budowy budynku stacji uzdatniania wody, 

budowy zbiorników retencyjnych wraz z fundamentem, budowy podziemnego 

odstojnika wód popłucznych wraz z robotami towarzyszącymi. 

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW): 

Budynek zawiera w sobie pomieszczenie hali filtrów w którym to będą znajdować się 

urządzenia technologii uzdatniania wody a także pomieszczenie Wc i Chlorowni. 

Wysokość pom. hali filtrów wyniesie od poziomu posadzki do kalenicy 5,64m. 

Pomieszczenia chlorowni i WC wydzielone są ściankami murowanymi i sufitem 

kasetonowym na wysokości 2,55m. Projektuje się budynek w konstrukcji stalowej o 

układzie ramowym obudowany płytami z rdzeniem PIR i trapezowej strukturze 

zewnętrznej w kolorze niebieskim. W tymże budynku będzie odbywał się Proces 

technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 50m3/h. Polegał będzie na 

pompowaniu wody ze studni głębinowej, poprzez zestaw napowietrzający otwarty na 

złożu ociekowym do zbiornika buforowego, a następnie przez zestaw II stopnia 
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poprzez aeratory do odżelaziaczy i odmanganiaczy. Po wytrąceniu żelaza i manganu 

na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Ze zbiorników woda 

pompowana jest przez zestaw pompowy, (pompy III stopnia do sieci). Stacja będzie 

pracowała całkowicie automatycznie. Orurowanie stacji zostanie wykonane ze stali 

304/304L. Stacja będzie pracowała całkowicie automatycznie, sterowana 

sterownikiem swobodnie programowalnym. Sterownik będzie zapewniał automatyczne 

działanie procesów filtracji oraz płukanie filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze 

studni głębinowych, lub upłynięciu określonej ilości dni, sterownik realizuje automatycznie 

proces płukania, ze wskazaniem na okres nocy. Pracą pomp I stopnia, steruje istniejąca 

szafa sterownicza. Oczywiście w ramach inwestycji należy wykonać pełną infrastrukturę 

podziemną doprowadzoną do nowoprojektowanego budynku tak aby powyżej wymieniony 

proces technologiczny mógł funkcjonować. Budynek wyposażony będzie w instalację wod-

kan i elektroenergetyczną oraz instalację wewnętrzną wentylacji i osuszania pomieszczenia 

hali filtrów.  

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania 

techniczne i materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia.  

Szczegółowy podział pomieszczeń wraz z ich powierzchnią przedstawiono poniżej: 

Parter 
Powierzchnia 

[m2] 
1. Hala filtrów 198,47 

2. Chlorownia 3,90 

3. WC 3,33 

4. Pomieszczenie sterowni 6,14 

Razem parter 211,84 
 

Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem: 

Ogólna charakterystyka: 

Podstawa opracowania – przyjęto zbiornik retencyjny prefabrykowany. Parametry 

techniczne zbiornika retencyjnego przedstawiono poniżej. 

 

Przeznaczenie: 

Zbiornik jest urządzeniem bez ciśnieniowym służącym do utrzymania i 

zabezpieczenia wymaganego zapasu wody pitnej w sieci wodociągowej w przypadku 

wystąpienia gwałtownego poboru. 
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Medium robocze: 

W zbiorniku głównym medium roboczym jest woda zimna, o niskim stopniu 

agresywności korozyjnej. 

Konstrukcja: 

Zbiornik o pojemności V=100m3 jest cylindryczną, pionową konstrukcją otwartą z 

dnem płaskim i zadaszeniem, posadowiony na płycie fundamentowej. Rozwiązania 

konstrukcyjne zbiornika spełniają wymagania takich norm jak polskiej PN-EN 1993-4-

2. Projektowanie konstrukcji stalowych Część 4-2: Zbiorniki oraz PN-EN 14015:2010 

Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników 

pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych 

spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej. 

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal 

niskowęglowa), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego 

walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu 

znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu 

lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: 

 na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 

 w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną 

umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia 

technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie. 

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 

MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i 

wykonywaniu fundamentu. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u 

producenta metodą penetracyjną. Przekrycie ścian i dachu składa się z części 

wewnętrznej w postaci blachy stalowej zwiniętej w stożek pokrytej od wewnątrz np. 

farbą Brantho-Korrux „3 w 1” z atestem PZH HK/W/0828/01/2010 lub równoważną 

oraz części zewnętrznej (poszycie dachu) z blach stalowych w kształcie trapezu lub 

blachy powlekanej płaskiej.  

 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

Wszystkie elementy zbiornika mające bezpośredni kontakt z woda pitną oraz 

wewnętrzna część dachu zabezpieczone są  farbą np. Brantho-Korrux „3 w 1” z 

atestem PZH lub równoważnej. 
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Pozostałe elementy nie mające kontaktu z wodą pitną zabezpieczone są np. farbą 

Luxmal antykor „3 w 1” lub równoważną. 

Uszczelnienie: 

Wszystkie połączenia śrubowe oraz włazy uszczelniane są za pomocą uszczelek z 

gumy spożywczej. 

Izolacja termiczna: 

Na izolację ścian i dachu zastosować wełnę mineralną gr. 10 cm. Osłonę wełny od 

zewnątrz stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze lub aluminiowa 

Transport: 

Transport zbiorników zależny jest od ich pojemności i miejsca użytkowania. Te 

zależności wpływają na to czy zbiornik jest wykonywany na miejscu wbudowania, 

przewożony w elementach czy też w całości. Transport odbywa się specjalistycznym 

sprzętem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. 

Fundamenty: 

Fundamenty części betonowej i żelbetowej powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 

1997-:2008.  

Przed rozpoczęciem montażu zbiornika należy przeprowadzić odbiór fundamentu.  

Technologia i wymiary zbiornika V-100 m3: 

Pojemność:         100 m3, 

Średnica nominalna:       4500 mm, 

Średnica zewnętrzna z izolacją:       4740 mm, 

Wysokość całkowita:       7300 mm, 

Wysokość (przelew):       6100 mm, 

Wysokość (tłoczenie)       6200 mm, 

Wysokość płaszcza:       6300 mm, 

Dojście do zbiornika: 

W obrębie zbiornika zasypać pospółką żwirowo-piaskową zagęszczaną poprzez 

polewanie wodą. Płyta podestowa (ze spadkiem 1% w kierunku od zbiornika), 

wyłożona kostką brukową i obramowana krawężnikami. Na ścianie zewnętrznej 

zbiornika zaprojektowano stalową drabinę wejściową z kabłąkiem. Na stropodachu 

stalowa balustrada zabezpieczająca, wokół wys. 110cm. Mocowanie drabin i 

balustrad do konstrukcji zbiornika za pomocą śrub nierdzewnych rozporowych SŁR. 

Elementy zewnętrzne malowane farbami chlorokauczukowymi. Wejścia do komór 

zbiornika przez właz szczelny 80x80 cm drabinami wykonanymi ze stali nierdzewnej.  
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3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO, W 

TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY 

WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, A TAKŻE SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA 

DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 

UST. 1 PKT 2 USTAWY LUB USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU – Z DECYZJI O WARUNKACH 

ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI 

INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH 

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW): 

Zaprojektowany obiekt to budynek parterowy, o regularnej bryle na planie prostokąta. 

Obiekt zwieńczony dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 10O. – dach płaski 

 Elewacja: płyta warstwowa w kolorze niebieskim, 

 Stolarka okienna PCV w kolorze białym, 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV w kolorze białym, 

 Pokrycie dachu: płyta warstwowa w kolorze niebieskim, 

 Obróbki blacharskie: blachą stalową ocynkowaną lub powlekaną w kolorze 

niebieskim, 

 Rynny i rury spustowe: z gotowych elementów tłoczonych z blachy stalowej 

ocynkowanej lub wykonane z PCV w kolorze w kolorze niebieskim, 

Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem: 

Elementy zewnętrzne 

Na izolację ścian i dachu zastosować wełnę mineralną gr. 10 cm. Osłonę wełny od 

zewnątrz stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze lub aluminiowa. 

Zbiornik podziemny wód popłucznych: 

Zaprojektowany zbiornik wód popłucznych to żelbetowy zbiornik podziemny o wym. 

3,2mx7,5m i poj. 50m3. Zbiornik nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. 

Zbiornik został dobrany i zaprojektowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi 

przepisami. Odstojnik wykonany jako żelbetowy o ściankach grubości 20cm z betonu 

C30/37 W8 i stal AIII-RB500W. Przekrycie stanowi płyta korytkowa DKZ300 

wykończona jastrychem cementowym i papą termozgrzewalną. Dostęp do odstojnika 

odbywać się będzie poprzez stopnie umiejscowione w luku technologicznym 
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przykrytym belkami drewnianymi zabezpieczonymi dookoła balustrada ochronną. Luk 

technologiczny stanowić będzie dostęp do usuwania nadmiaru osadu który przy 

każdorazowym płukaniu filtrów będzie gromadził się w komorze zrzutu i tam też 

będzie osiadał na dno odstojnika. Po przekroczeniu wysokości około 35cm 

użytkownik będzie musiał usunąć osad z odstojnika i wywieźć na odpowiednie 

miejsce składowania/utylizacji.  

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW): 

Powierzchnia użytkowa – 211,84 m2 

Powierzchnia zabudowy – 223,50 m2 

Kubatura budynku – 979,25 m3 

Wysokość budynku – 5,64 m 

Długość budynku  – 9,24 m 

Szerokość budynku – 24,19 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych – 1 

Liczba kondygnacji podziemnych – - 

 

Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem: 

Pojemność – 100,0 m3 

Średnica nominalna  – 4500 mm 

Średnica zewnętrzna z izolacją – 4740 mm 

Wysokość całkowita – 7300 mm 

Wysokość (przelew)  – 6100 mm 

Wysokość (tłoczenie)  – 6200 mm 

Wysokość płaszcza – 6300 mm 

 

Zbiornik wód popłucznych: 

Pojemność – 50,0 m3 

Długość  – 7500 mm 

Szerokość – 3200 mm 
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5. OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ ORAZ INFORMACJĘ O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Dla inwestycji sporządzono opinię geotechniczną celem ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu. 

W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych oraz na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez 

firmę Interra Geologia Sp. Z o.o. z Poznania projektowane obiekty zlokalizowane są 

w prostych warunkach gruntowo-wodnych. W miejscach w których projektowane 

obiekty nachodzą na nasyp niekontrolowane należy usunąć nasyp niekontrolowany i 

zastąpić go warstwą nasypu budowlanego o kontrolowanym min. wskaźniku 

zagęszczenia Is(0,97) lub warstwą chudego betonu. W projektowanych lokalizacjach 

nasypy niekontrolowane zalegają nawet do głębokości 4m poniżej projektowanej 

rzędnej posadowienia obiektów. Wobec powyższego, cały teren projektowanej 

inwestycji zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (I). – zgodnie z opinią 

geotechniczną. Wymianę gruntu w miejscach projektowanych prowadzić pod 

nadzorem geologa i po wymianie wykonać badanie gruntu celem sprawdzenia 

wskaźnika zagęszczenia. W przypadku stwierdzenia warunków geotechnicznych 

innych niż przyjęte w projekcie kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek 

skontaktowania się z autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia zakresu 

niezbędnych zmian fundamentowania obiektu. 

Wobec powyższego zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku suw na 

ławach i stopach fundamentowych, a zbiorników na płycie fundamentowej. 

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – LICZBĘ LOKALI 

MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Nie dotyczy. 

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO – LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13.12.2006 R, W TYM 

OSÓB STARSZYCH 

Nie dotyczy. 
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O 

PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 

13.12.2006 R, W TYM OSÓB STARSZYCH 

Nie dotyczy. 

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE NA ZDROWIE 

LUDZI I SĄSIEDNIE 

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych: 

Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych oraz odprowadzenie ścieków – 

zaopatrzenie w wodę z projektowanej stacji uzdatniania wody oraz odprowadzenie 

ścieków do bezodpływowych szczelnych zbiorników na ścieki poj. 1500l. 

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren działki. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Prace związane z inwestycją będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla 

człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów jakości środowiska. Instalacje 

wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 

r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z 

instalacji nie wymaga pozwolenia  i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji. 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 

Do gromadzenia odpadów stałych na terenie przedmiotowej działki zaprojektowane 

są estetycznie urządzone miejsce utwardzone na segregowane odpady stałe z 

zamykanymi otworami wrzutowymi, okresowo wywożone i utylizowane przez firmę 

mającą uprawnienia i umowę ze składowiskiem odpadów. Pojemniki na odpady stałe 

są zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. (z późniejszymi zmianami) i znajdują się w odległości min. 10m od okien i 
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drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 3m 

od granicy z sąsiednią działką. Będzie prowadzona gospodarka odpadami, 

zmierzająca do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, odpady będą 

segregowane i wywożone przez wyspecjalizowana firmę, 

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Obiekty nie wprowadzają emisji hałasów i wibracji. Emisja hałasu związana z 

obsługa komunikacyjną nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości 

środowiska na terenach chronionych akustycznie. Spełnione są warunki §2 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z póź. zmianami). 

Budynek zasilany będzie prądem elektrycznym o niskim napięciu 0,4kV, co nie 

powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego. W budynku nie będzie urządzeń emitujących promieniowanie 

jonizujące. 

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia 

otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w 

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 

podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na 

zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, zapewniono 

maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym opracowaniem. 

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren działki. 

Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy 

aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu. 

Wnioski: 

Mając na uwadze przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania  

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują zupełną eliminację wpływu 

inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – ANALIZĘ 

TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 

CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA 

ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE 

LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB 

CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 

PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20.02.2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ORAZ 

POMPY CIEPŁA 

  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

  

 
BUDYNEK OCENIANY   

RODZAJ BUDYNKU  

Stacja Uzdatniania Wody 

ADRES BUDYNKU 

Kotlin , dz. Nr ewid 359/1 
 

NAZWA PROJEKTU  

Stacja uzdatniania wody w m. Kotlin 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 979,25 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 979,25 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,033 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III                      

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -20,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,6 

STACJA METEOROLOGICZNA Toruń 
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PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 5 116,6 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 2 930,0 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 8 046,5 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 8 046,5 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 35,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,0 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB 

ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 21,233 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Energia elektryczna. 2,326 kWh 
CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 
OŚWIETLENIA 

Energia elektryczna. 7,602 kWh 

 

 

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

  

PRZEGRODY   

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  
1 DACH Dach Dach 0,238 0,300 P  124,77 

2 PG Podłoga na gruncie 35,0 cm Podłoga na gruncie 0,373 1,200 P  211,84 

3 SW Ściana wewnętrzna 41,0 cm Ściana wewnętrzna 1,100  P  80,52 

4 SZ Ściana zewnętrzna 51,0 cm Ściana zewnętrzna 0,290 0,450 P  333,10 

OKNA I DRZWI   

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  
1 DZ Drzwi zewnętrzne  0,85 1,300 1,300 P  13,80 

2 OZ Okno zewnętrzne  0,75 1,400 1,400 P  22,69 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU   

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, 
płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy 

0,99 

 PRZESYŁ CIEPŁA ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek 

1,00 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, 
płaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P 

0,91 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0,99 
 PRZESYŁ CIEPŁA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - 

bez obiegów cyrkulacyjnych 
1,00 

 AKUMULACJA CIEPŁA Brak zasobnika 1,00 
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WENTYLACJA Wentylacja graiwtacyjna 
 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA OŚWIETLENIE TYPU TRADYCYJNEGO  
 

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 4 394,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 14 632,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 14 632,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA 
Instalacja typu tradycyjnego 
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1  
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 4 394,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 14 632,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 14 632,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

PARAMETRY PRACY  [oC]  

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,99 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 1,00 

RODZAJ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,91 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,90 
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WENTYLACJA MECHANICZNA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,0 

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 0,0 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 0,00 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00 

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00 

TYP WENTYLACJI 
Wentylacja graiwtacyjna 

 

 

  

  
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 529,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 603,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 1 603,3 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
Instalacja typu tradycyjnego 

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 529,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 603,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 1 603,3 
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POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00  

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Elektryczny podgrzewacz przepływowy 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY 
BILANSOWEJ BUDYNKU ηW,g 0,99 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 1,00 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Brak zasobnika 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 
SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ηW,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,99 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI  

     

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR  0,70 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW [oC] 55,0 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0 

 

CHŁODZENIE   

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ  

OŚWIETLENIE  

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 1 746,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 5 238,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 229,7 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA 
OŚWIETLENIE TYPU TRADYCYJNEGO 

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 1 746,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 5 238,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA 
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYJNE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 15,0 

 
   

   
WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA) FO 1,0 
WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO 
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA) FD 1,0 
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WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) MF 1,00 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA*  

 Qk 
[kWh/rok] 

Qp 
[kWh/rok] 

UDZIAŁ 
[%] 

  

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 1 746,3 5 238,8 100,0 

SUMA 0,0 0,0 100,0 

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI 

Instalacja typu tradycyjnego 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 211,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 211,84 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00 

 

 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ    

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ  

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4 394,3 4 877,6 14 632,9 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 4 394,3 4 877,6 14 632,9 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 529,1 534,4 1 603,3 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 529,1 534,4 1 603,3 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 
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URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  1 746,3 5 238,8 

RAZEM 4 923,4 7 158,4 21 475,1 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE 

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE  

MIESIĄC Nd Tem,m 
[oC] 

QD 
[GJ/rok] 

Qiw 
[GJ/rok] 

Qg 
[GJ/rok] 

Qve 
[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] 
Qint 

[GJ/rok] 
QH,nd 

[GJ/rok] fH,m  

Styczeń     31 -0,7    3,54    0,00    1,14    3,15 0,998    0,93    1,18    5,72 1,000 

Luty        28 -0,9    3,29    0,00    1,06    3,24 0,995    1,33    1,06    5,22 1,000 

Marzec      31 3,3    0,97    0,01    0,28    0,61 0,780    1,48    0,54    0,29 0,502 

Kwiecień    30 6,8    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Maj         31 13,6    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Czerwiec    0 17,2    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Lipiec      0 17,0    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Sierpień    0 16,3    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Wrzesień    30 13,6    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Październik 31 7,7    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00 0,000 

Listopad    30 2,4    0,98    0,15    0,27    0,65 0,978    0,56    0,42    1,09 0,508 

Grudzień    31 1,2    2,53    0,00    0,81    2,21 0,991    0,90    1,18    3,50 1,000 

W sezonie   273 8,2   11,32    0,16    3,56    9,86 0,948    5,20    4,38   15,82      

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK   
 

 

  

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Drzwi zewnętrzne 1,93 535 5,8 

Okno zewnętrzne 3,66 1 016 11,0 

Dach 2,32 645 6,9 

Podłoga na gruncie 7,82 2 171 23,4 

Ściana wewnętrzna 0,00  0 0,0 

Ściana zewnętrzna 7,81 2 170 23,4 

Ciepło na wentylację 9,86 2 739 29,5 

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
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RAZEM 33,40 9 276 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE  

 

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Zyski od słońca 5,20 1 444 54,3 

Zyski wewnętrzne 4,38 1 215 45,7 

RAZEM 9,58 2 659 100,0 

 

 

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE   

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE  

Ściana wewnętrzna 0 % Drzwi zewnętrzne 5,8 % Dach 6,9 %
Okno zewnętrzne 11 % Ściana zewnętrzna 23,4 % Podłoga na gruncie 23,4 %
Ciepło na wentylację 29,5 %

Ściana wewnętrzna 0 %

Drzwi zewnętrzne 5,8 %

Dach 6,9 %

Okno zewnętrzne 11 %
Ściana zewnętrzna 23,4 %

Podłoga na gruncie 23,4 %

Ciepło na wentylację 29,5 %

Zyski wewnętrzne 45,7 % Zyski od słońca 54,3 %

Zyski wewnętrzne 45,7 %

Zyski od słońca 54,3 %
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BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 

 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 4 394,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 4 877,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 14 632,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 14 632,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 19,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 21,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 21,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 63,7 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 63,7 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 529,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 534,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 603,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1 603,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 2,3 
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 2,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 7,0 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 7,0 

CHŁODZENIE 
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 1 746,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 5 238,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 7,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 22,8 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 4 923,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 7 158,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 7 158,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 21 475,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 21 475,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 31,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 93,5 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 21,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 31,2 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 93,5 
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 
2021 EPWT 

2021 
[kWh/m2rok] 95,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie1 
 
1  Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): 
 
Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od 
wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. 
 
Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki 
nie są sprawdzane przez program). 
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11. W STOSUNKU DO BUDYNKU – ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 

OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 I §147 UST. 5-7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM 

POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) 

Projektowany budynek SUW, to budynek technologiczny, nie przeznaczony do 

przebywania w nim osób. Zastosowano elektryczne grzejniki, służące jedynie do 

podgrzania pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów 

technologicznych oraz funkcjonowania urządzeń. Wobec powyższego zdecydowano 

się na wykorzystanie automatycznej regulacji temperatury w budynku. Za pomiar 

oraz regulację temperatury w wspólnej strefie odpowiedzialne będą niezależne 

bezprzewodowe automatyczne regulatory temperatury.  

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 

Z PRZEZNACZENIEM 

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW): 

Budynek suw wyposażony będzie w następujące instalacje oraz urządzenia 

technologiczne, których szczegółowe parametry zostały określone i zaprojektowane 

w projekcie technicznym: 

 filtry odżelaziania oraz odmanganiania, 

 układu napowietrzania, 

 przewody technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, 

 sprężarki,  

 pompa płuczna, 

 instalacja elektryczna oraz szafy sterownicze 

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO 

ZAKRESU PROJEKTU 

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW): 

Przeznaczenie: budynek hali napowietrzania i filtrów. 

Wysokość: 5,64 m 
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Liczba kondygnacji: 1, nie przeznaczona na pobyt ludzi .  

Budynek niski N.  

Powierzchnia: zabudowy 223,5 m2; wewnętrzna 211,84m2  

Lokalizacja:  

Budynki ze ścianami zewnętrznym , które na powierzchni ponad 65% posiadają 

wymaganą klasę odporności ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporności 

pożarowej budynków . 

Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. 

Odległość do granic działki: ponad 4m. Odległość do budynków sąsiednich 

zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi: ponad 8m. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się na 

konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic działek z uwagi na 

planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i 

przyjętych funkcji użytkowych. W budynku nie zakłada się magazynowania lub 

przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - do 500 MJ/m2. 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących 

powodować występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. 

Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i 

w poszczególnych pomieszczeniach: 

Kategorie zagrożenia ludzi - budynek ze względu na przeznaczenie i sposób 

użytkowania zaliczono do kategorii PM. 
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Podział na strefy pożarowe: 

Strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniwowego do 500 MJ/m2. 

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej 211,84 m2, nie przekracza 5000m2. 

Strefa pożarowa z bezpośrednim wyjazdem z budynku . 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku:  

Klasa odporności pożarowej budynku  - “E”. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:  

Słupy, podciągi – R60. 

Dach – REI 60 

Ściany zewnętrzne – EI 60. 

Pokrycie dachu trudnozapalne 

Warunki ewakuacji 
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe -  drzwi zewnętrzne 

zapewniające bezpieczne wyjście na zewnątrz na otwartą przestrzeń. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 

Sposób zabezpieczenia ppoż. w obiekcie instalacji wentylacyjnej, ogrzewania,   

elektroenergetycznej - w wersji standardowej. 

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 

Dobór urządzeń ppoż. w obiekcie – nie dotyczy. 

Wyposażenie w gaśnice – wyposażyć w normatywne ilości gaśnic podręcznych wg projektu 

technologicznego 

Przygotowanie budynku do działań ratowniczo – gaśniczych 

Droga pożarowa: nie wymagana. / Budynek PM niski / .  

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia pożaru – w ramach 

zaopatrzenia w wodę wymagane 10 dm3/s. Z jednego z projektowanych hydrantów DN 80 w 

odległości nie przekraczającej 75m od budynku. 
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Projektant mgr inż. Mirosława Pilarska Upr. nr.  472/68 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 

do projektowania 

 

Projektant mgr inż. Marek Skrocki Upr. nr. WKB/0156/PWOS/09 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant mgr inż. Piotr Sokołowski Upr. nr. WKB/0261/PWOE/15 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. arch. Kamila Steinke-
Libera 

Upr. nr.  231/POOKK/IV/2017 
specjalność architektoniczna 

do projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Marcin Szmagliński Upr. nr.  KUP/0070/PWBKb/19 
specjalność konstrukcyjno – budowlana  

do projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Jan Schulz Upr. nr. POM/0295/PBS/16 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Szymon Hajdasz Upr. nr. WKP/0384/PWOE/09 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Opracowanie mgr inż. Michał Pogorzelczyk -----  
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BUDYNEK SUW 
 

1. A1. RZUT PRZYZIEMIA 

2. A2. PRZEKRÓJ A-A 

3. A3. RZUT ELEWACJI I DACHU 

4. A4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

5. S1 RZUT TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA WODY 
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1. A1. RZUT PRZYZIEMIA 
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2. A2. PRZEKRÓJ A-A 
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3. A3. RZUT ELEWACJI I DACHU 
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4. A4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
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5. S1 RZUT TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA WODY 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ZBIORNIKI 

RETENCYJNE WRAZ Z FUNDAMENTEM 
 

1. Z-1 ELEWACJE 
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1. Z-1 ELEWACJE 
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D. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Zgodnie z art .  34 ust .  3d pkt 3 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 r .  Prawo budowlane (z 
późn ie jszymi zmianami) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany:   
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
Nazwa 

inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU STACJI POMP DLA POTRZEB SIECI 
WODOCIAGOWEJ 

Miejsce 

inwestycji: 

DZ. GEOD. NR 356/1 
KOTLIN, 63-220 KOTLIN 
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 KOTLIN 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300603_2 KOTLIN 
 

Inwestor: GMINA KOTLIN 
ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
63-220 Kotlin 

Projektant 

architekt 

mgr inż. Mirosława 
Pilarska 

Upr. nr.  472/68 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna do projektowania 

 

Projektant mgr inż. Mirosława 
Pilarska 

Upr. nr.  472/68 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna do projektowania 

 

Projektant mgr inż. Marek 
Skrocki 

Upr. nr. WKB/0156/PWOS/09 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez 

ograniczeń 

 

Projektant mgr inż. Piotr 
Sokołowski 

Upr. nr. WKB/0261/PWOE/15 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez 

ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. arch. 
Kamila Steinke-

Libera 

Upr. nr.  231/POOKK/IV/2017 
specjalność architektoniczna  

do projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Marcin 
Szmagliński 

Upr. nr.  KUP/0070/PWBKb/19 
specjalność konstrukcyjno – budowlana  

do projektowania bez ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Piotr 
Schulz 

Upr. nr. POM/0295/PBS/16 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez 

ograniczeń 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. Szymon 
Hajdasz 

Upr. nr. WKP/0384/PWOE/09 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez 

ograniczeń 

 

Poznań, 21.12.2022 r. 
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2. KOPIA DECYZJI  O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
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3. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW WSZYSTKICH 

SPECJALNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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4. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJĄCYM WSZYSTKICH 

SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
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5. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJĄCYCH 

WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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