STOPA FUNDAMENTOWA 1.30 x 3.58 m szt. 1
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| Srednica DLUGOSE CALKOWITA [m]
: R L ougose| tose stos 3465
| g #| Ll | b= o #12 | #16
. 1 16| 38| 5 17.40
| 2 16| 120 | 14 16.80
i 3 12| 110 8 8.80
= Lg %_‘ . 4|6 702 | 4 28.08
< s 7 — |
J_ _|,//1_//;//;//1_/L AP IYl Ty
@ #16mm co 1§fm co 25 cm
\Befon wyréwnawczy B10
5120 15
A 130
DLUGOSE OGOLEM [m] 28.08 8.80 34.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.222 0.888 | 1.578
(@ 14#16mm co 25 cm L = 120 cm
70 MASA OGOLEM [kg] 6.23 781 | 5397
MASA RAZEM [kg] 6.23 61.78
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S
UWAGA!!!
ZGODNIE Z PRZEKROJAMI GEOTECHNICZNYMI NALEZY WYBRAC GRUNT NIEBUDOWLANY DO GRUNTU RODZIMEGO | UZUPELNIC
BETONEM B7.5. Zatozono wymiane gruntu pod calq powierzchnia zabudowy budynku na gt. srednio okoto 3,0m od poziomu
posadzki wiasciwej zgodnie z badanami geotechnicznymi
Budowa budynku stacji uzdatniania wocy w m. Kotlin wraz z budowa trzech fundamentéw pod
zbiorniki retency jne poj. 100m3 kozdy i ich montazem, budowo, podziemnego zelbetowego GMINAKOTLIN ) .
odstojnika wéd poptucznych poj 50m3 i niezbedna infrastruktura towarzyszoco ul.Powstancéw Wielkopolskich 3
wodno-kanalizacy jna, elektroenergetyczna oraz odnawialnymi zrédtami energi o mocy do S0kW| 63-220 Kotlin
Nazwa zalgeznika: . .
! Projektowany -rzut stopy fundamentowej pod zestaw ZH- skala 1:25
Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz.Mirostawa Pilarska Konstrukcyjna 472/68 s Nr zal:
. . . R s 7. . V4. 1270227
Sprawdzit: mgr inz.Marcin Szmaglinski Konstrukeyjna KUPIOOTOPHBRNS
Stadium dokumentacji: P.T K6




