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Kosztorys Inwestorski

Budowa: BUDOWA BUDYNKU STACJI POMP DLA POTRZEB SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja: DZ. GEOD. NR 356/1
KOTLIN, 63-220 KOTLIN
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 KOTLIN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300603_2 KOTLIN

Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specijalistycze
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasow startowych i placow manewrowych

Inwestor: GMINA KOTLIN
ul. Powstancow Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

W ramach projektu budowlanego wykonane zostang nastepujace zadania:

Budowa budynku stacji uzdatniania wody o wydajnosci 48m3/h

Budowa trzech zbiornikow retencyjnych o fagcznej pojemnosci 300 m3 wraz z fundamentem,

Budowa podziemnego odstojnika wod potucznych o pojemnosci 50 m3, i wymiarach zewnetrznych 3.2x7,2m

Wykonanie ogrodzenia terenu — systemowe panelowe wys. Catkowita 1.75m

budowa infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,

Zaprojektowanie nowego uktadu komunikacyjnego, oswietlenia zewnetrznego na terenie przylegajagcym do stacji uzdatniania wody,
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW oraz agregatu pradotwoérczego o mocy 80kW

NN N N N ) )

1. Podstawa opracowania
BUDOWA BUDYNKU STACJI POMP DLA POTRZEB SIECI WODOCIAGOWEJ

2. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Zrédto - Cennik Sekocenbud z kw.IV 2022r.
b) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Zrédto - Cennik Sekocenbud z kw.IV 2022r.

Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Wartos¢ RMS z
narzutami

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéow budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéow i sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw
startowych i placéw manewrowych

Kosztorys Inwestorski

1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty organizacyjne
1.1 Element Przygotowanie placu budowy
111 Pomiary geodezyjne dla nowoprojektowanych obiektéw i sieci wod-kan kpl 1,000|U=
1.1.2 Mobilizacja sprzetu i zaplecza budowlanego KPL 1,000|U=
Podsumowanie elementu Razem R M S
Podsumowanie rozdziatu Razem R M S

Kosztorys Inwestorski
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2 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Wymian gruntu niebudowlanego pod projektowanymi obiektami
tj. pod zbiornikami retencyjnymi, pod budynkiem SUW oraz pod
powierzchnia drog
2.1 Element Roboty ziemne
211 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii IV m3 2 516,000|U=
21.2 KNR 401/108/3 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV m3 2516,000|U=
21.3 KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km
Krotnos¢=9 m3 2 516,000|U=
214 Dowdz piasku m3 2 516,000/ U=
21.5 KNR 201/235/4 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ 3,0-10,0'm, grunt
(2) kategorii I-1l, spycharka 74'kW (100°KM) m3 2516,000|U=
2.1.6 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 2516,000|U=
Podsumowanie elementu Razem M S
Podsumowanie rozdziatu Razem M S
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3 Rozdziat Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty budowlane projektowanych obiektow
3.1 Grupa Budynek Hali
3.1.1 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty ziemne
3.1.1.1  |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15°cm m2 286,000/U=
3.1.1.2 |KNR201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-11 m3 131,440|U=
3.1.1.3 |KNR201/209/3 |Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-Il, samochod
10-15t m3 42,900|U=
3.1.1.4 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochod 10-15°t
Krotno$¢=9 m3 42,900|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M | s
3.1.2 Element Podktady betonowe i zbrojenie z szalowaniem, zasypywanie wykopoéw
z zageszczeniem, fundamenty pod stopy i fundamenty pod urzadzenia
3.1.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4) m3 13,400|U=
3.1.2.2 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe
(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm t 0,052|U=
3.1.2.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe
(3) okragte zebrowane, Fi 16'mm i wigksze t 1,450|U=
3.1.2.4 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton
(2) podawany pompg m3 37,530|U=
3.1.2.5 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci ponad 2.5'm3, beton
(2) podawany pompg m3 37,530|U=
3.1.2.6 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW m3 73,704|U=
3.1.2.7 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I m3 73,704|U=
3.1.2.8 |KNR 201/209/3 |Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii |-Il, samochod
10-15°t m3 57,730\U=
3.1.2.9 |KNR201/214/3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 10-15°t
Krotno$¢=9 m3 57,730\U=
Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.3 Element Podwalina pod ptyty scienne i scianki dzialowe
3.1.3.1 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe, grubos¢ 15°cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany
(2) pompa m2 55,430|U=
Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.4 Element Podklady na gruncie, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna, posadzka
wihasciwa
3.1.4.1 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 32,000|/U=
3.1.4.2 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
(4) m3 21,500|U=
3.1.4.3 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa m2 214,000|U=
3.1.44 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa m2 214,000/U=
3.1.45 |KNR 202/1712/1 |Mieszanka betonu zwyktego B-25 w warunkach przecigtnych, cement 45,
konsystencja wilgotna, kruszywo grupy’l m3 33,000|U=
3.1.46 |KNR202/1116/1|Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, EP powlokowe, grubo$¢ 0.5°'mm. Analogia
wykonanie posypki utwardzajgcej m2 213,610|U=
Podsumowanie elementu | Razem R M \ S

Kosztorys Inwestorski
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3.1.5 Element Konstrukcja stalowa Hali Rama R1/ Stezenia pionowe scian i
potaciowe dachu
3.1.5.1 |KNRW Hale typu lekkiego, stupy, ptatwie o masie do 1,0°t

205/101/1 t 5,880|U=
3.1.5.2 |KNRW Hale typu lekkiego, stezenia dachow i $cian

205/102/6 t 0,250|U=
3.1.53 |KNRW Malowanie pedzlem, farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje

712/211/3 (1) szkieletowe - dach

Krotno$¢=2 m2 260,000|U=
3.1.5.4 |KNRW Malowanie pedzlem, farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje
712/211/3 (1) szkieletowe - $ciany
Krotno$¢=2 m2 325,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.6 Element Elementy stalowe hali - stupy scian szczytowych, ptatwie, rygle
3.1.6.1 |KNRW Hale typu lekkiego, ptatwie, stupy, rygle z ksztattownikow
205/102/4 t 4,489|U=
Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
317 Element Pokrycia dachowe
3.1.7.1  |KNRW Lekka obudowa dachoéw z ptyt PW8/B-U2 montowana metodg tradycyjna, dach

205/1004/1 ptaski o nachyleniu do 10%. m2 260,000|U=
3.1.7.2 |KNRW Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty

205/1003/3 uzupetniajgce, montaz obrébek do ptyt warstwowych PW'8/b kg 200,000|U=
3.1.7.3 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 15°cm. Analogia

(1 rynny w kolorze m 50,000|U=
3.1.7.4 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12°cm.

(1) Analogia rury w kolorze m 27,000|U=

Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.8 Element Pokrycia elewacyjne
3.1.8.1 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW’8/B montowana metoda tradycyjna,

205/1002/2 ptyty PW'8/B-U2. m2 350,000|U=
3.1.8.2 |KNRW Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty

205/1003/6 uzupetniajgce, uszczelnienie stykéw kitem trwale plastycznym m 500,000|U=
3.1.8.3 |KNRW Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty

205/1003/3 uzupetniajgce, montaz obrébek do ptyt warstwowych PW'8/b. kg 800,000|U=

Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.9 Element Stolarka zewnetrzna
3.1.9.1 |KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i

(1 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 17,460|U=
3.1.9.2 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2'm2

202/1203/1 m2 6,300|U=
3.1.93 |KNRW Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone. Analogia

202/1205/7 dwuskrzydtowe m2 16,920|U=
3.1.94 |KNRW Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, klamki z rozetami

401/921/17 szt 3,000|U=
3.1.95 |KNRW Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, zamki wpuszczane zwykte

401/921/3 szt 3,000|U=
3.1.96 |KNRW Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, sprezyny automatyczne "Yale"

401/921/2 szt 3,000|U=
3.1.9.7 |KNRW Osadzenie stalowych bram przesuwnych oraz rozwieranych, doptata za naped do

202/1221/5 bram przesuwnych kpl 3,000|U=

Podsumowanie elementu | Razem | R M \ S
3.1.10 |Element Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
3.1.10.1 |KNR 205/904/3 |Parapety P1. Analogia parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze biaty  |szt 16,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M [ s
3.1.11  |Element Sciany, dyspozytorni, chlorowni i WC oraz wieniec
3.1.11.1 |KNR 202/604/3 |lIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco,

(1) 1'warstwa m2 3,000|U=
3.1.11.2 |[KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm m2 38,640|U=
3.1.11.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,075|U=
3.1.11.4 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm t 0,011|U=
3.1.11.5 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do

(1) 8'(m/m2), wariant’| wykonania m3 0,250|U=

Podsumowanie elementu | Razem R M \ S
3.1.12 |Element Tynki i sufity chlorowni i WC
3.1.12.1 |KNR 202/808/1 |Tynki cementowe Ill kategorii, wykonywane recznie, na $cianach m2 127,280|U=
3.1.12.2 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow
wylewanych, 2-warstwowa m2 127,280/U=

Kosztorys Inwestorski
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3.1.12.3 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
2-krotne m2 127,280|U=
3.1.12.4 |KNR 909/304/1 |Analogia. Sufit podwieszany kasetonowy np. Armstrong EI30
(1) m2 13,260|U=
Podsumowanie elementu Razem R M \ S
3.1.13  |Element Roboty oktadzinowe sScian i posadzek
3.1.13.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 115,000/U=
3.1.13.2 |NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w
202/1119/10 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, ptytki 30x30°cm m2 13,260|U=
3.1.13.3 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 115,000/U=
3.1.13.4 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta m2 115,000/U=
Podsumowanie elementu Razem R M S
Podsumowanie grupy Razem R M S
Podsumowanie rozdziatu Razem R M S
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4 Rozdziat Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu
4.1 Element Odstojnik wéd poptucznych poj. 50m3
411 KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-11 m3 166,500\ U=
4.1.2 KNRW Umocnienie scian wykopow liniowych szerokosci do 1,0'm w gruntach
201/315/6 nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic,
gtebokos¢ wykopu do 6,0'm, grunt kategorii IV m2 180,000|U=
4.1.3 KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1l m3 81,250|U=
414 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochod 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 81,250\U=
4.1.5 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/5 (1) |gruntowym, beton zwykly m3 2,430|U=
4.1.6 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/5 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa m2 24,320|U=
4.1.7 KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek podciggéw, wiencow, Scian,
(2) ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14"'mm t 0,876|U=
4.1.8 KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych zbiornikow m2 8,560|U=
4.1.9 KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
202/205/1 (2) m3 9,600|U=
4.1.10 KNRW Sciany zelbetowe, proste, wysokos$¢ do 4'm x8°cm, beton podawany pompa
202/207/2 (2) m2 77,040/U=
4.1.11 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia,
202/259/2 (3) elementy budynkoéw i budowli, prety zebrowane t 1,925/U=
4112 |KNRW Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci, beton podawany
202/20717 (2) pompa
Krotno$¢=12 m2 77,040|U=
4113 |KNRW Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm,
218/527/1 otwor Fi'210'mm szt 2,000(U=
4.1.14 KNRW Klamry wiazowe typowe
202/1219/4 szt 13,000|U=
4115 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia,
202/259/1 (1) elementy budynkoéw i budowli, prety gtadkie t 0,004|U=
4116 |KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
401/314/4 belek stalowych do | NP180'mm m 3,200|U=
4117 |KNRW Ptyty dachowe, korytkowe
202/331/4 element 10,000|U=
4118 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
202/1104/2 zatarte na gtadko m2 24,000/U=
4119 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci
202/1104/3 010'mm
Krotno$¢=3 m2 24,000/U=
4120 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/7 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa m2 24,000|U=
4.1.21 KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/8 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 24,000|U=
4122 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/8 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 77,000|U=
4123 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
202/603/8 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 77,000|U=
4.1.24 KNRW Kanaty wewnagtrz budynku, obramowanie z kagtownika
202/701/10 m 5,600|U=
4.1.25 |KNRW Przekrycia kanatéw, pojedynczymi balami drewnianymi grubosci 60'mm
202/702/6 m2 3,360|U=
4.1.26 |KNR231/701/6 |Porecze ochronne, tancuchowe pojedyncze z rur Fi'60'mm, rozstaw stupkow
2,0'm m 6,400|U=
4.1.27 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(2) kategorii lll, spycharka 74 kW (100°KM) m3 85,250|U=
4.1.28 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 85,250|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M [ s
42 Element Fundamenty pod zbiorniki retencyjne
421 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
Krotno$¢=3 m3 19,625|U=
422 KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii |1
Krotno$¢=3 m3 1,963 |U=
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423 KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1I
Krotno$¢=3 m3 1,963 U=
424 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochod 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 1,963 U=
425 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/5 (1) |gruntowym, beton zwykty
Krotno$¢=3 m3 1,962|U=
4.2.6 KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/5 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
Krotno$¢=3 m2 19,625|U=
427 KNR 202/1909/3 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek podciggéw, wiencow, Scian,
(2) ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 16-20"'mm t 0,912|U=
4.2.8 KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych zbiornikow
Krotno$¢=3 m2 15,700|U=
4.2.9 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=3 m3 9,812|U=
4.2.10 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
202/618/3 ponad 5'm2
Krotno$¢=3 m2 19,625|U=
Podsumowanie elementu Razem R | ™M | S
4.3 Element Nawierzchnie na terenie SUW
4.3.1 Pomiary geodezyjne dla nowoprojektowanych obiektéw kpl 1,000|U=
4.3.2 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm(korytowanie pod utozenie kraweznikéw i
opornikow) m2 736,780|U=
4.3.3 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 736,780|U=
4.3.4 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii |- m 280,000|U=
4.3.5 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 70,000|U=
4.3.6 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 280,000|U=
4.3.7 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m 10,000|U=
4.3.8 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm - warstwa odsgczajaca m2 736,780|U=
439 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=12 m2 736,780|U=
4.3.10 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm m2 736,780|U=
4.3.11 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=4 m2 736,780|U=
4.3.12 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 736,780|U=
4.3.13 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 736,780|U=
4.3.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej, kostka szara m2 736,780|U=
4.3.15 |KNKRB 1/415/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 5 283,000|U=
Podsumowanie elementu Razem R | ™M | s
44 Element Ogrodzenie terenu inwestycji zgodnie planem zagospodarowania
terenu inwestycji
441 KNNR 2/1602/2 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach
(2) cokotéw (rozstaw stupkéw co 3'm), wysoko$¢ elementu do 1,5'm, stupki z rur
stalowych. Analogia ogrodzenie panelowe systemowe zgodnie z zapisem
projektowym m 374,000|U=
442 KNR 202/1807/3 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysokos$¢ 1.8 'm, betonowe (40x40°cm).
Analgia stupy z ksztattownikéw dla bram i furtek szt 8,000|U=
443 KNRW Wrota z furtkg z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach, szerokosc
202/1808/2 3.0+1.0'm, wysoko$¢ 1.6'm. Analogia brama dwuskrzydtow 4,0m + 1,0 m furtka  |kpl 2,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem R | M | s
45 Element Zbiornik retencyjny poj. 100m3 zakup i montaz - szt 2
451 KNR 205/301/1 |Zbiorniki cylindryczne na ptyny z dachem statym - typ naziemny, pojemnos¢
100°'m3. Wg najkorzystniejszej oferty
Krotno$¢=3 t 7,500|U=
Podsumowanie elementu Razem R M S
Podsumowanie rozdziatu Razem R M S
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S Rozdziat Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw,
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
Branza sanitarna - roboty zewnetrzne i technologiczne wewnatrz
budynku
5.1 Element Technologia stacji uzdatniania wody
511 KNR 228/211/5 |Zespdt filtracyjny ZF 2200 wraz z drenazem, orurowaniem, ztozami przepustnicami
pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcja wsporcza, windg,
wziernikiem malowanie oraz wykonanie zgodne z projektem szt. 4,000/U=
51.2 KNR 228/212/1 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - wypetnienie ztozem kwarcowym - tylko
zasypanie Ri S, M=0 t 33,280|U=
51.3 KNR 228/212/1 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem katalitycznym G1 -
tylko zasypanie Ri S, M=0 t 7,600|U=
514 KNR 228/212/3 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t 40,880|U=
5.1.5 KNR 228/217/1 |Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali kwasoodpornej szt. 2,000(U=
5.1.6 KNR 228/218/1 |Lejki Sciekowe szt. 4,000/U=
51.7 KNR 215/122/10 | Zbiorniki hydroforowe o poj. 4000 dm3 - zestaw napowietrzajacy ZN 1400 wraz z
wypetnieniem w postaci pierscieni VSP i orurowaniem, przepustnicami z dzwignia,
manometrem, odpowietrznikiem, zaworem bezpieczenstwa, zaworem zwrotnym,
zaworem odcinajgcym malowanie oraz wykonanie zgodne z projektem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000|U=
5.1.8 KNRW Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspolnej
707/401/1 ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wyréwnawczym, o
masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie - sprezarka bezolejowwa SF2 z
zbiornikiem 500 | z funkcjg autorestartu kpl 1,000|U=
5.1.9 KNR 706/502/1 |Montaz urzadzen pomocniczych o masie do 0.05 t - dozowniki, mieszacze, syfony,
skrzynki przelewowe, chtodnice probek - osuszacz powietrza szt. 2,000|U=
5.1.10 |KNR 228/216/1 |Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 80 mm - szafa
pneumatyczna z wyposazeniem i atestem PZH kpl. 1,000|U=
5.1.11 KNR 228/215/1 |Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 20 mm szt. 1,000|U=
5.1.12 |S-215215/600/3 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja sprezonego powietrza m 40,000|U=
5.1.13 |KNR 228/214/1 |Manometry kpl. 14,000|U=
5.1.14 |KNRW Zawory odpowietrzajgce z k.o. dla zespotu filtracyjnego i zestawu
215/412/7 napowietrzajgcego - montaz M=0 szt. 6,000|U=
5.1.15 |KNR 228/608/4 |Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora kpl. 1,000|U=
5.1.16 |KNRW Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
215/135/1 szt. 14,000|U=
5.1.17 |KNR 7-06 0503 |Rurociagi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nos$na, obejmy -poza zestawami
technologicznymi kpl. 1,000|U=
5.1.18 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy/ przeptywomierzy
215/125/3 kpl. 3,000|U=
5.1.19 |KNR 228/207/4 |Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom. rury
125 mm; $ruby M16x140 szt. 1,000|U=
5.1.20 |KNR228/207/4 |Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom. rury
150 mm; $ruby M16x140 szt. 9,000|U=
5.1.21 KNR 228/207/5 |Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom. rury
200 mm;; Sruby M20x150 szt. 1,000|U=
5.1.22 |KNR 228/207/5 |Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej z napedem elektrycznym $r. nom.
rury 200 mm; sruby M20x150 szt. 1,000|U=
5.1.23 Montaz studzienki za odstojnikiem pod przepustnice z napedem elektrycznym
obejmujgcy dostawe studzienki wraz z niezbednymi ksztattkami, robotami oraz
wigczenie sie w rurocigg kpl. 1,000|U=
5.1.24 |KNRW Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125
215/141/3 kpl. 1,000|U=
5.1.25 |KNRW Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150
215/141/4 kpl. 2,000|U=
5.1.26 |KNR 707/201/1 |Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,
powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t - montaz dmuchawy kpl. 1,000|U=
5.1.27 |KNR 228/213/5 |Préby cisnieniowe weztow zbiornikow filtracyjnych szt. 4,000(U=
5.1.28 |KNR 228/213/4 |Proby cisnieniowe weztdw zbiornikéw szt. 2,000|U=
5.1.29 |KNR 220/405/7 |Kompenstor kotnierzowy dn 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000|U=
5.1.30 |KNR 220/409/4 |Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 100 mm dla ci$nien 1.6 MPa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
5.1.31 KNR 707/101/8 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
elektrycznym - zestaw hydroforowy kpl. 1,000|U=
5.1.32 |KNRW Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 273 mm
709/2904/2 m 80,000|U=
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5.1.33 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 250 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych pode;. 2,000|U=
5.1.34 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych pode;. 1,000|U=
5.1.35 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 Krotno$¢=2,00 m 80,000|U=
5.1.36 |KNRW Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 80,000|U=
5.1.37 |KNNR4/529/2 |Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi szt. 1,000|U=
5.1.38 Badania laboratoryjne szt. 2,000|U=
5.1.39 Badania UDT szt. 1,000|U=
Podsumowanie elementu Razem R | ™M | s
5.2 Element Instalacje wentylacyjne hali filtrow
5.21 KNR 728/205/8 |Analogia. Przebicia w ptytach dachowycych pod wywietrzaki dachowe otwor 7,000|U=
522 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do
217/113/2 (1) 35%, Fi do 200°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,688|U=
5.2.3 KNRW Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
217/138/2 (1) 1200°'mm, typ A.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,000|U=
524 KNR 217/152/2 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200°'mm, cylindryczne
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000|U=
5.2.5 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek
217/122/3 do 35%, Fido 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,740|U=
5.2.6 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek
217/122/2 do 35%, Fi do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,800/U=
5.2.7 KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ’A, do przewoddéw o
217/130/1 obwodach do 800'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000|U=
5.2.8 KNR 724/137/1 |Osuszacze pionowe, typ OSs-32 o masie 73 kg. Analogia Osuszacz np. DR-50 szt 1,000|U=
529 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
(1) 800°'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M | s
5.3 Element Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna w hali
5.3.1 KNRW Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
401/102/4 suchym lub wilgotnym, gtebokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-11 m3 1,500|U=
5.3.2 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku,
401/106/3 zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3 1,300|U=
5.3.3 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
215/203/4 wcisk, Fi'160'mm m 12,000(U=
534 KNRW Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi"150 ' mm, uszczelniony folig aluminiowg
215/220/4 (2) szt 1,000|U=
5.35 TZKNBK (41) Montaz podejscia odptywowego zeliwnego o srednicy 100°'mm. Analogia
18/309/3 odwodnienie liniowe wg wyceny internetowej szt 17,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M | s
54 Element Odplyw kanalizacji sanitarnej z WC do zbiornika na scieki 1,5m3
5.4.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll m3 3,000|U=
5.4.2 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2 m3 0,525|U=
54.3 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°'cm. Obsypka
218/511/4 m3 0,875|U=
544 KNRW Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do
201/312/1 (1) 1,5'm, grunt kategorii I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 1,600|U=
54.5 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I1
201/228/1 m3 1,600|U=
5.4.6 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 7,500|U=
54.7 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych Fi’1500"'mm wykonane
218/516/1 (1) metodg studniarska, grunt kategorii I-1l, gteboko$¢ 3'm, kregi bet. wys. 500'mm.
Analogia zbiornik 1,5m3 szt 1,000|U=
548 KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/2 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"160'mm préba 0,037|U=
Podsumowanie elementu | Razem R M S
55 Element Odptyw kanalizacji z Chlorowni do neutralizatora 1,5m3
551 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il m3 3,000/U=
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55.2 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm
218/511/2 m3 0,525|U=
55.3 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 25°'cm. Obsypka
218/511/4 m3 0,875|U=
554 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do
201/312/1 (1) 1,5’'m, grunt kategorii |-, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 1,600|U=
55.5 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I1
201/228/1 m3 1,600|U=
55.6 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 7,500|U=
55.7 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi*1500°'mm wykonane
218/516/1 (1) metoda studniarska, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 3'm, kregi bet. wys. 500"’ mm.
Analogia zbiornik 1,5m3 szt 1,000|U=
5.5.8 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/2 PE, PEHD, (rurociag 200°'m) Dn"160"'mm proba 0,037|U=
Podsumowanie elementu | Razem . M | s
5.6 Element Ujecie PG2
5.6.1 KNR 228/101/1 |Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, obudowa z kregéw betonowych
Fi"1200'mm, gteboko$¢ do 3,0'm. Analogia obudowy naziemne typ - LANGE na
gotowym fundamencie szt 1,000|U=
5.6.2 KNR 228/207/3 |Przepustnice zaporowe, rury Fi"100'mm, $ruby M16x130 szt 1,000|U=
5.6.3 KNR 228/104/2 |Wodomierze studzienne typu MK, srednica nominalna 100°'mm szt 1,000|U=
5.6.4 KNR 228/208/3 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn"100'mm szt 1,000|U=
5.6.5 KNR 228/103/4 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0'm, pompa
0,20°t, rury ttoczone Fi'100mm kpl 1,000|U=
5.6.6 KNRW Zawor czerpalny Dn'25'mm
215/135/3 szt 2,000|U=
5.6.7 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'110°'mm
218/108/3 m 2,000|U=
5.6.8 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/2 (2) Fi"100'mm kpl 2,000|U=
5.6.9 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone na wecisk, Fi'110'mm
218/123/3 szt 4,000/U=
5.6.10 KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100'mm
218/114/3 szt 4,000/U=
5.6.11 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/1 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"90-110"'mm proba 0,010|U=
Podsumowanie elementu | Razem . M | s
5.7 Element Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody uzdatnionej na sie¢
do granicy dziatki
5.71 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka
201/214/1 0,25'm3, grunt kategorii I-11 m3 108,600/ U=
5.7.2 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi
401/108/1 (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,0'm, umocowanie petne,
gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-IV m2 152,100|U=
573 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm
218/511/2 m3 10,140|U=
574 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 25°'cm. Obsypka
218/511/4 m3 16,900|U=
575 KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 84,500|U=
5.7.6 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm,
201/222/1 (1) grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 81,560 U=
57.7 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I|
201/228/1 m3 81,560 U=
578 KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
201/232/1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii I-1| m3 27,400|U=
5.7.9 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
218/111/9 (2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 200'mm ztgcze 14,000|U=
5710 |KNRW Hydranty pozarowe, podziemne Fi*100"'mm
218/219/2 kpl 1,000|U=
5.7.11 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/4 Fi'200'mm kpl 2,000|U=
5712 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 3,000|U=
5713 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"200-250"mm
218/707/2 szt 0,423|U=
5.7.14 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/3 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"200-225"mm proba 0,423|U=
Podsumowanie elementu Razem . M | s
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5.8 Element Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurocigg wody surowej od studni
glebinowych
5.8.1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka
201/214/1 0,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 163,336/U=
5.8.2 KNRW Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi
401/108/1 (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1,0°'m, umocowanie petne,
gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1V m2 204,000|U=
5.8.3 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2 m3 14,412|U=
5.84 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°cm. Obsypka
218/511/4 m3 24,020\U=
5.8.5 KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 120,100/U=
5.8.6 KNRW Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10'm,
201/222/1 (1) grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 124,904 U=
5.8.7 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 124,904 U=
5.8.8 KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
201/232/1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 38,432|U=
5.8.9 KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*125'mm
218/109/5 (2) m 120,100|U=
5.8.10 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
218/111/5 (2) elektrooporowych, ksztaltka PE-HD, 125'mm ztgcze 24,000|U=
5.8.11 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/3 (1) Fi'125'mm kpl 3,000|U=
5.8.12 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 3,000|U=
5.8.13 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 0,600|U=
5.8.14 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/708/1 szt 0,600|U=
5.8.15 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/1 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"90-110"'mm préba 0,600|U=
Podsumowanie elementu | Razem M S
5.9 Element Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody ssawnej z zbiornikoéw
5.9.1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka
201/214/1 0,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 92,160|U=
5.9.2 KNRW Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi
401/108/1 (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,0°'m, umocowanie petne,
gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1V m2 115,000/U=
5.9.3 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2 m3 7,680|U=
594 KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°cm. Obsypka
218/511/4 m3 12,800|U=
595 KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 64,000 U=
5.9.6 KNRW Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10'm,
201/222/1 (1) grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 90,000|U=
5.9.7 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 90,000|U=
5.9.8 KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
201/232/1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 20,500|U=
599 KNRW Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'200'mm
218/109/9 (2) m 64,000 U=
5.9.10 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
218/111/9 (2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 200°'mm ztgcze 25,000|U=
5.9.11 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/4 Fi’200'mm kpl 3,000|U=
5.9.12 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 3,000|U=
5.9.13 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn’200-250"mm
218/707/2 szt 0,320|U=
5.9.14 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/3 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"200-225'mm préba 0,320|U=
5.9.15 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
218/112/3 (5) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'’200°'mm, PE szt 23,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem M S
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5.10 Element Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody zasilajacej zbiorniki
5.10.1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka
201/214/1 0,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 51,200|U=
5.10.2 |KNR 1901/117/7 | Zabezpieczenie wykopow m2 25,000|U=
5.10.3 |KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2 m3 4,800/U=
5.10.4 |KNRW Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°cm. Obsypka
218/511/4 m3 8,000|U=
5.10.5 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 37,000/U=
5.10.6 |KNRW Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10'm,
201/222/1 (1) grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 38,400|U=
5.10.7 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 38,400\U=
5.10.8 |KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
201/232/1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 12,800|U=
5.10.9 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160°'mm
218/109/7 (2) m 37,000/U=
5.10.10 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
218/111/7 (2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160°'mm ztgcze 25,000|U=
5.10.11 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 3,000|U=
5.10.12 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/3 (2) Fi'150"'mm kpl 3,000|U=
5.10.13 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 0,185|U=
5.10.14 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/708/1 szt 0,185|U=
5.10.15 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/2 PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"160'mm préba 0,185|U=
5.10.16 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
218/112/3 (1) (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160°'mm, PE szt 10,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem M S
5.11 Element Rurociag wod poptucznych z budynku do odstojnika i istniejacego
rowu oraz z zbiornikow retencyjnych
511.1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka
201/214/1 0,25'm3, grunt kategorii I-I| m3 50,400 U=
511.2 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15'cm
218/511/2 m3 7,560|U=
5.11.3 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25'cm
218/511/4 m3 12,600|U=
5114 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 58,000|U=
5115 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000 ' mm,
218/513/1 (1)  |gtebokos¢ 3'm szt 5,000|U=
511.6 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za
218/513/2 kazde 0,5'm réznicy gtebokosci 0.5m -20,000|U=
511.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie rurg
218/517/2 (2) |teleskopowa, kineta PP szt 2,000|U=
5.11.8 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW m3 26,300|U=
5.11.9 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochdd do 5°t
Krotno$¢=9 m3 26,300|U=
5.11.10 |KNRW Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10'm,
201/222/1 (1) grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 24,000|U=
5.11.11 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 24,000/U=
5.11.12 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250°'mm
218/408/4 m 58,000/U=
5.11.13 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 1,000|U=
5.11.14 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/3 PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"200-225"'mm proba 0,290|U=
5.11.15 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/1 (2) Fi'65'mm kpl 1,000|U=
5.11.16 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
218/109/1 (2) m 10,000|U=

Kosztorys Inwestorski



SUWKaotlinKlpusty.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0005A261)

strona nr: 14
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Wartos¢ RMS z
narzutami
Podsumowanie elementu Razem M S
Podsumowanie rozdziatu Razem M S

Kosztorys Inwestorski



SUWKaotlinKlpusty.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0005A261)
strona nr: 15

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Wartos¢ RMS z
narzutami

Rozdziat

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty elektryczne

6.1

Element

Roboty Wewnetrzne

6.1.1

KNR 514/103/3

Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i
nastawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia RG [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

6.1.2

KNR 514/103/3

Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i
nastawczych o masie do 100 kgRozdzielnia SZR
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

KNR 514/103/4

Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i
nastawczych o masie do 150 kg - Rozdzielnia Bateria Kondensatorow 7,5 kVar
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

KNR 514/103/6

Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - Rozdzielnia RZS-T [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

KNR 514/103/6

Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - Rozdzielnia RZS-ZH [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

50,000

KNR 508/809/4

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych
otworach w $cianie [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

50,000

E 8/800/5

Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach
poprzez przykrecenie do betonu - ANALOGIA koryto ocynkowane 100x50x1,0
montaz do stropu na szpilkach lub do $ciany [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

m

100,000

E 8/800/5

Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach
poprzez przykrecenie do betonu - ANALOGIA drabinka ocynkowane 400 montaz
do $ciany [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

40,000

6.1.10

KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

50,000

6.1.11

KNR 508/809/3

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych
otworach [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

100,000

6.1.12

E 8/800/5

Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach
poprzez przykrecenie do betonu 40x40mm [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

m

40,000

6.1.13

KNR 508/214/3

Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdéj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA 5xLGY1x 25mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

60,000

6.1.14

KNR 508/207/3

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekrdéj zyt Cu-24/AI-40
mm2) wciggane do rur ANALOGIA YDYzo 5x2,5mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

40,000

6.1.15

KNR 508/214/3

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 100
CY 4x2,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

60,000

6.1.16

KNR 508/214/3

Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al ANALOGIA OLFLEX CLASIC 100
4x4mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

45,000

6.1.17

KNR 508/214/3

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 110
7x0,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

100,000

6.1.18

KNR 508/214/3

Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 110
2x0,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

40,000

6.1.19

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2)
uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo- ANALOGIA FTP Outdoor kategorii 5e [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

100,000

U=
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6.1.20

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYZo 4x1,5mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

200,000

6.1.21

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYZo 3x2,5mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

100,000

6.1.22

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYZo 2x2,5mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

20,000

6.1.23

KNR 508/814/3

Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

100,000

6.1.24

KNR 508/814/1

Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

100,000

6.1.25

KNR 508/814/2

Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

100,000

6.1.26

KNR 508/814/1

Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

100,000

6.1.27

KNR 508/812/1

Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekréj zyt do 2.5 mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

200,000

6.1.28

KNR 508/815/26

Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 4-zytowe Cu do 6 mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,000

6.1.29

KNRW
508/602/11

Ukfadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do
120 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

100,000

6.1.30

KNRW
508/602/11

Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrdj bednarki do
120mm2 - ANALOGIA LgY16mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

50,000

6.1.31

KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prozni - ANALOGIA
CZUJNIKI CISNIENIA DO 10bar [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

ukl.

2,000

6.1.32

KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni - ANALOGIA
Sygnalizator poziomu cieczy [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

ukl.

1,000

6.1.33

KNR 508/515/8

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do
oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z
tworzyw szt. z odbty$nikiem-przykrecane kofncowe-2x40W

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

6.1.34

KNR 508/515/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych do
oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne,
pytoszczelne w obudowie metalowej z odbty$nikiem-zawieszane koncowe- Plafon
LED 24z czujnikiem wysokiej czestotliwosci, czujnikiem zmierzchowym z czujka
ruchu, [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

U=

6.1.35

KNR 508/515/8

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do
oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z
tworzyw szt. z odbtys$nikiem-przykrecane koncowe-2x40Wz modutem awaryjnym
2h

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

9,000

6.1.36

KNR 508/515/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych do
oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne,
pytoszczelne w obudowie metalowej z odbtysnikiem-zawieszane koncowe- Lampa
halogen LED z czujnikiem wysokiej czestotliwosci, czujnikiem zmierzchowym
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

6.1.37

KNR 508/309/9

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych
3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/4mm2 z podigczeniem -
ANALOGIA GNIAZDO SItOWE 3F+N+PE 400V/16A [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

6,000

6.1.38

KNR 508/304/3

Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
bez$rubowo z podtgczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
polwinitowej (4 wyloty) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

50,000

6.1.39

KNR 508/308/1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000
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6.1.40 |KNR508/303/4 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 4 i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000|U=
6.1.41 |KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem -
ANALOGIA gniazdo podwdjne np. [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000|U=
6.1.42 |KNR508/309/7 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.1.43 |KNR508/214/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekrdj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA HDGS 3x1,5mm2
montaz na systemowych uchwytach certyfiokowanych CNBOP [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3] m 15,000|U=
6.1.44 |KNR 508/308/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych
Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem _ANALOGIA
POZAROWY WYLACZNIK PRADU certyfikowany CNBOP [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.1.45 |KNR 31/207/8 |Grzejniki elektryczne szt. 9,000|U=
Podsumowanie elementu Razem . M | s
6.2 Element Centrala Alarmowa
6.2.1 KWL 3 0101-01 |Centrala 32 lub rownowazne
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 1,000|U=
6.2.2 KWL 4 0101-01 |Manipulator lub rbwnowazne
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 1,000|U=
6.2.3 KWL 5 0101-01 |PIR czujka pasywna podczerwieni lub rownowazne
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 12,000|U=
6.2.4 KWL 5 0101-01 |Wytacznik kranncowy montaz do drzwi
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 8,000|U=
6.2.5 KWL 6 0101-01 |Sygnalizator optyczno/akustyczny lub réwnowazne
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 1,000|U=
6.2.6 KNR 508/214/1 |Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa,
taczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YTDY 4x0,5mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] m 100,000/U=
6.2.7 KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2)
wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000|U=
6.2.8 KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
15/118/1 pomiar 5,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem M S
6.3 Element Roboty zewnetrzne
6.3.1 KNR 512/101/2 |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym - Analogia wraz z
inwentaryzacjg istniejacych kabli zasilajgcych [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,100|U=
6.3.2 KNR 201/310/1 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1) - ANALOGIA PROBNE
PRZEKOPY [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 100,000/U=
6.3.3 KNRW Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
510/316/2 m3 50,000|/U=
6.3.4 KNRW Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m [STWIOR 2,5,
510/301/1 CPV 45310000-3] m 50,000|U=
6.3.5 KNRW Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-ll [STWIOR 2,5, CPV
510/317/1 45310000-3] m3 50,000|U=
6.3.6 KNRW Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie [STWIOR 2,5,
510/303/2 CPV 45310000-3] m 20,000|/U=
6.3.7 KSNR 5/801/2 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. [lIF-ANALOGIA YAXS 4x50mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] m 100,000/U=
6.3.8 KSNR 5/801/2  |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. [[I-ANALOGIA YKY 4x16mm2 [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3] m 120,000/U=
6.3.9 KSNR 5/801/2 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. Ill-Analogia YKY5x2,5mm2 [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3] m 100,000|U=
6.3.10 |KSNR 5/801/2 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lll-Analogia YKY3x2,5mm2 [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3] m 120,000/U=
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6.3.11 KSNR 5/801/2  |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lll-Analogia YKsY 12x1,0mm2 [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3] m 270,000|U=
6.3.12 |KSNR 5/801/2 |Ukiadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju
poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. Ill- Analogia FTP Outdoor kategorii 5e
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] m 170,000/U=
6.3.13 |KNR 510/315/11|Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o gr. do 40 cm z
mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o $r. zewn. do 80 mm [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 przepust. 4,000/U=
6.3.14 |KNR508/617/1 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,000|/U=
6.3.15 |KNR 508/607/5 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000/U=
6.3.16 |KWL 7 0101-01 |Skrzynki probiercze z montazem- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3] kpl 2,000|U=
6.3.17 |KNR 508/619/6 |Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
i odgromowej [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000|U=
6.3.18 |KNR508/619/5 |Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajace;j i
odgromowej [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000|U=
6.3.19 |KNR 508/619/1 |Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem M \ S
6.4 Element UJECIE WODY - STUDNIA PG1
6.4.1 KNRW Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciagach poziomych na
508/602/11 wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do
120mm2 - ANALOGIA LgY 16mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] m 5,000|U=
6.4.2 KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 25 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000|U=
6.4.3 KNR 508/812/4 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekréj zyt do 35 mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000|U=
6.4.4 KWL 5 0101-01 |Wytacznik kranncowy montaz do drzwi
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 3,000|U=
Podsumowanie elementu Razem . M | s
6.5 Element UJECIE WODY - STUDNIA PG2
6.5.1 KNRW Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na
508/602/11 wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrdj bednarki do
120mm2 - ANALOGIA LgY 16mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] m 5,000|U=
6.5.2 KNR 508/814/2 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 25 mm2 [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000|U=
6.5.3 KNR 508/812/4 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekréj zyt do 35 mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000|U=
6.5.4 KWL 5 0101-01 |Wytgcznik krancowy montaz do drzwi
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 3,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | M \ S
6.6 Element Zbiornik Wody ZR 1
6.6.1 KNRW Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na
508/111/2 gotowym podtozu - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnac;ji [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=1,040 M=1,000 S=1,000 m 12,000|U=
6.6.2 KNRW Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
508/101/6 podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3] m 12,000|U=
6.6.3 KWL 2 0101-01 |Skrzynka posredniczaca SP-Z ; obudowa IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze
ztgczkami 4mm2 3szt KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] |kpl 1,000|U=
6.6.4 KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.6.5 KNR 708/101/1 |Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda
hydrostatyczna [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] ukl. 1,000|U=
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Wartos¢ RMS z
narzutami
6.6.6 KNR 708/101/1 |Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA
sygnalizator ptywakowy [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] ukl. 3,000|U=
6.6.7 KWL 5 0101-01 |Wytgcznik krancowy montaz do drzwi
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 2,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R M \ S
6.7 Element Zbiornik Wody ZR 2
6.7.1 KNRW Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na
508/111/2 gotowym podtozu - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnac;ji [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=1,040 M=1,000 S=1,000 m 12,000|U=
6.7.2 KNRW Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
508/101/6 podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3] m 12,000|U=
6.7.3 KWL 2 0101-01 |Skrzynka posredniczaca SP-Z ; obudowa IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze
ztgczkami 4mm2 3szt KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] |kpl 1,000|U=
6.7.4 KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.7.5 KNR 708/101/1 |Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda
hydrostatyczna [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] ukl. 1,000|U=
6.7.6 KNR 708/101/1 |Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA
sygnalizator ptywakowy [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] ukl. 3,000|U=
6.7.7 KWL 5 0101-01 |Wytacznik kranncowy montaz do drzwi
- KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] kpl 2,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem R | ™M | s
6.8 Element Odstojnik PO
6.8.1 KNR 508/404/13 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez przyspawanie- ANALOGIA montaz przez wkopanie Skrzynka
posredniczgca SP-O [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.8.2 KNR 708/101/1 |Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda
hydrostatyczna [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] ukl. 1,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem | R | M [ s
6.9 Element Agregat pradotwérczy
6.9.1 KWL 8 0101-01 |Otwarty agregat prgdotworczy wewnetrzny z rozruchem recznym i automatycznym
sygnat z RG o mocy S=50kVA czas pracy bez tankowania 9,2h; ; chtodzenie: ptyn
chtodniczy, ilos¢ spalin > 27m3/min; elektroniczna regulacja obrotéw; panel
sterujacy; wytgcznik bezpieczenstwa; wytgcznik nadprgdowy; akumulator; gnaizda
odbioru mocy 16A, 32A, 63A, zaciski pod kabel dla peinej mocy; DTR w jezyku
polskim- lub réwnowazne KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3] kpl 1,000|U=
6.9.2 KNR 504/1502/6 |Uruchomienie i préby zespotu pradotwdrczego 50kVA - Analogia 50kVA [STWIOR
5,8 CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.9.3 KWL 9 0101-01 |Opracowanie i uzgodnienie Insgtrukcji wspotpracy agregatu pradotwoérczego z
siecig elektroenergetyczng [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] kpl. 1,000|U=
6.9.4 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy
508/901/3 pomiar [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] pomiar 100,000|U=
6.9.5 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli
508/902/1 zwarciowej - pierwszy [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] pomiar 100,000|U=
6.9.6 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
508/902/3 pierwszy [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] pomiar 12,000|U=
6.9.7 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowoprgdowego - pierwszy [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] pomiar 20,000|U=
6.9.8 KNR 217/134/5 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne,typ A i B do przewodéw o
obw.do 4000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
6.9.9 KNR 217/201/1 |Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym
na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000|U=
Podsumowanie elementu | Razem R | M | s
6.10 Element Instalacja PV
6.10.1 KNR AT Konstrukcje nosne na gruncie rodzimym — stupki krotkie
57/202/1 kpl. 10,000|U=
6.10.2 |KNR AT Konstrukcje nosne na gruncie rodzimym — stupki diugie
57/202/1 kpl. 10,000|U=
6.10.3 |KNR AT panel fotowoltaiczny o dt. 1,05-2,05 m profil montazowy klema koncowa zaslepka
57/203/3 szyny
Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji na gruncie - dodatek za kazdy
kolejny panel w rzedzie - pionowy ukfad paneli, dt. kpl. 1,000|U=
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Wartos¢ RMS z
narzutami
6.104 |KNRAT inwerter 3-fazowy
57/401/2
inwerter 3-fazowy SE 20K 20kW szt 1,000|U=
6.10.5 |KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - tablica AC
57/401/3
tablica AC szt 1,000|U=
6.10.6 |KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - tablica DC
57/401/4
tablica DC szt 1,000|U=
6.10.7 |KNR AT Montaz osprzetu elekirycznego - tablica licznikowa
57/401/5 tablica licznikowa szt 1,000|U=
6.10.8 |KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - opimizer
57/401/6 optimizer szt 1,000|U=
6.10.9 |KNR AT Zarobienie koncowek kabli i przewoddw tgczgcych panele lub zestawy z
57/402/2 odbiornikiem
konektor MC4 kpl 1,000|U=
6.10.10 |KNR AT Zarobienie koncowek kabli i przewodoéw 1-zytowych do 16 mm?
57/402/4 koncowki kablowe dla zyly do 16 mm? szt 8,000|U=
6.10.11 |KNR AT Zarobienie koncowek kabli i przewodoéw 5-zytowych do 16 mm?
57/402/6 koncowki kablowe dla zyly do 16 mm? kpl 8,000|U=
6.10.12 |KNNR 5/212/3 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w listwach i
kanatach elektroinstalacyjnych m 80,000|U=
6.10.13 =
6.10.14 =
6.10.15 =
6.10.16 =
Podsumowanie elementu Razem R M S
Podsumowanie rozdziatu Razem R M S
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Wartosé
1.|Badania laboratoryjne kpl 2,0000

.|Zbrojarze grupa Il

117,3188

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

20 644,4791
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Nazwa materiatu

Wartosé

-

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Folia polietylenowa izolacyjna 0,30'mm

256,8000
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Nazwa materiatu

llosé

Wartosé

.|Folie kalandrowane PCW

.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi

50mm

.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi

100mm

.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi

200mm

.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm

369,6000
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Nazwa materiatu

llosé

Wartosé

ciepta Uw< 0,9 (catego okna) - 176x144 cm

.|Parapet z blachy stalowej powlekanej

.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'150 mm

.|Montaz studzienki za odstojnikiem pod przepustnice z napedem elektrycznym obejmujgcy dostawe
studzienki wraz z niezbednymi ksztattkami, robotami oraz wtgczenie sie w rurocigg

.|Okno balkonowe z PVC biate, profil szesciokomorowy - ENERGOOSZCZEDNE - wspdfczynnik przenikania

12,0185

16,0000
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
195.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 865,4730

.|Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 11, do gazu fi 160/14,6 mm

m

3:3:3

37,7400
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
262.|Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 11, do wody fi 63/5,8 mm m 10,2000

(40,0t)

.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 160/150 mm

10,0000
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢

329.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 160mm szt 0,0580

396.|Zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 14,0000
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
397.|Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne kotnierzowe z nasadg koztowg o $r. nominalnej 125 mm szt 2,0000

414.|Zespot filtracyjny ZF 2200 wraz z drenazem, orurowaniem, ztozami przepustnicami pneumatycznymi,
odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcja wsporczg, windg, wziernikiem malowany proszkowo

422.|Zwir sortowany m3 0,3800
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3

-

34.|Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10'mm m-g 6,7843
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Nazwa sprzetu

llosé Wartosé

.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm

.|Zuraw samochodowy 5-6 t
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢
103.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 121,9631

.|Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 13,0800

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 6 875,8456

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Roboty organizacyjne
1.1 Przygotowanie placu budowy
Roboty organizacyjne
Razem Roboty organizacyjne netto
2 Wymian gruntu niebudowlanego pod projektowanymi obiektami tj. pod zbiornikami retencyjnymi, pod
budynkiem SUW oraz pod powierzchnig drog
21 Roboty ziemne
Wymian gruntu niebudowlanego pod projektowanymi obiektami tj. pod zbiornikami retencyjnymi, pod
budynkiem SUW oraz pod powierzchniag drég
Razem Wymian gruntu niebudowlanego pod projektowanymi obiektami tj. pod zbiornikami retencyjnymi, pod budynkiem SUW
oraz pod powierzchnig drég netto
3 Roboty budowlane projektowanych obiektéw
31 Budynek Hali
3141 Roboty ziemne
31.2 Podklady betonowe i zbrojenie z szalowaniem, zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem, fundamenty pod
stopy i fundamenty pod urzadzenia
313 Podwalina pod plyty scienne i $cianki dzialowe
314 Podklady na gruncie, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna, posadzka wlasciwa
3.1.5 Konstrukcja stalowa Hali Rama R1/ Stezenia pionowe $cian i potaciowe dachu
3.1.6 Elementy stalowe hali - stupy scian szczytowych, ptatwie, rygle
31.7 Pokrycia dachowe
3.1.8 Pokrycia elewacyjne
3.1.9 Stolarka zewnetrzna
3.1.10 |Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
3.1.11 |Sciany, dyspozytorni, chlorowni i WC oraz wieniec
3.1.12 |Tynki i sufity chlorowni i WC
3.1.13 |Roboty okladzinowe scian i posadzek
Roboty budowlane projektowanych obiektéow
Razem Roboty budowlane projektowanych obiektéw netto
4 Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu
41 Odstojnik wod poptucznych poj. 50m3
4.2 Fundamenty pod zbiorniki retencyjne
4.3 Nawierzchnie na terenie SUW
4.4 Ogrodzenie terenu inwestycji zgodnie planem zagospodarowania terenu inwestycji
4.5 Zbiornik retencyjny poj. 100m3 zakup i montaz - szt 2
Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu
Razem Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu netto
5 Branza sanitarna - roboty zewnetrzne i technologiczne wewnatrz budynku
5.1 Technologia stacji uzdatniania wody
5.2 Instalacje wentylacyjne hali filtréw
5.3 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna w hali
5.4 Odplyw kanalizacji sanitarnej z WC do zbiornika na scieki 1,5m3
5.5 Odplyw kanalizacji z Chlorowni do neutralizatora 1,5m3
5.6 Ujecie PG2
5.7 Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody uzdatnionej na sie¢ do granicy dziatki
5.8 Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody surowej od studni gtebinowych
5.9 Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody ssawnej z zbiornikow
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
5.10 Sieci zewnetrzne wodociggowe - rurociag wody zasilajgcej zbiorniki
5.11 Rurociag wod poptucznych z budynku do odstojnika i istniejacego rowu oraz z zbiornikéw retencyjnych
Branza sanitarna - roboty zewnetrzne i technologiczne wewnatrz budynku
Razem Branza sanitarna - roboty zewnetrzne i technologiczne wewnatrz budynku netto

6 Roboty elektryczne
6.1 Roboty Wewnetrzne
6.2 Centrala Alarmowa
6.3 Roboty zewnetrzne
6.4 UJECIE WODY - STUDNIA PG1
6.5 UJECIE WODY - STUDNIA PG2
6.6 Zbiornik Wody ZR 1
6.7 Zbiornik Wody ZR 2
6.8 Odstojnik PO
6.9 Agregat pradotwoérczy
6.10 Instalacja PV

Roboty elektryczne

Razem Roboty elektryczne netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys Inwestorski netto
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