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Cover glass specification as stated below. 
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Specyfikacja szkieğek nakrywkowych zostağa podana poniŨej. 
 
 
 
 
Właściwości optyczne D 263™ M 

• Wsp·ğczynniki zağamania Ŝwiatğa (jak podano) 
• ɖe (ɚ = 546,1 nm): 1,5255 Ñ0,0015 
• ɖD (ɚ = 589,3 nm): 1,5230 
• Liczba Abbego ɜe: 55 
• PrzepuszczalnoŜĺ Ŝwiatğa dla szkğa o gruboŜci 0,15 mm ŰVD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 

Ñ0,3%. 
• D 263 M jest wolny od absorpcji w zakresie widma widzialnego. 

Ze wzglňdu na absorpcjň UV, D 263 M nadaje siň r·wnieŨ do fluorescencji 
mikroskopia. 

 
Właściwości chemiczne D 263™ M 

• StabilnoŜĺ hydrolityczna zgodnie z normŃ DIN ISO 719 
• Klasa hydrolityczna: HGB 1 
• Zasadowy odpowiednik Na2O na ziarno szkğa w ɛg/g: 20 
• OdpornoŜĺ na kwasy zgodnie z DIN ISO 12 116 
• Klasa kwasowa: S2 
• Utrata poğowy masy powierzchniowej po 6 godzinach w mg/dmĮ: 1,4 
• OdpornoŜĺ na alkalia zgodnie z normŃ DIN ISO 695 
• Klasa alkaliczna: A2 
• Ubytek masy powierzchniowej po 3 godz. w mg/dmĮ: 88 
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