Zal. Nr 1 do SWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-

GASNICZEGO Z NAPEDEM 4x4

Lp.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego
dla Sredniego samochodu
ratowniczo — gasniczego z napedem 4x4

Oferowane parametry
Potwierdzenie
spelnienia wymagan
WYPELNIA
OFERENT
SPELNIAM/NIE
SPELNIAM

Podwozie z kabina:

1.1

- Pojazd musi spelnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca
1997r.,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z pdézn. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282)

- Rozporzadzenia Ministroéw: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw specjalnych
i pojazdéw uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej,
Stuzby Wigziennej i strazy pozarnej (Dz. U. 2019 poz.594).

- Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r.
W sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej
Z pozn. zm.

- Pojazd musi posiadaé wazne S$wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z
p6zn. zm.). Swiadectwo musi zostaé dotaczone do sktadanej oferty zgodnej z opisem przedmiotu
zamoOwienia.

- Pojazd musi posiada¢ aktualne §wiadectwo homologacji podwozia.

- Pojazd musi spetnia¢ wymagania ogélne i szczegdtowe zgodnie z norma PN-EN 1846-1 i 1846-
2

- Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2023, silnik, podwozie i
kabina tego samego producenta.

Spetniam

1.2

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-2)

Spetiam

13

Podwozie pojazdu posiada aktualne §wiadectwo homologacji typu lub $swiadectwo zgodnosci WE
zgodnie z odrgbnymi przepisami krajowymi odnoszacymi si¢ do prawa o ruchu drogowym. W
przypadku, gdy przekroczone zostana warunki zabudowy okre$lone przez producenta podwozia
wymagane jest $wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta
podwozia na wykonanie zabudowy. Urzadzenia i podzespoly zamontowany w pojezdzie powinny
spetnia¢ wymagania odrebnych przepisow krajowych i/lub miedzynarodowych.

Spetiam

14.

Samochod kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1)

Spetiam

1.5.

Wymagana klasyfikacja pojazdu: M-1-6-3000-8/1600-1

Spetiam
Zgodnie z odpowiedzig




1.6.

Skrzynia biegdw zautomatyzowana

Spetniam

1.7.

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej nie moze
przekroczy¢ 16 000kg, rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie moze
przekroczy¢ maksymalnych wartosci okre§lonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego.

Spetniam

1.8.

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zaloga, pelnymi zbiornikami, zabudows i wyposazeniem)
powinien mie¢:

- Kat natarcia: min. 23 °,

- Kat zejsécia: min. 23°,

- Prze$wit pod osiami: min. 300 mm,

- Dhugos¢ catkowita: max 8600 mm

- Kat rampowy: min. 20 °

Spetlniam

1.9.

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze $wietlne i dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego:

—  Dbelka sygnalizacyjna wysytajaca swiatto koloru niebieskiego wykonana w technologii LED,
zamontowana na dachu kabiny, o wymiarach dostosowanych do wymiaré6w dachu, na calej
szerokosci dachu. Belka posiadajaca moduty Swietlne na calej swojej szerokosci;

— co najmniej dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED
zamontowane w tylnej cze$ci zabudowy na dachu lub na tylnej $cianie, z mozliwos$cig
wylaczenia z kabiny kierowcy oraz przedziatu autopompy w przypadku jazdy w kolumnie
(kazdorazowe kolejne uruchomienie sygnatdéw pojazdu uprzywilejowanego uruchamia
wszystkie lampy pojazdu uprzywilejowanego roéwniez te wylaczone);

— co najmniej dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane na kazdym z bokow zabudowy w goérnej jej czesci;

— dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane z przodu pojazdu na masce kabiny, na wysokosci lusterka wstecznego
samochodu osobowego, lampy na masce kabiny umiejscowione na wzor litery V;

— dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane na lusterkach (po jednej lampie na lusterko);

— dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED,
zamontowane na naroznikach kabiny w przedniej jej czesci;

— zamontowany modulator dzwigkowy sygnatéw uprzywilejowania o mocy 200 W, posiadajacy
minimum trzy zmienne tony dzwickowe, zmiana tondw za pomoca pokretta, zmiana tonow
powinna by¢ mozliwa réwniez poprzez naci$ni¢cie klaksonu, obudowa modulatora o
wymiarach: szeroko$¢ min. 17 cm, wysoko§¢ maksymalnie 6 cm, gleboko$¢ maksymalnie 16
cm; na obudowie umieszczony dodatkowy przetacznik umozliwiajacy uruchomienie sygnatu
dzwigkowego imitujacego syren¢ oraz sygnal typu "Horn"; modulator musi posiadac
mozliwo$¢ podawania komunikatow glosowych poprzez mikrofon zamocowany na
elastycznym przewodzie; mikrofon musi posiada¢ mozliwo$¢ wylaczenia oraz regulacji
glosnosci podawanych komunikatow za pomoca potencjometru umiejscowionego na
odbudowie modulatora; glo$niki modulatora dwie sztuki o mocy kazdego 100 W;

— dodatkowy sygnal dzwickowy w postaci dwoch glosnikow niskotonowych o czgstotliwosci
dzwicku w zakresie od 182 do 400 Hz; wymiary glo$nikow $rednica maksymalnie 19 cm,
gleboko$¢ minimum 21 cm; dodatkowy sygnal niskotonowy musi wspotpracowaé z
modulatorem dzwigkowym sygnatéw uprzywilejowania; mozliwos¢ wiaczenia dodatkowego
sygnatu niskotonowego za pomocg oddzielnych wiacznikéw dla kierowcy i dowodcey;

— na dachu zamontowany dodatkowy sygnat typu ,,AIR-HORN”, pneumatyczny o nat¢zeniu
dzwigku min 130 dB przy ci$nieniu 100/120 PSI, dlugo$¢ min. 62 cm, $rednica min. 15 cm —
2 szt; wlaczany odrebnym przyciskiem dla kierowcy, odrebnym dla dowodcy oraz dodatkowo
poprzez wlacznik zlokalizowany przy lewej nodze kierowcy;

— ztylu zabudowy zamontowana ,,fala §wietlna” LED koloru pomaranczowego; sterowanie fala
$wietng mozliwe z kabiny oraz z przedzialu autopompy; fala §wietlna posiadajaca zmienne

tryby pracy;

Spetniam




— uruchomienie sygnalow pojazdu uprzywilejowanego kazdorazowo automatycznie uruchamia
$wiatta mijania pojazdu;

—  z przodu pojazdu zamontowana belka z 4 reflektorami dalekosi¢znymi;

— nakabinie, z przodu w gornej jej czgsci zamontowane dwa oddzielne reflektory dalekosi¢zne;

Calos¢ sygnalizacji $wietlnej wykonana w technologii posiadajacej certyfikaty i dopuszczenia do

stosowania w pojazdach pozarniczych, nie zaklocajace sygnalu radiostacji bgdacej na wyposazeniu

pojazdu.

1.10.

Wszystkie lampy LED, reflektory przednie i tylne, $wiatta obrysowe oraz glosniki pojazdu
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewne;j.

Spelniam

1.11.

Podwozie pojazdu musi spelnia¢ minimum nastepujace warunki:

uktad jezdny — naped 4x4, z blokadami mechanizméw réznicowych mostéw napedowych;

— kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe, z bieznikiem dostosowanym do
poruszania si¢ po drogach utwardzonych w kazdych warunkach atmosferycznych jak réwniez
w warunkach terenowych, zalecane wartosci ci$nienia w ogumieniu dla zaktadanych
warunkow eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kotami;

— na osi przedniej — kota pojedyncze, na osi tylnej — kota podwojne; o no$nosci dostosowanej do
nacisku kota oraz do max. predkosci pojazdu, z bieznikiem szosowo - terenowym, na przedniej
osi szeroko$ci minimum 315, tylnej 315 mm.

— zawieszenie mechaniczne wzmocnione, zamontowane stabilizatory przechylow wytrzymujace
stale obcigzenie masa calkowita maksymalna bez uszkodzen w zaktadanych warunkach
eksploatacji zamontowane na obydwu osiach;

— ukfad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania

ABS lub rownowazny.

Spetniam

1.12.

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem
pod niego innego pojazdu. Zderzak lub urzadzenie ochronne z mozliwoscia podnoszenia.

Spetniam

1.13.

Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodutowa na bazie jednej ptyty podlogowej, 6-osobowa
z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.

Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwladnosSciowe pasy bezpieczenstwa. Cztery
miejsca siedzace dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne
do aparatow powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscia
zaktadania aparatow w pozycji siedzacej). Sposdb mocowania winien zapewni¢ mozliwos¢
zalozenia aparatu bez konieczno$ci wczesniejszego jego wypinania. Pozostale dwa uchwyty do
aparatéw dla dowodcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu. Aparaty zamontowane w
zabudowie, muszg by¢ na stelazu umozliwiajacym samodzielne zaktadanie aparatdéw z poziomu
podioza bez zdejmowania ich ze stelaza.

Kabina wyposazona:

indywidualne o§wietlenie nad fotelem dowodcy;

indywidualne o$wietlenie w tylnym przedziale kabiny;

— centralny zamek;

— system ogrzewania niezalezny od pracy silnika;

— fabryczny uklad klimatyzacji

— fabryczne radio samochodowe wraz z instalacja antenowa, radio wyposazone w port USB i
AUX oraz min. dwa glos$niki w przedziale kierowcy i dowddcy oraz dwa w przedziale zatogi;

— gniazda:

e 4x USB (lokalizacja: 1 x deska rozdzielcza przy szybie przedniej, 1 x deska rozdzielcza,
dostep dla kierowcy i dowddcy, 1 x szafka kabinowa dla zalogi z lewej strony, 1 x szafka
kabinowa dla zalogi z prawej strony);

e 2x 12V (lokalizacja 1x deska rozdzielcza z dostepem dla kierowcy i dowddcy, 1 x szafka
kabinowa dla zalogi);

e 1 x 230V (z przetwornica 230V/2,2kW, uktad przetwornicy wyposazony w uktad
zabezpieczajacy, bezpieczniki i wlacznik, gniazdo posiada niezalezny wiacznik);

Spetniam




e dodatkowe jedno gniazdo 230V z przetwornicy zlokalizowane w skrytce zabudowy.
fotele wyposazone w zagléwki oraz pokryte materialem latwozmywalnym, odpornym na
rozdarcie i Scieranie;

fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, co najmniej z regulacja odleglosci i pochylenia
oparcia, z regulacja wysokosci;

fotel dowodcy zawieszony pneumatycznie, co najmniej z regulacja odlegtosci i pochylenia
oparcia,

uchwyt poprzeczny dla zatogi, zamontowany za siedzeniami kierowcy i dowodcey;

glowny wlacznik/wytacznik o$wietlenia skrytek (wiaczenie 1 wylaczenie powinno dziata¢
naprzemiennie z analogicznym przyciskiem w przedziale autopompy);

sygnalizacja otwarcia kazdej skrytki;

wiacznik o$wietlenia pola pracy;

wskaznik niskiego ci$nienia autopompy oraz wskazniki poziomu $rodkéw gasniczych - wody
i $rodka pianotwodrczego;

indywidualne o§wietlenie dla pozycji dowddcy - na wysiegniku

stolik dla dowddcy sktadany i chowany w przestrzen w desce rozdzielcze;j;

szafka kabinowa pomig¢dzy siedzeniami zatogi a fotelami dowddcy i kierowcy, szafka z
mozliwoscia regulacji wysokosci potek, szafka m.in. na maski aparatow powietrznych, drobny
sprzet, mieszczaca w centralnej czesci torbe o wymiarach min. dtugos¢ 80cm x szeroko$¢ 30cm
x wysoko$¢ 32cm (torba PSP R1) lub dopuszcza si¢ umieszczenie torby PSP R1 w zabudowie;
poiki podswietlane w technologii LED (podswietlenie koloru czerwonego, wlaczane wraz z
oswietleniem kabinowym); gérne poiki poryte materialem antyposlizgowym; na gornej czgsci
szafki zamontowane uchwyty na dwa opakowania rekawiczek jednorazowych;

polka za glowami zatogi, zlokalizowana na tylnej czesci nad aparatami, potka umozliwiajaca
przewo6z dhugich rzeczy;

zamontowane: 6 szt. latarek recznych (4 szt. - na szafce dla zalogi i 2 szt. — z przodu, dostgpne
dla kierowcy i dowddcy) wykonanych w technologii Ex, kategoria ATEX 1G; tadowalne wraz
z tadowarkami, akumulator tego samego producenta co latarka; latarka o wadze nie wigkszej
niz 510 gram (lacznie z akumulatorem), wyposazona w zrédlo $wiatta typu LED, czas
$wiecenia w trybie najwyzszej mocy min. 3 godziny 30 min oraz w trybie oszczgdnym nie
mniej niz 10 godzin, przy czym tryb oszczedny nie moze by¢ mniejszy niz 30% trybu wysokiej
mocy; moc §wiecenia w trybie petnej mocy minimum 175 lumenow, intensywno$¢ $wiatta min.
41 000 cd; ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 65; wysokos$¢ latarki
nie wigksza niz 18 cm.

rejestrator samochodowy o kacie widzenia obiektywu minimum 140 stopni, o jasnosSci
maksymalnej /1.6, nagrywajacy w rozdzielczosci HD1080p przy 60 fps, wlaczany wraz z
zaptonem samochodu, wyposazony w karte pami¢ci microSDXC o pojemnos$ci 256GB;

pod tylnym siedziskiem zatogi z lewej oraz z prawej strony mocowanie na dwie butle
powietrzne (dostgp od strony drzwi), w centralnej czesci, pod siedziskiem miejsce na skrzynki
mocowane w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ ich wyciagnigcia do przodu, zabezpieczone
przed wysunigciem si¢ w przypadku hamowania;

na pokrywie silnika migdzy stanowiskiem kierowcy i dowodcy skrzynka na podreczny sprzet,
oraz pojemnik zamykany od goéry na dokumentacje, skrzynka zabezpieczona przed
przesuwaniem si¢ oraz otwarciem podczas jazdy, minimum w formacie A4;

na pokrywie silnika uchwyty na hetm dla dowddcey i kierowcy

1.14.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajacy minimalne wymagania
techniczno-funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra — w zalaczniku
nr 6) do instrukcji stanowiacej zatacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtownego PSP z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tagcznosci radiowej. Samochod
wyposazony w instalacj¢ antenowa wraz z anteng. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica
napiecia.

Spetniam




Radiotelefon przewozny umozliwiajacy prace w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie
cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostepem czasowym TDMA), posiadajacy co
najmniej 4 rzedowy podswietlany wyswietlacz alfa numeryczny, pasmo pracy VHF 136-174 MHz,
moc 5-25 W, odstep migdzykanatowy 12,50 kHz, mozliwo$¢ zaprogramowania minimum 250
kanatow, wyposazony w mikrofon na elastycznym przewodzie.
Dodatkowo w kabinie zamontowane 6 szt. radiotelefonow przenosnych wraz z tadowarkami (4 szt.
- na szafce dla zatogi i 2 szt. — z przodu, dostgpne dla kierowcy i dowddey) o minimalnych
parametrach: radiotelefon powinien umozliwia¢ pracg w trybie analogowym (modulacja FM) oraz
w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostgpem czasowym TDMA)
radiotelefon powinien posiadac co najmniej 4 rzedowy podswietlany wyswietlacz alfa numeryczny,
obstuga wokodera dzwigcku AMBE +2 TM, pasmo pracy VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstep
mig¢dzykanatowy 12,50 kHz, mozliwos$¢ zaprogramowania minimum 250 kanaloéw, ochrona przed
czynnikami atmosferycznymi minimum IP 57, kazdy radiotelefon posiada dodatkowy
mikrofonoglosnik na gietkim przewodzie umozliwiajacy prowadzenie korespondencji radiowe;.
W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy glosnik z mikrofonem z mozliwoscia
wylaczenia i regulacji glo$nosci, wspotpracujacy z radiostacja samochodows, umozliwiajace
prowadzenie korespondencji z przedziatu autopompy.

1.15. | Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu (wraz z zamontowang skrzynig i drabina przy Spelni
nieobcigzonym pojezdzie) nie moze przekroczy¢ 3400 mm. peiniam
1.16. | Instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktore Spelniam
wymagaja statego zasilania. Wylacznik gtéwny powinien znajdowac si¢ w zasiegu kierowcy.
1.17. | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu. Spelniam
Wylot spalin skierowany pod podwozie, w centralnej jego czesci.
1.19. | Pojazd wyposazony minimum w: 2 komplety kluczy do pojazdu, 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi,
klucz do kot, podnosnik hydrauliczny, trojkat ostrzegawczy, apteczka i gasnica proszkowa o | Spetniam
pojemnosci Srodka min. 2 kg - w kabinie kierowcy.
1.20. | Kolor pojazdu:
— nadwozie samochodu — RAL 3000,
— wngki schodow — czarne lub odcieniu szarosci,
—  zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, Spetniam
—  blotniki i zderzaki — biale,
— elementy podwozia — czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementow podwozia),
— rama podwozia pojazdu zabezpieczona antykorozyjne
1.21. | Pojazd posiadajacy:
— pelnowymiarowe koto zapasowe (dopuszcza si¢ pojazd bez stalego mocowania kota
zapasowego, wyklucza si¢ mozliwos¢ przewozenia na dachu pojazdu);
— ukfad kierowniczy samochodu ze wspomaganiem;
— zaczep holowniczy z tylu pojazdu stuzacy do holowania przyczepy, wyposazony w zlacza | Spetniam
pneumatyczne i elektryczne (zaczep posiadajacy homologacje lub znak bezpieczenstwa);
— zaczep holowniczy z przodu umozliwiajacy odholowanie pojazdu oraz szekle z przodu i z tyhu;
— S$wiatla do jazdy dziennej;
— S$wiatla przeciwmgielne z przodu pojazdu.
1.22. | Samochdéd z silnikiem wysokopreznym o zaptonie samoczynnym spetniajacy wymogi odnosnie
spalin normy Euro 6, 0 mocy nie mniej niz 265 kW (360KM). Spelniam
Maksymalny moment obrotowy wynoszacy min. 1700 Nm. Parametry silnika potwierdzone w
$wiadectwie homologacji lub innym dokumencie producenta podwozia.
1.23. | Skrzynia biegéw zautomatyzowana Spetniam
1.24. | Samochod wyposazony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne boczne oraz
w lusterka: rampowe krawgznikowe z prawej strony i rampowe dojazdowe przednie. Dopuszcza Spelniam

si¢ pojazd z elektrycznie sterowanymi i podgrzewanymi lusterkami bocznymi oraz podgrzewanymi
lusterkami rampowymi sterowanymi manualnie.




1.25.

Samochdd wyposazony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne po stronie kierowcy
i dowodcy oraz w czesci zatogowe;.

Spetniam

1.26.

Samochod wyposazony w zintegrowany przewod zasilajacy sprezonego powietrza i ukladu
prostowniczego do tadowania akumulatorow z zewnetrznego zrodta 230V. W kabinie kierowcy
sygnalizacja podiaczenia instalacji do zewngtrznego zrodta. Przewod automatycznie odlaczajacy
si¢ w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka i przewod niemniej niz 6 metrow do instalacji
w komplecie.

Instalacja wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace przed nadmiernym rozladowaniem
akumulatorow.

Spetniam

1.27.

Samochod wyposazony w wyciggarke o sile uciggu min. 8 ton, dlugosci liny min. 25 m.
Wyciagarka zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z wytycznymi producenta wyciagarki i
warunkami technicznymi producenta podwozia. Wyposazona w uktad sterowania z mozliwoscia
obstugi bezprzewodowej, rolkowa prowadnice liny oraz ostong kompozytows.

Spetniam

1.28.

Zbiornik paliwa nie mniejszy niz 200 litrow. Wszystkie zbiorniki paliw ciektych i dodatkow
zamontowane poza zabudowa (skrytkami) pojazdu.

Spetlniam

1.29.

Podloga kabiny w wykonaniu antyposlizgowym, latwozmywalnym. W podtodze minimum dwa
odptywy odprowadzajace wodg na zewnatrz kabiny. Niedopuszczalna jest blacha ryflowana.

Spetniam

Zabudowa pozarnicza:

Zabudowa wykonana z materialdéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium,
materialty kompozytowe, (wyklucza si¢ inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia
antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz
krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub
wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

Spetniam

2.2.

Drabina do wejscia na dach z porgczami w goérnej czgéci ulatwiajacymi wejscie na dach,
umieszczona z tylu pojazdu, po prawej stronie. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.
Drabina wykonana z materiatéw nierdzewnych.

Spetniam

2.3.

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi
systemem spre¢zynowym, i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z
materiatdw odpornych na korozje wyposazone w zamknigcie typu rurkowego lub rownowazne,
zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowaé¢ do wszystkich zamkow. Wszystkie
zaluzje powinny posiadaé tasmy utatwiajace zamykanie (wszystkie tasmy zainstalowane po prawej
stronie skrytki). Skrytki w uktadzie 3+3+1.

Spetniam

2.4.

Podloga skrytek wykonczona gladka blachg kwasoodporng bez progu, ze spadkiem
umozliwiajacym odprowadzenie wody na zewnatrz lub dopuszcza si¢ podloge skrytek wykonana z
aluminium lub blachy nierdzewnej z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.
Aluminiowy system mocowania potek w skrytkach sprzetowych musi umozliwia¢ ptynna regulacjg
wysokosci.

Spetniam

2.5.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza
by¢ tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich obstuga w rgkawicach.

Spetniam

2.6.

Skrytki na sprzet oraz przedzial autopompy muszg by¢é wyposazone w oswietlenie typu LED,
wigczane automatycznie po otwarciu skrytki.

Spetniam

2.7.

Glowny wytacznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz przedziale
autopompy.

Spetniam

2.8.

Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunigciu lub roztozeniu) lub szuflady w
polozeniu roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ potki lub szuflady
od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajgcych
tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestdéw musi by¢ sygnalizowane w
kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.

Spetiam

2.9.

Szuflady, tace i podesty wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys samochodu
musza posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze. Kazdy podest posiada oznakowanie ostrzegawcze
odblaskowe koloru biato-czerwonego. Dopuszcza si¢ zamontowanie dodatkowego oswietlenia
ostrzegawczego umieszczonego na krawedziach podestow. Otwieranie podestow wspomagane

Speliam




sitownikami gazowymi, posiadajace zabezpieczenia uniemozliwiajace ich przypadkowe otwarcie.
Na tylnej belce podest dla kierowcy.

2.10.

Szuflady i wysuwane tace muszg si¢ automatycznie blokowaé w pozycji zamknigtej i catkowicie
otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnigciem (wypadnigcie z
prowadnic).

Spelniam

2.11.

W zabudowie umieszczone minimum 3 szuflady poziome oraz 3 pionowe przystosowane do
przewozenia wyposazenia. Szuflady i tace wysuwane w 100% swojej dlugosci. System
odblokowywania szuflad w postaci duzego metalowego przycisku na catej dlugosci szuflady lub
dopuszcza si¢ inny system odblokowania szuflad, ktéry umozliwia zwolnienie blokady przez jedna
osobe (konstrukcja szuflad i system odblokowania w zaleznosci od ich wielko$ci moze si¢ r6znic).

Spetniam

2.12.

Dodatkowo z tylu pojazdu zamontowana szuflada z zestawem sanitarnym (mydlo, reczniki
papierowe, woda). W skrytce z szuflada znajduje si¢ zwijadlo z wezem pneumatycznym dt. 10 m,
w systemie samozwijajacym, w uchwycie pozwalajacym na przechowywanie we¢za w pozycji
zwinigtej, z zakonczeniem pozwalajacym podiaczenie pistoletu pneumatycznego, powietrze z
uktadu pneumatycznego pojazdu. Do zwijadta dotaczony zestaw koncowek pneumatycznych min.
pistolet z manometrem do pompowania kot, pistolet z koncowka do przedmuchu sprz¢tu i narzedzi.

Spetlniam

2.13.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Spetniam

2.14.

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 2400 dm? przy ci$nieniu 8 bar i min 400 dm?® przy
cis$nieniu 40 bar.

Uktad posiada mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii ttocznych, dziatka,
szybkiego natarcia oraz instalacji zraszaczy.

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

Spetniam

2.15.

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja oraz mozliwoscia
wlaczenia w kabinie kierowcy.

Spetniam

2.16.

Automatyczny dozownik S$rodka pianotworczego, dostosowany do wydajnosci autopompy,
umozliwiajacy uzyskanie stezen 3 i 6% w catym zakresie pracy lub dopuszcza si¢ reczny dozownik
srodka pianotworczego.

Spetniam

2.17.

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dzialanie
dopuszczonych do stosowania §rodkdéw pianotwodrczych i modyfikatorow.

Spetniam

2.18.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy
uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci zaworow.

Spetniam

2.19.

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy
uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem, tego samego producenta jak urzadzenie w kabinie
kierowcy.

Spetniam

2.20.

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wiacznika do uruchomienia silnika
samochodu, uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni
zmiany biegow.

Spetniam

2.21.

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zainstalowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych zarowno przy ssaniu ze zbiornika
zewngtrznego jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczna eksploatacje
autopompy.

Spetniam

2.22.

Zbiornik wody o pojemnosci minimum 2,5 m* (dopuszcza si¢ tolerancje wykonania zbiornika w
stosunku do pojemno$ci nominalnej + 5%). Uklad napehniania zbiornika z automatycznym
zaworem odcinajagcym z mozliwo$cig rgcznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu
dopehienia zbiornika. Zbiornik wody z materiatéw kompozytowych.

Spetiam

2.23.

Zbiornik na §rodek pianotworczy o pojemnosci min 10% pojemnosci zbiornika wody, odpornych
na dziatanie $rodkéw pianotworczych i1 modyfikatoréw. Napelnianie zbiornika S$rodkiem
pianotworczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

Spetiam

2.24.

Pojazdy wyposazony w instalacje napeinienia zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co
najmniej dwie nasady W75 z zaworem kulowym, po jednej na kazdym boku zabudowy pojazdu.
Nasada(y) winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen statych.

Spetniam




2.25.

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedna wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia o
dlugos$ci weza minimum 60 m na zwijadle, zakonczong pradownica.

Pradownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiada¢: ptynna regulacje kata
rozproszenia strumienia wodnego, zawoér zamknigcia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego
natarcia umozliwiajagca podawanie wody i piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza.
Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna i korb¢ umozliwiajaca zwijanie weza.
Zwijanie weza elektryczne oraz manualne.

Na zabudowie, w tylnej jej czesci, na naroznikach po obydwu stronach nalezy umiesci¢ ostony ze
stali nierdzewnej chronigce powloke lakiernicza przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania
weza. Wysoko$¢ oston na catej wysokos$ci naroznika. Zwijadto wyposazone w prowadnice rolkowa.
Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadta. System
przedmuchu skonstruowany tak, aby przedmuch byt mozliwy bez odlaczania pradownicy.

Spelniam

2.26.

Dziato wodno-pianowe DWP 32 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy
pojazdu, hydraulicznie wysuwane do pozycji roboczej lub bez hydraulicznego wysuwania. Zakres
obrotu dzialka w ptaszczyznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°
Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiadaé¢ o$wietlenie nieoslepiajace,
bez wystajacych elementow, zatgczane ze stanowiska obstugi pompy.

Spetniam

2.27.

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy, zabudowany na
stale w pojezdzie, z reflektorami LED o tacznej wielko$ci strumienia $wietlnego min. 30000 Im,
zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Wysokosci minimum 5 m od podtoza, na ktérym
stoi pojazd do opraw czolowych reflektorow ustawionych poziomo, z mozliwos$cia sterowania
reflektorami w pionie i W poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP5S5.
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowaé z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabinag.
Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym oraz w przedziale
autopompy.

Sterowanie potazeniem masztu i reflektorami z poziomu terenu za pomoca sterownika.

Spetniam

2.28.

W przedziale autopompy musza znajdowac si¢ co najmniej nastgpujace urzadzenia kontrolno-

sterownicze pracy pompy:

— manowakuometr,

—  wskaznik niskiego ci$nienia,

— wskaznik wysokiego ci$nienia

—  wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

— wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

— regulator predkosci obrotowe;j silnika,

—  wilacznik 1 wytacznik silnika pojazdu,

— licznik godzin pracy autopompy (dopuszcza si¢ umieszczenie licznika w kabinie kierowcy),

—  wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik,

—  przycisk zatgczania przystawki autopompy,

—  przycisk automatycznego zwolnienia obrotow silnika do obrotow jatowych,

—  wiacznik o§wietlenia pola pracy,

—  wiacznik o$wietlenia skrytek,

— sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscia przejscia
na prace recznag.

Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat uktadu wodno-pianowego z

oznaczeniem zawordw i opisem w jezyku polskim. Wszystkie urzadzenia sterowania i kontroli

powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczka

informacyjna, jesli symbol nie istnieje. Dzwignie i pokretta wszystkich zaworéw, w tym rowniez

odwadniajacych, powinny by¢ tatwo dostgpne, a ich obstuga powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia

pod samochdd. Zawor bypass, oprocz oznaczenia piktogramem musi zosta¢ podpisany ,,BYPASS”.

Zawor s$rodka pianotworczego, oprocz oznakowania piktogramami musi zostaé oznaczony

.ZAWOR SRODKA PIANOTWORCZEGO”.

Spetniam




Obstuga pulpitu sterowania autopompa mozliwa w rekawicach (wyklucza si¢ mozliwosé
zastosowania panelu dotykowego.

2.29.

Pojazd posiadajacy oswietlenie typu LED dachu oraz pola pracy wokoét zabudowy. Dodatkowe
lampy o$wietlajace pole pracy zamontowane pomig¢dzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny.
Dwie lampy LED dodatkowo zamontowane z tylu, nad falg $wietlng. O$wietlenie pola pracy
wlaczane automatycznie przy wilaczeniu biegu wstecznego. Oswietlenie posiada mozliwos¢
wlaczenia i wytaczenia w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. W przedziale autopompy
mozliwos¢ wylaczenia oswietlenia.

W okolicy schodéw wejsciowych do kabiny umieszczone dwa dodatkowe $wiatla cofania
do$wietlajace przestrzen po bokach pojazdu. Swiatla wlaczane automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego.

Spetniam

2.30.

Samochod wyposazony w zraszacze do ograniczenia stref skazen lub do celow gasniczych.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w min. 4 zraszacze. Dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone
przed przednig osia, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu.

Instalacja wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednig osia, drugi dla
zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna by¢ skonstruowana w
taki sposob, aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zaworéw odcinajacych. Kazdy zraszacz
posiada indywidualny zawor odcinajacy.

Spetniam

2.31.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypos$lizgowym.

Dach z balustradami na krawedziach zintegrowanymi z nadbudowa.

Na dachu mocowanie na armatur¢ wodna, bosak, itp.

Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania drabin: wysuwana, nasadkowa oraz stupkowa.
Doktadne dane dotyczace modeli drabin zostana podane w trakcie realizacji zadania.

Spetniam

2.32.

Na dachu pojazdu dwie skrzynie na sprz¢t wykonane z materialu odpornego na korozje oraz
uszkodzenia mechaniczne, szczelnie zamykane. Skrzynie musza posiada¢ oswietlenie LED
zapewniajace o$wietlenie wewnatrz skrzyni, podnoszone wieka na sitownikach gazowych. Jedna
skrzynia podluzna, mieszczaca elementy o dlugosci minimum 3 m, druga umiejscowiona
poprzecznie do pierwszej. Ostateczne wymiary 1 rozmieszczenie skrzyni musi zostaé
zaakceptowane w trakcie realizacji zamdwienia.

Spetniam

2.33.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotworczego do
minimum:

- dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych na bokach pojazdu za tylna osia,

- linii szybkiego natarcia,

- instalacji zraszajacej,

- dziatka wodno-pianowego,

Autopompa umozliwia podawanie wody do zbiornika pojazdu.

Spetniam

2.35.

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznoSci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢
odpowiednimi kolorami:

— nasada wodna zasilajaca kolor niebieski,

— nasada wodna ttoczna kolor czerwony,

— nasada $rodka pianotworczego kolor zo6tty.

Spetniam

2.36.

Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie wykonane z tasmy klasy
C o szeroko$ci minimum 50 mm posiadajacej homologacje.

Kolor tasmy oznakowania konturowego na bokach — zotty

Dodatkowo nalezy wykona¢ oklejenie kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze biatym,
wykonane na fabrycznych przettoczeniach kabiny.

Na zaluzjach przedziatu autopompy umieszczona grafika ilustrujaca ,,Korytarz Ratunkowy” w
kolorze (RAL3000).

Na gérze zabudowy, z obydwu stron, nad skrytkami napis ,,OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W MIENI”. Ostateczny wyglad, rozmiar, czcionka i kolor napisu oraz sposob oklejenia musi zostac¢
zaakceptowany w trakcie realizacji zamowienia.

Na pojezdzie z dwodch stron umieszczone logo OSP Mienia. Wzor dostarczony przez

Spetniam




Zamawiajacego.
Na samochodzie, w tylnej czesci naklejki z informacja o dofinansowaniu. Szczegoty oznakowania
do uzgodnienia w trakcie realizacji zamdwienia.

3.1

Pomiedzy kabing a zabudowa pozarnicza zamontowana ostona ochronno-maskujaca. Dodatkowo
w ostonie z lewej i prawej strony umieszczony wskaznik poziomu wody w zbiorniku w postaci
swiatet LED. Wskaznik uruchamiany w momencie uruchomienia przystawki odbioru mocy.
Ostateczna koncepcja wskaznika musi zosta¢ zaakceptowana w trakcie realizacji zamowienia

Spelniam

3.2.

Pojazd wyposazony w uchwyty i mocowania na sprzgt i wyposazenie, ktore miesci si¢ w zakresie
standardu wyposazenia dla $redniego samochodu ratowniczo — gasniczego oraz sprzetu i
wyposazenia posiadanego przez jednostke OSP Mienia.

Zamawiajacy w trakcie realizacji zamOwienia dostarczy przewidziany do zamontowania przez
Wykonawce sprzgt.

Miejsce montazu, sposob oraz wykorzystane rozwigzania montazu wyzej wymienionego
wyposazenia musi zosta¢ ustalone i zaakceptowane przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamoOwienia.

Spetniam

3.3.

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesiace.

Gwarancja na podwozie — 24 miesigce.

Gwarancja powinna obejmowac bezptatne naprawy i wymagane przeglady techniczne podwozia
(wraz potrzebnymi do tego cze$ciami i materialami eksploatacyjnymi) w Autoryzowanych Stacjach | Spelniam
Obstugi na terenie RP wedlug warunkow gwarancji producenta podwozia.

Przeglady oraz naprawy podwozia powinny by¢ przeprowadzane w Autoryzowanej Stacji Obstugi
zlokalizowanej najblizej siedziby Zamawiajacego, max odlegtos¢ 100km

3.4.

Gwarancja na zabudowe — minimum 24 miesigce.

Gwarancja powinna obejmowaé bezplatne naprawy i wymagane przeglady zabudowy (wraz
potrzebnymi do tego cz¢$ciami i materiatami eksploatacyjnymi) wedtug warunkéw gwarancji. Spelni
Wymagane przeglady i naprawy zabudowy przeprowadzane w siedzibie Zamawiajacego. peiiam
W przypadku koniecznosci transportu samochodu do siedziby Wykonawcy, koszty takiego

transportu pojazdu pokrywa Wykonawca

3.5

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

— instrukcji obshugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla | Spetniam
pojazdu,

— dokumentacji niezb¢dnej do zarejestrowania pojazdu jako ,,pojazd specjalny”, wynikajacej z
ustawy ,,Prawo ruchu drogowym”.

3.6

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczace montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty, ani

S . o . .. . . Spetiam
ograniczen uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechaniczne;.

Prawa strone tabeli, nalezy wypelnié stosujac stowa ,,spelnia” lub ,,nie spelnia”, zas w przypadku
wyzszych wartosci niz minimalne wykazane w tabeli nalezy wpisa¢ oferowane wartosci techniczno-
uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie spelnia” lub
zaoferuje nizsze wartosci, badz wskaze, ze oferowany sprzet nie spelnia wymaganych parametrow -
oferta zostanie odrzucona.

(Uwaga: niniejszy dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym.)
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