Zatacznik nr 5 do SWzZ
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.4.2024

Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 4

1. Przedmiotem zamoéwienia sg sukcesywne dostawy sprzetu wspomagajacego do zabiegéw PTCA i OZW (cewniki i mikrocewniki) , zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
2.1 utworzy¢ w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiajacego bank depozytowy wyrobéw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw,
2.2 uzupetnia¢ bank depozytowy w terminie do 2* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres orders.pl@teleflex.com*.
/* wypetnia Wykonawca/&l
3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby objete zamdwieniem spetniac¢ bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakosciowe.
4. Dostarczane zamawiajacemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowadé sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikdéw zewnetrznych — opakowaniach
(jednostkowych, zbiorczych), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraznie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach (dotyczy wyrobdw sterylnych),
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 12 miesiecy od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
5. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajagcemu wyroby spetnia¢ bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkownika przedmiotowych wyrobdw w polskich
zaktadach opieki zdrowotne;j.
6. Wykonawca oswiadcza, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajacemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji
zamodwienia.
7. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego, w zaokragleniu do petnego opakowania w
gore.
8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujaca kalkulacja:



TABELANR 1

PRODUCENT,
Cena Cena )
. L. L. . Nazwa wtasna lub inne
) L. Jednostka > jednostkow Wartos¢ netto Stawka | Wartosc brutto (zt) |jednostkow L .
Lp. Przedmiot zaméwienia . llos¢ okreslenie identyfikujace
miary a netto 6=4x5 VAT (%) 8=6+7 a brutto , L
X wyréb w sposéb jednoznaczny,
(zt/j.m.) 9=8/4
np. numer katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vascular Solution Teleflex
CEWNIK DO WSPARCIA | PRZEDLUZENIA CEWNIKA PROWADZACEGO: Guideliner V3: 5569, 5570, 5571,
Iy . - o 5572, 5573
- dtugos¢ robocza 150cm, dtugosé czesci wspierajgcej — 25cm;
- dtugos$¢ rynny wprowadzajacej (typu half pipe) — 17cm plus 2 cm zagiete
do kata 200° przed wejsciem do wlotu Rx.;
- znaczniki cieniujgce- 2mm od dystalnej czesci cewnika i 4 mm dystalnie
od wlotu Rx;
- znaczniki pozycjonujace 95 — 105 cm od dystalnego korica cewnika;
1 t. 100 1 400,00 140 000,00 8% 151 200,00 1512,00
- érednice dostepne 5F; 5,5F; 6F; 7F;8F; sz °
- $rednice wewnetrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056”
dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. Odcinek przejsciowy do Rx — bez
elementéw metalowych, ptynnie zagiety dla zmniejszenia ryzyka interakgji
ze stentem;
- cewnik zbrojony spiralnie nawinietym drutem, bez powlekania
hydrofilnego, silikonowany
MIKROCEWNIK DO PTCA, CTO | ROTABLACII:
- mikrocewnik OTW wspierajacy dla prowadnikdw wiericowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilosci kontrastu;
- plecione, wieloptaszczowe zbrojenie dla prostych, lub spiralne dla zagietych wersji, dtugosci dostepne: 130cm i 150cm;
2 - dostepne koncowki: prosta, zagieta (katy: 45°, 90°, 120°, 90° przedtuzona), miekka;
- pierscien radiocieniujacy platynowo-irydowy na dystalnej koricéwce - 0,89mm dla prostej koricowki, lub spiralnie nawiniety drut platynowo - wolframowy dla koricowek zagietych;
- dystalna czes¢ z pokryciem hydrofilnym (40cm proste lub 80cm zagiete);
- $rednica dystalna cewnika — 0,024”;
- $rednica wewnetrzna — min. 0,018”:
21  |PROSTE szt. 60 1350,00 81 000,00 8% 87 480,00 1458,00 Vascular Solution Teleflex
Supercross FT 5340
Vascular Solution Teleflex
2.2 ZAGIETE szt. 20 1 900,00 38 000,00 8% 41 040,00 340,00
Supercross AT 5306
R R
azem 259 000,00 zt azem 279 720,00 zt
Netto: Brutto:
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