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SuperCross

microcatheters

Mikrocewniki SuperCross zapewniajg wsparcie
w kretych strukturach anatomicznych oraz nawigacje
w naczyniach rozgatezionych.

KONSTRUKCJA

Z PODWOJNA SPIRALA

Cewnik SuperCross OTW z zagietg koncowka zapewnia
doskonatg reakcje na moment obrotowy, elastycznosc,
mozliwoS¢ wprowadzania oraz odpornosc na zagiecia

KANAL PELNEJ DEUGOSCI

utatwia potwybiorcze podawanie Srodka cieniujgcego

POWLOKA HYDROFILOWA

na dystalnym odcinku o dtugosci 80 cm
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ODPOWIEDNI MOMENT OBROTOWY DLA KRETYCH NACZYN

Nowa konstrukcja podwadjnej spirali w cewniku SuperCross OTW z zagigta korficowka znaczaco
poprawia reakcje na moment obrotowy
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Nowa spirala SuperCross
e Oryginalna spirala SuperCross

Rotacja na koncéwce (stopnie)

90 180

Rotacja na obsadce (stopnie)

Badanie przeprowadzone przez firme Vascular Solutions, Inc., dane w archiwum.

WIELE OPCJI KATOW
Wbudowana spirala platynowo-wolframowa XT 120° 90° 45°

poprawia widocznos¢ wzdtuz catej zagiete]

koncowki

XT= wydtuzona koncowka 90° —
umozliwiajgca bezpieczng kaniulacje




ZAMAWIANIE

Mikrocewnik SuperCross jest przeznaczony do stosowania razem ze sterowalnymi prowadnikami w celu uzyskiwania dostepu do drobnych
regionéw naczyn wierficowych i/lub obwodowych. Moze by¢ stosowany do utatwiania wprowadzania i wymiany prowadnikéw oraz innych produktéw
interwencyjnych i pétwybiérczego wlewu/podawania Srodkow diagnostycznych i terapeutycznych.

Sr. wewn. Sr.wewn.

Typ Zgodnqs’(_i z Koncowka Dtugosé Konstrukcja Sr.zewn. czgs’ci Sr.zewn. czes’(_:i czedel czesci Pow{_oka
prowadnikiem dystalna robocza trzonu dystalnej proksymalnej dystalnej  proksymalnej hydrofilowa
5302 | OTwW | 00147 45° 130cm | Spiralna | 5 mzﬁf/Fo,om v 1,07 rr?rﬁ/Fo,ow (0(,)2;%1;;) (O(,)Z,;?;ri:n) dystcﬁr?;/rjgg em
5303 | OTW 0.014" 45° 150cm | Spiralna | 4 79 mzr’s/Fo,om | 1,07 n?r,rf/FO,O42“ (0?&%1;;) (o?£%1n§:n) dysgadlgyr,]gg cm
8304 | OTW | 0,014" 90° 130cm | Spiralna | 4 ;9 rerF:/F(),o31 1,07 rr?ﬁf/Fo,om" <o?£ﬂm (o(,)i(z)s]ri:n) dys?adlr?i?gg cm
5305 | OTW 0.014" 90° 150em | Spiralna | 54 mzr}?/Fo,om " 1,07 rfrf/Fo,mz" <o?4§1;:n> (0?11%12;) dys&?ﬁygg cm
5306 | OTW | 0.014" 1207 | 130cm | Spiralna | g mzr,:/FO,031 1,07 m3r,r?/FO,O42” (o(,)zgzlrlm (0?11%1m8lr|n) dystoacir?i?gg cm
5307 | OTW 0.014" 120° 150em | Spiralna | 5q rr12|:r?/FO,031 " 1,07 n?rf/Fo,mz" <o?2f3)1§n> (O&?rilrln) dysgcfrf;r,]gg cm
508 | OTW | 0014' | 90°XT | 130om | Spiralna |70 o 031 | 1,07 m0i042” | 0,43 mm) | (046mm) | cystalnyB0cm
5309 | OTW | 0,014" 90°XT | 150cm | Spiralna | 5q m2r:r?/FO,O31 1,07 anwZ/Fo,ow (o?&%mn?rln) (o?&%ﬁ:n) dys?a?r:i?gg cm

Opakowanie: 1 szt.

Znaczniki pozycjonujace: pojedynczy na 95 cm i podwojny na 105 cm

KONCOWKA i ‘
ZAGIETA e

|
| Dtugos¢ robocza: 130 cm, 150 cm

DOSTEPNY TAKZE W WERSJI Z PROSTA KONCOWKA ELASTYCZNA

Sr. wewn.

T Zgodnosé z Koncowka  Dtugosé  Konstrukcja  Sr.zewn.czesci Sr.zewn. czesci cze&ci e Powtoka
yp prowadnikiem dystalna robocza trzonu dystalnej proksymalnej d @scl . hydrofilowa
ystalnej  proksymalnej
\ 1,8F 2,5F 0,017" 0,021" Odcinek
5300 | OTW 0.014 Prosta | 130cm | Oplatana | g4 0 094" | 0,84 mm/0,033" | (0,43 mm) | (0,53 mm) | dystalny, 40 cm
\ 1,8F 2,5F 0,017" 0,021" Odcinek
5301 | OTW | 0,014 Prosta | 150cm | Oplatana | ¢ g1 10 /6 0240 | 0,84 mm/0,033" | (0,43 mm) | (0,53 mm) | dystalny, 40 cm
\ 1,8F 2,5F 0,017" 0,021" Odcinek
5340 | OTW 0.014 FT 130em | Oplatana | g4 0 094" | 0,84 mm/0,033" | (0,43 mm) | (0,53 mm) | dystalny, 40 cm
\ 1,8F 2,5F 0,017" 0,021" Odcinek
5341 | OTW 0.014 FT 150cm | Oplatana | 51 06 024" | 0,84 mm/0,033" | (0,43 mm) | (0,53 mm) | dystalny, 40 cm

Opakowanie: 1 szt. FT = koricéwka elastyczna

Znaczniki pozycjonujace: pojedynczy na 95 cm i podwdjny na 105 cm Powtoka hydrofilowa 40 cm ‘

..  (———_ o
KONCOWKA ‘ ‘. ————— I~~~ = .
PROSTA — FT 4 | |\—Znacmak

| Dtugosc robocza: 130 cm, 150 cm

Petna lista wskazan, przeciwwskazan, ostrzezer i Srodkéw ostroznosci, patrz instrukcja G Vascular Solutions, Inc.
obstugi. NS 6464 Sycamore Court North
Wy Minneapolis, Minnesota 55369 USA
PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym (USA) ten wyréb moze by¢ sprzedawany \ P
wytacznie na lekarzom lub na ich zaméwienie. \ Dziat Obstugi Klienta:
SuperCross to zarejestrowany znak towarowy firmy Vascular Solutions, Inc VAN USA: 888'2.40'6001
T DO Kontakt migdzynarodowy: (001) 763.656.4298
Nie wszystkie produkty musza byé dostepne we wszystkich krajach. 94 08 72 - 00 00 PL a0 0 o customerservice@vasc.com
www.vasc.com
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