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PRZED+UZACZ CEWNIKA
PROWADZACEGO Z
TECHNOLOGIA HALF-PIPE



INNOWACJA

ODCINEK PRZEJSCIOWY
KOLNIERZA W WERSJI V3

KANAtL HALF-PIPE
W WERSJI V3

TECHNOLOGIA
HALF-PIPE
W WERSJI V3

Rewolucyjna konstrukcja half-pipe utatwia
ptynne wprowadzenie i wsuwanie produktu.
Technologia half-pipe zastosowana w cewniku
GuideLiner V3 minimalizuje interakcje
produkt-kotnierz, kierujgc i wyrbwnujac
produkty dzieki przejsciowemu
odcinkowi kotnierza.

HALF-PIPE



KTORA POMAGA UPROSCIC TRUDN

DODATKOWE PODTRZYMANIE ZAPASOWE

Przedtuzacz o dtugosci tylko 5 mm sprawia, ze cewnik GuideLiner znaczaco
zwieksza zapasowe podtrzymanie dla cewnika prowadzgcego 6F.

W badaniach poréwnawczych wykazano, ze cewnik GuideLiner 6F znaczgco zwieksza zapasowe
podtrzymanie w poréwnaniu do standardowych cewnikéw prowadzacych.
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Odlegtosé przedtuzenia

Badanie przeprowadzone przez firme Vascular Solutions, Inc., dane w archiwum.
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DOSTEPNY W 5 ROZMIARACH: PATKA
5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F PROKSYMALNA

POPYCHACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
zapewniajgcy wytrzymatosé i odpornosé
na zaginanie




EINTERWENCJE.

BARDZO ELASTYCZNY,
WZMOCNIONY SPIRALA
PRZEDLUZACZ PROWADZACY

Przedtuzacz prowadzgcy cewnika GuidelLiner ze spirala
wzmachiajgca zapewnia doskonatg elastycznosé i odpornosé
na zaginanie, umozliwiajgc wprowadzenie przez krete naczynia
krwiono$ne w celu dotarcia do obszaru docelowego. Powlekanie

poslizgowe cewnika utatwia wprowadzanie.

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA
SPIRALI UTRZYMUJE
INTEGRALNOSC
KANALU

HUIN

OPTYMALNA
ODPORNOSC
NA ZAGINANIE
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REWOLUCYJNE ROZWIAZANIE.

»,Cewnik GuideLiner sprawia, ze
interwencje niemozliwe sq mozZliwe,
a interwencje trudne stajq sie
tatwiejsze”

— kardiolog interwencyjny

,Cewnik GuidelLiner znacznie utatwit
ztozone procedury, umoZliwiajqc

mi szybsze i tatwiejsze osiqgniecie
sukcesu™

— kardiolog interwencyjny

*Te stwierdzenia odzwierciedlajg osobiste
doswiadczenia i opinie lekarza.

WIELE ZASTOSOWAN KLINICZNYCH

Gtebokie osadzenie dla Gtebokie osadzenie dla Gtebokie osadzenie dla
wyréwnania wspoétosiowego wprowadzenia produktu wybiérczego podawania
i zapasowego podtrzymania do odcinkéw dystalnych Srodka cieniujgcego



U/degh or
V3 catheter

Cewniki GuideLiner sg przeznaczone do stosowania z cewnikami prowadzacymi w celu
uzyskania dostepu do drobnych regionéw naczyn wiencowych i/lub obwodowych oraz
ufatwienia wprowadzenia produktéw interwencyjnych.

GuideLiner V3 — specyfikacja’

Wymagana sr. wewn. Diugos¢ odcinka ,rapid
Model Rozmiar cewnika prowadzacego Sr. wewn. GuideLiner exchange” Dtugosé robocza
5569 5F . o,irs'\elze(\:iz‘zsrfmm) . ﬂ'?“nf:n) 25 cm 150 cm
5570 5,5F N Of)ré;‘,’,e(‘;"gf:]m) . ,(’3'85;:“) 25cm 150 cm
5571 6 o menn OF e 25 cm 150cm
5572 7F Zoli%‘,’,‘*(‘;‘ig;;m) p ,05'365:“) 25cm 150 cm
5573 8F Zozré;‘,',e(‘;‘t;f;m) p ’%'87”:1:“) 25 cm 150 cm

"Opakowanie: 1 szt.

GuideLiner V3 — wymiary

150 cm |

Popychacz 108 cm > :Odcinek half-pipe o=
oF dtugosci 17 cm
@ ”ide[m_er \/

Biate znaczniki pozycjonujace na 95 cm (pojedynczy)
i 105 cm (podwdjny) utatwiajgce wprowadzanie
przez cewnik prowadzacy

Czesc typu rapid exchange” o dtugosci 25 cm "
2mmle

<—>|4mm
T [

Znacznik Znacznik
radiocieniujacy radiocieniujacy

Odcinek przejsciowy
kotnierza w wersji ,rapid
exchange”

Petna lista wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen i srodkdw ostroznosci, patrz instrukcja Vascular Solutions, Inc.

obstugi. el 6464 Sycamore Court North
PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym (USA) ten wyréb moze by¢ sprzedawany \ Minneapolis, Minnesota 55369 USA
wyltacznie na lekarzom lub na ich zaméwienie. \ . Lo

o ' ' 'y Dziat Obstugi Klienta: USA: 888.240.6001
GuideLiner to zarejestrowany znak towarowy firmy Vascular Solutions, Inc. Jaa Kontakt miegdzyna rodowy:

(001) 763.656.4298

‘) aSC“lar customerservice@vasc.com

©2015 Vascular Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. ML2858 wer. C 06/15
SOLUTIONS  \www.yvasc.com

Nie wszystkie produkty musza by¢ dostepne we wszystkich krajach. 94 08 70 - 00 00 PL
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