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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. ARCHITEKTURA
1. Zalaczniki formalno - prawne.

a.  Mapa do celow opiniodawczych

2. Uprawnienia oraz zaéwiadczenia zespotu projektowego.
3.  Oswiadczenie Projektanta.
4,  Dane ogdlne.
5.  CZESC | - Opis techniczny do zagospodarowania terenu

6. Informacja dotyczaca BIOZ

7.  Uwagi ogblne
8.  CZESC Il - Graficzna
PROJEKT BUDOWLANY - architektura
NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-PB-01 Rzut kontenerow 1:50

9. Dokumentacja fotograficzna
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1. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO



MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 080/MAOKK/2016 Warszawa, dnia 14 lipca 2016r.
Nr uprawnieni: MA/015/16

DECYZJA nr 016/MAOKK/2016
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pozn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 t.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 1j.)
stwierdza sieg, ze
Pani mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
urodzona w dniu 24 wrzeénia 1986r. w Ostrotece
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPR IENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej W budownictwie, obejmujacei:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski =
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch, Jolanta Ukleja
<‘|'.;-’ Whioskodawca: Dominika Anna Konarzewska
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - W celu wplsania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzj)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzfi)
4, aa




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Anna KONARZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefh nr MA/015/186,

jest wpisana na listg cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2809.

Cztonek czynny od: 23-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 28-02-2023 r. Warszawa.
7aéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2809-3YD1-E755-2Y37-999Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Olszewo Borki 4.05.2023 .

3. OSWIADCZENIE oif

Ay (e b ]
v illetrotepe
W Valtlioiece

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:

Budowa 4 konteneréw sportowych dla potrzeb uzytkownikow boiska

LOKALIZACJA OBIEKTU:

ul. J. Stowackiego, Troszyn
Dz. nr ewidencyjny 146
Obreb 0033 Troszyn,

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Branza architektoniczna:

Projektant:

TN
Q:%N,._ = ‘%
=7 M ;«QF.].N/Q

&
O/ Nrupr. MA/DA5/16
<
b
(&)

Dominika Annr—i,
Konarzewgka

mgr in. arch. DominikéAnna Konarzewska
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4. DANE OGOLNE.

41, Inwestor.

Gmina Troszyn z siedziba w Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn

4.2. Nazwa i adres inwestycji.

Budowa 4 kontenerow sportowych dla potrzeb uzytkownikéw boiska w Troszynie na dz. o nr
ewidencyjny 146, jednostka ewidencyjna 0033 Troszyn..

43, Jednostka projektowa.
DLW PROJEKT Dominika Konarzewska ul. Malinowa 7 07-402 Biatobiel

4.4. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa tymczasowych kontenerow sportowych dla potrzeb uzytkownikow
boiska w Troszynie na dz. o nr ewidencyjny 146 jednostka ewidencyjna 0033 Troszyn.

45. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora,

—  Mapa do celéw opiniodawczych
—  Badania geologiczne

—  Dokumenty formalno — prawne,
—  Obowigzujace przepisy i normy.

4.6. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- tymezasowych 4 konteneréw sportowych dla dwoch druzyn sportowych

47. Zakres przewidywanych prac do wykonania
- obmiary oraz zabezpieczenie terenu budowy
- niwelacja terenu z nawiezieniem pospofki zaggszezonej do 1s>0,98
- ustawienie 4 konteneréw na bloczkach betonowych

5. CZESC |- OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Stan istniejacy.

Teren, na ktorym zlokalizowane beda zlokalizowane kontenery jest terenem ptaskim z roznica w
poziomach siggajgca od 20-120cm. Dziatka o nr ewid 146 w czesci zagospodarowana jest boiskiem do
pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz budynkiem szatni. Dodatkowo zaprojektowane zostato Wg
odrebnego opracowania drugie boisko do pitki noznej. Catos¢ zatozenia wykorzystywana jest zgodnie Z
przeznaczeniem jako stadion pitkarski.

Dziatka o nr ewid. 146 jest czesciowo ogrodzona.
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« Kolorem czerwonym zaznaczono teren opracowania

52. Projektowane rozwiazania funkcjonalne.
Do projektowanego wg odrgbnego opracowania boiska do pitki noznej zaprojektowano tymczasowe
kontenery sportowe, w ktorych znajduje sig zaplecze szatniowe z wezlem sanitarnym

5.3. Bilans terenu.

L.p. | Opis Wielkos¢ w [m?]
1 Powierzchnia dziatek 146: 21557,00 m?
2 Istniejaca pow. utwardzona: 280 m2

— W tym samo budynek szatni: 140 m2
— Utwardzenie placu: 280 m2

3 Powierzchnia biologicznie czynna 21137,00 m?
— W tym istniejace boisko do pitki noznej: 6540 m2

— W tym projektowane (wg odrebnego opracowania boisko
do pitki noznej: 6242m2

4 Powierzchnia zabudowy:
- istniejacy budynek szatni: 140m2 212m2
- proj. tymczasowe 4 kontenery

5.4. Warunki gruntowo wodne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Jak wynika z ogledzin makroskopowych w podiozu gruntowym panujg proste

warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z wiw klasyfikacja projektowany obiekt proponuie sig zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Na podstawie wiercen, wydzielono w zasiegu rozpoznania nastgpujace warstwy geotechniczne :
e 0 - poziom glebowy (humus);
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o | —nasypy niebudowlane (piasek gliniasty + glina piaszczysta * ZWir),;

o |l - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,20;

o |l - piaski drobne, lokalnie przewarstwione pylem, w strefie aeracji/saturacjl,
$redniozageszczone, 1D=0,50;

o IV - pyly przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,15.

Warstwe 0 stanowi poziom glebowy (humus), ktory stwierdzono w rejonie obydwu otworow
badawczych. Poziom ten wyksztatcony jest w postaci ciemnobrazowej gleby piaszczystej, 0 migzszosci
ok. 0,1 - 04 m. Warstwa ta bedzie usunigta w trakcie przygotowawczych prac ziemnych. Z tego
powodu nie podano dla niej parametrow geotechnicznych. Jest to warstwa, ktéra moze by¢ uzyta do
formowania nowych poziomow glebowych. Z uwagi na zawartosé substancji organicznej nalezy jg
zaliczy¢ do gruntow wysadzinowych.

Warstwe | stanowig nasypy niebudowlane. Sq to grunty antropogeniczne, niejednorodne, utworzone
glownie jako mieszanina piaskow gliniastych, glin piaszczystych i zwiru. Charakteryzuja si¢ szaro-
brazowg barwa. Utwory te stwierdzono w rejonie otworu badawczego nr 1. Zalegaja one w danym
miejscu od powierzchni terenu do glebokosci ok. 0,2 m. Z uwagi na swoista niejednorodno$¢ i duzg
smiennoaé oraz konieczno$¢ usuniecia ich w trakcie wstepnych prac zimnych nie podano dla nich
parametrow fizycznomechanicznych. Nie bedg one stanowily podioza budowlanego. Sa to grunty
wysadzinowe.

Do warstwy Il zaliczono grunty rodzime, wyksztalcone w postaci twardoplastycznych glin
piaszczystych, oraz piaskow gliniastych, o stopniu plastycznosci 1L=0,20. lch obecnos¢ zostata
stwierdzona w obydwu otworach badawczych. Wystepujg bezposrednio pod warstwg humusu.
Przyjmuja brazowa, szarg oraz szaro-brazowa barwe. S to grunty genezy lodowcowej. Sa to osady
bardzo stabo przepuszczalne o wspoiczynniku filtracji k~1*10-8 - 10-6 m/s. Sa to grunty wysadzinowe.
Warstwe lll tworza grunty rodzime, wyksztaicone w postaci $redniozageszezonych piaskow drobnych,
lokalnie przewarstwionych pylem, o stopniu zageszczenia 1D=0,50. lch obecno$¢ zostata stwierdzona w
obydwu otworach badawczych. Sq to osady genezy wodnolodowcowej. Nalezg do gruntow Srednio
przepuszczalnych o wspotczynniku filtracji k~1,5 - 4,0*10-5 m/s.

Do warstwy IV zaliczono grunty spoiste wyksztatcone W postaci twardoplastycznych pytow
przewarstwionych piaskiem pylastym, o IL=0,15. Ich obecnosé stwierdzono jedynie w rejonie otworu
badawczego nr 1. W danym miejscu wystepuja od glebokosci 2,5 m p.p.t. i do glebokosci rozpoznania
spagu danej warstwy nie osiagnieto. Sa to osady stabo przepuszczaine 0 wspotczynniku filtracji k~1*10-
6 m/s. Sa to grunty wysadzinowe.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (11.03.2020 r.) woda podziemna wystepowaila W
piaszczystych utworach warstwy IIl. Zwierciadto wody gruntowej posiadato charakter swobodny (rejon

otw. 2) jak réwniez napigty (rejon otw. 1). Poziom wody gruntowej stabilizowat sig na gtebokosci ok. 1,6
- 1,4 m p.p.t tj. na rzednej ok. 107,6 - 108,4 m n.p.m.

Obecnie w podiozu gruntowym wystepuja humus oraz grunty nasypowe, ktore nalezy usuna¢ z podioza
budowlanego. Po usunieciu danych warstw bezposrednio w podiozu budowlanym bedg wystepowac
grunty spoiste warstwy |l (twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o 1L=0,20). Sa to grunty
nosne, o korzystnych parametrach wytrzyma%oéciowo—odksztalceniowych. Przy wykonaniu wykopow
(korytowania terenu) nalezy ZWrocié uwage na zachowanie naturalnej struktury (konsystencji) gruntu w
podiozu projektowanego boiska. W tym celu wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne

i nadmierie diugi kontakt z wodami opadowymi. Ewentualne rozmokniete, uplastycznione grunty
spoiste stwierdzone w dnach wykopéw nalezy wybrac w calosci i zastapic pospolka, Iub ulepszy¢
spoiwami hydraulicznymi. W podiozu gruntowym na danym obszarze dominuja utwory spoiste, ktore sg
gruntami wysadzinowymi. Nalezy zatem dobra¢é odpowiednia, migzszosc podbudowy, aby nie
dochodzito do wysadzania gruntu.
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Uwaga: g e e o sace

- _Prace ziemne nalezy prewadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 Geotechnika — Roboty
Ziemne — Wymagania Ogélne.

- Zageszczenie warstw konstrukcyjnych boiska (pospotki, kruszywa lamaneqo) zaleca sie aby zbadat

uprawniony geolog inzynierski badZ geotechnik co musi by¢ potwierdzone protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy.

55. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych.

Dokumentacja nie przewiduje zmiany miejsca gromadzenia odpadkow. Do gromadzenia odpadkow
stalych — stuzq pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach
gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaklad obstugujacy). Odpady bedg segregowane.
Odpady odbierane beda przez firmg zewnetrzng na podstawie podpisanej umowy.

56. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod opadowych.

Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: instalacje elektryczng. Obstuga w zakresie instalacii
bedzie sie odbywa¢ na dotychczasowych warunkach w oparciu 0 zawarte umowy z Zarzadcami.
Odprowadzenie wod opadowych z boiska odbywac sie bedzie powierzchniowo. Zaopatrzenie w energie
elektryczng niezbedna do prowadzenia robot budowlanych zapewnia Wykonawca robot budowlanych.
Dostarczenie wody i odprowadzenie $ciekow wg odrgbnego opracowania.

57. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

58. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec nie ma zadnego wptywu
eksploatacja gornicza.

59. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
sérodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Obszar opracowania jest objety ustaleniami MPZP i nie znajduje sie w obszarze objgtym formami
ochrony przyrody.

5.10. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane boisko do pitki noznej oraz strefa wybiegu zostato zaprojektowane bez spadkowo na
wysokoéci istnigjacego boiska. Teren jest ogrodzony a wejscie gtowne zaprojektowano bez progowo 0
szer. min. 3m co nie bedzie stanowito problemu dla 0sob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

5.11. Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dzialek sgsiednich.

Roboty budowlane nalezy wykonac nie naruszajac interesow osob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegblowa informacja w planie Bioz" w opisie technicznym.
Zachowano wymagane przepisami odlegtosci.

5.12. Obszar oddzialywania obiektu.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
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korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tqcz’noéci przez 6soby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje uciazliwosci zwigzanych
- hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddzialywania inwestycji W calosci zamyka sie w obrebie terenu
Inwestora.

5.13. Rozwiazania szczegotowe

Konstrukcja kontenera:
Stalowe profile zimno gigte tworzg samonos$ny szkielet, na ktory skiada sie spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Elementy taczone w cato$¢ na hali produkcyjnej metoda spawania. Stal profilowa 5235JRG2.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg malowania w odpowiednim systemie farb.

Fundamenty: prefabrykowane fundamenty systemowe

Podioga:

Przekrdj.

- wyktadzina PVC antyposlizgowa 0 grubosci 2 mm,

- plyta cementowo-drzazgowa 0 grubosci 22 mm na ruszcie stalowym
- Pianka PIR grubosci 100 mm,

- blacha trapezowa T6 ( gr. min 0,63mm),

- obcigzenie uzytkowe 3,5kN/m2

- wspolczynnik przenikalnosci cieplnej podiogi max. Uc= 0,30 [Wim2K]

Stropodach:

Przekroj.

- membrana dachowa gr. 1,5 mm;

- plyta cementowo-drzazgowa o grubosci 16 mm,

- pianka PIR grubosci 160 mm na ruszcie stalowym,

- blacha ocynkowana lakierowana w ukladzie kasetowym,
\Wiasnosci stropodachu:

- obcigzenie uzytkowe 1 ,5kN/m2

- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej max. Uc= 0,15 [Wim2K]

Sciany:

Wykonane z piyt warstwowych (blacha gtadka) systemowych:

- elewacja zewnetrzna - blacha ocynkowana lakierowana (kolor zgodny z kolorystyka elewacii)
- izolacja - pianka PIR 120 mm;

- elewacja wewngtrzna - blacha ocynkowana lakierowana gtadka.

- Wspdlczynnik przenikalnosci ciepinej max. Uc=0,20[W/m2K]

$ciany dziatowe:

Projektowane, $ciany dzialowe nienosne z okladzinami z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie np.
Nida. W pomieszczeniach mokrych stosowac plyty 0 podwyZzszonej odporno$ci na wilgog.

Sciana dziatowa na konstrukcii z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem plytami GKF typu
DF o grub. 12,5 mm, wypetnieniona wetng mineralng. Profile CW w rozstawie osiowym max coO
60cm. Uwaga nalezy stosowac kompletny system jednego producenta.

Dopuszcza sig wykonanie écian z plyt warstwowych po uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem.
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Stolarka okienna i drzwiowa:

s w Ostrd
Projektowana stolarka okienna - PCV w kolorze grafitowym RAL 7024. Okno wyposazone W rolety
PCV oraz parapet aluminiowy. Projektowany wspolczynnik przenikania ciepta Ucmax=0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne

Projektowane drzwi zewnetrzne — aluminiowe lub stalowe w kolorze grafitowym RAL 7024.
Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=1,3 WIm?2K. Wyposazenie dodatkowe: zamek
antywlamaniowy.

Drzwi wewnetrzne
Projektowane drzwi wewnetrzne — aluminiowe lub stalowe z profili cieptych. Drzwi do pomieszczen

higieniczno - sanitamych z otworami wentylacyjnymi. Odporne na wilgoé. Wyposazenie dodatkowe:
zamknigcie z samozamykaczem.

Instalacje

Zaopatrzenie przedmiotowych konteneréw w media:

- energia elektryczna — z istniejacego przytacza wg odrgbnego opracowania

- woda — z istniejacego przylacza wg odrgbnego opracowania

- kanalizacyjna — z istniejacego przytacza wg odrebnego opracowania

- ogrzewanie — projektowane elektryczne

- wentylacja pomieszczen — wentylacja grawitacyjna/ grawitacyjna wymuszona
- projektowane rozprowadzenie wody, kanalizacji, ogrzewania

- projektowana instalacja oéwietlenia, gniazd wtykowych
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6. Informacja dotyczaca zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowa przy wykonywaniu robét i
budowlanych LN UYL

OBIEKT: 4 TYMCZASOWE KONTENERY SPORTOWE
ADRES: ul. J.Stowackiego w Troszynie

Dz. nr ewidencyjny 146

Obreb 0033 Troszyn,

INWESTOR: Gmina Troszyn z siedzibg przy
ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

I BHP przy wykonywaniu robot ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajduja sie instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe i sieci
kanalizacji sanitarmej, nalezy uzyskac zgode od odpowiednich instytucji na sposob
wykonywania robot.
W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robot ziemnych - nalezy
bezzwlocznie przerwaé prace do chwil ustalenia ich pochodzenia i wiasciciell. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
I Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z gling) nie gtgbsze niz
1,0m, mozna wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sa krotkotrwate
( nie diuzej niz 5 dni);
Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5
m, na ktorym nie wolno skiadowac Jiemi z urobku lub materiatow budowlanych; Wykopy
mozna wykonywag recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);
I Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowac
nastepujace warunki:
koparki lub inny sprzet mechaniczny moga obstugiwat tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia | przeszkolenia z przepisow BHP;
- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowat szczegolna uwage przy nabieraniu urobku
na lyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach fyzka;
1 Zakres robét elektrycznych
Wykonanie przytacza zasilania lamp
Montaz fundamentow, stupow i opraw o$wietleniowych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Istniejaca instalacja elektryczna w budynku szatni w Troszynie

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem podczas poditaczania oéwietlenia
Ryzyko przygniecenia przez stupy podczas prac przy ich ostawianiu.

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m podczas prac montazowych przy uzbrajaniu stupdw i
montazu opraw.



BUDOWA 4 KONTENEROW SPORTOWYCH DLA POTRZEB UZYTKOWNIKOW. BOISKA ...

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot”
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznat pracownikow zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielic instruktazu

7 zakresu prowadzonych robot wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Zaleca sig organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa |
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac,
aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komorkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomacy.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia oraz
zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego zataczeniem.
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7. Uwagi ogélne

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie Z wymogami ,Prawa
Budowlanego" wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do ninigjszej ustawy, Polskimi Normami ,
‘Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot’, zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegolnionymi w niniejsze; dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace W sklad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane Zz
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i éwiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowiazek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

= Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. W
wypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania dodatkowych projektow i opracowar lub ekspertyz
technicznych inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowac ww. opracowania

= Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do  odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidiowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania kolejnych etapow i robét. Odbior
czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowe wykonanie
catosci robot.
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= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania 'z’ projektantem-wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzié inwentaryzacjg i dokumentacje powykonawczg
kazdej czesci zespolu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie Si¢ rysunki sporzadzone przez
Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rozne od zawartych w
projekcie musza, by¢ przedstawione do zaakceptowania inwestorowi oraz projektantom. Standard
proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow
okreslonych jako ,marka referencyjna’.

= Domiary i wytyczenia niezbgdne do wykonania wiasnych robot muszg zostat wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

= \Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnego obmiaru na podstawie, ktérego zostang
zaméwione ilosci materiatow niezbednych do wykonania zadania

8. Czesc lll- GRAFICZNA

PROJEKT BUDOWLANY - architektura

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
A-PB-01 Rzut kontererow 1:200 J
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9. Dokumentacja fotograficzna
1.
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