KARTA CHARAKTERYSTYKI
,ﬁq Alkohol etylowy 96%
Wersja poprzednia: 02.03.2022 r. Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2022 r.

Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Alkohol etylowy 96% Posans’
Kod produktu: - przez:

Numer indeksowy: 4‘,’ Janusz Olszéwka
Synonimy: etanol, spirytus Date / Data:
Numer CAS: 64-17-5 1216

Numer WE: 200-578-6

Numer rejestraciji: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

W farmacji, w przemysle chemicznym, kosmetycznym, w przemysle elektronicznym, do celow
laboratoryjnych.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca

»Maga-Herba” s.|.

05-870 Btonie ul. Kolejowa 46

e-mail:biuro@magaherba.pl

Tel.+ 48 227841414

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@magaherba.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 42 631 47 24 (pon- pt 8-16)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia ze wzgledu na wtasciwosci fizykochemiczne:

Flam. Liq. 2; H225

Niebezpieczenstwo

Zagrozenia dla zdrowia.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia w znaczeniu kryteriéw rozporzgdzenia (WE)
nr 1272/2008.

Zagrozenia dla srodowiska:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na zagrozenia dla srodowiska w znaczeniu
kryteriow rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania wg rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

<%

Flam. 2
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):
H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujgcy srodki ostroznosci: (zwroty P):
P210 — Przechowywac z dala od zZrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palic.
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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

P233 — Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

P243 — Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P403 + P235 — Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla
substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XllI, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowigzujgcym.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancja

Alkohol etylowy

Zawarto$c¢: 96%

Numer indeksowy: 603-002-00-5

Numer CAS: 64-17-5

Numer WE:

Numer rejestracji REACH: -

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

<

Flam. 2;H225
Niebezpieczenstwo

3.2. Mieszaniny
Nie dotyczy.
W sekgcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz kategorii i klas zagrozenia

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie

Osobe poszkodowang niezwtocznie wyprowadzi¢ na swieze powietrze, zapewnic ciepto, spokdj i warunki do
odpoczynku. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci. Osobe
nieprzytomng utozy¢ i transportowac¢ w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zatrzymania oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie, np. za pomocg aparatu AMBU. W przypadku wystgpienia zaburzen
oddechowych, osoba przeszkolona moze podac tlen.

Kontakt ze skorg

Zdjg¢ niezwtocznie zanieczyszczong odziez. Skére zanieczyszczong produktem umyc¢ duzg iloscig wody.
Zasiegng(¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia
skory.

Kontakt z oczami

Przy podwinietych powiekach niezwtocznie przemyé oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody (przemywac
przez co najmniej 15 minut). W miedzyczasie usungé¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je fatwo usunggé.
Zasiegngc¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwo$ci.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Potkniecie

Osobie przytomnej poda¢ duzo wody do wypicia matymi porcjami. Nie wywotywa¢ wymiotéow bez zalecen
przez lekarza. W przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci niezwtocznie zasiegna¢ porady
lekarza - pokazac karte charakterystyki. Osobie nieprzytomnej nie podawaé¢ zadnych srodkéw doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi wchianiania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt ze skorg, oczami, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia ostrego. Patrz takze sekcja 11.
Skutki narazenia przewleklego:

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia przewlektego. Patrz takze
sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania
Z poszkodowanym

Zalecenia ogdlne

Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ z zagrozonego obszaru na swieze powietrze. Zanieczyszczone ubranie
zdjac¢ i upra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku ztego samopoczucia wezwac lekarza, jesli to mozliwe,
pokaza¢ etykiete produktu. Nie podawaé zadnych srodkéw doustnie osobie nieprzytomne;.

Wskazowki dla lekarza

Leczenie symptomatyczne

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Wysoce tatwopalna ciecz. Pozar gasi¢ za pomocg alkoholoodpornej piany
gasniczej, proszkdéw gasniczych, ditlenku wegla (CO5,), rozpylonej wody.

Niewfasciwe srodki gasnicze: Zwarte strumienie wody.

Zawiadomié¢ otoczenie o awarii. Usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w
likwidowaniu awarii. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarng i Policje.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Pary tworzg wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza, mogg gromadzi¢ sie w
nizej potozonych czesciach pomieszczen. Pary mogg migrowaé nad podtozem i ulega¢ wstecznemu
zaptonowi w kontakcie z odlegtymi zrédtami zaptonu. Podczas pozaru mogg wytwarzac¢ sie toksyczne dymy,
zawierajgce min. tlenki wegla. Nie wdycha¢ dymoéw i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Patrz takze
sekcja 10.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zalezno$ci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. Pozar zwalcza¢ z bezpiecznej pozyciji.
Patrz takze sekcja 9.

Zuzyte srodki gasnicze zebra¢ i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Usungc¢ wszelkie zrédta zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Nie stosowac narzedzi i urzadzen iskrzgcych. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdychac par i aerozoli produktu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nosic¢
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SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do wéd powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszczac¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki Sciekowe.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zlikwidowac¢ wyciek, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem — zamkng¢ wyciek cieczy, uszczelni¢,
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Wiekszg ilos¢ uwolnionego produktu
obwatowacé piaskiem, ziemig i odpompowag, a pozostatosci/mniejszy wyciek zasypa¢ niepalnym materiatem
pochtaniajgcym ciecze, np. piaskiem, ziemig, diatomitem, uniwersalnym srodkiem wigzacym i zebra¢ do
oznakowanego zamykanego pojemnika na odpady. Odpady produktu usuwa¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w sekcji 13. Zanieczyszczone miejsca sptuka¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 7i 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Unika¢ zanieczyszczenia skory. Nie
dopuszczac¢ do wytwarzania sie aerozoli produktu. Nie wdychaé par i aerozoli produktu. Nosic¢
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8. Postepowac zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji technicznej produktu i w karcie charakterystyki. Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu
ani nie przechowywac¢ zywnosci w pomieszczeniach roboczych. Zanieczyszczong odziez niezwiocznie
zdjg¢ i upraé przed ponownym uzyciem.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Usung¢ wszelkie Zrédta zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Nie stosowac narzedzi i urzadzen iskrzgcych.
Zastosowacé $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatyczne — odpowiednie zerowanie
i uziemieni pojemnikéw i naczyn odbiorczych. Wyposazenie elektryczne, wentylacyjne itp. powinno by¢
wykonane w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywac¢ w szczelnie zamknigtym oryginalnym pojemniku w chodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Chroni¢ przed bezposrednim Swiattem stonecznym. Przechowywac z dala od Zrédet
nadmiernego ciepta.

Patrz takze sekcja 10.

Nie przechowywac z zywnoscig, napojami i pasza.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Do utrwalania wycinkéw histopatologicznych. Patrz takze karta techniczna produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Etanol (Alkohol etylowy) (CAS: 64-17-5)
NDS - 1900 mg/m®; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Metoda oznaczania:
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PN-77/Z-04065 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie zawartosci alkoholu etylowego na stanowiskach
pracy metodg kolorymetryczng.

PN-85/Z-04140/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu etylowego Oznaczanie
zawartosci alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;j.

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajgcych sie z wyrobdéw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu,
etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;j.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — skladnikéw produktu w materiale biologicznym:

Nie okreslono.

Wartosci DNEL substanciji — sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

DNEL - Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktérym nie stwierdza sie szkodliwych
skutkow.

Etanol (CAS: 64-17-5). Dane dla pracownikow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Warto$¢ DNEL
Skoéra Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 343 mg/kg/dzien
Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 950 mg/m°®
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krétkotrwaty Ogodlnoustrojowe 1900 mg/m®

(inhalacyjnie)
Dane dla konsumenta

Droga pokarmowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 87 mg/kg masy ciata na
dzieh

Skoéra Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 206 mg/kg masy ciata na
dzieh

Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 114 mg/m®

(inhalacyjnie)

Skoéra Krétkotrwate OgodInoustrojowe 950 mg/kg masy ciata

Droga oddechowa Krotkotrwate Ogodlnoustrojowe 950 mg/m*®

(inhalacyjnie)

Wartosci PNEC substancji — sktadnikéw produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekdéw:

PNEC — Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielko$¢ stezenia, przy ktérym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkow.

Wartosci PNEC dla Etanol (CAS: 64-17-5)

Przedziat Srodowiska PNEC
Woda stodka 0,96 mg/L
Woda morska 0,79 mg/L
Woda mieszana 2,75 mg/L
Osad stodkowodny 3,6 mg/kg
Osad morski 2,9 mg/kg
Gleba 0,63 mg/kg
Oczyszczalnie biologiczne Sciekéw 2,75 mg/L

8.2. Kontrola narazenia

Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ogdlng i miejscowa,
wyciggowa, w razie potrzeby. Nie wdychaé par i aerozoli produktu.

Zabrania sie palenia, picia, jedzenia podczas pracy.

Ochrona drég oddechowych:
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

W warunkach krétkotrwatego lub niewielkiego narazenia nosi¢ odpowiednie ochrony drég, np. maski z
pochtaniaczem par organicznych, typu A. W przypadku znacznego lub dtugiego narazenia nosi¢ aparaty
oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza. Zasiegna¢ porady specjalisty przy wyborze odpowiednich
srodkoéw ochrony dréog oddechowych.

Ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne.
Ochrona skéry rak:

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, odporne na dziatanie produktu, np. z neoprenu, kauczuku nitrylowego
lub butylowego, spetniajace wymagania normy EN 374. Wtasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od
rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku roznych
producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowac czasu dziatania
ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage
podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowujg swoje wlasciwosci ochronne. Zaleca sie
stosowanie kremu ochronnego na umytg skoére rak.

Ochrona ciata:

Odpowiednia odziez ochronna z dtugimi rekawami, nogawkami, fartuchy, buty ochronne w celu
zminimalizowania kontaktu z ciatem.

Zalecenia ogdlne:

Patrz takze sekcja 7. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zdjg¢ natychmiast odziez zanieczyszczong
produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice ochronne
umy¢ przed zdjeciem. W miejscu pracy nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unikaé kontaktu ze skorg. Nie
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia oczu. Nie wdychac par i aerozoli.

8.3. Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych.
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r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Barwa: bezbarwna

Zapach: aromatyczny

Temperatura topnienia: -114,5°C

Temperatura wrzenia: 78,3°C

Temperatura zaptonu: 12°C w zamknietym tyglu, 18,3°C
w otwartym tyglu

Temperatura samozaptonu: 425°C

Granice wybuchowosci w powietrzu:

- dolna: 3,3% obj.

- gérna: 19% ob;j.

Stezenie stechiometryczne: 6,54% ob;j.

Minimalna energia zaptonu: 0,14 mJ

Gestos¢ w temp. 20°C: 0,7894 g/cm3

Gestos¢ par wzgledem powietrza: 1,59

Preznos¢ par:

- w temp. 20°C: 60 hPa

- w temp. 30°C: 100 hPa

Stezenie pary nasyconej:

- w temp. 20°C: 112 g/m3

- w temp. 30°C: 183 g/m3

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza sie w wigkszo$ci
rozpuszczalnikéw organicznych

Temperatura krytyczna: 243,1°C

Cisnienie krytyczne: 6,378 MPa

Wspétczynnik zatamania swiatta w temp. 20°C: 1,3614
Lepkos¢ w temp. 20°C: 1,078 mPa s

Ciepto wtasciwe w temp. 25°C: 2,39 J/(g K)

Ciepto parowania:

- w temp. wrzenia: 841,5 J/g

- w temp. 25°C: 920 J/g

Ciepto spalania: -29,7 kJ/g

Wspoditczynnik podziatu oktanol/woda (log POW): 0,82
9.2. Inne informacje

Nie ma.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢:

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnosé chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Unika¢ zrédet zaptonu, ognia, wysokiej temperatury, Unikaé materiatéw niezgodnych.

10.5 Materialy niezgodne:

Utleniacze, kwas siarkowy, kwas azotowy, amoniak, nadtlenki

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Podczas pozaru mogg wytwarzac¢ sie toksyczne gazy, w tym tlenek wegla (CO) i ditlenek wegla (CO»).
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Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacja na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
11.1 Substancja

Istotne klasy zagrozenia

a) Toksycznos¢ ostra

Warto$¢ medialnej dawki $miertelnej, LDsy, po podaniu szczurom drogg pokarmowa: 7060 mg/kg masy ciata.
Warto$¢ medialnej dawki $miertelnej, LDsy, po podaniu krélikom na skére:>2000 mg/kg masy ciata.

Warto$¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCs, w warunkach 10-godzinnego narazenia inhalacyjnego
szczuréw: 38 400 mg/m®.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia drogg pokarmowa, po podaniu
na skoére lub w warunkach narazenia inhalacyjnego.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore

Etanol moze powodowaé¢ umiarkowane podraznienie skéry. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy
zagrozenie w tej klasie.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Etanol moze powodowac¢ znaczne podraznienie oczu z chemicznym zapaleniem spojéwek i uszkodzeniem
rogowki. Moze powodowac bolesng nadwrazliwo$¢ na swiatto. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

e) Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

f) Dzialanie rakotwércze

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego:

Narazenie jednorazowe:

Narazenie na pary w duzym stezeniu powoduje zaburzenia osrodkowego uktadu nerwowego z nudnosciami,
bélami i zawrotami gtowy, wymiotami i biegunkg, a w krancowym stezeniu moze powodowac Spigczke i zgon w
nastepstwie niewydolnosci oddechowej. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej
klasie.

Narazenie powtarzane:

W nastepstwie przewlektego narazenia moze powodowac uszkodzenie watroby, nerek i serca. Produkt nie jest
zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

i) Zagrozenie aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki kréotko- i dlugotrwalego narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt ze skérg, oczami, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Pary w duzym steZzeniu mogg dziata¢ narkotycznie. Zanieczyszczenie oczu ciektym produktem moze
spowodowac zaczerwienienie i uczucie szczypania oczu.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia ostrego.

Skutki narazenia przewlektego:

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia przewlektego.

Informacje dodatkowe dla etanolu:

Narzady docelowego dziatania toksycznego:

Nerki, serce, osrodkowy uktad nerwowy, watroba.

Etanol dziata szkodliwie na reprodukcje i dziecko w fonie matki.
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Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Toksyczno$¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Dane ekotoksykologiczne dla alkoholu etylowego

Warto$¢ medialnego stezenia Smiertelnego, LCsq dla ryb, Leuciscus idus w warunkach 48--godzinnego
narazenia: 8 140 mg/L wody.

Warto$¢ efektywnego stezenia, ECsq dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 14 221 mg/L wody.

Warto$¢ stezenia hamujacego, ICsq dla glonéw, Scenedesmus quadricauda, w warunkach 7-dniowego
narazenia: 5 000 mg/L wody.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Zaleca sie stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych i nie dopuszczanie do zrzutéw produktu do
Srodowiska.

Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla mikroorganizméw

Warto$¢ stezenia toksycznego, ECs dla bakterii, Pseudomonas putida, w warunkach 16-godzinnego
narazenia: 6 500 mg/L wody.

Toksycznos¢ dla organizméw w srodowisku ladowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Ulega tatwej biodegradacji.

12.3. Zdolnos$¢é do bioakumulacji

Wartos¢ Log Pow dla etanolu wynosi —0,32, co oznacza, ze substancja nie ulega bioakumulaciji.

12.4. Mobilnosé w glebie

Nie ma danych dla produktu. Produkt rozpuszcza sie w wodzie.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

Etanol nie spetnia kryteriéw zaklasyfikowania jako substancja PBT zgodnie z kryteriami zatgcznika XIII
rozporzgdzenia 1907/2006.

Etanol nie spetnia kryteriéw zaklasyfikowania jako substancja vPvB zgodnie z kryteriami zatgcznika XIII
rozporzgdzenia 1907/2006.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji 0 wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne informacje:

Nie dotyczy
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Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwac¢ do kanalizacji, Sciekow, rowow, drég wodnych. Nie usuwaé z odpadami komunalnymi.

Produkt i jego opakowanie nalezy usuwaé w sposob bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami..

Klasyfikacja odpadow:

Nie okreslono. Odpowiedni kod odpaddw jest zdeterminowany sposobem uzycia produktu.

Opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow. Odzysk (recykling) lub
unieszkodliwianie przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku,
jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ dalej stosowane.

Sposob likwidaciji odpadéw:

Catkowicie oproznia¢ pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktowac jak odpady produktu. Sposob likwidacii
odpadéw uzgodnié z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie krajowym i miedzynarodowym.
ADR - Transport drogowy i kolejowy.

[IMDG — Transport morski.

IATA — Transport lotniczy.

ADR IMDG IATA

14.1. Numer UN lub numer 1170 1170 1170

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa ETANOL (ALKOHOL ETHANOL (ETHYL ETHANOL (ETHYL

przewozowa: ETYLOWY) lub ETANOL ALCOHOL) or ETHANOL ALCOHOL) or ETHANOL
W ROZTWORZE SOLUTION (ETHTL SOLUTION (ETHTL
(ALKOHOL ETYLOWY W ALCOHOL SOLUTION) ALCOHOL SOLUTION)
ROZTWORZE)

14.3. Klasa (y) zagrozenie w 3; materiat ciekly zapalny  3; Flammable liquid 3; Flammable liquid

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: I I Il

14.5. Zagrozenia dla Nie

srodowiska:

Zanieczyszczenie morza - No

(marine pollutant)

Nalepki

14.6. Szczegdlne srodki Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowac¢ w

ostroznosci dla uzytkownikéw: zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy sie upewnic¢, ze osoby transportujgce produkt wiedza,
co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.
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Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Dodatkowe informacije: Kod klasyfikacyjny: F1 EmS: F-E, S-D Passenger and

Nr rozpoznawczy Cargo Aircraft
zagrozenia: 33 Quantity limitation: 5 L
llosci ograniczone: LQ4 Packaging
Kod tunelowy: D/E instructions: 305
CEFIC Tremcard: Cargo Aircraft Only
30S1170 Quantity limitation:

60 L

Packaging

instructions: 307
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 1 L
Packaging
instructions: Y305

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.

“UN ,Model Regulation”: UN1170, ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHTL

ALCOHOL SOLUTION), 3, II.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pozniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 487/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 758/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 944/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 605/2014.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 1297/2014.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337)

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz.
1286)
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Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i
trzeciej listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce rozporzgdzenie w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w
Dz.U.2008.203.1275).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014,
p0z.1923).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013. 0.
888).

Zgodnie z zatgcznikiem XIV do rozporzgdzenia 1907/2006, produkt nie zawiera substancji podlegajgcych
procedurze udzielania zezwolen.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substancji — sktadnikéw produktu — nie okreslono.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie kategorii i klas zagrozenia wyszczegolnionych w karcie charakterystyki.

Flam. Lig. 2 - Substancja ciekta tatwopalna; kategorii 2.

Znaczenie zwrotéw H wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Aktualizacja karty zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

Obecne wydanie karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.
Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczg wylgcznie tytutowego produktu i mogg by¢ niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.
Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu ponosi uzytkownik.
Karte aktualizowano na podstawie polskiej karty charakterystyki z dnia 27.10.2018r., otrzymanej od
producenta z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepiséw dotyczgcych substancji i mieszanin
chemicznych.
Data aktualizacji: 12.12.2022 r.
Zmiany w karcie charakterystyki do wersji poprzedniej: sekcja 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15.

Koniec karty charakterystyki
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