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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji wentylacji na
podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wentylacji, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zZmianami).

2.2. Przewody wentylacyjne oraz ksztattki

Przewody wentylacyjne prostokatne lub okragte oraz ksztattki wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonaé z rury typu spiro. Dodatkowo stosuje sie przewody elastyczne typu flex.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec
itp. wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
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Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

2.3. lzolacje.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej . Kanat prowadzony na zewnetrz zaizolowa¢
100mm wetny mineralnej, kanaty rozprowadzajgce powietrze 40mm wetny mineralnej. Obudowac ptaszczem z
blachy ocynkowanej grubosci 1mm.

2.4. Podpory i podwieszenia.

Stosowac typowe zawiesia. Materiat podpér i podwieszern musi charakteryzowac¢ odpowiednig odpornos¢ na
korozje w miejscu zamocowania.

Gestos¢ podwieszania uzaleznia sie od wymiardw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscia.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

- przewodow,

- materiatéw izolacyjnych,

- elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw,

- elementéw sktadowych podpdr i podwieszen,

- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewododw, jesli taka wystepuje.

2.5. Centrale wentylacyjne.

Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno - wywiewng
(oznaczenie w projekcie AHU-1) zlokalizowang na dachu. Parametry techniczne centrali zgodnie z projektem
instalacji wentylacji. Centrala musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053+A1:2011.
Centrale nalezy dostarczyc¢ z petng automatyka.

Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano w
oparciu o centrale nawiewno - wywiewng (oznaczenie w projekcie AHU-2). Centrala zostata zlokalizowana nad
zapleczem nad sufitem podwieszanym. Centrala musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886:2008 i PN-EN
13053+A1:2011.

Centrale na miejsce montazu dostarcza¢ w paczkach . Bezposrednio po dostarczeniu urzgdzenia na miejsce
nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowywanie ze srodka transportu powinien
odbywac sie przy pomocy wodzka widtowego lub dzwigu. Po rozmontowaniu blokéw central nalezy
transportowac je wytgcznie w pozycji ich normalnej pracy.

Centrale lub ich elementy sktadowa¢ w pomieszczeniach w ktérych:
- wilgotnos¢ wzgledna @<80% przy t=20°C
- temperatura otoczenia -402C<t<+60

- do urzadzen nie powinny mieé¢ dostepu pyty, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne dziatajace
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania nalezy rozszczelni¢ opakowanie foliowe.
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2.6. Wentylatory dachowe.

Wentylatory dachowe muszg spetniaé¢ parametry podane w projekcie technicznym i powinny byé dostarczone
na miejsce montazu w kolorze akceptowanym przez Inwestora.

2.7. Kratki wentylacyjne i anemostaty.

Stosowac kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposéb montazu wedtug instrukcji
producenta.

2.8. Klapy p.poz.

Przewiduje sie zastosowanie klap p.poz w miejscu przejscia kanatéw przez przegrody ppoz.

2.9. Automatyka

Centrala nawiewno — wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe bedg obstugiwane przez szafy
automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny umozliwiajgcy programowg prace kazdej centrali.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy, i urzadzenia przed uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potfaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm.
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Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny byé obtozone wetng mineralna.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Potfaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykonac jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy
kotnierzami. Pofaczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykonaé¢ za pomocg typowych potaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.

Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-EN 12220:2001 i PN-EN-1507:2006.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ za pomocy typowych zawiesi. Gesto$¢ podwieszania uzalezni¢ od
wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN-EN.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé krééce pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji
hydraulicznej instalacji. Kro¢ce pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kréécow
dopasowaé¢ do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzagdu pomiarowego. llos¢ punktéw
pomiarowych winna umozliwi¢ petna regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna
umozliwi¢ pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktow pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowaé elementami
(Sciankami, oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dziatowych tych pomieszczen.

5.2. Izolacja przewoddw.

Sposdb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji lub
wymagan Producenta wetny.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.3. Otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposéb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13x35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WENTYLACJA
str. 6

Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

c) nagrzewnice (z dwdch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

f) filtry (z dwdch stron),

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 452, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.4. Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg wytycznych
producenta.

Centrale umiesci¢ przy pomocy dzwigu na przygotowane] sztywnej konstrukcji stalowej, ktdra musi byc
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy centrali.

Sasiadujgce bloki central nalezy wypoziomowaé tak, aby bloki przylegaty scisle do siebie w pionie i poziomie.
Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central . Bloki tgczyé ze sobg
przy pomocy tgcznikdw dostarczonych przez producenta.

5.5. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje i
instalacje.

Amortyzatory pod wentylator nalezy umieszcza¢ tak aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci miedzy amortyzatorami.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewnic:
- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora,
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

5.6. Ttumiki.

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji.

5.7. Klapy p.poz.
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Przed przystgpieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzi¢ poprawnosc jej dziatania wg instrukcji producenta
oraz sprawdzi¢ szerokos¢ otworu.

Klapa musi by¢ potaczona z instalacjg wentylacji bez jakichkolwiek naprezen, w sposdb trwaty i szczelny.

Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu wentylacyjnego musi by¢ wolna przestrzen umozliwiajgca jej
otwarcie. Po zakorczeniu montazu sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisa¢ protokot.

5.8. Wytyczne rozruchowe

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzen. Sposéb zabudowy musi gwarantowac¢ mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci serwisowych w
trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

— programowanie sterownikow,

— regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

— regulacje przeptywdow wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiarow i zabezpieczen,
— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,

— oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacja powykonawczg i
dokumentacjg rozruchowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ dziatania:

- porédwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg techniczng, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci.,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

6.1.1. Badania ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;
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e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzer i przewoddéw.

6.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposdb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

j) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

6.1.3. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzeni i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

6.1.6. Badanie czerpni powietrza
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Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.1.7. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspoétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

6.1.8. Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzagdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajace jest wtasciwego typu.

6.1.9. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

6.1.11. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.12. Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemat regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesdci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w punktach
6.1.13,6.1.14i6.1.15.

6.1.13. Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych
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a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

t) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrddta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dZzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwosc zasilajgcego pradu elektrycznego.

6.1.14. Wykaz dokumentow inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdw (schemat
oprzewodowania odbiornikdéwy);

d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.1.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.
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6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
g) Nastawienie uktadu regulacji;
h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac
6.2.2.1. Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw.
Powyisze powinno uwzglednia¢ blokady i wspodtdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zaleznos$é¢ miedzy
sygnatem wymuszajgcym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng
zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.
Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;
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b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

6.2.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6.2.2.6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.2.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach:

b) Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

6.2.2.8. Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreinej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

6.2.2.9. Kontrola dziatania nawiewnikébw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza
w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

6.2.2.10. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
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Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie)
e) dzianie regulacji strumienia powietrza,

f) dziatanie urzgdzen do odzyskiwania ciepfa,

g) Wspotdziatanie z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

6.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1 Nalezy wykona¢ pomiary kontrolne:

a) poboru pradu silnika;

b) strumienia objetosci powietrza zewnetrznego, nawiewnego i wywiewnego,
c) temperatury powietrza,

d) opdr przeptywu na filtrze,

e) temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu.

6.3.2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okredli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjgé co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych (z uwzglednieniem btedéw pomiarowych).

Parametr Odchytka

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym | +20%
pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
Wilgotnos¢ wzgledna +15 % wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej
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Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotgczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr instalacji wentylacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodno$¢ wykonania instalacji stwierdza sie na podstawie wynikow badaid i pomiaréw kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 oraz poréwnanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami.

Instalacja powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zosta¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic usterki przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢é warto$¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungc¢ instalacje i wykonac ja ponownie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- montaz przewoddw, urzadzen, przyrzagdow, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp.
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- wykonanie préb badan i pomiaréw kontrolnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogélnej

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodédw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
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