KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Wydana dnia 17/10/2023 - Prze. nr O #1/24
Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : ISACLEAN AER

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

ISACLEAN AER to detergent i Srodek odkazajgcy do inwazyjnych i nieinwazyjnych urzgdzen medycznych. Isaclean AER jest
klasyfikowany jako wyréb medyczny Klasy | zgodnie z Zatgcznikiem VIII, Rozdziat Ill, Sekcja 4.1 Zasada 1 — Urzadzenia
nieinwazyjne, do Rozporzadzenia (UE) 2017/745.

Sektora zastosowan:
Zastosowania konsumentéw

Kategorii produktu:
Roztwdr myjacy do inwazyjnych i nieinwazyjnych urzadzeh medycznych oraz do urzadzen elektromedycznych. Wytgcznie do
uzytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane:
Nie nalezy uzywac do celéw innych niz wymienione

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
Via Laurentina, n. 169

00071 Pomezia (RM) ITALIA
tel. +39.06/9145399

Produkcja

CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL
Indirizzo Via Laurentina, n. 169
00071 Pomezia (RM) ITALIA
tel. +39.06/9145399

Adres e-mail kompetentnej osoby
odpowiedzialnej za karte charakterystyki:  Info italy@steris.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Biuro do spraw Substancji Chemicznych: Infolinia dla Obywatela: +48 42 2538 400/401
Czynna w dni robocze w godzinach 08:00-16:00
W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy Zaktadowy awaryjny numer telefonu (czynny 24/24 godz.):

kontaktowac sie pod numerem
tel. +39.06/9145399 (Pomoc techniczna)
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KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Wydana dnia 17/10/2023 - Prze. nr 0 #2/24
Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.1 Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008:

Piktogramy:
GHS02, GHS05, GHS07, GHS09

Klasa zagrozenia i kody kategorii:
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3

Kody zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia:

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. (Toksycznos$¢ Ostra Wspotczynnik M =1)
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Produkt jest ciecza, ktdra zapala sie w temperaturze powyzej 21° jesli znajduje sie w poblizu zrddla zaplonu.

Produkt dziala szkodliwie: nie polykac.

Produkt zracy: powoduje powazne oparzenia skdry oraz powazne uszkodzenia oczu.

Produkt w kontakcie z oczami powoduje powazne uszkodzenie oczu jak matowienie rogdwki i uszkodzenie teczowki.
Produkt jest niebezpieczny dla srodowiska poniewaz dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Produkt jest niebezpieczny dla srodowiska poniewaz dziala szkodliwie na organizmy wodne z dlugotrwalym efektem.

2.2.Elementy oznakowania

Znakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 878/2020: @
i &

Piktogramy, kody hasel ostrzegawczych:

GHS02, GHS05, GHS07, GHSO09 - Zagrozenie

Zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia:

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dodatkowe kody zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia:
EUHO71 - Dziata zraco na drogi oddechowe

Zwrotow wskazujgcych srodki ostroznosci:

Zapobieganie

P210 - Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrdodet zaptonu. Nie palic.

P260 - Nie wdycha¢ dymu/mgty/par cieczy.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Reakcja

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywacé
wymiotow.
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KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

#3/24

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac. Nadal ptukac.
P310 - Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Zawiera:

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN, CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIUM, ETANO-1,2-DIOL

Zawiera (Roz. WE 648/2004):

> 30% niejonowe Srodki powierzchniowo czynne,5% < 15% kationowe srodki powierzchniowo czynne,< 5% substancje

dezynfekujace, enzymy

2.3. Inne zagrozZenia

Substancja / mieszanina nie zawiera substancji PBT / vPvB zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik XlII

Brak informacji o innych zagrozeniach

Wylacznie do celéw profesjonalnych.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nieistotny

3.2 Mieszaniny

Odniesc sie do punktu 16 calego testu wskazan zagrozenia

Substancje

Stezenie

[w/w]

Klasyfikacja

Index

CAS

EINECS

REACh

IZOTRIDEKANOL,
ETOKSYLAN

>=10<
20%

Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1,
H318
ATE oral > 300,0 mg/kg
ATE dermal > 2.000,0 mg/kg

ND

69011-36-5

ND

ND

ALKOHOL IZOPROPYLU

>=5<10%

Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336
ATE oral = 5.840,0 mg/kg
ATE dermal = 13.900,0 mg/kg
ATE inhal > 10.000,0mg/I/4 h

603-117-00-0

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-
25-XXXX

CHLOREK
DIDECYLODIMETYLOAMONI
UM

>=5<10%

EUHO071; Acute Tox. 3, H301; Skin
Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400 M=10;
Aquatic Chronic 2, H411
M=1;

ATE oral =238,0 mg/kg
ATE dermal = 3.342,0 mg/kg

612-131-00-6

7173-51-5

230-525-2

01-2119945987-
15-XXXX

ETANO-1,2-DIOL

>=1<5%

Acute Tox. 4, H302; STOT RE 2,
H373
ATE oral =500,0 mg/kg
ATE dermal > 3.500,0 mg/kg
ATE inhal > 2,5mg/I/4 h

603-027-00-1

107-21-1

203-473-3

01-2119456816-
28-XXXX
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KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Wydana dnia 17/10/2023 - Prze. nr 0 #4/24
Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1.0pis srodkow pierwszej pomocy

Inhalacja:
Przewietrzyc pomieszczenie. Przeniesc pacjenta ze skazonego srodowiska i umiescic go w pomieszczeniu dobrze wietrzonym.

W przypadku zlego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

Bezposredni kontakt ze skéra (z czystym produktem):

Natychmiast zdjac cala zanieczyszczona odziez.

Przemyc natychmiast duza iloscia biezacej wody i ewentualnie mydla czesci ciala, ktére mialy kontakt z produktem, choc jesli
tylko jest domniemanie.

Niezwlocznie zasiegnac porady lekarza.

Bezposredni kontakt z oczami (z czystym produktem):

Usungc szkta kontaktowe, jesli sg uzywane. Przemyc natychmiast duza iloscia biezacej wody, przy otwartych powiekach, przez
co najmniej 10 minut, po czym zabezpieczyc oczy sterylna, sucha gaza. Niezwlocznie udac sie do lekarza.

Nie uzywac kropli lub masci przed wizyta lub porada lekarza.

Polykanie:

Produkt dziala szkodliwie i moze powodowac nieodwracalne skutki takze w wyniku jednorazowego narazenia przez
polkniecie.

Dodac wode z bialkiem; nie oddawac wodoroweglanu sodu.

Absolutnie nie wywolywac wymiotéw lub nudnosci. Niezwlocznie udac sie do lekarza.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA OSOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ POMOCY: informacje na temat $rodkéw ochrony
indywidualnej niezbednych podczas udzielania pierwszej pomocy zamieszczone sg w sekcji 8.2 niniejszej karty charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Dziata szkodliwie po potknieciu.
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

4.3. Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

5.1 Zalecane srodki gasnicze:

CO2 lub gasnice pylowe. W przypadku przeciekéw i wyciekdw, ktdre wczesniej nie ulegly zaptonowi, mozna uzyé mgty wodnej w
celu rozproszenia tatwopalnych oparéw i ochrony oséb zaangazowanych w zatamowanie wyciekow.

Srodki gasnicze, ktorych nalezy unikac:

Strumienie wody. Uzywac strumieni wody tylko do ochlodzenia powierzchni plonacych pojemnikdw.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA W PRZYPADKU POZARU
W pojemnikach narazonych na dziatanie ptomieni moze wytworzy¢ sie nadcisnienie grozgce wybuchem. Unika¢ wdychania
produktéw ubocznych spalania.
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KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Wydana dnia 17/10/2023 - Prze. nr 0 #5/24
Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

INFORMACJE OGOLNE

Pojemniki schtadzaé poprzez opryskiwanie wodg, aby zapobiec rozktadowi produktu i rozwojowi substancji potencjalnie
niebezpiecznych dla zdrowia. Zawsze nosié¢ petny stréj przeciwpozarowy. Zebra¢ wode uzytg do gaszenia pozaru — nie powinna
by¢ ona odprowadzana do kanalizacji. Skazong wode wykorzystang do gaszenia i inne pozostatosci pozaru poddac utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYPOSAZENIE

Srodki ochronne stosowane rutynowo do walki z ogniem, takie jak niezalezny aparat oddechowy na sprezone powietrze z
otwartym obiegiem (EN 137), komplet niepalny (EN469), rekawice ognioodporne (EN 659) i buty dla strazakow (A29 lub A30
HO).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla osdb nie nalezacych do personelu udzielajacego pomocy.:

Nie podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzajg jakiekolwiek ryzyko osobiste, lub nie majgc za sobg odpowiedniego
przeszkolenia. Ewakuowac wszystkie osoby z przylegtych obszaréw. Nie dotykac rozlanego materiatu ani nie stgpac¢ po nim.
Aby zapobiec skazeniu skory, oczu lub odziezy, nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet ochronny (w tym srodki ochrony
indywidualnej, o ktérych mowa w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki). W przypadku niewystarczajgcej wentylacji nosié¢
odpowiednig maske.

Nie wdychaé mgiet / oparéw / dymu. Nie dopuszczaé do uwalniania produktu do $rodowiska naturalnego. W razie
przypadkowego uwolnienia produktu postepowac zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnetrznymi przewidzianymi dla
personelu nieuprawnionego do bezposredniej interwencji.

6.1.2 Dla oséb udzielajacych pomocy.:

Zatrzymac wyciek, o ile jest to bezpieczne.

Ewakuowac nieupowazniony personel. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz: punkt 8 niniejszej karty
charakterystyki). Postepowac zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnetrznymi przewidzianymi dla upowaznionego
personelu. Odizolowac strefe zagrozenia i uniemozliwi¢ wkraczanie do niej. Przed wejsciem do zamknietych pomieszczen nalezy
je przewietrzy¢.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzymac przecieki przy pomocy ziemi lub piasku.
Jesli produkt dostal sie do wéd, sieci kanalizacyjnej lub skazil glebe lub roslinnosc poinformowac wlasciwe wladze.
Unieszkodliwic odpad zgodnie z obowiazujacymi normami.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

6.3,1 Dla obudowy:

Szybko zebrac produkt zakladajac maske i odziez ochronna.

Jesli mozliwe zebrac produkt do ponownego uzycia lub do zniszczenia. Ewentualnie wchlonac go przy pomocy sypkiego
materialu.

Nie dopuscic do dostania sie do kanalizacji.

6.3.2 Oczyszczania:
Po zbiorce wymyc woda strefy i skazony material.

6.3.3 Inne informacje:
W szczegdlnosci zadna.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

W celu dodatkowych informacji patrz punkty odniesienia 8 i 13.
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KARTY CHARAKTERYSTYKI

ISACLEAN AER

Wydana dnia 17/10/2023 - Prze. nr 0 #6/24
Zgodne z Rozporzadzeniem (WE) 2020/878

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania

Unikac kontaktu i inhalacji par.

W pomieszczeniach mieszkalnych nie uzywac na duzych powierzchniach.

Nie palic podczas pracy.

Podczas pracy nie spozywac posilkéw, ani napojéow.

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Patrz takze nastepny paragraf 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tqcznie z informacjami dotyczqcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac w dobrze zamknietym pojemniku. Nie magazynowac w pojemnikach otwartych i nieoznakowanych.

Ustawiac pojemniki w pozycji pionowej i bezpiecznej unikajac mozliwosci przewrdcenia sie ich i ocierania jeden o drugi.
Przechowywac z dala od wolnego ognia, zrédel zaplonu i zrédel ciepla. Unikac bezposredniego narazenia na dzialanie promieni
slonecznych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Zastosowania konsumentow:
Nie stosowac srodkéw innych niz wskazane w sekcji 1.2 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczqce kontroli
Odniesienia Normom:

POL Polska Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii  z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy

EU OELEU Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE) 2019/983;

Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE;
Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE; Dyrektywa 91/322/EWG.

TLV-ACGIH  ACGIH 2022
Dotyczace zawartych substancji:

- Substancje: ALKOHOL IZOPROPYLU

Wartos¢ progowa

Rodzaj Paristwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi /
Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS/NDSCh POL 900 1200 SKORA
TLV-ACGIH 492 200 983 400
DNEL

efekty systemowe Dtugoterminowo pracownicy wdychanie = 500 (mg/m3)

efekty systemowe Dtugoterminowo pracownicy przez skére = 888 (mg/kg bw/day)
efekty systemowe Dtugoterminowo konsumenci wdychanie = 89 (mg/m3)

efekty systemowe Dtugoterminowo konsumenci przez skére = 319 (mg/kg bw/day)
efekty systemowe Dtugoterminowo konsumenci doustnie = 26 (mg/kg bw/day)
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PNEC

Woda stodka = 140,9 (mg/I)

Osad Woda stodka = 552 (mg/kg/Osad)
Woda morska = 140,9 (mg/I)

Osad Woda morska = 552 (mg/kg/Osad)
Emisje nieciggte = 140,9 (mg/I)

STP =2251 (mg/l)

gleba = 28 (mg/kg gleba)

- Substancje: CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIUM

DNEL

efekty systemowe Dtugoterminowo pracownicy wdychanie = 5,39 (mg/m3)

efekty systemowe Dtugoterminowo pracownicy przez skére = 1,55 (mg/kg bw/day)
efekty systemowe Krétkoterminowo pracownicy wdychanie = 5,39 (mg/m3)
efekty systemowe Krétkoterminowo pracownicy przez skére = 1,55 (mg/kg bw/day)
PNEC

Woda stodka = 0,002 (mg/I)

Osad Woda stodka = 2,82 (mg/kg/Osad)

Woda morska = 0,0002 (mg/l)

Osad Woda morska = 0,28 (mg/kg/Osad)

STP = 0,595 (mg/l)

gleba = 1,4 (mg/kg gleba)

- Substancje: ETANO-1,2-DIOL

Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi /
Obserwacje

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

NDS/NDSCh POL 15 50 SKORA

OEL EU 52 20 104 40 SKORA

TLV-ACGIH 25 50

TLV-ACGIH 10 WDYCH

DNEL

efekty systemowe Dtugoterminowo konsumenci przez skére = 53 (mg/kg bw/day)
efekty systemowe Krdtkoterminowo pracownicy przez skore = 106 (mg/kg bw/day)
efekty lokalne Dtugoterminowo pracownicy wdychanie = 35 (mg/m3)

efekty lokalne Dtugoterminowo konsumenci wdychanie = 7 (mg/m3)

PNEC

Woda stodka = 10 (mg/I)

Osad Woda stodka = 37 (mg/kg/Osad)

Woda morska = 1 (mg/l)

Osad Woda morska = 3,7 (mg/kg/Osad)

Emisje nieciggte = 10 (mg/I)

STP = 199,5 (mg/l)

gleba = 1,53 (mg/kg gleba)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli.:

Zastosowania konsumentdow:

Poniewaz uzywanie odpowiedniego wyposazenia technicznego powinno mie¢ zawsze priorytet w stosunku
do srodkéw ochrony indywidualnej, w miejscu pracy nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza
poprzez zastosowanie skutecznej lokalnej wentylacji wyciggowej.

Przy doborze srodkéw ochrony indywidualnej w razie potrzeby zaleca sie kontakt z dostawcami substancji
chemicznych.

Srodki ochrony indywidualnej muszg posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami.
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Natrysk awaryjny nalezy wyposazy¢ w wanienke do przemywania gatek ocznych.

Indywidualne srodki ochrony:

a) Ochrona oczu lub twarzy

Zaleca sie noszenie szczelnych okularéw ochronnych (patrz: norma EN 166).

Jesli w zwigzku z wykonywang pracg istnieje ryzyko narazenia na rozpryski lub rozpraszanie materiatu, nalezy obowigzkowo
zapewni¢ odpowiednig ochrone bton sluzowych (jamy ustnej, nosa, oczu), w celu unikniecia przypadkowego wchtaniania.

b) Ochrona skéry

i) Ochrona rak

Chronic rece, stosujac rekawice robocze kategorii lll (patrz: norma EN 374).

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice robocze, nalezy uwzglednié: zgodnos¢ z
przewidywanym uzyciem, odpornos¢ na rozktad, zniszczenie i przepuszczalnosé.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢ odpornosé rekawic ochronnych na dziatanie sSrodkéw chemicznych, gdyz nie mozna jej z
catg pewnoscig przewidzieé. Rekawice posiadajg date przydatnosci, ktéra zalezy od czasu i sposobu uzytkowania.

ii) Inne

Nalezy nosi¢ odziez ochronng z dtugimi rekawami i obuwie ochronne przeznaczone do uzytku profesjonalnego kategorii ll
(patrz: Rozporzadzenie 2016/425 i norma EN I1SO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej umy¢ ciato wodg z mydtem.

Jesli srodowisko pracy stwarza ryzyko wybuchowosci, nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ zapewnienia odziezy antystatycznej.

c) Ochrona drég oddechowych

Nosi¢ maske z filtrem typu A, ktdorego klase (1, 2 lub 3) nalezy wybra¢ w odniesieniu do stezenia granicznego podczas
uzytkowania (patrz: norma EN 14387). W przypadku obecnosci gazu lub oparéw o réznym charakterze i/lub gazow lub oparéw
zawierajgcych czastki state (aerozoli, dymow, mgly, itd.) stosowac filtry uniwersalne.

Stosowanie srodkéw ochrony drég oddechowych jest konieczne w przypadku, gdy zastosowane $rodki techniczne nie sg
wystarczajgce do ograniczenia narazenia pracownika na uwzgledniane wartosci progowe. Maski nie zapewniajg catkowitej
ochrony.

W przypadku gdy dana substancja jest bezwonna lub jej préog zapachowy jest wyzszy niz dozwolone limity narazenia TLV-TWA,
jak rowniez w przypadku sytuacji awaryjnej nalezy stosowac aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem o
otwartym obiegu (patrz: norma EN 137) lub wezowe aparaty oddechowe swiezego powietrza (patrz: norma EN 138). W celu
prawidtowego doboru sprzetu do ochrony drég oddechowych nalezy odnies¢ sie do normy EN 529.

d) Zagrozenia termiczne
Brak zagrozenia do wskazania.

Kontrole narazenia srodowiska.:

Emisje z procesdw produkcyjnych, w tym z urzgdzen wentylacyjnych, powinny by¢ kontrolowane w celu zapewnienia zgodnosci
z przepisami prawnymi dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Pozostatosci produktu nie wolno w sposdéb niekontrolowany odprowadzaé do sciekéw lub ciekdw wodnych.
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SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

Wartosc

Metoda oznaczania

Wyglad Przezroczysty ptyn
Kolor btekitny
Zapach duszacy

Proég zapachu

nieokreslony

pH

6,5-8,5

Temperatura topnienia/krzepniecia

nie zdecydowany

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

>100 °C

Temperatura zaptonu 38°C ASTM D92
Szybko$¢ parowania nie dotyczy
Palnos¢ (ciata statego, gazu) nie dotyczy

granica wybuchowosci

Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

nie zdecydowany

Preznosé par

nie zdecydowany

Gestos¢ par

nie zdecydowany

Gestosc¢ wzgledna 1,0+ 0,02
Rozpuszczalnosé w wodzie
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda

nie zdecydowany

Temperatura samozaptonu

nie zdecydowany

Temperatura rozktadu

nie zdecydowany

Lepkos¢

nie zdecydowany

Wtasciwosci wybuchowe

nie jest wybuchowy

Whtasciwosci utleniajace

nieutleniajace

9.2. Inne informacje

9.2.1
Brak dostepnych danych.

9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego

SEKCJA 10. Stabilnosc i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢

W normalnych warunkach stosowania nie wystepuje szczegdlne ryzyko reakcji z innymi substancjami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
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10.3. Mozliwosc¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Opary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Nalezy unika¢ przegrzewania produktu. Unika¢ gromadzenia sie tadunkow elektrostatycznych. Unikac jakiegokolwiek kontaktu z
wszelkimi zrodtami zaptonu.

Unikac kontaktu z substancjami zapalnymi. Produkt moze sie zapalic.
Ciepta, otwartego ognia, iskier i gorgcych powierzchni.

10.5. Materiaty niezgodne

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Kaustyki, halogeny, odpady alkaliczne, kwasy, reaktywne chemikalia

ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Utleniacze, bezwodniki kwasowe, glin, zwigzki fluorowcowane, kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku rozktadu termicznego lub pozaru moga uwolni¢ sie opary potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008

Wobec braku doswiadczalnych danych toksykologicznych dotyczgcych samego produktu, wszelkie zwigzane z produktem
zagrozenia dla zdrowia zostaty ocenione na podstawie wtasciwosci zawartych substancji, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w
prawodawstwie referencyjnym na potrzeby klasyfikacji.

Dlatego nalezy rozwazy¢ stezenie poszczegdlnych substancji niebezpiecznych (o ile wystepujg) wymienionych w sekcji 3, w celu
oceny skutkéw toksykologicznych wynikajacych z narazenia na dziatanie produktu.

Metabolizm, kinetyka, mechanizm dziatania i inne informacje

ALKOHOL IZOPROPYLU

Jest tatwo wchtaniany po narazeniu inhalacyjnym i szybko rozprzestrzenia sie na tkanki. Jest jednak réwniez tatwo wydalany z
moczem, gtdéwnie w postaci metabolitu kwasu 2-metoksyoctowego. (Arch Toxicol, 68, -588-94 - Johanson G, 1994)
Bezposrednie, opdznione oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia.

ETANO-1,2-DIOL

Po spozyciu poczatkowo stymuluje osrodkowy uktad nerwowy; po czym nastepuje faza depresji. Moze wystgpi¢ uszkodzenie
nerek, bezmocz i mocznica. Objawy nadmiernej ekspozycji to: wymioty, sennos¢, trudnosci w oddychaniu, drgawki. Dawka
$miertelna dla ludzi wynosi okoto 1,4 ml/kg.
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TOKSYCZNOSC OSTRA
Dziatfa zraco na drogi oddechowe.

ATE (wdychanie mieszaniny): nie sklasyfikowano (brak istotnych sktadnikow)
ATE (podanie droga pokarmowg): 1151,39 mg/kg
ATE (kontakt przez skére): nie sklasyfikowano (brak istotnych sktadnikéw)

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
LD50 szczur (podanie drogg pokarmowa): > 300 - 2000 mg/kg (OECD 423)
LD50 szczur (kontakt przez skoére): > 2000 mg/kg (OECD 402)

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 401
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2
Gatunek: szczur (Sherman)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowag
Wyniki: LD50 = 5840 mg/kg

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 402
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2
Gatunek: krélik

Drogi narazenia: kontakt przez skére

Wyniki: LC50 = 16,4 ml / kg

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 403
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: szczur (Fischer 344; samiec/samica)
Drogi narazenia: wdychanie (opary)

Wyniki: LD50 > 10 000 ppm/6 h

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Metoda: OECD 401

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): -
Gatunek: szczur

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowag
Wyniki DL50: 238

Substancja jest zaklasyfikowana w klasie toksycznosci ostrej przy podaniu drogg pokarmowg kat. 3 (Klasyfikacja
zharmonizowana, Rozp. CLP, Zatacznik VI)
Metoda: OECD 402

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: szczur (Wistar; samiec/samica)
Drogi narazenia: kontakt przez skoére
Wyniki DL50: > 2000 mg/kg

ETANO-1,2-DIOL

Dziata szkodliwie po potknieciu (klasyfikacja zharmonizowana, Zatgcznik VI, Rozp. CLP)

Odnosnik bibliograficzny: Ocena toksycznosci rozwojowej aerozolu glikolu etylenowego u szczuréw CD i myszy CD-1 w
przypadku narazenia catego ciata. (Fundamental and Applied Toxicology 24: 57-75 (1995))

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samiec/samica)

Drogi narazenia: wdychanie (opary)

Wyniki: LC50 > 2,5 mg/I

Odnosnik bibliograficzny: Ocena toksycznosci rozwojowej glikolu etylenowego w przypadku kontaktu przez skére, myszy, CD-1.
(Fundamental and Applied Toxicology 27: 155-166 (1995))"

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: mysz (CD-1; samiec/samica)

Drogi narazenia: kontakt przez skére

Wyniki: LD50 > 3500 mg/kg.
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DZIAtANIE NA SKORE ZRACE/PODRAZNIAJACE
Dziata zraco na skore

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Niedraznigcy, test na krdlikach (wytyczne OECD 404)

ALKOHOL IZOPROPYLU

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: krélik

Drogi narazenia: kontakt przez skoére

Wyniki: nie dziata draznigco

Odnosnik bibliograficzny: Nixon G i in., Toxicology and Applied Pharmacology 31, 481-490 (1975)

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Metoda: OECD 404

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: krdlik (biaty nowozelandzki)

Drogi narazenia: kontakt przez skore

Wyniki: dziata zrgco na skére (klasyfikacja zharmonizowana, Rozp. CLP, Zatgcznik VI)

ETANO-1,2-DIOL

Metoda: zgodna z wewnetrznymi standardami BASF
Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: krolik (biaty wiedenski)

Drogi narazenia: kontakt przez skoére

Wyniki: nie wykazuje dziatania draznigcego

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/PODRAZNIENIE OCZU
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Powoduje nieodwracalne uszkodzenia (test Draize'a), test na kréliku (zalecenia CESIO).

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 405
Niezawodno$¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: krdlik (biaty nowozelandzki)

Drogi narazenia: dostanie sie do oczu

Wyniki: dziata draznigco

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Substancja zostata zaklasyfikowana jako zrgca w przypadku dostania sie do oczu na podstawie wynikéw badania dziatania
zracego na skore (Klasyfikacja zharmonizowana, Rozp. CLP, Zatgcznik V1)

ETANO-1,2-DIOL

Metoda: zgodna z wewnetrznymi standardami BASF
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: krolik (biaty wiedenski)

Drogi narazenia: dostanie sie do oczu

Wyniki: nie wykazuje dziatania draznigcego

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: OECD 406

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: $winka morska (Dunkin-Hurtley; samiec/samica)
Drogi narazenia: kontakt przez skoére

Wyniki: nie wykazuje dziatania uczulajgcego
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ETANO-1,2-DIOL

Odnosnik bibliograficzny: Evaluation of Skin Irritation and Sensitization of Two Diol Solutions used as Experimental Dentin
Primers in Humans and Guinea Pigs. (Dental Materials Journal 15(2): 226-232 (1996))

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: Swinka morska (Dunkin-Hartley; samica)

Drogi narazenia: kontakt przez skére

Wyniki: nie wykazuje dziatania uczulajacego.

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie wykazuje dziatania uczulajgcego na skore.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Metoda: OECD 406

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: Swinka morska (Dunkin-Hartley; samica)
Drogi narazenia: kontakt przez skoére

Wyniki: nie wykazuje dziatania uczulajacego

DZIAtANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie jest uwazana za mutagenna.

ALKOHOL IZOPROPYLU
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie wywotuje skutkdw mutagennych i nie zostata zaklasyfikowana do
odpowiedniej klasy zagrozenia CLP.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Metoda: OECD 473 — test in vitro

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: cztowiek (limfocyty)

Wyniki: negatywne z aktywacjg metaboliczng i bez niej

ETANO-1,2-DIOL

Metoda: OECD 471 — test in vitro

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunki: S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 i E. coli WP2
Wyniki: negatywne

Metoda: Publikacja 1986 — test in vivo

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: szczur (Fischer 344; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne

DZIAtANIE RAKOTWORCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie jest uwazana za rakotworcza.

ALKOHOL IZOPROPYLU

Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie wywotuje skutkéw rakotwdérczych i nie zostata zaklasyfikowana
do odpowiedniej klasy zagrozenia CLP.
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CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Metoda: OECD 453

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne NOAEL = 66,1 mg/kg masy ciata/dobe, nie zaobserwowano zadnego efektu

ETANO-1,2-DIOL

0Odnosnik bibliograficzny: Chronic Toxicity and Oncogenicity Studies of Ethylene Glycol in Rats and Mice. (Fundamental and
Applied Toxicology 7: 547-565 (1986))

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: mysz (CD-1; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne

TOKSYCZNOSC REPRODUKCYINA
Nie spetnia kryteridw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie jest uwazana za toksyczng dla reprodukcji.

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 416
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne NOAEL = 1000 mg/kg masy ciata/dobe.

Niekorzystny wptyw na czynnosci seksualne i ptodnos¢

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 416
Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samiec/samica)
Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa
Wyniki: negatywne

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Metoda: OECD 416

Niezawodno$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne NOAEL (PO/F1) = 1500 ppm NOAEL (F2) = 4000 ppm

ETANO-1,2-DIOL

Odnoénik bibliograficzny: Chronic Toxicity and Oncogenicity Studies of Ethylene Glycol in Rats and Mice. (Fundamental and
Applied Toxicology 7: 547-565 (1986))

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: mysz (CD-1; samiec/samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowg

Wyniki: negatywne

Szkodliwy wptyw na rozwéj potomstwa

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: réwnowazna lub podobna do OECD 414
Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1
Gatunek: szczur (Sprague-Dawley)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa
Wyniki: negatywne
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CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Metoda: OECD 414

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: krolik (biaty nowozelandzki)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: negatywne NOAEL (matka) = 4 mg/kg masy ciata/dobe NOAEL (teratogennos¢) = 12 mg/kg masy ciata/dobe

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE (STOT) — NARAZENIE JEDNORAZOWE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze nie przewiduje sie dziatania toksycznego na narzady docelowe
W nastepstwie jednorazowego narazenia.

ALKOHOL IZOPROPYLU

Metoda: OECD 426

Niezawodnos$¢ (wg punktacji Klimischa): 1

Gatunek: szczur (Sprague-Dawley; samica)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie ma dziatania toksycznego na narzady docelowe w przypadku
jednorazowego narazenia i nie jest sklasyfikowana w odpowiedniej klasie zagrozenia CLP.

ETANO-1,2-DIOL
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie ma dziatania toksycznego na narzady docelowe w przypadku
jednorazowego narazenia i nie jest sklasyfikowana w odpowiedniej klasie zagrozenia CLP.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE (STOT) — NARAZENIE POWTARZALNE
Nie spetnia kryteridw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Na podstawie dostepnych informacji ustalono brak dziatania toksycznego na narzady
docelowe w wyniku powtarzalnego narazenia.

ALKOHOL IZOPROPYLU
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie ma dziatania toksycznego na narzady docelowe w przypadku
powtarzalnego narazenia i nie jest sklasyfikowana w odpowiedniej klasie zagrozenia CLP.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze substancja nie ma dziatania toksycznego na narzagdy docelowe w przypadku
powtarzalnego narazenia i nie jest sklasyfikowana w odpowiedniej klasie zagrozenia CLP.

ETANO-1,2-DIOL

Metoda: rGwnowazna lub podobna do OECD 452

Niezawodnos¢ (wg punktacji Klimischa): 2

Gatunek: szczur (Wistar; samiec)

Drogi narazenia: podanie drogg pokarmowa

Wyniki: zaobserwowano dziatanie toksyczne na nerki i pecherz moczowy. NOAEL = 150 mg/kg masy ciata/dobe

Narzady docelowe
ETANO-1,2-DIOL
Nerki

Droga narazenia

ETANO-1,2-DIOL
Podanie drogg pokarmowa
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ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACIA
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN
Brak danych o zagrozeniu w przypadku aspiracji.

ALKOHOL IZOPROPYLU
Brak danych o zagrozeniu w przypadku aspiracji.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY
Brak danych o zagrozeniu w przypadku aspiracji.

ETANO-1,2-DIOL
Brak danych o zagrozeniu w przypadku aspiracji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze produkt nie zawiera substancji wymienionych w gtéwnych europejskich
wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji majgcych wptyw na zdrowie ludzkie podlegajgce ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc

Dotyczace zawartych substancji:

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN:

Ichtiotoksycznos¢:

LC50 (96 h) > 1 - 10 mg/I, Leuciscus idus (jaz)

Bezkregowce wodne:

EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/I

Produkt nie zostat przebadany. Wskazanie wynika z wtasciwosci poszczegdlnych sktadnikow.
Rosliny wodne:

EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/|

Produkt nie zostat przebadany. Wskazanie wynika z wtasciwosci poszczegdlnych sktadnikéw.
Mikroorganizmy/Wptyw na osady czynne:

EC10 (17 h)> 10 000 mg/I (DIN 38412 czesc 8)

Produkt nie zostat przebadany. Wskazanie wynika z wtasciwosci poszczegdlnych sktadnikéw.
Toksycznos$¢ przewlekta dla bezkregowcéw wodnych:

NOEC (21,0 d)> 1 mg/l, Daphnia magna (OECD — wytyczna 202, cze$¢ 2, pdistatyczna)
Wskazanie na podstawie bibliografii.

ALKOHOL IZOPROPYLU:

Produkt jest Izejszy od wody i jest catkowicie mieszalny w temperaturze 20°C.

Rozprasza sie przez odparowanie w ciggu jednej doby. Duze ilo$ci mogg przenikac do gruntu i zanieczyszczaé wody gruntowe.
Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla ryb.

Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego

Toksyczno$¢ ostra — ryby Clso, 48 godzin: 9640 mg/|, Pimephales promelas (strzebla grubogtowa)

Toksycznos$¢ ostra — bezkregowce wodne

CEso, 48 godzin: 10000 mg/l, Daphnia magna

Toksycznosé ostra — rosliny wodne

CEso, 7 déb: 1800 mg/I, glony
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CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIOWY

Toksycznosé dla ryb:

CL50 (Pimephales promelas (strzebla grubogtowa)): 0,19 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h

Monitorowanie przez analize: tak

Metoda: US-EPA

BPL: tak

Toksycznos$¢ dla dafnii i innych bezkregowcéw wodnych:
EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,062 mg/I

Czas ekspozycji: 48 h

Rodzaj testu: unieruchomienie

Monitorowanie przez analize: tak

Metoda: EPA-FIFRA

BPL: tak

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,014 mg/I

Czas ekspozycji: 21 dni

Uwagi: Srednia geometryczna z wielu badan o réwnowaznym znaczeniu/jakoséci (sprawozdanie z oceny substancji czynnej UE,
czerwiec 2015 r.).

Toksyczno$é dla alg/roslin wodnych:

CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,026 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h

Rodzaj testu: badanie hamowania wzrostu

Monitorowanie przez analize: tak

Metoda: Wedtug wytycznych 201 dla testu OECD

BPL: tak

Wspdtczynnik M (toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego): 10

Toksycznos$¢ dla ryb (toksycznosé przewlekta):
NOEC: 0,032 mg/I

Czas ekspozycji: 34 doby

Gatunek: Danio rerio (danio pregowane)
Monitorowanie przez analize: tak

Metoda: Wedtug wytycznych 210 dla testu OECD
BPL: tak

Toksycznosé dla mikroorganizmow:
CE50 (osad czynny): 11 mg/I

Czas ekspozycji: 3 h

Rodzaj testu: inhibitor oddychania
Metoda: OECD TG 209

BPL: tak

Toksycznos$¢ dla organizméw glebowych:
Rodzaj testu: badanie toksycznosci ostrej
NOEC: > = 1000 mg/kg

Czas ekspozycji: 14 déb

Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)
Metoda: OECD TG 207

BPL: tak
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Toksyczno$¢ dla roslin:

CE50: 283 - 1670 mg/kg

Czas ekspozycji: 14 déb

Punkt koricowy: inhibitor wzrostu

Metoda: OECD TG 208

C (E) L50 (mg/l) = 0,062 Toksycznos$¢ ostra Wspdtczynnik M = 10
NOEC (mg/l) = 0,032

C(E)L50 (mg/1) = 0,062 Toksycznos¢ Ostra Wspoétczynnik M =10
NOEC (mg/I) = 0,032

ETANO-1,2-DIOL:

Toksycznos¢ dla ryb:

LC50 (Pimephales promelas (strzebla grubogtowa)): 72 860 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h

Metoda: US-EPA

Toksycznosé dla dafnii i innych bezkregowcéw wodnych:
EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/I

Czas ekspozycji: 48 h

Metoda: Wedtug wytycznych 202 dla testu OECD

Toksycznos¢ dla alg/roslin wodnych:

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 6500 - 13 000 mg/|
Czas ekspozycji: 4 doby

Rodzaj testu: badanie hamowania wzrostu

Metoda: US-EPA

Toksycznosé dla ryb (toksycznosé przewlekta):

NOEC: 15 380 mg/I

Czas ekspozycji: 7 déb

Gatunek: Pimephales promelas (strzebla grubogtowa)
Metoda: US-EPA

Toksyczno$¢ dla dafnii i innych bezkregowcdéw wodnych (toksycznosé przewlekta):
NOEC: 8590 mg/I

Czas ekspozycji: 7 déb

Gatunek: Daphnia (rozwielitka)

Toksyczno$¢ dla mikroorganizmoéw:

EC10 (Pseudomonas putida): > 10 000 mg/I
Czas ekspozycji: 16 h

Rodzaj testu: badanie hamowania wzrostu
Metoda: DIN 38412 czes¢ 8

CE50 (Pseudomonas putida): 10 000 mg/I

Czas ekspozycji: 16 h
Rodzaj testu: badanie hamowania wzrostu

Produkt jest niebezpieczny dla srodowiska poniewaz bardzo toksyczny dla organizméw wodnych w przypadku ostrego
narazenia.
Produkt jest szkodliwy dla srodowiska i organizmdéw wodnych w przypadku ostrego narazenia.

Uzyj zgodnie z dobrg praktyka, aby unikngé zanieczyszczen do srodowiska.
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12.2. Trwatosc i zdolnosé¢ do rozktadu

Dotyczace zawartych substancji:

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN:

Postepowanie z odpadami:

> =90% substancji czynnej w bizmucie (mod. OECD 301E)

Analogizm: ocena na podstawie badania produktéw chemicznie podobnych.

> 60% udziat tworzonego CO2 w stosunku do wartosci teoretycznej (28 déb) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69 / EEC, C.4-C) tatwo
biodegradowalny.
Analogizm: ocena na podstawie badania produktéw chemicznie podobnych

ALKOHOL IZOPROPYLU:
Biodegradacja

Parametr: biodegradacja
Dawka skuteczna: > 70%
Czas ekspozycji: 10 déb
tatwo biodegradowalny.

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIUM:
Biodegradowalnos¢:

Rodzaj testu: zmodyfikowany test Sturma
Stezenie: 10 mg/|

Wynik: fatwo biodegradowalny.

Biodegradacja: 72%

Czas ekspozycji: 28 déb

Metoda: wedtug wytycznych 301 dla testu OECD
BPL: tak

Rodzaj testu: test ,, Die-Away”
Stezenie: 0,016 mg/I
Biodegradacja: 93,3%

Czas ekspozycji: 28 déb

BPL: tak

Rodzaj testu: test potwierdzajgcy OECD

Biodegradacja: 91%

Czas ekspozycji: 24 - 70 déb

Metoda: wedtug wytycznych 303A dla testu OECD

BPL: nie

Uwagi: Ten srodek powierzchniowo czynny spetnia kryteria biodegradowalnosci ustanowione w Rozporzadzeniu (WE) nr
648/2004 w sprawie detergentéw. Wszystkie dane uzupetniajgce sg przechowywane do dyspozycji wtasciwych wtadz Panstw
Cztonkowskich i beda dostarczane wyzej wymienionym wtadzom na ich wyrazne zgdanie lub na zgdanie producenta preparatu.

Stabilno$¢ w wodzie:

Rodzaj testu: badanie degradacji abiotycznej
stabilny hydrolitycznie

Metoda: EPA-FIFRA

BPL: tak
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ETANO-1,2-DIOL:
Biodegradowalnos¢:

Rodzaj testu: test ,, Die-Away”
Inokulum: osad czynny

Wynik: fatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 90-100%

Czas ekspozycji: 10 déb
Kinetyczna:

1 doba: 7%

3 doby: 14%

5 ddb: 93%

7 déb: 100%

Metoda: wedtug wytycznych 301 A dla testu OECD
BPL: tak

Stabilno$¢ w wodzie:
Rodzaj testu: badanie degradacji abiotyczne;j
stabilny hydrolitycznie

12.3. Zdolnosc¢ do bioakumulacji

Dotyczace zawartych substancji:

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN:
Ocena potencjatu bioakumulacyjnego:
Nie przewiduje sie akumulacji w organizmach.

ALKOHOL IZOPROPYLU:
Zdolnos¢ do bioakumulacji Produkt nie wykazuje zdolnosci do bioakumulacji.
Wspotczynnik podziatu log Pow: 0,05 OECD 107

ETANO-1,2-DIOL:

Gatunek: Leuciscus idus (jaz)
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): 10
Obserwacje: nie ulega bioakumulaciji.

12.4. Mobilnosé¢ w glebie

Dotyczace zawartych substancji:

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLAN:

Ocena transportu miedzy sektorami ochrony srodowiska:
Lotnosé: substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: mozliwa jest adsorpcja do fazy statej gleby.

ALKOHOL IZOPROPYLU:
Mobilnos¢ Produkt rozpuszczalny w wodzie.
Napiecie powierzchniowe 22,7 mN/m w temperaturze 20°C
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CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONIUM:

Dyfuzja w réznych sektorach ochrony $rodowiska:
Mobilny w glebie
Metoda: US-EPA

ETANO-1,2-DIOL:
Adsorpcja/Gleba

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Sktadnik PBT nie jest obecny

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dostepnych danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie zaobserwowano niepozadanego dzialania.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie uzywac ponownie pustych pojemnikdw. Unieszkodliwic zgodnie z obowiazujacymi normami. Ewentualne pozostalosci

produktu musza byc unieszkodliwione zgodnie z obowiazujacymi normami przez autoryzowane zaklady.
Jesli mozliwe odzyskac. Postepowac zgodnie z lokalnymi i krajowymi rozporzadzeniami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 2920

\ SR

Ewentualne zwolnienie z ADR jesli spelnione ponizsze wymagania:

Opakowania kombinowane: wewnetrzne opakowaniel Lopakowanie30 Kg

Opakowanie wewnetrzne umieszczone na tacach obciagnietych folia termokurczliwa lub
rozciagliwa: opakowanie wewnetrznel Lopakowanie20 Kg

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/IMDG: LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (ISOPROPYL ALCOHOL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)
ADR/RID/IMDG: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOPROPYL ALCOHOL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)
ICAO-IATA: CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOPROPYL ALCOHOL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasa: 8
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etykieta: 8+3+Ambiente+Ambiente
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ADR: Kod ograniczen przewozu przez tunele : D/E
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Ograniczoneilosci: 1L
IMDG - EmS : F-E, S-C

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Il

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/ICAO-IATA: Produkt stanowi zagrozenie dla srodowiska.
IMDG: Zanieczyszczenie morskie: Tak

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak dostepnych danych.

14.7. Transport morski luzem zgodhnie z instrumentami IMO

Nie jest przewidziany transport luzem.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Kategoria Seveso:
P5c - CIECZE tATWOPALNE
E1- ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

ROZPORZADZENIE (UE) NR 1357/2014 - odpadow:
HP8 - Zrace
HP14 - Ekotoksyczne

kategoria Seveso:

P5c — CIECZE tATWOPALNE

E1—ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ROZPORZADZENIE (UE) NR 1357/2014 — odpady:
HP8 — zracy

HP14 — ekotoksyczny

Ograniczenia dotyczgce produktu lub zawartych w nim substancji zgodnie z Zatgcznikiem XVII do Rozporzadzenia (WE)
1907/2006

Produkt

Punkt. 3

Substancje lub mieszaniny ciekte, ktdre spetniaja kryteria ktdrejkolwiek z ponizszych klas lub kategorii zagrozenia okreslonych w
zatagczniku | do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

a) klasy zagrozenia 2.1-2.4,2.6 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kate gorie 1i 2, klasa 2.14 kategorie 1i 2
oraz klasa 2.15 typy A-F;

b) klasy zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 — dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodno$¢ lub na rozwdj, klasa 3.8 — dziatanie
inne niz narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;

c) klasa zagrozenia 4.1;

d) klasa zagrozenia 5.1.
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Punkt. 40

Substancje zaklasyfikowane jako gazy tatwo palne kategorii 1 lub 2, ciecze tatwopalne kate gorii 1, 2 lub 3, substancje state
tatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z wodg wydzielajg gazy tatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3,
substancje ciekte samozapalne kategorii 1 lub substancje state samozapalne kategorii 1, niezaleznie od tego, czy sg one
wymienione sg w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Zawarte substancje

Punkt 75.

Substancje objete co najmniej jednym z ponizszych punktow:

a) substancje zaklasyfikowane w ktoérejkolwiek z ponizszych kategorii w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008:

— substancje o dziataniu rakotwdrczym kategorii 1 A, 1B lub 2 lub substancje o dziataniu muta gennym na komérki rozrodcze
kategorii 1 A, 1B lub 2, z wytgczeniem wszelkich takich substancji zaklasyfikowanych wytgcznie w wyniku narazenia przez drogi
oddechowe

— substancje o dziataniu szkodliwym na rozrod czos¢ kategorii 1 A, 1B lub 2, ale z wytgcze niem wszelkich substanc;ji
zaklasyfikowanych ze wzgledu na skutki w wyniku narazenia przez drogi oddechowe

— substancje o dziataniu uczulajagcym na skére kategorii 1, 1 A lub 1B

— substancje o dziataniu zrgcym na skore kate gorii 1, 1 A, 1B lub 1C lub o dziataniu draz nigcym na skére kategorii 2

— substancje powodujgce powazne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancje o dziataniu draznigcym na oczy kategorii 2

b) substancje wymienione w zatgczniku Il do rozporza dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 (*)

c) substancje wymienione w zatgczniku IV do rozporzgdzenia (WE) nr 1223/2009, dla ktérych zostat okreslony warunek w co
najmniej jednej z kolumn g, h oraz i w tabeli w tym zatgczniku

d) substancje wymienione w dodatku 13 do tego zatacznika.

Wymogi dodatkowe okreslone w pkt 7 i 8 kolumny 2 niniejszej pozycji majg zastosowanie do wszystkich mieszanin
przeznaczonych do tatuowania niezaleznie od tego, czy zawierajg one substancje objetg zakresem lit. a) — d) niniejszej kolumny
W niniejszej pozyciji.

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 — dotyczgce wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy

Substancje na liscie kandydackiej (art. 59 rozporzadzenia REACH)
Na podstawie dostepnych danych ustalono, ze produkt nie zawiera substancji SVHC o wartosci procentowej > 0,1%.

Substancje podlegajgce procedurze udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV do rozporzadzenia REACH)
Brak

Substancje podlegajgce obowigzkowi powiadomienia o wywozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskie;j:
CHLOREK DIDECYLODIMETYLAMONOWY - Zatgcznik I, Czes¢ 1

Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskie;j:
Brak

Kontrole sanitarne

Pracownicy narazeni na dziatanie tego niebezpiecznego dla zdrowia czynnika chemicznego muszg by¢ poddawani nadzorowi
zdrowotnemu prowadzonemu zgodnie z przepisami art. 41 Dekretu legislacyjnego 81 z dnia 9 kwietnia 2008 roku, o ile ryzyko
dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownika zostato uznane za mato znaczace, jak przewidziano w art. 224 ust. 2.

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004
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Sktadniki zgodne z rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004

0Od 5% do 15% kationowych srodkéw powierzchniowo czynnych
0Od 15% do 30% niejonowych $rodkéw powierzchniowo czynnych
enzymy, $Srodki dezynfekujgce

Srodek powierzchniowo czynny lub $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie spetniaja kryteria

biodegradowalnosci ustanowione Rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004 dotyczgcym detergentow. Wszystkie dane uzupetniajgce
sg przechowywane do dyspozycji wtasciwych wtadz Panstw Cztonkowskich i bedg dostarczane wyzej wymienionym wiadzom na

ich wyraZzne zgdanie lub na zgdanie producenta preparatu.

Dekret legislacyjny 152/2006 z pdzniejszymi zmianami
Emisje zgodnie z czescig V Zatacznika I:

TAB.D 01,42 %

TAB. D 06,00 %

WODA 65,32%

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonal oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

16.1. Inne informacje

Opis stwierdzen dotyczacych niebezpieczenstwa zawartych w punkcie 3

H302 = Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318 = Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H225 = Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 = Dziata draznigco na oczy.

H336 = Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H301 = Dziata toksycznie po potknieciu.

H314 = Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H400 = Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 = Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki.

H373 = Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane .

Klasyfikacja dokonana na bazie danych wszystkich skladnikéw mieszaniny.
Gtéwne referencje:

Rozporzadzenie 1272/2008/WE

Rozporzadzenie 2015/830/WE

*** Niniejszy arkusz zastepuje wszystkie poprzednie wersje
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