“ KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji oryginalnej: ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. B
16.06.2022 Rev.2
Data aktualizacji polskiej: Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem REACH
27.07.2022 1907/2006 ze zmianami w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2020/878.

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. B
Kod produktu: 500187

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Wyréb medyczny, klasy |IB zgodnie z dyrektywg 93/42/EWG i kolejnymi zmianami. Zawiera zimny roztwor
chemiczny do sterylizacji wyrobéw medycznych. Tylko do uzytku profesjonalnego. Produkt stosowany po
zmieszaniu z ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. A.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca

Cantel Medical (Italy) S.R.L.

Via Laurentina, n. 169

00071 Pomezia (RM)

ITALY

Telefon: +39.06/9145399

E-mail: info@cantelmedical.it

Uzytkownik/Dystrybutor

Informer Med. Sp. z 0.0.

ul. Winogrady 118; 61-626 Poznan

Tel.: +48 61 664 3800

Fax: +48 61 664 3819

Email: www.informer-med.eu

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@infomermed.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 61 66 43 850

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzgdzenia 1272/2008/WE:
Zagrozenia ze wzgledu na wtasciwosci fizykochemiczne:

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla zdrowia.

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Zagrozenia dla Srodowiska:

Nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram

Hasto ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):
H315 — Dziata draznigco na skore.
H319 — Dziata draznigco na oczy.
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Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (zwroty P):

P234 — Przechowywaé wytagcznie w oryginalnym pojemniku.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg iloscig wody.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukacé.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Wyniki oceny PBT i vPvB - Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera substancji PBT ani vPvB w
stezeniu wiekszym od 0,1%.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Propan-2-ol

Zawarto$c¢: 8-9%

Nr indeksowy: 603-117-00-0

Nr CAS: 67-63-0

Nr WE: 200-661-7

Numer rejestracji: 01-2119457558-25
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:
Flam. Lig. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Boraks, dziesieciowodny

Zawartosc¢: 3-3,5%

Nr indeksowy: 005-011-01-1

Nr CAS: 1303-96-4

Nr WE: 215-540-4

Numer rejestracji: 01-119490790-32-0011

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.
Repr. 1B; H360FD

Eye Irrit. 2; H319

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE:
Repr.1B; H360FD C =2 8,5 %

Wodorotlenek sodu

Zawartosc¢: 1,3-1,6%

Nr indeksowy: 011-002-00-8

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Numer rejestracji: 01-2119457892-27-XXXX

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.
Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE:
Skin Corr. 1A; H314: C25 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % <C <5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % <C<2%

Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % <C<2%
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1,2.3-Benzotriazol

Zawartosc¢: 1-1,5%

Nr indeksowy: brak

Nr CAS: 95-14-7

Nr WE: 202-394-1

Numer rejestracji: brak danych.
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.
Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H312

Acute Tox. 4; H332

Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Chronic 3; H412

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz klas i kodéw zagrozenia.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z oczami

Przy podwinietych powiekach niezwtocznie przemywac oczy delikatnym strumieniem wody, przez co najmniej
30-60 minut. W miedzyczasie wyjaé soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna tatwo usungé. Zasiegnaé¢ porady
lekarza, okulisty.

Kontakt ze skérag

Zdja¢ niezwlocznie zanieczyszczong odziez. Niezwiocznie wzigé prysznic. Niezwtocznie zasiegng¢ porady
lekarza. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem.

Potknigcie

Wypi¢ duzo wody, jak to jest mozliwe. Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza. Nie wywotywac¢ wymiotéw bez
uprzedniego zalecenia przez lekarza. Osobie nieprzytomnej nie podawaé zadnych srodkéw doustnie.
Zasiegng¢ porady lekarza.

Wdychanie

Osobe narazong wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. Zapewni¢ ciepto, spokdj i warunki do odpoczynku.
Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowaé sztuczne
oddychanie.

Zalecenia dla os6b udzielajgcych pierwszej pomocy

Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.2 niniejszej karty charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi narazenia:

Kontakt z oczami lub skéra, potkniecie, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Produkt zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Patrz takze sekcja 11.
Skutki narazenia przewlektego:

Nie ma danych dla produktu. Patrz takze sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania
z poszkodowanym

Zalecenia ogélne

W przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwo$ci zasiegna¢ porady lekarza. Okazac niniejszg karte
charakterystyki produktu.

Wskazowki dla lekarza

Nie ma danych.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
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Odpowiednie srodki gasnicze: Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia i palgcych
sie materiatdw, np. ditlenek wegla (CO2), piana gasnicza, proszki gasnicze, rozpylona woda. Mgtg wodng
rozpraszac¢ fatwo palne opary produktu i chroni¢ ludzi biorgcych udziat w zamknieciu wycieku. Zagrozone
pozarem pojemniki usung¢ ze strefy zagrozonej, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem lub chtodzi¢
wodag.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Pod wplywem wysokiej temperatury, podczas pozaru zwieksza sie cisnienie w pojemnikach, co zagraza ich
wybuchem. Podczas pozaru, w nastepstwie rozktadu termicznego, wytwarza sie min. tlenek i ditlenek wegla.
Nie wdycha¢ dymow i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrodtem powietrza (EN 137), rekawice ochronne (EN 659), buty ochronne (HO A29 lub A30), kaski,
kombinezony ochronne (EN 469:2014-11) itp. Zagrozone pozarem pojemniki chtodzi¢ rozpylong wodg z
bezpiecznej odlegtosci. Zuzyte $rodki gasnicze zebrac i usungc¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie
dopuszczac do sptywania zuzytych srodkéw gasniczych i pozostatosci po pozarze do wéd powierzchniowych
i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

6.1.2. Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nosi¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Ograniczy¢ wyciek, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem. Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie
produktu do kanalizacji, $ciekéw, rowdw, ciekdw wodnych. Zawiadomi¢ odpowiednie stuzby w przypadku
zanieczyszczenia Srodowiska, kanalizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zatrzyma¢ wyciek, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem. Uwolniony produkt obwatowaé i
odpompowa¢ do odpowiedniego pojemnika (patrz takze sekcja 10), a pozostatosci zasypac niepalnym
materiatem pochtaniajgcym ciecze, np. piaskiem, zelem krzemionkowym, kwasnym s$rodkiem wigzgcym,
uniwersalnym s$rodkiem wigzgcym i zebra¢ mechanicznie do pojemnika na odpady. Zanieczyszczone
pozostatosci usuwac zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz higieny osobistej obowigzujgcych podczas pracy z chemikaliami. Po uzyciu
szczelnie zamkng¢ pojemnik. Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Nie wdychac par,
mgiet i aerozoli produktu. My¢ rece po zakonczeniu pracy i przed kazdg przerwa w pracy.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym — odpowiednie zerowanie i
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uziemienie pojemnikdéw i naczyn odbiorczych, podczas transportu produkiu czy jego przelewania lub
nalewania, zwtaszcza jego wigkszych ilosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych i wiasciwie oznakowanych pojemnikach w chtodnym,
suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni¢ przed zrédtami i ciepta i bezposrednim $wiattem
stonecznym.

Przechowywa¢ w hermetycznie zamknietych pojemnikach. Unikaé gwattownych czynno$ci z pojemnikami.
Pojemniki przechowywaé z dala od materiatdw niezgodnych — patrz sekcja 10.

Nie przechowywac z zywno$cig, napojami i pasza.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Nie stosowa¢ do innych celéw niz przedstawione w sekcji. 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Izopropanol; (Propan-2-ol) (CAS: 67-63-0)

NDS - 900 mg/m?; NDSCh - 1200 mg/m3; NDSP - nie okreslono

Uwagi: Oznakowanie substancji notacjg ,skora”.

(Wchtanianie substanciji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa).
Metoda oznaczania:

PN-Z-04535:2022-01

PIMOSP 2020, nr 1(103)

10-Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (CAS:1303-96-4) — frakcja wdychalna
NDS —0,5 mg/m3; NDSCh - 2 mg/m3; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN-Z-04235-3:2001

PIMOSP 1997, z. 16

Wodorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2)

NDS - 0,5 mg/m3; NDSCh - 1 mg/m3; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN-Z-04435:2011

PIMOSP 2009, nr 1(59)

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikédw produktu w materiale biologicznym:

Propan-2-ol (Nr CAS: 67-63-0)

Aceton w moczu: 40 mg/l. Probka pobrana pod koniec zmiany roboczej, na zakonczenie tygodnia pracy
(ACGIH 2014).

Wartosci DNEL substancji — sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlekfego:

DNEL — Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktérym nie stwierdza sie szkodliwych
skutkow.

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0).

Dane dla pracownikow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL

Skoéra Dtugotrwaty Ogolnoustrojowe 888 mg/kg masy ciata na
dzien

Droga oddechowa Dtugotrwaty OgolInoustrojowe 500 mg/m3

(inhalacyjnie)
Dane dla konsumentéw

Skéra Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 319 mg/kg masy ciata na
dzien
Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 89 mg/m?

(inhalacyjnie)
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Droga pokarmowa Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 26 mg/kg masy ciata na
dzieh

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL

Droga oddechowa Dtugotrwate Miejscowe 25 mg/m3

(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krétkotrwate Miejscowe 25 mg/m3

(inhalacyjnie)
Dane dla konsumentow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Dtugotrwate Miejscowe 25 mg/m?
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krotkotrwate Miejscowe 25 mg/m?

(inhalacyjnie)
10-Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (CAS: 1303-96-4).
Dane dla pracownikow.

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL

Oddechowa Dtugotrwaty Ogolnoustrojowe 6,7 mg/m3

(inhalacyjnie)

Oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 11,7 mg/m?3

(inhalacyjnie)

Oddechowa Kroétkoterminowy Miejscowe 11,7 mg/m?3

(inhalacyjnie)

Skoéra Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 316,4 mg/kg masy
ciata/dzien.

Dane dla konsumentow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL

Droga pokarmowa Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 0,79 mg/kg masy
ciata/dzien

Droga pokarmowa Krétkotrwaty Ogdlnoustrojowe 0,79 mg/kg masy
ciata/dzien

Skoéra Dtugotrwaty Ogolnoustrojowe 159,5 mg/kg masy ciata.

Oddechowa Dtugotrwaty Ogolnoustrojowe 3,4 mg/m?

(inhalacyjnie)

Oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 11,7 mg/m?3

(inhalacyjnie)

Oddechowa Krotkoterminowy Miejscowe 11,7 mg/m?3

(inhalacyjnie)

Wodorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2).

Dane dla pracownika

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 1 mg/m3
(inhalacyjnie)

Dane dla konsumenta

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 1 mg/m?
(inhalacyjnie)

Wartosci PNEC substancji — sktadnikéw produktu dla $rodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekow:

PNEC — Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielkos¢ stezenia, przy ktérym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkéw.

Przedziat Srodowiska Izopropanol (CAS: 67-63-0) 10-Hydrat heptaoksotetraboranu
sodu (CAS: 1303-96-4).

Woda stodka 140,9 mg/L 1,35 mg/L

Woda morska 140,9 mg/L 1,35 mg/L

Osad stodkowodny 552 mg/kg suchej masy 1,8 mg/kg suchej masy
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Osad morski 552 mg/kg suchej masy 1,8 mg/kg suchej masy
Gleba 28 mg/kg suchej masy 5,4 mg/kg
Zatrucie wtérne 160 mg/kg paszy
Oczyszczalnia biologiczna 2251 mg/L 1,75 mg/L
Sciekéw
Woda stodka (zrzuty okresowe) 140,9 mg/l 9,1 mg/L

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ skuteczng wentylacje, ogéing i miejscowg, wyciggowa.

Zastosowanie srodkow technicznych powinno zawsze mie¢ pierwszenstwo przed stosowaniem sSrodkow
ochrony osobistej. Srodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ odpowiednie normy po$wiadczone
certyfikatem CE potwierdzajgcym ich zgodnos¢ z odpowiednimi normami.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

W poblizu stanowisk pracy zamontowac urzgdzenia do ptukania oczu i prysznice ratunkowe.
Ochrona skoéry rak:

Odpowiednie, nieprzepuszczalne rekawice ochronne, kategoria Ill, spetniajgce wymagania normy EN 374.
Wiasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania
ochronnego moze byé¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie
mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez
producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze
zachowujg swoje wtasciwosci ochronne.

Ochrona ciata:

Kombinezony z dtugimi rekawami, buty ochronne przeznaczone do uzytku profesjonalnego, Kategoria Il,
zgodnie z zaleceniami dyrektywy 89/686/EWG i normg EN 1SO 20344.

Odpowiednie materiaty wskazane w karcie charakterystyki dostawcy: Polichlorek winylu (PCW), neopren,
kauczuk nitrylowy (NBR), guma. Buty gumowe lub z tworzyw sztucznych.

Jesli na stanowiskach pracy istnieje zagrozenie wybuchem, zapewni¢ odziez wykonang z materiatdw
antyelektrostatycznych.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166).
Ochrona drég oddechowych:

@

Jesli stezenie gazow czy par substancji w powietrzu srodowiska pracy jest wieksze od wartosci najwyzszych
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dopuszczalnych stezen (NDS), stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych, np. maski z
pochtaniaczem typu A, klasy 1,2 lub 3 (EN 14387). W warunkach narazenia na gazy i pary roznych
substancji, a takze narazenia na ich aerozole, dymy, mgty, nalezy wybra¢ pochtaniacze kombinowane.

W przypadku narazenia na substancje bezwonng lub taka, ktérej prég zapachu jest wyzszy od wartosci NDS,
nalezy stosowac aparaty oddechowe z zamknietym obiegiem powietrza (EN 137) lub aparaty z zewnetrznym
poborem powietrza, EN 138. W celu wyboru odpowiedniego aparatu oddechowego postepuj zgodnie z
zaleceniami normy EN 529.

Zalecenia ogodlne:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. My¢ rece przed kazdg przerwg w pracy i po jej zakonczeniu.
Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem. Nie przechowywaé z zywnoscig, napojami
lub z pasza. Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska.

Nalezy kontrolowa¢ emisje z procesoéw technologicznych, takze z systeméw wentylacyjnych w celu
sprawdzenia jej zgodnosci z normami Srodowiskowymi. Nie dopuszcza¢é do niekontrolowanego
przedostawania sie produktu do kanalizacji czy ciekow wodnych. Postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych.
a) Stan skupienia: Ciec, przezroczysta
b) Kolor: Bezbarwny.
c) Zapach: Swoisty - alkoholu.
Prég zapachu: Nie okreslono.
d) Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie okreslono.
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100°C
f) Palnos$¢ materiatéw: Nie dotyczy.
g) Dolna i gdrna granica wybuchowosci: Nie okreslono.
h) Temperatura zaptonu: Punkt zaptonu >100°C
i) Temperatura samozaptonu: Nie okreslono.
j) Temperatura rozktadu: Nie okreslono.
k) pH: 11
I) Lepkos$é kinematyczna:30+10cP
m) Rozpuszczalno$¢: Rozpuszcza sie w wodzie.
n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika log): Nie okreslono.
0) Preznosé pary: Nie okreslono.
p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: 1,0+0,2
g) Wzgledna gestos¢ pary: Nie okreslono.
r) Charakterystyka czgstek: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje:
Lepkos¢ dynamiczna: Nie okreslono.
Zagrozenie wybuchem: Uwzgledniajgc sktad, produkt nie jest wybuchowy.
Wiasciwosci utleniajgce: Uwzgledniajgc sktad, produkt nie jest utleniajgcy.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:

Nie ma szczegdlnego zagrozenia reakcjami z innymi substancjami w normalnych warunkach stosowania.
Wodorotlenek sodu:

W kontakcie z metalami wytwarza sie skrajnie tatwopalny gaz — wodér. Reaguje bardzo gwattownie z silnymi
kwasami.

Benzotiazol:

Ulega rozktadowi w temperaturze 160°C.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
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Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i sktadowania.

10.3. Mozliwos¢ niebezpiecznych reakcji:

Nie sg znane w normalnych i przewidywanych warunkach stosowania i sktadowania. Nie ulega polimeryzaciji.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Unika¢ nadmiernego podgrzania. Unikaé nagromadzania sie tadunkéw elektrostatycznych. Unika¢ wszelkich
zrodet zaptonu. Unika¢ kontaktu z utleniaczami i silnymi reduktorami, silnymi kwasami, silnymi zasadami.
10.5. Materiatly niezgodne

Utleniacze i silne reduktory, silne kwasy, silne zasady.

Wodorotlenek sodu:

Moze reagowac gwattownie z kwasami, organicznymi chlorowcopochodnymi, zwtaszcza z trichloroetylenem,
z glinem i innymi bardzo reaktywnymi aldehydami, metalami, bezwodnikami, nitrylami, np. akrylonitrylem,
alkoholami i fenolami, cyjanohydryng, hydrochinonem, organicznymi nitrozwigzkami, fosforem,
tetrahydrofuranem.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Wskutek rozktadu termicznego, podczas pozaru, mogg uwalniac sie: gazy i pary potencjalnie niebezpieczne
dla zdrowia.

Wodorotlenek sodu:

Ulega rozktadowi po podgrzaniu, wytwarzajgc toksyczne dymy tlenku sodu.

Boraks, dziesieciowodny:

Tlenki boru, tlenek sodu.

1,2,3-Benzotriazol:

Tlenki azotu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Substancje

Nie dotyczy.

Mieszanina

Nie ma wynikdw badan doswiadczalnych produktu. Klasyfikacje produktu wykonano metodg obliczeniowag
uwzgledniajgc skitad jakosciowy i ilosciowy produktu — patrz sekcja 3, oraz wiasdciwosci toksykologiczne jego
sktadnikow.

a) Toksycznosé ostra

Potkniecie moze spowodowac béle brzucha, uczucie pieczenia, nudnosci i ostabienie.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore

Moze spowodowac podraznienie, zaczerwienienie, obrzek, wysuszenie i pekanie skory.

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata draznigco na skoére.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Moze powodowacé zaczerwienienie oczu, obrzek, bdl i fzawienie.

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata draznigco na oczy.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
e) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
f) Dzialanie rakotwoércze

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
g) Dzialanie szkodliwe na rozrodczos¢

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego:

Narazenie jednorazowe:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
Narazenie powtarzane:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
i) Zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
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Dane toksykologiczne dla sktadnikéw produktu.

Propan-2-ol (Nr CAS: 67-63-0)

Toksyczno$¢ ostra:

Wartos¢ medialnej dawki Smiertelnej. LDso, po podaniu szczurom droga pokarmowa: 5840 mg/kg masy ciata.
Metoda réwnowazna lub podobna do OECD 401.

Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej. LDso, po podaniu szczurom na skore: 16,4 ml/kg masy ciata. Metoda
réwnowazna lub podobna do OECD 402.

Wartos¢ medialnego stezenia $miertelnego. LCso, w warunkach 6-godzinnego narazenia inhalacyjnego
szczurow: >10 000 ppm. Metoda réwnowazna lub podobna do OECD 403. Metoda z DPL (Dobra Praktyka
Laboratoryjna).

Dziatanie draznigce na oczy:

Moze powodowaé powazne podraznienie oczu u krolikow. Metoda réwnowazna lub podobna do OECD 405.
Toksyczno$¢ do organdw docelowego dziatania toksycznego w warunkach jednorazowego narazenia:

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Metoda rownowazna lub podobna do OECD 426 —
badanie na szczurach - z DPL.

Wodorotlenek sodu (Nr CAS: 1310-73-2)

Substancja nie wystepuje na poziomie ogolnoustrojowym, a jej skutki sg spowodowane zmiang pH.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

Dziata zrgco na skére krélikéw. Metoda rownowazna lub podobna do OECD 404.

Substancja powoduje oparzenia chemiczne, ktérych nasilenie zalezy od stezenie roztworu i okresu trwania
narazenia. W zaleznosci od gtebokosci penetracji, moze powodowac¢ gorgce i bolesne zaczerwienienia,
pecherze i martwice tkanek. Zakazenia sprzyjajg powiktaniom.

Dziatanie zrgce/draznigce na oczy:

Roztwor 2% wodorotlenku sodu dziata draznigco na oczy krélikéw. Metoda wg wytycznych OECD 405.

W kontakcie z oczami powoduje natychmiastowy bdl, tzawienie,

Przekrwienie spojowek, sklejenie spojéwek, zmetnienie rogéwki, zaéme, jaskre, a nawet utrate wzroku.
Boraks, dziesieciowodny (Nr CAS: 1303-96-4)

Dziatanie zrgce/draznigce na oczy:

Dziata draznigco na oczy. Metoda wg wytycznych OECD 405.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢:

Wyniki badan wg metody rownowaznej lub podobnej do dwupokoleniowego badania wg wytycznych OECD
416.

Dawkowanie:

0; 34 (5,9); 100 (17,5); 336 (58,5) mg kwasu borowego na kg masy ciata na dzien

i

0; 50 (5,9); 155 (17,5); 518 (58,5) mg boraksu dziesieciowodnego na kg masy ciata na dzien.

W nawiasach podano wielkos$¢ narazenia w przeliczeniu na bor (B).

Droga narazenia: Droga pokarmowa.

Wyniki:

Wyznaczona wartos§¢ NOAEL (czyli dawka, przy ktérej nie stwierdzono szkodliwych skutkéw dla rozwoju
ptodéw, w tym zmniejszenia masy ciata ptodoéw i zmian szkieletowych) wynosita 55 mg kwasu borowego ma
kg masy ciata lub 9,6 mg boru na kg masy ciata, co bylo rbwnowazne 64,7 mg boraksu dziesieciowodnego
na kg masy ciata.

Badania epidemiologiczne spermy u pracownikdéw narazonych na borany oraz skutki tego narazenia.

Culver, BD & al. (1995) Inorganic Boron Health Effects in Humans: An Aid to Risk Assessment and Clinical
Judgment. Trace Elements in Experimental Medicine 9(4):175-184.

Wielko$¢ narazenia: 125 mg boru na dzieh.

Droga narazenia: Narazenie ztozone — droga pokarmowa i oddechowa (inhalacyjnie)

Wyniki:

Nie stwierdzono szkodliwego dziatania na ptodnosé u mezczyzn. Wyniki badan epidemiologicznych
pracownikbw narazonych na borany i populacji zamieszkatej na terenach o duzym zanieczyszczeniu
Srodowiska przez bor, nie wskazujg na szkodliwy wptyw boru na rozwdj ludzi.

1,2,3-Benzotriazol (Nr CAS: 95-14-7)

Toksyczno$¢ ostra:

Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej. LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowa: 500 mg/kg masy ciata.
Metoda wg wytycznych OECD 423, metoda z DPL.
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Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej. LDso, po podaniu szczurom na skére: 450 mg/kg masy ciata. Informacje
podane w karcie charakterystyki, dostarczonej przez dostawce.

Dziatanie zrgce/draznigce na oczy:

Dziata draznigco na oczy kroélikéw. Metoda wg wytycznych OECD 405.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia

Skutki narazenia ostrego

Dziata draznigco na oczy i skore.

Skutki narazenia przewleklego:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w warunkach
narazenia przewlektego.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Dane ekotoksykologiczne dla sktadnikow produktu

Wodorotlenek sodu (Nr CAS: 1310-73-2)

Toksycznosé dla ryb

Warto$¢ medialnego stezenia Smiertelnego, LCso, dla ryb, Gambusia affinis, w warunkach 96-godzinnego
narazenia: 125 mg/l. UE, 2007; OECD, 2002, Wallen (1957).

Toksycznos¢ dla bezkregowcdéw wodnych

Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéow stodkowodnych, Ceriodaphnia sp., w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 40 mg/l. UE, 2007; OECD, 2002, (Warne i wsp. 1999).

Toksyczno$¢ dla mikroorganizmow

Warto$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla bakterii, Photobacterium phosphoreum, w warunkach 15-
minutowego: 22 mg/l. UE, 2007; OECD, 2002, (Bulich i wsp.).

Skutki dtugotrwatego narazenia: Nie ma danych.

Propan-2-ol (Nr CAS: 67-63-0)

Toksycznosé dla ryb

Wartos¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCso, dla ryb, Pimelas promelas, w warunkach 96-godzinnego
narazenia: 9640 mg/l. Nie okreslono metody.

Toksyczno$¢ dla skorupiakéw stodkowodnych:

Warto$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 24-
godzinnego narazenia: 9714 mg/l. Metoda réwnowazna lub podobna do OECD 201.

Toksycznos¢ dla glonéw

Wartos$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla glonéw, Scenedesmus quadricauda, w warunkach 7-dniowego
narazenia: 1800 mg/l. Nie okreslono metody.

Boraks, dziesieciowodny (Nr CAS: 1303-96-4)

Toksycznosé dla ryb

Warto$¢ medialnego stezenia Smiertelnego, LCso, dla ryb, zimnica (z rodzaju flgdrowatych) Limanda limanda:
74 mgB/I. Taylor et al. (1985) Aquat Toxicol, 7, 135-144).

Toksyczno$é dla skorupiakéw stodkowodnych:

Wartos$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla matzy stodkowodnych, Lampsilis siliquoidea, w warunkach 21-
dniowego narazenia: 30 m/l. Badanie read-across dla substancji CAS: 10043-35-3. Metoda ASTM E 2456-6
(2006). Standard guide for conducting laboratory toxicity tests with freshwater mussels.

1,2,3-Benzotriazol (Nr CAS: 95-14-7)

Toksycznos¢ dla ryb

Warto$¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCso, dla ryb, Danio rerio, w warunkach 96-godzinnego
narazenia: 180 mg/l. Metoda wg wytycznych OECD 203.

Toksyczno$é dla skorupiakéw stodkowodnych:

Warto$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia galeata, w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 158 mg/l. Metoda wg wytycznych OECD 202.

Toksyczno$é dla glonéw
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Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla glonéw, Selenastrum capricornutum, w warunkach 72-godzinnego
narazenia: 75 mg/l. Metoda wg wytycznych OECD 201.

Toksycznosé¢ przewlekta dla srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé¢ dla mikroorganizmow

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé¢ dla organizmoéw w srodowisku lgdowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Propan-2-ol (Nr CAS: 67-63-0)

Ulega gwaltownej biodegradacji. 53% w ciggu 5 dni. Metoda réwnowazna lub podobna do metody UE. C5.
Wodorotlenek sodu (Nr CAS: 1310-73-2)

Niezwtocznie hydrolizuje w wodzie zwiekszajac jej pH. W powietrzu ulega neutralizacji przez atmosferyczny
ditlenek wegla. Dane w karcie charakterystyki producenta.

Boraks, dziesieciowodny (Nr CAS: 1303-96-4)

Substancja nieorganiczna. Biodegradacja nie dotyczy. Dane w karcie charakterystyki producenta.
1,2,3-Benzotriazol (Nr CAS: 95-14-7)

Nie stwierdzono biodegradacji w okresie badania wg zalecern metody OECD 302A.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.

Wodorotlenek sodu (Nr CAS: 1310-73-2)

Biodegradacja nie dotyczy.

Boraks, dziesieciowodny (Nr CAS: 1303-96-4)

Wartos$¢ logarytmu wspétczynnika podziatu n-oktanol/woda, LogPow wynosi —0,7570 w temp. 25°C (dane dla
kwasu borowego- Cordia et al. (2003) Unpublished report no: PML 2002-C42r to Borax decahydrate
Europe,Ltd.)

1,2,3-Benzotriazol (Nr CAS: 95-14-7)

Maty potencjat bioakumulacyjny.

Logarytm wspodtczynnika podziatu n-oktanol/woda: 1-3.

Propan-2-ol (Nr CAS: 67-63-0)

Logarytm wspodtczynnika podziatu n-oktanol/woda: 0,05. CRC Handbook of Chemistry and Physics.

12.4. Mobilnosé w glebie

Nie ma danych dla produktu.

Wodorotlenek sodu (Nr CAS: 1310-73-2)

Uwzgledniajgc znaczng mobilnos¢ w glebie oraz duzg rozpuszczalnosé w wodzie, moze ulegaé wymywaniu
przez deszcz i przenika¢ do gleby. Informacja podana w karcie charakterystyki dostawcy.

Boraks, dziesieciowodny (Nr CAS: 1303-96-4)

Substancja rozpuszcza sie w wodzie. Adsorpcja w glebie lub w osadzie jest mato istotna. Informacja podana
w karcie charakterystyki dostawcy.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera substancji PBT ani vPvB w stezeniu wiekszym od 0,1%.
12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie ma danych dla produktu

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt zaliczono do 1 klasy szkodliwosci dla wéd wg klasyfikacji niemieckiej — stabe dziatanie szkodliwe.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt i jego opakowanie nalezy usuwaé w sposéb bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwa¢ do kanalizacji, Sciekéw, rowéw, drég wodnych. Przekaza¢ do
ponownego uzytku, jesli to mozliwe. Zagrozenia zwigzane z odpadami tego produktu nalezy oszacowaé
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Dekrecie ustawodawczym nr 152/2006 i kolejnymi zmianami.
Klasyfikacja odpadow:
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Nie okreslono.

Konhcowa klasyfikacja odpaddéw zalezy od miejsca i sposobu uzytkowania produktu.

Usuwanie odpadéw:

Zanieczyszczone opakowania traktowac jak odpady produktu. Pozostatosci i odpady produktu usuwac jako
specjalne odpady niebezpieczne. Sposéb likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wlasciwym terenowo Wydziatem
Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako materiat niebezpieczny w transporcie krajowym i miedzynarodowym —
ADR — Transport drogowy; RID - Transport kolejowy; IMDG -Transport morski; IATA - Transport lotniczy.
Uwaga: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako dziatajgcy korodujgco na metale, gdyz wyniki badan, opisanych w
czesci lll, subsekcja 37.4 UN Transport of Dangerous Goods Recommendations (Sek. 2.16 Zatgcznik | CLP
Regulation) okazaty sie negatywne.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2. Prawidtlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik |l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, czesé¢ 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)
— akt posiada tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 2289).

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz. U.
2018 poz. 1286 (ze zmianami w Dz. U. 2020 poz. 61).

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (EU) 2017/164 w sprawie ustanowienia 1, 2 ,3
i 4 listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888) — akt posiada tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1114).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) — akt posiada tekst jednolity (Dz.U. 2021
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poz. 779).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa mieszaniny — sktadnikéw produktu.
Wodorotlenek sodu Nr Rej. 01-2119457892-27-XXXX
Propan-2-ol, Nr Rej. 01-2119457558-25

Boraks, dziesieciowodny Nr Rej. 01-119490790-32-0011.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie klas i kodéw zagrozenia wymienionych w karcie charakterystyki:

Acute Tox. 4 — Toksyczno$¢ ostra (pokarmowa, oddechowa, skéra); kategoria 4.

Aquatic Chronic 3 — Przewlekte (dtugotrwate) zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3.
Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy; kategoria 2.

Flam. Liq. 2 — Substancja ciekta fatwopalna; kategorii 2.

Met. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali, kategoria 1.

Repr. 1B — Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢; kategoria 1B.

Skin Corr. 1A - Dziatanie zrgce na skére; kategoria 1A.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skére; kategoria 2.

STOT SE 3 - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym; kategoria 3.
Znaczenie zwrotéw H wymienionych w karcie charakterystyki:

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H290 - Moze powodowac korozje metali.

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 — Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 — Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H360FD - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Ograniczenia dotyczace produktu i substancji zawartych w produkcie zgodnie z Zatgcznikiem XVII do
rozporzgdzenia 1907/2006

Produkt:

Punkt 3

Ciekte substancje lub mieszaniny spetniajgce kryteria klasyfikacji dla ktdrejkolwiek z ponizszych klas lub
kategorii zagrozen okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

(a) klasy zagrozenia 2,1 do 2,4, 2,6 i 2,7, 2,8 typy A i B, 2,9, 2,10, 2,12, 2,13 kategoriach 1 i 2, 2,14
kategoriach 11i 2, 2,15 typy Ado F;

(b) klasy zagrozenia 3.1 do 3.6, 3.7 niekorzystny wptyw na funkcje rozrodcze i ptodnosc¢ lub na rozwdj, klasa
3.8 dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;

(c) klasa zagrozenia 4.1;

(d) klasa zagrozenia 5.1.

Substancje wchodzgce w sktad produktu

Punkt 30

Boraks, dziesieciowodny Nr Rej. 01-119490790-32-0011.

Substancje wymienione w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane
jako dziatajgce szkodliwie na rozrodczos$¢ kategorii 1 ° lub 1B (tabela 3.1) lub dziatajgce szkodliwie na
rozrodczos¢ kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2) i wymienione w nastepujgcy sposoéb:

- Substancje szkodliwe dla rozrodczosci kategorii 1A, dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos$¢ lub
na rozw¢j (tabela 3.1) lub na rozrodczos¢ kategorii 1 z R60 (moze uposledza¢ ptodnos¢) lub R61 (moze
dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki) (tabela 3.2) wymienione w dodatku 5

- Substancje szkodliwe dla rozrodczosci kategorii 1B, dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos$¢ lub
na rozw¢j (tabela 3.1) lub na rozrodczos¢ kategorii 2 z R60 (moze uposledza¢ ptodnos¢) lub R61 (moze
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dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki) (tabela 3.2) wymienione w dodatku 6.
Produkt zawiera substancje znajdujgca sie na liscie kandydackiej — art. 59 REACH.
Boraks, dziesieciowodny Nr Rej. 01-119490790-32-0011.
Produkt nie zawiera substancji wymagajgcych autoryzacji — Zatgcznik X1V REACH.
Produkt nie zawiera substancji wymagajgcych notyfikacji eksportowej — rozporzadzenie UE 649/2012.
Produkt nie zawiera substancji podlegajacych Konwencji Rotterdamskiej.
Produkt nie zawiera substancji podlegajacych Konwencji Sztokholmskie;j.
Kategoria Seveso: Nie dotyczy.
Podstawowe zrédta informacii:

1. Regulation (EU) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament

2. Regulation (EU) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament

3. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament

4. Regulation (EU) 2015/830 of the European Parliament

5. Regulation (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP) of the European Parliament

6

7

8

9

Regulation (EU) 618/2012 (lll Atp. CLP) of the European Parliament
Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament
Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament
. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
10. The Merck Index. - 10th Edition
11. Handling Chemical Safety
12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
15. ECHA website
Uwagi dotyczgce szkolen:
Pracownicy, ktérzy majg kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi Ilub mieszaninami
chemicznymi, muszg by¢ zaznajomieni z zagrozeniami zwigzanymi ze stosowaniem tych substancji lub
mieszanin, ze sposobem postepowania z nimi, z warunkami bezpiecznego stosowania i z zasadami
pierwszej pomocy i z postepowaniem przy likwidacji awarii i uszkodzen.
Przyczyna aktualizacji: Aktualizacja karty charakterystyki sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem Il do
Rozporzgdzenia Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Karte opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki z dnia 16.06.2022 r.,Revision n.2 i polskiej
wersji z dnia 26-06-2020 r. dostarczonych przez Zleceniodawce z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce
przepisow dotyczacych substancji i mieszanin chemicznych przez firme Eko-Futura Sp. z o.0.
www.ekofutura.com.pl.
Dane zawarte w karcie charakterystyki nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i mogg by¢ niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$é wynikajgcg z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Koniec karty charakterystyki
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