“ KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji oryginalnej: ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. A
16.06.2022 Rev.2
Data aktualizacji polskiej: Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem REACH
27.07.2022 1907/2006 ze zmianami w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2020/878.

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. A
Kod produktu: 500187

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Wyréb medyczny, klasy IIB zgodnie z dyrektywg 93/42/EWG i kolejnymi zmianami. Zawiera zimny roztwor
chemiczny do sterylizacji wyrobéw medycznych. Tylko do uzytku profesjonalnego. Produkt stosowany po
zmieszaniu z ISASPOR SINGLE SHOT - SOL. B.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca

Cantel Medical (Italy) S.R.L.

Via Laurentina, n. 169

00071 Pomezia (RM)

ITALY

Telefon: +39.06/9145399

E-mail: info@cantelmedical.it

Uzytkownik/Dystrybutor

Informer Med. Sp. z 0.0.

ul. Winogrady 118; 61-626 Poznan

Tel.: +48 61 664 3800

Fax: +48 61 664 3819

Email: www.informer-med.eu

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@informermed.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 61 66 43 850

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzgdzenia 1272/2008/WE:
Zagrozenia ze wzgledu na wtasciwosci fizykochemiczne:
Org. Perox F; H242

Met. Corr. 1; H290

Zagrozenia dla zdrowia.

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1A; H314

STOT SE 3; H335

Zagrozenia dla srodowiska:

Aquatic Chronic 3; H412

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
Zawiera: Kwas nadoctowy; nadtlenek wodoru.
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):

H242 — Ogrzanie moze spowodowac pozar

H290 — Moze powodowac korozje metali.

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznos$ci (zwroty P):

P210 — Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P234 — Przechowywaé wytagcznie w oryginalnym pojemniku.

P260 — Nie wdychac par.

P280 — Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochroneg twarzy.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody/ prysznicem.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukacé.

P310 — Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P403 + P235 - Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chiodnym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia
Wyniki oceny PBT i vPvB - Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera substancji PBT ani vPvB w
stezeniu wiekszym od 0,1%.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Nadtlenek wodoru

Zawarto$¢: 30-32,5%

Nr indeksowy: 008-003-00-9

Nr CAS: 7722-84-1

Nr WE: 231-765-0

Numer rejestracji: 01-2119485845-22
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.
Ox. Lig. 1; H271

Skin Corr. 1A; H314

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H332

STOT SE 3; H335

Aquatic Chronic 3; H412

Uwaga B

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE:
Ox. Lig. 1; H271: C270 %

Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %
Skin Corr. 1A; H314: C 270 %

Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
Eye Dam. 1; H318: 8 % < C <50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <8 %
STOT SE 3; H335; C=235%

Kwas octowy
Zawartosé: 10-11,5%
Nr indeksowy: 607-002-00-6
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Nr CAS: 64-19-7

Nr WE: 200-580-7

Numer rejestracji: 01-2119475328-30-023

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:
Flam. Liq. 3; H226

Skin Corr. 1A; H314

Uwaga B

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE:
Skin Corr. 1A; H314: C 290 %

Skin Corr. 1B; H314: 25% < C <90 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C<25%

Eye Irrit. 2; H319: 10 %< C<25%

Kwas nadoctowy

Zawartos¢: 4-5%

Nr indeksowy: 607-094-00-8

Nr CAS: 79-21-0

Nr WE: 201-186-8

Numer rejestracji: 01-2119531330-56-0004

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta. Uwaga B i D
Flam. Liqg. 3; H226

Org. Perox CD; H242

Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 3; H331

Acute Tox. 4; H312

Aquatic Acute 1; H400; M=1

Aquatic Chronic 1 H410

Uwaga B, D

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE:
STOT SE 3; H335: C =2 1%

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz klas i kodéw zagrozenia.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z oczami

Przy podwinietych powiekach niezwtocznie przemywacé oczy delikatnym strumieniem wody, przez co najmniej
30-60 minut. W miedzyczasie wyjg¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna tatwo usung¢. Niezwtocznie
zasiegngc¢ porady lekarza, okulisty.

Kontakt ze skorg

Zdjg¢ niezwiocznie zanieczyszczong odziez. Niezwiocznie wzigé prysznic. Niezwtocznie zasiegnaé porady
lekarza. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem.

Potkniecie

Wypi¢ duzo wody, jak to jest mozliwe. Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza. Nie wywolywa¢ wymiotéw bez
uprzedniego zalecenia przez lekarza. Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ zadnych srodkéw doustnie.
Zasiegng¢ porady lekarza.

Wdychanie

Osobe narazong wyprowadzi¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto, spokdj i warunki do odpoczynku.
Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowal sztuczne
oddychanie.

Zalecenia dla os6b udzielajgcych pierwszej pomocy

Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.2 niniejszej karty charakterystyki.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi narazenia:

Kontakt z oczami lub skorg, potkniecie, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Pierwsze objawy pojawiajg sie na poziomie miejscowym, przejawiajg sie stopniowym niszczeniem tkanki z
penetracjg w gtgb. Zrgce/draznigce i szkodliwe ciecze powodujg, w zaleznosci od intensywnos$ci narazenia,
podraznienie oczu o réznym stopniu nasilenia, tzawienie, odklejenie nabtonka spojéwek i warstwy rogowej,
zmetnienie rogéwki, obrzek, owrzodzenie. Ryzyko utraty wzroku.

Powoduje podraznienie skory z powierzchniowymi uszkodzeniami, owrzodzeniem i bliznami.

W nastepstwie przypadkowego potkniecia, objawy i stan kliniczny zalezg od toksykokinetyki substanciji, (ilos¢
wchionietej substancji, okres resorpcji i skutecznos¢ srodkéw pierwszej pomocy i szybkosci metabolizmu i
wydalania). Swoiste dziatanie nie jest znane.

W nastepstwie inhalacyjnego narazenia na zrgce/draznigce aerozole i mgly o wysokiej rozpuszczalnosci,
moze draznigco, w zaleznosci od rozpuszczalnosci i w skrajnym przypadku moze powodowaé martwice
goérnych drog oddechowych. Pierwsze objawy pojawiajg sie miejscowo jako podraznienie drog oddechowych
z kaszlem, uczuciem palenia pozamostkowego, tzawieniem, paleniem oczu i nosa. Moze spowodowac
obrzek ptuc. Patrz takze sekcja 11.

Skutki narazenia przewleklego:

Nie ma danych dla produktu. Patrz takze sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Zalecenia ogélne

W przypadku utrzymywania sig jakichkolwiek dolegliwos$ci zasiegng¢ porady lekarza. Okazac¢ niniejszg karte
charakterystyki produktu.

Wskazowki dla lekarza

Nie ma danych.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gadnicze: Powszechnie stosowane $rodki gasnicze w zalezno$ci od otoczenia i palgcych
sie materiatow, np. ditlenek wegla (COz2), piana gasnicza, proszki gasnicze, rozpylona woda. Mgtg wodng
rozpraszac tatwo palne opary produktu i chroni¢ ludzi biorgcych udziat w zamknigciu wycieku. Zagrozone
pozarem pojemniki usunac¢ ze strefy zagrozonej, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem lub chtodzi¢
woda.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: Zwigzki organiczne (patrz informacje podane w karcie charakterystyki od
dostawcy).

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Pod wplywem wysokiej temperatury, podczas pozaru zwigksza sie cisnienie w pojemnikach, co zagraza ich
wybuchem. Podczas pozaru, w nastepstwie rozkladu termicznego, wytwarza sie min. tlenek i ditlenek wegla.
Nie wdychaé dymow i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrodtem powietrza (EN 137), rekawice ochronne (EN 659), buty ochronne (HO A29 lub A30), kaski,
kombinezony ochronne (EN 469:2014-11) itp. Zagrozone pozarem pojemniki chtodzi¢ rozpylong wodg z
bezpiecznej odlegtosci. Zuzyte srodki gasnicze zebra¢ i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie
dopuszczac¢ do sptywania zuzytych srodkéw gasniczych i pozostatosci po pozarze do wéd powierzchniowych
i kanalizaciji.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nosi¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Ograniczy¢ wyciek, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem. Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie
produktu do kanalizacji, Sciekdw, rowow, ciekébw wodnych. Zawiadomi¢ odpowiednie stuzby w przypadku
zanieczyszczenia srodowiska, kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zatrzymac wyciek, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem. Uwolniony produkt obwatowaé i
odpompowac, a pozostatosci zasypa¢ niepalnym materiatem pochtaniajgcym ciecze, np. piaskiem, zelem
krzemionkowym, kwasnym srodkiem wigzgcym, uniwersalnym srodkiem wigzgcym i zebra¢ mechanicznie do
pojemnika na odpady. Uszkodzone pojemniki umiesci¢ w pojemnikach plastykowych — nie stosowac
pojemnikéw metalowych.

Zanieczyszczone pozostatosci usuwac zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Zachowac¢ ostrozno$¢ podczas otwierania pojemnika, poniewaz moze znajdowac sie pod cisnieniem. Nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz higieny osobistej obowigzujgcych podczas pracy z chemikaliami. Po uzyciu
szczelnie zamknaé pojemnik. Podczas pracy z produktem nie jesS¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu. My¢ rece po
zakonczeniu pracy i przed kazdg przerwg w pracy. Nigdy nie umieszczac¢ produktu nie zuzytego w pojemniku
oryginalnym w celu ponownego uzycia — zagrozenie rozktadem.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym — odpowiednie zerowanie i
uziemienie pojemnikdéw i naczyn odbiorczych, podczas transportu produkiu czy jego przelewania lub
nalewania, zwtaszcza jego wigkszych ilosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach w chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Chroni¢ przed Zrodtami i ciepta i bezposrednim swiattem stonecznym. Przechowywac z dala
od zrodet iskier, otwartego ptomienia i innych zrédet zaptonu. Przechowywaé w hermetycznie zamknietych
pojemnikach. Unika¢ gwattownych czynnosci z pojemnikami. Pojemniki przechowywac¢ z dala od materiatow
niezgodnych — patrz sekcja 10.

Do transportu, skladowania i wszelkich czynnosci stosowaé pojemniki z odpowiednich materiatéw (informacje
znajdujg sie karcie charakterystyki dostawcy).

Odpowiednie materiaty na pojemniki:

Stal nierdzewna (1.4571)

Polietylen, polipropylen, polichlorek winylu.

Politetrafluoroetylen, szkto, ceramika.

Nieodpowiednie materiaty: zwykta stal, Zelazo, miedz, mosigdz, brgz, aluminium, cynk.
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Nie przechowywac z: zasadami, $srodkami redukujgcymi, solami metali (niebezpieczenstwo rozktadu).
Nie przechowywac z substancjami palnymi (zagrozenie pozarem).
Nie przechowywac z zywnoscig, napojami i paszg.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Nie stosowac do innych celdéw niz przedstawione w sekcji. 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nadtlenek wodoru (CAS: 7722-84-1)

NDS - 0,4 mg/m3; NDSCh - 0,8 mg/m3; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PIMOSP 1997, z. 17

PIMOSP 2001, nr 3(109)

Kwas octowy (CAS: 64-19-7)

NDS -25 mg/m3; NDSCh - 50 mg/m3; NDSP - nie okreslono

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezeh w srodowisku pracy w UE dla kwasu octowego
NDS — 25 mg/m3; NDSCh — nie okreslono (15-minut); NDSP — nie okreslono

Metoda oznaczania:

PIMOSP 1999, z. 22

PN-Z-04323:2004

Kwas nadoctowy (CAS: 79-21-0)

NDS -0,8 mg/m3; NDSCh — 1,6 mg/m3; NDSP - nie okreslono.

PIMOSP 2015, nr 3(85)

PN-Z-04494:2018-09

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — skladnikéw produktu w materiale biologicznym: Nie okreslono
Wartosci DNEL substancji — sktadnikow produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

DNEL — Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktérym nie stwierdza sie szkodliwych
skutkow.

Nadtlenek wodoru (CAS: 7722-84-1).

Dane dla pracownikow

Droga narazenia

Okres narazenia

Skutki narazenia

Wartos¢ DNEL

Droga oddechowa Krétkoterminowy Miejscowe 3 mg/m3
(inhalacja)

Droga oddechowa Dtugoterminowy Miejscowe 1,4 mg/m?
(inhalacja)

Dane dla konsumentow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Dtugoterminowy Miejscowe 0,21 mg/m3
(inhalacja)

Droga oddechowa Krétkoterminowy Miejscowe 1,93 mg/m?3
(inhalacja)

Kwas octowy (CAS: 64-19-7).

Dane dla pracownikow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Diugotrwate Miejscowe 25 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krotkotrwate Miejscowe 25 mg/m3
(inhalacyjnie)

Dane dla konsumentow

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Dtugotrwate Miejscowe 25 mg/m?

(inhalacyjnie)
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Droga oddechowa Krétkotrwate Miejscowe 25 mg/m?

(inhalacyjnie)
Kwas nadoctowy (CAS: 79-21-0).
Dane dla pracownikow.

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Krétkotrwaty (ostry) Ogolnoustrojowe 0,6 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krétkotrwaty (ostry) Miejscowe 0,6 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 0,6 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 0,6 mg/m3

(inhalacyjnie)
Dane dla populacji ogdlne;.

Droga narazenia Okres narazenia Skutki Wartos¢ DNEL
Droga oddechowa Krotkotrwaty (ostry) Ogolnoustrojowe 0,6 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Krotkotrwaty (ostry) Miejscowe 0,3 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogdlnoustrojowe 0,6 mg/m3
(inhalacyjnie)

Droga oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 0,6 mg/m3

(inhalacyjnie)

Wartosci PNEC substancji — sktadnikow produktu dla Srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekow:

PNEC — Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielko$¢ stezenia, przy ktérym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkéw.

Przedziat srodowiska Nadtlenek wodoru Kwas octowy Kwas nadoctowy
(CAS: 7722-84-1) (CAS: 64-19-7) (CAS: 79-21-0)

Woda stodka 0,0126 mg/L 3,058 mg/L 0,000224 mg/L

Woda morska 0,0126 mg/L 0,3058 mg/L -

Osad stodkowodny 0,047 mg/kg 11,36 mg/kg 0,00018 mg/kg

Osad morski 0,047 mg/kg 1,136 mg/kg -

Gleba 0,0023 mg/kg 0,478 mg/kg 0,32 mg/kg

Oczyszczalnia 4,66 mg/L 85 mg/L 0,051 mg/L

biologiczna sciekéw

Zrzuty okresowe (woda) 0,0138 mg/L 30,58 mg/L -

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ skuteczng wentylacje, ogdéing i miejscowg, wyciggows.

Zastosowanie $rodkéw technicznych powinno zawsze mieé pierwszehstwo przed stosowaniem srodkéw
ochrony osobistej. Srodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ odpowiednie normy po$wiadczone
certyfikatem CE potwierdzajgcym ich zgodnos¢ z odpowiednimi normami.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

W poblizu stanowisk pracy zamontowac urzadzenia do ptukania oczu i prysznice ratunkowe.
Ochrona skory rak:
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Odpowiednie, nieprzepuszczalne rekawice ochronne, kategoria lll, spetniajgce wymagania normy EN 374.
Materiat na rekawice: polichloropren (CP), np. Camapren 720; Kachele-Cama Latex GmbH (KCL), Germany.
Grubos$¢ materiatu: 0,65 mm

Czas przebicia: >480 minut.

Rekawice jednorazowe

Materiat na rekawice: Guma naturalna (NR)

Grubos$¢ materiatu: 0,22 mm

Czas przebicia;: >480 minut.

Whasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania
ochronnego moze by¢ rozny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie
mozna precyzyjnie oszacowa¢ czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez
producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze
zachowujg swoje wtasciwosci ochronne.

Ochrona ciata:

Kombinezony z dtugimi rekawami, buty ochronne przeznaczone do uzytku profesjonalnego, Kategoria lll,
zgodnie z zaleceniami dyrektywy 89/686/EWG i normg EN 1SO 20344.

Odpowiednie materiaty wskazane w karcie charakterystyki dostawcy: Polichlorek winylu (PCW), neopren,
kauczuk nitrylowy (NBR), guma. Buty gumowe lub z tworzyw sztucznych.

Jesli na stanowiskach pracy istnieje zagrozenie wybuchem, zapewni¢ odziez wykonang z materiatow
antyelektrostatycznych.

Ochrona oczu:

Slo

Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166) lub ostony catotwarzowe.
Ochrona drég oddechowych:

@

Jesli stezenie gazoéw czy par substancji w powietrzu srodowiska pracy jest wieksze od wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen (NDS), stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony drég oddechowych, np. maski z
pochfaniaczem typu A, klasy 1,2 lub 3 (EN 14387). W warunkach narazenia na gazy i pary roéznych
substancji, a takze narazenia na ich aerozole, dymy, mgty, nalezy wybra¢ pochtaniacze kombinowane.

W przypadku narazenia na substancje bezwonng lub taka, ktdrej prég zapachu jest wyzszy od wartosci NDS,
nalezy stosowac aparaty oddechowe z zamknietym obiegiem powietrza (EN 137) lub aparaty z zewnetrznym
poborem powietrza, EN 138. W celu wyboru odpowiedniego aparatu oddechowego postepuj zgodnie z
zaleceniami normy EN 529.

Aparaty oddechowe zalecane przez dostawce, opisane w karcie charakterystyki:

Aparat oddechowy z pochtaniaczem kombinowanym A2B2E2K1P2 (Draeger).

Aparat oddechowy z pochfaniaczem kombinowanym OV/AG (3M).

Aparat oddechowy z pochfaniaczem kombinowanym ABEK2P3 (3M).

W razie koniecznosci zastosowaé system wentylacji wyciggowej, miejscowe;.

Zalecenia ogélne:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Myc¢ rece przed kazdg przerwg w pracy i po jej zakonczeniu.
Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem. Nie przechowywac¢ z zywno$cig, napojami
lub z pasza. Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska.

Nalezy kontrolowa¢ emisje z procesow technologicznych, takze z systeméw wentylacyjnych w celu
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sprawdzenia jej zgodnosci z normami S$rodowiskowymi. Nie dopuszcza¢ do niekontrolowanego
przedostawania sie produktu do kanalizacji czy ciekédw wodnych. Postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych.
a) Stan skupienia: Ciec, przezroczysta
b) Kolor: Bezbarwny.
c) Zapach: Ostry.
Prég zapachu: Nie okreslono.
d) Temperatura topnienia/krzepniecia: Ok. -28°C.
e) Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 60°C
f) Palno$¢ materiatéw: Nie dotyczy.
g) Dolna i gorna granica wybuchowosci: Nie okreslono.
h) Temperatura zaptonu: Punkt zaptonu >80°C (metoda ASTM D92-12b)
i) Temperatura samozaptonu: 395°C (metoda DIN 51 794).
i) Temperatura rozktadu: Produkt ulega rozktadowi powyzej 60°C.
k) pH: 0.6 (wtemp. 20°C)
[) Lepkos¢ kinematyczna: 1,19 mm2/s (DIN 51562)
m) Rozpuszczalno$é: Rozpuszcza sie w wodzie.
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika log): LogPow -1,25 (oszacowanie)
0) Preznosc¢ pary: ok. 27 hPa w temp. 20°C.
p) Gestos¢ lub gestosé wzgledna: 1,120 kg/l w temp. 20°C
g) Wzgledna gestosc¢ pary: Nie okreslono.
r) Charakterystyka czgstek: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje:
Lepkos¢ dynamiczna: Nie okreslono.
Zagrozenie wybuchem: Uwzgledniajgc sktad, produkt nie jest wybuchowy.
Wiasciwosci utleniajgce: Uwzgledniajgc sktad, produkt jest utleniajacy.
Zawartosc lotnych zwigzkéw organicznych (wg dyrektywy 1999/13/WE): 10,00%; 112,00 g/l
Zawartos$c¢ lotnych zwigzkow organicznych (wegiel lotny: 4,00%; 44,76 g/l).
Dziatanie korodujgce metale: Moze powodowac korozje metali.
Rozktad termiczny, samoprzyspieszajgcy: >60°C.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach stosowania. Produkt stabilizowany.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:

Produkt stabilny w oryginalnym pojemniku przechowywanym zgodnie z zaleceniami z sekcji 7.

10.3. Mozliwos$¢ niebezpiecznych reakcji:

Nie sg znane w normalnych i przewidywanych warunkach stosowania i sktadowania. Ulega rozktadowi pod
wptywem ciepta, zanieczyszczen, katalizatoréw rozktadu, soli metali, zasad, czynnikéw redukujgcych. Moze
ulega¢ samoprzyspieszajagcemu rozktadowi z wytworzeniem tlenu w kontakcie z tymi materiatami. W
nastepstwie rozktadu w zamknietych pojemnikach czy rurach zwieksza sie ci$nienie. Wytwarza tlenu moze
podsycaé pozar.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ nadmiernego podgrzania. Unikaé nagromadzania sie tadunkéw elektrostatycznych. Unika¢ wszelkich
zrédet zaptonu. Nie wolno przelewa¢ do pojemnikéw zanieczyszczonych innymi substancjami. Nie wolno
sktadowaé w poblizu produktéw palnych czy olejow.

10.5. Materiatly niezgodne

Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy.

Zanieczyszczenia, katalizatory rozktadu, sole metali, zasady, czynniki redukujgce, metale, metale niezelazne,
glin, cynk.
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Mozliwe niebezpieczne reakcje: Rozktad.

Materiaty palne: Mozliwe niebezpieczne reakcje: Samozapton.

Rozpuszczalniki organiczne: Mozliwe niebezpieczne reakcje: Zagrozenie wybuchem.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Wskutek rozkfadu termicznego, podczas pozaru, mogg uwalniac¢ sie: tlen i inne potencjalnie niebezpieczne
substancje.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Substancje

Nie dotyczy.

Mieszanina

Nie ma wynikdw badan doswiadczalnych produktu. Klasyfikacje produktu wykonano metodg obliczeniowag
uwzgledniajgc sktad jakosciowy i ilosciowy produktu — patrz sekcja 3, oraz wiasciwosci toksykologiczne jego
sktadnikow.

a) Toksycznos¢ ostra

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata szkodliwie po potknieciu. Po
potknieciu moze powodowaé poparzenie jamy ustnej, gardta i przetyku, wymioty, biegunke, obrzek gardfa z
uczuciem duszenia sie. Moze nastagpi¢ perforacja przewodu pokarmowego.

Nawet potkniecie niewielkiej ilosci moze spowodowaé znaczne zaburzenie zdrowia — bdle brzucha, nudnosci,
wymioty, biegunke.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata zrgco na skére. W nastepstwie
narazenia ostrego powoduje powazne uszkodzenie skory z pecherzami, ktére moze ujawni¢ sie po
narazeniu.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowaé zmetnienie rogowki, uszkodzenie teczdéwki, nieodwracalne przebarwienie oczu. Objawy
mogg obejmowac: zaczerwienienie, obrzek, bdl i izawienie.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

e) Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

f) Dziatanie rakotwércze

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

g) Dzialanie szkodliwe na rozrodczos¢

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego:

Narazenie jednorazowe:

Nie ma danych dla produktu. Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie. Dziata
draznigco na drogi oddechowe.

Pary dziatajg zrgco na drogi oddechowe i mogg powodowac obrzek ptuc, a objawy narazenia mogg wystgpi¢
niekiedy po uptywie kilku godzin. Objawy narazenia mogg obejmowaé: uczucie pieczenia, kaszel,
astmatyczny oddech, zapalenie krtani, sptycenie oddechu, bdle gtowy, nudnosci i wymioty.

Narazenie powtarzane:

Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie.

i) Zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nie ma danych dla produktu Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

Dane toksykologiczne dla sktadnikéw produktu.

Nadtlenek wodoru (Nr CAS: 7722-84-1)

Warto$¢ medialnej dawki Smiertelnej. LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowg: 1193 mg/kg masy ciata
Metoda: US EPA Guidelines (PB82 -232984, August 1982). Patrz ECHA. (Europejskie Biuro Chemiczne).
Warto$¢ medialnego stezenia $miertelnego. LCso, w warunkach 4-godzinnego narazenia inhalacyjnego
szczuréw: 2000 mg/m3. (Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational
Diseases. Vol. 21(10), Pg. 22, 1977).
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Dziata zrgco na skore. Zatgcznik VI rozporzadzenia 1272/2008/WE.

Roztwory do 35% - dziatanie draznigce na skore, kat. 2. wyniki badan na krélikach — metoda US EPA
Guideline PB82-232984, August 1982, z DPL (ECHA)

Kwas octowy (Nr CAS: 64-19-7). Dane z ECHA.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore.

Dziata zrgco na skére. Zatgcznik VI rozporzadzenia 1272/2008/WE.

W badaniach in vivo, wykonanych na kroélikach, stwierdzono stabe dziatanie draznigce na skore roztworow
kwasu octowego o stezeniu 3,3% do 10%. Metoda rownowazna lub podobna do OECD 404.

Dziatanie zrgce/draznigce na oczy.

Dziata zrgco na oczy. Zatgcznik VI rozporzadzenia 1272/2008/WE.

10% roztwér kwasu octowego powoduje podraznienie oczu u krélikdw. Metoda réwnowazna lub podobna do
OECD 405.

Kwas nadoctowy (Nr CAS: 79-21-0)

Toksycznosé ostra:

Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej. LDso, po podaniu szczurom drogg pokarmowa: 93 mg/kg masy ciata.
Metoda: EPA OPP 81-1, z DLP. Zrédio — ECHA).

Wartos¢ medialnej dawki Smiertelnej. LDso, po podaniu krolikom na skére: 1147 mg/kg masy ciata (5% kwas
nadoctowy). Metoda: EPA OPP 81-2, z DLP. Zrédio — ECHA).

Warto$¢ medialnego stezenia $miertelnego. LCso, w warunkach inhalacyjnego narazenia szczuréw na pary
kwasu nadoctowego: 0,49 mg/l. Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore.

Dziata zrgco na skore. Wyniki badan in vivo na krélikach. Metoda z DLP wg wytycznych OECD 404. Dane z
ECHA.

Dziatanie zrgce/draznigce na oczy.

Dziata zrgco na oczy. Wyniki badan in vivo na krdlikach. Metoda z DLP wg wytycznych EPA (PB82-232984).
Dane z ECHA.

Toksycznos¢ do organdw docelowego dziatania toksycznego w warunkach jednorazowego narazenia: Moze
powodowaé podraznienie drég oddechowych - Zatgcznik VI rozporzadzenia 1272/2008/WE.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Skutki narazenia ostrego

Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu. Moze
powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Skutki narazenia przewleklego:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w warunkach
narazenia przewlektego.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Toksycznosé ostra dla sSrodowiska wodnego
Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Dane ekotoksykologiczne dla produktu
Toksycznos¢ dla ryb
Warto$¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCso, dla pstrgga teczowego, Oncorhynchys mykiss, w
warunkach 96-godzinnego narazenia: 27,4 mg/l (przedziat ufnosci, 95%: 22,3-33,8 mg/l)
NOEC dla pstraga teczowego, Oncorhynchys mykiss, w warunkach 96-godzinnego narazenia: 20,7 mg/I.
Metody:
e OECD Guideline for Testing of Chemicals, No. 203. “Fish, acute toxicity test”, 1992.
e OPPTS 850.1075. “Fish acute toxicity test, freshwater and marine”, EPA Ecological effects Test
guidelines, 1996.
Toksycznos¢ dla skorupiakéw stodkowodnych:
Wartos¢ stezenia hamujgcego, ICso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 10,2 mg/l (przedziat ufnosci, 95%: 8,5-12,3 mg/l)
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NOEC dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 48-godzinnego narazenia: 4,3 mg/l.
Metody:
e OECD Series on Testing and Assessment No 23 - Guidance Document On Aquatic Toxicity Testing
Of Difficult Substances And Mixtures ENV/JIM/MONO(2000)6. OECD Guideline No. 202. “Daphnia
sp., Acute Immobilization Test”, April 2004.
e Council Regulation EC 440/2008 (C.2).
e UNI EN ISO 6341:2004 “Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus
(Cladocera, Crustacea)”
Toksyczno$é dla glonéw
Wartos¢ stezenia efektywnego (zahamowanie wzrostu), ErCso, dla glonéw, Pseudokirchneriella subcapitata,
w warunkach 72-godzinnego narazenia: 10,3 mg/l (przedziat ufnosci, 95%: 7,6-12,4 mg/l).
Warto$s¢ NOEC, dla glonéw, Pseudokirchneriella subcapitata, w warunkach 72-godzinnego narazenia: 1,0
mg/l.
Wartos¢ LOEC, dla glonéw, Pseudokirchneriella subcapitata, w warunkach 72-godzinnego narazenia: 3,1
mg/l.
Metoda:
e OECD Guideline No. 201, “Freshwater algae and cyanobacteria growth inhibition test”, 2011.
Dane ekotoksykologiczne dla sktadnikow produktu
Nadtlenek wodoru (Nr CAS: 7722-84-1)
Toksycznoéé dla ryb:
Wartos¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCso, dla ryb, Pimelas promelas, w warunkach 96-godzinnego
narazenia: 16,4 mgl/l.
Metoda:
USEPA Toxic Substances Control Act Test Guidelines (1985), Revision of TSCA Guidelines (1987) and
USEPA Methods of Measuring the Acute Toxicity of Effluents to Freshwater and Marine Organisms (1984))
Toksyczno$¢ dla skorupiakéw stodkowodnych:
Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia pulex w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 2,4 mg/l.
Metoda:
USEPA Toxic Substances Control Act Test Guidelines (1985), Revision of TSCA Guidelines (1987) and
USEPA Methods of Measuring the Acute Toxicity of Effluents to Freshwater and Marine Organisms (1984).)
Toksyczno$é dla glonéw i roslin wodnych:
Warto$¢ stezenia efektywnego, ECso, dla glonéw, Skeletonoma costatum, w warunkach 72-dodzinnego
narazenia: 1,38 mg/I.
Metoda:
Paris Commission guidelines (1990) for testing of offshore chemicals and drilling muds.
Wartos¢ NOEC dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 21-dniowego narazenia
(narazenie przewlekte): 0,63 mg/l.
Metoda:
ASTM Designation E 1193-97. Dane wg ECHA.
Kwas octowy (Nr CAS: 64-19-7)
Toksycznoéé dla ryb:
Warto§¢ medialnego stezenia $miertelnego, LCso, dla ryb, Lepomis macrochirus, w warunkach 96-
godzinnego narazenia: 75 mg/l.
Metoda:
PA/Office of Pollution Prevention and Toxics.
Toksycznos¢ dla skorupiakéw stodkowodnych:
Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia pulex w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 65 mg/I.
Metoda:
Janssen, CR, EQ Espiritu and G. Persoone (1993).
Kwas nadoctowy (Nr CAS: 79-21-0)
Toksycznoéé dla ryb:
Warto$¢ medialnego stezenia Smiertelnego, LCso, dla pstrgga teczowego, Oncorhynchus mykiss, w
warunkach 96-godzinnego narazenia: 0,53 mg/l.
Metoda:
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Wytyczne OECD 203. Dane wg ECHA.

Wartos¢ NOEC dla ryb, Danio rerio, w warunkach 33-dniowego narazenia (narazenie przewlekte): 0,0022
mg/l.

Metoda:

Wytyczne OECD 210. Dane wg ECHA.

Toksyczno$¢ dla skorupiakow stodkowodnych:

Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna w warunkach 48-
godzinnego narazenia: 0,5 mg/Il.

Metoda:

Wytyczne OECD 202. Dane wg karty charakterystyki dostawcy.

Wartos¢ NOEC dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach narazenia przewlektego:
0,05 mg/l.

Metoda:

Wytyczne OECD 535 94 z DPL. Dane wg ECHA.

Toksyczno$é dla glonéw i roslin wodnych:

Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla glonéw, Selenastrum capricornutum, w warunkach 72-dodzinnego
narazenia: 0,16 mg/l.

Metoda:

EPA OPP 123-3 z DPL. Dane wg ECHA.

Wartos¢ NOEC dla glondw, Selenastrum capricornutum, w warunkach 72-godzinnego narazenia: 0,061 mg/l.
Metoda:

EPA OPP 123-3, z DPL. Dane wg ECHA.

Toksyczno$¢ dla bakterii:

Wartos¢ stezenia efektywnego, ECso, dla bakterii osadu czynnego, w warunkach 3-godzinnego narazenia:
5,1 mgl/l.

Metoda:

Wytyczne OECD 209 z DPL. Informacje z karty charakterystyki dostarczonej przez dostawce.

Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla mikroorganizméw

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla organizméw w srodowisku ladowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatos$é i zdolnos¢ do rozkiadu

Nadtlenek wodoru (Nr CAS: 7722-84-1)

Ulega tatwej biodegradacji. Powyzej 99%. Metoda OECD 209.

Kwas octowy (Nr CAS: 64-19-7)

Ulega szybkiej biodegradacji.

Kwas nadoctowy (Nr CAS: 79-21-0)

Ulega tatwej biodegradacji. Metoda OECD 301. Wg ECHA.

Dane dla produktu (Wg informacji podanych w karcie charakterystyki dostawcy)

Biodegradacja:

Okres inkubacji: 28 dni,

Wynik: Szybka biodegradacja

Metoda: OECD 301E

Przy stezeniach nie toksycznych dla bakterii.

Degradacja abiotyczna:

Przy pH 4, okoto 50% hydroliza po uptywie 7 dni.

Przy pH 7 i pH9, okoto 50% hydroliza po uptywie 1 dnia.

AOX

Produkt nie zawiera organicznie zwigzanych chlorowcow.

Dodatkowe informacje:

Hydroliza, redukcja lub rozktad wystepujg bardzo szybko w srodowisku.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.
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Kwas octowy (Nr CAS: 64-19-7)

Logarytm wspodtczynnika podziatu n-oktanol/woda:-0,17 (CRC Press Inc. Boca Raton. USA.)

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie ma danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera substancji PBT ani vPvB w stezeniu wiekszym od 0,1%.
12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie ma danych dla produktu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie ma danych dla produktu.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt i jego opakowanie nalezy usuwaé w sposéb bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwaé do kanalizacji, sciekdéw, rowdw, drég wodnych. Przekazaé¢ do
ponownego uzytku, jesli to mozliwe. Zagrozenia zwigzane z odpadami tego produktu nalezy oszacowac
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Dekrecie ustawodawczym nr 152/2006 i kolejnymi zmianami.
Klasyfikacja odpadéw:

Nie okreslono.

Koncowa klasyfikacja odpadéw zalezy od miejsca i sposobu uzytkowania produktu.

Usuwanie odpadow:

Zanieczyszczone opakowania traktowac¢ jak odpady produktu. Pozostatosci i odpady produktu usuwac jako
specjalne odpady niebezpieczne. Sposéb likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wilasciwym terenowo Wydziatem
Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt jest zaklasyfikowany jako materiat niebezpieczny w transporcie krajowym i miedzynarodowym — ADR —
Transport drogowy; RID - Transport kolejowy; IMDG -Transport morski; IATA - Transport lotniczy.

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3149

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: NADTLENEK WODORU | KWAS NADOCTOWY W MIESZANINIE,
zawierajgcej kwas(y), wode i najwyzej 5% kwasu nadoctowego, STABILIZOWANEJ

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie. Klasa 5.1

14.4. Grupa pakowania: Il

Kod klasyfikacyjny: OC1

Numer zagrozenia: 58

llosci ograniczone: 1L

&
Nalepki: 5.1 (8) ¥ '

Kod tunelowy: E

Transport morski IMDG

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3149

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE
with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie. Klasa 5.1

14.4. Grupa pakowania: Il

&
Nalepki: 5.1 (8) ¥ '

EmS: F-H, S-Q
llosci ograniczone: 1 L
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Zagrozenie dla wéd morskich:

Transport lotniczy IATA:

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 3149

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE
with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie. Klasa 5.1

14.4. Grupa pakowania: Il

Cargo

Packaging Instructions: 554

Maximum quantity: 5 L

Passengers

Packaging Instructions: 550

Maximum quantity: 1 L

Special instruction: A96

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID: Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Pracownicy transportujgcy produkt, wykonujacy zatadunek badz roztadunek, powinni zna¢ zagrozenia zwigzane
z tym produktem oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie postepowania w sytuacjach awaryjnych.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pozniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik |l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, czes¢ 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)
— akt posiada tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 2289).

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz. U.
2018 poz. 1286 (ze zmianami w Dz. U. 2020 poz. 61).

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (EU) 2017/164 w sprawie ustanowienia 1, 2 ,3
i 4 listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888) — akt posiada tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1114).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) — akt posiada tekst jednolity (Dz.U. 2021
poz. 779).
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15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa mieszaniny — sktadnikéw produktu. Nie wykonano.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie klas i kodéw zagrozenia wymienionych w karcie charakterystyki:

Acute Tox. 3 — Toksycznosc¢ ostra (pokarmowa, oddechowa); kategoria 3.

Acute Tox. 4 — Toksycznos$¢ ostra (pokarmowa, oddechowa, skéra); kategoria 4.

Aquatic Acute 1 - Ostre (krétkotrwate) zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kategoria 1.

Aquatic Chronic 1 lub 3 — Przewlekite (dlugotrwate) zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1 lub 3.
Eye Dam. 1 — Dziatanie zrgce na oczy, kategoria 1.

Flam. Liq. 3 — Substancja ciekta fatwopalna; kategorii 3.

Met. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali, kategoria 1.

Org. Perox. CD - Nadtlenki organiczne, typ CD.

Org. Perox. F - Nadtlenki organiczne, typ F.

Ox. Lig. 1 - Substancja ciekta utleniajgca, kategorii 1.

Skin Corr. 1A - Dziatanie zrgce na skoére; kategoria 1A.

STOT SE 3 - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym; kategoria 3.
Znaczenie zwrotéw H wymienionych w karcie charakterystyki:

H226 — Latwopalna ciecz i pary.

H242 — Ogrzanie moze spowodowac pozar.

H271 - Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H290 - Moze powodowac korozje metali.

H301 - Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 - Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Uwaga B:

Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagajg réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg
sie przy réznych stezeniach.

W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogoine oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ... %”. W tym
przypadku dostawca musi podaé na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej,
przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

Uwaga D:

Niektére substancje, ktére sg skionne do samorzutnej polimeryzacji lub rozktadu, sg generalnie
wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to posta¢, w jakiej sg one wymienione w czesci 3.
Jednakze takie substancje sg czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku
dostawca musi podac na etykiecie nazwe substancji, a nastepnie wyraz ,niestabilizowany”.

Ograniczenia dotyczace produktu i substancji zawartych w produkcie zgodnie z Zatgcznikiem XVII do
rozporzgdzenia 1907/2006

Produkt:

Punkt 3

Ciekte substancje lub mieszaniny uznane za niebezpieczne, zgodnie z kryteriami dyrektywy 1999/45/WE lub
spetniajgce kryteria klasyfikacji dla ktérejkolwiek z ponizszych klas lub kategorii zagrozen okreslonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

(a) klasy zagrozenia 2,1 do 2,4, 2,6 i 2,7, 2,8 typy A i B, 2,9, 2,10, 2,12, 2,13 kategoriach 1 i 2, 2,14
kategoriach 1i 2, 2,15 typy A do F;
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b) klasy zagrozenia od 3.1 do 3.6, 3.7 szkodliwy wplyw na funkcje rozrodcze i ptodnosé¢ lub rozwdj, 3.8 skutki
inne niz narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;
(c) klasa zagrozenia 4.1;
(d) klasa zagrozenia 5.1.
Punkt 40
Substancje sklasyfikowane jako gazy tatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze tatwopalne kategorii 1, 2 lub 3,
substancje state tatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg uwalniajg
tatwopalne gazy kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekie kategorii 1 lub substancje state piroforyczne kategorii
1, nawet jesli nie sg wymienione w zatgczniku VI, cze$¢ 3 rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.
Produkt nie zawiera substancji znajdujgcych sie na licie kandydackiej — art. 59 REACH.
Produkt nie zawiera substancji wymagajgcych autoryzacji — Zatgcznik X1V REACH.
Produkt nie zawiera substancji wymagajgcych notyfikacji eksportowej — rozporzadzenie UE 649/2012.
Produkt nie zawiera substancji podlegajacych Konwencji Rotterdamskie;j.
Produkt nie zawiera substancji podlegajacych Konwencji Sztokholmskie;j.
Kategoria Seveso: 3. FLAMMABLE.
Podstawowe zrédta informacii:
European Parliament Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
European Parliament Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)
European Parliament Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP)
European Parliament Regulation (EC) 453/2010
European Parliament Regulation (EC) 286/2011 (Il Atp. CLP)
The Merck Index. Ed. 10
Handling Chemical Safety
NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
. INRS - Fiche Toxicologique

10. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

11. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

12. Agency ECHA website
Uwagi dotyczgce szkolen:
Pracownicy, ktorzy majg kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub mieszaninami
chemicznymi, muszg by¢ zaznajomieni z zagrozeniami zwigzanymi ze stosowaniem tych substancji lub
mieszanin, ze sposobem postepowania z nimi, z warunkami bezpiecznego stosowania i z zasadami
pierwszej pomocy i z postepowaniem przy likwidacji awarii i uszkodzen.
Przyczyna aktualizacji: Aktualizacja karty charakterystyki sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem Il do
Rozporzgdzenia Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Karte opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki z dnia 16.06.2022 r.,Revision n.2 i polskiej
wersji z dnia 26-06-2020 r. dostarczonych przez zleceniodawce z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce
przepiséw dotyczgcych substancji i mieszanin chemicznych przez firme Eko-Futura Sp. z o.0.
Dane zawarte w karcie charakterystyki nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i mogg by¢ niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialnosé wynikajgcg z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

CoNOOA~WNE

Koniec karty charakterystyki
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