
 

BEZPIECZNA I PRZYJEMNA KĄPIEL 

FORTE PRIME® 
Preparat do dezynfekcji wanien 

z hydromasażem 
 

 
 

Instalacja wodna wanny z hydromasażem składa się z wielu elementów (rury, pompy, zawory, dysze), w 
których pozostają pewne ilości wody, nawet po całkowitym opróżnieniu wanny. Tworzy się zatem 
specyficzne środowisko, w którym wprowadzone podczas kąpieli bakterie, grzyby, algi szybko się rozwijają 
i osadzają na ściankach tych elementów. Resztki naskórka, włosów i innej substancji organicznej zawarte 
w zalegającej wodzie stanowią dla nich dodatkową pożywkę. Prowadzi to do zainfekowania systemu 
wodnego wanny, a wielokrotnie do wytworzenia osadów zanieczyszczających wodę. Szczególnie łatwo to 
zauważyć, gdy uruchamiamy wannę po dłuższym czasie jej nieużywania. Poza tym namnażanie się 
mikroorganizmów, grzybów i alg powoduje przykry zapach wydobywający się z instalacji wodnej. Obecność 
bakterii, grzybów i alg w instalacji wodnej wanny powoduje - poza względami estetycznymi (przykry 
zapach, zabrudzenie wody) - fatalny stan sanitarny wody, w której się kąpiemy. 
 
Preparat Forte Prime służy do szybkiej i całkowitej dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. 
Nie mieszać preparatu z innymi produktami zawierającymi chlor. 
 
Stosowanie: W przypadku stosowania innych środków, przed użyciem preparatu przepłukać system 
dezynfekcji. 
Wanny bez automatycznego systemu dezynfekcji: 
Raz na dwa do czterech tygodni - w zależności od częstotliwości używania wanny - napełnić wannę czystą 
zimną wodą. Dodać preparat w dawce 50 ml na każde 100 litrów wody w wannie. Załączyć pompę 
obiegową na kilka minut. Pozostawić wodę w wannie na co najmniej 120 minut (zalecany czas 180 min.). 
Po upływie tego czasu załączyć ponownie pompę na kilka minut. Pompa powinna pracować ze swoją 
maksymalną wydajnością. Wyłączyć pompę spuścić wodę i starannie przepłukać wannę, czystą letnią 
wodą. Natychmiast po tym zabiegu wanna jest gotowa do użytkowania. 
Wanny z automatycznym systemem dezynfekcji:  

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wanny. 
Postać: ciecz. Przechowywać w chłodnym miejscu   Pojemność 300 ml/ 1L 

 

 

Producent - Podmiot odpowiedzialny: 

DAKIS Sp. z o.o. 

ul. Zawadzkiego 9, 42-693 Krupski Młyn 

Tel. 32 2848540     

 

www.dakis.pl/     

 

Nr pozwolenia 7657/19 
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