tcumedical deltec

human connections

GRIPPER PLUS

bezpieczna igta Hubera

» - zminimalizowany boél przy wypinaniu igty
» mechanizm zabezpieczajacy w postaci uchylnej dzwigni sygnalizujacy wizulanie
i dzwiekowo bezpieczne potozenie igty
» niskoprofilowa budowa zwiekszajaca wygode pacjenta w miejscu wktucia do portu
» zdejmowane skrzydetka i przezroczysty korpus dla wiekszej wzrokowej kontroli wktuwania igty
» miekka platforma wykonana z nienasigkliwego materiatu:
» zwieksza komfort pacjenta
» zwieksza stabilnos¢ igty
»  zabezpiecza miejsce otaczajgce port
» rozmiar igty kodowany kolorem
»  zintegrowany dren z PCW (bez DEHP) o dtugosci 20,3 cm
» - opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknie¢ wspdtpracujacy z akcesoriami bezigtowymi
»  zakonczenie z tacznikiem typu Luer-Lock minimalizujace niebezpieczenstwo rozszczelnienia lub odtgczenia drenu
» dtugi dopuszczalny czas noszenia igty - do 7 dni
»  kompatybilnos$c ze sSrodowiskiem MRI (do 3T)
»  mozliwos¢ stosowania do podazy przy uzyciu pomp infuzyjnych

» mozliwosc¢ podazy agresywnych lekow (np Taxol) oraz lipidow
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tcumedical deltec

human connections

przeptukac zestaw sola fizjologiczna

przytrzymac igte i wktuc ja
przez skére i membrane portu
pod katem 90°

zabezpieczy¢ miejsce wktucia
opatrunkiem pokrywajacym
powierzchnie min. 4cm wokot igty

przytrzymac stabilnie podstawe
igty miedzy dwoma palcami
a nastepnie podnies¢ dzwignie
zabezpieczajaca

podnosi¢ az do klikniecia
sygnalizujacego zablokowanie
igty w korpusie

rozmiar dtugos¢ bez portuY Z(ig’?;\tf;?n\)( (I:)Ze[;i?gr’rtoevr:y:(n)
19 19 mm 21-2768-24 21-2868-24 21-2968-24
19 25 mm 21-2764-24 21-2869-24 21-2969-24
19 32 mm 21-2765-24 21-2870-24 21-2970-24
20 16 mm 21-2769-24 21-2864-24 21-2964-24
20 19 mm 21-2767-24 21-2865-24 21-2965-24
20 25 mm 21-2762-24 21-2866-24 21-2966-24
20 32 mm 21-2763-24 21-2867-24 21-2967-24
° 22 16 mm 21-2770-24 21-2860-24 21-2960-24
22 19 mm 21-2766-24 21-2861-24 21-2961-24
22 25 mm 21-2760-24 21-2862-24 21-2962-24
e 22 32 mm 21-2761-24 21-2863-24 21-2963-24
opakowanie zbiorcze 12 sztuk
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