tcumedical deltec

human connections

GRIPPER PLUS POWER P.A.C.

bezpieczna igta Hubera do podazy wysokocisnieniowych

GRIPPER® POWER P.A.C. to igta do portéw z mechanizmem zabezpieczajacym przed samozaktuciem przeznaczona do

dtugotrwatych infuzji oraz podazy kontrastu pod wysokim cisnieniem.
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zminimalizowany bol przy wypinaniu igty

mechanizm zabezpieczajacy w postaci uchylnej dzwigni sygnalizujacy wizulanie

i dZzwiekowo bezpieczne potozenie igty

niskoprofilowa budowa zwiekszajagca wygode pacjenta w miejscu wktucia do portu
zdejmowany uchwyt i przezroczysty korpus dla wiekszej wzrokowej kontroli wktuwania igty
miekka platforma wykonana z nienasigkliwego materiatu:

»  zwieksza komfort pacjenta

» zwieksza stabilnos¢ igty

» zabezpiecza miejsce otaczajgce port

rozmiar igty kodowany kolorem

zintegrowany dren z PCW (bez DEHP) o dtugosci 20,3 cm

opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknie¢ wspdtpracujacy z akcesoriami bezigtowymi
zakonczenie z tacznikiem typu Luer-Lock minimalizujgce niebezpieczenstwo rozszczelnienia lub odtgczenia drenu
dtugi dopuszczalny czas noszenia igty - do 7 dni

kompatybilnosc¢ ze srodowiskiem MRI (do 3T)

mozliwos¢ stosowania iniekcji wysokocisnieniowych do 300psi (predkos¢ do 5mi/s)
mozliwos¢ stosowania do podazy przy uzyciu pomp infuzyjnych

mozliwos¢ podazy agresywnych lekow (np Taxol) oraz lipidow
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przeptukac zestaw sola fizjologiczna

przytrzymac igte i wktuc ja
przez skére i membrane portu
pod katem 90°

usunac skrzydetka mocujace

zabezpieczy¢ miejsce wktucia
opatrunkiem pokrywajacym
powierzchnie min. 4cm wokot igty

przytrzymac stabilnie podstawe
igty miedzy dwoma palcami
a nastepnie podnies¢ dzwignie
zabezpieczajaca

podnosi¢ az do klikniecia
sygnalizujacego zablokowanie
igty w korpusie

rozmiar dtugos¢ z portem bezigtowym 'Y bez portuY
20 16 mm 21-3464-24 21-3369-24
20 19 mm 21-3465-24 21-3367-24
20 25 mm 21-3466-24 21-3362-24
20 32 mm 21-3467-24 21-3363-24
19 19 mm 21-3468-24 21-3368-24
19 25 mm 21-3469-24 21-3364-24
19 32 mm 21-3470-24 21-3365-24
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