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Doskonata widocznos$é podczas procedur URS




SYSTEM IRYGACJI WYKORZYSTUJACY
POM PE NOZNA

Ureterorenoskopia sztywna i gietka, mogg by¢ prostsze, pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej irygacji.

Irygacja podczas zabiegdw endoskopowych pozwala zachowa¢ dobrg widocznosé
poprzez usuwanie krwi, fragmentéw ztogéw oraz tkanek.

Niekorzystne efekty irygacji, jak np. migracja kamieni pod wptywem cisnienia
komplikujg przebieg zabiegu. Peditrol pozwala unikna¢ takich problemdw.

W przeciwienstwie do pomp elektronicznych, oczyszczenie pola widzenia przy uzyciu
pompy Peditrol nastepuje natychmiast réwniez, gdy w kanale roboczym znajduje sie
koszyczek lub widkno lasera a endoskop jest w petni zagiety.

Peditrol jest systemem wykorzystujacym niewielkie ilosci ptynéw. Dzieki temu ryzyko
niebezpiecznego zwiekszenia cisnienia wewnatrz nerki jest znikome.

Peditrol jest obstugiwany przez lekarza przy pomocy stopy, dzieki czemu ma on petng
kontrole nad irygacja a jednoczesnie obie rece wolne do pracy z endoskopem.

OD POJEDYNCZEJ KROPLI DO
WYSOKICH PRZEPLYWOW

System moze pracowac przy wykorzystaniu dwdch przeptywdw:

e Przeptyw ciggty regulowany przez cisnienie hydrostatyczne (proporcjonalny do
wysokosci worka z ptynem do irygacji powyzej poziomu pacjenta)

e Przeptyw wymuszony, zalezny od sity przytozonej przez lekarza do pompy noznej

PRECYZJA SYSTEMU POZWALA NA
PODANIE NAWET POJEDYNCZEJ KROPLI
Podczas zblizania sie do niestabilnego
ztogu w moczowodzie, istnieje mozliwosc
delikatnego oczyszczenia pola widzenia
bez przemieszczenia kamienia. Jest to
mozliwe dzieki doskonatej kontroli

irygacji.

WYSOKIE WARTOSCI MAKSYMALNEGO
PRZEPLYWU POD KONTROLA

Bardzo dobre efekty przy uzyciu systemu
przy w petni zagietym ureterorenoskopie z
narzedziami w kanale roboczym.



PODWOINY PRZEPLYW:
ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH APLIKACII

SYSTEM IRYGACYJNY DO URETERORENOSKOPI|
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PRACA Z PRZEPLYWEM BAZOWYM
W przypadku zawieszenia worka z ptynem
irygacyjnym ponad poziomem pacjenta,
mamy do czynienia ze statym przeptywem
bazowym (cisnienie hydrostatyczne).
Przeptyw moze zostac zwiekszony poprzez
uzycie pompy noznej.

PRACA BEZ PRZEPLYWU
BAZOWEGO

W przypadku zawieszenia worka z ptynem
irygacyjnym na poziomie pacjenta, nie ma
przeptywu bazowego. Caty przeptyw jest
generowany przez pompe nozna.

Peditrol - wymiary:

e Strzykawka w zestawie drenow 3ml

e Dren 250cm (od rozgalezionej wkladki do
przetacznika In-Line Flow)

e Opakowanie pompy noznej 40x18x11cm

e Srednica zewnetrzna drenu 5mm,
$rednica wewnetrzna okofo 4,2mm

NUMER PRODUKTU OPIS ILOSC
URO 002 Pompa nozna — akcesorium wielorazowego uzytku 1
URO 041 Jednorazowy zestaw drendw do ureterorenoskopii 10
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