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Gtéwne materiaty

Sposob pakowania
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Maty chtonne Liqui-Loc™

Numer Kat. Rozmiar Absorpcja w Sposéb
litrach pakowania

ORLLPBS 71x101 cm 2,2 13/kart

ORLLPBM 71x142 cm 3 10/kart

Przenosna mata chtonna Liqui-Loc™ szybko absorbuje rozlania tworzac bezpieczniejsze warunki.
Celulozowa mata zawiera super chionne polimery (SAP). 3000 g/m? chlonnosci to doskonata warto$é.

Gtéwne cechy maty :

- Warstwa wierzchnia o trwatej, nie strzepigcej sie konstrukcji
- Udzwig do 10 razy wiekszy niz waga mokrej maty

- Nieprzepuszczalny antyposlizgowy spéd

Sktad maty :

Warstwa 1 : Biaty hydrofilny spun bound (15%). Warstwa wierzchnia

Warstwa 2 : Suchy klej (3%). Warstwa srodkowa

Warstwa 3 : Wiokno poliestrowe na nosniku z celulozy formowanej na zimno (68%). W.Srodkowa
Warstwa 4 : Suchy klej (3%). Warstwa srodkowa

Warstwa 5 : Niebieski foliowy spod (11%). Warstwa spodnia

Patrz tabela

Wszystkie sztuki umieszczone sg w kartonie.

Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych dla Medline Industries

Medline International France SAS
EN ISO 13485
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