Opis do projektu

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Solinka nr inw. 242/184
w km 4+466 — 4+825.

Adres inwestycji:

Powiat leski, gm. Cisna, m. Solinka, dz. 232/1, obreb 0013 Solinka.

Inwestor: Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87a, 38-607 Cisna

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2008,

Literatura techniczna.
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Zakres zamierzenia obejmuje przebudowe drogi lesnej wraz z towarzyszaca
infrastruktura.

2. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym droga lesna posiada nawierzchnie zwirowa. Szerokosc
drogi wynosi ok. 3,0-3,5m, szer. obustronnych poboczy ok. 0,75m. Droga przebiega
przez obszary lesne. Odcinek jest uzytkowany gtdwnie przez maszyny lesne oraz
samochody ciezarowe przewozace drewno. Nawierzchnia drogi wymaga przebudowy ze

wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikow.

3. Stan projektowany
Parametry techniczne:
- szerokosc jezdni 3,5m+poszerzenia na tukach (0,3m do 1,0m),
- obustronne pobocza 0,75m kazde,
- dtugosc 359mb (przebudowa dotyczy przedmiotowego odcinka KM 4+466.49 —
KM 4+825.00 z wytagczeniem odcinka z ptyt betonowych w KM 4+683.00 o dtugosci 4mb)

- nawierzchnia ttuczniowa, pobocza z kruszywa tamanego,

a. Plan sytuacyjny
Projektowana przebudowa odcinka drogi le$nej ma swoj poczatek wewnatrz komplekséw
lesnych. Koniec przebudowy znajduje sie w sasiedztwie obiektow lesniczowki. Wprowadzono

tuki poziome i proste dopasowane do stanu istniejacego.



b. Rozwigzania wysokosciowe
Konstrukcja nawierzchni drogi w przekroju poprzecznym bedzie miata spadek wartosci
3%, a spadek poboczy wyniesie 6%. Niweleta zostanie dopasowana do stanu
istniejgcego. Uwaga: Spadki poprzeczne drogi w sgsiedztwie ist. zjazdow nalezy tak
skorygowac, aby umozliwi¢ przejazd pojazdéw.
C. Konstrukcja nawierzchni
Po rozpoznaniu podtoza gruntowego zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:
a. Istniejacy odcinek drogi z kruszywa
- 10 cm nawierzchnia z tlucznia
- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3
- 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j
- Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
60 cm RAZEM
b. Na poboczach — nawierzchnia z kruszywa
- 10 cm nawierzchnia z ttucznia
- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3
- 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
- Geowtoknina separacyjno-filtracyjna
60 cm RAZEM
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzié¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach
wolnych od opadoéw atmosferycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano
wykonie wykopow w ilosci 1845m3 oraz uformowanie nasypéw w ilosci 133m3. Nadmiar

ziemi nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

5. Odwodnienie

Wody opadowe zostang ujete do istniejacego systemu rowéw otwartych. Wody
deszczowe zostang odprowadzone do istniejacych odbiornikéw (wymiana istniejacego
przepustu w km 0+612.35 oraz przepusty rownolegte do drogi). Wody z rowu zostana
wyprowadzone na dziatkg inwestora. Inwestycja nie obcigzy istniejacego systemu

odwodnienia.
6. Inwentaryzacja przyrodnicza

Przedmiotowy odcinek to droga lesna o nawierzchni zwirowej bez roslinnoéci, drzew i
Krzewow.



Na przedmiotowym odcinku drogi w miejscowosci Solinka w granicach objetych
zadaniem inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania zagrozonych wyginieciem,
objetych ochronng lub cennych gatunkéw roslin i zwierzat.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie w granicy terenu
inwestycji istniejgcej drogi. Oddziatywanie na $rodowisko, zwigzane z realizacjg
inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace uciazliwosci nie
bedg powodowac przekroczen standardéw jakosci $rodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na plyngce w poblizu cieki wodne.
Realizacja planowane] inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatéw
atestowanych bezpiecznych dla srodowiska , takich jak: kruszywo.

Roboty ziemne beda sie odbywa¢ z terenu drogi. Dotyczy to takze transportu i
sktadowania materiatow budowlanych zewnetrznych (ttuczen). Materialy beda od razu
wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywaé sie w porze
dziennej i nie bedzie miata istotnego wplywu na $rodowisko. Po zakonczeniu prac
budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowac rozwigzania chronigce $rodowisko
L

- prace przy robotach ziemnych nalezy prowadzi¢ w okresie bez deszczowym

- wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materiatow w sasiedztwie
drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew; nalezytej
pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstoniecia ich korzeni, przesuszania.

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowac w wydzielonych miejscach na placu
budowy, zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych,

- w czasie przebudowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty, zwigzane beda tylko

z okresem prac budowlanych okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznac, ze inwestycja nie
spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku.

Inwestycja zwigzana z remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w
dotychczasowym korzystaniu ze srodowiska.

Zwigkszenie ptynnosci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz
zmniejszenie hatasu i drgan.

8. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Zaleca sie

wykonywac prace w okresach wolnych od opadéw atmosferycznych.



