
Zjazd zwykły - widok z góry  Skala 1:50
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Krawężnik betonowy 15x22 na
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

+-0,00

Obrzeże betonowe 8x30cm na
ławie betonowej C12/15

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
brukowej bez fazy h=8cm szarej

szerokości zjazdu zmienna zgodna z PZT

+0,12 +0,12

Krawężnik betonowy skos
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

Krawężnik betonowy 15x30
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

Na odcinku wskazanym na rys.PZT
zamknięcie wjazdu krawężnikiem 15x22cm na ławie betonowej
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Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:

Inwestor/Zamawiający:

Czartery, remonty, usługi bosmańskie

3).   podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 kat C50/30         gr. 30 cm

LEGENDA:

1).   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor grafit   gr. 8 cm
2).   podsypka cementowo-piaskowa C3/4,                                gr. 5 cm

4). warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa                                     gr. 20 cm

Gmina Giżycko

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej h=8cm kolor grafit

rzebudowa drogi ul. Kalinowej, odcinka drogi

gminnej nr 129032 N ul. Poziomkowej oraz odcinka

drogi gminnej nr 129033 N ul. Świerkowej w

miejscowości Gajewo


