
Przekrój normalny

-0,06

szerokość nawierzchni bitumicznej 6,0m

+0,06
+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-2

Warstwa wiążąca AC16W o gr.8cm-KR-2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 30cm kat.C50/30

Σ
: 6

2c
m

Podłoże gruntowe

0,5m szer.zmienna

2% +0,12

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,11
8%

+0,05+0,09
Humus o gr.10cm

+0,07

szerokość 2,00m

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

E2min.80MPa

max1:1,52%

3%
3%

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

-0,06

+0,06+0,07+0,09

(odcinek od km 0+090 m do km 0+240 m)

2%

3%
3%

+0,08
+0,03

UWAGA! W obrębie każdego przejścia zastosować 50cm szer. pas
z płytki/kostki antypoślizgowej w kolorze żółtym.

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.20cm

2%

szerokość opaski 1,0m0,5mszerokość zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z fazą o wym.10x20cm

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.10cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.10cm

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z fazą o wym.10x20cm

Przekrój normalny

-0,06

szerokość nawierzchni bitumicznej 6,0m

+0,06
+-0,00

Warstwa ścieralna AC11S o gr.4cm-KR-2

Warstwa wyrównawcza AC16W ok 50 kg/m2 -KR-2
Istniejąca nawierzchnia po
frezowaniu profilacyjnym

0,5m szer.zmienna

2% +0,12

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,11
8%

+0,05+0,09
Humus o gr.10cm

+0,07

szerokość 2,00m

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

max1:1,52%

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Ława betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podłoże gruntowe Is=1,00

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm
Podłoże gruntowe

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

-0,06

+0,06+0,07+0,09

(odcinek od km 0+240 m do km 0+334 m)

2%
+0,08

+0,03

UWAGA! W obrębie każdego przejścia zastosować 50cm szer. pas
z płytki/kostki antypoślizgowej w kolorze żółtym.

2%

szerokość opaski 1,0m0,5mszerokość zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z fazą o wym.10x20cm

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.10cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Podłoże gruntowe Is=0,98

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr.10cm

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z fazą o wym.10x20cm

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:

Inwestor/Zamawiający:

Czartery, remonty, usługi bosmańskie

Gmina Giżycko


