Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Przekr0j normalny
(odcinek od km 0+090 m do km 0+240 m)

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z pet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Podtoze gruntowe

szerokos¢ zmienna

0,5m szerokos¢ opaski 1,0m \

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 6,0m

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podloze gruntowe

szerokoé¢ 2,00m

UWAGA! W obrebie kazdego przejscia zastosowa¢ 50cm szer. pas
z plytki/kostki antyposlizgowej w kolorze zéitym.

N A\ 05m ( szerzmienna
A ~ N

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.10cm
Podtoze gruntowe 1s=0,98

Warstwa $cieralna AC11S o gr.4cm-KR-2

betonowej h=8cm czerwonej z faza o wym.10x20cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

2. 62cm

Warstwa wigzaca AC16W o gr.8cm-KR-2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 30cm kat.C50/30

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.20cm

Podtoze gruntowe

Przekr0j normalny

(odcinek od km 0+240 m do km 0+334 m)

Krawgznik betonowy 15x30 cm

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z

bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

szeroko§¢ zmienna N 0,5m

Podloze gruntowe

szerokos¢ opaski 1,0m
AN

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 6,0m

Humus o gr.10cm

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

tawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z fazg o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.10cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podloze gruntowe

szeroko§¢ 2,00m

UWAGA! W obrebie kazdego przejscia zastosowa¢ 50cm szer. pas
z plytki/kostki antyposlizgowej w kolorze zéitym.
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Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej z faza o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.10cm
Podtoze gruntowe 1s=0,98

Warstwa $cieralna AC11S o gr.4cm-KR-2

Warstwa wyrownawcza AC16W ok 50 kg/m2 -KR-2

Istniejaca nawierzchnia po
frezowaniu profilacyjnym

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Humus o gr.10cm

tawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podloze gruntowe Is=1,00

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.10cm
Podtoze gruntowe 1s=0,98

betonowej h=8cm czerwonej z fazag 0 wym.10x20cm

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

SJeanoska proekiona;

tukasz Borsuk
ul. Zamiejska 19
77-520 Ryn

Czartery, remonty, ustugi bosmanskie

Wazwa goracomamiz;

Gajewo

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr
129033 N ul. Swierkowej w miejscowosci

Przekroje normalne

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogis:
Aroektant tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0148/PBD/19
Froekiant
FProefiant
faza quracowanz. V22
Projekt Budowlany listopad 2022
Tyt [ysumku

Skala: M pysunku:

7.50

Rys. 3.2




