PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1822 O Sucha - Rozmierka
w zakresie budowy chodnika od km 0+007 do km 0+050 w m. Sucha
Zakres: ETAP 1 - chodnik po lewej stronie drogi powiatowej
Branza: drogowa
Lp |Nr specyfikacji [Kod cPV  |Opis pozycii [ose  [a.m.
BRANZA MOSTOWA
A D-M.00.00.00 45111000-8 WYMAGANIA OGOLNE X X
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
1 D-M.00.00.00 zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 1|ryczatt
B D-01.00.00 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
B.a |D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
2 D-01.01.01 réwninnym 0,05[km
B.b |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i ulic X X
Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej z pobudowa:
3 D-01.02.04 ciecie podiuzne i rozbiérka krawedzi jezdni - pas 50 cm wzdtuz proj. kraweznika 22|m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej z pobudowa:
4 D-01.02.04 nawierzchnia pod projektowanym chodnikiem i zjazdami 95|m2
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw kostki betonowej na
5 D-01.02.04 tawie betonowej 45[m
C D-04.00.00 45233000-9 PODBUDOWY X X
C.a |D-04.01.01 Koryto wraz z profil iem i iem podtoz X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
6 D-04.01.01 nawierzchni 160|m2
C.b [D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
7 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 22|m2
8 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 66[m2
9 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej 22|m2
10 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej 66[m2
C.c |D-04.04.02 P zmi i niezwiazanej stabili X X
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
11 |D-04.04.02 warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (pas 50cm wzdtuz kraweznika) 22(m2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
12 |D-04.04.02 warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (pod zjazdami) 74|m2
Podbudowy i uler podfoza z gruntdw Tub kruszyw stabilizowanych
C.d |D-04.05.01 cementem x x
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubosci
13 |D-04.05.01 warstwy po zageszczeniu: 10 cm (pod chodnikiem) 80[m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubosci
14 |D-04.05.01 warstwy po zageszczeniu: 10 cm (pod poboczem utwardzonym) 13|m2
C.e |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 P o grubos$¢ warstwy po
15 [D-04.07.01 zageszczeniu: 10 cm (pas 50cm wzdtuz kraweznikéw) 22{m2
D D-05.00.00 45233000-9 NAWIERZCHNIE X X
D.a |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z betonu go - warstwa wigza, X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC16 W - warstwa wigzgca po
16 |D-05.03.05a zageszczeniu o grubosci: 8 cm (pas 50cm wzdtuz kraweznikéw) 22{m2
D.b |D-05.03.05b Warstwa scieralna z betonu ego - warstwa Scieralna X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC 11 S - warstwa Scieralna po
17 |D-05.03.05b zageszczeniu o grubosci: 5 cm (pas 100cm wzdtuz kraweznikdw) 43[m2
D.b |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno X X
Rozbiérka nawierzchni asfaltowej jezdni (warstwa $cieralna) przez frezowanie na
zimno - gr. ok. 5 cm, wraz z wywozem na sktadowisko Zamawiajgcego (pas
18 |D-05.03.05b 100cm wzdtuz krawedzi) 43|m2
D.c |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofazg gr. 6 cm na podsypce
19 [D-05.03.23 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodniki i pobocze utwardzone) 93[m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce
20 [D-05.03.23 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (zjazdy) 74|m2
E D-08.00.00 45233000-9 ELEMENTY ULIC X X
E.a |D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X
21 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 27|m
Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-
22 [D-08.01.01 piaskowej 16[{m
23 |D-08.01.01 tawy betonowe (C12/15) z oporem pod krawezniki betonowe 3|m3
Oporniki betonowe zatopione (na zjazdach) o wymiarach 12x30 cm, na podsypce
24 [D-08.01.01 cementowo-piaskowej 10[{m
25 |D-08.01.01 tawy betonowe (C12/15) z oporem pod oporniki betonowe 1|m3
E.b [D-08.03.01 Obrzeza betonowe ch X X
26 |D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm 60|m
27 |D-08.01.01 tawy betonowe (C12/15) z oporem pod obrzeza betonowe 3|m3
F D-06.00.00 45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
F.1 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe X X
28 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg 80|m2
G 45233000-9 INNE ROBOTY DROGOWE X X
Zabezpiecznie istniejgcych telekomunikacyjnych ciggéw kablowych rurami
29 ostonowymi dwudzielnymi 160mm 30{m
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