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1. Cze$¢ OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa
Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. Zachodniopomorskie
Instalacje elektryczne — likwidacja kolizji, budowa sieci oswietlenia drogowego.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Zakres robét znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych zewnetrznych
Zakres prac obejmuje m.in.:
— Likwidacja istniejgcej sieci oswietlenia nalezgcej do ENEA Oswietlenie - odcinkéw koncowych sieci
oswietleniowej z szafek SOUO 041 i SOU 045 — 15 stupdw z oprawami sodowymi oraz ok. 420 m kabla
YAKY 4x25 mm?2
— Przestawienie istniejgcego ztgcza kablowego ZK1-1P ENEA Operator — 1 szt.
— Przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego Gminy Stargard — 1 szt.
— Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oswietlenia — 522 m dt.
trasowej (579 m df. montazowej) utozonych w 19 odcinkach miedzy stupami.
— Budowa stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m — 14 szt.
— Budowa stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 m — 8 szt.
— Montaz wysiegnikéw o df. 1,5 m — 14 szt.
— Montaz dodatkowych krétkich wysiegnikow na wys. 6 m — 8 szt.
— Montaz opraw o$wietleniowych oswietlenia drogowego podstawowego — 14 szt.
— Montaz opraw o$wietleniowych doswietlajacych chodnik i DDR — 5 szt.
— Montaz opraw oswietleniowych doswietlenia przejs¢ dla pieszych — 8 szt.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuje:
— Wymagania dotyczace witasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,
— Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
— Wymagania dotyczace Srodkéw transportu,
— Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,
— Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robét budowlanych
Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz:
— zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich dostepnos¢;
— zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robét.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng znajomosé miejsca
realizacji robét lub zty dostep do miejsca wykonywania prac w celu zgdania dodatkowych optat.
Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik Robot bedzie
jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
— bezpieczenstwo na terenie budowy,
— prowadzenie dziennika budowy,
— kontakty z organami kontroli.
Najpdzniej w dniu przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robét wraz z kopig
uprawnien.

Zabezpieczanie intereséw oséb trzecich
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Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb trzecich.

Ochrona $rodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z ochrong
srodowiska.

Warunki bezpieczerstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie
bezwzglednie stosowad do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy
zwigzanych z bezpieczefnstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych
obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz zapewnia na
wiasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym. Przewdz takimi srodkami transportu powinien gwarantowac transport
materiatdw bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdow bezpieczenstwa pracy.

1.4. NAzZwY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami
ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
zwymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WiASCIwosScl WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy zgodnosc
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetfnienie innych wymagan rozporzgdzenia (rozporzgdzen).
— znakowat wyroby znakiem CE.
Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z inwestorem oraz
zespotem projektowym lokalizacje oraz typ urzadzenia oraz przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktére bylty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
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2.1. StUPY OSWIETLENIOWE

Stupy stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe
o przekroju kotowym, grubosci $cianki min. 4 mm, dtugosci czesci nadziemnej 8 m, z wysiegnikiem tukowym
o wysokosci h=1,0 m i wysiegu 1,5 m, ® koncéwki 60 mm

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych dobrano stupy o dtugosci czesci nadziemnej 6 m przystosowane do
bezposredniego montazu oprawy, bez wysiegnika.

Stupy muszg spetnia¢ wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli -
gorna krawedz otwordw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztgcza przytgczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupdéw
do 20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypetnic piaskiem.

2.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawy oswietlenia drogowego powinny spetniaé podstawowe parametry:

—  Zrodto sSwiatta LED,
— strumien swietlny lampy >9800 Im (>8200 Im dla oprawy),
— skutecznos¢ swietlna min. 140 Im/W,
— temperatura barwowa: 4000 K,
— CRI270,
— szczelnosé oprawy: IP66,
— odpornos¢ na uderzenia: IK09.

Oprawy doswietlajgce droge dla rowerdw oraz chodnik powinny spetnia¢ podstawowe parametry:

zrodto swiatta LED,

— strumien swietlny lampy >1600 Im (>1350 Im dla oprawy),
— skutecznos¢ swietlna min. 115 Im/W,

— temperatura barwowa: 4000 K,

— CRI270,

— szczelnosé oprawy: IP66,

— odpornos¢ na uderzenia: 1K09.

Oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych powinny spetniaé nastepujgce parametry:

zrodto sSwiatta LED,

— Krzywa rozsytu oprawy dostosowana celowo do doswietlenia przejs¢ dla pieszych, przystosowana
do ruchu prawostronnego, przy montazu oprawy po prawej stronie drogi,

— strumien swietlny oprawy >7000 Im,
—  skuteczno$é $wietlna min. 120 Im/W,

— temperatura barwowa: 5700 K (wyrdzniajgca sie barwg od oswietlenia podstawowego),
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— CRI>70,
— szczelnos¢ oprawy: IP66,
— odpornosc¢ na uderzenia: 1K09.

Krzywe rozsytu oprawy powinna umozliwi¢ spetnienie minimalnych wymagan oswietleniowych dla dobranej
klasy drogi.

2.3. KABLE | PRZEWODY

Podczas wykonywania robét montazowych instalacji elektrycznych stosowac kable o przekrojach wskazanych
w dokumentacji projektowej, spetniajgce podstawowe wymagania:

— Napiecie znamionowe kabli: 0,6/1 kV,

— Najnizsza dopuszczalna przez producenta temperatura uktadania: -5°C

— Temperatura pracy: od -30°C do + 90°C

2.4. RURY OCHRONNE

W przypadku gestego uzbrojenia
Rury ochronne dwuscienne, karbowane o odpornosci na $ciskanie min. klasy 450 wg PE-EN 61386-24 oraz
sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1SO-9969:2008 wiekszej niz 8 kN/m?. Zalecana $rednica: 75 mm

Przepusty pod drogami

Przepusty wykonaé z rezerwg 50% (zalecane zastosowanie 2 rur o srednicy 75 mm). Odpornos¢ na $ciskanie
min. klasy 750 wg PE-EN 61386-24 dla rur ¢75 mm oraz klasy 450 dla rur ¢>75 mm. Sztywno$¢ obwodowa
wg PN-EN 1S0-9969:2008 wieksza niz 8 kN/m?2. Zalecana $rednica: 75 mm

Przepusty pod wjazdami

Przepusty wykonac z rezerwag 50% (zalecane zastosowanie 2 rur o $rednicy 75 mm). Odpornos¢ na $ciskanie
min. klasy 750 wg PE-EN 61386-24 dla rur $75 mm. Sztywnos¢ obwodowa wg PN-EN 1SO-9969:2008 wieksza niz
8 kN/m?2. Zalecana $rednica: 75 mm

2.5. INFORMACJA OGOLNA

W dokumentacji okreslono minimalne parametry techniczne, jakie powinny spetnia¢ wybudowane elementy.
Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551), ustawg Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3 - wszystkim wskazaniom znakéw
towarowych wystepujacym w niniejszym projekcie nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub réwnowainy”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdéw, sprzetdow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu
o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn.

zm.)
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rGwnowaznych materiatéow, sprzetdéw, urzadzen, systemow iinnych
pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

Zamiana  materiatdw na  rownorzedne o tych samych parametrach  fizyko-chemicznych
i wartosciach uzytkowych wymaga zgody Inwestora, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza
spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywad go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdow, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiadaé¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowad
przewéz bez uszkodzen iz zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki transportu -
samochéd dostawczy 0,9t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktadanie linii kablowej

Kable uktadaé po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m.
Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg bezrozkopows (przecisk hydrauliczny), a kabel uktadaé w
rurze ostonowej HDPE 75/5,6 mm koloru niebieskiego. Na przepustach uktadaé¢ dodatkowo drugg rure HDPE
75/5,6 mm, a konce zaslepié i uszczelnié.

W przypadku koniecznosci wykonania rozkopu jezdni, prace skorelowaé z robotami drogowymi.

W gruncie nie mogg znajdowad sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy.

W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej
DVR 75.

Kabel uktadaé na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub
pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli
inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub
niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla
i przy kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomoca opasek
samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku podac: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.

Posadowienie stupéw

Podziemne oraz nadziemne czesci stupdéw wysokich (8 m) do wysokosci 40 cm na terenem pomalowac
antykorozyjng farbg antykorozyjna. Stupy niskie (6 m) zabezpieczy¢ antykorozyjnie opaskg termokurczliwg do
wysokosci 40 cm nad poziomem gruntu.

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazddéw.

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koncowki kabli w stupach zabezpieczy¢
termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robét. Kontrole beda dotyczyty
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji
technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom
i préba okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowaé pomiar
rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania préb. Na poszczegdlnych etapach robdt Wykonawca musi przeprowadzié
niezbedne préby i pomiary dla kolejnych fragmentdw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno
by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi
dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego
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doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane
w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

— Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,

— Zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiardw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji
i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt trzeba wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien byé
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoniczeniu wykonywania
elementu robdt stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
— Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
— Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespofem
projektowym,
— Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
— Protokoty odbioréw czesciowych,
— Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
— Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej Wykonawca robét elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru
koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:
Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
Kierownik robot elektrycznych,
Przedstawiciele Uzytkownika obiektu.
Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
— opis systemu
— liste gtéwnych dostawcow i podwykonawcédw wraz z adresami
— liste urzadzen z odpowiednimi katalogami
— opis serwisu i konserwacji
— liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy
— liste czesci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zostac przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw koricowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami,
a w szczegdlnosci:
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Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

—h

PN-HD 60364-4-41:2017 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa”

PN-HD 60364-5-54:2011 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego napiecia,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.
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