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CEL OPRACOWANIA
Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. Armii Krajowej w Stargardzie
WYKONANE BADANIA:
1. Odwierty geologiczne wykonano za pomocg $widra recznego, ocena makroskopowa gruntu zostata

wykonana w oparciu o PN-B 04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

2. Badanie wskaznika piaskowego
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W dokumentowanym obiekcie na podstawie odwiertéw geologicznych w podtozu gruntowym zalegajg do
gtebokosci 0,0 do 0,3 piasek drobny humusowy (H). Od gtebokosci 0,4 do 0,8m znajduja si¢ piaski drobne (Pd)/
piaski pylaste (Pm). Ponizej gtebokosci 1,0 m do gtebokosci 2,0 m zalegajg piaski pylaste (Pw) oraz piaski gliniaste
(Pg) Dla piasku pylastego wykonano badanie wskaznika piaskowego ktéry wynidst 3. Wynik na takim poziomie
swiadczy o tym, Zze grunt jest bardzo wysadzinowy. W trakcie wykonywania wierceri na gtebokoéci 1,8 m

nawiercono wode gruntowa. W zwigzku z powyzszym warunki wodne nalezy uznaé jako przecietne.

Biorac pod uwagg zalegajace grunty (bardzo wysadzinowe) oraz poziom wéd gruntowych podioze mozna zaliczy¢

do grupy nosnosci: G4

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podiozu przedmiotowej inwestycji wystepujg typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwiazku z

powyzszym warunki gruntowe omawianego podfoza nalezy uznaé za proste. Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do

: g . hnicznei

z powazanhiem

Technolog oddziatu 1A
Piotr Parfianowicz 3

Zatgczniki:
Szkic orientacyjny

Przekroje geologiczne
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Szczecin , dnia 2020-05-07

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr 01

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Numer pisma zleceniodawcy: 001

Zleceniodawca [ﬁi?rt;]e%ﬁ_t_ §iawafynskrj Wykonawca , VIA Pro;ektl'. Szaﬂqgnskl
e e i — Glebokosé
Miejsce pobrania lf Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. s eLort ;{og:ama pr.
i Arm|| KraJowe] wStargardZ|e I P1 - 1 [m]

Prébka pobrana przez [_Laboratorlum Polowe Szczecm Strykowo §

Pochodzenie gruntu 1 Grunt rodz|my R J
" Data Data |

! Pobran:.a L06/05/2020 dostarczen:.a 06/05/2020|

Opakowanie | Worek

N N ed
bt =TT
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy Grunt rodz|my ]
Przeznaczenie gruntu
e
WYNIKI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki | |
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu-zawartos’é ziarn, frakcje
wymiar pozo§t?losc pozostaije przechodzi | - 2,00 mm | < 2,00 mm'| £, kam. fnpy+owa
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] [ 0,2% |! 99,8 % 33 0,0 %;‘§ 71,7 %)
63,000 0,000 0,000 100,000 |: ! i
31,500 0,000 0,000 100,000 N i
16,000 0,000 0,000 100,000 i
8,000 0,000 0,000 100,000 ’
4,000 0,600 0,061 99,930 | D2Xwa gruntu:
! : : — *memnozoita
2,000 1,100 0,112 99,827 - —
- Wsk. réznoziarnistosci, wg
1,000 2,800 0,284 99,543 U - deo _ 0,0395 _ 5 02
0,500 7,100 0,721 98,822 dpo 0,0079
0,250 30,300 3,078 95,744 | KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-EN ISO 14688-2
0,125 39,100 3,972 91,772 | Rodzaj gruntu:Pyi (Si)
0,063 55,400 5,627 86,145 | . e
<0,063 848,100 86,145 0,000 | legenda -
—®@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeh
Razem 984,500 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRES UZIARNTIENTIA A GRUNTU
= FRAKCJE 2
- Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa :
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40 -t - i Ao | e
3 [ 1 1 1 ' | 1 1 ' 1 B
.s 50 ' b b ] — — ¥ | 1 ' ' 50 A
. 1 | 1 ] 1 1 1 1 i 1 ,g
4 60 - 1 = \\ | b o 8
[+ 1 1 1 1 1 ] I 1 1 1
w 70 t —] i 1 — ¥ 1 ) +—30 ©
(] 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 -~
b 8o 1 1 | 1 - ' R 1 \\ ! ) 20 &
g 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 ] g
Y 90 vy | = — Foel =t \Qo PP
4 1 | i 1 1 1 ) V \’\____ 1 ] "
0 100 | | i I 1 1 | 1 i e, - Y a
4': OO 000 OO In O W win < mlﬂﬂ n o VY MmN N s ® VL YH MmN I H® VY MmN W ~ 3
o O ®@W VI H MmN N - - -~ .~ n o ~ — S0 OO0 ONO ™ OO0 QOO0 OoNO o (=] I¥]
B - N Ll o 000 O ~0O - o .~ w . ~O -« O 0O 000 OO0 O [=] o
o o o 000 O O ~ L= - .. ~O . O - =
N S$rednica czastki , [mm] e ° s s ee = © 9
Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru Seelheima o
Parametry uziarnienia zgodne z metoda obliczen wspétczynnika filtracji Wsp. filtracjik = 0,3284 m/24h
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr 01

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

dnia 2020-05-07

3. Cechy badanego gruntu
Wyniki Wymagania wg
Lp. Cecha Normy badan PN-B-02480:1986
1a Uziarnienie frakcji kamienistej [%] PN-06714:1991 0,0 % _
ib Uziarnienie frakgji zwirowej [%] PN-06714:1991 0,2% R
1c Uziarnienie frakcji piaskowej [%] PN-06714:1991 26,6 %
1d Uziarnienie frakgji pytowo-itowej [%] PN-06714:1991 73,3 % _
2 Wskaznik réznoziarnistosci, U PN-5-02205:1998 5,02
3 Wspdtczynnik filtracji, k [m/24h] 0,3 m/24h
(wg wzoru Seelheima) 0,0004 cm/s _
4 Wskaznik piaskowy, WP [%)] tzglfg{“sgg;:g)l 3,0 % min 35,0
norma przekroczona
5 Kapilarnos¢ bierna, Hy, PN-60/B-04493
6 Wskaznik wodoprzepuszczalnoéci, ke PN-55/B-04492
7 Wilgotnos¢ naturaina, W, PN-88/B-04481 6,1%
8 Granica ptynnosci [%] PN-88/B-04481
9 Granica plastycznosci, Wp PN-88/B-04481
10 Wskaznik plastycznosdi, I, PN-88/B-04481
11 Stopief plastycznosci, I PN-88/B-04481
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych a/R.
12a | ° grunty [%] PN-88/B-04481 )
Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych /R
12b | ° kruszywa [%) PN-78/B-06714.26 B
13 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych PN-76/B-06714.12
14 Wilgotno$é¢ optymalna, Wopt PN-88/B-04481
15 Max. gesto$c objgtosciowa szkieletu gruntowego, pygmax PN-88/B-04481
16 Wskaznik no$nosci, CBR [%] PN-S-06102
17 Wskaznik krzywizny, Cc - 1,32
‘KI%ROWN‘K WEGO KIEROWNIK
LABORAT QHA
BA '& LABORATORIUM POLOWEGO
Wik NAE SPRAWDZIL
Wikfo gpicz
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Szczecin , dnia 2020-05-07

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr 01

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

4. SZCZEGOZLY OPISU MAKROSKOPOWEGO oraz KLASYFIKACJI GRUNTU
Wstepna klasyfikacja gruntu

@ gr. naturalny E gr. rodzimy D] gr. mineralny E gr. skalisty gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny D gr. nieskalisty _ gr. niespoisty

Stan wilgotnosci Stan pla_stycznoéci Klasa zav’va‘._rgg’rci weglanu wapnia, CAC(_)_3_

{_ mato wilgotny [ L _ ) = l
Charakter wystepowania Eru“t rodzimy

Rodzaj gruntu wg analizy uziarnienia* Grunt drobnoziarnisty
Pelna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu* Pyt (Si)

* klasyfikacja rodzaju gruntu wg PN-86/B-02480, klasyfikacja nazwy i symbolu gruntu wg PN-EN ISO 14688-2
5. OCENA PRZYDATNOSCI i wnioski

KIEROWNIK
KIEROWNIK
LABORATOBAP RNHAVEGO LABORATORIUM jOLOWEGO

) ; SPR DZI
Wx%wfe{- Wiktoh ywicz t
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