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1.

CZESC OPISOWA

1.1. INWESTOR

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej likwidacji kolizji oraz budowy o$wietlenia
ulicznego wramach budowy ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku
od ul. Wtadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

o  Projekt branzy drogowej

o Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
o Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

o Uzgodniona koncepcja;

o Wizja lokalna;

o  Obowigzujace normy i przepisy prawne;

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakres przedmiotu opracowania zlokalizowany jest na Osiedlu Pyrzyckim potozonym na potudnie od centrum
Stargardu przy drodze wojewddzkiej nr 106. Inwestycja mieSci sie na terenie na dz. nr ewid.
104/7,104/5,318,320,326/2 obreb Stargard 19; w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wiadystawa
Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. Zachodniopomorskie.

1.5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwo$ci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie
w obszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtoéci do innych obiektéw uregulowane sg
w zapisach norm:

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg wytwarzania
odpaddw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
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przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko oraz szczeg6inych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

1.7. STANISTNIEJACY

Ulica Armii Krajowej oraz ulice przylegte posiadajg o$wietlenie uliczne z sieci doziemne;.

Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wierzyfskiego od strony potnocnej oraz w rejonie
skrzyzowania z ul. K. Wierzyrfiskiego oswietlony jest za pomocg opraw sodowych na stupach o wys. 9 m nalezacych
do ENEA Oswietlenie. Sie¢ oswietleniowa wyprowadzona z szafki SOU nr 041 posadowionej przy
ul. Wierzynskiego 1

Po stronie potudniowej (od ul. Broniewskiego do przystanku autobusowego) oraz na wyspie rozdzielajacej jezdnie
funkcjonuje oswietlenie w majatku Gminy Stargard bedace czescig oswietlenia ul. Broniewskiego.

Odcinek ul. Armii Krajowej od ul. Kazimierza Wierzynskiego do ul. J. Twardowskiego o$wietlony jest za pomocg
opraw sodowych na stupach o wys. 9 m nalezacych do ENEA Os$wietlenie. Sie¢ o$wietleniowa wyprowadzona
z szafki SOU nr 045 posadowionej przy ul. Lechonia 4

Dodatkowo istniejace przejscie dla pieszych przy stadionie doswietlone jest oprawami dedykowanymi do tego celu,
ze stupéw nalezacych do Gminy Stargard — zasilanie z sieci oSwietleniowej pobliskiego boiska.

Przylegte ulice: Wierzynskiego, Lechonia posiadajg o$wietlenie w majatku ENEA Oswietlenie. Ulica Jana
Twardowskiego o$wietlona jest za pomoca opraw ze zrodlem LED na stupach nalezacych do Gminy Stargard —
szafka o$wietleniowa zlokalizowana w potudniowej czeéci ul. Twardowskiego, przy skrzyzowaniu z odnogg
ul. W. Pileckiego.

STAN PROJEKTOWANY

2.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Likwidacje istniejacej sieci osSwietlenia nalezacej do ENEA OS$wietlenie - odcinkéw koricowych sieci
o$wietleniowej z szafek SOUO 041 i SOU 045 — 15 stupdw z oprawami sodowymi oraz ok. 420 m kabla
YAKY 4x25 mm?

— Przestawienie istniejacego ztacza kablowego ZK1-1P ENEA Operator - 1 szt.

— Przestawienie istniejacego stupa o$wietleniowego Gminy Stargard — 1 szt.

— Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oswietlenia — 522 m dt. trasowej
(579 m dt. montazowej) utozonych w 19 odcinkach migdzy stupami.

— Budowa stupow o$wietleniowych o wysokosci 8 m — 14 szt.

— Budowa stupow o$wietleniowych o wysokosci 6 m — 8 szt.

— Montaz wysiegnikow o dt. 1,5 m — 14 szt.

— Montaz dodatkowych krotkich wysiegnikow na wys. 6 m — 8 szt.

— Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego podstawowego — 14 szt.

— Montaz opraw o$wietleniowych doswietlajgcych chodnik i DDR - 5 szt.

— Montaz opraw o$wietleniowych do$wietlenia przej$¢ dla pieszych — 8 szt.
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2.2. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa o$wietlenia drog, wg EN 13201:2015 — M4
Przyjeto minimalne parametry:

Srednia warto$¢ luminancji jezdni Lm: 2 0.75 cd/m?
rownomierno$¢ ogdlna luminancji Uo: > 0.4
réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji Ui: = 0,6
przyrost wartosci progowej kontrastu Tl: < 15%

o$wietlenie poboczy SR: = 0,3

Zalecana klasa o$wietlenia chodnikdw/drog dla roweréw — P5.

Przyjeto minimalne parametry:

$rednia warto$¢ natezenia oswietlenia: Em = 3,0 Ix

Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia chodnika: Emin = 0,6 Ix

2.3. ZASILANIE

Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowej odbywac sie bedzie z istniejacego obwodu szafki oswietleniowej Gminy
Stargard posadowionej przy skrzyzowaniu ul. Jana Twardowskiego i Witolda Pileckiego, wybudowanej w ramach

przebudowy i rozbudowy ul. Jana Twardowskiego.

Punktem styku z istniejacq siecig jest istniejacy stup o$wietleniowy przy skrzyzowaniu ul. Twardowskiego i Armii

Krajowej (zgodnie z zatgcznikami graficznymi).

Do istniejacej szafki o$wietleniowej przytaczone jest obecnie 11 opraw w ciggu ul. Twardowskiego. Zasilana jest ze
ztacza kablowego ENEA Operator na moc przytaczeniowg min. 9 kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 16 A.

Budowa sieci o$wietleniowej nie spowoduje wzrostu mocy powyzej mocy umownej/przytaczeniowej i nie wymaga

zmiany warunkow zasilania.

2.4. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

Sie¢ o$wietleniowq zasili¢ kablami YAKY 4x25 mm2 po trasach zgodnych z zatgcznikami graficznymi. Réwnolegle

z kablem, na catej dtugosci uktadac bednarke FeZn 25x4 i potaczy€ ja z uziomami wszystkich stupdw..

2.4.1. UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym w

wykopie otwartym na glebokosci min. 0,8 m. Przejscia gront odsong ¢
poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg bezrozkopowg
(przecisk hydrauliczny), a kabel uktadaé w rurze ostonowej
HDPE 75/5,6 mm koloru niebieskiego. Na przepustach uktada¢ ‘
dodatkowo drugg rure HDPE 75/5,6 mm, a konfce zaslepi¢ e Ry
i uszczelnic.

W przypadku konieczno$ci wykonania rozkopu jezdni, prace
skorelowac z robotami drogowymi. |

powierzchnia ziemi

T0{100)

tadma osirzsgawezs

30-35

10-15

kabel

8

N

10

W gruncie nie mogg znajdowa¢ si¢ kamienie, gruz oraz inne

ostre materiaty i elementy.

Rys.1. Przekroj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cm]
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W przypadku niskiej jakosci gruntu z duza iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktadac w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest
realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy
kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek

samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utoZenia.

2.5. StUPY OSWIETLENIOWE

Dobrano stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe
0 przekroju kotowym, grubosci $cianki min. 4 mm, dlugosci czesci nadziemnej 8 m, z wysiegnikiem tukowym
o wysokos$ci h=1,0 m i wysiegu 1,5 m, ® kofAcowki 60 mm.

Dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych dobrano stupy o diugosci czesci nadziemnej 6 m przystosowane do
bezposredniego montazu oprawy, bez wysiegnika.

Typ stupow i wysiegnikéw dobra¢ wygladem odpowiednio do istniejgcego o$wietlenia ul. Jana Twardowskiego.

Podziemne oraz nadziemne czesci stupéw wysokich (8 m) do wysokosci 40 cm na terenem pomalowac
antykorozyjng farba antykorozyjna. Stupy niskie (6 m) zabezpieczy¢ antykorozyjnie opaskg termokurczliwg do
wysoko$ci 40 cm nad poziomem gruntu.

Stupy muszg spetiaé wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli -
gérna krawedz otworéw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztacza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupéw do
20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem.

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. We wnekach
mocowac zigcza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu 1ZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Do stabilizacji posadowienia stupdw stosowa¢ mieszanke betonowg B-7,5.

Potaczenia opraw ze ztagczami we wnekach stupdw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 5x1,5mmz2, 750V.

Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koricéwki kabli w stupach zabezpieczy¢
termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka.

Uziemienia stupow.

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe
o wartosci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m — 2 szt. +
bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad
poziomem gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozyC bednarke FeZn 25x4 i potaczyC zaciskow
uziemiajgcych wszystkich projektowanych stupow.
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2.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajgce uchwyt umozliwiajacy zmiane kata.
Podstawowe wymagane parametry oprawy gtéwnej o$wietlenia drogowego:

zrodto Swiatta LED,

strumien Swietlny lampy >9800 Im (>8200 Im dla oprawy),
skutecznos¢ swietlna min. 140 Im/W,

temperatura barwowa: 4000 K,

CRI 270,

szczelnos¢ oprawy: P66,

odporno$¢ na uderzenia: 1K09.

Dodatkowo w celu doswietlenia projektowanej drogi dla rowerdw planuje sie montaz 5 opraw na dodatkowych
wysiegnikach na wys. 6 m o parametrach:

zrodto Swiatta LED,

strumien swietlny lampy >1600 Im (>1350 Im dla oprawy),
skutecznos¢ $wietina min. 115 Im/W,

temperatura barwowa: 4000 K,

CRI 270,

szczelno$¢ oprawy: 1P66,

odporno$¢ na uderzenia: 1K09.

W celu do$wietlenia przej$¢ dla pieszych planuje sie montaz dedykowanych do tego celu opraw na wysokosci 6 m
w miejscach wskazanych na zatgcznikach. Projektuje sie 8 szt. opraw o parametrach:

zrodto Swiatta LED,

Krzywa rozsytu oprawy dostosowana celowo do doswietlenia przejsc dla pieszych, przystosowana do ruchu
prawostronnego, przy montazu oprawy po prawej stronie drogi,

strumien Swietlny oprawy >7000 Im,

skutecznos¢ $wietina min. 120 Im/W,

temperatura barwowa: 5700 K (wyr6zniajaca sie barwg od o$wietlenia podstawowego),
CRI 270,

szczelnos¢ oprawy: P66,

odpornos¢ na uderzenia: 1K09.

2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowa¢ samoczynne wytgczanie
zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny posiadac Il klase izolagji.
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2.8. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ.

Dane wej$ciowe:
Moc istniejgca zainstalowana: 0,7 kW
Moc projektowana zainstalowana: 14 opraw x 57 W + 8 opraw x 53 W + 5 opraw x 12 W = 1,3 kW

Sumaryczna moc zainstalowana: Ps=2,0 kW

Obliczenia spadku napiecia:

Odlegto$¢ montazowa do najdalszego projektowanego stupa: 780 m
Napiecie robocze:  Un = 230/400 V

Prad obliczeniowy: In=3,6 A

AU =0,4% < 2%

Dobor kabla i zabezpieczenia:

Projektowany kabel: YAKY 4x25 mm?

obcigzalno$¢ diugotrwata kabla: 1z= 66 A x 1,06 = 70 A;
Zabezpieczenie obwodu: Wktadka topikowa DIl 10 A
Prad zadziatania wktadki topikowej: 12=1,6 x 10 A=16 A
Warunek 1: lobl<In<Iz

36A<10A<T70A

Warunek 2: 12<1,45x Iz

16 A<101,5A

Warunki s spetnione.
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3.

4.

—_

LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

Ulica Armii Krajowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wierzynskiego od strony poétnocnej oraz w rejonie
skrzyzowania z ul. K. Wierzyfiskiego oswietlony jest za pomocg opraw sodowych na stupach o wys. 9 m nalezacych
do ENEA Os$wietlenie. Sie¢ oswietleniowa wyprowadzona z szafki SO-041, 4-4-3214011-041 posadowionej przy
ul. Wierzynskiego 1 przy ST nr 40042.

Odcinek ul. Armii Krajowej od ul. Kazimierza Wierzynskiego do ul. J. Twardowskiego o$wietlony jest za pomocg
opraw sodowych na stupach o wys. 9 m nalezacych do ENEA Oé$wietlenie. Sie¢ o$wietleniowa wyprowadzona
z szafki SO-045, 4-4-3214011-045 posadowionej przy ul. Lechonia 4.

W ramach zadania przewiduje sie demontaz 15 stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami oraz ok. 420 m kabla YAKY
4x25 mm2,

Do likwidacii:
o Szafka nr SO-041, obwod nr 1: 7 stupdw i 7 odcinkow linii kablowej, jako zakoriczenie obwodu.
o Szafka nr SO-045, obwod nr 2: 8 stupdw i 8 odcinkow linii kablowej, jako zakoriczenie obwodu.

W przypadku braku mozliwosci demontazu odcinkéw linii kablowej, odtgczyé jej zasilanie w pozostawionym stupie,
a kable zaslepic i zinwentaryzowac jako nieczynne

Zdemontowane elementy (stupy, wysiegniki i oprawy wraz z wyposazeniem oraz kable) przekaza¢ wiascicielowi, .
ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot :

Demontaz slupéw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami
Przestawienie istniejacego ztacza kablowego,

Budowa linii kablowej (sieci o$wietleniowej) niskiego napiecia 0,4 kV
posadowienie stupéw odwietleniowych

montaz i podtaczenie opraw o$wietleniowych

Kolejnos¢ realizaciji inwestycii.

—_—— — —

—
~
b

~

2.
a)

b)

Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.
Wytyczenie nowych punktéw montazu zdemontowanych elementéw,
Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg
Odtaczenie napigcia i roztgczenie potaczen stacji transformatorowej,
Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

UtoZenie nowych kabli w wykopie.

Posadowienie stupdw o$wietleniowych

Wprowadzenie nowych kabli do stupéw

Zasypanie wykopow

Montaz i podtaczenie opraw o$wietleniowych

Wykonanie pomiarow elektrycznych utozonych kabli.

Uporzadkowanie terenu budowy.

Istniejace obiekty budowlane :
podlegajace adaptacii :

- linia kablowa nN 0,4kV
podlegajace rozbiorce

- linia kablowa nN 0,4kV

- stupy oswietleniowe
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3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane bedg na czynnej linii kablowej nN 0.4kV — duze zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Prace beda wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdow — istnieje zagrozenie potracenia pracownikow przez
pojazdy mechaniczne. Przy montazu dzwigiem samochodowym stupa linii napowietrznej zaistnieje zagrozenie
przygniecenia pracownikéw. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania pracownikow w przypadku
obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robot powinny byé oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w oparciu
0 obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed rozpoczeciem robot nalezy udzielic pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy realizaci
zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonywania robo6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przetgczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢é pracownika w odziez robocza i ochronng
odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien pospada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposéb jego
uzytkowania.

5. UwWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia odpowiednich wtascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia
robét celem przekazania placu budowy oraz wystapi¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-004
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, cze$¢ D: Roboty Instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Zachowa¢ obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan
i zblizeh. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg, a w szczegoIinosci gazociggiem, wodociggiem
i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcq infrastruktury. Wszelkie
zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania $ciekow,

Nie wymaga zasilania w energie elektryczng,

Nie wytwarza odpadow statych

Nie emituje hatasu, wibracji, zaktdcen, elektromagnetycznych, ani zadnego promieniowania
Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

Nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne

o wh =
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7. ZALACZNKKI

7.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

»
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Pecpis jast prpdicions

® POLSKA
.\§ Ill\IZ":hnIIBli'fj‘m|
%:'- EROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QSZ-HIT-XG6 *

Pan Zbigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7.2. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIzJI ENEA OPERATOR NR OD3/RD4/MU/WN/U3/34w/2020 z bNiA 08.07.2020

R.

/"}
Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Stargard
ENEA Operator Sp.zo0.0
Oddziat Dystr
= :

rd.stargard@enea.p

Nasz znak:
0D3/RD4/MU/WN/U3/034w/2020 Stargard dnia 08.07.2020 r.

VIA Projekt '

Gmina Miasto Stargard
w {
| Wrlmeto 14 -07- 2020 ’ Ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Warunki likwidacji ko /U3/034w/2020

Dotyczy: likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV powstatej przy
budowie $ciezki rowerowej przy ul. Armii Krajowej od ul. Broniewskiego do ul.
Twardowskiego w miejscowosci Stargard.

Odpowiadajac na Wasze pismo. ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin,
Rejon Dystrybucji Stargard , informuje, ze przedmiotowa kolizje mozna usuna¢ jedynie
staraniem i na koszt wnioskujacego . W celu realizacji tego zadania nalezy opracowac
stosowng dokumentacjg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami uwzgledniajac
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Ztgcze kablowo pomiarowe

Il. Wymagania techniczne

1. Wybér rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy i
przepisy w tym zakresie oraz zapewnia¢ pewnosc zasilania odbiorcéw .

11l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1
dostosowac do wymogow Polskiej Normy

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegOty przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard ul. K.
Wyszyniskiego 24

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych beda posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegolnodci wiadanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzgdzer wszelkimi srodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzen juz istniejacych. Inwestor zobowigzany jest wypetnic

OD3/RD4/MU/NW/U3/034w/2020
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obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany
w art. 13 RODO wzgledem o0sob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych
dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkdw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oSwiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z
péin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Stargard na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie drogowym.
5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Stargard. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy zglosi¢ sie do Sekcji
Utrzymania Rejonu Dystrybucji Stargard pok. 101 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majgtek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor  ponosi petng odpowiedzialno$¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacja
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich  uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy
zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii Stargard, baza warsztatowo —
magazynowa, Stargard ul. Barnima 5, albo inne wskazane miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Stargard utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktorg dokonano uzgodnienia.

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Strona2z3
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12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcédw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator Sp. z 0.0.,, wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg
wytgczen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie
potaczen obejéciowych, badz poprzez dodatkowe zrédta zasilania

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonac¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnienn do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liécie bedg
wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie modgt dopuscic do wykonywania prac osob
niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (RODO) zatgczamy , Obowigzek informacyjny” — zatgcznik nr A1*.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 08.07.2022 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nr OD3/RD4/MU/NW/U3/034w/2020 nie stanowig uzgodnienia
projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym
fakcie nalezy powiadomi¢ Dziat Majatku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Stargard
ulica K. Wyszyniskiego 24.

Z UPOWAZNIENIA DYREKTORA
REJONLGNSIZHPBEIN)| STARGARD

0.0.
» Piotr Zawadzki

ownik Dzialu Majatku Sieciowego

Zataczniki:

A. Obowigzek informacyjny
B. Wzér oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z tresciq obowigzku
informacyjnego

C. Wzér o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa,
gdy zgody dotycza 0sob fizycznych)

K/o:
1. Adresat
2. a/a.

Strona3z3
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7.3. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIzJI ENEA OSWIETLENIE NR WT/EO/OS/A/188/2020 z bNiA 07.07.2020 R.

/> Oddziat Szczecin tel. +48 / 91 332 17 20

E ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin faks +48 /91 813 50 49
nea 71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34 oswietlenie.szczecin@enea pl

VIA Pl’D]th Szczecin, 7 lipca 2020

;wwp 0 -07- 2020

bz ;
Enea Oswietlenie/OS/A/2020 VIA Projekt
Ul.Piskorskiego 21
WEA20E004525 / K2000264689 70-800 Szczecin
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/188/2020

dotyczy: warunkéw technicznych do likwidacji kolizji istniejacej sieci oswietleniowej z
projektowang inwestycjg ,budowy drogi rowerowej w ciggu ul. Armii Krajowej w
Stargardzie”.

W odpowiedzi na pismo z 22.06.2020r., w sprawie wydania warunkéw
technicznych do likwidacji kolizji istniejgcej sieci oswietleniowej z projektowang
inwestycjg ,budowy drogi rowerowej w ciggu ul. Armii Krajowej w Stargardzie”
informujemy ze w obrebie inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura oswietlenia
drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Stargard, ul. Armii Krajowej (odcinek pomiedzy ulicami Wierzyriskiego a
Broniewskiego) - kablowa sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona,
oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach stalowych, zasilane linig
kablowg YAKY 4x25 mm? — zasilanie wyprowadzone z szafki o$wietleniowej
nr SO-041, 4-4-3214011-041, posadowionej przy ul. Wierzynskiego 1. Sieé
oswietleniowa stanowi wlasno$¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

b) Stargard, ul. Armii Krajowej (odcinek pomigdzy ulicami Wierzynskiego a

— Twardowskiego) - kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona,
oprawy o$wietleniowe zabudowane na stupach stalowych, zasilane linig
kablowg YAKY 4x25 mm? - zasilanie wyprowadzone z szafki o$wietleniowej
nr SO-045, 4-4-3214011-045, posadowionej przy ul. Lechonia 4. Sie¢
oswietleniowa stanowi wlasno§é ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

Il. Wymagania techniczne:

a) Warunkiem demontazu istniejacych urzadzern o$wietlenia drogowego jest
podpisana z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje

Centrala
ENEA Oéwietlenie sp. 2 0.0. tel. +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrumw S XIil Wydziat Gosp: czy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sioricu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www.enea-oswietlenie pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientéw, kontrahentéw Spolki,
0s0b prowadzgcych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujgcych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacjg kolizji.

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
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b)

©)

d)

e)

f)

9)

h)

kolizjilprzebudowe sieci. Umowa regulowa¢ bedzie sposob przekazania
nowopowstatych elementéw sieci na majatek ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wytacznie urzadzen, ktorych wiascicielem
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Nalezy zachowaé, w miare mozliwosci technicznych, istniejacy uktad opraw
oswietleniowych.

Odtworzy¢ linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w
stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewédd lub kabel o przekroju
wedtug obliczenn lecz nie mniejszym niz 25 mm? nie dopuszcza sie
mufowania kabli o$wietlanie drogowego.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoélty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stohncu 34, 71-080
Szczecin tel. 913321727.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z o0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostgpu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z dokumentacjg prawna,
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji oraz rozbudowe os$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku
Stonicu 34, 71-080 Szczecin.

Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storficu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcoéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Rejon O$wietleniowy Szczecin,
ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgadzen.

na czas budowy zachowaé ciagto$¢ pracy urzadzen o$wietleniowych w
zasiggu SOU-041, SOU-045.

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
umowy na likwidacje sieci oswietlenie drogowego.

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP 594-150-94-54
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o) Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robot.

p) Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogolne wymagania dotyczace sieci
o$wietlenia drogowego.

q) Waznos¢ warunkow uplywa po dwach latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzor umowy na likwidacje

Do wiadomosci:
1. aa

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin

3. Biuro Nadzoru Nad Majatkiem O$wietleniowym

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
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7.4. WSPOLRZEDNE TYCZENIA

Numer |Wsp. X Wsp. Y

el 5909387.95 | 5502106.03
e2 5909377.29 | 5502116.95
ed 5909367.77 | 5502131.07
ed 5909360.40 | 5502142.67
ed 5909354.30 | 5502155.93
eb 5909339.94 | 5502149.47
e’ 5909336.42 | 5502147.90
e8 5909342.65 | 5502132.27
e9 5909345.96 | 5502133.63
e10 5909339.15 | 5502153.94
el1 5909337.00 | 5502162.23
e12 5909334.06 | 5502171.46
el3 5909331.99 | 5502177.01
el4 5909328.31 | 5502184.63
e15 5909323.91 | 5502192.41
e16 5909320.43 | 5502198.07
el7 5909330.52 | 5502205.03
e18 5909330.52 | 5502212.77
e19 5909329.11 | 5502215.97
e20 5909318.27 | 5502199.56
e21 5909313.49 | 5502206.11
e22 5909312.87 | 5502208.37
€23 5909310.68 | 5502203.99
e24 5909300.35 | 5502215.44
e25 5909299.37 | 5502213.27
€26 5909299.37 | 5502210.54
e27 5909298.55 | 5502217.43
e28 5909302.77 | 5502223.43
e29 5909302.30 | 5502224.53
e30 5909298.30 | 5502228.70
ed1 5909298.79 | 5502229.43
e32 5909304.08 | 5502236.43
e33 5909296.75 | 5502229.91
e34 5909290.04 | 5502236.43
e35 5909276.66 | 5502249.12
e36 5909276.94 | 5502249.99
ed7 5909275.26 | 5502249.18
e38 5909271.81 | 5502251.55

e39 5909264 .43 | 5502258.65
e40 5909256.39 | 5502267.38
e41 5909256.60 | 5502268.49
e42 5909255.70 | 5502268.01
e43 5909236.65 | 5502284.78
e44 5909234.84 | 5502286.01
e45 5909229.35 | 5502291.62
e46 5909229.92 | 5502292.52
e47 5909229.09 | 5502291.89
e48 5909224.79 | 5502287.58
e49 5909199.51 | 5502310.08
e50 5909204.04 | 5502315.59
eb1 5909195.95 | 5502324.29
e52 5909193.10 | 5502328.54
e53 5909200.79 | 5502332.64
e54 5909198.31 | 5502337.38
e55 5909195.46 | 5502346.28
e56 5909193.74 | 5502356.00
e57 5909195.00 | 5502366.51
e58 5909194.94 | 5502366.71
e59 5909196.45 | 5502368.66
e60 5909201.38 | 5502368.85
e61 5909202.82 | 5502376.24
e62 5909205.12 | 5502385.87
e63 5909206.49 | 5502391.61
e64 5909202.40 | 5502398.09
e65 5909203.79 | 5502402.30
€66 5909192.69 | 5502404.09
e67 5909191.92 | 5502399.76
e68 5909191.83 | 5502396.77
e69 5909191.12 | 5502406.62
e70 5909188.85 | 5502407.16
e’ 5909186.98 | 5502409.05
er? 5909183.67 | 5502403.07
er3 5909182.82 | 5502403.96
er4 5909188.98 | 5502398.70
er5 5909188.77 | 5502398.37
e76 5909188.26 | 5502398.43
er7 5909184.50 | 5502397.02
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8. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrE1.
nr E2.
nr E3.
nr E4.
nr E5.
nr E6.
nrE7.

Plan zagospodarowania terenu — sie¢ oswietleniowa

Plan zagospodarowania terenu — kolizje 0,4 kV — ENEA, ENEOS
Schemat ideowy sieci oswietleniowe;

Schemat wyprostowany sieci o$wietleniowej

Sylwetki stupdw oswietleniowych

Schemat ideowy likwidacji kolizji ENEA Operator sp. z 0.0.

Demontaze sieci ENEA O$wietlenie
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