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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

1.1.1. Zlecenie Gminy Miasto Stargard z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard;

1.1.2. Mapa do celow projektowych;

1.1.3. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym,;

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

1.1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124, ze zmianami: z 2019r. poz. 1643)

1.1.7. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w ciggu ul pasie drogowym ul. Armii Krajowej na

odcinku od ul. Wiadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
» Dostosowanie oznakowania pionowego oraz poziomego do stanu projektowego;
» Wykonanie przejscia pieszo-rowerowego;

» Przestawienie kolidujgcego oznakowania.

1.3 Stan istniejacy

Planowana inwestycja obejmuje budowe ciagu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii
Krajowej na odcinku od ul. Wiadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego. Zakres
przedmiotu opracowania zlokalizowany jest na Osiedlu Pyrzyckim pofozonym na potudnie od centrum
Stargardu przy drodze wojewddzkiej nr 106. Planowany cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest po
potudniowej stronie ul. Armii Krajowej.

Na catym odcinku ul. Armii Krajowej obowigzuje strefa ograniczonej predkosci ,40”. W stanie
istniejgcym na ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyzowania z ul W. Broniewskiego do skrzyzowania z

ul. K. Wierzynskiego znajduje si¢ chodnik po obu stronach ulicy. Na tym fragmencie zlokalizowane sg
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dwie zatoki autobusowe. Po potudniowej stronie w odlegto$ci ok. 5 m za przejsciem dla pieszych,

natomiast po potnocnej stronie ulicy naprzeciw na Szkoty Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy.

Rys. 1 Stan istniejacy — ul. Armii Krajowej od skrzyzowania z ul. W. Broniewskiego

Od skrzyzowania z ul. K. Wierzynskiego do skrzyzowania z ul. Ks. J. Twardowskiego ciag pieszy
wystepuje na catym odcinku tylko po poétnocnej stronie ul. A Krajowej. Za wyniesionym przejsciem dla

pieszych usytutowane sg prostopadte miejsca postojowe (rys. 3).
N

Rys. 2 Stan istniejacy

Przed skrzyzowaniem z ul. Ks. J. Twardowskiego po p&tnocne;j stronie zlokalizowana jest zatoka
autobusowa (rys. 5), przez ktérg prowadzi zjazd do garazy podziemnych. Na przystanku miesci sie wiata

oraz kiosk.
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Rys. 3 Stan istniejacy — cigg pieszy i miejsca Rys. 4 Stan istniejacy — zatoka autobusowa
postojowe po potudniowej stronie

Koniec opracowania stanowi skrzyzowanie ul. A. Krajowej z ul. Ks. J. Twardowskiego.

Rys. 5 Stan istniejacy Rys. 6 Stan istniejacy — koniec opracowania
skrzyzowanie z ul. Ks. J. Twardowskiego
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1.4  Opis organizacji ruchu

Poczatek opracowania stanowi dowigzanie do istniejacego ciggu pieszo-rowerowego, ktory
wykonany jest z kostki betonowej. Na projektowej Sciezce wyznaczono przejscie dla pieszych stosujac
znak P-10. Na poczatku projektowanej $ciezki ustawiono znak C-13 — droga dla rowerow.

Na skrzyzowaniu prowadzacym do zabudowy wielorodzinnej oraz sklepu zaprojektowano przejazd
pieszo-rowerowy stosujac znak P-10/11. Dwa znaki D-6 znajdujace sie w obrebie skrzyzowania
przewidziano do likwidacji, zastepujac je znakami D-6b umieszczonymi na wysiegniku, natomiast trzeci z
nich nalezy przestawi¢ w miejsce wskazanie na rys. 2. Przed skrzyzowaniem na $ciezce rowerowej
umieszczono znak C-13, natomiast za skrzyzowaniem, w miejscu, gdzie Sciezka rowerowa i cigg pieszy
biegng bezposrednio obok siebie umieszczono znaki C13/16.

Przed wyniesionym przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome za pomocg
Lfermoznakéw”. Projektuje sie 3 pasy akustyczne o szerokosci 12 cm (w odlegtosci 0,5 m) oraz znak A-
17. Przed rozdzieleniem Sciezki rowerowej ustawiono znak C-13, natomiast dla przeciwnego kierunku
ruchu ustawiano znak C-13/16. Za wyniesionym przej$ciem dla pieszych nalezy wykona¢ dwa znaki A-
17 oraz pasy akustyczne (3szt.)

Przed zjazdem do garazy podziemnych ustawiono znaki C-13/16, dla rowerzystéw jadacych od
wschodniej strony umieszczono znak C-13. Na krawedzi peronu przystankowego nalezy przestawi¢ znak
D-15, a znaki D-1 oraz T-6a nalezy umie$ci¢ nad znakiem D-6 zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys. 2
Plansza statej organizacji ruchu.

Ciag pieszo-rowerowy konczy sie w miejscu, w ktérym dowigzano sie do projektu realizowanego
wg odrebnego zadania. Ustawiano w tym miejscu znaki C- 13/16.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano oznakowanie poziemne P-23
dla obu kierunkow ruchu co ok 50 m. W miejscach $ciezka rowerowa przecina cigg pieszy wyznaczono

przej$cia dla pieszych stosujac oznakowanie poziome D-10.

1.5 Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drég projektuje sie wielkosci matej (M), natomiast
na drogach dla rowerdw znaki wielko$ci mini (MI). Na licach wszystkich znakdw pionowych stosowac folie
odblaskowa typu ,2". Znaki pionowe umieszczac na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60
mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od
brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem chodnika. Tarcza znaku na prostym odcinku

drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku $rodka drogi.
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Ryc. 1. Sposob umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla

ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego

kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.

_,_i 5-10"

Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposéb taki, aby zachowana zostata ich stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drogi.
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Symbole znakoéw pionowych w oznakowaniu poziomym wykonywane sg z materiatow
prefabrykowanych, ktdre tgczy sie z nawierzchnig drogi przez klejenie. Konstrukcja Symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym powinna by¢ wydtuzona w osi jezdni wzgledem wymiaréw
poprzecznych. Znaki ostrzegawcze w ksztatcie trojkata na drogach miejskich z ograniczeniem predkosci
do 60 km/h powinny mie¢ nastepujace wymiary:

e podstawaa=14m
e wysokosth=25m
e powierzchnia S = 1,75 m2.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie
masy chemoutwardzalne;.

W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

e cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

e grubowarstwowego, metodg frezowania,

e punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$t
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podioza. Materiaty
pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inwestora.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i Szczegotowymi
Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

1.6 Zestawienie pionowych znakéw projektowanych

Tab. 1. Zestawienie iloSciowe pionowych znakow projektowanych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
C-13 folia typu 2
v (XS 2
Droga dla rowerdw mate
C-13/16 folia typu 2
2 YD) M 1
Droga dla pieszych i rowerzystow mate
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folia typu 2
D-6b mate
3 Przejscie dla pieszych i przejazd dla 2 2 7naki
rowerzystow umieszczone na
wysiegniku
folia typu 2
D-6 mate
4 2
Przejscie dla pieszych 1 znak
umieszczony na
wysiegniku
C-13 folia typu 2
5 2
Droga dla rowerdw mini
C-13/16 folia typu 2
6 2
Droga dla pieszych i rowerzystow mini
C-13/16 folia typu 2
7 2
Droga dla pieszych i rowerzystow mini
C-13/16 folia typu 2
8 1
Droga dla pieszych i rowerzystow mini

Do znakéw pionowych zaktada sie uzycie 11 stupkow stalowych, prostych, ocynkowanych i 3
wysiegnikow stalowych. Szczegdty lokalizacji odpowiednich znakdw pokazano na zataczonej planszy

organizacji ruchu, rys. nr 2.
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1.7 Zestawienie pionowych znakéw do przeniesienia

Tab. 2. Zestawienie iloSciowe pionowych znakéw do przeniesienia

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi

D-6

Przejscie dla pieszych

T-6a

I Tabliczka wskazujaca rzeczywisty
2 — przebieg drogi z pierwszenstwem przez 1 i
r skrzyzowanie (umieszczana na drodze z

pierwszenstwem)

D-1

Droga z pierwszenstwem

D-15
4 gl 1 _

Przystanek autobusowy

Znak D-1 oraz T-6a nalezy umiesci¢ nad znakiem D-6 zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys. 2

Plansza statej organizaciji ruchu.

1.8 Zestawienie pionowych znakéw przeznaczonych do likwidacji

Tab. 3. Zestawienie iloSciowe pionowych znakéw przeznaczonych do likwidacji

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi

D-6

Przej$cie dla pieszych
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1.9 Zestawienie poziomych znakéw projektowanych

Tab. 4. Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

Lp. Nazwa Dt./Pow./Szt. Powierzchnia malowania [m?]
1 P-10 26,79 38,83
2 P-14 3,50 1,31
3 P-23 mini 16,00 4,16
4 P-1e 43,57 5,23
5 P-10/11 11,65 22,60
Catkowita powierzchnia malowania 72,13

Tab. 5. Zestawienie innych znakéw poziomych

Wymiary i pole powierzchni
Lp. Nazwa Dt./Pow./Szt. | symboli znakéw pionowych
w oznakowaniu poziomym
A-17
Dzieci
podstawaa=1,4m
1 4 wysokosCh=2,5m
powierzchnia S = 1,75 m2
linia akustyczna
2 6 szerokos¢ =12 cm
(koloru czerwonego)

1.10 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone w terminie 30 czerwca 2022r.
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2 CZESC RYSUNKOWA

21 Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:25 000 / Arkuszy 1

2.2 Plansza stafej organizacji ruchu rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 1
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