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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.14.

Zlecenie Gminy Miasto Stargard z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard;

Mapa do celéw projektowych;

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz.

2072 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z

pdzn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627

z pdzn. zm.);

1.2  Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku

od ul. Wtadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

> roboty rozbiorkowe przygotowujace i oczyszczajace podioze pod konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego

i zatoki autobusowej;

YV V. V VYV V VYV VYV VYV VY

wycinka drzew kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi;

prace ziemne przygotowujace podioze pod zaprojektowane konstrukcie;

przebudowa o$wietlenia ulicznego;

regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszace;;

posadowienie elementdw drogowych — kraweznikéw, opornikéw, obrzezy betonowych;

wykonanie nawierzchni konstrukciji: ciggu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej;

plantowanie i humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw i nasadzenie drzew;
wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu.
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1.3  Stan istniejacy

Planowana inwestycja obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na
odcinku od ul. Wiadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego. Zakres przedmiotu opracowania
Zlokalizowany jest na Osiedlu Pyrzyckim potozonym na potudnie od centrum Stargardu przy drodze wojewddzkiej

nr 106. Planowany ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany jest po potudniowe;j stronie ul. Armii Krajowe;.
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Rys. 1 Mapa pogladowa z zakresem opracowania

W stanie istniejagcym na ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyzowania z ul W. Broniewskiego do
skrzyzowania z ul. K. Wierzynskiego znajduje sig chodnik po obu stronach ulicy. Na tym fragmencie zlokalizowane

sq dwie zatoki autobusowe. Po potudniowej stronie w odlegtosci ok. 5 m za przejéciem dla pieszych, natomiast po

poétnocnej stronie ulicy naprzeciw na Szkoty Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy.

Rys. 2 Stan istniejacy — ul. Armii Krajowej od skrzyzowania z ul. W. Broniewskiego

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa Broniewskiego
do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie
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Od skrzyzowania z ul. K. Wierzynskiego do skrzyzowania z ul. Ks. J. Twardowskiego ciag pieszy

wystepuje na catym odcinku tylko po potnocnej stronie ul. A Krajowej. Za wyniesionym przejéciem dla pieszych

usytutowane sg prostopadte miejsca postojowe (rys. 3).
~

Rys. 3 Stan istniejacy
Przed skrzyzowaniem z ul. Ks. J. Twardowskiego po potnocnej stronie zlokalizowana jest zatoka
autobusowa (rys. 5), przez ktorg prowadzi zjazd do garazy podziemnych. Na przystanku miesci si¢ wiata oraz

kiosk. Na tym fragmencie nawierzchnia chodnika oraz zatoki autobusowej jest w ztym stanie technicznym.

Rys. 4 Stan istniejacy — ciag pieszy i miejsca Rys. 5 Stan istniejacy — zatoka autobusowa

postojowe po potudniowej stronie
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Koniec opracowania stanowi skrzyzowanie ul. A. Krajowej z ul. Ks. J. Twardowskiego.

Rys. 6 Stan istniejacy Rys. 7 Stan istniejgcy — koniec opracowania
skrzyzowanie z ul. Ks. J. Twardowskiego

Z budowg ciggu pieszo rowerowego koliduje ponizsze uzbrojenie:
e studnia kanalizacyjna 3 szt. (do regulacji);
o siec elektroenergetyczna wraz z szafg;
e zasuwa wodociggowa (do regulacji);

o studnia teletechniczna (do regulacji i wymiang pokrywy).

1.4  Warunki gruntowo-wodne

Na terenie planowanej inwestycji na podstawie odwiertdw geologicznych stwierdzono, ze w podtozu
gruntowym do gtebokosci 0,3 m zalega piasek drobny humusowy (H). Od gtebokosci 0,4 do 0,8 m znajdujq sie
piaski drobne (Pd)/ piaski pylaste (P1r). Ponizej gtebokosci 1,0 m do gtebokosci 2,0 m zalegajq piaski pylaste (P)
oraz piaski gliniaste (Pg). Dla piasku pylastego wykonano badanie wskaznika piaskowego ktdry wyniost 3. Wynik
na takim poziomie $wiadczy o tym, ze grunt jest bardzo wysadzinowy. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci
1,8 m.

Grupa nosnosci podioza: G4
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: pierwsza
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Podtoze gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntéw, ktore nalezy uznac za bardzo
wysadzinowe. Na podstawie przyjetej grupy nosnosci podtoza zaktada sig warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia

(nosnos¢ podtoza), ktdra wynosi 25 MPa < E2. Warto$ci te nalezy zweryfikowaé na etapie prac ziemnych.

1.5 Stan projektowy w planie

Poczatek opracowania stanowi dowigzanie do istniejacego ciagu pieszo-rowerowego, ktéry wykonany jest
z kostki betonowej. Na odcinku od skrzyzowania z ul. W Broniewskiego do skrzyzowania prowadzacego do
zabudowy wielorodzinnej oraz sklepu, cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacego
chodnika znajdujacego sie bezposrednio przy jezdni. Cigg pieszy poprowadzono po istniejacym chodniku
wykonanym z kostki betonowej, natomiast Sciezke rowerowg szerokosci 2,0 m zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowej, zlokalizowang w odlegto$ci 2,0 m od istniejacego chodnika. Pomiedzy $ciezkg rowerowa a
istniejgcym chodnikiem zaprojektowano pas zieleni. Na tym odcinku istniejace drzewa i krzewy przewidziane sg do
wycinki, ze wzgledu na przesusz korony lub kolizje z planowanym przebiegiem trasy.

Za przejsciem dla pieszych i rowerzystow cigg pieszo-rowerowy oddzielony jest od istniejacej krawedzi
jezdni pasem zieleni. Na tym odcinku przewidziano 1 drzewo do usunigcia. Chodnik szerokosci 2,0 m wykonany
jest z kostki betonowej i oddzielony jest od Sciezki rowerowej obrzezem. Cigg rowerowy zaprojektowano z
mieszanki mineralno-asfaltowej szeroko$ci 2,0 m.

Za wyniesionym przejsciem dla pieszych chodnik przebiega wzdtuz istniejacych miejsc parkingowych
natomiast Sciezka rowerowa oddzielona jest pasem zielni w ktérym zachowano istniejace nasadzenia.

W obrebie zatoki autobusowej chodnik i Sciezka rowerowa oddzielone sg obrzezem. Szeroko$¢ chodnika
jest zmienna, natomiast szerokosci ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,0 m. Na krawedzi peronu autobusowego
zatozono wymine kraweznika. W obrebie zjazdu do garazy podziemnych nalezy zastosowac kraweznik najazdowy.
W niniejszym opracowaniu przewidziano wyming nawierzchni zatoki autobusowej na kostke kamienng oddzielong
od istniejacej jezdni kraweznikiem najazdowym.

Ciag pieszo-rowerowy konficzy sie w miejscu, w ktérym dowigzano sie do projektu realizowanego wg
odrebnego zadania.

Niniejszy projekt przewiduje wysokosciowg regulacje studzienek i zaworéw.

1.6  Stan projektowy w przekroju podtuznym

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Wfadystawa Broniewskiego do przejazdu pieszo-rowerowego nalezy
wynie$¢ sie z niweleta $ciezki rowerowej 10 cm ponad istniejacy teren w celu sprawnego odptywu wdd opadowych.
Na pozostatym odcinku zaprojektowanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé sie wysokosciowo do
istniejacego chodnika.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa Broniewskiego
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1.7

1.71

Stan projektowy w przekroju poprzecznym

Zatozenia ogolne

Zaprojektowano przekréj poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego oraz $ciezki i chodnika jako jednospadowy

o pochyleniu 2% na calym odcinku, umozliwiajac sprawny sptyw wody opadowej. Przebudowywang zatoke

autobusowa zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym wynoszacym 3%.

Nawierzchnia z prostokatnych kostek betonowych utozonych dtuzszym wymiarem réwnolegle do

kraweznika, zamiarem podkreslenia ciggtoSci przestrzennej i estetycznej. Kostka w odcieniach szarosci, o

usystematyzowanych wymiarach, z przesunieciem o 'z dtugosci kostki w kazdym rzedzie.

Konstrukcja ciagu pieszego z kostki betonowej szarej:

8 cm - kostka brukowa betonowa szara;

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej, stabilizowana mechanicznie (o ciggtym uziarnieniu,
0/31,5 mm);

10 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie (cementem) C1,5/2;

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej szarej:

8 cm - kostka brukowa betonowa szara;

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowana mechanicznie (o ciggtym uziarnieniu,
0/31,5 mm);

15 ¢cm - podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie (cementem) C1,5/2;

Konstrukcja ciagu rowerowego:

4 cm - warstwa Scieralna AC8S KR1-2;

4 cm - warstwa podbudowy wigzacej AC11W KR1-2;

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej, stabilizowana mechanicznie (o ciggtym uziarnieniu,
0/31,5 mm);

15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie (cementem) C1,5/2;

Konstrukcja zatoki autobusowe;j:

15 cm - kostka kamienna 15/17 cm;
5c¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
25cm - podbudowa z betonu cementowego C16/20;

15 cm — warstwa odsaczajaca z piasku;

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa Broniewskiego
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1.7.2  Zatozenia projektowe do poszczegdinych elementow drog

1.7.21  Krawezniki

Na catej inwestycji nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Przy przejSciach wysokosciowych chodnika nalezy stosowac krawezniki
skosne 15x30x22, a na tukach krawezniki tukowe. Krawezniki zaprojektowano jako wyniesione ponad poziom
jezdni 0 12 cm (2 cm dla kraweznikow zanizonych). W zwiazku z powyzszym szczeliny powstatem przy

krawedziach nalezy uzupetni¢ termoplastyczng, bitumiczng masa zalewowa.

Rys. 8 Krawezniki betonowe: proste 15x30 cm, skosne 15x30x22 cm, najazdowe 15x22 cm

20 30

Rys. 9 Krawezniki betonowe tukowe
1.7.2.2  Oporniki

W przedmiocie zamdwienia na przejéciach pieszo - rowerowych nalezy stosowa¢ opornik betonowy o

wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej lub na tawie betonowej C12/15 z oporem.
1.7.2.3 Obrzeza

W przedmiocie zamowienia nalezy stosowaC obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej lub na tawie betonowej C12/15 z oporem.

~

Rys. 10 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa Broniewskiego
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1.8  Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem rob6t ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu robét
ziemnych oraz roboty rozbiorkowe. Po usunieciu humusu i pozostatosci starej nawierzchni chodnika, zatoki

autobusowej oraz zjazdu do poses;ji, powstate koryto nalezy przegtebi¢ do wysoko$ci projektowanych konstrukgii.

1.9 Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe zostajq odprowadzone z ciggu pieszo-rowerowego za pomocq
istniejacych spadkow poprzecznych i podiuznych nawierzchni oraz poprzez wykorzystanie zdolnosci retencyjnej

przylegtych terenow zielonych.

1.10 Wycinka drzew

Planowana inwestycja stwarza konieczno$¢ wycinki drzew oraz krzewdw. Plan wyrebu stanowi odrebne
opracowanie. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki pokazano na rys. nr 2 (Planszy inwentaryzacii zieleni)

a ich zestawienie znajduje sie w opracowaniu ,Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzen”.

1.11  Sposob wykonywania robét przy zblizeniach do drzew
W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac nalezy

przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajacych
obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzacy drzewom. Wszystkie drzewa, ktdre bedg sie
znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych musza by¢ zabezpieczone na caly okres
prowadzenia tych prac. Po zakonczeniu budowy dla drzew nowych, zatozono stabilizacje przy pomocy trzech

impregnowanych cisnieniowo palikow drewnianych oraz parcianej taSmy ogrodnicze;.

1.12 Ochrona $rodowiska

Do zastosowanych rozwigzan chronigcych srodowisko dla planowanej inwestyciji nalezy zaliczy¢:
- wladciwa organizacja i zabezpieczenie robét na etapie prowadzenia prac budowlanych,
- stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
- zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
- prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
- whasciwe zagospodarowanie odpadow (segregacja odpadéw, recykling materiatéw ktére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowac).

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wtadystawa Broniewskiego
do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie
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2 PLANBIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:

,Budowa ciagu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na
odcinku od ul. Wiadystawa Broniewskiego do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w
Stargardzie, woj. zachodniopomorskie”

Inwestor:
Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Adres:

Dz. nr ewid. 104/7,104/5,318,320,326/2 obreb Stargard 19

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajaceqo informacje:

mgr inz. tukasz Szawarynski,

upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wadystawa Broniewskiego
do ul. Ksiedza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie
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2.1 Czesc opisowa
Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejq warunki

wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter

robét jak i na czas ich trwania.

2.2 Zakres robot objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

> roboty rozbiérkowe przygotowujace i oczyszczajace podioze pod konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego
i zatoki autobusowej;

wycinka drzew kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi;

prace ziemne przygotowujace podtoze pod zaprojektowane konstrukcje;

przebudowa o$wietlenia ulicznego;

regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej;

posadowienie elementdéw drogowych — kraweznikéw, opornikéw, obrzezy betonowych;

wykonanie nawierzchni konstrukcii: ciggu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej;

plantowanie i humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw i nasadzenie drzew;

wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

YV V.V V V VYV V VYV VY

uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu.

2.3 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich odpowiednie przygotowania i
zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wiasciwie
zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robdt budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdéw
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celéw opiniodawczych naniesiono istniejgce uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami
terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na
mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do
inwentaryzacji. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia

rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod
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nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego

nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

2.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarzaC zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwréci¢
szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robét
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

2.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowanq instrukcjg

bezpiecznego wykonywania rob6t w zakresie poszczegolnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczefistwom i zagrozeniom.
Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢ wygrodzone, o$wietlone, oznakowane i

wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie. Wytaczenia z ruchu
poszczegolnych odcinkéw jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowac w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie
sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy uktadaniu
kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie
osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni sprzet
dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni

w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1 Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10 000 / Arkusz 1
3.2  Plan sytuacyjny rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 1
3.3 Przekroje normalne rys. nr 3 w skali 1:50/20 / Arkuszy 1

3.4  Plan tyczenia rys. nr 5 w skali 1:500 / Arkuszy 1
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