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Istniejąca szafka oświetleniowa - fragment
na dz. nr 278/7, przy skrzyżowaniu ul. J. Twardowskiego i W. Pileckiego

Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK ENEA: 16A
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LEGENDA:

- istniejąca linia kablowa YAKY 4x25 mm2,

- istniejący słup z oprawą oświetleniową,

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2+ FeZn 100 mm2,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową drogową,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową - doświetlającą

chodnik i DDR,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową - doświetlającą

przejście dla pieszych,

- długość kabla (trasowa/montażowa)
9 m

13 m
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-
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Schemat ideowy
sieci oświetleniowej

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii
Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza

Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin,
   NIP: 594-150-94-54,
      tel. kom. 660 770 709,
         e-mail: biuro@via-projekt.pl
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