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Powierzchnie dojazdowe i doj$cia — pochylnia zewnetrzna.

Projektuje si¢ wykonanie nowej pochylni zewngtrznej przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych w miejscu istniejgcej pochylni.

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych balustrad stalowych, podwaliny /opornika/ od strony
podjazdu karetek, podbudéw balustrady oraz wykonczenia kostka betonowg. Bez zmian
pozostaje mur oporowy od strony szpitala.

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w obrebie projektowane;j
pochylni oraz czgs$ci dojscia z kostki betonowej w miejscach przed istniejagcym wejsciem na
oddziat SOR.

W miejscu podjazdu dla karetek planuje si¢ odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki

betonowej o grubosci 6,0cm wraz z wykonaniem podbudowy wg czesci rysunkowej projektu.

1) Prace ziemne i brukarskie

Nalezy usung¢ w-wy nasypoéw niebudowlanych z terenu Inwestycji, zdemontowac balustrady i
podwaling /kraweznik oporowy/ oraz usung¢ w-wy istniejacej pochylni i czesci podjazdu.
Zweryfikowa¢ w-wy istniejacej podbudowy, zalozono wymian¢ podbudowy na nowg oraz
uksztattowanie spadkéw zgodnie z linig przebiegu pochylni. Teren kolejno zasypa¢ kruszywem
famanym i drobnym z zageszczaniem warstwami max. 30cm. Catos¢ wylozy¢ kostkg betonowa
do poziomu istniejagcego terenu. Grubos$¢ warstw i1 rodzaj materiatow zgodnie z cze¢scig
rysunkowg opracowania.

2) Oporniki ograniczajace pochylnie

Wzdtuz muru oporowego od strony szpitala oraz pomig¢dzy podjazdem dla karetek a
projektowang pochylnia zaprojektowano oporniki (krawegzniki) betonowe ograniczajace
powierzchni¢ pochylni. Oporniki pod balustrad¢ zewngtrzng przy pochylni dla os6b
niepetnosprawnych betonowe o wymiarach 8x30cm, fazowane. Oporniki montowac¢ na tawie
podbudowie betonowej C16/20.

4) Balustrady

Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL (kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem). Balustrady pochylni zewnetrznej dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku z pochwytami na wys. 75cm, 90cm i odstepie pomi¢dzy nimi
rownym 100-110cm. Balustrady montowane w gruncie, stupki balustrad zabetonowac. Stupki
montowane pomiedzy kraweznikami tzn. krawezniki montowa¢ odcinkowo od stupka do

stupka balustrady.



Catos¢ prac ziemnych oraz fundamentowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika

budowy. Poszczegdlne etapy i osiggni¢te rezultaty powinny by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy obiektu.
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