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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

Podpisy:

architektura

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Opracował:    

INWESTOR:

F:594x1200mm

1:50/1:25

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA PZ-1

Projektował:

TEMAT:

Sprawdziła:

±0.00

-0.10

-0.18
-0.24-0.32-0.37-0.44-0.49-0.57-0.63-0.68-0.73

-0.61

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup 

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup 
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup, 

mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

mgr inż. arch. Marcel Świtała

sierpień 2021r.

mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016
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-0.68 -0.63 -0.57 -0.52 -0.45 -0.39 -0.09

1-1 CHODNIK W OBRĘBIE POCHYLNI

2-2 POSZERZENIE / ODTWORZENIE PODJAZDU

6,0cm

5,0cm

min. 25,0cm
-

- Kostka betonowa gr. 6,0cm
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa
  (grys/kliniec 2-8mm)
- Podbudowa z grubego kruszywa łamanego (niesort 0-63)
  (zagęszczone w-wami do IS=0,95)
- Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
 

LEGENDA:

6,0cm

5,0cm
min. 35,0cm

-

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA

- Kostka betonowa gr. 6,0cm do przełozenia
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa
  (grys/kliniec 2-8mm)
- Istniejąca podbudowa* 
- Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
 

±0.00

±0.00

*sprawdzić stan podbudowy na etapie realizacji, w przypadku złego stanu
  lub niewłaściwego kruszywa wymienić

REWIZJA: 1 - 01.06.22r.

Ap-1.1

- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cm
  wraz z wykonaniem podbudowy wg przekroju 1-1 (A=~50m2)

- POWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO ODTWORZENIA gr. 6,0 cm
  wraz z wykonaniem podbudowy wg przekroju 2-2 (A=~20m2)
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na etapie realizacji sprawdzić 
odległość słupa od balustrady

UWAGA
BALUSTRADĘ PRZEDŁUŻYĆ 30cm
poza płaszczyznę ruchu

skala 1:50
POCHYLNIA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZEKRÓJ B-B

POCHYLNIA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH / PODJAZD - RZUT
skala 1:50

skala 1:50
POCHYLNIA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZEKRÓJ C-C

2,3%

rozstaw słupków balustrady

rozstaw słupków balustrady

skala 1:50
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA PZ-1

balustrada ze stali ocynk. malowanej proszkowo
pochwyty na wys. 75cm, 90cm, 110cm
wg detalu "A"

balustrada ze stali ocynk. malowanej proszkowo
pochwyty na wys. 75cm, 90cm
wg detalu "B"

balustrada ze stali ocynk. malowanej proszkowo
pochwyty na wys. 75cm, 90cm, 110cm
wg detalu "A"

- zakres opracowania

skala 1:1000
PLAN SYTUACYJNY 

skala 1:25
POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA - DETAL "A / B"

UWAGI
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ISTNIEJĄCA BALUSTRADA STALOWA
DO DEMONTAŻU

P
O

D
JA

Z
D

 - 
D

01
 - 

P
R

Z
E

K
R

Ó
J 

A
-A

 1
:5

0

op
or

nik
 12

x3
0c

m,
 na

ro
ża

 fa
zo

wa
ne

,
os

ad
za

ć n
a z

ap
ra

wi
e c

em
en

tow
ej

kra
wę

żn
ik 

8x
30

cm
, o

sa
dz

ać
na

 za
pr

aw
ie 

ce
me

nto
we

j

ba
lus

tra
da

 ze
 st

ali
 oc

yn
k. 

ma
low

an
ej 

pr
os

zk
ow

o
po

ch
wy

ty 
na

 w
ys

. 7
5c

m,
 90

cm
wg

 de
tal

u "
B"

ba
lus

tra
da

 ze
 st

ali
 oc

yn
k. 

ma
low

an
ej 

pr
os

zk
ow

o
po

ch
wy

ty 
na

 w
ys

. 7
5c

m,
 90

cm
, 1

10
cm

wg
 de

tal
u "

A"

2,3%
2,3%

19
5

36
8

12
98

10
8

40
3

36

2,3%2,3% 2,3%

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA STALOWA
DO DEMONTAŻU WRAZ Z PODMURÓWKĄ

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA STALOWA
DO DEMONTAŻU WRAZ Z PODMURÓWKĄ

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA STALOWA
Z PODMURÓWKĄ DO DEMONTAŻU

balustrada ze stali ocynk. malowanej proszkowo
pochwyty na wys. 75cm, 90cm
wg detalu "B"

REWIZJA: 1 - 01.06.22r.
ZMIANA UKŁADU ORAZ ROZWIĄZANIA POCHYLNI
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obustronny krawężnik 8x30cm
betonowy, h=8cm ponad pow.
pochylni

obustronny krawężnik 8x30cm
betonowy, h=8cm ponad pow.
pochylni

obustronny krawężnik 8x30cm
betonowy, h=8cm ponad pow.
pochylni

1) ELEMENTY BALUSTRADY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO 
    W KOLORZE RAL (do uzgodnienia na etapie realizacji).
    DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ.
2) ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAĆ SPOINĄ a=3-4mm.
3) BALUSTRADĘ MONTOWAĆ POPRZEZ ZABETONOWANIE SŁUPKÓW 
    W GRUNCIE (głębokość osadzenia wg wytycznych producenta)

DETAL "A" DETAL "B"
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pochwyt stal proszk.
RO 38x2,6mm

pręt gładki Φ16-20mm

słupek stal proszk.
RO 38x2,6mm

murek istniejący

pręt gładki Φ16-20mm

pochwyt stal proszk.
RO 38x2,6mm

słupek stal proszk.
RO 38x2,6mm

balustradę montować poprzez zabetonowanie w gruncie, 
krawężnik dociąć do słupków balustrady


