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Zestawienie elementdw branzy sanitarnej LEGENDA
Numer wﬂ.maioo ) Rzedna mN%a:o Doptyw/ _H_ Nawierzchnia  bitumiczna
! studni/materiat . . na
studni . zwieficzenia d Odflyw 1
studni przewodu _H_ Mijanki i zjazdy o nawierzchni biturnicznej
SD1 ®1000/PE 245,25 243,45 -
Sist. #1000 /beton 244,48 242,71 242,71 Proj. zjazdy z kostki betonowej
OL1—st. | st. system. odw. 245,25 244,41 -
system. liniowego Krawegznik najazdowy betonowy 15x22 (h=5cm)
OL2-st. | st. system. odw. 245,25 244.41 - ] ] .
system. liniowego | | | | |77 Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 wtopiony
Obrzeze betonowe 8Ex30
KrawedZ pobocza kamiennego
Krawedz mijanek oraz zjazddéw o nawierzchni
bitumicznej
— — — —| Os jezdni
Proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8
k_ Odwodnienie liniowe polimerobetonowe 300 D400
_O"r_ Odwodnienie liniowe istniejgce
© SD1 Studnia deszczowa PE #1000 D400
Granice dziafek
Potwierdzam mape do celéw projektowych
za zgodno$¢ z oryginatem
Rampa z kruszywa C90/3 na
dt. 5m, gr. 20cm
0 41
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EEERETAARDANERNE AR - R SRR S R 3 UWAGL:
- N Ml - NS '@ 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé je do warunkdédw terenowych.
-~ — 2. Wszystkie istnie joce zasuwy oraz studzienki na trasie inwestycji nalezy wyregulowaé do
poziomu projektowanego.
© 3. Niwelete projektowanych drég na wlaczeniach skorelowac z rzednymi istniejacych drog i
N~ z jazclow,
© 4. Projektowane odwodnienie liniowe nalezy utozy€ 0,5 cm ponizej nawierzchni jezdni
S.Istnie joce odwodnienie linlowe nalezy wpiac do pro jektowanego kolektora ©400.
6. Skosy zjazddow 11,
7. Skos wjazdowy i wyjozdowy mijoanek 12,
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n% g e Przebudowa ul. Leszczynskiej w Ztotoryi ark./ogol.
5 3 5 2
5y 7% PZT
° 3 3
ag 124 tres¢ rysunku: H
m s Plan zagospodarowania terenu
o=
Q
3 Branza mgr inz. Michat Siudak data: podpis: skala:
5 drogowa
01.03.2021
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sanitarna upr. nr 317/D0S/15 01.03.2021
spec. instalacyjna w zakresie
sieci i inst. sanitarne




