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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn ,,Przebudowa drogi ul. Leszczynskiej” w

m. Ztotoryja, obreb 0007, dz. nr 16/2

1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie PRO-INVEST Michat Siudak.

Przedmiotem badan jest teren dziatki 16/2 obejmujgcy czesé ulicy Leszczynskiej

znajdujacej sie w miejscowosci Ziotoryja.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine”,,

EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”,

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

Cze$c¢ 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c 2. Zasady klasyfikowania,

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli,
PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych dla przebudowy ulicy
Leszczynskiej. Rozpoznaniem objeto wskazany przez Zleceniodawce obszar dziatki nr 16/2
znajdujgcej sie w miejscowosci Ztotoryja, obreb 0007 Ztotoryja. Przed przystgpieniem do
prac terenowych zapoznano sie z materiatami przekazanymi przez Zleceniodawce,
materiatami archiwalnymi (Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetow, Arkusz Ztfotoryja [22])
oraz przeprowadzono wizje lokalng terenu. Zakres badan wskazany zostat przez

Zleceniodawce.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Badania polowe przeprowadzono w listopadzie 2020 r. Wszystkie otwory wykonano

systemem udarowym przy uzyciu wiertnicy RKS.

Rozpoznano podtoze gruntowe do gtebokosci 2,0-4,0 m p.p.t.,, przy pomocy otworéw

wiertniczych w 2-ch punktach, oznaczonych jako O-1+0-2.

W trakcie wiercenia prowadzono na biezgco opis oraz migzszosci warstw
stanowigcych warstwy konstrukcyjne ulicy Leszczynskiej oraz prowadzono statg obserwacije
wydobywanego z otworu urobku Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m odwiertu
przeprowadzano petng analize makroskopowg gruntu, okreslajgc jego rodzaj, stan,

wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu

geologicznego w poszczegdlnych otworach.
2.1.2. Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne wykonano sondg lekkg DPL przy otworze wiertniczym O-1.

Przeprowadzono je od gtebokosci 1,00 m p.p.t. do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Wyniki sondowan dynamicznych DPL zostaly zobrazowane na wykresach

przedstawionych w Zatgczniku nr 5.
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2.1.3. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych i badah terenowych wykonano i

opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],

- karty sondowan dynamicznych [Zat. Nr 5],
2.1.4. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na srodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowacC sie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostaly w peni
sprawnym technicznie sprzetem. Wykonawca unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkéw

gruntowo-wodnych oraz nie wywotajg zmian w srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badan znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Ztotoryja. Pod wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Ztotoryja, powiecie

ztotoryjskim w wojewodztwie dolnoslgskim.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan potozony jest na Pogorzu Kaczawskim. Pogorze Kaczawskie
stanowi cze$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okre$lanej jako Pogoérze

Zachodniosudeckie.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie¢ w dorzeczu Odry.
Gtéwnym ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Kaczawa. Teren badan potozony

jest w odlegtosci ok. 0,70-0,80 km na potudniowy zachdd od strumienia Ztoty Potok.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA
Pogérze Kaczawskie lezy w obrebie dwoch duzych jednostek geologicznych:

metamorfiku kaczawskiego w czesci pétnocno-wschodniej oraz niecki potnocnosudeckiej w

czesci potudniowej.

GeoKoncept Pawet Cader
Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn ,,Przebudowa drogi ul. Leszczynskiej” w
m. Ztotoryja, obreb 0007, dz. nr 16/2

Pdinocna czes¢ zbudowana jest z dolnopaleozoicznych (kambr — dolny dewon)
skat metamorficznych: zielencéw, tupkow zielencowych, fyllitdw, tupkéw serycytowych,
tupkéw kwarcowych.

Czes¢ potudniowa tworzy nieckowate zagtebienie wypetnione skatami osadowymi
miedzy starszymi fragmentami skorupy ziemskiej. Budujg jg gtdwnie piaskowce, mutowce,
Zlepience, wapienie, margle, gipsy i anhydryty, ktérym towarzysza skaty wulkaniczne: ryolity,
melafiry i ich tufy.

Na terenie Pogdérza Kaczawskiego dos¢ powszechne sg wychodnie
trzeciorzedowych bazaltéw. Podtoze skalne czesciowo przykrywajg osady plejstocenu,
gtéwnie gliny i piaski oraz lessy, a takze holocenskie piaski, zwiry i mady rzeczne.

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych glin
pylasto-piaszczystych oraz piaskéw i zwirow wodnolodowcowych, rozpoznano rowniez

utwory antropogeniczne
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:

- gliny pylasto-piaszczyste: Sg to zwiry gliniaste i gliny pylaste, lokalnie ze zwirem

- piaski i zwiry wodnolodowcowe: Sg to zwiry, lokalnie przewarstwione gling

- antropogeniczne grunty nasypowe: Sg to warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
(klinca)

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podzialu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujgc normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE: warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni, zbudowane gtéwnie

z klinca

GRUNTY RODZIME:

o grunty mato i Srednio spoiste (zwiry gliniaste, gliny pylaste):
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Warstwa geotechniczna FC2 — grunty mato i Srednio spoiste
w stanie twardoplastycznym.

Grupa konsolidacji ,,C”:

Przyjeto sredni parametr IL=0,10

e grunty niespoiste gruboziarniste (zwiry):

Warstwa geotechniczna Fgla - grunty niespoiste  gruboziarniste

w stanie zageszczonym:

w stopniu zageszczenia mieszczgcym sie w zakresie 0,68<ID<0,70, wynoszgcym s$rednio
ID=0,69,

Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegodlnych

warstw przedstawiono w Tabeli nr 4, za tekstem.

5.1 Grupy nosnosci

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
(Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
[5], okreslono wysadzinowo$¢ gruntéw. Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg
grunty niewysadzinowe, watpliwe i bardzo wysadzinowe, w dobrych warunkach wodnych. Na

tej podstawie okreslono grupy nosnosci gruntéw, zgodnie z ponizszg tabelg

Rodzaj gruntu podioza Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni, gdy

Lp. nawierzchni warunki wodne sa:

wg tablicy 8.2 dobre przecietne zle

1 2 3 4 5

1. | Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty malo wysadzinowe G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4

Tab.1 Grupy nosnosci w zalezno$ci od wysadzinowosci i warunkéw wodnych (Judycki J. i inni,
2014) [5]
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6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wod
gruntowych.

Saczenia wod stwierdzono w obrebie zwirow przewarstwionych gling, na gtebokosci
3,10 m p.p.t.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdélna” [3]
dokonano oceny przepuszczalnosci gruntéw budujgcych obszar badah. Grunty niespoiste
wystepujace na badanym terenie charakteryzujg sie mocng przepuszczalnoscig. Grunty
spoiste wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie s$rednig i bardzo stabg

przepuszczalnoscia.

Stopien . Wspotczynnik filtracji
przepuszczalnosci e gnuis m/d cm/s
Bardzo mocno rumosz 250 25107
przepuszczalne zwir (z wiekszg N P .40
iloscia kamieni) 150-250 |1,56°10°-2,5"10
Mocno Zwir 75-150 [7,5:10°-1,5-10"
przepuszczalne pospotka, piasek 25-75 |25 10%-7.5 102
gruby
Srednio zwir gliniasty,
przepuszczalne | pospoétka gliniasta, 10-25 102-2,5102
piasek sredni
Mato . 3 2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 10°-10
Stabo piasek pylasty, 4 4 _ 403
przepuszczalne piasek gliniasty ] 14 ] 1 ) 10 i 710
pyt piaszczysty 10%- 10" 10°-10*
Bardzo stabo pyt, glina 3 _ 402 6 _ 105
przepuszczalne piaszczysta, glina " 19 Ll
glina pylasta, glina
piaszczysta 10* - 107 107 -10°
zwiezta
Praktycznie glina zwiezta, glina
nieprzepuszczalne | pylasta zwiezta, it | 10° - 10 10°%-107
piaszczysty
It, it pylasty 10%-10° 10°-10°

Tab.1 Orientacyjne warto$ci wspotczynnikdw filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]

Klasa przepuszczalnosci gruntu| Czas wsigkania wody [min] Rodzaj gruntu
A <2 Rumosze, zwiry, pospotki
B 2-18 Piaski grube 1 Srednie
& 18-180 Piaski drobne 1 lessy
D 180-780 Piaski pylaste 1 gliniaste
E > 780 Gliny, ily

Tabela 2. Podziat gruntow na klasy w zaleznoSci od ich wodoprzepuszczalnosci
(Btazejewski, 2003) [6]
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7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 2-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0-4,0 m p.p.t.

7.2. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podiozu:

GRUNTY NASYPOWE: warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni, zbudowane gtownie

z klinca.

GRUNTY RODZIME:

- grunty mato i $rednio spoiste (zwiry gliniaste, gliny pylaste):

- warstwa geotechniczna: FC2

- grunty niespoiste gruboziarniste (zwiry):

- warstwa geotechniczna: Fgla

7.3. Utwory niespoiste zaliczone do warstw geotechnicznych Fgla wystepujgce na

terenie badan sg gruntami o bardzo dobrych parametrach wytrzymatosciowych.

Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych FC2 wystepujgce na terenie
badan w stanie twardoplastycznym sg gruntami o $rednich parametrach

wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia robét ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby

nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntow spoistych (zjawisko tiksotropii).

7.4. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta

wody gruntowe.

Saczenia wod stwierdzono w obrebie zwiréw przewarstwionych gling, na gteboko$ci
3,10 m p.p.t.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdlna” [3] grunty niespoiste

wystepujace na badanym terenie charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig. Grunty
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spoiste wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie $rednig i bardzo stabag

przepuszczalnoscia.

Wystepujace w rejonie otworu O-1 na gtebokosci od 1,3 m p.p.t. zwiry sg gruntami

mocno przepuszczalnymi, o wysokiej klasie (A) przepuszczalnosci gruntu.

7.5. Wystepujgce na terenie badan grunty spoiste nalezy zaliczy¢ do gruntow

watpliwych i bardzo wysadzinowych i przyjg¢ grupe nosnosci odpowiednio G2 i G4.

Podioze mozna doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 np. poprzez wykonanie pod
konstrukcjg warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym
popiotem lotnym) lub metodami opisanymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych” [5].

Wystepujace na terenie badah grunty niespoiste nalezy zaliczy¢ do gruntéw
niewysadzinowych i przyja¢ grupe nosnosci G1

7.6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.

7.7. Na podstawie przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych badanego obszaru

oraz parametréw geotechnicznych warstw ostateczng decyzje o sposobie i koniecznosci

poprawienia parametrow geotechnicznych warstw podejmie projektant.

7.8. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki
gruntowe nalezy uzna¢ jako proste, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791

mgr Pawet Cader — upr. XI11-058 DOL
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TABELA Nr 4

GeoKoncept

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA A i B wg PN-81/B-03020

OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn ,,Przebudowa drogi ul. Leszczynskiej” w m. Ztotoryja, obreb 0007, dz. nr 16/2

Wilgotnos$¢ Gestose Spoéjnosc Kat tarcia £ M
Wiek Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nr w-wy geot. Symbol Ip I naturalna | objetosciowa | gruntu | wewnetrznego [MF?a] [M;a]
W, [%] | gruntuptm’] [ cu [kPa] o, [
Grunty mato i Srednio spoiste
a -
Glina pylasta 20 2,10
& Glina py/ FC2 Cr . 0.10 : 22,11 16,40 26,04 37,20
DO: Zwir gliniasty pds] 9 2,20
=
[
g 3t 1,85
H - . 0,68-0,70 >
o Zwir Fgla z 0.69 - 10 2,00 - 39,80 173,97 193,80
14° 2,10

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader
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GEOKONCEPT Zatgcznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA
w skali 1: 10 000

— - |okalizacja wykonanych robot geologicznych

opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




GEOKONCEPT Zatgcznik nr 2.1

MAPA DOUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

(] —2‘?8-110 - lokalizacja otworu geotechnicznego/rzedna terenu n.p.m.

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




GEOKONCEPT Zatgcznik nr 2.2

MAPA DOUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

[ ] —283'240 - lokalizacja otworu geotechnicznego/rzedna terenu n.p.m.

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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obszar wykonanych badan geologicznych

|/ Tt

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Sudetéw, Arkusz Ztotoryja (22)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 25 000

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Sudetdw. Arkusz Ztotoryja (22)

TRIAS KREDA TRZECIORZED CZWARTORZED

SYLUR PERM

ORDOWIK

CZWARTORZED

TRIAS

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

NEOGEN

KREDA GORNA

WAPIEN
MUSZLOWY

PIASKOWIEC
PSTRY

CECHSZTYN

CZERWONY
SPAGOWIEC

TRIAS
DOLNY

Osady rzeczne w ogélnosci

Gliny deluwialne

Gliny pylasto-piaszczyste

Eluwia piaszczyste gliny zwalowej

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe

Piaski biate drobnoziarniste

Bazalty

Toly i b 1 ty tof P

Margle i piaskowce margliste

Piaskowce érednio i gruboziarniste kwarcowe poziomu Inoceramus labiatus

Piaskowce margliste i margle poziomu Actinocamox plenus

Piaskowce gruboziarniste i zlepiefice kwarcowe

Mk . P lit
w

Piaskowce arkozowe czerwone

Piaskowce i tupki ilaste

Margle i wapienie

Diabazy

Tuly diabazowe

tupki kr i z wkladkami lupkéw ilastych

WAPIEN MUSZLOWY

GORNY (RET)

CECHSZTYN GORNY

CECHSZTYN DOLNY

CZERWONY SPAGOWIEC
GORNY

Fylity serycytowe

tupki skaleniowo-kwarcowe

tupki kwarcytowo-serycytowe

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILU | PRZEKROJU

Gliny, piaski i zwiry

Wapienie, margle i piaskowce

Piaskowce warstwowane i piaskowce arkozowe

CZWARTORZED
NIEROZ DZIELONY
ZLODOWACENIE
SRODKOWO -
-POLSKIE
MIOCEN
KONIAK
TURON
CENOMAN

GORNY

PIASKOWIEC PSTRY

PIASKOWIEC PSTRY
SRODKOWY

PIASKOWIEC PSTRY
DOLNY

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-1

Zal.nr: 4.1

Wiertnica: RKS

X: 5665164.40
Y: 5564880.60

Rejon: dz. nr 16/2
Miejscowos¢: Ztotoryja
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: PRO-INVEST Michat Siudak
Doz6r geol.: P. Cader, XIlI-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 256.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-11-18 °
2 |
o © S © ‘S <
RS ) € © =) IS 8 S
o ® N = N
0| 39, & _ Profi Przelot . . = g S gg ‘é 3 2
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 3 ) o = 2] c =t
8| 572 2 £ 2| 5 g8 g | %8
& g 3 s | 3 =g S g
2 [mppd| @ | [m] [m] °© 1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nasyp (Tluczen, Glina), czarny nB(TLG) ) ) } }
0.30 Glina pylasta ze zwirem, .
1 brazowa Gp+z G4 E
o 0.60 Zwir gliniasty, brazowy | o 0.0 | Fe2
Zg G2 B
*
© o d 1.30 Zwir, ciemnoz6tty
r °
° ° 0,68
BT hd 9
N| N -
% g 20 © oa q 2.00 Zwir, ciemnoz6ity 7 W
2|3
S|0| ° °
® 29 - | Fgla| G1 | A
° °
Lﬁ 30 o o g 3.00 Zwir przewarstwiony glina, 0.70
3.10 ° ciemnozoity
°
° .
| © o « G
o
° °
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-2

Zak.nr: 4.2

Wiertnica: RKS

X: 5664920.10
Y: 5565136.60

Rejon: dz. nr 16/2 Zleceniodawca: PRO-INVEST Michat Siudak
Doz6r geol.: P. Cader, XIlI-058 DOL

Miejscowos¢: Ztotoryja

System wiercenia: udarowy

Wojewddztwo: dolnoslaskie Rzgdna: 263.40 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-11-18
o 8 = © ©
DG ) € e 2 IS 8
[e ] = N
o| 39 . % _ Profi Przelot o . A g S g £ 2
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 B > o = % 5 c
°|10kz| & £ = | g £ 8
2 |mppg| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp (Ttuczen, Gleba), czarny nB(THGb) } } : )
0.30 Glina pylasta ze zwirem, brgzowa
k=] Gp+Z G4
|
NN w R
2|2 tpl 0,10 | FC2
Rl R
©|© 1.40 Zwir gliniasty, brgzowy
79 G2
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zal.w:5

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr O-1 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 16/2 Zleceniodawca: PRO-INVEST Michat Siudak Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Ztotoryja Dozér geol.: P. Cader, XIII-058 DOL

Gmina: Ztotoryja Rzedna: 256.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-11-18

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 60 65 7 8 9 | 10
HHFHHM\HFHHM\HM\HM\\\M\\\M\\\FHHFHHFHHFHHFHH
Zle 1 nB(TH,G) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
g8 : - e
22 ImeGed| SRS OO NS NS OO S U SO
1 Zg FC2
1.0 15 15
, 26 26 0.68
] z
-k 2.0 29 | 29 | 070
2| e ]
RN i z
i Fgla
% 3.07 30 | 30 | 0.70
3.10 ]
1 G
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader



	Strona 1

