Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- Droga Gminna spadek poprzeczny wg. PZT
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pobocze - pospoétka niesortowana gr. 10 cm

pobocze - pospétka niesortowana gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

gr.4cm

skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W

gr.5cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - pospodtka niesortowana

gr. 15cm

istniejace podioze drogi gminnej

Grubos¢ tgczna 44 cm

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny

- Droga Gminna, mijanka

1. Do wykonania poboczy zastosowac pospotke niesortowana. Pobocza $cigé grubosciag 10 cm.
2. Szeroko$¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zalezna od rz¢dnej istniejacego terenu.
3. Rzednymi zjazdu dowigzac si¢ do rzednych istniejacyh na granicy pasa drogowego.

etaz lokalizacji
i Terenu WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH
Promien tuku R (m) Przechytka (%)
R<50 7
SO0<KRLED 6
E0KRL7S 5
79<R<100 4
100<RK150 3
150<R<K250 2
R>230 jak na prostej
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pobocze - pospétka niesortowana gr. 10 cm

pobocze - pospétka niesortowana gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ: KONSTRUKCJA MIJANKI: -
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - pospodtka niesortowana gr. 15cm warstwa odcinajgca - pospdtka niesortowana gr. 15cm
istniejgce podtoze drogi gminnej istniejgce podtoze drogi gminnej

Grubos$¢ tgczna 44 cm Grubos$¢ taczna 44 cm

WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
o21-75 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-250 0,25
>250 -
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